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Cormay Diagnostics – Znak
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Pola ochronne znaku i sygnetu1.3

Pole znaku to obszar bez naddatków powierzchni. 
Jest to pole jaki wyznacza zarys graficzny logo Cormay 
Diagnostics. 

Pole ochronne wyznacza minimalny obszar jaki musi 
zostać zachowany w użyciu logo / sygnetu w środowisku 
graficznym. Na tym polu nie mogą znajdować się żadne 
inne elementy. Pole ochronne wyznacza również obszar 
apli do stosowania w identyfikacji. 

Pole podstawowe znaku określa preferowany dystans 
pomiędzy polem znaku a krawędzią płaszczyzny na jakiej 
się znajduje. 

Obszar pola ochronnego, 
podstawowego w razie konieczności 
stosowania samego sygnetu

Pole znaku

Pole ochronne

Pole podstawowe
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Wielkości minimalne1.6

Wielkości minimalne są określane w celu używania znaku 
Cormay Diagnostics tak by, mimo zachowania wszelkich 
zasad używania logo nie utraciły na swojej czytelności po 
przez złudzenie tworzenia się plamy lub zniekształceń.

Wielkość minimalna określana jest wartością liczbową 
podstawy co stanowi szerokość całego znaku w stosunku 
do techniki reprodukcji.

WAŻNE! Do produkcji zawsze używamy wersji 
wektorowych znaku.

Internet 72 dpi
Druk
wielkoformatowy 
100 dpi

Druk offsetowy
i cyfrowy 300 dpi

fleksodruk
/ sitodruk Tampodruk Grawer

Wersja standardowa 80 px

75 mm 25 mm

37 mm 37 mm -

Wersja achromatyczna 70 px (czarny)
80px > 90% czarnego 37 mm 37 mm 37 mm

Wersja negatyw 70 px (czarny)
80 px (biały) 45 mm 45 mm 45 mm

Sygnet 16px 18 mm 6 mm 12 mm 12 mm 10 mm

Wartość liczbowa podstawy
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Co-Branding1.8

Cormay Diagnostics w całej swojej linii marek 
wykorzystuje te same kolory podstawowe. 

Kolorów należy używać zgodnie z rodzajem
ekspozycji danego logo, tj. internet, TV, druk,
reprodukcja z folii czy innej manufaktury. 

Pantone 185 C
RGB: 228 / 000 / 042
CMYK: 000 / 100 / 089 / 000

Pantone Black C
RGB 000 / 000 / 000

CMYK 000 / 000 / 000 / 100
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Ciąg znaków1.9

Stosowany głównie w stopkach lub ściankach 
reporterskich. Odstęp między znakami wynosi 1/10 
szerokości wszystkich znaków bez odstępu. 

Istotną rzeczą jest skalowanie wysokości względem 
różnych proporcji innych znaków. Przyjmuje się, że 
wysokość znaków w danej proporcji dobrze skaluje 
mnożnik x1,41. 

Skalując w dół, należy pamiętać o wielkości minimalnej 
znaku Cormay Diagnostics.

Dla przykładu:
Wysokość Cormay Diagnostics posiada h= 20 mm. Obok 
posiadamy znak innej marki której proporcje wynoszą 1:1 
co w przeliczeniu wygląda
20 mm x 1.41 = 28,2 mm x 1,41 = 39 mm
h (znaku 1:1) = 39 mm

1:2 - 1:32:1 > 1:31:1
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Arial Regular

Arial Bold

Typografia pomocnicza2.2

Typografia pomocnicza jest wsparciem jako czcionka 
systemowa w razie braku możliwości stosowania 
typografii głównej. 

Typografie pomocniczą przewiduje się przede wszystkim 
jako czcionki systemowe, naturalnie występujące
w systemie operacyjnym jak i przeglądarkach. 
Korzystanie z czcionki Arial jest warunkowane tylko
i wyłącznie przeszkodami w kwestiach technicznych. 

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd

Ee Ęę Ff Gg Hh I i

J j Kk Ll Łł Mn Nn

Ńń Oo Óó Pp Qq Rr

Ss Śś Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz Źź Żż

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd

Ee Ęę Ff Gg Hh Ii

Jj Kk Ll Łł Mn Nn

Ńń Oo Óó Pp Qq Rr

Ss Śś Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz Źź Żż
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Stopniowanie typografii2.3

Określone stopniowanie czcionki pozwala na utrzymanie 
hierarchii w dokumentach, przekazach treści, 
materiałach marketingowych.

Stopniowanie wielkości danego nagłówka oparte jest 
o proporcje 1.41 co rozumie się po przez ciąg zdarzeń 
liczbowych:
9 pkt x 1.41 = 13 pkt x 1.41 = 18 x 1.41 = 25, ... itd. 
Przy założeniu, że bazowa wielkość czcionki wynosi 9 pkt.

Jednostka [pkt] jest jednostką umowną. Wartości mogą 
stanowić również pixele czy jednostki miar. Istotna jest 
zasada zachowania techniki skalowania. 

71 pkt
interlinia 85 pkt (120%)

50 pkt
interlinia 60 pkt (120%)

36 pkt
interlinia 43 pkt (120%)

25 pkt
interlinia 32 pkt (130%)

18 pkt
interlinia 23 pkt (130%)

13 pkt
interlinia 18 pkt (140%)

13 pkt
interlinia 18 pkt (140%)

9 pkt
interlinia 13 pkt (140%)

9 pkt
interlinia 13 pkt (140%)

Header H6

Header H5

Header H4

Header H3

Header H2

Header H1
Header Hero

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis 
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem 
aperiam.
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