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Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego

1. Prace przygotowawcze do wykonania docieplenia.

2. Docieplenie $cian fundamentowych budynku.

3. Prace demontazowe, naprawcze, przygotowujace $ciany oraz obrébki do wykonania ocieplenia
elewacji.

4. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej.

5. Wykonanie elewacji budynku — docieplenie $cian oraz wykonanie tynkéw, obrébka szpalet.

6. Remont pokrycia dachowego — remont konstrukcji, obrébki blacharskie, orynnowanie,
docieplenie oraz remont komindw.

7. Wykonanie daszkéw nad wejsciami, drabin ewakuacyjnych, p,poz. na dach.

8. Wykonanie ptyt odbojowych schoddéw.

9. Wywéz oraz utylizacja odpadéw.
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Docieplenie scian fundamentowych
1 Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m3
KNR-W 4- Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie-
d.1 81 0212- |zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
0,50*0,15%(13,30+25,50)*2 m3 5,820
RAZEM 5,820
2|KNNR 3 |Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m3
d.110102-02 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i gieb.
do 3.0 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem i odeskowa-
niem wykopu-(odkopanie $cian fundamentowych piwnic) m3 46,560
0,50%1,20%(13,30+25,50)*2
RAZEM 46,560
3|KNR 0-23 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.112611-01 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 113,400
1,50%(12,80+25,00)*2
RAZEM 113,400
4/KNR 2-02 |Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.1/0603-05 |[Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na
zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa m2 113,400
1,50*(12,80+25,00)*2
RAZEM 113,400
5|KNR 2-02 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.1|0603-06 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na
zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa |mz2 113,400
1,50*(12,80+25,00)*2
RAZEM 113,400
6/KNR 2-02 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.1/0609-08 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.
10 cm XPS 034 pionowe m2 114,000
1,50%(12,90+25,10)*2
RAZEM 114,000
7IKNNR 2 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.1|/0603-01 |Wykonanie zabezpieczenia izolacji $cian piwnic folig kubetkowag
analogia
m2 98,800
1,30%(12,90+25,10)*2
RAZEM 98,800
8|KNR 0-23 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie szt
d.112612-04 |Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przymo-
cowanie ply{t styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
Scian z ce
0.40*(62 80310,50)"24,12 szt 241,597
RAZEM 241,597
9|KNR 0-23 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.1|12612-06 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na $cianach m2 30,400
0,40*(12,90+25,10)*2
RAZEM 30,400
10|[KNR 0-23 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
Natozenie podkladowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy
d.1/0933-01
0,40%(12,90+25,10)*2 m2 30,400
RAZEM 30,400
11|KNR 0-23 |Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
\Wykonanie tynku mozaikowego na cokole
d.1]0933-02
0,40%(12,90+25,10)*2 m2 30,400
RAZEM 30,400
12|KNR 4-01 |[Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m3
d.1/0105-02 |[Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od-
legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il |m3 46,560
0,50%1,20%(13,30+25,50)*2
RAZEM 46,560
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2 Roboty rozbidérkowe,naprawcze na elewacji
13|KNR 4-01 [Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.2|0535-08 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw,
kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 4,000
1,00*2,00*2
RAZEM 4,000
14|KNR 4-01 |[Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m3
d.2|0212-03 |[Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych-Da-
szek nad drzwiami m3 0,480
0,12*1,00*2,00*2
RAZEM 0,480
15/KNR 4-01 [Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna miejs
d.2|0205-05 |Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonejdo 0. |c.
5m2 miejs 4,000
4 C.
RAZEM 4,000
3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
16|KNR 4-01 |Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja m2
d.3[1111-02 grawitacyjna’
Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach me- |2 54,420
talowych
(1,70*2,50*6+1,70*1,50+0,90*2,50*11+0,90*0,90*2)
RAZEM 54,420
17|KNR 4-01 |Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja m2
d.3|0354-10 grawitacyjna’
\Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- | m2 52,800
wierzchni ponad 2 m2
1,70*2,50*6+1,70*1,50+0,90*2,50*11
RAZEM 52,800
18|KNR 4-01 |Poz. nr 4 — Modernizacja przegrody DZ ‘Wentylacja szt.
d.3|0354-09 grawitacyjna’
\Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- |szt. 2,000
wierzchni do 2 m2
RAZEM 2,000
19|KNR 4-01 [Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja m
d.3|0354-11 grawitacyjna’
\Wykucie z muru podokiennikoéw drewnianych, stalowych m 45,800
2,50*6+1,50+2,50*11+0,90*2
RAZEM 45,800
20|KNR 4-01 |Poz. nr 4 — Modernizacja przegrody DZ ‘Wentylacja m3
d.3|0329-05 grawitacyjna’
Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. |3 1,178
na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,51*1,10*2,10
RAZEM 1,178
21|KNR 4-01 |Poz. nr 4 — Modernizacja przegrody DZ ‘Wentylacja m2
d.3|0726-02 grawitacyjna’
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podto-
zach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( m?2 7,500
do 2 m2 w 1 miejscu )
1,50*2,50*2
RAZEM 7,500
22|KNR 0-19 |Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja m2
d.3|1023-09 grawitacyjna’
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- m2 5,330
nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0,70*2,44*2+1,10*1,74
RAZEM 5,330
23|KNR 0-19 |Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja m2
d.3(1023-05 (grawitacyjna’
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |2 1,620
nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,90*0,90*2
RAZEM 1,620
24|KNR 0-19 |Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja m2
d.3[1023-11 grawitacyjna’
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- m2 28,050
nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
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1,70*2,50*6+1,70*1,50

RAZEM

28,050

25
d.3

KNNR 7
0503-08

Poz. nr 4 — Modernizacja przegrody DZ ‘Wentylacja
grawitacyjna’
Drzwi przymykowe aluminiowe

1,50"2,50+1,00*2,00

m2

m2

5,750

RAZEM

5,750

26
d.3

KNR 4-01
0708-01

Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja
grawitacyjna’

\Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |ll zzaprawy
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1,70*24+2,50*12+1,70*4+1,50*2+0,90*44+2,50*22+0,90*12

186,000

RAZEM

186,000

27
d.3

KNR 2-02
0815-06

Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja
grawitacyjna’

\Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z ele-
mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
21,%%’;%,%%*6+2,00*2,50+1 ,9*3,00*11+1,50*1,50*2+2,00*3,00+

m2

m2

104,750

RAZEM

104,750

28
d.3

KNR 4-01
1204-02

Poz. nr 5 — Modernizacja przegrody OZ ‘Wentylacja
grawitacyjna’

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

21,%%’;%,%%*6+2,00*2,50+1 ,9*3,00*11+1,50*1,50*2+2,00*3,00+

m2

m2

104,750

RAZEM

104,750

Remont elewacji budynku

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

29
d4

KNR 2-02
1610-01

Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10

m
4,00%(14,00+26,20)*2

m2

m2

321,600

RAZEM

321,600

30
d4

KNR 0-23
2611-01

Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (Sciany )
(3,85*12,80*2+3,50*25,30%2)-(1,50*2,50+1,70*2,50*6+1,70*
1,50+0,90*2,50*11+0,90*0,90*2+1,00*2,10)

m2

m2

215,390

RAZEM

215,390

31
d4

KNR 0-23
2611-01

Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oscieza )
0,12*(1,50+2,50*2+1,70*12+2,50*6+1,70*2+1,50+0,90*22+
2,50*11+0,90*6+2,10*2+1,00)

m2

m2

12,564

RAZEM

12,564

32
d4

KNR 0-23
2614-11

Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Docieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi przy uzy-
ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy
cokotowej

(12,80+25,00)*2-(1,00+1,50)

73,100

RAZEM

73,100

33
d.4

KNR 0-23
2614-02

Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi gr.15 cm
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (tynk si-si)
(3,85*12,80*2+3,50*25,30%2)-(1,50*2,50+1,70*2,50*6+1,70*
1,50+0,90*2,50*11+0,90*0,90*2+1,00*2,10)

m2

m2

215,390

RAZEM

215,390

34
d4

KNR 0-23
2614-08

Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
0,28%(1,50+2,50*2+1,70*12+2,50*6+1,70*2+1,50+0,90*22+

2,50*11+0,90*6+2,10*2+1,00)

m2

m?2

29,316
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RAZEM 29,316
35/KNR 0-23 [Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m
d.4|2614-10 |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m 135,500
1,50+2,50*2+1,70*12+2,50*6+1,70*2+1,50+0,90*22+2,50*1 1+
0,90*6+2,10*2+1,00+3,85*8
RAZEM 135,500
36/NNRNKB [Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.4|202 0541- |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
02 nieciu ponad 25 cm - podokienniki zewnetrzne
analogia
m2 20,610
0,45%(2,50*6+1,50+2,50*11+0,90%2)
RAZEM 20,610
37|KNR 0-23 [Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.4|2611-01 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 20,000
0,40*25,00*2
RAZEM 20,000
38|KNR 2-02 |Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.4|0609-08 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 2
cm XPS 034 pionowe m2 20,000
0,40*25,00*2
RAZEM 20,000
39|KNR 0-23 |Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna szt
d.4|2612-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymo-
cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
Scian z cegly szt 82,400
20%4,12
RAZEM 82,400
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
40|KNR 0-23 |Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m
d.4|2614-10 |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narozni-
kow wypuktych katownikiem metalowym m 20,000
0,40%25,00*2
RAZEM 20,000
41|KNR 0-23 |Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.4|2612-06 [Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na $cianach m2 20,000
0,40*25,00*2
RAZEM 20,000
42 |KNR 0-23 |Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.4|0933-01 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
poditozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 20,000
0,40%25,00*2
RAZEM 20,000
43|KNR 0-23 |Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.4|0933-02 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome m2 20,000
0,40*25,00*2
RAZEM 20,000
5 Remont pokrycia dachu
44|KNR 4-01 [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m
d.5/0535-04 |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m 49,000
24,50*2
RAZEM 49,000
45|KNR 4-01 [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m
d.5/0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
m 14,000
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3,50%4
RAZEM 14,000
46|KNR 4-01 |Poz. nr 3 —Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5|0535-08 |[Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw,
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 74,210
0,33*25,00*2+0,75*24,50*2+0,80*13,10*2
RAZEM 74,210
47|KNR 4-01 [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5/0303-02 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j m2 15,680
0,32*24,50*2
RAZEM 15,680
48 KNR 2-02 |Poz. nr 3 —Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5/0410-01 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej -deska pod
analiza in- [obrobki blacharskie
dywidual-
na
0,12*24,50*2 m2 5,880
RAZEM 5,880
49/KNR 4-01 |Poz. nr 3—Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m
d.5|0705-02 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30
cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego
bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami m 49,000
24,502
RAZEM 49,000
50/KNP 02 |Poz. nr 3 - Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5|0713-05. |lzolacja stropodachow Ptyta styropianowa EPS 100 laminowa-
01 na jednostronnie papg asfaltowg gr. 15 cm
analiza in-
dywidual-
na
m2 318,500
24,50%13,00
RAZEM 318,500
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
51 Poz. nr 3 - Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m
d.5|analiza in- [Klin styropianowy oklejany papg
dywidual-
na
m 26,000
13,00*2
RAZEM 26,000
52|KNNR 3 |Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5/0503-05 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng podktado-
wa m2 50,500
0,50%24,50*2+1,00%13,00*2
RAZEM 50,500
53|KNNR 3 |Poz. nr 3 - Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5/0503-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng jednokrot-
ne pokrycie papg podktadowg m2 318,500
24,50%13,00
RAZEM 318,500
54|KNNR 3 |Poz. nr 3 - Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5|0503-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng nawierzch-
niowg m?2 318,500
24,50%13,00
RAZEM 318,500
55/|KNNR 3 [Poz. nr 3 - Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5/0503-04 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng nawierzch-
niowg m2 32,000
1,00*13,00*2+2,00*1,50*2
RAZEM 32,000
56|KNRSEK [Poz. nr 3 —Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5]202/0410/ |Usztywnienie szkieletu dachu ptytg wiorowg wilgocioodporng
31 grub. 22 mm - analogia - wykonanie spadku attyki z ptyty OSB
m2 10,400
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0,40*13,00*2
RAZEM 10,400
57INNRNKB [Poz. nr 3 —Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5|202 0541- |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
02 rozwinieciu ponad 25 cm
m2 18,200
0,70*13,00*2
RAZEM 18,200
58NNRNKB [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.5/202 0541- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej szerokos¢ w
01 rozwinieciu do 25 cm
m2 12,250
0,25*24,50*2
RAZEM 12,250
59|NNRNKB [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m
d.5|202 0547- |(z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 15
01 cm - montaz rynien z blachy powlekanej systemowe
m 49,000
24,50*2
RAZEM 49,000
60[NNRNKB [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny szt.
d.5/202 0547- |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. 15
02 cm - montaz lejow spustowych z blachy powlekanej systemo-
e szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|NNRNKB [Poz. nr 3 —Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m
d.5/202 0550- |(z.V1Il) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 12,5
03 cm (z blachy powlekanej systemowe)
m 14,000
3,50%4
RAZEM 14,000
62|NNRNKB [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny szt.
d.5|202 0550- |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o
07 sr. 12,5 cm (z blachy powlekanej systemowe)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 Docieplenie kominéw
63|KNR 0-23 [Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.612611-01 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (Sciany ) m2 3,200
0,50%(1,20+0,40)*2*2
RAZEM 3,200
Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
64 |KNR 0-23 |Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.6|2614-02 |Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr.5 cm przy
uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. poditoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (tynk si-si) m2 3,200
0,50%(1,20+0,40)*2*2
RAZEM 3,200
65|KNR 0-23 |Poz. nr 3 — Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m
d.6|2614-10 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m 4,000
0,50*8
RAZEM 4,000
66|NNRNKB [Poz. nr 3 —Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.6/202 0541- |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
02 nieciu ponad 25 cm -Czapki kominowe
analogia
m2 2,280
0,30*(1,30+0,60)*2*2
RAZEM 2,280
67|KNNR 3 [Poz. nr 3 - Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.6|0503-05 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng podktado-
wa m2 1,560
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1,30%0,60*2
RAZEM 1,560
68|KNNR 3 |Poz. nr 3 - Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny m2
d.6|0503-04 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng nawierzch-
niow
1.30°0,60°2 m2 1,560
RAZEM 1,560
7 Daszki ,drabina
69|KNR 2-02 |Poz. nr 2 — Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna m2
d.7/1220-04 |Dostawa i montaz daszkéw z poliweglanu
m2 3,500
1,00*2,00+1,00*1,50
RAZEM 3,500
8 Wykonanie plyty odbojowej przy budynku i schodéw
71/KNR 2-31 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m
d.8|0401-02 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.llI-1V m 86,100
(13,30+25,50)*2+1,50*2+2,50+1,50*2
RAZEM 86,100
72|KNR 2-31 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m3
d.8|0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem
m3 2,583
0,15*0,20*86,10
RAZEM 2,583
73|KNR 2-31 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m
d.8/0407-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-
wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 86,100
(13,30+25,50)*2+1,50*2+2,50+1,50*2
RAZEM 86,100
74/KNR 2-31 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.8/0105-03 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu m2 42,800
0,50%(13,30+25,50)*2+1,00*2,50+1,00%1,50
RAZEM 42,800
75|KNR 2-31 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.8|0105-02 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal-
szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17 m2 42,800
0,50%(13,30+25,50)*2+1,00*2,50+1,00%1,50
RAZEM 42,800
76/KNR 2-31 [Poz. nr 1 — Modernizacja przegrody Sciana na gruncie m2
d.8/0511-02 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 cm na
podsypce cementowo-piaskowej m2 42,800
0,50%(13,30+25,50)*2+1,00*2,50+1,00%1,50
RAZEM 42,800
10 Wywoéz gruzu i ziemi z utylizacja
86|KNR 4-01 |Poz.nr1,2,3,4,5 m3
d.|0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-
10 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
m3 7,478
5,820+1,178+0,480
RAZEM 7,478
87|KNR 4-01 |Poz.nr1,2,3,4,5 m3
d.|0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-
10 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 10 m3 7,478
5,820+1,178+0,480
RAZEM 7,478
88 Poz.nr1,2,3,4,5 m3
d.|analiza in- |Utylizacja gruzu
10 |dywidual-
na
m3 7,478
5,820+1,178+0,480
RAZEM 7,478
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89|KNR 4-01 |Poz.nr1,2,3,4,5 m3
d.|0108-06 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
10 do 1 km grunt.kat. Il
m3 108,000
270,00*0,40
RAZEM 108,000
-7 | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
_Lp wa
90(KNR 4-01 |Poz.nr1,2,3,4,5 m3
d.|0108-08 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na-
10 stepny 1 km
m3 108,000
270,00*0,40
RAZEM 108,000
91 Poz.nr1,2,3,4,5 m3
d.|analiza in- {Utylizacja ziemi
10|dywidual-
na
m3 108,000
270,00*0,40
RAZEM 108,000
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