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CZESC Ill - CZESC GRAFICZNA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

l.p. inrrysunku | tytut rysunku i skala frew. |
OBIEKT PROJEKTOWANY }
Branza konstrukcyjna: _ _
01 | WKM_01 | HALA RYSUNEK MONTAZOWY 1150 |01
02| WK_01 | KOTWY P10 101 ]
03 | WK 02 | SLUPY ELEMENTY POJEDYNCZE 1ot oo |
04 {WK_03 | StUPY POZ. $ 5,6,16,18 o110 oo |
05 | WK_04 | SLEUPY POZ §...7,8,13,17 110 L o1 |
106 | WK_05 | SLUPY POZ.S.. 1,34 0 ol |
07 | WK_06 | SLEUPY POZ. S... 2,10,11,12,14 EEEPIR
08 WK 07 {SLUPY POZ. S... 8,15 110 | o1 |
109 | WK_08 | RYGLE ELEMENTY POJEDYNCZE |10 | o
110 | WK_09 |RYGLE POZ.R...1,2,3 | 110 | o
11 TWK_10 | STEENIA ELEMENTY POJEDYNCZE | 110 | 0
12 | WK_11 | STEZENIA POZ. St... 1,2,3,4,5,31,38,57,60 110 o1
STEZENIA POZ. St...
13 1 WK_12 33,34,35,37,39,40,41,43,48,49,51,53,54,55,61,62,63,65,66,67 |  1:10 01
68
STEZENIA POZ. St... |
L _WK-TS [11,12,13,20,22,25,32,36,42,44,45,46,4750,52,56,58,59,64 110 o1
STEZENIA POZ. St... P
Lt 16,10,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30 p b g
16 WK 15 |POZ. St... 7,8,9 | 110 | 01
ZUT FUNDAMENTC '
17 1 WK_01 i RO 01
| NIE STOP FUNDAMENTOW | |
Y ZBROJENIE STOP F OWYCH o
' | ZBROJENIE PODWALIN '
19 | WK_03 LA 01
NIE SCIANY PPOZ '
20 | WK o4 ZBROJENIE SCIANY o
21 | | i 01




CZESC Ill - OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
LA OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
LA.1  Zalozenia przyjete do obliczen - obcigzenia

Obcigzenia charakterystyczne przyjete w obliczeniach statycznych:

= obcigzenie state dachu: — 0,4 kN/m2
= obcigzenie eksploatacyjne dachu: — 0,25 kN/m2
= obcigzenie sniegiem - strefa |l - 0,9 kN/m2
= obcigZenie wiatrem - strefa | - 0,3 KN/m2

REALIZOWANIE  OBCIAZEN  TECHNOLOGICZNYCH (UZYTKOWYCH) PRZEKRACZAJACYCH
WARTOSCI UWZGLEDNIONE W OBLICZENIACH JEST NIEDOPUSZCZALNE |

I.LA2 ZaloZzenia przyjete do obliczeri-materiaty

= Stal konstrukcyjna, S235JR (St3SX), S355J2G3
= Sruby w potgczeniach kl. 8.8, HV 10.9
= Elementy ztaczne: cynkowane ogniowo

Zabezpieczenie antykorozyjne — do uzgodnienia z Inwestorem. Elementy niecynkowane zabezpieczac
antykorozyjne farbami epoksydowymi o tgcznej gr. powtoki min.140 ym.

Elementy spawane do konstrukcji w trakcje montazu przed malowaniem nalezy oczyscic¢ i odttuscic do klasy
czystos¢ Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8503:1999.

.LA3  Konstrukcje zelbetowe
- zaprojektowano posadowienie obiektu w postaci taw i stop fundamentowych.
I.LA4 Konstrukcje stalowe

- Zaprojektowano konstrukcje w ukiadzie ramowym. Elementem noénym dachu jest rygiel z profilu
IPE, sztywno potgczony w wezle ze stupem. Potgczenia w fundamentach zaprojektowano jako
utwierdzone, prznoszace moment zginajgcy. Statecznos$¢ konstrukeji zapewniajg stezenia potaciowe
dachowe oraz scienne, ktore przenoszg sity poziome na fundamenty. W czasie montazu nalezy
zapewnic statecznosc stupdw az do catkowitego zamontowania stezen. W osiach H i 6
zaprojektowano $ciany murowane z rdzeniami zelbetowymi ukrytymi w $cianie. Sciany jako
samonosne wykona¢ mozna do +4,0 m, powyze] nalezy konstrukcje murowa¢ razem z trzpieniami
zelbetowymi Sciany murowaé ze strzgpiami. Stupy stalowe stanowig element wsporczy dla Sciany
murowanej. Cato$¢ wykonac zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Zasady i wymagania ogolne:

= Elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, przy uzyciu
odpowiednich materiatéw i spetniajgc wymagania wiasciwych norm i zalecen Projektanta.

= W procesie wytwarzania elementéw nalezy zapewni¢ petng identyfikowalnos¢ gatunkow (jakosci)
uzytych materiatow.

= Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzycie materiatow i wyrobéw niezgodnych z
dokumentacijg lub nie spetniajgcych wymagan wiasciwych norm przedmiotowych.

= Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji obowigzujg
(jako minimalne) wymagania techniczne okreslone w PN-B-06200:2002. Dotyczy to w szczegolnosci
tolerancji wytwarzania elementow konstrukgiji.




= Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej ztgcza spawane wykonac przy zachowaniu
poziomu jakesci C niezgodnosci spawalniczych wg PN-EN I1SO 5817:2005.

I.LA5  Wytyczne montazu elementéw konstrukcji stalowej

Obiekt nalezy montowac przy udziale srodkow, ktore zapewniajg osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i
statecznosci ukiadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznosé
konstrukciji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

Podczas montazu powinny byC przestrzegane w szczegélno$ci wymagania rozdziatu 7 normy PN-B-
06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem os6b o kwalifikacjach odpowiednich dla
wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

LA.6  Uwagi do wykonawstwa

- Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania, znaki bezpieczenstwa (przy materialach wymaganych) — zgodnie z wymogami
przepisow polskich.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie
odstepstwa winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

- Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i
normami- zgodnie ze sztukg budowlana.

- Wykonawca konstrukcji stalowych powinien przestrzega¢ wymogéw i zalecen zawartych w normie:
PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru” oraz wykonywac
konstrukcje zgodnie z wszelkimi zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

- Wykonawca konstrukcji zelbetowych powinien przestrzega¢ wymogéw i zalecern zawartych w
normie: PN-B-03264:2002: ,Konstrukcije betonowe, Zzelbetowe i sprezone” oraz wykonywaé
konstrukcje zgodnie z wszelkimi zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

- Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ , Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych” oraz instrukcji montazu producentéw urzadzen.

LA.7  Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Kompletne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum firmy M&J KONSTRUKCJE.

10D/0608/POOKYCS 10D/5815/0W0K/07
o projektowania i kierowania robotami bud.'
hez ooraniczedh w spec konstrukeyino-budovdane]




