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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Opracowanie obejmuije projekt budowlany rozbudowy istniejacej hali produkcyjno-magazynowej
0 cze$¢ magazynowa. Obiekt kategorii XVIII.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowany budynek zaprojektowano jako rozbudowe istniejacego budynku produkcyjno-
magazynowego o cze$¢ magazynowa. W tej czesci bedzie gromadzone ziamo sezamu i rodzynki.

Budynek zaprojektowano jako jednoprzestrzenny, bez podziatow $cianami dziatowymi.

1.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Zaprojektowano prostg bryte budynku o podstawie prostokata z jednospadowym, ptaskim
dachem.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Czes¢ projektowana

1 | Powierzchnia zabudowy budynku 437,77 m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 425,32 m?
3 | Powierzchnia catkowita 500,97 m?
4 | Kubatura 3984,81 m®

Dane obiektu po rozbudowie

1 | Powierzchnia zabudowy budynku 1100,48 m?
2 | Powierzchnia uzytkowa 1076,90 m?
3 | Powierzchnia catkowita 1163,69 m?
4 |Kubatura 10464,52 m’®
686 KONAYGNAE] . v oo nrmns semnnsssosns sssasnassoss ssasidi svsmissnesassssrsss 1.

DHIGOSE BUAYNKU ..o, 40,88 m,
SzerokoSE BUAYNKU ..., 29,85 m,
WySOKOSE BUAYNKU ... 10,20 m.

1.5. Liczba lokali uzytkowych
Projektowana cze$¢ zostata zaprojektowana jako jednoprzestrzenna, potaczona z czgscig
istniejgcq hali produkcyjno-magazynowe;.

1.6. Dostepno$¢ dla 0séb niepetnosprawnych
Obiekt nie wymaga dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

1.7. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia

Warunki gruntowo-wodne oceniono na podstawie ,Opinii geotechnicznej i dokumentacji badan
podioza gruntowego” wykonanych w styczniu 2015 r. przez firm¢ GEO-BUD z todzi.
Wynika z nich, ze w poziomie posadowienia zalegaja piaski pylaste i piaski drobne mogace stanowic
podioze do posadowienia bezposredniego budynku. Do giebokosci 6,0 m ppt. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.
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Zgodnie z par. 4, pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczyé do prostych. Projektowany
budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA!
W razie stwierdzenia, w trakcie wykopow fundamentowych innego rodzaju gruntéw, nalezy
powiadomié projektanta.

Zaprojektowano posadowienie na zelbetowych stopach fundamentowych, a Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego na zelbetowej fawie fundamentowe;.

1.8. Parametry techniczno-materiatowe elementéw budynku

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej spawanej i skrecanej. Nie przewiduje sie robot
szczegolnie skomplikowanych, ktore wynikatyby ze specyfiki i charakteru obiektu. Montaz konstrukcji
stalowej zostanie przeprowadzony przez firme specjalistyczna.

Fundamenty

Posadowienie budynku

Obiekt zaprojektowano posadowi¢ na fundamentach bezpo$rednich, w postaci stop i taw
fundamentowych, na gtebokosci minimum 1,0 m od projektowanego poziomu terenu. Stopy i tawy
fundamentowe zaprojektowano jako Zelbetowe, monolityczne, z betonu min. C16/20 zbrojone stalg
34GS A-lll i St0S A-0. Stopy nalezy wylewa¢ na warstwie chudego betonu gr.10 cm. Fundamenty
nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, po zdjeciu warstwy humusu. Fundamenty wykona¢ w
oparciu o projekt wykonawczy budynku.
$ciany ostonowe
Sciany zewnetrzne z plyt warstwowych PW o gr. 10 cm, z rdzeniem z wetny mineralnej, mocowane do
stalowych rygli sciennych, wg. projektu wykonawczego.
Sciany murowane oddzielenia pozarowego
Zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw betonu komorkowego odm. 600, na zaprawie cmentowo-
wapiennej 5MPa. Sciany beda wzmocnione rdzeniami zelbetowymi oraz poziomymi wiericami z betonu
C16/20 ze zbrojeniem ze stali 34GS i strzemionami ze stali St0. Tynki wewnetrzne cementowo-
wapienne kat. lll. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe akrylowe. Sciana bedzie ocieplona warstwg
wetny mineralnej gr. 15 cm.
Sciany wykonaé w oparciu o projekt wykonawczy budynku.
Dach nad halg
Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukgji stalowej, o nachyleniu potaci 5%. Pokrycie dachu z
blachy faldowej z powtokg antykondensacyjng, z ociepleniem warstwa wetny mineralnej gr. 15 cm.
Pokrycie dachu zaprojektowano z 2 warstw papy termozgrzewalnej w klasie NRO. Rynny i rury
spustowe pcv systemowe. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm. Ptatwie
stalowe dachu zaprojektowano jako stalowe, zgodnie z projektem wykonawczym.
Konstrukcja budynku hali
Zaprojektowano konstrukcje budynku hali jako konstrukcje stalowg ramowa, Elementy konstrukcji
hali, takie jak rygle, stupy, ptatwie i stezenia oraz fundamenty zostang podane w projekcie
konstrukcyjnym wykonawczym.
Posadzki
Zaprojektowano posadzke betonowa. Warstwy zgodnie rysunkami przekrojow pionowych.
Instalacje wewnetrzne
Instalacje odgromowg oraz instalacje wewnetrzng o$wietlenia hali nalezy wykonac zgodnie z
projektem wykonawczym. Nie projektuje sie wewnetrznych instalacji wod.-kan. i centrainego
ogrzewania.
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Wyréwnanie terenu pod hale
W celu dopasowania terenu pod hale do poziomu posadzki w istniejacych w budynkach sasiednich,
zaprojektowano wyrownanie terenu w miejscu lokalizacji projektowanej hali. Roboty nalezy poprzedzi¢
zdjeciem warstwy humusu. Teren wokot hali uksztattowa¢ w taki sposob, aby zabezpieczy¢ odptyw
wody na zewnatrz budynku hali, na tereny zielone. Skarpy zabezpieczy¢ zelbetowymi elementami
typu L.
Drzwi zewnetrzne
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne do hali jako stalowe, ocieplone.
Wrota stalowe
Zaprojektowano wrota stalowe segmentowe, ocieplone.
Rampa
Zaprojektowano rampe roztadunkowa w konstrukcji zelbetowej, wg projektu technicznego.
Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
— Zaprojektowano fragment utwardzenia przy hali magazynowej oraz fragment drogi dojazdowej z
kostki betonowej brukowej na podbudowie betonowe;.
Rynny i rury spustowe oraz obrébki dekarskie

Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego, systemowe, w kolorze dachu. Zastosowano
rynny 125 mm oraz rury spustowe & 110 mm. Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej o
grubosci 0,565 mm.

EKSPERTYZA DOTYCZACA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Budynek, do ktorych bedzie dobudowana projektowana hala magazynowa, jest w dobrym
stanie techniczny. Brak znaczacych rys, peknie¢ i rozwarstwien $wiadczy do dobrej pracy elementow
konstrukcyjnych. Projektowana hala zostanie potgczona funkcjonalnie z istniejaca. Nowa hala bedzie
oparta na stopach i fawach fundamentowych. Projektowany obiekt, przy istniejacych Scianach i
stopach fundamentowych, nalezy posadowi¢ na poziomie ich posadowienia , to jest ok. 1,0 m ponizej
poziomu istniejgcego terenu.

UWAGI KONCOWE

1) W trakcie wykopow fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkéw gruntowych z opisem.
2) Wszystkie stosowane materialy powinny posiadac.

= atesty i dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie,
= atesty p.poz i spelnia¢ wymagania co najmniej trudnozapalnosci dla elementow
wykonczeniowych i NRO dla elementow konstrukeyjnych i pokry¢ dachowych.

3) Proponowane materiaty budowlane i wykonczeniowe stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow.
Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych i kompleksowych, wynikajacych z przyjetej
technologii i rozwigzan materiatowych. W przypadku watpliwo$ci lub rozwigzan zamiennych nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4) Nalezy stosowa¢ materiaty speiniajace wymogi fizykochemiczne dla danego miejsca wbudowania.

5) Zuzycie energii przez projektowany obiekt — ponizej 50 kWh/m2/rok.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw tego obiektu na Srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt magazynowy nie bedzie miat wptywu na $rodowisko naturalne. Obiekt bez
instalacji ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Brak wptywu na obiekty sgsiednie.
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1.10. Analiza wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.
Budynek bez ogrzewania. Obiekt bedzie zasilany z wtasnej stacji transformatorowej o mocy
250 kW.

1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

Obiekt PM o obciazeniu ogniowym (dla catej strefy po rozbudowie) ponizej 500 MJ/m2.
Klasa odpornosci pozarowej — E.
Obiekt bedzie stanowit oddzielng strefe pozarowa. Powierzchnia strefy po rozbudowie — 1076,90 m2.
Dla budynku istniejacego elementami oddzielenia przeciwpozarowego jest sciana murowana szczytowa
hali i éciany tacznika w klasie odporno$ci REI120 oraz strop Zelbetowy tacznika w klasie REI60. W Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano wrota przejazdowe w klasie EI60 oraz 1 szt. drzwi
zewnetrznych w klasie EI60. Instalacja elekiryczna jest zabezpieczona gtownymi wytgcznikami
zlokalizowanymi przy wejsciach zewnetrznych. Pokrycie dachu hali wykonano z warstw papy NRO na
wetnie mineralnej DACH ROCK. Ocieplenie $cian murowanych zaprojektowano z wetny mineralnej twarde;.
Projektowana rozbudowa bedzie posiadata $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, jako przedtuzenie
sciany oddzielenia przeciwpozarowego budynku istniejacego. Sciane zaprojektowano w klasie REI120,
z ocieplenie z welny mineralnej. Pozostate ciany nowej cze$ci zaprojektowano z plyt warstwowych z
rdzeniem z wetny mineralnej. W nowej cze$ci Sciany nie zaprojektowano otwordw okiennych.
Pokrycie dachu nowej czesci zaprojektowano z warstw papy NRO na warstwie wetny mineralnej DACH
ROCK na warstwie nosnej z blachy stalowej trapezowej lub alternatywnie z ptyt warstwowych z rdzeniem z
wetny mineralnej.
Budynek projektowany nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy, a drogi ewakuacji oznakowac.
Woda do zewnetrznego gaszenia bedzie pobierana z hydrantdw zewnetrznych @80 na sieci

wodociggowej @110, przebiegajacej przez teren zaktadu, w odlegtosci ok. 35,0 m od projektowane;
hali. Potwierdzona wydajno$¢ hydrantéw zewnetrznych to 7 I/s. Na terenie zaktadu istnieje ziemny, otwarty
zbiomnik wody dla celéow p.poz. o pojemnosci minimalnej 140 m3 (max. 200 m3). llos¢ wody dla celow
p.poz. dobrano na podstawie gestosci obcigzenia ogniowego przyjetego w oparciu o przekazane przez
Inwestora dane dotyczace sktadowanych materiatow.

Istniejacy zbiornik dla celéw ochrony przeciwpozarowej o pojemnosci 140 m3, jest
uzupetnieniem brakujacej ilosci wody w istniejacych hydrantach zewnetrznych.

1.12. Elementy wyposazenia instalacyjnego
Energia elektryczna

Zasilanie budynku zaprojektowano instalacjg wewnetrzng z tablicy gtownej zlokalizowanej w
istniejacym budynku produkcyjno-magazynowym. Dla o$wietlenia przewiduje sig zastosowanie osprzetu
w wykonaniu szczelnym.

Rozmieszczenie elementow instalacji oswietlenia oraz dobér zabezpieczen i przekrojow przewodow
przedstawiono na rysunkach w projekcie technicznym.

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne odtaczenie zasilania poprzez wytgczniki
nadmiarowopradowe oraz réznicowopradowe. W budynku nalezy wykona¢ instalacje uziemienia i
potgczen wyréwnawczych oraz instalacje odgromowa,

Gtowny wytacznik pradu PWP zaprojektowano na zewnatrz, przy wejsciu gtownym.
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