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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pézn. zm.) odwiadczam, ze projekt techniczny:

TEMAT o riwliérz'budoﬁ\"la budynku produkcyjno-rh;gazynowego o c;eé(:
magazynowaq

|ADRES Dabrowka Wielka, ul. Koscielna 10A,
[INWESTYCJI:  gm. Zgierz, dz. nr ew. 814, 815

INWESTOR: 'BIOVERI MK Sp z o.0.
195-1 00 Dabrowka Wielka, ul. Koscielna 10A, gm. Zgierz

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczatka)

W specjalnosci instala ' Ino-
W zakresie instalacjilele
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-1JM-DLG-U58 *

Pan Andrzej SROCZYNSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1934/02

adres zamieszkania ul. Bieganskiego 13 m. 1, 91-473 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-01 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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| DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2 48%e4 po1 1§13 ust. Ipkt. % .. Lt d

rozp orzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych wbudownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 46) stwierdza sig

so: Obgatel(e). A00RZe) SROCZUALK I

tmie -l nazwisko)
magister inzynier elektryk
(t1ptul sankowy-xewadowy;

[

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielnej funkeji

kKierownika budowy i robhdk
(rodza) funkeji)

instalacyjne - inzynieryjinej

wspecjalnodci
el i o e
wzakresie g instalacdie 1ektr,‘y‘cz nych
Andrzed Sroczyz’zéki
Obywatel(ka) jest upowazniony(a) do:

(imig i nazwisko) ¥

1Y/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kisrowania
i kontrolowenia wyiwarzenia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz
oceniania i badania stanu techniczpego instalscii elektrycznych,

.2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw instalacji
elekitrycznych

Otrzymuie:

Obe kndrzej Sroczyfiski
w/m ul.Biegadskiego 13 m.%
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3SR-BL8-4JX *

Pan Jerzy SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/1801/02

adres zamieszkania ul. Dtuga 85 m. 67, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L R 2 s 2 A T T

Ka podstawie art. 18 art, 19 ust.1 pkt.1 1 art, 20 ust,d
ustawy 2z dnia 31 styoznia 1961 r, ~ prawo budowlane /Dz.T.

nr 7,P0z.46 z pbééniejszymi zmianamt oraz § 29 1 § ,.......
G ust, 1 pkt, 1
rozporzedzenia Przewodniozgoego Komitetu

GeceecopoessesoerencoOte

Budowniotwa, Urbanistykl 1 Arohitekiury z dnia 10 wrzednis
1962 roku w pprawie kwalifikacji fechowych oséb wykonuje-
oyoh funkoje techniczne W budowniotwle Dowszeohnym /Dz.U.nr
53y P0z,266 z pééniejszymi zmiarvami/

Jerzy leszek 62 IMiNsKI

:
00. ® O 20000 ga0oBEes 099 Bedy s Oae

wer, dnkaelekiyk ———

et ecto [ eb s s e ©¢ veevev oo

urodzony dnia .12, &xudnda 1943 r, _GZowno, pow, Jowicz

dtreymuoje

W specjalnodes FoStalacyl i urzgdzend elektrycznyeh =~

8porzgdzani j 5 i
uprawnienia budowlane do 'pozq.al.napro,]ektow .wszze.l:k::ego

rodzaju instalacji i urzadzes elektrycznmych wchodzgcych

codo.ogl..ccntl--tb‘c‘-‘c‘oolc.--c.1~nooao-.o..... cececgsp

do zakresu budownictwa powszechnego,

€ P ¢ccs e OO eec D ..l’IOOI.'IO...dOl.I.O‘OI0....8...."..

'..gg.‘;;g‘.qoco..l-Otl.-0--06ln---‘--tvilltclil.ll.....ltc

ocoontccilcsounlnttttcof!l'-llll-G-G-GOIQOCGOGQGu;og...c.‘.

lll-l‘bllOiv:ﬁl.ll‘lll..lltbl!..lll(tt'l!ll‘llll‘t'll‘l'll‘l

Qlll.“l't(ttl!tl!tlllllcltﬂ.!l'l'0‘0"'..(‘.‘.0'!ll.c.:c..

l.l.lll“.t.llt.l(‘lllll'l.‘l.oll

¢ Bpeweimisnia Wojewody

€@ * &4 »c ¢ tB e RELer P g e K EQ U

)@/\ﬂ.i—%e\} ‘Dl.('."l;-\‘_“l..‘,.»."l.

Qigjéf:qé\o‘k/ 818/ “‘.'.‘.‘.['..'.‘Z/‘;_:"['.

ke YRR .-

al T coo. TR 8ch Joy Mt amice
s Dyrekiors Frpdgiely

T

197

4

n -



1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

Spis tresci

Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Przedmiot i zakres opracowania
1.3. Przepisy i normy zwigzane

Opis techniczny

2.1. Zasilanie w energie elektryczng
2.2. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP
2.3. Tablica gtéwna TG
24, Instalacja oswietlenia
2.5. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow
2.6. Prace przy ukfadaniu kabli
2.7. Ochrona przeciwporazeniowa
2.8. Instalacja potgczeh wyréwnawczych
2.9 Ochrona przed przepieciami
2.10.  Prace kontrolno-pomiarowe
2.11.  Ochrona odgromowa
2.12. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2.13. Uwagi konncowe
Zatgczniki
e bilans mocy

e wyniki obliczen natezenia oSwietlenia

Spis rysunkow
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rys. EL-3 — Schemat ideowy rozbudowy istniejgcej tablicy TG,

zestawdw gniazd ZG oraz potgczen wyrownawczych



1.0. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia;
e wytyczne opracowan branzowych

e obowigzujace przepisy i normy

e Zlecenie Inwestora

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny czesci elektrycznej rozbudowy budynku produkcyjno-
magazynowego O czesC¢ magazynowg w miejscowosci Dabréwka Wielka, gm. Zgierz, ul. Koscielna 10A,
dz. nrewid. 814 i 815. Projekt obejmuje opracowanie instalacji elektrycznej w zakresie:

rozbudowy tablicy gtéwnej,

gniazd wtykowych,

oswietlenia podstawowego / ewakuacyjnego
ochrony przeciwporazeniowej,

ochrony przepieciowej,

ochrony odgromowej.

1.3.  Przepisy i normy zwigzane

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujgcych norm i przepisow:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.04.141.1492.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270) [z pozniejszymi zmianami]

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom \%
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

e PN-EN 12464-1:2012 — Norma os$wietleniowa

2.0. Opis techniczny

2.1. Zasilanie w energie elektryczna

Dla zasilenia instalacji elektrycznych w projektowanej czesci magazynowej wykorzystuje sie tablice gtowng
w istniejgcej czesci budynku produkcyjno-magazynowego.

2.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Istniejgcy przycisk PWP zdemontowaé. Projektowane kasety z przyciskiem urzgdzenia uruchamiajacego
PWP, wyposazone w sygnalizacje swietlng informujgcg o zadziataniu aparatu wykonawczego PWP, zainstalowac¢
przy wejsciach gtownych do projektowanej czesci magazynowej. Dziatanie na w/w przyciski (wlaczone w cewke
wzrostowg rozigcznika gtownego petnigcego role aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu —
PWP, zlokalizowanego w istniejgcej tablicy gtéwnej TG budynku produkcyjno-magazynowego) wytgczy zasilanie
catego obiektu.

Przyciski PWP potgczony zostang przewodami o odpornosci ogniowej FE180/EQ0. Na catej trasie
przewodow E90 zastosowacé osprzet mocujgcy przewody o odpornosci zapewniajgcej 90 minutowg odpornosé
ogniowa.

Przejscia przewodow elektrycznych miedzy strefami pozarowymi bedg uszczelnione np. masg HILTI o
odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci przegrody.

UWAGA: Zdemontowaé réwniez istniejace przewody sygnatowe PWP. Przewody sygnatlowe NHXH do
projektowanych przyciskow utozy¢ nowe. Nie dopuszcza sie przedtuzania przewodow i taczenia odcinkéw.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, elementy sktadowe:

e urzgdzenie wyzwalajgce np. "SPAMEL" PWP1-W01-A-11-2LED7
e urzgdzenie sygnalizujgce np. "SPAMEL" PWP1-W01-A-11-2LED7
e urzgdzenie wykonawcze np. HCD400H + HXCO04H + ERC218

2.3. Tablica gtéwna TG

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej tablicy gtéwnej TG o aparaty modutowe dla nowych obwodow
elektrycznych. Lokalizacja tablicy gtéwnej TG bez zmian. Z tablicy gtéwnej TG zasili¢ poszczegdlne obwody gniazd
wtykowych i o$wietlenia. Tablice nalezy wyposazy¢ w aparaty i zabezpieczenia zgodne ze schematem na rysunku
EL-3.




Przejscia kabli i przewoddéw przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac jako szczelne,
zabezpieczone za pomoca $rodkéw systemu biernej ochrony p.poz. o klasie odpornosci ogniowej zgodng z klasg
odpornosci ogniowej sciany.

2.4. Instalacja o$wietlenia

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami zastosowano:
Oswietlenie podstawowe - przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia:
e pomieszczenia magazynowe i chtodnie — sktady i magazyny — 100Ix
e rampy przetadunkowe/zatoki — 150Ix
Oswietlenie ewakuacyjne - oswietlenie umozliwiajace bezpieczne opuszczenie budynku po zaniku oswietlenia
podstawowego. Wymagane natezenie o$wietlenia winno wynosi¢ min. 1 Ix, czas podtrzymania oswietlenia min. 1h;
Po zaniku zasilania podstawowego, zasilanie oprawy jest podtrzymywane przez modut awaryjny. Nalezy
zastosowac oprawy z modutem podtrzymujgcym zasilanie przez min. 1h, z widocznym wskaznikiem poprawnosci
dziatania, posiadajgce certyfikat CNBOP.
Rozmieszczenie oraz typy opraw oswietleniowych przedstawiono rys. EL-1. Dobér zabezpieczen i
przekrojow przewoddéw zgodnie ze schematem na rys. EL-3. Zalgczanie opraw realizowane za pomocg
standardowych tgcznikow przy wejsciach do pomieszczen. taczniki montowa¢ na wysokosci h=1,40m.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

W budynku zaprojektowano zestawy gniazd zlozone z 3xgn.1-faz i 1xgn.3-faz zabudowanych w
obudowach z tworzywa sztucznego seria M-BOX-8S prod. PCE, ktorych rozmieszczenie przedstawiono na
rys. EL-1. Przewiduje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego w wykonaniu zwyktym i szczelnym. Osprzet szczelny
nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci. Dobér zabezpieczen i przekrojow przewodow zgodnie z
rys. EL-3. Obwody gniazd sg zabezpieczone dodatkowo wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie zadziatania
30mA. W przypadku tgczenia przewodéw uzywac puszek o stopniu ochrony co najmniej IP44. Zejscia do gniazd
wykonaé w rurach instalacyjnych.

2.6. Prace przy uktadaniu kabli

Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YKYzo 3x2,5mm?, obwody o$wietlenia wykonaé
przewodami YKYzo 3x1,5mm?’. Przewody nalezy ukiada¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropdw. Przejécia przewodu przez odrebne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemow biernej
ochrony p.poz. Kable powinny by¢ prowadzone w korytkach kablowych, doprowadzenia do odbiornikéw w rurkach
instalacyjnych.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przyjeto zgodnie z normg PN 60364 samoczynne odtgczenie zasilania
realizowana poprzez wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz roznicowoprgdowe. Projektowany uktad instalacji
odbiorczej; TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewod ochronny PE ineutrainy N
realizowany jest w tablicy gitownej TG istniejgcego budynku produkcyjno-magazynowego. Przewod PE w
rozdzielnicy gtéwnej przytaczono do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW, potgczonej z uziomem otokowym.
Wymagana warto$¢ wypadkowej opornosci uziemienia powinna wynosi¢: R,;<10Q. Wszystkie przewody ochronne
PE majg zottozielong izolacje, przewody neutralne N niebieska.

2.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Do gtéwnej szyny wyrownawczej GSW wykonanej z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm przytgczyC wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne budynku, elementy wentylacji i inne konstrukcje metalowe(regaty, itp.).

2.9. Ochrona przed przepieciami

W celu zapewnienia ochrony przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi, w celu ograniczenia
przepie¢ mogacych wystgpic w instalacjach budynku, zastosowano w tablicy gtownej TB ochronnik
przeciwprzepieciowy kat. B+C.

2.10. Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
sprawdzenie i pomiar petli zwarcia (impedancji petli zwarcia),
sprawdzenie i pomiar rezystanciji izolacji,
sprawdzenie zabezpieczen réznicowopragdowych,
pomiary rezystancji uziemienia,
przedzwonienie przewodow i sprawdzenie probnikiem punktéw odbioru.

UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy dostarczyc
Uzytkownikowi.



2.11. Ochrona odgromowa

Dla budynku zaprojektowano siatkg¢ zwodow poziomych mocowanych na wspornikach (identycznych z
istniejgcymi) do powierzchni dachu. Siatke zwodéw, wykonang z drutu stalowego DFeZn @8mm, przytgczyé do
siatki zwodow na istniejgcym budynku produkcyjno-magazynowym. Do siatki zwoddw nalezy przytgczyé wszystkie
wystajgce elementy np. wywietrzaki dachowe. Siatke zwodéw poziomych potgczyé trwale ze zwodami pionowymi.
Zwody pionowe wykona¢ z drutu DFeZn @8mm, utozyé na $cianie na uchwytach dystansowych do ztgczy
kontrolnych zainstalowanych na wys. 1,4m. Od ztgcz kontrolnych wyprowadzi¢ ptaskownik z tasmy stalowej FeZn
25x4mm i potgczy¢ z uziomem poziomym poprzez trwate potgczenie (spawanie lub skrecanie) miejsce potgczenia
zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Zaprojektowano réwniez uziom poziomy z tasmy stalowej 30x4mm. Tasme uktadaé¢ w odlegtosci min 1m
od budynku na gtebokosci 0,7m. Uziom przytaczy¢ od istniejgcego uziomu czesci produkcyjno-magazynowe;.
Potgczenie ze zwodami pionowymi wykona¢ poprzez trwale potgczenie (spawanie lub skrecanie). Miejsce
potgczenia zabezpieczy€ przez korozja.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi R,,<10Q. W przypadku nie uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowy uziom szpilkowy.

2.12. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt: wewnetrzne instalacje elektryczne w czesci magazynowej budynku produkcyjno-
magazynowego w miejscowosci Dgbréwka Wielka, gm. Zgierz.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
umiescic w widocznym miejscu tablice informacyjng i ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy informowaé pracownikéw o etapach prowadzenia
robét i obszarze prowadzenia rob6t wymagajgcych zabezpieczenia w danym etapie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania roboét.
Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W migjscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczace rodzaju zagrozenia. oraz nalezy stosowaé inne
$rodki chronigce przed skutkami zagrozen. Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami muszg by¢ sktadowane w
wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy skiadowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. W
odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materiatéw palnych nie nalezy postugiwac¢ sie otwartym ogniem. Na
terenie powinien zosta¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych pracownikéw. Nalezy
zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu prac na wysokos$ci nalezy zapewnié
bezpieczenstwo dla pracownikéw poprzez zastosowanie odpowiednich podestow i barierek ochronnych,
zamontowanych w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie osob. Pracownicy pracujgcy na wysoko$ci muszg byé
zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linkg przypietych do konstrukcji budynku lub innych urzadzen
gwarantujgcych bezpieczenstwo.
W rejonie wykonywania robét na wysoko$ci nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w
poblizu poprzez:
-1- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem przedmiotow
-2- w wypadku prowadzenia robét nad miejscami stanowigcymi przejécia nalezy wykona¢ zadaszenia o wys.
minimalnej 2,4m i szeroko$ci 1,0 m wiekszej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu
-3- uzgodnic przebieg robdt — nie wykonywac jednoczesnie robét na réznych poziomach nad soba.
Calosc¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie i powinna byé
nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami.
W widocznych miejscach nalezy umiescic tablice informujace o prowadzonych robotach i wystepujgcym
zagrozeniu. W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo robét oraz stuzby
ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.

2.13. Uwaagi koncowe

o Catosc¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji elektryczne;.

e Zobowigzuje sig Wykonawce robdt, do Scistego przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, jak rowniez
do stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgcych atest i nieemitujgcych substancji szkodliwych dla
zdrowia.

e Prace elektryczne koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi.

e Obcigzenia elektryczne roziozy¢ réownomiernie na wszystkie trzy fazy.

e Wykonawca powinien zastosowac¢ w obiekcie materiaty (osprzet, wyposazenie rozdzielnic) o parametrach
porownywalnych (nie gorszych) z zastosowanymi w projekcie.

e Ostateczne rozmieszczenie poszczegolnych elementéw instalaciji elektrycznej dostosowaé do aranzagji



pomieszczenia.

3.0. _Zatgczniki
o BILANS MOCY

BUDYNEK

Moc zainstalowana ogotem:

Moc obliczeniowa ogotem:

Pi =72 kW
Po =3,4 kW

mgr inz. Andrzej Sroczyﬂ(?ski

{

mgr inZ, Andrze] $ro:.

upr. bud. Nr 65/84/yvjvit
W specjainosel | indfingynieryinej
W zakresie instalai

mgr inz. Jerzy Szymanski

mErind. LKL SZURLIN Y «
Lpr, o 2717 ?Lw ine 14874,

Ciurzadz. eiek:r
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