I.CZESC OPISOWA

I oo K5y = V= W o] o] =Tl 0 V7= Y I P 2
A O I 4= | (g =TS ] o] = Lol e 111V o | = TSP 2
3. Opis projektowanyCh iNStalacC]i .ooo.vvveeiiiii i i e raneas 2
4. Wewnetrzna instalacja centraln€go O0grzewania..........c.viuiiiiiiiiiiiini e eaees 3
D UWAGT KONCOWE. ...ttt ettt sttt se et e e seebe st e ese s et eseebesbeseeneebesaeneeneenennenens 3
6. Uprawnienia i zaswiadczenie projektowe projektanta .........cccccoveoeeieecieiicccceceeeee, 4-5
7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu z godnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniCzNe]j.........cccooeiieeiiii i, 6
II. CZESC RYSUNKOWA

Nr

rys. Nazwa rysunku Skala | Nr str.
S1 | Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania-rzut parteru 1:100

S2 | Schemat podtaczenia licznikéw ciepfa i regulacji temp. bs




Opis techniczny

Do projektu wewnetrznej instalacji:
+ centralnego ogrzewania,
dla budynku mieszkalno-ustugowego w m. Watcz 78-400 u. Kosciuszki 4a

1.0 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora - AW Projekt Sp.z.0.0 Straczno 108

Uzgodnienie z inwestorem,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodtowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 19 wrzesnia 2020r.;

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25.07.1994r. z
pozn. zm.);

7. Obowigzujace normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i

eksploatacji sieci wodociggowej i instalacji zewnetrznej
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2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technologicznego rozwigzania dostawy ciepta na
potrzeby c.o. w istniejagcym budynku mieszkalno-ustugowym w m. Watcz ul. KosSciuszki 4a .

Zakres opracowania okreslenie trase instalacji oraz rysunki techniczne instalacji
objetych opracowaniem.

3.0. Opis projektowanych instalacji
4.0. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zrodiem ciepta w istniejacym budynku jest wezet cieplny.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60°C, ktora bedzie dostarczana z pom.
technicznego w piwnicy do instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego na parterze .
System c.o0. grzejnikowego jest rozprowadzony z projektowanego rozdzielacza aby mozna
byto niezaleznie ogrzewac¢ poszczegdélne pomieszczenia .Rozdzielacz nalezy zamontowac na
wys. 2.0m nad posadzka. Pion oraz instalacja zasilajgca pion biegngca pod sufitem jest juz
wykonana.

Przewody c.o. grzejnikowe wykonaé¢ z rur typu pex. .Instalacje od pionu do
rozdzielacza nalezy prowadzi¢ sie w przestrzeni sufitu podwieszanego a nastepnie od
rozdzielacza do grzejnikdéw réwniez pod sufitem. Prowadzenie przewoddw do grzejnikdw przy
$cianie w korytku montazowym. Trasa oraz $rednica pokazana na rysunkach

W celu ochrony przed sitami tngqcymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng
przestrzen wypetni¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna byc¢
dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

Jako element grzejniki zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe zasilane od dotu. Do
podtgczenia ich z przewodami nalezy zastosowac zawory przylgczeniowe z mozliwoscig
odciecia i upustu wody. Grzejniki wyposazone sg we wkifadke zaworowq termostatyczna.
Regulacja mocy cieplnej odbywac sie bedzie poprzez zamontowanie gtowic termostatycznych.

Dodatkowo regulacje temp. przewidziano poprzez centralke sterujacq , regulator
temp. w kazdym pomieszczeniu oraz sitowniki na kazdym z grzejnikdw . System jest
sterowany bezprzewodowo.



W holu zaprojektowano szacht w ktéorym beda sie znajdowaty liczniki ciepta do
opomiarowania pomieszczen .

Odpowietrzenie instalacji c.o. przewidziano przez odpowietrzniki automatyczne na
grzejnikach oraz dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji. W celu odwodnienia instalacji
zastosowano zawor spustowy w najnizszym pkt. ztadu w kottowni. Na zasilaniu i powrocie
zamontowac przy kotle zawory odcinajace oraz filtr w celu zabezpieczenia instalacji i kotta
przez osadzaniem sie kamienia kottowego.

Po wykonaniu robdt montazowych na instalacji c.0. nalezy wykonac 2-krotne ptukanie
instalacji ,a nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na ci$nienie réwne 1.5 ci$nienia roboczego
lecz co najmniej 0.6MPa.Probe cisnienia przeprowadzi¢ przy odtgqczonym naczyniu
wzbiorczym, z zastosowaniem manometru tarczowego o $r. tarczy min 150mm, o zakresie
50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0.01MPa.Wynik préby nalezy
uznac za pozytywny jesli w ciggu 20min.manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po wykonaniu ptukania i prob ztad napetni¢ uzdatniong wodg ( zmiekczong- twardos¢
w/g dostawcy ciepta).Uzdatnienie wody dokonac¢ w przenosnej stacji zmiekczania bedacej na
wyposazeniu Wykonawcy instalacji. W przypadku uzupetniania znacznych ilosci wody w
instalacji kazdorazowo nalezy zmiekczy¢ wode. Po pozytywnej probie zamontowac izolacje.

5.0. Uwagi koncowe

1.Cato$¢ robdét wykonac¢ zgodnie z , Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robodt
Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

2.Przy montazu nalezy przestrzegac przepisy BHP.

3.Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem kierownika
robot

4.Wykonawca powinien dotgczy¢ do protokodtu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materiaty i urzadzenia.

5.Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004r. O
wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr.92,p0z.881)

6.Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem.

Opracowata mgr inz. Kamila Dyjas



