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Koszt1 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA CO
1.1 PARTER
1/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 40 mm uktadane na przegrodach budowlanych wim
d.1.1]0201-03 budynkach - na sufitach
(8,5+0,55+0,68+2,3+2,5)*2 m 29,060
RAZEM 29,060
2|KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 25 mm uktadane na przegrodach budowlanych wim
d.1.1]0201-02 budynkach - sufit
2,25%2+2,4*2 m 9,300
RAZEM 9,300
3/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 20 mm uktadane na przegrodach budowlanych wim
d.1.1/0201-03 budynkach - sufit
(0,6+1,2+3,4+0,98+15,9+3,8)*2 m 51,760
RAZEM 51,760
4|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm uktadane na przegrodach budowlanych wim
d.1.1]0201-01 budynkach - sufit
(3,9+1,8+1,2+2,86+10,10+3,43+0,8+1,15+1,02+1,5+1,8+6,05+3,32+1,2+1,4)*2 |m 83,060
RAZEM 83,060
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o po-|m
d.1.1|0404-01 taczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
12*2*2,4 m 57,600
RAZEM 57,600
6 Obudowa rur instalacji centralnego ogrzewania gotowymi elemetami maskujacymi |m
d.1.1]analiza indy-
widualna
poz.5 m 57,600
RAZEM 57,600
7|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1.1]0101-01 gr. 6 mm (C)
poz.4+poz.3+poz.5 m 192,420
RAZEM 192,420
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1.1]0101-02 gr. 6 mm (C)
poz.2+poz.1 m 38,360
RAZEM 38,360
9/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza  |proba
d.1.1|0406-03 (pulsacyjna)
2 préba 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |urzadz.
d.1.1/0406-04 budynkach mieszkalnych
12 urzadz. 12,000
RAZEM 12,000
11/KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilosci obwodéw  |szt.
d.1.1|0410-01 2-4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-15 | Grzejniki 22KV/600 dt. 1200 - (Grzejniki - raworowe) szt.
d.1.1|0422-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-15 | Grzejniki 22KV/600 dt. 1600 - (Grzejniki - zaworowe) szt.
d.1.1/0422-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 KNR-W 2-15 |Grzejniki 22KV/600 dt. 800 - (Grzejniki - zaworowe) szt.
d.1.1|0422-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-15 | Grzejniki 22KV/600 dt. 600 - (Grzejniki - zaworowe) szt.
d.1.1|0422-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 | Grzejniki 22KV/600 dt. 400 - (Grzejniki - zaworowe) szt.
d.1.1|0422-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 | Grzejniki 22KV/600 dt. 1000 - (Grzejniki - zaworowe) szt.
d.1.1|0422-01
analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
18/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm - szt.
d.1.1|0425-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 |szt.
d.1.1/0411-01 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR 7-08 Sitownik grzejnikowe ukt.
d.1.1/0301-01
analogia
12 ukt. 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR 7-08 Centralka stertujace ukt.
d.1.1]0205-02
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
22 Termostat pokojowy szt.
d.1.1]analiza indy-
widualna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 0-31 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzew- | kpl.
d.1.1]0214-02 czych; srednica kro¢cow przytgczeniowych 20 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 STOLARKA
24|KNR 0-19 Wymiana stolarki stalowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na budo- | m?2
d.2/0931-08 wie - WROTA ALUMINIOWE DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE, WSP. U
=13 4,500 4,500
m?2
RAZEM 4,500
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