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PRZEKROJE PRZEZ KONSTRUKCJE

OPASKI BRZEGOWEJ
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Podbudowa z kruszywa famanego

(<16 mm) stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa tamaneqo
(16—64mm) stabilizowanego mechanicznie

Kostka granitowa

elektryczne Podsypka piaskowa

I
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| Peszel na kable
I
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Istniejgcy mur oporowy

Murek oporowy — typ |
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Podsypka cementowo—piaskowa

@

Kamien otoczakowy 32-64 mm

Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm]. i

118 .

Geowldkning

50

PRZEKROJ 1-1
SKALA 1:25

Narzut kamienny 300-600 kg

85

2. Poziom odniesienia wysokosciowego Kronsztadt'86. F +
3. Na catej dtugosci opaski wykona¢ peszel na kable elektryczne.

4. Refulacje wykona¢ wedtug projektu zagospodarowania terenu, na podbrzezu plytkim wykonac¢
skarpg o nachyleniu 1:40,

w przypadku braku mozliwosci przecigcia z dnem po 20 m wykona¢ skarpe o nachyleniu 1:10.
Refulacja nie jest robotg budowlang.

5. Prace prowadzi¢ odcinkowo. Zabrania sig wykonania rozbiorki na odcinkach dfuzszych niz
14 m, dodatkowo w w przypadku zarejestrowania jakichkolwiek przemieszczen murku
oporowego przekraczajgcych 1 cm nalezy bezwzglednie wstrzymac prace, wykna¢ ponowny
zasyp oraz zgfosi¢ sie do nadzory autorskiego celem wypracowania rozwigzania zamiennego.
6. Widoczne krawgdzie elementow zelbetowych nalezy sfazowa¢ zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi.

/. Wykona¢ co 6 m otwory odwadniajgce 7 rury z tworzyw sztucznych @ 60 mm, zgodnie 7z
rysunkami szczegolowymi.

8. Rzedne plazy do obliczenia kubatury refulacji wedfug mapy do celow projektowych, aktualnej
na dzien 19.11.2016r., przed przystqpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, a
prace rozlicza¢ obmiarowo na podstawie objetosci z poglebiarki. Nie mozna zapewnic
utrzymania plazy po pierwszych sztormach z uwagi na brak konstrukcji stabilizujgcych zasyp
(np. ostrogi brzegowe).

9. W zestawieniach stali nie ujeto elementow systemu zapdr mobilnych — wykona¢ na
podstawie wytycznych z opisu technicznego oraz — wytycznych producentow konkretnego
systemu.

10. Pale CFA df. 8 m na catej diugosci odcinka z murkami oporowymi typu I, wykona¢ w
Srednim rozstawie ~2 m.
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NAVPRO Sp. z o.0.

ul. My$liwska 21/6, 80-126 Gdansk

ZABEZPIECZENIE BRZEGU MORSKIEGO W REWIE NA ODCINKU
0D KM 99+900 DO KM ~100,389

dz. nr 1, obreb Kosakowo Zatoka 0009, morskie wody wewnetrzne.

Lokalizacja: dz. nr 51/1, 59, 50, 146/9, 147/67, obreb Rewa, gm. Kosakowo, pow. pucki, woj. pomorskie

Dbjatost pstulagll-plataw Bewis Tytut Przekroje przez konstrukcje opaski brzegowe;.
PRZEKROJE |ODLEGEOSC| POLE |OBJETOSCE [ ku: . 21/2021
5 rysunku: Przekréj 1-1.
X-4 16 11,1 177,6 m —
45 58,85 9,3 547,3 m’ | for: Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
56 44 75 | 3300 | nwestor. ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
6-7 33,35 7,85 261,8 m? -
T 3 ala
i i e ke m Opracowat: | inz. Wiktoria Bieszk 1:25
8-9 54,35 10,85 | 589,7 m?
9-10 69,35 9,3 645,0 m? in. Jan Ki " -
10-Y 16 8,2 131,2 2 Projektowat; | Mdr Nz Jan RIOSOWskI ”
d 2 — ) upr. nr: POM/0357/PBH/16 5.1
Z uwagi na zmienna linie brzegowsa oraz 3117,4 m
wykonanie skarpy podwodnej przewiduje .. .
sie wspétczynnik korekcyjny 1,5 4676,1 m3 Sprawdzi{: Inz. Andrze] Nawrot 01.2022r.
upr. nr: POM/0224/POOK/07




