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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie umocnienia brzegu morskiego dla zadania 

„Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,900 do km ~100,380”. 

Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo Budowlane: 

Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, 

progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały 

przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne. 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 

Planuje się wykonanie umocnienia brzegu morskiego w postaci opaski brzegowej.  

Projektowany obiekt zapewni umocnienie i zabezpieczenie przez erozją brzegu. 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 

Obszary działek 51/1, 59, 50, 146/9, 147/71, na których zlokalizowana jest inwestycja, 

objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA NR 

LXX/79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 października 2010 r.) 

Zgodnie z zapisami MPZP przedsięwzięcie znajduje się na następującym obszarze:  

- USpl – tereny rekreacji – plaża; 

- KX – ciągi piesze; 

- ZP – tereny zieleni urządzonej; 

- Ur – tereny przystani rybackich. 
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Rys. 1. MPZP 

Część zachodnia na terenie opisanym w MPZP jako 4ZP oraz 1USpl znajduje się w 

strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego o unikalnych 

wartościach kulturowych. 

a. Lokalizacja 

Teren inwestycji znajduje się w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie 

Kosakowo, w miejscowości Rewa. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek 

nr 51/1, 59, 50, 146/9 i 147/71, obręb Rewa oraz na działce nr 1, obręb Kosakowo Zatoka 

stanowiącej morskie wody wewnętrzne. 

b. Warunki Meteorologiczne 

Wiatr 

Podstawowym czynnikiem modelującym warunki meteorologiczne jest wiatr, którego 

kierunek i prędkość istotnie wpływają na stany wody. 

Wg danych archiwalnych IMGW dla lat 1991-2015 przeważającym kierunkiem wiatrów 

jest kierunek zachodni oraz północno zachodni.  

W poniższych tabelach przedstawiono procentowy udział wielkości kierunków oraz 

wiatrów dla omawianego akwenu: 

Pora 

Roku 

 

N 

 

NE 

 

E 

 

SE 

 

S 

 

SW 

 

W 

 

NW 

 

CISZA 

 

RAZEM 

Zima 4 4 6 13 17 16 20 11 9 100 
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Wiosna 21 11 9 10 7 6 13 11 12 100 

Lato 14 11 7 5 8 8 8 17 13 100 

Jesień 5 4 6 14 14 16 19 10 12 100 

 

Pora 

Roku 

 

0B 

 

1B 

 

2-3B 

 

4-5B 

 

6-7B 

 

>8B 

 

RAZEM 

Zima 9 27 40 16 4 4 100 

Wiosna 12 27 41 15 2 3 100 

Lato 17 30 40 11 1 1 100 

Jesień 12 30 39 15 2 2 100 

 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej wielkości widać, iż wiatr ma podstawowy wpływ 

na powstawanie fali na akwenie w rejonie projektowanej inwestycji. 

Opady atmosferyczne 

Obszar Zatoki Gdańskiej charakteryzuje się stosunkowo niewielką ilością opadów 

atmosferycznych, przy ponad przeciętnej ilości dni pochmurnych. 

W poniższej tabeli zestawiono warunki pogodowe pozyskane z IMGW za okres 1991-

2014 dla akwenu. 

 

Średnia w 

miesiącu 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Suma 

lub 

średnia 

Liczba dni 

sztormowych 

3,3 2,2 2,0 1,5 1,6 0,8 0,9 0,7 2,4 1,5 1,9 2,9 21,7 

Liczba dni z mgłą 5,9 6,6 3,8 6,1 4,1 2,2 1,3 1,7 2,1 5,5 6,2 7,0 52,1 

Temperatura 

dobowa powietrza 

oC 

-

1,0 

-

2,6 

-

1,0 

+5,1 +12 +16 +20 +20 +15 +8,6 +4,1 +1,2 

 

+8,3 

Liczba dni 

pochmurnych z 

>80% 

zachmurzenia 

10 14 10 9 6 5 6 5 5 12 17 19 123 

Liczba dni 

pochmurnych z 

<20% 

zachmurzenia 

0,9 1,4 6,2 5,2 5,2 5,3 4,1 4,0 5,1 2,3 0,8 1,3 41,4 

Opady [mm] 

Liczba dni 

deszczowych 

33 24 14 30 32 60 76 73 56 41 31 38 508 

Liczba dni 

deszczowych 

17 13 10 13 13 11 12 12 13 11 11 14 152 
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Liczba dni z 

opadem śniegu 

11 8 5 3 - - - - - - 2 7 36 

Wilgotność 

względna % 

82 80 76 77 76 74 77 79 80 81 85 85 79 

Liczba dni z burzą - - - 1 2 4 5 3 2 - - - 17 

 

Zachmurzenie 

Obszar Zatoki Gdańskiej charakteryzuje się stosunkowo małą ilością dni pochmurnych 

w okresie letnim co stwarza korzystne warunki do uprawiania turystyk żeglarskiej. 

Zamglenie 

Na analizowanym akwenie zamglenie występuje przede wszystkim w okresie sierpień-

październik, w pozostałym okresie zamglenie występuje sporadycznie i krótkotrwale. 

c. Warunki Hydrologiczne 

 

Głębokości i dno 

Zalew Pucki jest akwenem płytkim o średniej głębokości 3,13 m z trzema 

zagłębieniami: Jamą Kuźnicką (9,40 m), Jamą Chałupską (4,0 m) i Jamą Rzucewską (5,7 m).  

W Zatoce Puckiej osady denne są bardzo zróżnicowane. Tworzą je różnorodne piaski, 

muły, iły i utwory organiczne. Piaski o różnej granulacji zalegają wzdłuż brzegów oraz na 

rozległych płyciznach, zajmując około 75 % powierzchni dna wewnętrznej części zatoki. Osady 

muliste wypełniają naturalne zagłębienia w płytkowodnym akwenie oraz dno w części 

wschodniej zatoki.  

W części wewnętrznej, w strefie przejścia w Zatokę Gdańską, występują osady ilaste. 

Natomiast w rejonie ujścia rzek Płutnicy i Redy zalegają osady torfowe pokryte warstwą piasku. 

W obszarze projektowanej inwestycji, ogólna tendencja układu dna akwenu jest 

zachowana.   

Poziom wody  

Poziom wody na Zatoce jest zmienny i zależy głownie od siły, kierunku wiatru oraz 

ciśnienia atmosferycznego. 

Dla przedmiotowej lokalizacji reprezentatywnym posterunkiem wodowskazowym jest 

wodowskaz w Pucku. Jest on położony w głębi portu, w odległości 50 m od wejścia do portu. 

Charakterystyczne stany morza na podstawie obserwacji IMGW przedstawiono poniżej: 
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 Poziomy morza:  [cm]   rok:   okres obserwacji: 

 WWW     645  15.01.1983  1890÷2015 

 WW     608     1982÷2015 

 SWW     585    1982÷2015 

 SW     503    1982÷2015 

 SNW       438    1982÷2015 

 NW     417    1982÷2015 

 NNW     411   31.12.1890     1890÷2015 

 

Amplituda stanów ekstremalnych wynosi 234 cm. Stany najwyższe Zatoki Puckiej 

zaobserwowano w miesiącach jesienno-zimowych (od września do stycznia), najczęściej w 

styczniu. 

Stany najniższe morza również występowały w miesiącach jesienno-zimowych (od 

września do marca), najczęściej w lutym i marcu. 

Prądy.  

Prądy występują w wyniku oddziaływania wiatru i są zgodne z jego kierunkiem. 

Falowanie wiatrowe  

Osłonięcie od zachodu brzegami delty rzeki Redy oraz kępą Pucką, od północnego 

wschodu Półwyspem Helskim, a od wschodu Cyplem Rewskim oraz Rybitwią Mielizną 

sprawia, że falowanie dochodzące do eksponowanemu ku północy brzegowi w Rewie ma 

raczej charakter jeziorowy, a nie morski. Oprócz niewielkich rozciągłości wiatru na słabą 

dynamikę tego akwenu wpływają również mała powierzchnia wewnętrznej części Zatoki (103 

km2), małe głębokości nie przekraczające kilku metrów, a zatem mała objętość wody, 

wynosząca zaledwie 0,32 km3. 

Wąski jest również sektor wiatrów mogących generować falowanie (N-NE) z niewielkim 

możliwym wpływem wiatrów wiejących z kierunku E. 

Parametry średniej fali wiatrowej na głębokości wody 2 m dla silnych wiatrów 

odmorskich przedstawiają się następująco: 
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Kierunek wiatru 
Prędkość wiatru 

[m/s] 

Średnia 

wysokość fali 

Hśr [m] 

Okres fali  

Tśr [s] 

Czas trwania w 

średnim roku 

statystycznym [dni] 

NE 8 0,16 1,66 2,20 

NE 10 0,18 1,73 1,40 

NE 12 0,19 1,76 0,10 

E 8 0,11 1,31 2,30 

E 10 0,13 1,35 1,50 

E 12 0,14 1,38 0,30 

 

Zjawiska lodowe.  

Ze względu na niskie zasolenie i usytuowanie a także osłonięcie od fali morskiej, 

Zatoka w rejonie Pucka zamarza zimą, na ogół gładką powierzchnią. Maksymalna grubość 

lodu i okres zlodzenia zależą od surowości zimy.  

 

Rys. 2. Lokalizacja inwestycji na podstawie mapy ze strony internetowej https://polska.e-mapa.net 

 

 

 

 

https://polska.e-mapa.net/
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d. Warunki hydrologiczne  

 

 Zgodnie z informacjami opublikowanymi na Hydroportalu, planowana inwestycja leży 

w obszarze zagrożenia powodziowego. Maksymalne rzędne zwierciadła wody wynoszą 

następująco: 

▪ 2,05 m n.p.m. przy średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi – raz na 100 

lat (H 1%), 

 
Rys. nr 3 Rzędne zwierciadła wody przy H 1% (źródło: Hydroportal). 

 

▪ 2,35 m n.p.m. przy niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi – raz na 500 lat 

(H 0,2%). 

 
Rys. nr 4 Rzędne zwierciadła wody przy H 0,2% (źródło: Hydroportal). 
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Z uwagi na lokalizację inwestycji na terenie pasa technicznego przyjmuje się, iż w 

całości leży ona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

W związku z powyższym oraz po analizie konstrukcji istniejącej oraz 

nowoprojektowanych elementów wymaganą rzędną efektywnego zabezpieczenia przyjęto 

jako +2,50 m n.p.m.  Dla projektowanego typu konstrukcji nie wymagane są inne parametry 

głębokościowe. 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

a. Stan istniejący  

Istniejąca opaska brzegowa na odcinku od km 99+900 do km 100+200 składa się 

wyłącznie z muru oporowego wysokości 170 cm. Na odcinku od km 100+200 do km 100+418 

przed murem oporowym znajduje się narzut kamienny, średnica kamieni wynosi do  

max. 1,2 m. Rzędne terenu poniżej 1,5 m n.p.m. za opaską nie zabezpieczają przed powodzią 

sztormową. 

W miejscu projektowanego umocnienia brzegowego istnieje opaska składająca się 

muru oporowego, na części zachodniej z muru oporowego z narzutem kamiennym od strony 

odwodnej. Mur oporowy jest w stanie technicznym, nie wskazującym na konieczność jego 

rozbiórki. Na zachód od km 100+420 znajduje się opaska brzegowa z narzutu kamiennego i 

muru oporowego na rzędnej powyżej 2,80 m n.p.m. Kronsztadt’86. W najbliższym sąsiedztwie 

nie wyklucza się możliwości wystąpienia, starych, niezinwentaryzowanych, obiektów 

zabudowy ochronnej i antyerozyjnej. Dlatego prace rozbiórkowe należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością. 

Na obszarze objętym inwestycja oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występuje linia 

energetyczna zasilająca lampy oświetleniowe.  

Na odcinku km 99+900 - 100,020 wzdłuż istniejącego umocnienia brzegowego 

znajdują się ogrodzenia posiadłości prywatnych, dalej na km 100+290 - 100+415 

bezpośrednio za betonowymi elementami oporowymi znajduje się skarpa, na szczycie której 

znajdują się ogrodzenia i zabudowania prywatne, na km 100+360 - 100+415 żelbetowe 

ogrodzenie znajduje się w bardzo bliskiej odległości od umocnienia brzegowego. 

b. Stan projektowany 

Opaska brzegowa typu ciężkiego – odcinek km 99+900 – km 100+227 

Zaprojektowano wykonanie nowej opaski brzegowej w postaci muru oporowego wraz  

z parapetem - typ II oraz z zamknięciem zabezpieczenia od strony wschodniej. Przed 

istniejącym murem oporowym należy wykonać żelbetowy mur oporowy o kształcie odwróconej 
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litery „T” o wysokości 195 cm i szerokości stopy 180 cm. Murki posadowione będą 

bezpośrednio oraz na palach CFA (beton C30/37) o średnicy 300 mm, długości 800 cm. Pale 

zaprojektowano w rozstawie co 2,00 m, pojedyncze odstępy wynoszą 94 cm, 70 cm, 64 cm. 

Dylatacje rozmieszczono w odstępach co 6,0 m.  

Należy wykonać zabezpieczenie antyerozyjne przed murem z kamienia o masie 300-

600 kg i nachyleniu narzutu 1:2. Rzędna korony narzutu kamiennego wynosi +1,80 m n.p.m. 

Narzut oraz mur posadowione będą na materacu z geotkaniny wypełnionej kamieniem 

otoczakowym ø32-64 mm. Pod elementy żelbetowe należy wykonać podsypkę cementowo-

piaskową.  

Na koronie muru oporowego przewidziano mobilne zapory przeciwpowodziowe do 

rzędnej +2,50 m n.p.m. z płytami wtopionymi w element żelbetowy. Po wschodniej stronie 

umocnienia (km 99+900) należy wykonać zamknięcie zabezpieczenia przeciw przelewaniu się 

wody.  

Mury oporowe typu IV i V wykonać za i przed istniejącym murem oporowym – 

połączenie przez pręty wklejone w konstrukcję i zabetonowanie w elementach 

projektowanych. Rzędna murów oporowych zgodna z rzędną terenu ~+1,35 m n.p.m., w murku 

osadzić płyty kotwiące pod słupy mobilnego systemu zapór. 

Opaska brzegowa typu ciężkiego – odcinek km 100+227 – km 100+380 

Zaprojektowano wykonanie nowej opaski brzegowej w postaci muru oporowego wraz  

z parapetem - łamaczem fal – typ I oraz z zamknięciem zabezpieczenia od strony zachodniej. 

Przed istniejącym murem oporowym należy wykonać żelbetowy mur oporowy o kształcie 

odwróconej litery „T” o wysokości 265 cm i szerokości stopy 260 cm. Dylatacje rozmieszczono 

w odstępach co 10 m. Należy wykonać przed murem zabezpieczenie antyerozyjne z kamienia 

o masie 300-600 kg i nachyleniu 1:2. Rzędna korony narzutu kamiennego wynosi +1,80 m 

n.p.m.  

Narzut oraz mur posadowione będą na materacu z geotkaniny wypełnionej kamieniem 

otoczakowym ø32-64 mm. Pod element żelbetowy należy wykonać podsypkę cementowo-

piaskową. Brak zamknięć mobilnych. Od strony zachodniej wykonać mur oporowy typu III o 

rzędnej +2,5 m n.p.m. oraz żelbetowe zabezpieczenie przed przelewaniem wody na zaplecze 

opaski o rzędnej + 2,5 - 3,5 m n.p.m. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie otworów 

odwadniających w korpusie ściany oporowej oraz prawidłową pielęgnację betonu w czasie 

tężenia.  
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Umocnienie terenu za opaską 

Zaprojektowano umocnienie nawierzchni z kostki granitowej o wymiarach 10x10x10 

cm, ułożonej na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Spadek nawierzchni ~1% w kierunku 

morza. Podbudowa ciągu pieszego wykonana z warstwy kruszywa łamanego ø16-64 mm o 

gr. 20 cm oraz kruszywa łamanego ø 0-16 mm o gr. 15 – obie warstwy stabilizowane 

mechanicznie. Zasyp między elementami oporowymi wykonać z piasku średniego, 

zagęszczonego. 

 

Narzut antyerozyjny przed opaską 

U podnóża konstrukcji opaski należy wykonać narzut z kamienia o masie 300-600 kg 

zabezpieczający opaskę przed miejscową erozją morską. Narzut zaprojektowano na 

podbudowie o gr. 25 cm z geotkaniny wypełnioną kamieniem otoczakowym ø32-64 mm. Na 

tej samej podbudowie posadowiony będzie mur oporowy opaski brzegowej, o który od strony 

lądowej opiera się zasyp. Od strony morza narzut opierać się będzie na wyprofilowanej stopie. 

Narzut należy wykonać z kamienia naturalnego.  

 

Zejścia i zjazdy na plażę 

Zaprojektowano dwa stalowe zejścia oraz dwa zjazdy na plażę. 

Zejście na plażę  

Zejście wykonane będzie ze spocznika o wymiarach 200x180 cm oraz 5 schodów 

stalowych o wymiarach 15x30 cm. Konstrukcja wykonana z ceowników C200, na 4 palach 

stalowych ø219,1/12,5 mm o długości 4 m. Konstrukcja od strony lądu oparta zostanie o 

krawędź projektowanego muru oporowego. Zejście wyposażone będzie w barierki 

mocowane w do konstrukcji z ceowników. 

Zjazd na plażę 

Zjazdy na plażę posadowione zostaną na 10 palach stalowych ø219,1/12,5 mm  

o dł. 4,0 m. Konstrukcja wykonana zostanie z profili C200. Nawierzchnia zjazdu wykonana 

zostanie z krat pomostowych. Wymiary spocznika 480x180 cm. Nachylenie zjazdu 6%,  

a jego długość ~9,0 m. 

Zapory przeciwpowodziowe 

Na odcinku 99+900 km do 100+227, aby uzyskać wymaganą rzędną zabezpieczającą 

przed zalaniem, zaprojektowano system mobilnych zapór przeciwpowodziowych.   

Rzędna projektowanego muru wynosi +1,80 m n.p.m., wymagana rzędna efektywnego 

zabezpieczenia +2,50 m n.p.m. W miejscach obniżenia muru oporowego do poziomu terenu 

istniejącego należy wykonać zabezpieczenie sięgające do rzędnej +2,50 m n.p.m.  
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Rozstaw osiowy słupów pośrednich ~ 3,00 m, poza miejscami obniżeń muru 

oporowego, gdzie odległość osiowa ~ 2,15 m oraz zamknięcia po stronie wschodniej – rozstaw 

~ 4 m.  

W lokalizacji zejść na plażę w miejscach obniżenia muru oporowego należy wykonać 

kaskadową płytę kotwiącą, narożną, która zapewni pełną szczelność systemu. W miejscu 

łączenia muru oporowego typu I i II, w elemencie I osadzić element końcowy systemu – nie 

może on znajdować się poza obrysem elementu żelbetowego. 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych, w oparciu o normę PN-81/B-

03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych.  

Z podziału na warstwy wyłączono nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą 

być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-mechanicznych.  

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa Rodzaj i parametry gruntu 

           Ia 
torfy, średnio rozłożone o stopniu humifikacji H6 wg. L. van Posta 

 

Ib 
namuły gliniaste, namuły piaszczyste, miękkoplastyczne i plastyczne 

IL=0,48 

II 
piaski gliniaste próchniczne, miękkoplastyczne 

IL=0,55 

III 

pyły piaszczyste, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, 

plastyczne i twardoplastyczne 

IL=0,32 

IV 

piaski drobne próchniczne, piaski grube próchniczne, wilgotne  

i nawodnione, średniozagęszczone 

ID=0,30 

V 

piaski pylaste, piaski drobne, nawodnione, luźne, średniozagęszczone  

i zagęszczone 

ID=0,40 

VI 

piaski średnie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, luźne, 

średniozagęszczone i zagęszczone 

ID=0,45 

VII 
żwiry, nawodnione, średniozagęszczone 

ID=0,50 
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Na podstawie interpretacji wyników badań geotechnicznych ujętych w Dokumentacji 

badań podłoża gruntowego oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) na 

terenie badań występują proste warunki gruntowe. Biorąc pod uwagę występowanie prostych 

warunków gruntowych, obiekt budowlany zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

 

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. 

Nie dotyczy. 

7. Liczba lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

Nie dotyczy. 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne. 

Nie dotyczy. 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie pod względem: 

a. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych 

Nie dotyczy. 

b. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

Nie dotyczy. 

c. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy. 

d. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

Nie dotyczy. 

e. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

Obiekt wpłynie na ukształtowanie terenu, jednak po zakończeniu prac zostanie on 

wyprofilowany w sposób zapobiegający powstawaniu osuwisk.  
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10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 

ciepło. 

Nie dotyczy. 

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

Nie dotyczy. 

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  

z przeznaczeniem. 

Nie dotyczy 

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy. 

 

 

 

    Opracował:  

 

    mgr inż. Jan Kłosowski 
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NAVPRO SP. Z O.O. 

80-126 GDAŃSK, UL.  MYŚLIWSKA 21/6 
Tel: 692 678 077 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

 „Zabezpieczenie brzegu morskiego  
w Rewie na odcinku od km 99,900 do  
km ~100,380” 
 

Adres i  
kategoria obiektu budowlanego: 

99,900 - ~100,380 km UM 
XXVII 

Lokalizacja: 

dz. nr 51/1, 59, 50, 146/9, 147/71, obręb  

Rewa, powiat pucki, woj. pomorskie  

dz. nr 1, obręb Kosakowo Zatoka 0009,  

morskie wody wewnętrzne 

 

Inwestor: 
Urząd Morski w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 

 

 
 

Imię, nazwisko, nr uprawnień Podpis 

Autor  

opracowania: 

mgr inż. Jan Kłosowski 

upr. nr POM/0357/PBH/16 
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności hydrotechnicznej 

 

 

 

GDAŃSK, 02.2022 r.                             Egz. nr  ….
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1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia dla inwestycji pn. „Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku 

od km 99,900 do km ~100,380”. 

2. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót przewiduje rozbiórkę, remont i rozbudowę istniejących umocnień brzegowych 

oraz wykonanie zejść na plażę. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie następujących 

głównych robót: 

- roboty kafarowe; 

- roboty konstrukcyjne; 

- roboty ziemne; 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczenia brzegu morskiego w postaci 

opaski brzegowej. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi 

Nie dotyczy.  

5. Przewidywane zagrożenia 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- możliwość upadku materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości; 

- możliwość upadku pracowników z wysokości; 

- pożar, zalanie, itp.; 

- utopienie; 

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem 

prądem, itp.; 

- kolizje środków transportu; 
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- zatrucie, poparzenie, bądź inne uszkodzenia ciała wynikające z posługiwaniem się 

materiałami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie charakterystyki 

materiału niebezpiecznego; 

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie 

budowy. 

6. Sposoby instruktażu pracowników 

 Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 

poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich  

z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres 

zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach 

wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku. 

7. Wskazanie środków zapobiegawczych 

 W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków 

zapobiegawczych: 

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

- wyposażenie placu budowy i zaplecza w gaśnice podręcznych znajdujące się w dobrze 

oznakowanym i dostępnym miejscu; 

- wyposażenie robotników w środki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, 

okulary ochronne, szelki itp.; 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chroniące przed upadkiem z 

wysokości, burty i krawężniki na rusztowaniach, umocnienia i oznaczenia wykopów etc. 

- wyposażenie budowy w apteczkę z podstawowymi środkami ratunkowymi; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do 

stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 
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- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie 

szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których 

przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; 

- stosowanie się do zaleceń zawartych w kartach charakterystyki materiału niebezpiecznego; 

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji 

budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych 

(nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 

8. Zastrzeżenia i uwagi końcowe 

 Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub 

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej 

akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji 

kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.  

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414). 

Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. 2019 poz. 1186). 

 

 

        Opracował:  

 

        mgr inż. Jan Kłosowski 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA  

I INNE DOKUMENTY ZGODNIE Z ART. 33 

UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO 

BUDOWLANE 
 

 

 

 

Spis treści 

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Kopie decyzji o nadanie projektantom uprawnień budowlanych. 

3. Kopia zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego. 

4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów. 

5. Decyzja nr 10/2019 znak GGN.6831.35.2018.BP z dnia 2 kwietnia 2019 r.  

6. Decyzję nr RDOŚ-Gd-WOO.4211.11.2017.AT.16 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku z dnia 16 listopada 2018 r. 

7. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.298.2018.GR.EL Dyrektora RZGW w 

Gdańsku z dnia 02.10.2020 r.  

8. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.3.421.821.2019.BB Dyrektora Zarządu Zlewni w 

Gdańsku z dnia 09.04.2020 r.  

9. Pismo dot. uzgodnienia Projektu Budowlanego z Powiatowym Konserwatorem Zabytków 

znak PKZ. 4123.122.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że niniejsze opracowanie:  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

„Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,900  

do km ~100,380”  

zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami współczesnej wiedzy budowlanej. 

 Oświadczam, że w/w opracowanie zostało wykonane w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

 

 

 

       

     

        AUTOR 

        mgr inż. Jan Kłosowski 

 

 

        SPRAWDZAJĄCY 

        inż. Andrzej Nawro 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 Oświadczam, że niniejsze opracowanie:  

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

„Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,900  

do km ~100,380”  

zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami współczesnej wiedzy budowlanej, w 

tym: 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowania 

(Dz.U.98.101.645). 

- Rozporządzeniem Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków 

technicznych oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych 

(Dz.U.06.206.1516). 

 Oświadczam, że w/w opracowanie zostało wykonane w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

 

 

 

        AUTOR 

        mgr inż. Jan Kłosowski 

 

 

        SPRAWDZAJĄCY 

        inż. Andrzej Nawro 
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