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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie umochnienia brzegu morskiego dla zadania

.Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,900 do km ~100,380".

Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane:

Kategoria XXVII — budowle hydrotechniczne pietrzace, upustowe i regulacyjne, jak: zapory,
progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, $luzy watowe, syfony, waty
przeciwpowodziowe, kanaty, Sluzy zeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Planuje sie wykonanie umocnienia brzegu morskiego w postaci opaski brzegowe;.

Projektowany obiekt zapewni umocnienie i zabezpieczenie przez erozjg brzegu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Obszary dziatek 51/1, 59, 50, 146/9, 147/71, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja,
objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR
LXX/79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 pazdziernika 2010 r.)

Zgodnie z zapisami MPZP przedsiewziecie znajduje sie na nastepujgcym obszarze:

- USpl — tereny rekreacji — plaza;
- KX - ciggi piesze;
- ZP —tereny zieleni urzadzonej;

- Ur —tereny przystani rybackich.
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Rys. 1. MPZP

Czes¢ zachodnia na terenie opisanym w MPZP jako 4ZP oraz 1USpl znajduje sie w

strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego o unikalnych
wartosciach kulturowych.

a. Lokalizacja
Teren inwestycji znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie
Kosakowo, w miejscowoséci Rewa. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie dziatek

nr 51/1, 59, 50, 146/9 i 147/71, obreb Rewa oraz na dziatce nr 1, obreb Kosakowo Zatoka

stanowigcej morskie wody wewnetrzne.

b. Warunki Meteorologiczne
Wiatr

Podstawowym czynnikiem modelujgcym warunki meteorologiczne jest wiatr, ktérego
kierunek i predkos¢ istotnie wptywajg na stany wody.

W(g danych archiwalnych IMGW dla lat 1991-2015 przewazajgcym kierunkiem wiatrow
jest kierunek zachodni oraz pétnocno zachodni.

W ponizszych tabelach przedstawiono procentowy udziat wielkosci kierunkéw oraz
wiatréw dla omawianego akwenu:

Pora
Roku N NE E SE S SW | W | NW | CISZA | RAZEM
Zima 4 4 6 13 17 16 20 11 9 100




Wiosna | 21 11 9 10 7 6 13 11 12 100
Lato 14 11 7 5 8 8 8 17 13 100
Jesien 5 4 6 14 14 16 19 10 12 100
Pora
Roku 0B 1B | 2-3B | 4-5B | 6-7B | >8B | RAZEM
Zima 9 27 40 16 4 4 100
Wiosna | 12 27 41 15 2 3 100
Lato 17 30 40 11 1 1 100
Jesien 12 30 39 15 2 2 100

Biorgc pod uwage wskazane powyzej wielkosci widac, iz wiatr ma podstawowy wptyw

na powstawanie fali na akwenie w rejonie projektowanej inwestyciji.

Opady atmosferyczne

Obszar Zatoki Gdanskiej charakteryzuje sie stosunkowo niewielkg iloscig opadow

atmosferycznych, przy ponad przecietnej ilosci dni pochmurnych.

W ponizszej tabeli zestawiono warunki pogodowe pozyskane z IMGW za okres 1991-

2014 dla akwenu.

Suma
Srednia w | Il ] v \% VI Vil Vil IX X XI XIl lub
miesigcu érednia
Liczba dni 331|221 20 15 16 | 0,8 | 0,9 0,7 24 15 1,9 29 21,7
sztormowych
Liczba dni z mgta 59|66 | 38| 61 4,1 | 2,2 1,3 1,7 2,1 5,5 6,2 7,0 52,1
Temperatura +5,1 | +12 | +16 | +20 | +20 | +15 | 48,6 | +4,1 | +1,2 +8,3
dobowa powietrza 10| 26| 1,0
°C
Liczba dni 10 14 10 9 6 5 6 5 5 12 17 19 123
pochmurnych z
>80%
zachmurzenia
Liczba dni 0911462 52 52 | 53| 41| 40 | 51 2,3 0,8 1,3 41,4
pochmurnych z
<20%
zachmurzenia
Opady [mm] 33 24 14 30 32 60 76 73 56 41 31 38 508
Liczba dni
deszczowych
Liczba dni 17 13 10 13 13 11 12 12 13 11 11 14 152
deszczowych




Liczba dni z 11 8 5 3 - - - - - - 2 7 36
opadem $niegu

Wilgotnosé 82 | 80 76 77 76 74 77 79 80 81 85 85 79
wzgledna %
Liczba dni z burza - - - 1 2 4 5 3 2 - - - 17

Zachmurzenie

Obszar Zatoki Gdanskiej charakteryzuje sie stosunkowo matg iloscig dni pochmurnych

w okresie letnim co stwarza korzystne warunki do uprawiania turystyk zeglarskie;j.

Zamglenie
Na analizowanym akwenie zamglenie wystepuje przede wszystkim w okresie sierpien-

pazdziernik, w pozostatym okresie zamglenie wystepuje sporadycznie i krétkotrwale.

C. Warunki Hydrologiczne

Glebokosci i dno

Zalew Pucki jest akwenem ptytkim o $redniej gtebokosci 3,13 m z trzema

zagtebieniami: Jama Kuznickag (9,40 m), Jama Chatupskg (4,0 m) i Jamg Rzucewskg (5,7 m).

W Zatoce Puckiej osady denne sg bardzo zréznicowane. Tworzg je roznorodne piaski,
muly, ity i utwory organiczne. Piaski o roznej granulacji zalegajg wzdtuz brzegéw oraz na
rozlegtych ptyciznach, zajmujgc okoto 75 % powierzchni dna wewnetrznej czesci zatoki. Osady
muliste wypetniajg naturalne zagtebienia w ptytkowodnym akwenie oraz dno w czesci
wschodniej zatoki.

W czesci wewnetrznej, w strefie przejscia w Zatoke Gdanskg, wystepujg osady ilaste.

Natomiast w rejonie ujscia rzek Ptutnicy i Redy zalegajg osady torfowe pokryte warstwg piasku.

W obszarze projektowanej inwestycji, ogolna tendencja uktadu dna akwenu jest

zachowana.

Poziom wody
Poziom wody na Zatoce jest zmienny i zalezy gtownie od sity, kierunku wiatru oraz

cisnienia atmosferycznego.

Dla przedmiotowej lokalizacji reprezentatywnym posterunkiem wodowskazowym jest
wodowskaz w Pucku. Jest on potozony w gtebi portu, w odlegtosci 50 m od wejscia do portu.

Charakterystyczne stany morza na podstawie obserwacji IMGW przedstawiono ponizej:



Poziomy morza: [cm] rok: okres obserwaciji:

www 645 15.01.1983 1890+2015
ww 608 1982+2015
SWW 585 1982+2015
SW 503 1982+2015
SNW 438 1982+2015
NW 417 1982+2015
NNW 411 31.12.1890 1890+2015

Amplituda stanéw ekstremalnych wynosi 234 cm. Stany najwyzsze Zatoki Puckiej
zaobserwowano w miesigcach jesienno-zimowych (od wrze$nia do stycznia), najczesciej w

styczniu.

Stany najnizsze morza réwniez wystepowaty w miesigcach jesienno-zimowych (od

wrzesnia do marca), najczesciej w lutym i marcu.

Prady.
Prady wystepuja w wyniku oddziatywania wiatru i sg zgodne z jego kierunkiem.

Falowanie wiatrowe

Ostoniecie od zachodu brzegami delty rzeki Redy oraz kepg Pucka, od pétnocnego
wschodu Pétwyspem Helskim, a od wschodu Cyplem Rewskim oraz Rybitwig Mielizng
sprawia, ze falowanie dochodzgce do eksponowanemu ku pétnocy brzegowi w Rewie ma
raczej charakter jeziorowy, a nie morski. Oprocz niewielkich rozciggtosci wiatru na stabg
dynamike tego akwenu wptywajg réwniez mata powierzchnia wewnetrznej czesci Zatoki (103
km?), mate gtebokosci nie przekraczajgce kilku metréw, a zatem mata objeto$¢ wody,

wynoszgca zaledwie 0,32 km?,

Waski jest rowniez sektor wiatréw moggcych generowac falowanie (N-NE) z niewielkim

mozliwym wptywem wiatrow wiejgcych z kierunku E.

Parametry sredniej fali wiatrowej na glebokosci wody 2 m dla silnych wiatrow

odmorskich przedstawiajg sie nastepujgco:



Srednia

Czas trwania w

) ) Predkos¢ wiatru Okres fali
Kierunek wiatru wysokosé fali srednim roku

[m/s] TS .
H$r [m] sr[s] statystycznym [dni]

NE 8 0,16 1,66 2,20

NE 10 0,18 1,73 1,40

NE 12 0,19 1,76 0,10

E 8 0,11 1,31 2,30

E 10 0,13 1,35 1,50

E 12 0,14 1,38 0,30

Zjawiska lodowe.

Ze wzgledu na niskie zasolenie i usytuowanie a takze ostoniecie od fali morskiej,

Zatoka w rejonie Pucka zamarza zimg, na ogét gltadkg powierzchnig. Maksymalna grubosé

lodu i okres zlodzenia zalezg od surowosci zimy.

N e Rae i g R SARB R T

) 5% wa

Mechelinki

Rys. 2. Lokalizacja inwestycji na podstawié mapy ze strony internetowe;j https://polska.e-mapa.net



https://polska.e-mapa.net/

d. Warunki hydrologiczne

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na Hydroportalu, planowana inwestycja lezy
w obszarze zagrozenia powodziowego. Maksymalne rzedne zwierciadta wody wynoszg

nastepujaco:

= 2,05 m n.p.m. przy $rednim prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi — raz na 100
lat (H 1%),

Nerze
Beltypekie

EEREREEE
/ax5 gﬁﬂﬂﬂﬁg

= 2,35 m n.p.m. przy niskim prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi — raz na 500 lat
(H 0,2%).
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Z uwagi na lokalizacje inwestycji na terenie pasa technicznego przyjmuje sie, iz w

catosci lezy ona w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig.

W zwigzku 2z powyzszym oraz po analizie konstrukcji istniejgcej oraz
nowoprojektowanych elementdéw wymagang rzedng efektywnego zabezpieczenia przyjeto
jako +2,50 m n.p.m. Dla projektowanego typu konstrukcji nie wymagane sg inne parametry

gtebokosciowe.
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
a. Stan istniejacy

Istniejgca opaska brzegowa na odcinku od km 99+900 do km 100+200 sktada sie
wytgcznie z muru oporowego wysokosci 170 cm. Na odcinku od km 100+200 do km 100+418
przed murem oporowym znajduje sie narzut kamienny, $rednica kamieni wynosi do
max. 1,2 m. Rzedne terenu ponizej 1,5 m n.p.m. za opaska nie zabezpieczajg przed powodzig

sztormowa.

W miejscu projektowanego umocnienia brzegowego istnieje opaska sktadajgca sie
muru oporowego, na czesci zachodniej z muru oporowego z narzutem kamiennym od strony
odwodnej. Mur oporowy jest w stanie technicznym, nie wskazujgcym na koniecznos¢ jego
rozbiérki. Na zachdéd od km 100+420 znajduje sie opaska brzegowa z narzutu kamiennego i
muru oporowego na rzednej powyzej 2,80 m n.p.m. Kronsztadt’86. W najblizszym sgsiedztwie
nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia, starych, niezinwentaryzowanych, obiektéw
zabudowy ochronnej i antyerozyjnej. Dlatego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze

szczegolng ostroznoscia.

Na obszarze objetym inwestycja oraz w bezposrednim sgsiedztwie wystepuje linia

energetyczna zasilajgca lampy o$wietleniowe.

Na odcinku km 99+900 - 100,020 wzdtuz istniejgcego umocnienia brzegowego
znajdujg sie ogrodzenia posiadtosci prywatnych, dalej na km 100+290 - 100+415
bezposrednio za betonowymi elementami oporowymi znajduje sie skarpa, na szczycie ktorej
znajdujg sie ogrodzenia i zabudowania prywatne, na km 100+360 - 100+415 Zelbetowe

ogrodzenie znajduje sie w bardzo bliskiej odlegtosci od umocnienia brzegowego.
b. Stan projektowany

Opaska brzegowa typu ciezkiego — odcinek km 99+900 — km 100+227

Zaprojektowano wykonanie nowej opaski brzegowej w postaci muru oporowego wraz
z parapetem - typ Il oraz z zamknieciem zabezpieczenia od strony wschodniej. Przed

istniejgcym murem oporowym nalezy wykonac zelbetowy mur oporowy o ksztatcie odwrdconej
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litery , 77 o wysokosci 195 cm i szerokosci stopy 180 cm. Murki posadowione bedag
bezposrednio oraz na palach CFA (beton C30/37) o srednicy 300 mm, dtugosci 800 cm. Pale
zaprojektowano w rozstawie co 2,00 m, pojedyncze odstepy wynoszg 94 cm, 70 cm, 64 cm.

Dylatacje rozmieszczono w odstepach co 6,0 m.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antyerozyjne przed murem z kamienia o masie 300-
600 kg i nachyleniu narzutu 1:2. Rzedna korony narzutu kamiennego wynosi +1,80 m n.p.m.
Narzut oraz mur posadowione bedg na materacu z geotkaniny wypetnionej kamieniem
otoczakowym @32-64 mm. Pod elementy Zelbetowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-

piaskowa.

Na koronie muru oporowego przewidziano mobilne zapory przeciwpowodziowe do
rzednej +2,50 m n.p.m. z ptytami wtopionymi w element Zelbetowy. Po wschodniej stronie
umocnienia (km 99+900) nalezy wykona¢ zamkniecie zabezpieczenia przeciw przelewaniu sie

wody.

Mury oporowe typu IV i V wykona¢ za i przed istniejgcym murem oporowym —
pofgczenie przez prety wklejone w konstrukcje i zabetonowanie w elementach
projektowanych. Rzedna muréw oporowych zgodna z rzedng terenu ~+1,35 m n.p.m., w murku

osadzic ptyty kotwigce pod stupy mobilnego systemu zapor.

Opaska brzegowa typu ciezkiego — odcinek km 100+227 — km 100+380

Zaprojektowano wykonanie nowej opaski brzegowej w postaci muru oporowego wraz
Z parapetem - tamaczem fal — typ | oraz z zamknieciem zabezpieczenia od strony zachodniej.
Przed istniejagcym murem oporowym nalezy wykonac¢ zelbetowy mur oporowy o ksztatcie
odwréconej litery , T” o wysokosci 265 cm i szerokosci stopy 260 cm. Dylatacje rozmieszczono
w odstepach co 10 m. Nalezy wykonac¢ przed murem zabezpieczenie antyerozyjne z kamienia
0 masie 300-600 kg i nachyleniu 1:2. Rzedna korony narzutu kamiennego wynosi +1,80 m
n.p.m.

Narzut oraz mur posadowione bedg na materacu z geotkaniny wypetnionej kamieniem
otoczakowym @32-64 mm. Pod element zelbetowy nalezy wykona¢ podsypke cementowo-
piaskowa. Brak zamknie¢ mobilnych. Od strony zachodniej wykonaé mur oporowy typu Ill o
rzednej +2,5 m n.p.m. oraz zelbetowe zabezpieczenie przed przelewaniem wody na zaplecze
opaski o rzednej + 2,5 - 3,5 m n.p.m. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wykonanie otworow
odwadniajgcych w korpusie Sciany oporowej oraz prawidtowg pielegnacje betonu w czasie

tezenia.
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Umocnienie terenu za opaska

Zaprojektowano umocnienie nawierzchni z kostki granitowej o wymiarach 10x10x10
cm, utozonej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Spadek nawierzchni ~1% w kierunku
morza. Podbudowa ciggu pieszego wykonana z warstwy kruszywa tamanego ©16-64 mm o
gr. 20 cm oraz kruszywa famanego @ 0-16 mm o gr. 15 — obie warstwy stabilizowane
mechanicznie. Zasyp miedzy elementami oporowymi wykona¢ z piasku s$redniego,

zageszczonego.

Narzut antyerozyjny przed opaska

U podndza konstrukcji opaski nalezy wykona¢ narzut z kamienia o masie 300-600 kg
zabezpieczajgcy opaske przed miejscowg erozjg morskg. Narzut zaprojektowano na
podbudowie o gr. 25 cm z geotkaniny wypetniong kamieniem otoczakowym @32-64 mm. Na
tej samej podbudowie posadowiony bedzie mur oporowy opaski brzegowej, o ktéry od strony
ladowej opiera sie zasyp. Od strony morza narzut opierac sie bedzie na wyprofilowanej stopie.

Narzut nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego.

Zejscia i zjazdy na plaze

Zaprojektowano dwa stalowe zejscia oraz dwa zjazdy na plaze.

ZejsScie na plaze

Zejscie wykonane bedzie ze spocznika o wymiarach 200x180 cm oraz 5 schodow
stalowych o wymiarach 15x30 cm. Konstrukcja wykonana z ceownikéw C200, na 4 palach
stalowych ¢219,1/12,5 mm o diugosci 4 m. Konstrukcja od strony ladu oparta zostanie o
krawedz projektowanego muru oporowego. Zejscie wyposazone bedzie w barierki
mocowane w do konstrukcji z ceownikdéw.

Zjazd na plaze

Zjazdy na plaze posadowione zostang na 10 palach stalowych ¢219,1/12,5 mm
o dt. 4,0 m. Konstrukcja wykonana zostanie z profili C200. Nawierzchnia zjazdu wykonana
zostanie z krat pomostowych. Wymiary spocznika 480x180 cm. Nachylenie zjazdu 6%,

a jego dtugosc¢ ~9,0 m.

Zapory przeciwpowodziowe
Na odcinku 99+900 km do 100+227, aby uzyska¢ wymagang rzedng zabezpieczajacag

przed zalaniem, zaprojektowano system mobilnych zapdr przeciwpowodziowych.

Rzedna projektowanego muru wynosi +1,80 m n.p.m., wymagana rzedna efektywnego
zabezpieczenia +2,50 m n.p.m. W miejscach obnizenia muru oporowego do poziomu terenu

istniejgcego nalezy wykonaé zabezpieczenie siegajace do rzednej +2,50 m n.p.m.

13



Rozstaw osiowy stupow posrednich ~ 3,00 m, poza miejscami obnizen muru
oporowego, gdzie odlegto$¢ osiowa ~ 2,15 m oraz zamkniecia po stronie wschodniej — rozstaw

~4m.

W lokalizacji zejs¢ na plaze w miejscach obnizenia muru oporowego nalezy wykonac
kaskadowg ptyte kotwigcg, narozng, ktéra zapewni petng szczelno$¢ systemu. W miejscu
tagczenia muru oporowego typu | i ll, w elemencie | osadzi¢ element koncowy systemu — nie

moze on znajdowac sie poza obrysem elementu zelbetowego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-81/B-

03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg

by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa Rodzaj i parametry gruntu
torfy, srednio roztozone o stopniu humifikacji H6 wg. L. van Posta

namuly gliniaste, namuty piaszczyste, miekkoplastyczne i plastyczne
1.=0,48

piaski gliniaste prochniczne, miekkoplastyczne

1.=0,55

pyly piaszczyste, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
i plastyczne i twardoplastyczne

1.=0,32

piaski drobne préchniczne, piaski grube préchniczne, wilgotne

v i nawodnione, sredniozageszczone

10=0,30

piaski pylaste, piaski drobne, nawodnione, luzne, Sredniozageszczone
\Y i zageszczone

10=0,40

piaski Srednie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, luzne,

Vi Sredniozageszczone i zageszczone

10=0,45

zwiry, nawodnione, Sredniozageszczone

10=0,50

Vi
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Na podstawie interpretacji wynikéw badan geotechnicznych ujetych w Dokumentacji
badan podtoza gruntowego oraz wymogéw Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) na
terenie badan wystepujg proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage wystepowanie prostych

warunkéw gruntowych, obiekt budowlany zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$sciekéw oraz wod opadowych

Nie dotyczy.
b. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych.
Nie dotyczy.
c. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

d. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

Nie dotyczy.

e. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt wplynie na uksztattowanie terenu, jednak po zakonczeniu prac zostanie on

wyprofilowany w sposob zapobiegajgcy powstawaniu osuwisk.
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10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo.

Nie dotyczy.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Nie dotyczy

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Jan Ktosowski
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NAVPRO SP.Z 0O.0.

80-126 GDANSK, UL. MYSLIWSKA 21/6
Tel: 692 678 077

INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

.Zabezpieczenie  brzegu  morskiego

. . ) w Rewie na odcinku od km 99,900 do
Nazwa zamierzenia budowlanego:

km ~100,380”
Adres i 99,900 - ~100,380 km UM
kategoria obiektu budowlanego: XXVII

dz. nr51/1, 59, 50, 146/9, 147/71, obreb
Rewa, powiat pucki, woj. pomorskie

Lokalizacja: dz. nr 1, obreb Kosakowo Zatoka 0009,
morskie wody wewnetrzne

Urzad Morski w Gdyni
Inwestor: ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

Imie, nazwisko, nr uprawnien Podpis
A mgr inz. Jan Klosowski
utor upr. nr POM/0357/PBH/16
opracowania: uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci hydrotechnicznej
GDANSK, 02.2022 r. Egz. nr ...
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Informacja Dotyczgca Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia dla inwestycji pn. ,Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku
od km 99,900 do km ~100,380".

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow

Zakres robét przewiduje rozbiorke, remont i rozbudowe istniejgcych umocnien brzegowych
oraz wykonanie zejs¢ na plaze. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie nastepujacych

gtéwnych robdt:

- roboty kafarowe;
- roboty konstrukcyjne;

- roboty ziemne;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpieczenia brzegu morskiego w postaci

opaski brzegowej.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Nie dotyczy.

5. Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;
- mozliwos¢ upadku pracownikéw z wysokosci;
- pozar, zalanie, itp.;
- utopienie;
- niewlasciwy sposéb magazynowania materiatdw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlana, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;

- kolizje srodkow transportu;
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- zatrucie, poparzenie, badz inne uszkodzenia ciata wynikajgce z postugiwaniem sie
materialami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie charakterystyki

materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

budowy.

6. Sposoby instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic¢ ich
Zz przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z robot, ktére bedg wykonywacé. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadito w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi byé zapewnione przestrzeganie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku.

7. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkow

zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podrecznych znajdujgce sie¢ w dobrze

oznakowanym i dostepnym miejscu;

- wyposazenie robotnikéw w srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny, rekawice,

okulary ochronne, szelki itp.;

- stosowanie Srodkow ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed upadkiem z

wysokosci, burty i krawezniki na rusztowaniach, umocnienia i oznaczenia wykopow etc.
- wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatdbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do

stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
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- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do osoéb, ktérych

przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- stosowanie sie do zaleceh zawartych w kartach charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentac;ji

budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych roboét budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

8. Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji bgdz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczehstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji

kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).
Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. 2019 poz. 1186).

Opracowat:

mgr inz. Jan Ktosowski
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|. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY ZGODNIE Z ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Spis tresci

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopie decyzji o nadanie projektantom uprawnien budowlanych.

3. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzgdu zawodowego.

4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw.

5. Decyzja nr 10/2019 znak GGN.6831.35.2018.BP z dnia 2 kwietnia 2019 r.

(§. Decyzje nr RDOS-Gd-W00.4211.11.2017.AT.16 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku z dnia 16 listopada 2018 r.

7. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.298.2018.GR.EL Dyrektora RZGW w
Gdansku z dnia 02.10.2020 r.

8. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.3.421.821.2019.BB Dyrektora Zarzgdu Zlewni w
Gdansku z dnia 09.04.2020 r.

9. Pismo dot. uzgodnienia Projektu Budowlanego z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw
znak PKZ. 4123.122.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,<Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,900
do km ~100,380”

zostato wykonane zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami wspotczesnej wiedzy budowlanej.

Oswiadczam, ze w/w opracowanie zostato wykonane w stanie kompletnym

Z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

AUTOR

mgr inz. Jan Ktosowski

SPRAWDZAJACY

inz. Andrzej Nawro



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

.Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,900
do km ~100,380”

zostaly wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami wspotczesnej wiedzy budowlanej, w
tym:

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowania
(Dz.U.98.101.645).

- Rozporzgdzeniem Gospodarki Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkéw
technicznych oraz szczegétowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
(Dz.U.06.206.1516).

Oswiadczam, ze w/w opracowanie zostato wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

AUTOR

mgr inz. Jan Ktosowski

SPRAWDZAJACY

inz. Andrzej Nawro



POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdafisk, al. Rzeczypospolitej 4/155

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
B

Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 417/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaty warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jan Franciszek Klosowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.05.1982 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0357/PBH/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Jan Franciszek Klosowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm), W specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie §10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2)projektowania  obiektu  budowlanego ~w  zakresie morskich  budowli
hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i statych, w
rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepiséw w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWMDNICZACEGO
Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okre¢gowej Komisji Kavalifikagiyjnej

mgr inz. Macigj inowski

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

=
prof/dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujj:

1.Pan Jan Franciszek Kiosowski

80-283 Gdansk, ul. Mysliwska 73 ¢/7
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X63-VNY-6VI *

Pan Jan Franciszek Ktosowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0386/09

adres zamieszkania ul. Damroki 85/11, 80-177 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafsk, ul. Swigtojafieka 43/44

@ Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3 ust. 1, 12 pkt 1, § 17
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie !
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kofii i Kwalifikacyjnej:

PRZEWQODNICZACY
Okregowej Kpmigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej isji Kwalifikagyjnej

AA
Les mostatk%
K

CZL E
Okregowej 1sji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 Lebork-Mosty, ul. Dluga 26 u
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o nurnerze werylikacyjrym:

POM-R3B-NBU-2ZHU *

Pan Andrzej Nawrot o numerze ewldencyjnym POM,/BO/0048/08

adres zamieszkania ul. Dtuga 26u, 84-300 Mosty

|est cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku preez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

ki
(Zgocnie art. 5 wst 2 ustawy T dnla 18 wrzednia 2001 r, o padplsle elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektronkczne] opatreone bezpieconym pedpsem slektronicanym weryfikowanym przy pomacy watnego kwalilikowanege certyfikatu 53
rdwnowatne pod wiglgdem skutkdw prawmyeh dokumentom opatrzenym pedpisami whasnoreczaymi.)

* Werylikacjy poprawnoici danych w ninigjsrym zawiadezeniu modna sprawdzié za parmocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczania na

stronie Palskie] lzby Indynierdw Budownictaa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasc we| Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogy
POM-T1B-15H-Z2C *

Pan Andrzej Mawrot o numerze ewidencyjnym POM/BO,/0048/08

adres zamieszkania ul. Muga 26u, 84-300 Mosty

jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadczenie zostzlo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanegoe certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaoy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zzocnie art. 3 ust 2 ustewy 2 onia 15 wresSnis 2001 r. 0 pocpisie elektronicziym (DT UL 2001 Nro130 poz 1430) dene w postad
elzktronicznej opstrzone bezpisznym podpisem ekktronicrym wendilkowsnm pry pomacy wairego wmlitkowarego cerbyfilatu =y
rowmowaine pod wigledem skutkow prawngch dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscrymi ]

L]

Weryfikacje poprawmosci danych w ninkejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Pobskiej Izby Iniyniercw Budownictwa www.piib.orzpl lub

N



Nr kancelaryjny: EG.6621.5937.2017 Strona1z2

Wojewddztwo: pomorskie

Starostwo Powiatowe ;
Powiat: pucki
L Jednostka ewidencyjna: Kosakowo
ul. Orzeszkowe] 5 ednostka ewidencyjna: Kosako

Obreb ewidencyjny: 221105_2.0003, Rewa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 05.12.2017 09:16:20

Nr jednostki rejestrowej: G2

Osoby: 2
i Dane osoby fizycznej /instytuci
Forma wiadania yeznej /instytuci
11 SKARB PANSTWA
wiasnos¢ siedziba: -
17 URZAD MORSKI W GDYNI
uzytkowanie siedziba: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Dziatki ewidencyjne: 2
Arkusz | Nrdziatki Adres lub polozenie Powierzchnia | Uzytek ikiasa bonitacyjna | Nr KW Jub
[haj] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
2 50 - 0.5050 N 0.5050 GD2W/00010919/2
Identyfikator- 221105_2.0003.AR_2.50
3 | 1469 | - | 39773 | N [39773 | GD2wi00059002/6
Identyfikator: 221105_2.0003.AR_3.146/9
Razem powierzchnia dziatek: | 4.4823 ha
.. | cztery hektary cztery tysigce osiemset dwadziescia trzy met
Stownie: kwa:!ymlowery A 2y ety

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 5.9091 ha (pie¢ hektarow dziewigé tysiecy dziewigédziesiat jeden
metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

N - Nieuzytki

Z up. STAROSTY

e JS[.’HSI)I specjalista
1 L..nr,r_.v.\,r"}a',—jln:-x-/ i budynkdw
Ik ) M
n#, Paulp uh‘g'/;?/lk%orc

Paulina Patelczyk-Derc
dnia: 05.12.2017

(sporzqdzif: data | podpis)

data i podpis
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Nr kancaelargny: EG.6621.5037 2017 Sirona 2 z 2
Slarastwo Powlatowe Wojewbdziwo.  pomorskie
Powial: pucki
w Pucku - :
ul. Orzeszkowej 5 Jednostka ewidencyjna.  Kosakowo
Dbreb ewidencyjny.  221105_2.0003, Rewa
............ e D
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 05.12.2017 09:16:20
Nr jednostki rejestrowe). G342
Osoby: 1 i
Udzial
Forma whadania Dane asg.:lf.:f ﬂzmznﬂffﬂ’r_s!ﬂuqll
1" GMINA KOSAKOWO |
wiasnost sledziba: ul, Zeromskiego 69, 81-198 Kosakawo J
Dziatki ewidencyjne: 4 -
Arkusz | Nr oziabki Adres iub pofodenia Powisrzchnia Litytuit | hiaga bondacying | e KW fub
. fhaj Rz Fow [ha] | fnne dokumenty
2 | En - 0.08 N | 006 GD2WIN0018437/5
Idenfyfikator: 221105_2 0003 AR_2 5111
2 | 59 56/94 | 0.15 [ - [ GD2WI00018437/5
Identyfitator 221106_2 D003 AR_2 59 o
3 | t4mes | i | 0.0221 | B [ooez | GD2WOD018476/0
| ldlenlyfivator: 221105_2 0003.AR_3. 147168 B
B 0.0014
3 147769 - 0.5983 Bi 0.1535 GDAND00134 750
Bz 04414 o i
fdantyfkator: 221106_2.0003_AR_3.147/69 )
Razam powlarzchinia delalek: 0.8284 ha o
Stownie. | osiem lysigcy dwistcie csiemdziesial czlery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze Inne dzialki,

Onaczenia klas i ufytkdw

B - Terany mieszkaniows

Bi - Inna tereny zabudowana

Be - Tereny rekreacyjino-wypoczynkows
M - Miguzytki

Ps\l - Pastwiska irwale

Paulina Patelczyh-Derc
dnla: 05.12.2017

{sporzgazit data i podis)

2 up. STAROSTY
Srarsay specjalista

. ewidenc]i geuptdw | budynkdwr
Qﬁﬁ}fllen

nx Peacl]

{m-p{namﬂsn . r e j -
dafa | podpis
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Wajt Gminy Kosakowo Docuy:)l ??;l;; “:,“v:{.(%FTGMINY
LV LU =

81-198 KOSAKOWO

onk. Fodple
ul, Zearemakiegn 68 w s m" Kchmarol
Kierownl ratu ds. Geodezji
GGNL6R31.35.2018.BP | GosposakiNierueneRgeakBwo, dn, 2 kwietnia 2019 1,

NF rejestru 10/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. [-4, art. 96 ust. 1, art, 97 ust. | ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o gospodarce nicruchomosciami (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2018 r.. poz. 1257 ze zm.)
oraz przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawic sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosei (Dz. U. Nr 268 z 2004 r., poz, 2663)

WOIT GMINY KOSAKOWO
zatwierdza z urzgdu

podzial nieruchomosci polozonej w obrebie geodezyjnym Rewa, gmina Kosakowo, oznaczonej
ewidenci gruntdw jako dzialka nr 147/69, km. 3, o pow. 0,5963 ha, dla ktorej Sgd Rejonowy
w Wejherowie, Zamiejscowy Wydzial Ksiag Wieczystyeh w Pucku prowadzi ksiege wieczysty
nr GD2W/00018476/0. wlasciciel Gmina Kosakowo, w sposdb przedstawiony na projekcie podzialu
wykonanym przez geodete uprawnionego Andrzeja Roeske, nr uprawnien 12720,
W wyniku podziatu dzialki nr 147/46 powstaly nastgpujace dziatki:

l. dziatka nr 147/70 0 pow. 0,0107 ha

2. dzialka nr 147/71 0 pow. 0,5856 ha

Razem powierzchnia 0.5963 ha.

UZASADNIENIE

Projekt podzialn dzialki nr 147/69 w Rewic jest zgodny z micjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego - Uchwala Rady Gminy Kosakowo nr LXX/79/2010 z dnia
06.10.2010r., opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Pomorskiego nr 163 z dnia
22122010 r. poz. 3332, co wynika z postanowienia Wdjta Gminy Kosakowo nr PP.6724.3,1.2019
zdn. 28.01.2019r. 1.

Zgodnie z powolanym planem dziatka nr 147/67 w Rewie znajduje sie na obszarze
pezeznaczonym pod tereny rekreacji, plaza, wydmy nadmorskie (.3USpl"). Funkcje uzupeiniajace
WP zielefi, urzadzenia rekreacyjne (amfiteatr jako urzadzenie terenowe), cigg picszy, obickty
gastronomiczne 2z dopuszczeniem handlu dla obstugi 0sob korzystajacych z wszelkich form
wypoczynku, usytuowanie Krzyza, urzgdzenia zaplecza przystani jachtowej, centrum sportow
wodnych, plac zabaw dla dzieci. Zasad podziatu nieruchomodci nie ustala sig.

Przedmiotem podzialu jest wydzielenie czgsci gruntu zabudowanego sezonowym obicktem
gastronomicznym, wraz z terenem przyleglym niezbednym do prawidtowego korzystania z obiektu.
Wydzielona dzialka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym ciagiem picszo-jezdnym
037KDX, dojscie odbywa sie ciagiem pieszym 038KX. Projekt podzialu zostal pozytywnie
zaopiniowany przez Urzgd Morski w Gdyni (pismo nr ZG-HK-8208-10-3/18 zdn. I8.12.2018 r.).

Waobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza stanowi podstawg dokonania wpisow w ksiedze wieczystej oraz w ewidencji
gruntow.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 172, art. 129 § 1§ 2 w zwigzku 2z art. 17 pkt 1 kodeksu postgpowania
administracyjnego, od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo zlozenia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem Wajta Gminy
Kosakowo w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,



Zgodnie z art. 127a § 11 2 kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zizec sie prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzie. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadezenia o zezeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zalgeanik.
-Projekt podziatu dz. 147/69, obr. Rewa

wWOIT

GMINY KOSAKOWO
%rﬁ

1. Urzad Morski, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

2. Sad Rejonowy w Wejherowie - ZWKW w Pucku. ul. | Maja 15. 84-100 Puck
3. Starostwo Powiatowe w Pucku, Ewidencja Gruntow

4. Starostwo Powiatowe w Pucku, ODGIK

5. aa

b v 34 ] Lok
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REGIONALNY DYREKTOR IT-2 |20 1;2(4
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

RDOS-Gd-WOD.4211.11.2017.AT.16 Gdanek, dnia 48 listopada 2018 r.
fraital

DECYZJA

Ma podstawie art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008, o udostepnisniv informacii o

Srodowisky | jego ochronie, udziale spofecredstwa w ochronie Srodowisks oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko (teks! jodn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081.) - zwanej dalej ustaws oos,

i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.

DzU, z 2018r. ppz. 2096 ze zm,), po rozpatrzeniu wnicsku z dnla 23.05.2017 r. znak

ICWILNTBDVE3M/201T7 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni {(wplyw uzup, 25.08.2018r), o wydanie

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dziatajae w opareiu o:

1) raport o oddzistywaniu na Srodowisko przedsiewziecia pn.: Wykonanie zabezpieczenia brzegu
marskiego w Rewie na odcinku od km 88 800 do km 100,418 na dziatikach 50, 514, 59, 1469
i 147/67 obreb DO3 Rewa oraz na obszarze morskich wad wewnetrznych” — opracowanie preez
zespdt aulorski: mgr inz. Stawomir Makurat, mar in2. Marting Bolinska, mgr inz. Aleksandra
Sikorska, mgr Joanna tukaszewska, mgr Lucyna Trojnar, keordynator projekiu mgr Joanna
tukaszewska, Gdynia, pazdziernik 2017,

2) uzupetnienia i wyjasnienia z dnia: 17.04 2018 r,, 18.06.2018 r.

3) opinie Parstwowego Granicznegoe Inspeklora Sanitarnegoe w Gdyni, wyrazone w piémie: znak
SEENS.80.4912.5.18 =z dnia 09.07,2018r.;

4) postanowienie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni znak INZ1.1-AR-8103-77-118 z dnia
13.08.2018&r.

- po przeprowadzeniu cceny oddziabywania przedsiewziecia na Srodowiska, |

Th .o
IRSKT W Y™

ORZEKAM
wi [ 2. 2 |:-

h, .«?.?Eﬁ‘,’, 684 /;?3
« Wykonanie zabezpleczenla brzegu morskiego w Rewle
na odcinku od km 99,900 do km 100,380

na dziafkach 50, 5141, 58, 146/9 | 147/6T obreb 0003 Rewa
i morskich wodach wewngtrznych®

I. Okreslié dla przedsiewziecia pn:

nastgpujace £rodowiskowe uwarunkowania reallzac]l przedsiewziecia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na wykonaniu zabezpieczenia brzegu morskiego w Rewie na
odcinku od km 99,900 do km 100,380,

Administracyjnie, obszar, na kidrym realizowana ma by¢ inwestycla znajduje sk na terenie
wojewodziwa pomorskiego, w powiecie puckim, na terenle gminy Kosakowo, w migjscowosci
Rewa. Inwestycja zlokalizewana bedzie na odeinku 99,800 km do 100,380 km, na dziatkach 50,
51/, 59, 146/9 | 147/57 obreb D003 Rewa oraz na obszarze morskich wod wewnetrznych,
ROOS-Ga-WoO0 4211, 11,200 LAT. 16 Skrona 1219
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wzdtuz péinocnej granicy misjscowoscl Rewa, kidra tworzg wody Zatoki Puckie]. Dodatkowo
czest inwestycii (odtworzenie plazy o przyblizong szeroko$é zabrang przez konstrukcie
umocnienia w czesci wschodniej oraz waski pas narzutu kamiennego w czedci zachodniej)
wechodzi w zakres morskich wod wewnetrznych, dla kidrych nie jest prowadzona ewidencja
gruntow. Zgodnie z art. 217 wst. 1 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U 2017.62) nieruchomoss
powyzsza jest w trwalym zarzadzie Urzedu Morskiego.

Teren planowane| inwestycii zlokalizowany jest w nadbrzeznym pasie technicznym Morza
Battyckiego (Zarzgdzenie nr 14 Dyrektora Urzedu Morskiege w Gdyni z dnia 19 listopada 2003 r.
w gprawie okreslenia granic pasa techniczrego na terenie gminy Kosakowo).

Pas techniczny stanowi strefg wzajemnego bezposredniego oddzialywania morza | lgdu; jest on
obszarem przeznaczonym do ulrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczersiwa
i ochrony érodowiska (Uslawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administraci
morskie) z dnia 21 marca 1991 r. Dz, L. z 2016 poz. 2145).

Zadanie polegad bedzie na wykonaniu narzutu kemiennege na podbudowie z kamienia
otoczkowago z wykorzystaniem gectkaniny, Od strony ocgladowe] narzul zostanie podparty
oporowym murkiem wysokosci 1,95 m posadowionym na rzednej 0,15 mppm. Rzedna korony
narzutu i murka +1,80 m npm. (w syluacji ekstremalne] murek bedzie podwyzszany mobilng
przegrodg przykrecang specjalnymi Srubami, powy2sze bedzie mialo zastosowanie na odeinku
ok. 350 metrdw umocnienia w jego wschodniej ezedcl). Na pozostalej diugodei t ok. 150m murek
bedzie podwyzszony o ok. 50cm i wykonany jako betonowy, bez zmiany geometrii narzutu
kamiennego. Po wykonaniu narzutu kamiennego planuje sie wykonanie od strony wody zasypu
piaszczystego do rzednej +1,20m npm schodzgcego tagodnie do istniejacego dna i tworzacego
plaze o szerokosci ok. 20m. Od strony Igdu za murkiem zaprojektowano cigg technologiczny na
podbudowie z kruszywa rdenych frakcji. Szerokosé umocnienia ok. 6,5m, diugosé umocnionege
odcinka to 480m plus ok. 40 metrowy odcinek polgczenia nowego umocnienia z umocnianiem
wybudowanym w roku 2007, Catkowita dlugodt nowe] konstrukcii wymosi ok, 520m.
W umocnieniu przewidziano crtery bezpieczne przejécia dia ludzi,

- Warunkl wykorzystania terenu w fazle realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym
uwzglgdnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uciatliwosci dla terenow sasiednich

w fazio realizacii:

a) Zaplecze techniczne dla planowanych prac (budowlanych/hydrotechnicznych) zlokahizowad
poza obrebem strefy wod powierzchniowych, zabezpieczyé wody Zatoki Puckiej przed
sphywem zanieczyszczer powierzchniowych z terenu objetego przedsiewzieciem;

b} Rejon inwestycji wyposaiyé w $rodki do zwalczania rozlewdw, w tym sorbenty, maty,
biopreparaty neutralizujgce rozlewy olejowe;

c) W zwigzku z sgsiadujgcy z terenem inwestycii zabudowsg mieszkalng (ul. Morska i ul,
Rybacka), prace powodujgce hatas prowadzié w porze dziennej, z wykorzystaniem sprzetu o
mocy akustycznej powyzej 70 dB w godzinach od 7% do 18%;

d) Zabrania sig wykonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie budowy;

g) Prace zwigzane z umocnieniem brzegu prowadzié w km 99,800 km do 100,380 linii
brzegowej.

f) Prace zwigzane z umocnieniem brzegu oraz zasilaniem plazy prowadzié w miesigcach od
poczglku czenwca do konca lutego,

9) Od strony wody wykonat zasyp piaszczysty do rzedne] +1,20m npm schodzacy fagodnie do
istniegjgcege dna i tworzacy plaze o szerokogci nie przekraczajgesj 20m.

h} W celu zasilenia plaky uiywac jedynie osady o frakeji zblizonej do piasku wystepujgcego
cbecnie na plazy. Dopuszcza sig stosowanie przebadanego pod wzgiedem litologii i
Zanieczyszczenia urobku pochodzacego z prac zwigzanych z budows tordw wodnych czy tez
falochronéw w porcie gdariskim,
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3.

V.

i} Prace zwigzane z dostarczeniem plasku morskiego w celu utworzenia plazy prowadzié z ladu
prey uzyciu samochdd samowyladowezych,

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji

wymagane] do uzyskania decyzji umoiliwiajacej realizacje przedsiewziecia

a) Technologia robot budowlanych i hydrotechnicznych musl uwzgledniaé koniecznosé
zabezpieczenia wod morskich przed zanieczyszezenlem odpadami cieklymi i statymi;

b) Wskazaé sposob posigpowania w przypadku incydentalnego wycieku substanci
ropopochodnych, w tym wskaza¢ niezbedne $rodki i procedury do ich usuniecia z
powierzchini wody,

c) Wyznaczyt migjsca magazynowania cdpaddw.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsigwzigt zaliczonych do zakltaddw stwarzajgcych zagroienie wystaplenla powainych
awaril

Przedsigwziecie nie jest zaliczane do stwarzajgcych zagrozenie wystgplenia powaznych awarii
przemyslowych. w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony Srodowiska,
zalem w niniejszej decyzji nie okresla sie wymogdw w zakresie przeciwdziatania ich skutkom. Nie
przewiduje sig, aby realizacja przedsigwzigcia oraz eksploatacja przyczynily sie do wystapienia
Znaczacych awani moggcych oddziatywat na zdrowie ludzi, bad# srodowisko.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzlatywania na frodowisko, w
odniesieniu do przedsiewziged, dla ktorych przeprowadzono postepowanie dotyczace
transgranicznego oddzistywania na Srodowisko

Zakres planowanego przedsigwzigcia oraz skala zidentyflkowanego jego oddzialywania na
Srodowisko pozwala na stwierdzenie, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowad
transgranicznych oddziatywan na $rodowisko, wobec czego nie przeprowadzone postgpowania
w sprawie cceny oddziatywania na srodowisko w kontekécie transgranicznym.

. Mie stwierdza¢ koniecznoscl przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na

srodowisko

Wobec wystarczajacych dla dokonania pebnej oceny oddzistywan (réwniez skumulowanych)

posiadanych obecnie informac)i o rezwigzaniach projektowych | technicznych érodkach ochrony

rodowiska | zastosowania modliwych drodkdw lagodzacych, nie naklada sie obowigzku

przeprowadzenia ponowne] oceny oddzistywania na érodowiske. MNie wyklucza to

przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecla na srodowisko w przypadku:

—zlozenia do organu wiasciwego do wydania decyzji (o kidrych mowa w art. 72 ust, 1 pkt 1, 10, 14
i 18 ustawy ooé) wniosku podmiotu planujacego podjecie realizacji inwestycji;

—jezeli organ whasciwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, 2e we wniosku o wydanie decyzji zostaly
dokonane zmiany w stosunku do wymagan okrelonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

Nie stwierdzac konlecznosci utworzenia obszaru ograniczonego utytkowania
Przedmictowe przedsiewziecie nie zalicza sig do rodzaju przedsiewzied wskazanych w art. 135
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo achrony frodowiska (fekst jedn. Dz.U. z 2013
poz. 1232 ze zm.), dla ktérych dopuszcza sie tworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania, W
Iym stanie brak jest uzasadnienia dla wskazania koniecznogci ubworzenia obszaru

ograniczonego uzytkowania.

Uczynit ,.Charakterystyke przedsigwzigcla” Zalacznikiem do niniejsze] decyzji | jej
integralng czescig.
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UZASADNIENIE

W dniu 23.05.2017r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wptynat wniosek z
dnia 23.05.2017 r. znak |OW/ANTB0MEIN/2017 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni, uzupedniony
pismem z dnia 18.07.2017r. oraz z dnia 28.07.2017r., o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziscia jw.

Do wniosku zataczono:

1) kartg informacyjng przedsiewzigcia wraz 7 plyta CD (4 egzemplarze);

Z) poswiadczong przez wiagcihwy organ kopie mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntdie,
obejmujace przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obajmujgcej preewidywany obszar, na ktory bedzie oddziabywaé przedsiowziecie;

3) mape z zaznaczonym przewidywanym terenem, na kidrym bedzie realizowane
przedsigewzZigsie, oraz I zaznaczomym prrewidywanym obszarem, na kiory bedzie
oddziatywad przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elekironiczne);

4) wypis | wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycig.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na obszarach ladowych oraz na obszarach morskich
stanowigeych, zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy 2z dnla 21 mares 1991r, o obszarsch morskich
Reeczypospolite) Polskiel | adminiatrac)i morskia), morskie wody wewnetrzne,

£ przedstawiona] we wniosku informacii wynika, iz planowane przedsipwziecie zwiazane jest z
umocnieniem brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,900 do km 100,380 | polegaé bedzie
na wykonaniu narzutu kamiennego na podbudowie kamienia otoczhowego z wykorzyslaniem
geotkaniny oraz preepony w postaci prefabrykowanego murka,

Isiniejaca wediu: omawianego odcinka brzegu opaska brzegowa na znaczne| czedci opracowania
(KM 88+300 do 100+220) sklada sig wylacznie z muru oporowego wysokoéci 170 cm (rzedna
zmienna, +1,30-1,35 m np.m.). Na odcinku KM 100+200=100+418 przed murem oporowym o
wysokoscl 170 cm (rzedne zmienne +1,35 =1,69 m n.p.m.) znajduje sie narzut kamienny, srednica
kamieni dochodzi do 1,2 m. Rzedne ponizej 1,5 m n.p.m. nle zabezpieczajy terendw za opaskg
przed powodzig szformows. Rzecrona inwestycja ma wiec na celu ochrone brzegu przed
niszczacym wphywem falowania, zabezpiecrenie brzegu przed abrazjq oraz ochrone zaplecra
brzegu preed bezposrednim wlewam wod morskich oraz przelewaniem sie fal.

Przedzigwzigcie objgte wnioskiem jest kwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzgdzenia
Rady Minisirdw z dnia z dnis @ listopada 2010r. w sprawle przedslpwzied mogacych znacigeo
oddziatywad na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. T1), . jako: przedsiewziecia ochrony
brzegow morskich oraz zabezpieczajgce przed wplywami morza, a takze inne preedsiewziecia
powodujgce zmiang strefy brzegowej, w tym waty, mola, pirsy, 2 wylaczeniem ich konserwacii lub
odbudowy”.

W zwigzku z powyiszym, na podstawie arl. 71 ust 2 pkt 2 ustawy 00$, jego realizacia wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

Whniozkodawca ubiega sk o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla celdw
uzyekania decyzji wymiznionsj w art. 72 ust. 1 ustawy oot

Organem wiadciwym do wydania decyzjl e éredowiskowyeh uwarunkowaniach na podstawie art. 75
ust 7 ustawy 0od jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.
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O zhozeniu wniosku | wszczeciu postepowania strony zostaly powiadomione pismem znak RDOS-
Gd-W00.4211.11.2017.AT.2 z dnia 29.06.2017r. Informacje o powyrszym wniosku umieszczono w
publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (hitp:www.ekoporfal.pl) pod numerem 753/2017,
prowadzonym na podstawie art. 22 ww. usfawy 008,

W mysl przywotanego wyze] przepisu oraz art 64 wust. 1 i ust 1a ustawy OOS, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzistywania przedsigwzigcia na  Srodowisko dla  planowanego
przedsigwzigcia moggcego potencialnie znaczaco oddzialywad na Srodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzgledniajge facznie kryteria okredlone w art. 63 ust 1;

- po zasiegnigciu opinii: 1) organu Parnstwowe] Inspekeji Sanitamej, o kibrym mowa w art. 78,
w przypadku przedsigwzigd wymagajacyeh decysi, o ktdnych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,
10-18, 21-24 oraz uchwaly o ktdre] mowa w art. 72 ust. 1b;

- dyrekiora urzedu morskiego - gdy przedsiewziecie jest realizowane na obszarze morskim;

- po zasiggnigciu opinii organu whadciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie ustawy z dnia 27 kwieinia 2001 r, - Prawo ochrony drodowiska, jezeli planowane
przedsigwzigcie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktérej mowa w art. 201 ust. 1 tej:

- organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnsj, o kttre] mowa w przepisach ustawy z
dnia 20 lipca 2017r. = Prawo wodne,

Zgodnie z an. 6 ustawy oos wymogu uzgodnienia lub opiniowanla nie slosuje sie, jeeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajgcym lub opiniujgcym. W ninigjszej
sprawie organem wiasciwym do opiniowania jest: Pafstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni
oraz Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni.

Postanowienie wydaje sig rdwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddziztywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Tut. organ, dzistajac na podstawle arl. 64 wustawy oo8, pismem znak RDOS-Gd-
WO0.4211.11.2017. AT 4 =z dnia 09.08.2017r. wystapit do Panstwowego Granicznego Inspekiora
Sanitamego w Gdyni oraz Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni o wydanie opinii w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia,

Farnstwowy Graniczny Inspektor Sanitamy w Gdyni pismem znak SE.ZNS.804910.38.17 z dnia
28.08.2017r. oraz Dyrekior Urzedu Morskiego w Gdyni postanowleniem znak INZ1.1-AC-8103-65/17
2 dnia 28.08.2017r wyrazili opinig, ze dia przedmictowege przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba
przaprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,

Analizujgc, czy przedsiewziecie wymags przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku uwzglednit lacznie kryteria, o kidrych mowa w
art. 53 uset, 1 ustawy 0os:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiswzlecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia | wielkoscl zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporgji, a takze
istotnych rozwigzar charaktenzujgacych prredsiewziecie,
b) powiazah z innymi przedsigwzigciami, w szezegélnoscl kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla kiérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na ferenie, na ktdrym planuje sig
realizacie przedsigwzigcia, oraz w obszaze oddzialywania przedsiewziecla lub ktérych
oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzié do skumulowania oddziatywan
Z planowanym przedsicwzigciem,
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c)
d)
€)
f)

g)

réznorodnosci  biologicznej, wykorzystywania zasobdw naturainych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi,

emigji i wystepowania innych uciazlwogcl,

OCENIONEQD W Oparciu o wiedze naukows ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych | budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii | slosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu,

przewidywanych llosc | rodzaju wylwarzanych odpadéw oraz ich wphwu na $rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie,

zagrozenia dia zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego 2 emisji;

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla drodowiska,
w szezegdinodel przy istnigjgoym | planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnodel samooczyszczania
sig Srodowiska | odnawiania sie zasobow naturainych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan migjscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a)
b)
c)
d)

€)

k)

obszary wodno-blotne, inne obszary o plylkim zaleganiv wod podziemnych, w tym siedliska
{egowe oraz ujscia rzek,

obezary wybrzedy | drodowisko morskie,

obszary gdrskie lub ledne,

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd | obszary ochronne zbiomikow wod
gradigdawych,

obszary wymagajgce specjalne] ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin,
grzybow | zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
MNatura 2000, oraz pozostate formy ochrony prayrody,

obszary, na kibrych standardy jakesci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnigje
prawdopedoblefstwe ich przekroczenia,

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeclogiczne,

pesiods zaludnienia,

obszary przylegajace do jezior,

wzdrowiska | obszary ochrony uzdrowiskowe],

waody i obowigzujgce dia nich cele Srodowiskowe:

3. Rodzaj, cechy i skala moiliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu do krytaritw
wymienionych w pkt 12 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgee z:

a)
b)

c)

d}

al

zasiegu oddzialywania — obszaru geografleznego i liczby ludnosci, na kiorg przedsiewzlacie
moze cddzistywad,

transgranicznego charakleru oddzistywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,

charakteru, wielkosci, intensywnosd i ziozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istriefgce| infrastruktury technicznej oraz przewidywanege momentu rozpoczecia
oddzistywania,

prawdopodobiernstwa oddziabywania,

czasu trwania, czestotliwosal | odwracalnosci oddziahywania,

powiazaf z innymi przedsiewzigciami, w szczegdino$cl kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzied realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzia
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgeych sie na terenie, na ktdrym planuje sig
realizacje przedsigwzigcla, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub kiérych
cddziatywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzié de skumulowania oddzishywan
Z planowanym przedsiewzieciem,

moXliwosci ograniczenia oddzialywania.

wydajac w dniu 11.09.2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, postanowianie
znak RDOS-Gd-W00.4211.11.2017.MBC.AT.5 stwierdzajgce potrzebg przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko dla wnioskowanego przedsiewziecla oraz okreslit zakres raportu
zgodnie z arl, 66 ustawy 0os,
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Fismem z dnia 25 wrzesnia 2017 r., znak: IOW-MS-22-3-35/17, Dyreklor Urzedu Morskiego
w Gdyni wystapil do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z  zafaleniem na
postanowienie z dnia 11 wrzesnia 2017 r. znak RDOS-Gd-WO00.4211.11.2017 MBC.AT5.
Skarzacy wskazal, e RDOS w Gdarsku nie wzial pod uwage stanowisk organdw opiniujgcyeh
| decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanlach z dnia 29 stycznia 2016 r., znak: RDOS-Gd-
W00.4211.21.2014.ER.21, okredlajgoa) trodowiskows uwarunkowania realizaci
zabezpieczenia brzegu morskiego w Rewie na diuzszym odcinku niz obecnie procedowany
{dia ktdrego zostat sporzadzony raport o oddzialywaniu na frodowisko, dalej stary raport).
W ocenie skarzacego, organ | instancji okreslit nazbyt szeroki zakres raporiu o oddzialywaniu
przedslewziecia na Srodowisko, bowiem uwzglednit takie kwestie juz rozstrzygniete
w przedmictows sprawie, .
- @analizg wariantowa oraz skumulowane oddzialywanie na chronione gatunki
i skedliska przyrodnicze, opisane w starym raporcie,
- powierzchnig siedlisk przyrodniczych | wplyw  inwestycii na cele Srodowiskowe,
opisane w karcie informacyjne| przedmiclowego przedsiewziecia,
- oddziatywanie na siedliska przyrodnicze, poddane ocenie w decyzji z dnia 29 stycznia
2016 r. Odwolujacy wnidst o uchylenie skarzonego postanowienia w calogci.

Fismem z dnia 9 paZdziemnika 2017 r., znak: 10W-MZ-22-3-35.1/17, Dyreklor Urzedu
Morskiego w Gdynl wycofal swoje zaralenie z dnia 25 wrzeénia 2017 r. Zardwno zaZalenie jak
ijego wycofanie obarczone byte brakami formalnoprawnymi (w zakresie reprezentacji inwestora),
kidre zostaly uzupetnione pismami Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 13 grudnia
2017 r, znak: IOW-MS-22-3-41/17, | z dnla 23 stycznia 2018 r., znak: 1OW-MZ-22-3-
A5.2M17M8.

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem znak DOOS-d$i.4211.6.2017.AB.4
z dnia 01.02.2018r. umorzyl postepowanie zaZzaleniowe, w ktérym ustalit | zwazyl, co nastepuje.
Artykut 137 kpa przewiduje mozliwoéé cofnigcia przez strong odwolania przed wydaniem
decyzji przez organ odwotawczy, z zastrzezeniem, iz organ odwotawczy nie uwzgledni cofniecia
odwolania, jezeli prowadziloby o do utrzymania w mocy decyzji naruszajacej prawo lub interes
spHeczny. Ma mocy arl. 144 kpa, ww, przepis znajduje zastosowanie lakie w odniesieniu
do zazale. Z powylszego wynika zatem, Ze przed podjeciem rozstrzygniecia na skutek
cofnigcia zaZzalenia konleczna jest ocena legalnodci postanowienia organu | instanci pod
wzgledem rgodnosci z prawem iinteresem spolacznym.

Analiza zgromadzonych w przedmiotowej sprawie aki jednoznacznie dowodzi, e
postanowienie RDOS w Gdansku z dnia 11 wrzednia 2017 r. nie jest sprzeczne z prawem i
nie narusza interesu spolecznego. Biorge powyisze pod uwage, uwzgledniajge cofniecie
zazalenia przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni przed rozstrzygnieciem przedmiotowe]
sprawy przez organ odwolawczy, naleislo umorzyé wezezete postepowanie zazaleniowe na
podstawle art. 138 § 1 pkt 3 kpa.

W dniu 07.04.2018 r. Inwestor przedioZyt raport o oddzislywaniu na grodowisko plancwanego
preedsigwziecia.

W mysl art. 62 ustawy ood w procesie takiej oceny okresla sie, analizuje oraz ocenia bezposredni
| posredni wpiyw danege przedsigwzigcia na: a) érodowisko oraz zdrowie |warunki 2ycia |udzi,
b) dobra materialne, c) zabytkl, d) wzajemne oddziatywanie miedzy ww. elementami. Z powyzszych
wzglgdow przeprowadzona w ninkejszej sprawie ocena eddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
i obszary Natura 2000, odwoluje sie do ww. czynnikdw w sposdb laczny, opierajac wnioski tej oceny
o metode zintegrowanego podejscia.
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Wynikami dla powyzszej oceny, przyjmujacymi postad uwarunkowan realizacji przedsigwziecia sa;
ckreslenie mozliwosci oraz sposobiw zapobiegania | zmnigjszania negatywnego oddziakawania
przedsigwziecia na Srodowisko oraz okreslenie wymaganege =zekresu monitoringu. Czynnosc
powyEsze stanowig gidwne determinanty postepowania dowodowego w niniejsze] sprawie.

Przeprowadzona wniniejszej sprawie ocena oddzistywania przedsiewziecia na Srodowisko
oraz obszary Matura 2000 zostala cparta o ustalenia faktyczne |poglady naukowo-badawcze
zawarte w przedstawionym przez wnioskodawee raporcie o ocenie oddziafywania przedsiewziecla
na srodowisko. Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko odpowiada pod wzgledem
struktury tresci art. 66 ustawy ood, & jego ustalenia s3 spojne, logiczne | przekonujace. Ustaled
dokonano takle wigcznosci zinformacjami ze standardowych formularzy danych opisujgcych
obszary Matura 2000. Dokonujgc oceny caloksztattu zebranych w niniejszej sprawie dowoddw tut
organ podzielit w catosci ustalenia | oceng przedstawiong w stanowisku organdw wspoldziatajacych.

W toku postepowania tul. organ ustalit | zwaiyt co nastepuje.

Planowane przedsiewziecie polega na wykonaniu zabezpleczenla brzegu morskiego w Rewie na
odeinky od km 99,900 do km 100,330 brzegu morskiego. Lokalizacja na dzistkach 50, 5111, 58,
14619 | 147/67 obreb 0003 Rewa oraz na obszarze morskich wod wewnetrznych.

Zadanie polegat bgdzie na wykonaniu narzutu kamiennego na podbudowie z kamienia otoczkowego
z wykcrzystaniem geotkaniny. Od strony odlgdowej narzut zostanie podparty oporowym murkiem
wysokosci 1,895m posadowionym na rzednej 0,15 mppm. Rzedna kerony narzuty | murka +1,80 m
npm, {w syluacji ekstremalnej murek bedzie podwyzszany mobilng przegrodg przykrecang
specialmymi &rubami, powyisze bedzie miale zasiosowanie na odoinku ok, 350 metrdw umocnisnia
w jego wschodnie czesci). Na pozostatej diugosci tj ok. 150m murek bedzie podwyiszony o ok.
50cm | wykonany jako betonowy, bez zmiany geometril narzutu kamiennego. Po wykonaniu narzutu
kamlennego planuje sig wykonanie od strony wody zasypu plaszezystego do rzednej +1,20m npm
schodzacego fagodnie do istniejacego dna | tworzacego plaZe o szerokodci ok. 20m. Od strony ladu
za murkiem zaprojektowano cigg technologiczny na podbudowie z kruszywa réznych frakgl.
Szerokost umocnienia ok. 6,5m dlugogé umocnicnego odeinka to 480m plus ok. 40 metrowy odcinek
poigczenia nowego umocnienia z umocnieniem wybudowanym w roku 2007, Calkowita diugosd
nowe] kenstrukcji wynosi ok. 520m. W umocnieniu przewidziano cztery bezpleczne przejécia dla
ludzi.

Powierzchnia dziatek, na kiorych zlokalizowane bedzie projekiowane umocnienle, wynosi 5,31 ha,
powlerzchnia obecnie zajmowana przez istniejace umocnienie — ok. 1500 m? powierzchnia
projekiowanago nowego umocnienia - ok. 3400 m?. Powlerzchnia odtworzenia plazy (powierzchnia
rowna powierZchni o ktérg zostanie zmnigjszona plaa po wybudowaniu umocnienia, (zadanie nie
obejmuje zwigkszenia powlerzehni plazy) to ok, 900 m?. Plaia w Rewie, w zaleznodcl od pory roku
ma szerokosd ok, 20 m, a po wybudowaniu umocnienia bedzie miata réwniez 20m.

Teren, na ktdrym badzie zlokalizowana inwestycja mozna podzielié na dwa odainki:

- Odeinek Il - od km 99,900 do km100,227. Ponize| przedstawiono jego charakterystyke:

. ad km 298,900 do 100,200 - wystepuje szeroka plaza (13-20m) ograniczona od strony
lgdu opasks befonows wystajaeg ok. 0.5, - 1,0 m nad pozZiom terenu. 7a opasks
mnajduje sie ciag pleszy, & dalej budynki mieszkalne,

. od km 100200 -100227 - na tym odcinku nastepuje zanik plazy, opaska
zlokalizowana jest w odleglosci ~5 m od linii wody od czota wzmeocniona narzutem
kamiennym. Za opaskq znajduje sie cigg pleszy, dalej budynki mieszkalne,

- Odeinek | km 100,227-100,380 - Brzeg na tym odcinku w przewazajacej czesci jest
praktycznie pozbawicny plazy, poniewat opaska w planie w dalszym ciggu przybliza sig do
lini wody. Opaska podpara zostata od strony wody cigfkim narzutemn kamiennym o
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szerokoscl 2-3m siggajgcym do linii wody. Teren bezposrednio za opasks to wysokie
agrodzenie preyleghyeh nieruchomodci.

W ramach inwestycji powstana;

= Mur oporowy na odeinku od km 99,900 de km 100227 (typ I}, wraz z zamknigciem
zabezpieczenia od strony wschodniej,

- Mur oporowy na odcinku od km 100227 do km 100,380 (typ I), wraz z zamknigeciem
zabagzpieczania od strony zachodnig],

- LUmocnienia terenu za opaska,
Marzut ochronmy przed opasks,

- Zejicia | zjazdy na plage,

- Mobilne rapory prreciwpowodziows,

- Szluczne zasilanie brzegu,

W zakres robdt rozbidrkowych niniejsze] iInwestyeji wehodza:

- Roezbidrka, na czas trwania robét istnigjgoego zejscia na plazg po zachodnie] stronbe inwestycji.
Rozbidrka ta wigde sig ze skuciem istnisjacych elementdw betonowyeh w zakresie niezbednym
do wykonania nowoprojektowanej konstrukcjl. Dodatkowe rozbidrka | pédéniejsze odtworzenie
dotyczy nawierzchni w miejscu budowy schoddw elbetowych na opaske.

- Rezbiorka zejsc stalowo-drewnianych, wykonanych przez osoby prywaine — szt. 3. Wyciecie
ziedeni niskiej do linii istniejacego muru oporowego (Realizacja przedsiewzigcia nie powoduje
koniecznosci wycinkl drzew | krzewdw. Zaklada sig jedynie przycigoie krzewdw tak, aby nie
znajdowaly sig w Swistle nowe| opaski.);

- Rozbiérka narzutu kamiennego - przewidywana objetosc kamienia 850 m®, przewiduje sie okoto
10% narzutu do ponowneago whudowania;

- Rozbidrika 5 sztuk zejsd delbetowych i stalowych — wolnostojacyeh.

- Rozbidrka nawierzchni | jej odiworzenie przy zamknigciu zabezpleczenia po stronie wschodniej.

- Zabezpleczenie kabla elektrycznego zasilajgcego latarmie w ciggu promenady.

Na etapie planowania inwestycji rozwazano rdene warlanty realizacji przedsiewziecia, w tym:
- Warlant 0" — zaniechanie realizacji inwestycli
Z analiz map zagrozenia powodziowego wynika, &2 teren planowanej inwestycii jest obszarem
zagrozonym powodzig morskg, dia kidrego maksymalne rzedne zwisrciadia wody dla powodzi 1%
wynosi 1,756 m n.p.m., a przewidywana glebokosé wody podczas powodzi 1% wyniesie od 0.5 do 2.0
m. Teren przedsigwzigeia jest obszarem zagrozonym powodzig w rozumieniu art, 16 pkt 34 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku —Prawo wodne. |stniejgca wzdiuz omawianego odeinka brzegu opaska
brzegowa w postaci muru oporowego o zednych koronmy +1.2 m + 1,5 m Kr nie zaberpiecza
zaplecza brzegu z gesty zabudows mieszkaniowa przed przelewaniem sie fal podczas spietrzen
sztormowych | zalaniem terendw przyleglych. Na terenach o rzednych ponizej +1,50 Kr istnieje
ryzyko wysigpienia powodzi sziormowe]. W zwigzku z tym przyjeto zatokenie, 2e prredstawions
w koncepcji rozwigzania majg na celu: ochrong brzegu przed niszczacym wphywem falowania,
zabezpieczenie brzegu przed abrazjg. Dodatkowo brak realizacji inwestycji bedzie skutkowat brakiem
ochreny zaplecza brzegu przed bezpesrednim wiewem wéd merskich oraz przelewaniem sie fal,
Reasumujac brak narzutu zabezpieczajgcego zaprojektowanego w 1970r, oraz niskie rzedne plazy
U podstawy opaski sprawiaja, Ze Istnieje realne niebezpieczenstwo utraty statecznogci muru
oporowegoe opaski, co w polgczeniu z bardzo gesta zabudowg je] bezpofredniego zaplecza
w przypadku ekstremalnej powedzi sztormowej moze skutkowad znacznymi szkodami. Centrum
zagospodarowane] | zabudowanej miejscowoéci Rewa moze ulec zalaniu, co moze skutkowad
uwolnieniem zanieczyszczen z drig, placdw, gospodarstw dowomych itp.
- Wariant |

Wariant | zaklada zabezpieczenie brzegu na odcinku od km 99,600 do km 100,300 w postaci narzutu
kamiennego na pedbudowie | geowtdkninie podpartego od strony wody materacem gabionowyrm. Na
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odcinku z wysokg wydma (czeét wechodnia) planuje sig zmniejszenie gabarytéw konstrukeji oraz
odiworzenie istniejace] wydmy | plazy,

= Warlani It
Fuwyiszg.r wariani zakiada wykonanie;

mury oporowego na odeinku od km 89,900 do km 100,227 (typ 1), wraz = zamknieciem
zabezpieczenia od strony wschodnie),

= mur oporowego na odeinky od km 100,227 do km 100418 {typ I), wraz z zamknieciem
zabarpieczenia od strony zachodnig],
umacnienia terenu za opaska,
narzutu ochronnego przed cpasks,
2ejsc | zjazdow na plaze,
mobilnych zapdr przeciwpowodziowych,

» srtucznego zasilenia brzegu,
Murek oporowy typu || posadowiony bedzie na palach zlokalizowanych w osi pionowe] czesci murku.
Ma odcinku z wysoka wydma (czeéé wschodnia) planuje sie zmniejszenie gabarytéw konstrukgii
(nifszy murek oporowy) oraz odtworzenie istniejgce) wydmy i play.

= Wariant Il
Zabezpieczenie brzegu w postaci narzutu kamiennego na podbudowie | geowtbkninie podpartego od
strony wody materacem gabionowym z rdzeniem z geotuby (na odeinku od km 99,600 do km
100,300). Na odecinku z wysckg wydma (czesé wschodnia) planuje sie zmniejszenie gabarytéw
konstrukcji oraz odiworzenie istnigjace] wydmy | plazy.

- Wariant IV
Wariant [V zakiada realizacjs zabezpieczenia brzegu na odcinku od km 99,600 do km 100,300, Na
odeinku z istnigjacym murem oporowym rakiada sie zabezpieczenie brzegu w postaci mun
oporowego na palach wierconych z narzutem ochronnym od strony wody. Ma pozostabym odeinku —
umocnienie korony wydmy kosrami i materacami gabionowymi.

- & @

Wybdr najkorzystnisjszego warlantu rozpatrywano pod wzgledem:
=  Krytenum funkcjonalnodcl,
= Kryterum zdolnosci wygaszania energil falowania | minimalizacji przelewania sie wod zalewu
na zaplecze,
s Knytarum technologii realizacil.

W drodze analizy wariantowe| wybrano wariant || ze wzgledu na:
= dobre zdolnosci ochronne przed falowaniem | wysokim poziomem wody przy jednoczasnym
zabezpieczeniu brzegu przed niszezgeym wphywem falowania,
= moiliwoss poszerzenia pasma komunikacyjnego,
= zabezpieczenie brzegu przed abrazja oraz moZliwodci utworzenia na zapleczu wadhuz
urmocnienia ciggue pieszege - w miejscach, gdzie {aki ciag nie isinigje.
= Mmniejszg zajetosd terenu niz w warancie V.

Planowane przedsigwziecie znajduje sie w obszarach Natura 2000: Zatoka Pucka | Potwysep Helski
PLHZ20032 oraz Zatoka Pucka PLBZZ0005.

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie
Z tresciq § 3 Uchwaly Nr 142VIH11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.w
sprawie Madmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66 z 2011 poz. 1457) na
terenie ww. Parku obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywat na
Srodowisko w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udestepnianiu informacji
o Srodowisku | jego ochromie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddzistywania na srodowisko. Jednak zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody
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(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) zaksz ten nie dotyczy realizacii inwestygji celu
publicznego w rozumienic art 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym, a planowane przedsiewziecie stanowl cel publiczny,

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (aktualizacja 02-2017) w obszarze Natura 2000
Zatoka Pucka PLB220005 przedmiotem ochrony sa: czapla siwa Ardea cinerea, czerica Aypthya
fuiigula, ogorzalka zwyczajna Aythya marila, gagot Bucephals clanguls, biegus zmienny Calidris
alpina, sieweczka obroina Charadrius hiaticuls, tabed# krzykliwy Cygnus cygnue, fabed? niemy
Cygnus ofor, tyska zwyczajna Fulica afra, mewa srebrzysta Larus argentatus, uhla Ewyczajna
Melanitta fusca, bielaczek Mergus albellus, nuroges Mergus merganser, szlachar Mergus serralor,
pliszka cytrynowa Motacila citreola, kulik wielki Numenius arquats, kormoran zwyczajny
Phalacrocarax carbo sinensis, perkoz dwuczuby Podiceps crisfatus, rybitwa biatoczelna Sterna
albifrons. rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa czubata Sterna sandiicensis, ohar Tadorna
fadorna. ZagroZenie dla tego obszaru stwarzajg m.in. Zeglarstwo, srlaki reglugowe, obszary
portowe, prace zwiazane z ochrong przed aktywnoscig morza i ochrona wybrzeza, a takze rozwdj
infrastruktury sportowe| | rekreacyjnej, rezwdj turystyki | sportdw wodnych.

Z dokumentacji projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zstoks Pucka PLBZ20005 nie
wynika, aby w migjscu planowangj inwestycji znajdowaly sie stanowiska legowe gatunkdw ptakiw
stanowigcych przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Podczas wizji terenowych,
przeprowadzonych na potrZzeby raportu oos , zardwno w roku 2015, jak | 2017, nie stwierdzono
wystgpowania w obrebie planowane] inwestycji 2adnego z gatunkdw ptakdw stanowigcych przedmiot
ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Fakt ten wynika z zastanych uwarunkowan przyrodniczych |
antropogenicznych. Obszar objety inwestycjy stanowi obecnle miejskg plaze. wykorzystywang
calorocznie przez mieszkancow oraz turystéw. Na terenie planowanej inwestycji brak jest degodnych
siedlisk legowych oraz 2erowisk dia wigkszosci gatunkdw. Planowane zamierzenie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na awifaune zardwno stanowiges przedmict ochrony w obszarze Natura 2000
Zatoka Pucka PLB 220005 jak rdwnie2 na gatunki objete ochrong gatunkows. Jak wynika 2 raportu
prace zwigzane z dostarczeniem plasku morskiego w celu utworzenia plazy cdbywaé sle beda z lgdu
przy uzyciu samochodéw samowyladowczych co zminimalizuje ewentualne oddziabywania
przedsiewzigcia na  koncentrujace sig na plytkich wodach Zatoki Puckie] plaki migrujgce oraz
rimujgee,

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka | Pélwysep Helski PLH220032.
Jak wynika ze Standardowego Formularze Danych — dalej SDF (aktualizacja, luty 2017) obszar
Natura 2000 Zatoka Pucka | Pohwysep Helski PLH220032 jest wazny dla zachowania takich siedlisk
przyrodniczych jak: 1130 - ujscia rzek (estuaria), 1160 - dula phytka zatoka, 1210 - kidzina na
brzegu morskim, 1230 - klify ne wybrzezu Baltyku, 1330 — solniska nadmorskie, 2110 - Inigjalne
stadia nadmaorskich wydm biatych, 2120 - nadmorskie wydmy biale, 2130 = nadmorskie wydmy
szare, 2170 — nadmorskie wydmy z zaroslami wierzby pisskowej, 2180 - lasy mieszane i bory na
wydmach nadmorskich, 6410 — zmiennowilgotne taki trzeslicowe, 7230 - gorskie | nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze miak, turzycowisk | mechowisk, 9100 — bory | lasy bagienne oraz gatunki
ryb | minogdw: parposz Aloss fallax, mindg rzeczny Lampetra fluviafilis, plazdw: kumak nizinny
Bombina bombina, traszka grzebieniasta Triturus cristalus, bezkregowctw: czerworiczyk nieparek
Lycaona dispar, ssakow: wydra Lufra Jutra, foka szara Halichoerus grypus, moréwin Phocoena
phocosna, roslin: sierpowiec blyszezacy Drepanocladus vemicosus, Inica wonna Linaria loeselii,
lipiennik Loesela Liparis loeseli. Giownym zagrozeniem dla obszaru jest eksploatacia piasku z Zatoki
Puckiej uzywanego potem do stabilizacji Potwyspu Helskiego i odnawiania plaz przy kempingach.
Zagrozenie stanowi rdwniez presja fturystyczna prowadzgca do  wydeptywania  siedlisk
przyrodniczych, zabudowa rozproszona czy te gwaltowny rozwdj rekreacii.

Z dokumentacji projektu planu ochrony dla obszare Natura 2000 Zatoka Pucka i Pétwysep Helski
PLH220032 wynika, 2e czest zamierzenia zwigzana z nawiezieniem plasku tworzacego pla‘e
Zlokalizowana jest na terenie siedliska przyrodniczege dua phytka zatoka o kodzie 1160. Calosé
planowanych w ramach inwestycji dzialahn prowadzona bedzie na styku z ww. siedliskiem
przyrodniczym. Zamierzenie nie spowoduje utraty powierzchni siedliska 1160. Jednakie w celu
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ograniczania zmian w zakresie parametrow fizykochemicznych siedliska 1160 jak rowniez jego
struktury wskazano na koniecznodé zasilenia plazy plaskiem pochodzacym z obszaru budowy tordw
wodnych lub falochrondw w porcie gdanskim.

Podczas wizji terenowych prowadzonych w ramach opracowania rapartu oof nie stwierdzono
wystgpowania w miejscu planowane] inwestycji siedliska przyrodniczego o kodzie 1210 - kidzina na
brzegu morskim fak rowniez nie stwierdzono wystepowania foki sZare] | morswindw. W okresie
realizacji prac w zwiazku z budows umocnienia nie wystapi oddzialywanie na osobniki foki szarej 2
uwagl na siling antropopresje na cbszarze i niewystepowanie fok w rejonle objetym pracami, W
okresie eksploatacji inwestycji, ze wzgledu na brak emisji i refulacyine odbudowanie plady, nie
nastapi negatywne oddziahywanie na te gatunki.

Zasigg oddziatywania inwestycji od strony plazy ograniczony bedzie do zasiggu planowanej do
wykonania regulacji plazy. Refulacja bedzie zrealizowana w obrebie fragmentu plazy ktdry poddany
jest stale silnej presji antropogenicznej. Refulacia dotyczy odcinka 360 m, za$ szerokosé odtwarzanej
plaky o ok. 20m. Glgbokost wody w miejscu planowanej refulacji nie przekracza 1 metra. Zasieg
refulacii ograniczony bedzie do bardzo waskiege pasa dna przylegajgeego bezposrednio do plaky. w
pasie tym nie stwierdzono wystgpowania podwodnych fak ramienicowych oraz trawy morskiej
Zogtera marina.

Nalety podkreslic, ze caloit inwestycji realizowana jest w miejscu isiniejacego zabezpleczenia
brzegu morskiego w obszarze intensywnie uzytkowansj plazy migjskie] w migjscowoéel Rewa, Z
przeprowadzone] oceny oddziatywania na érodowisko w tym oceny w trybie arl6.3 Dyrekbywy
Siedliskowej nie wynlka sby realizacja planowanego zamierzenia mogta prZyczynic sie do
Znaczgcege negatywnego wphywu na przedmioty ochrony obszardw Matura 2000 Fatoka Pucka
PLB220005 oraz Zatoka Pucka i Pétwysep Helski PLH 220032,

Przy uwzglednieniu wskazanych niniejsza decyzjg warunkow realizacji przedsigwzigeia, inwestycja
nie spowoduje negatywnego oddzistywsnia na $rodowisko przyrodnicze, zardwno na etapie
realizacji, jak réwniez eksploatacii.

Przedsigwziecie zwigzane z zabezpieczeniem brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99.600
do km 100,380 na dziafkach ladowych i morskich wodach wewnatrzayeh jest zgodne z planami
zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr LXXU79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6
patdziernika 2010 r. oraz zmiany ww. uchwaly w zakresie dziatki nr 56/8 w Rewie przy ul. Morskigj -
Uchwata Nr XII74/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 slerpnia 2011 roku. Migjscowy Flan
Zagospodarowania Przestrzennego okredla, 2e na obszarach bezposredniego zagrodenia powodzia
niezbgdne sa odpowliednie zabezpieczenia terenu przed zalaniem w wyniku padniesienia poziomu
wod morskich. Plan dopuszcza budowe urzadzer zwigzanych z umocnienienm brzegu morskiego.

Planowane przedsigwzigcie jest zgodne rowniez 2 ustaws z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu
programu wieksletniego Program ochrony brzegéw morskich”™ (Dz.U. Nr 67 poz. 621 ze £m., ).

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia nie beds wystepowaty substancje niebezpieczne w
losciach kwalffikujgcych je do ZZR (zakiadu zwiekezonego ryzyka) ani tym bardziej do ZDR (zaktadu
duzego ryzyka). Nie przewiduje sie, aby realizacja, czy eksploatacja przedsiewziecia przyczynily sie
do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywaé na zdrowie ludzi, bgd# sredowisko,

Plancwana na brzegu morskim w Rewie prace umocnieniowe, dotycza nastepujgoych jednolitych
czesci wod:

- naturalne] jednolitej czeéci wod powierzchniowych (JCWP) w kategorii wody przejéciowe:
PLTWIIWB2 Zalew Pucki, monitorowana, ktérej stan okresla sig jake =y, Celem
srodowiskowym dla tych wod jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego | chemicznego,
VW odniesieniuv do JCWP Zalew Pucki obowiazuje odstepstwo od osiagniecia celow
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Srodowiskowych — 4.4 — 4.5 RDW, przediuzenie ferminu osiggniecia celu z powodu braku
mozliwoscl  techniczych,  warunki  naturalne.  Kilkudziesigoioletnie  oddzishwanie
anfropogeniczne doprowadzite do zakumulowania w JCW przejsciowych i przybrzeznych
zwigzkiw biogennych | substancii zanieczyszczajgoych, ktdrych dostawy z lgdu =g
kontynuowane. Okres 6 lat jest niewystarczajgey, by uzyskaé dobry stan ekologiczny.

- Jednolitej czescl wod podziemnych (JCWPd) nr 13 - PLGW200013. Monitorowana. Stan tych
wod pod wzgledem iloSciowym | chemicznym oceniono jake dobry, niezagrofony
hieosiggnigciem celéw Srodowiskowych,

Wymienione jednolite czesci wod znajduja sie w granicach obszaru dorzecza Wisly, w ragionie
wodnym Dolnej Wisly. Na pedslawie wykonanej analizy moZna stwierdzié 2e:

# planowane w Rewie dzialania zwigzane z zabezpieczeniem brzegu morskiego nie generuja
oddziatywar, ktore zmienityby funkcjonowanie ekosystemdw wodnych JOWP Zalew Pucki oraz
JCWP Zatoka Pucka w taki sposdb, by zagraialo to nieosiagnigciem przez tg czesc wod celbw
Srodowiskowych Ramowe] Dyrektywy Wodnej. Przeprowadzone w ramach opracowania anakzy
nie wykazaly mozliwodci pogorszenia stanu ekologicznege oraz stanu chemicznego ww,
jednolitych czgécl wod w nastepstwie realizaci inwestycii.

¥ w zwigzku z powyiszym, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny mozliwoéci zastosowania
derogaci (odstepstwa od celéw Srodowiskowych) z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodne|.

# rodzaj i zakres planowanej inwestycji oraz planowana technologia prac nie stanowig zagrozenia
dia stanu iloSciowego i chemicznego wod podziemnych, a tym samym dia realizacji caliw
trodowiskowych ckredlonych dla jednolitej czesc wod podziemnych PLGW200013.

Realizacja przedsigwzigcia polegajgcego na zabezpieczeniu brzegu morskiege w Rewle na odcinku
km 99,900 — km 100,380 nie stanowi zagrozenia dla osiagnigcia ww. celu, gdyz Inwestycia nie
spowoduje Zmian w charakterystyce fizycznej | chamiezne| wod. Przedsigwziecie bedzie realizowane
w catosci na ladzie | nie wplynie na zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spoycia,
funkcjonowania kapielisk ani modliwosci wykorzystania wod do celow zegiugi, rekreacyjnych ani
warunkow rozwoju ichliofauny. Zaplecze budowy bedzie usyluowane poza feremem budowy,
podtaczone do kanalizacji sanitarne] lub wyposazone w szczelny zbiornik na nieczystosci. Cdpady
socjalno - bytowe bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach | utylizowane przez
wyspecializowang fimg. Materialy zastosowane do odbudowy | remontu (kamier, beton, stal, piasek,
geowidknina) rowniez nie beda mialy wplywu na wartoscl wskagnikéw biologicznych anl fizyko -
chemicznych wid presjsciowych.

Stosowany w ftrakcle realizacji inwestycli sprzet budowlany bedzie charakieryzowad sie dobrym
stanem technicznym. Dopuszczalng emisjg hatasu okredlono Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
2 dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakrasie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2007 nr 105 poz. 718) Oddziatywanie
zwigzane z emisjg halasu do Srodowiska bedzie krotkotrwate | nie spowoduje trwaltych zmian w
Srodowisku, Ze wzgledu na wielkosé oraz charakier prac nie ma mozliwosci jego wyeliminowania.

Zanieczyszczenia powietrza powstale w trakecle prac budowlanych to giéwnie gazy spalinowe
pracujgcych maszyn budowlanych - napedzanych siinikami diesla cledardwek, diwigow, koparak,
agregatow sprezarex powietrza itd. (S0, NO,, CO, weglowodory). Charakter tych emisji bedzie
niezorganizowany, prace budowlane realizowane beds na otwartym terenie, Czas dziatania bedzie
ograniczony. Oddzialywanie emisji zanieczyszczen zwymienionych prac bedzie, w zwiazku z
usyluowaniem obszaru planowanych prac, isloine dis stanu drodowiska jedynie w skali lokaine.
Zanieczyszezenia powietrza powstajace w trakcie prac budowdanych nie wphyng w istotny sposéb na
Srodowisko | nie pogorszg trwale stanu aerosanitamego rejonu.

W trakcie prac budowlanych powslang odpady typowo budowlane. W trakcle prowadzenis prac
budowlanych bgdzie kontrolowany stan techniczny pojezdow i urzadzen moggeych byé Zrodiem
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incydentalnego skazenia gruntu olejem lub paliwem, diatego tez plac budowy zostanie wypoesazony
w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujgce rozlewy olejowe. Niezanieczyszezone masy ziemne
z terenu inwestycji zostang w jak najwigkszym stopniu zagospodarowane w ramach prowadzonel
budowy np. do niwelacji terenu. Warstwa wierzchnia terenu inwestycjl bedzie odkladana i nastepnie
zagoespodarowana na lerenie inwestycji. Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego w zwiazku ze
swiadczonymi ustugami budowy (realizacja zadania inwestycyjnego zostanie zlecona zewnetrzng
firmie budowlane] - odpowiedzialnoé¢ za gospodarowanie odpadami przenosi sie na wytwdrce
odpaddw), powstawadé beda odpady zaliczane ghéwnie do odpadéw innych niz niebezpieczne
charakilerystyczne dla tej grupy éwiadczenia uslug.

Zidentyfikowane oddziatywania przedsigwzigcia na rodowisko bedg mialy charakter chwilowy,
kratkotrwaty, o niewielkim natgZeniu i ustapig po zakoficzeniv prac budowlanych. Ze wzgledu na
rodza| przedsiewzigcia oraz jego lokalny charakier, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
oddziatywania na Srodowisko.

Aby maksymalnie ograniczyé wplyw prac zwigzanych z przedsiewzigciem na srodowisko, przewiduje
sig nastgpujace rozwigzania chronigce srodowisko w fazie realizacj przedsiewziecia:

- prowadzenie prac w godzinach 6:00-22:00,

- ofganizacja prac ograniczajaca powierzchnie zejete przez plac budowy,

- lokalizacja zaplecza budowy poza obszarem rezerwatu Mechelifiskie taki i poza innymi
obszarami cennymi preyrodnicza.

- usyluowanie zaplecza budowy poza terenem budowy, podigczenie do kanalizacji sanitarmej
lub wyposazone w szczelny zbiomnik na nieczystodci. Odpady sogjalno - bylowe beds
gromadzone w szezelnych pojemnikach i utylizowane przez wyspecjalizowana firme,

- prowadzenie prac przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie z wymogami BHP,

- stosowanie wytacznie materialdw wysckie] jakoscl, nieucigiliwych/ obojetnych dia Sradowiska
| posiadajacych stosowne atesty | certyfikaty, gwarantujgcych dhugi czas eksploatowania,

- skiadowanie materiatow w wyznaczonym przez kierownika budowy miejscu,

- skiadowanie materialow i surowcdw, w taki spostb, aby nie bylo mozliwosel przedostania sie
substancji niebezplecznych do wod gruntowych lub spowodowania zanleczyszczenia
przylegtego terenu,

- przechowywanie palwa potrzebnego w trakcie budowy w szczelnych pojemnikach, w
magazynach speiniajgcych wymagania przeciwpozarowe | cchrony Srodowiska,

- prowadzenie prac  bodowlanych w  taki  sposdb, aby minimalizowsé  moziwosd
zanieczyszozenia wod lub ingerowania w przyleaty teren,

- sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny | bedzie spelniat wymagania techniczne.
Sprzet ten bedzie stacjonowal na wyznaczenym | wiasciwie urzgdzonym zapleczu, w
szczregolnoéel miejsca postoju maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone
przed mozliwosciq wycieku substandji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntow i
widd,

- skiadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednia segregacie,
a nastepnia ponowne wykorzystywanie lub utylizowanie powstajacych odpadaw,

- wyposaenie placu budowy w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, kontenerow, koszy do
gromadzenia odpaddw,

- wyposaZenie placu budowy w sorbenty, maty lub blopreparaty neutrzlizujgce rozlewy
olejowe,
zZlokalizowanie zaplecza budowy w mozliwie najwickszej odlegloéci od terendw chronionych
przed halasem,

- slosowanie podczas realizacfi inwestycji nowoczesnych maszyn o nisklej emisji hatasu do
Srodowiska i nienagannym stanie technicznym, spetniajgcych normy dopuszczanej emisji
hatasu (z atestami),

- przestrzeganie w czasie przerw w pracy zasady wylgczania sinikow,
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- skrcenie czasu budowy poszczegdlnych etapdw poprzez odpowiednie zaplanowanie prac
budowlanyeh,

- ograniczenie pylenia poprzez maksymalne skricenie czasu | istnienia wielkosci terendw oraz
wykopdw pozbawionych szaty roslinnej,

- zabezpieczenie przewozonych materdaldw budowlanych przed pyleniem poprzez
zapewnienie optymalne] ich wilgotnodcl oraz slosowanie wywrotek zabezpleczonych przed
wywiewaniem przewoZonago materiah,

- prowadzenie prac budowlanych w taki spostb aby zminimalizowad ilodé powstajacych
odpaddw,

- wydzielenie na placu budowy miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych
odpadow,

- odpady wytworzone w trakce realizacyi planowanego przedsigwziecia zostang zgromadzone
w szczelnych pojemnikach poza terenem budowy | przekazane wyspecializowans] firmie
posiadajace| stosowne decyzje w zakresie gospodarowania tego typu odpadami,

- odpady beds segregowane zgodnie z zachowaniem obowiazujgoych przepisaw,

- odpady niebezpieczne, kibre mogg stanowic zagrozenie do Srodowiska gruntowo-wodnego
bedg magazynowane w przeznaczonych do tego szczelnych, oznakowanych pojemnikach na
uszczelnicnym podiodu, a nastepnie zostangy przekazane uprawnlonym  podmiotom
posiadajacym slosowne decyzje w zakresie gospodarowania lego typu odpadami. Poza tym
zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych rdznych rodzajdw.

Planowana inwestycja bedzie w znikomym (pomijalnym) stopniu oddziatywad na klimat poprzez
emisje zanieczyszczen do powielrza atmosferycznego na etapie budowy, oddzialywanie to bedzie
okresowe, a emisja zanieczyszczefh nie bedzie znaczaca. MNaetapie eksploatacii samo
przedsigwzigcie (umocnienie brzegowe) nie bedzie bezposrednio oddziatywad na klimat (nie bedzie
Zrodtem emisii), natomiast moze oddziatywad na klimat posrednio, gdyz Zrodiem emisji bedzie ruch
pejazddw, z kidrych korzystaja mieszkarcy | turysci,

Przedmiotowe przedsigwzigcie, z uwagi na swoj charakter nie bgdzie znaczaco oddzialywaé na
klimat. Planowana inwestycja dolyczaca zabezpieczenia brzegu morskiego w Rewie | morskich
wodach wewnetrznych jest niezbednym przedsiewzigciem adaptacyjnym do przewidywanych zmian
klimatu. Inwestycja speinia zastoZenia strategii SPA 2020, wpisujac sie w dziatania na rzecz
osiggnigcia celu nadrzednego Bistej Ksiegi oraz unijnej strategll adaptacji do zmian klimatu jakim jest
poprawa odpomoéc panstw czlonkowskich na aktualne | oczekiwane zmiany kimatu, w tym lepsze
przygolowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych, oraz redukcja koszidw
spoleczno-ekonomicznych z nimi zwigzanych,

Dzigki planowanej inwestycji teren Rewy zyska dodatkowe zabezpieczenie brzegu morskiego, ktdre
Znaczgco wphynie na poprawe bezpieczernstwa przebywajacej tu ludnodcl (zmniejszajac ryzyko
zagrozenia ich zdrowia oraz Zfycia) oraz wyeliminuje wystepowanie ekonomicznych skutkdw
degradacji brzegu morskiego, zwiaszcza na odcinkach rekreacyjnych plaz z wysokowartosciowym
zapleczem. Zaznaczyt nalety, ze istnienie plazy pelnlace) funkcje kapieliska jest kluczowe dia
utrzymania walorow turystycznych Rewy, Proponowane rozwigzanie jest szansg na minimalizacje
skutkéw zmian klimatu, peprawy bezpieczerstwa spofeczno-ekonomicznego wsi Rewa, przy
zachowaniu strategii ZrdwnowaZonego rozwoju,

Ze wzgledu na odieglosé od granic Polski, charakter inwestycji | zawezenie jej oddziatywania do
rejonu realizacji, przedsigwzigcie nie bedzie Zrodiem transgranicznego oddzistywania na $rodowisko,
pochodzgeego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przedmiotowe] sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wystapit o
uzgodnienis do Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni oraz o opinie dotyczacyg warunkow realizacji
przedsiewzigcla do Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni. Uzyskane
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odpowiednio, w postanowieniu znak INZ1.1-AM-8103-77-118 z dnia 13.08.2018r. oraz w piémie
znak SE.ZNS.B0.4912.5.18 z dnia 09.072018r, stanowiska organdw zostaly uwzglednione w
ninigjszej decyzji.

W ocenie tutejszego organu przediotony raport oddzishywania na srodowisko wraz 2 uzupetnieniem
odpowiada trescl art, 86 ustawy oos, a ustalenia zawarte w opracowaniu 53 logiczne | przekonujace.

Ma podstawie analiz przeprowadzonych w przediofonym w sprawie raporcie oo, okreslono
oddziafywania i potencjalne zagrozenia &rodowiska zwigzane z realizacjy i eksploataciy
przedsigwzigecia. Przeprowadzone analizy pazwolity na zaproponowanie $rodkéw zapobiegawezych i
minimalizujgoych potencjalne negatywne oddziabywania.

Po przeanalizowaniu raportu oo$, biorac pod uwage specyfike miejsca, w ktdrym znajduje sie
inwestycja, zakres planowanych prac, blisko$¢ obszaréw chronionych, kierujgc sie zasada
przezomosci, organ okreslt niniejszg decyzjg warunki do zastosowania na etapie realizacji i
eksploataci przedsigwziecia. Uwarunkowania te wynikajg takre z zalecer sporzadzonego raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Ze wzgledu na odleglosé od granic Polski, charakler inwestygji | zawezenie jej oddzialywania do
rejonu realizacyi, przedsigwzigoie nie bedzie Zrodiem transgranicznego oddziatywania na Srodowisko,
pochedzacego z terytorium Rzeczypospolile] Polskig),

Zgodnie z art. 79 ustawy 00S przed wydaniem decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach organ
wiadciwy do jej wydania zapewnia moZlwost udzighy spoleczerdstwa w postepowaniu, w ramach
ktérego przeprowadza ocene oddzistywania przedsiewziecia na $rodowisko. W konsekwencii,
w trakcie prowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowiske tut. argan, podat
do publicznej wiadomosci, w formie obwieszczenia z dnla 12.07.2018r., {obwieszozenie znak RDOS-
Gd-WO00.4211.11.2017.AT.13 zdnia 12.07.2018 r.) informacje okredlone warl. 33 ustawy 008,
w szezegolnodel o motliwosci skiadania uwag | wnioskdw, wskazujac migjsce i 30-dniowy termin ich
skiadania (okres od dnia 18.07.2018 r. do 17.08.2018r.). Obwieszczenie zostalo zamieszczone na:
stronie internetowej BIF RDOS w Gdafisku, tablicy ogloszen RDOS w Gdansku, tablicy ogloszedh
Urzedu Morskiego w Gdyni oraz Urzedu Gminy w Kosakowie. W okresie tym nie wniesiono adnych
uwag. HKopie obwleszczenia zinformacjy odacie zawieszenia |zdjgcia ztablicy ogloszer
w siedzibach ww. podmiotéw wiaczono do akt sprawy. Checi udziaty w niniejszym postepowaniu nie
zgtosity Zadne crganizacje ekologiczne.

W dniu 27.09.2018 r. pismem znak RDOS-Gd-WOO.4211.11 2018 AT.15 tut. organ dziatajgc
na podstawie art. 10 §1 Kpa zawiadomil strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie
i wypowiedzenia co do zebranego materialu oraz zglaszanych fgdan. W wyznaczonym terminie nie
wihynety zadne uwagi ani whioski.

Charakter przedsiewziecia pozwala takze na stwierdzenie, ze nie bedzie ono powodowad wphywu
na jednolite czesci wod podziemnych, gdyz charakier dzialalnosci nie wiaze sie z wplywem na te
wody aninie tworzy ryzyk dlaich stanu lub dia osiagniecia celéw Srodowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami. Majgc powyisze na uwadze nie zachodza w ninlejszej sprawie
przestanki dla cdmowy ustalenia warunkiw realizacji przedsiewziecla z uwagi na kolizje z celami
srodowiskowymi ochrony wod,

W &wietle obszemnodci zebranego materialu dowodowego, rowniez wzakresie oddzialywania
przedsigwzigeia na przedmiol ochrony obszardw Natura 2000 oraz oddzialywan skumulowanyeh, jak
tez majac na uwadze wystarczalnosé i stosunkowo niewielkie skomplikowanie danych dotyczacych
rozwigzan projektowych przedsiewzigeia z punkiu widzenla mokliwoscl oceny oddzialywania
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przedsigwzigcia na Srodowisko tut. organ, majac na uwadze przesianki art. 82 usl. 2 ustawy 0os, nie
naktadal na wnioskodawce obowiazku przygotowania dokumentacji ponownej oceny oddziatywania
preedsiewziecia na Srodowisko,

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okreélonymi niniejszg decyzjg a takze pdiniejsza
eksploatacja oblekiow powstatych wwyniku przedsiewzigcla nie zwalnia inwestora z obowiazku,
niezaleznie od postanowier niniejszej decyzji:

- slosowania przepisow wsprawie warunkow technicznych ustanowionych na podstawia a7
ustawy Prawo budowlane;

- uzyskania wymaganych prawem zezwoleri, opinii | uzgodnien, wtym projekty budowlanego
pod wzgledem higienicznych | zdrowotnych;

- uzyskania decyzji zwalniajgcych od zakazéw obowigzujgcych  w stosunku  do dziko
wystepujgcych roélin lub grzybéw gatunkéw objetych ochrong gatunkews oraz w stosunku
do dziko wystepujacych zwierzat gatunkdw chbjetych ochrona gatunkows, o jakich mowa w art.56
ustawy o echronie przyrody, jak tez zakazdw dotyczacych ploszenia zwierzat lownych, zgodnie
z przeplsami ustawy — Prawo lowieckie;.

- realizac]l obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepisdw prawa, wihym w szczegdinodc
obowigzkdw dotyczacych prawidiowe| eksploatacji instalacii, okreslonych przepisami ustawy
Prawo ochrony &rodowiska oraz gospodarki odpadami, okreslonej przepisami ustawy
o odpadach;

Obowigzki takie, jako isiniejace iwiatgce z mocy prawa, nie podlegalg powtdrnemu nalozeniu

i ujawnieniu w decyzji.

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstepie,

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowsj (fj. Dz. L. z 2018 poz. 1044 ze zm. ).

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dust@pnﬁﬁ u_.r-_..-icﬁé danych.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Oghrony Srodowiska'w Gdarisku, w terminie 14 dnia od

daty je| otrzymania, zgodnie z art.127 | 129 H:pa_,\ Doreczenis uwara sle za dokonane po uplywie
cztermnastu dni od dnia publieznage ogloszenia, —

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o
ochronie przyrody. Ma eweniualne zniszczenie siedlisk gatunkéw, ploszenie lub przencszenie
gatunkdw znajdujgcych sie pod ochrong nalety uzyskad zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r, ¢ ochronie przyrody (1. j. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).

Regionalny Dyrextor
Ochrony Srodowiska
W 3

ol Twiriskd

mja:
:i %Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
. Gmina Kosakowe, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

3. ala
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZAL ACZNIK

Do decyzji nr RDOS-Gd-W00.4211.11.2018.AT.16

{zgadnie 2 wymogiem, arl, 82 usf, 3 ustawy 7 dn. 3 pafdziemika 2008r. o udastepnianiy iwformacy
o Srodowisky | jego ochronie, vdziale spoleczeristwe w ochronie Srodowizha oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (teksf jedn, Dz.U. z 2018r, poz. 20871)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana prredsiewziacie polega na wykonaniu zabezpieczenia brzegu morskiego w Rewie na
odeinku od km 99,900 do km 100,380,

Zadanie poleged bedzie na wykonaniv nazutu kamiennego na podbudowie * kamienia
otoczkowego 2 wykorzystaniem geotkaniny. Od strony ogladowe] narzut zostanie podparty
oporowym murkiem wysokosci 1,85 posadowionym na rzednej 0,15 mppm. Rzedna korony
narzutu i murka +1,80 m npm, (w sytuacjii ekstremalne] murek bedzie podwyiszany mobilng
preegrods preykrecang specjalmymi érubami, powysze bedzie miaio zastosowanie na odecinku
ck. 350 meiréw umocnienia w jego wschodnie] czedci). Na pozostate] diugosc 4 ok, 150m murek
bedzie podwyzszony o ok. 50cm | wykonany jako betonowy, bez zmisny geometrii narzutu
kamiennego. Po wykonaniu narzutu kamiennego planuje sie wykonanie od strony wody zasypu
piaszczystego do rzedne| +1,20m npm schodzgcego fagodnie do istniejgcege dna i tworzacego
plaze o szerokosci ok. 20m. Od strony ladu za murkiem zaprojekiowano cigg technologiczny na
podbudowie z kruszywa rédnych frakeji, Szerokods umocnienia ok, 6,5m dlugodé umocnionego
adcinka to 480m plus ok, 40 metrowy odcinek polgczenia nowego umocnienia z umacnieniam
wybudowanym w roku 2007, Calkowita diugosé nowej konstrukcl wynosi ok, 520m. W
umacnieniu przewidziano cztery bezpieczne przejécia dia ludzi,

Podezas realizacji inwestycji wykonane zostang nastepujac zadania:
a) wykonanie podbudowy:
« rozebranie  istnigjacego  narzute  przy ufyciu  koparek  oraz samochoddw
samowyladowczych,
« wykonanie wykopu roboczegoe do rzedne| ok. -0.5 m n.pm, przy w@ycie koparek oraz
samochoddw samowyladowezyeh,
= wykonanie pali CFA o Srednicy 30 cm na odcinku ok.km 98,900 do km 100,225 ze
wegledu na niekorzysine warunki gruntowe., £ uwegl na maty skale pale zostana
wykonang prawdopodobnie przy ufyciu koparki z zamontowanym Swidrem. Podozas
wykonywania pali nie przewiduje sie wystapienia drgar ani wstrzaséw.
+ rozlozenie geosyntetykow i docelowego materiatu kamienistego (otoczakl) przy udyciu
koparko — tadowarki,
b} wykonanie zelbetowego muru oporowego o kszlabcie odwrdcone litry T:

RDOS-Ga- WO 4211, 11,2017 AT. 16 Strona 18z 18
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= wykonanie warstwy .chudego betonu” o grubosci 15 cm. Beton zostanie dowleziony z
wyspecjalizowanego zakladu produkcji mieszanek betonowych przy  whyeiu
batonowoziw,

« ustawienle szalunkdw, ulodenie zbrojemia | Zaebetonowanie docelowego  murku
betonowego. Beton zostanie dowieziony z wyspedjalizowanego zaktadu produkcji
mieszanek betonowych przy uyciu betonowozdw. Murek w przewaZajgce] dlugosci
bgdzie mial wysckosé rdwng 1,95 m. Na odcinku ok, km 99,8900-100,225 bedzie
podwyzszamy przegrodami mobilnymi (elementy aluminiowe przykrecane w sytuac)i
ekstrarmalnych standw wody). Na pozostatym odcinku murek bedzie wyzszy o 60 cm | nie
bedzie przewidywat przegrod mobilnych. Powyisze podzielenie murka wynika z checi
jego zmniejszenia w czesci plazowej | umozliwienia lepszego widoku na Zatoke Pucka.
MNa pozostabej czescl, gdzie konstrukcia nie bedzie sgsiadowad z plakg nie ma potrzeby
zastosowania przagrody mobilnej.

¢} wykonanie narzutu kamiennego:

» orenie narzutu kamiennego pochodzaoego z rozbidrki w przypadku gdy bedzie on
spetniat wymagania narzutu docelowege (wymiary i masa). Ulokenle narzulu zostanie
wykonane prey uyciu koparek,

= uloZenie narzutu kamiennego dowiezionego z zewnatrz. WMozenie narzutu zostanie
wykonane przy uyciu koparek.

d} wykonanie zasypu piaszczystego (odiworzenie plazy):

» dostarczenie piasku morskiego z miejsc wskazanych przez Urzad Morski przy udyciu
samochoddw samowyladowezyeh,

« wyprofilowanie plai przy uzyciu spychacza.

&) wykonanie podbudowy od strony lgdu:

* dodenie warstw z kruszywa z wykorzystaniem gecsyntetyku przy ufyeiu koparko —
fadowarki,

* uictanie kostki kamienne] na wierzchu podbudowy.

f)  wykonanie zejst na plaze dla turystow i osob niepeinosprawnych:

« doslawa elementdw wegt na plac budowy z wyspecjalizowanych =zakladiw
pradukcyjnych (kenstrukcja metalowa), _

+ wykonanie posadowienia 2ejs¢ z rur stalowych,

= wykonanie docelowe konstrukcjl wejsc,

Fowyisze elapy wykonywania konstrukcli mogg w ﬁiémaczrrﬂm zakresie rénié sie co do
rzeczywitcie wykonanych | byé zmienione tylka w zakresie zmian nieistotnych w rozumieniu Ustawy
Prawo Budowlane. \ 4

b
",

& —

Regionalmy Dyrektor
Ochrony Srodowiska
W Edanaky

Tosderwe Twirskd
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Dyrektor r‘ y
Regionalnego Zarzadu / 7 \ kl
Gospodarki Wodnej R % o
w Gdansku 7 7 |
Panistwowego iy sl 7

Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

GD.RUZ.421.298.2018.GR.EL
(2o potwierdzeniem odbioru)

SEKRLTARIAT DYREKTORA e

CRZEDU méwgtﬁ)su GDYNI /r

T Ry © LI BRI .
Lz, QLLH‘L’\}GX)Z”J Gaftsy, dnis02,10,2020 ;

N /s .';;I‘ |;L') @,

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret drugie, art.16 pkt.1 lit. j), art. 200
ust. 6 w zw. z art, 16 pkt 65 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
310 zpoin. zm. - pw), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 z pbién, zm.- kpa)

po rozpatrzeniu

wniosku Urzgdu Morskiego w Gdyni o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
w migjscowoscl Rewa urzadzenia wodnego — opaski ochraniajacej brzeg morski na odcinku od
km 994900 do km 100+418

orzekam:

1. Udzieli€¢ Urzedowi Morskiemu w Gdyni pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
w miejscowosc Rewa urzadzenia wodnego — opaskl brzegowej typu cigikiego z narzutem
antyerozyjnym od strony odmorskiej, w skiad ktorego wchodza:

a, tielbetowy mur oporowy w ksztaicie odwrécone) litery T z kamiennym narzutem
antyerozyjnym w km 99+900 - 100+227 na dz. 146/9, 50, 59:

diugosdd: 337 m,

rzedna korony: 1,8 m npm z mozliwoscia podwyiszenia przy pomocy przegrod
mobilnych do rzednej 2,5 m npm,

szerokosc narzutu kamiennego: 4,7 m,

nachylenie skarpy odwodnej: 1:2,

rzedna korony narzutu: 1,80 m npm,

wspotrzedne:

punkty charakterystyczne

X ¥
6056025,26¢5 | 6532771,3312
§055009,9763 | 6532725,0883 Diblhehidea
6055981,9853 | 6532625,0588
6055953,1304 | 6332532,7963

6055954,8433 | 6532451,7534 200 - gﬁ?j/ 0

6055955,6352 | 6532452,4155

aluls|w|n|=lo
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7 | G055367 6416 | 6532531 0580
8 | G055986,7982 | 6532624, 8368
9 | e05E014, 7022 | B532734,5521
10 | BOSEOES, 7013 | ALR32TES ERTL
11 | GOSENI4.BR5E | BRI T7E 4107

b. Zelbetowy mur oporowy w ksztalcie odwrocone) Itery T 2 kamiennym narzutem
antyerazyjryrm w km 100+227 - 100+418 na dz. 50, 51/1:
- clugedt: 191 m,
— rzedna korony: 2.5 m npm,
= sperokost narzutu kamiennego: 4,7 m,
— nachylenie skarpy odwednej: 1:2,
= rzedna korony narzutu: 1LBO m npm,
= wipdirzedne;

purikty charakterystyczne

Lp- i T

B055555,7227 | 4532384,17M
SOS5547, 0674 | 653225E, 3184
G0E5938, 3010 ( 6533264,2789
6055043, 3553 | 6832265, 1022
BOESS50, 1258 | B532252, 1850
HOSRG60,6642 | BEITIEE EIQT
G0G55956,3198 | 6532434,7140

-

| o | e | e

c. umocnienie za opasky na dz 14&6/9, 147/69, 50, 59, 5171 - zasyp piaszcovsty
i nawierzchnia z kostki o szerokodci 1,88 m. Wipdfrzedne zasypu:

punkiy charakterystyczne

X ¥

=

GOSE025, 2645 | 6533771,3312
EOSE0)9,3763 | G53Z725,08E3
GO55981 9853 | GRA2E25, 0588

EO55963,1304 | 6532552, 7063
E055954 8433 | 6532451,7534
BOSSS55, 7227 | 532988 1781

sl B B e

-

B055947 2674 | 65322923154
8, | 5055538 3010 | 5532264 2783

d. zejicia i zjardy na plate na dz. 146/9 i 50 — dwa 7ejscia | dwa zjazdy o szer. 2m,
o wspddrzednych:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Policie
Aegionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Gdansku, ul, ks, Franciszka Regaczewskiego 9/19, 80-304 Gdansk
el +48 58 326 18 8B | fax: +4E 58 326 18 B9 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl z
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punkty charakterystycing

Nr zpjicia x ¥

GLAXA5S SRES | 6055560,303 2
GEIrE0, 1365 | BOS5555,5243
BRAXGT1,0734 | 6IS5575,5012
B53X5TI, 0344 | HO55971,0984
B53646,0016 | BOSSHSL,5080
3 FER3IE47 3530 | BOS5988,1737
B532055, 7945 | RO55954,5157
E53I742,3384 | ROSE019, 7150
] ES3ITE1,4507 | BOSG023,6921
10 E5IITER 5534 | BO5E019,1548

=

||.D|N '\-||||I"~|L|"l -II-|L|-| hﬁll—l-

& mobilne zapory przeciwpowodziowe na dz. 146/9, 50, 59:
— dtugosé zapdr 337 m,
= rzgdna koromy 2,5 m [zapory mocowane na murku o rzednej keramy 1LE m npm),
— wipdirzedne mocowania mobilmych zapar przeciwpowodziowych;

punkty charakterysiycine

X ¥

BISE0Z5.2645 | B532771,3312
BOS6005 9763 | G53ZT25, 0883
G055581,9853 | E53X625, 0588
GOSS563, 1304 | BSIE532, TAES

fl o e | e

5 | 40S5554.E433 | 653245, T34

f. sztuczne zasilamie brzege morskiege na dro 50 i 146/9 oraz morskich wodach
wewnetranych:
— szerokosc odtworzone] plazy ok, 20 m,
— nachylenie skionu plazy 120,
— rzedna poczatku skionu refulaty od strony odlgdowej 1,20 m npm,
= wykonanie w podbrzeiu phytkim skarpy podwodng] o nachyleniu 1:40,

puricty charakizrystyczne

L. i ¥

BI55958,6362 | 65324524155
GO53967 6416 | 65325310280
GOGSGEE, TO02 | 6531024,83508
4 | 8055014, 7022 | 6532724,5521
6055039, 7013 | 65327649,08291
BSE024, 6058 | G532TTE4707

rd

w

wn

1| BOBE0IE, 000K | 6532 TRE AZ00
B | BO5E045, 8527 | 6532706603

Pafisbwawe Goipodarstwo Wodne ‘Wody Polskie
Regionalmy Zarzqd Gospodark Wodne| w Gdansku, ul. ks, Franciszka Rogaczewskiego 919, 80-804 Gdanisk
tel: +48 58 326 18 88 | fax: o48 58 328 18 B9 | pemail pdansk@wody gov.ol 3



o | GOSE0AR,&543 | 5327747055
10 | GOSE030, 3261 | 6532T1E, TR0
11 | BISE00Z,729%9 | 6532620, 17T
12 | BOS5584, 1394 | 6532525, 2185
13 | BOS5STE, 5795 | B532456,5199
14 | EO55956,3198 | 6532434, 7140

2. Zobowigzat Urzgd Maorskiw Gdyni do
a] wykonania wszystkich robat zgodnle  z dokumentaciy techniczng 1 operatem
wiodnoprawmom;
b} wykonywania prac budowlanych w spostb nie powodujgcy zaniec2yszczenia fradowiska
wodnego;
¢) utrzymania urzadzen wodnych w dobrym stanie techniczmyrm.

Uzasadnienia:

Dnia 11 grudnia 2018 r. do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Parstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdansku wptynelo pisme Urzgdu Morskiego w Gdyni znak:
(OW-MS-22-3-85/18, rawlerajace fadanie wydania pozwolenia wodnoprawnegoe na wykonanie na
terenie nadmorskiego pasa technicznego zabezpieczenia brzegu muorskiego w miejscowoici Rewa powiat
Pucki gmina Kosakowo.

Paniewa: wniosek Urzedu Morskiego w Gdyni rawieral brakl formalne, werwaniem @ dnia
7 lutego 2019 r, Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Gdarisku wezwat Whioskodaweoe w trybie, o ktdrym mowa w art. 64 § 2 kpa
do ich usuniecia pod rygorem pozostawienla podania be? rozpoznania.

Plsmem z dnia 21 lutego 2019 r., znak: [CN-RA5-22.3-48/19, Pan Robert Mokrzycki Glowy
Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeza, dziatajacy z upowatnienia Dyrektora Urzzdu Morskiego
w Gdyni, w wykonaniu powyisiego wezwania, creiciowao uzupetnit braki formalne podania znak: |OW-
MS-22-3-45/18. Poniewa: 2 podania Urzedu Morskiego w Gdyni nie byle moiliwe jednoznacznie
odezytanie igdan, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarkl Wodnej Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Gdansku pismem z dnia 19 czerwca 2019 r. wezwal ponownie Wiioskodawog
do jednonacznego ich okredlenia.

W dniu 5 lipca 2019 r. do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego
Gespodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdarisku wptyneto plsmo Urzedu Morskiego w Gdyni znak:
IOW-22-48-2019-M5-4 w ktérym dokonano konkretyzacji zadanego yprawnienia, w konsekwencji czego
rawiadomieniemn z dnla 11 lipca 2019 r., znak: GD.RUZ.421.298.2018 GR Dyrektor Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Palskie w Gdarisku powiadomit
o wsIczeciu postepowania administracyjnego.

W toku prowadzonego postepowania znak: G 0.RUZ.421.258.2018.GR, w 2wigzku z konlecznosciy
dostosowania inwestyc)l do miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego, dnia 26 lipca 2019 r.
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wwodnego Wody
Polskie w Gdarisku poprzez elektroniczng Platformg Ushug Administraci Publicznej Urzad Morski w Gdyni
wystapil 2 wnioskiem nak: [OWW-77-48-7019-M5-6 0 zawieszenie prowadzonego posigpowania.

Patatwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polsxie
Regionalny Zarrgd Gospodarki Wodnej w Gdansku, u ks. Franciszka Rogaczewsciego 9,19, B0-804 Gdansk
tel: +48 58 326 18 B8 | fax: +08 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody gov.p 4
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Wowykananiu wniosku zrak: 10W-22-48-2019-M5-B, oraz w rwigzku z wypeinieniem hipgtuz.'. art. 93 § 1
kpa Dyrektor Regionalnege Zaradu Gospodarki Wodne| Padstwowezo Gospodarstua Waodnegg Wedy
Polskie w Gdansku, postanowieniem & dnia 24 slerpnia 2019 r. zawiesil postepowanis “dmiﬂistrac-.rjng
znak: GLRUZ.421.298. 7015.GR,

Pismem z dnia 14 paidziernika 2019 r., znak: |OW-22-48-2019-M5-7 Wioskodawea wystapit do
Dyrektora Reglonalnego Zarzqdu Gospodarki Wodne Paristwowego Gospodarstwa Waodnego Waody
Polskie w Gdarfisku o podjecie awieszonego postgpowania w sprawie udzielenia pozwoleniy
wodnoprawnego na wykonanie urigdzenia wodnego — rabezpieczenia brzegu morskiego w Rewie na
addnku od km 93,300 do km 100,418 Do pisma Wninskodawea zatacedt poprawlony opergt
wodnoprawry.

W owykonaniu wniosku znak: I00-22-43-2019-MM5-7, postanowieniem z dnia 23 paidziernika
2019 r. znak: GD.RUZ.421,298.2018 GR Dyrektor Regionainego Zarzadu Gospodarkl Wodnej
Paristwowego Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie w Gdarisku podjal zawieszone postepowanie.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Waodne] Parfstwowego Gospodarstwa Wadnego
Waody Polskie w Gdarisku na podstawie tgromadzong] dokumentac)l stwierdza, co nastepuje;

Celemn realizagji imwestycji Urzedu Morskiego w Gdyni jest adaptacja do prognozowanych
postgpujgcych zmian klimatu popreez podniesienie stopnia berpieczeristwa przeciwpowodziowegn na
odcinky km 994300 - 1004418 breegu morskiegs, oraz podniesienle atrakoyjnodei turystyczna-
rekreacyjnej kapieliska morskiege w Rewie poprzez wykonanie sztucznego zasilania brzegu maorskiego na
preedpoly opaskl. Podezas  realizacii przsdslgwzigcia  Whioskodawea planuje  wykonanie opaski
brzegowe| typu cieikiego  narzutem antyerozyjnym od strony admorskls] wraz obiektami Iwigzanymi
znig technicznie | funkcjonalnie, tj. m.in, mobilmymi  zaparami preechwpowodziowymi, zejsciam
i zjazdami na plaie, umacnienism terenu zlokalizowanego na rapleczu opaski. Ponadto w ramach
realizacfi przedmiotowego przedsiewziecia praewiduje sie wykonanie sztucznego zasilania brzegu
morskiege na preedpolue nowej opaski brzegowej. Korpus opaski brzegowej bedzie wykonany jako
felbetowy mur oporowy w ksrtalcle odwricone] litery T, Calem ograniczenia ubocznego oddziabywania
tej konstruke)i na jej preedpole zaplanowano budowe plazy pried nia. Plaia ma stanowic plerwszg linie
ochromy, majgcy na celu dyssypacje energii falowania docierajgcego do briegu, a co za tym idzie i
konstrukcjl opaski, zmniejszajac tym samym energig pradow odbrzegowych powodujgoych lokalng
erozjg. Refulat bedzie pochodzif 1 toru podejéciowego do portu w Pucky — piasek dredni i drobny | bedzie
spefnial normy okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpaddw poza instalaciami i urzadzeniami Dz, U. poz, 795). Przewidywana ilogé srtucenega
zasilenia to ok, 4 680 m”,

Mury oporowe, bubwary, nabrzeta, mola, pomosty i praystanie zgodnie z art. 16 pkt 85 it i) pw
zalicza sig do urzgdzed wodnych, na wykonanie ktSrych (o ile ustawa nie stanowi inaczej] wymagane jest
wezetniejsze uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (art, 389 phkt & pw).

Kompetencje organdw w sprawie 1géd wodnoprawnych ustalono w art. 397 ustawy pw.
Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 Iit a tiret drugie dyrektor regionalnege zarzadu gospodarkl wodnej Wod
Polskich jest organem whadchwym w sprawach rozstreygania wnioskdw o udzlelanie porwolen
wodnoprawnych na wykonanle budowli preeciwpowodziowych. Jak wskazano pawyie| planowana do
wykonania inwestycja dotycayta Bedzie wykonania budowh ochrony brzegiw maorskich, co w dwietle art,
L& pkt 1 it j) pw nalety traktowad jak wykonanie budowii prieciwpowodziowych. Dlatego nalety uznac,
if w niniejszej sprawie zastata spetniona preestanka ustawowa, o ktdre] mowa w art. 387 ust, 3 pkt 1 lit

Panstwowe Gospodarstwo Wadne Wody Polskic
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. ks. Frangiszia Rogacrewskiego 9719, 80-804 Gdansk
tel.; +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mail gdansk@wody pov.pl 5
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a) tiret drugie pw, decydujaca o kompetencii Dyrektora Regionalnego Zarzade Gospodarki Wodne|
Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdanskuw,

Stosownie do tresci art. 407 ust 1§ 2 pw, porwalenie wodnoprawne wydaje sie na wnicsek, do
ktérego dotgcza sie: operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosc
niezawierajgoym okreslen specjalistycznych, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jedeli jest
wymagana); wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - decyzje o ustaleniv lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy
(jezell =g wymagane); cceng wodnoprawng {jezeli jest wymagana).

Planowana do wykonania inweslycja najduje sig na terenie objetym miejscowym planem
zapospodarowania przestrzennego uchwalonym w dniu & paidziernika 2010 r. przez Rade Grvimy
Kosakowo = uwchwala nr LKS7/2010 .w  sprawie  uchwalenia  smiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennago wsi Rewa gm. Kosakowo” (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2000 r. Nr 163, poz.
3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Pomor, z 2012 r. poz. 3523, poz. 3667 i poz, 3900 araz z 2017 r. poz, 4175 i poz,
4523.).

Teren inwestycii zlokalizowany jest w granicach obszardw Matura 2000: Obszary Specjalnej
Ochrony Zatoka Pucka PLE220005 oraz Specjalnego Obszar Ochrony Zatoka Pucka | Patwysep Helski
PLHZ20032.

Teren Inwestyc)l zlokalizowany jest na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig — rzgdna
rwierciadia wody 1% 1,75 m npm,

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wishy, Zgodnie
z rozporzagdzeniem Rady Ministrow 2 dnia 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wishy (Dz. L. poz, 1911 i 1958) zlokalizowane jest w bezpoirednie] zlewni
morza, w zlewni jednolite] caesci wid preepiciowych Zalew Puckl - TWIIWE2 (stan ekologiczny zhy).
Znajduje sie takie na obszarze jednolitej czedcl wid podziemnych GW200013 (stan ilosciowy | chemiczmy
dobry). Planowana inwestycia nie wphynle negatywnie na stan jednolitych czedci wad oraz nie naruszy
ustalen wynikajgoych z Planu gospodarowania wodami,

PFrzedmictowe postepowanie wykazalo, is przedsiewrziecie objete wnioskiem jest zgodne
z dokumentami i ustaleniami, o kiorych mowa w art. 396 Pw. Konstrukcja nowoprojektowane] opaski
brzegawe] na odoinku od km 99,900 — 100,237 wyposafona jest w mobilny modulowy system zapdr
prieciwpowodziowych montowany w czasie wezbran sztormowych. Rzedna korony opazki na tym
odcinky wraz zamontowanym systemem wynosi 2,5 m npm. MNa odcinku km 100,227 = 100,418 rzedna
karony mury oporowego wynosi 2,5 m npm, Rzedne konstrukeji opaski brzegowej 53 wystarczajgce do
skutecznego zaberpleczenia obszaru zlokalizowanego na jego zapleczu przed zalaniem w okresach
werbrafh srtormowych, o po wykonanly prac przefory sle na zmniejszenie istniejgoego zagroienia
powodsiowego na tym terenie,

Freedmiotowa Inwestycja wiyskata decyzie o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizac
przedsiowziecia [RDOS-Gd-W00.4211.11.2017.4T.16 z daia 26 listopada 2018 r.).

fgodnie ¢ art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzecrypospolite]
Polskiej | administrac)l morskie (t). Dz, U, z 2019 r, poz. 2169 z pdén. zm.) pozwolenie wodnoprawne
dotyczyce pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portdw i przystani, wymaga uzgodnienia z
dyrektorem whadciwego urzedy morskiego, Minlejsza decyzja zestala vzgodniona & Dyrektorem Urzedu
Morskiege w Gdyni postanowieniern 2 dnia 14.00.2020 r., znak: INZ 2.42013.154. 202 0.KK,

ES

Parsteowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionainyg Zarzgd Gospodarki Wodnej w Goansku, ul. ks. Franciszka Rogaciewskiego 3019, BI1-804 Gdansk
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Zgodnie z brzmieniem art. 414 ust. 1 pkt 3 pw, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzgdzen wygasa jefali zaktad nie rozpoczgl wykonywania urrgdzed wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w kborym porwalenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdeed stafo sie ostateczne.

Jak stanowi art. 393 ust, 4 ustawy Prawo wodne, porwolenie wodnoprawne nie radzi praw do
nieruchomasch | urzgdzeh wodnych koniecznyeh do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoscl
| uprawnien osab treecich proystugujgcyeh wobec tych nieruchomaosci | urzgdzen.

Za udzielenie porwolenia wodnoprawnego zawartego w niniejsze] decyzjl uiszczono optate
rgoddnie ¢ art, 398 ust. 4 pa,

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronom stuiy odwotanie do Prezesa Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za podrednictwem Dyrektora Reglonalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod
Polskich w Gdansku, w terminie 14 dni od daty je] doreczenia.

Zgodnie 7 tredcig art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona mode
Irzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowl administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wnlesienla odwotania przez ostatnly ze stron postépowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawamaocna.

I upowainienia Dyrektora
Andrzej Winiarski

I-ca Dyrekrora

Jpodpis kwaltikowany

Qtrzymujg
1. Urzgd Mariki w Gdyni, ul. Chrzamowskiego 10, 81-338 Gdynla (aPLAR),
1. @mina Kosakowo, 1. feromskiego 63, 31-198 Kosakowo [e-PLUAP),
3. a/a RUEZRIGW PEW WP w Gdansku.
Do wisdamofo:
1. arzqd Tlewnil w Gdadisiou, ul, Sucha 12, BO - 531 Gdarsk (P LUAR),

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Aegiona ny Zarzgd Gospodarki Wodne| w Gdansku, ul. ks, Frencisika Rogaczewskiegs 5719, 80-804 Gdansk
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Panstwowego
Gospodarstwa
Weodnego y
Waody Polskie
GDZUZ 3421 821 2019 8B

o, ~

DECYZIA

Dzialajac na podstawie:
- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnega (t.j.;
2020 r. poz. 256),

- 390 ust. 1 pkt 1b, art. 357 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.).:
Dz U. z 2020 r. poz.310),

po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Morskiego w Gdynl {ul, Chrzanowskiego 10, B1-338 Gdynia) na podstawie
operatu wodnoprawnego na: Jabezpieczenie briegu maorskiego w Rewie ng adoinky od km 99,500 do km
~100,380" opracowanego priez mgr ini. Adama Borodziuka | mgr ind, Mafgorzate Kosmac: [paidziernil
2019

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orreka

Udgielic Urzedowi Morskiemu w Gdyni  (ul. Chrzanowskiego 10, £1-338 Gdynia) pozwaolenia
wodnoprawnege na lokalizowanie na obszarach szezegdlnego zagrodenia powodzig nowych obicktdw
budowlanych - opaski achraniajacej brzeg morski zlokalizowanej na terenie drialek nr: 50, 51,1, 59, 146/9,
147 /69 obreb 0003 Rewa, okreslajgc:

1. Cel wykonania nowych oblektéw — podniesienie poziomu bezpleczenstwa przeciwpowodziowego na
odcinku 99+900 - 1004418 km brzegu morsklego poprzez realizacie nowej opaski brzegowe] wraz z obiektami
powigzanymi technologicanke | funkejonalnle, w tym: zejécla | Zjazdy na plaie, umocnienia terenu na zapleczu
opaskl oraz rasilanie brzegu morskiego na preedpolu nowej opaski.

2. Podstawowa charakterystyka obiekttw na poszczegdlinych odoinkach brzegu morskiego:

2.1, krm 99+900 - 100+2327 — opaska betonowa typu cigikiego 7 narzutem antyerozyjnym (kamisnnym) od
strony odmorskiej; korpus w postaci felbetowego mury oporowego wo ksztafcie odwrdcone) litery T
posadowiony bezpodrednio na fundamencie palowym poprzez warstwe filira odwrotnego, wysokodd korpusu
opaski = 1,95 m, szerckosd w podstawie — zmienna do 2 m, rzedna korony - +1,8 m n.p.m. (2 moiliwoscig
podwyiszenia przegrodami mobilnymi do +2,5m n.pom.); narzut kamienny o szerokodc zmignngj - ~4,7 m
posadowiony bezpodrednio na materacu z gecsyntetyku wypelnionego kamieniem (fittr odwrotny) ze stopg
odpierajgcy od strony odmorskie, rzedna korony - 1,8 m n.p.m., nachylenia skarpy cdwodnej - 1:2.

2.1.1 Lokalizacja obiektow wedlug wspdirzednych geodezyinych (punkty charakterystyczne):

Wipdtrzedne w Ukladzie 2000 - punkoy
charakterystyczne

punkt ® ¥

1 a056025, 2645 6532771,3312

LY :'ﬂ"k.:'n: 1

")
"o
)

r

o

e

I.-I..-"
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. GOSGEMS, 9763 B532T725 0883
3. 60550819853 | 6532625,0588
4, | 6055963,1304 | 6532532,7963
5. 6055054,8433 | 6532451,7534
12 BO55959,6362 | B532452,4155
13. BO55967 6416 6532531 0580
14, BD55986, 1982 B532624 E3I68
15. ROSED14, 7022 B532724 5521
16. 6056029,7013 | 65327698891
17. BOSE024,5058 | 6532776,4707

2.2, km 100+227 = 1004418 — opaska betoncwa typu ciezkiego @ nariutem antyerozyjnym (kamiennym) od
strony odmaorskiej; korpus w postaci ielbetowego murud oporowego w ksztalcie odwrocone] litery T
posadowiony bezpodredniona podioiu, wysokasd kerpusu opaski - 2,55 m, szerokosd w podstawie —zmienna
do 2 m, rzedna korony - 42,50 m np.m; narzul kamienny o szerokodci zmiennej - ~4,7 m posadowiony
bezposrednio na materacy @ geosynietyky wypetnionego kamieniem (filtr odwrotmy) ze stopg cdpierajaca od
strony ocdmarskie], rzedna koromy - +1.8 m n.p.m., nachylenia skarpy ocdwodnej - 1:2.

211 Llokalizacja oblektiw wedhig wepotrzednych geodezyjrych (punkty charakterystyczne):

Wapotrzedne W  Ukladzie 2000 —  punkty
charakterystycene

Pkt X L)

b, al55955, 7227 6537388, 1781
7. G558 7. 261 6532292, 3184
E. G055538,3010 | G532264,2705

o 6055943,3693 | 6532265,1022
1o, 6055950,1298 6532252,1850
ii GO555960, 6542 6532388 8047
15, G055956,3198 B532434,7140

2.3, krn 99+300 - 100+418 - umocnienie za opasky od strony lgdowe] — 2asyp piaszezysty i nawierzchnia z
kostki o szerokoici 1,88m (nawierzchnia z matogabarytowych elementdw na podbudowie oraz warstwach
filtracyjrych).

2.3.1. Lokalizacja obicktdw wediug wipdtrzednych geodezyjnych [punkty charakterystyczne):

Wspodfrzedne w  Ukladzie 2000 = punkty
charaktarystyczna

punkt i W

1. BO5&E02E, 2645 B532771,3312

r BOSA009,9763 B532725 0883
3 GO55981,9853 | 6532625 0588
4. BI5596, 1304 Gh3E532 T49a3

Parfistwowe Goepodarstwe Waodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Gdansky, ul Sucha 12, B0 - 531 Gdarisk
telffaks.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: rr-gdansk@wody gov .ol 2
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5. 6055054,8433 | 6532451,7534
E. §055055,7227 | 6532388,1781 |
2 6055047,2674 | 6532202,3184 |
& | 60559383010 | 6532264,2789

2.4, Zeficial zjazdy na plaie (dz. 146/9 i 50) - dwa zejicia | dwa zejicla ze zjazdami dla niepefnosprawnych o
szer, 2m oraz schody wyrdwnawore dowizrujace do istniejgcego clggu pleszego (ciagi schoddw w konstrukcji
stalowej, schody wyrdwnaweze ielbetowe, pochylnie zjazdu DNS o spadku 63 | diugose ~ 9,0 mb.}

2.4.1. Lokalizacja obiekidw wediug wspdirzednych geodezyjnych [punkty charakterystyczne):

Wepdhrzedne w Lkladeie 2000 — punkiy charaktergstyczne
he purkt b v
sojicia
1 1. E532455 6EED GO55560,3032
i E532450, 1369 6055955,5243
2 3, 65325710734 | 6055875,8012
. 65325720344 | G055971,0984
3 5, F532646,0016 | G0S55992,3080
[ B532647 2520 G0559E8,1737
7. £532655, 7048 | 5055994,5157
1 B 6532742,3384 | 6056019,7190
B 65327514507 | G056023,6321
| 10. B532T52,9536 2056019, 1648

3, Inwestor ponosic bedzie wyltgczne ryzyke 2 tytutu lokalizacji inwestycji na obszarach szczegolnego
ragrotenia powodziq (poziom wody 1% - 1,75 m npom.),

Uzasadnienle

Pismem 2 dnia 14.10.2019 r. (data wphwue — 13.10.2019 r) Urzgd Morski w Gdyni {ul
Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynial wystapit o udzielenie porwaolenia wodnoprawnego na lokalizacjg
nowego ohiektu wobszarze saczegdlnego 2agrofenia powodzig - opaski ochraniajacej breeg morski pofoione]
w Rewie km 99,500 - 100,413,

Do wnigsku zgodnie z wymogami ckredlonymiw art, 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j.: Dz. U, z 20207, paz. 310) dotzczona:

- operat wodnaprawny wraz z opisem w jezyku nietechnicznym, wypls | wyrys 2 migjscowego planu
ragospodarowania preestrzennego wsl Rewa gm. Kosakowo zatwierdzony uchwaly Rady Gminy
Kosakowo Nr LXX/79/2010 z 6.10.2010 r.}, decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdarisky okreslajacy srodowiskowe uwarunkowania realizacji praedsiewziecia dla zabezpieczenia
brzegu morskiego w Rewie (¢ 16112018 r. rnak:RD0S-Gd-W00.4211.2017. AT 16), dowedd
uiszczenla optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

Po otrzymaniu wniosky pezeprowadzono postepowanie administracyjne. Zgodnie z art. 400 ust. 7
oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania w priedmiotowej sprawie
zostata umieszczona na tablicach ogtaszen Nadzoru Wodnego w Redzie | Urzegdu Gminy Kosakowo oraz
podane do publiczne] wiadomoszl na stronie podmiotowej Biuletynu Informacil Publiczne] Krajowego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej, Wnicskodawes, 2godnie 2 art, 401 ust, 4 ww. ustawy, wmysl art. 100 61 ustawy

Pafistwowe Gospodarsbas Wadne Wody Polskie
Tarzqgd Tlewni w Gdansky, ul. Sucha 12, B0 - 531 Gdansk
tel ffaks,: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zrgdanskBwody.gov.pl 3
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z dnia 14 crerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (tj.o Dz U, z 2020 r. poz. 256)
poinformowana zawiadomieniem z 2.12.2019 r. Zadne uwagi | wnioski w preedmiocie sprawy nie wplyneghy,

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego, w tym nw. Informacji ustalono, co nastepuje:

Uprawnlony planuje wykonanie na terenie dziefek nr: 50, 51/1, 53, 146/9, 147/6% obreb 0003 Rewa
Iwiasnost wnioskadawoy | Gminy Kosakowo) przebudowy zabezpieczenia broegu morskiego na odcoinku
49+900 — 100+418 km, Powyisze bedzie realizowane poprzez wykonanie nowej opaski briegowe) wraz 7
obizktami powigzanymi technologicznie | funkcjonalnie, w tym: mobilne zapory preeciwpowodziowe, 2ejécia
i zjpzdy na plate, umocnienia terenu na zapleczu opaski. Ponadto w ramach realizacji inwestydi preewidziana
srtuczne rasilanie breegu morskiego na przedpolu nowe| opaskl, Realizacja przedsiewzigeia podniesie pogiom
bezpieczenstwa prreciwpowodziowego na ww, odeinky brzege orar podniesie atrakoyjnosc turystyczno-
rekreacyjng kgpieliska. Aktualnie w miejscu imwestyeji zlokalizowana jest opaska brzegowa, na ktorg skfada
sig m.in, mur oporowy o rzednej ~ +1,30 m n.pom. (planowane jest podnlesienis rzgdne] nowego mury do
+1,8 m n.p.m.) oraz narzut z kamienia. Konstrukeja ta nie stanowi skutecznego 2abezpisczenia preed zalaniem
wodami sztormowymi wobec czego zachodzi kaniecznosd jej preebudowy zgodnie 7 plancwanymi zatczeniami
[wnlosek o wydanie pozweolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnege rozpatrywany jest
odrebnie, zgodnie @ wiasciwosciami = jako urzgdzenie prieciwpowodziowe, przez Reglonalhy Zarigd
Gaspodarki Wodne| w Gdarisku PGW WP,

lak wynika z informacji 2awartych w operacie wodnoprawnym wykonanie ww, obiektdw, 2godnie 2
raleceniami przedmiotowe] decyzjl, nie utrudni zarzgdzania ryzykiem powedziowym. Wobec powyiszego,
drialajac na podstawie art, 390 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo wodne udzielono whioskodawcy pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie nowych oblektdw budowalmych na obszarze srcregolnego tagrotenia
powodzia.

Prredsiewziecie objete ninlejszym postepowaniemn zlokalizowane jest w zhewni jednolite) czesci wid
powierzchniowych TWIIlW (Zatoka Pucka Zewnetrzna) oraz jednolite] czesd wad podziemmych PLGW
200013 (nazwa JOWPd - 13), Zgodnie 7 Informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana
inwestycja nie wplynie negatywnie na stan/potenciat ekologiczny jednolitych czedci wod powierzchniowych
i podziemnych.  operatu wodnoprawnego dotgcronego do wniosku wynika, fe proedsigwziecie nie bedzie
te: naruszal rapiséw rozporzadzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne) w
Gdansku z dnia 07 listopada 2014r, w sprawle warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty,
rmienionego rozporzgdeeniem ne 772016 ¢ dnia 16.11.2016r. Przedsigwzigcie nie naruszy rowniet ustaled
migjscowegn planu zagospodarowania priestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo (przyjetego uchwaly nr
L/ 79/2010 Rady Gminy Kosakowo 2 dnla & paidziernika 2010 r.).

W toku postopowania ustalano, e wykonanie uprawnien okredlonych w niniejszym pozwaliniu
wodnoprawnym nie naruszy zapisdw arl. 396 ust,1 ustawy Prawo wodne nie bedzie mialo negatywnego
wphywu na srodowisko i nie spowoduje ujermiych skutkdw na gruntach inmych niz zainteresowanych
whascicieli.

Dziztajgc zgodnie z art. 37 ust. 3 oraz art 42 ust. 2 pkt 10 ustawy 1 dnia 21 marca 1391 r
.0 obszarach maorskich Rzeczypospolitej Polskiej i administraci morskie]™ (tekst jedmolity: Dz, UL
z 2019 r. poz. 2168) projekt pozwolenia wodnoprawnego celem uzgodnienia, preestanc do Urzedu Morsklego
w Gdyni pismem z dnia 26.02.2020 r. Postanowieniem z dnia 30.03.2020 r. znak: INZ.2.42013.42.2020.KK
Urzgd Morski w Gdynl uzgodnit ww. projekt.

Wohet powyiszego naletalo orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy 7 dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {tj.: Dz. U. 22020 r. poz. 310),
organem whasciwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gdansku.

Pouczenie
1. Miniejsze porwolenie wodnoprawne nie rodzi prow do nleruchomasci | urzqdzed wadnych ko lecznych do

fego realizacji oraz nie marusza prowa wiasnosel | uprawnlen oscb brzecich praysfugujgeych wobec tych

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polaxie
Zarzad Zlewni w Gdarisky, ul. Sucha 12, B - 531 Goarisk
tel fFaks.; +48 58 55-93-216 | faks: +48 58 343 26 17 | e-ma: zz-gdansk@wody.gov.p!
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o Puck, dnia 16 kwietnia 2020 roku
PEZ.4123.122.2020 &

Urzad Morski w Gdyni £ &, i
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia * t—

W odpowiedzi na pismo 2z dnia  03.01.2020r, preekazane preez Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku pismem or ZN.510034.20200T = dnia
11.03.2020 roku, (wplynglo dnia 16.03.2020 roku), nr rej. 9265/2020 dotyczgeego uzgodnienia
wykonanie murka Zelbetowego z narzulem kamiennym od strony wody, odiworzenie plazy,
wykonanie zejécia na plaze na terenie dzialki 50, 51/1, 39 obreb Rewa — Powiatowy Konserwator
Fabytkiw w Puckn informuje, iz uklad ruralistyczny wsi Bewa zosial wpisany do gminngj
ewidencii zabytkow Zarzadzeniem Wajta Gminy Kosakowo Nr 24/2016 @« dnia 29 lutego 2016 roku
pod nr GEZ 442016 1 w zwigrku 2 tym wniosek o uzpodnienie projeltn o pozwolenie na
wykonanie tych robdt budowlanych z konserwatorem dla dziatek  wjetych w gminngj ewidencji
zabytkiw zgodnie z art, 39 ust 3 prawa budowlanego (Dz. U 2 2018 roku, poz. 2012 2 pbén, zm,)
powinien zlozyé organ wydajacy decyzje. "

Uwaga:
Przedmiotowa opinia ma charakter merytoryoany i nie maofe byé traktowana jako zajecie stanowiska w
aparcin o art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego

Otpzymuiy:

I Wnioskodawea i D -fi-7¢
2. PKZ - ala I’ - G
|

90 W.- 53”[ 49

46



