BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybéw -
pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00 USLUGI=

www.uslugiprojektowe.org PROJE K_I'OW E

e-mail: ryszardniepsuj@interia.p!
tel. 605-360-886, 18-445-08-15 Inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj

MIEJSCE NA PIECZEC STAROSTWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU &ﬁiilfif\}.ﬁilj:ii b oriieed
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —|
NAZWA ZAMIERZENIA P

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ZWIAZA!,\IEGO Z ZABUDOWA REKREACYINA (do celéw
turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, energetyczng)

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybéw [121004 2]

KATEGORIA OBIEKTU

| xvil |

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Urszula Migacz, zam. 33-333 Cieniawa 100 prowadzaca dziatalnoéé gospodarczg pod nazwa:
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,Chata u Migacza” Biata Nizna 206, 33-330 Grybow

ZESPOE PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: & SPRAWDZAJ : i
mgr inz. arch. AgnieszKa Niepsuj ﬂig"/’* ; inz. . Grzegorz K I<
nr upr.: MPOIA/015/2017 =/ nrupr.: MPOIA/OSA/R0168 ||
spec. architektoniczna i

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: o e e e
mgr inz. Mirostaw Korgut inpasil
nrupr.: MAP/0101/PBS/21"
spec. instalacyjna w zakresie siecifn

urzadzeri sanitarnych’ LT T

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTANT:
mgr inZ. Jan Szkolnicki

nrupr.: GT.I11-1229/4-125/77

spec. instalacyjno-ifdynieryjna w zakresie
instalacji elektrycznyth

inz. STAMI

upr. kon

OPRACOWAL i ?2
) - . % iafa INIZNG 1408200
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj tel. 18 44NQ8 15. §

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2024 EGZEMPLARZ NR 3



SPIS TRESCI

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

Str:

Str.

Str.

Str.
Str.

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

X N NN BN

O W 00 0 00

10
11

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
53
23

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Spis tresci
ZAWARTOSC CZESCI OPISOWE)

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

3.3. Uktad komunikacyjny

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6 Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.7. Odprowadzenie wod powierzchniowych i opadowych

3.8. Lokalizacja wzgledem komunikacji drogowej

3.9. Lokalizacja wzgledem napowietrznej linii energetycznej nN
4., Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

5.2. Informacje o dziatce w zakresie ochrony konserwatorskiej oraz obiektach wpisanych

do rejestru zabytkow

5.3. Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe]

7. Niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych

8. Analiza oddziatywania obiektu

9. Dane koricowe

Oswiadczenie projektantow

Kopia uprawnien budowlanych i zaéwiadczen projektanta — Agnieszka Niepsuj
Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczen projektanta — Grzegorz Krok
Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczen projektanta — Mirostaw Kogut
Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczen projektanta — Mirostaw Wolny
Kopia uprawnient budowlanych i zaswiadczen projektanta — Jan Szkolnicki
Kopia uprawnier budowlanych i zaswiadczen projektanta — Antoni Szczyputa
Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczen projektanta — Stanistaw Niepsuj
ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE!

Rys. nr Z-01 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys. nr Z-02 — Dojazd do drogi publicznej



BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybow USLUGI

pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00

www.uslugiprojektowe.org PROJ E K-I-OW E

e-mail: ryszardniepsuj@interia.pl i
tel. 605-360-886, 18-445-08-15 NSRRI Rysrar sl Aligrou)

ZAWARTOSC CZESCI OPISOWE!




OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki w skali 1:500

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest projekt zagospodarowania terenu
i infrastruktury technicznej dla projektowanego budynku ustugowego zwigzanego z zabudowg
rekreacyjng (do celéw turystyki i wypoczynku) na dziatce nr 2064/5 w obrebie Biata Nizna
[0008], gm. Grybow [121004_2].

W zakresie infrastruktury technicznej dla projektowanego obiektu zaprojektowano dojscie
idojazd z nawierzchni utwardzonej, stanowiska postojowe oraz instalacje wewnetrzne
(wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna).

Energia elektryczna oraz woda zostang doprowadzone do budynku jako wewnetrzne
instalacje zalicznikowe wykorzystujace istniejacg infrastrukture na dziatce inwestora.

Przytacz do sieci kanalizacji sanitarnej realizowany bedzie na zasadach wydanych przez

zarzgdce sieci wg odrebnego opracowania i postepowania.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji byty:
- wytyczne Inwestora
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500 - dostarczony przez Inwestora
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie
- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtK! LUB TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 2064/5 w obrebie Biata Nizna [0008], gm. Grybdéw
(121004 2].

Dziatka posiada ksztaft wielokata. Miejsce lokalizacji projektowanego budynku zostato
zniwelowane i uksztattowane schodkowe przez Inwestora — nie wykazuje znaczacych
spadkow. Drziatka zabudowana budynkiem ustugowym (gastronomicznym), budynkiem
ustugowym (pokoje na wynajem, agroturystyka), drewniang wiatg do celéw rekreacji, ponadto
na dzialce zlokalizowane jest boisko sportowe oraz niewielkie budynki gospodarcze. Przez
dziatke przebiegaja sieci wodociggowe, napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia,

sieC gazowa oraz sie¢ kanalizacyjna. Teren nieogrodzony. Dziatka potaczona jest z droga
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gminng publiczng nr 294572K-1 (dz. nr 2031/1, obr. Biata Nizna [0008], gm.Grybdw
[121004_2]) poprzez istniejgcy zjazd na dziatke nr 2063/2, 2064/3, obr. Biata Nizna [0008],
gm. Grybow [121004_2] (drogi sa urzadzone i majg minimalng szerokoé¢ 3,0m) —
wspotwiasnosc Inwestora (do projektu dotgczono akt notarialny ustanawiajacy wspdlnoéé
ustawowa majatkowa matzeriskg). Dojscia i dojazdy oswietlane sg za pomoca istniejacych
lamp odwietlenia zewnetrznego.

Obszar lokalizacji inwestycji znajduje sie w terenach oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem Z160-MN,U,UTL,RU — teren wielofunkcyjny:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej, rekreacyjnej — turystyczno-letniskowe;j
oraz obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, lesnych i
rybackich.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na przedmiotowej dziafce projektuje sie budowe budynku ustugowego zwigzanego z

zabudowa rekreacyjng (do celéw turystyki i wypoczynku) o wymiarach zewnetrznych 21,61m
x 10,40m wg projektu indywidualnego.
Budynek zaprojektowano w odlegtosci:

— 9,60 od granicy z dziatkg 2070/1 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym, odlegtosci do budynku mieszkalnego 20,80m),

— 14,00m od granicy lasu Lslll (granica konturu lasu zlokalizowana jest na dziatce
Inwestora, teren w MPZP przeznaczony jest pod zabudowe niezwigzang z produkcja
lesng)

— 11,85m od budynku ustugowego (gastronomicznego) oraz 12,60m od wiaty na cele
rekreacji znajdujacymi sie na dziatce Inwestora i bedacymi jego wtasnoscia

Projektowany obiekt to budynek parterowy, niepodpiwniczony, sezonowy (na okres od

wiosny do jesieni). Pokryty jest dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 35° - gtowna potac
dachowa. Sciany budynku NRO — oktadzina z desek zabezpieczona zostanie specjalistycznymi
farbami zabezpieczajacymi przed rozprzestrzenianiem ognia. Obiekt bedzie komponowac sie
z otaczajgcym krajobrazem i dostosowany bedzie do zabudowy tradycyjnej.

Budynek ustugowy zwigzany bedzie z zabudowg rekreacyjng i przeznaczony bedzie na cele
wypoczynku i rekreacji. Inwestor na terenie swojego kompleksu organizuje imprezy
okolicznosciowe takiej jak ogniska (wiata) oraz imieniny, chrzciny, mate przyjecia w budynku
ustugowym (gastronomicznym), projektowany budynek bedzie stanowit uzupetnienie
dziatalnosci prowadzonej przez Inwestora. W budynku znajduje sie sala rekreacji o

powierzchni 165,04m?, WC, WC przystosowane dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych oraz



pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sie wykonanie
infrastruktury technicznej zwigzanej z budynkiem w celu dostosowania terenu inwestycji do
nowej funkcji. Projektowany budynek bedzie komponowat sie z otaczajgcym krajobrazem
i dostosowany bedzie do zabudowy sasiedniej. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla érodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz ich otoczenia. W zwigzku z
inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

3.1.1. Stanowiska postojowe

Zgodnie z MPZP nalezy zapewni¢ minimum 2 miejsca postojowe na 100m? powierzchni
uzytkowej. Biorgc pod uwage charakter budynku, powierzchnie uzytkowa (200,65 m?) oraz
zapisy MPZP zaprojektowano 5 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych oraz
dodatkowo jedno dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa. Lokalizacja stanowisk
zostata zaprojektowana z zachowaniem wymaganych odlegtosci. Stanowisko postojowe
przeznaczone dla korzystania przez osoby niepetnosprawne musi mieé odpowiednie
oznakowanie w postaci znaku pionowego D-18a z tabliczka T-29 oraz znaku poziomego P-20 z
symbolem P-24 i niebieskg nawierzchnia.

3.1.2. Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejace miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpaddw statych w postaci utwardzonego placu do ustawiania kontenerdw z
zamykanymi otworami wrzutowymi.

Lokalizacja miejsca czasowego gromadzenia odpaddw statych spetnia wymagane odlegtosci od
okien i drzwi budynkdw, granic dziatki budowlanej oraz boiska sportowego.

3.1.3. Inne urzadzenia budowlane

Nie dotyczy.

3.2. Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw

Miejscem odprowadzania sciekdw sanitarnych bedzie zbiorcza sieé kanalizacji sanitarnej
projektowanym przytgczem kanalizacyjnym zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzgdce

sieci wg odrebnego opracowania i postepowania.

3.3. Uktad komunikacyjny

Na  przedmiotowej dziatce  zaprojektowano  uzupetnienie istniejgcego  uktadu
komunikacyjnego. Od wjazdu na dziatke do istniejgcych zabudowar prowadzi dojscie i dojazd
o szerokosci min. 4,50 (projektuje sie jego miejscowe poszerzenie w celu dostosowania do

obowigzujacych przepiséw). Rdwnolegle do ww. dojazdu zaprojektowano plac utwardzony na



miejsca postojowe wykonczony geokratg parkingowa. Do projektowanego budynku projektuje
si¢ dojscie utwardzone z istniejacych chodnikéw i nawierzchni utwardzonej. Za budynkiem
ustugowym zaprojektowano utwardzenie o szer. min. 5,00m . Utwardzenie nalezy wykonac z
materiatu trwatego i wytrzymatego na obcigzenia spowodowane ruchem pojazdow
samochodowych (np. Zwir utwardzony, kliniec, kostka brukowa, ptyty betonowe itp.). W
ramach utatwienia osobom niepetnosprawnym dostepu do budynku przy obiekcie
zaprojektowano stanowisko postojowe dla samochodéw osobowych przeznaczone do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wszystkie nawierzchnie utwardzone wokét
budynku, przeznaczone dla ruchu pieszego wykonane zostang ze spadkiem pozwalajgcym na
swobodne poruszanie sie osobom niepetnosprawnym (spadek mniejszy niz 6%). Plac przed
budynkiem zostanie o$wietlony za pomoca lamp zainstalowanych na budynku.

Drzwi do pomieszczeri z ktérych niepetnosprawni klienci moga korzystac powinny byc
odpowiednio dostosowane i majg szeroko$¢ minimum 90 cm.

Wszystkie utwardzenia nad istniejgca infrastruktura (gaz) projektuje sie jako rozbieralne z
ttucznia kamiennego.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dojazd i dojscie do zabudowan o szerokosci wynoszacej min. 4,50m. Dostep do drogi
publicznej zapewniony poprzez istniejacy zjazd o parametrach zajadu publicznego z drogi
gminnej publicznej, dz. nr 2031/1, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdw [121004_2] na dziatke
nr 2063/2, 2064/3, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdw [121004_2] (wspétwiasnogé
Inwestora - droga urzadzona szer. 4,50m).

3.5. Parametry techniczne sieci i rzgdzeri uzbrojenia terenu (w instalacje wewnetrzne) budynku

mieszkalnego
3.5.1. Zaopatrzenie budynku w wode do celéw bytowych i gospodarczych

Budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez wewnetrzng instalacje
wodociggowa z rur PE @32 z istniejgcej studni wodomierzowe;j.

3.5.2. Zaopatrzenie budynku w cieptg wode uzytkows i centralne ogrzewanie

Ciepta woda uzytkowa zapewniona bedzie poprzez elektryczne podgrzewacze wody
znajdujace sie bezposdrednio przy punktach poboru wody. Budynek nieogrzewany sezonowy

uzytkowany w okresie (wiosna - jesien).



3.5.3. Zaopatrzenie budynku w odprowadzenie sciekow sanitarnych

Miejscem odprowadzania $ciekéw sanitarnych bedzie zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarnej
projektowanym przyfgczem kanalizacyjnym zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce

sieci wg odrebnego opracowania i postepowania

3.5.4. Zaopatrzenie w energie elektryczng

Budynek zaopatrzony bedzie w energie elektryczng poprzez projektowang wewnetrzna
instalacje  zalicznikowg wedtug trasy pokazanej na czesci  graficznej projektu
zagospodarowania terenu. Punktem odbioru energii elektrycznej bedzie istniejgcy zestaw
ztaczowo-pomiarowy zlokalizowany zgodnie z zatacznikiem graficznym.

3.6. Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienie czesci

rysunkowe] projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie przewiduje sig dodatkowej niwelacji wokét projektowanego budynku, istniejace skarpy do
odtworzenia i obsiania trawg. Skarpy wokdt projektowanego placu na miejsca postojowe
zaprojektowano o nachyleniu 1 : 1,5 — do obtozenia kamieniem.

3.7. Odprowadzenie wdd powierzchniowych i opadowych

Z uwagi na brak mozliwosci podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe beda
odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony zlokalizowany na terenie inwestycj.

Wody opadowe nie spowodujg zalewania dziatek sasiednich.

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia naturalnego sptywu  wdd
powierzchniowych.

3.8. Lokalizacja wzgledem komunikacji drogowej

Budynki znajduja sie poza strefg uciagzliwosci od drdg publicznych i wewnetrznych.

3.9. Lokalizacja wzgledem napowietrznej linii energetycznej nN.

Nad budynkiem przebiega napowietrza linia energetyczna nN (przewdd izolowany) dlatego
PZT zostat uzgodniony z zarzadca sieci, a kopia uzgodnienia stanowi jeden z zatacznikéw do
projektu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. Bilans terenu w Z160 MN,U,UTL,RU

Powierzchnia zabudowy - 576,54m* - 5,04%
Powierzchnia drdg, placdw, taraséw - 1.556,48m° - 13,61%
Powierzchnia biologicznie czynna - 9.300,78m?* - 81,35%
Powierzchnia terenu ogétem - 11.433,80m*> - 100,00%



4.2. Sprawdzenie poprawnosci wskaZnikéw ustalonych w MPZP

- powierzchnia zabudowy* 5,04% < 60,00%
- powierzchnia biologicznie czynna 81,35% > 35,00%
- intensywnos¢ zabudowy* 0,074<0,5

*w obliczeniach uwzgledniono obiekt projektowany oraz budynki istniejace

5. INFORMACIE | DANE

5.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

5.1.1. Sprawdzenie poprawnosci rodzaju inwestycji z MPZP

Projektowany w terenie Z160-MN,U,UTL,RU obiekt stanowi budynek ustugowy zwigzany z
zabudowq rekreacyjng (do celéw turystyki i wypoczynku) wraz elementami infrastruktury
technicznej zwigzanej z budynkiem. Takie przeznaczenie obiektu stanowi przeznaczenie
podstawowe w terenach Z160-MN,U,UTL,RU i jest zgodne z ustaleniami MPZP.

5.1.2. Sprawdzenie charakterystycznych parametréw obiektu z wymaganiami MPZP

- wysokosc¢ projektowanego budynku 7,06 < 12,00m
- liczba kondygnacji nadziemnych 1(I)< 3 (1+P)
- kat nachylenia gtéwnej potaci dachowe;j 35" € <30":45°>

5.2. Informacje o dziatce w zakresie ochrony konserwatorskiej oraz obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow

Przedmiotowa dziatka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
znajduje sig w obszarze niepodlegajgcym ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkéw,
gminnej ewidencji zabytkow i nie jest objeta ochrong konserwatorskg.

5.3. Informacja okreslajaca wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Dziatka nie znajduje sig w granicach terenu gorniczego, ochrona obiektéw budowlanych w
terenach gorniczych nie dotyczy przedmiotowej inwestycji (wg. Centralne; Bazy Danych
Geologicznych).

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroier: dla érodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

e Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie Znaczgco
oddziatywa¢ na érodowisko. Projektowany obiekt nie przekroczy dopuszczalnych
poziomow oddziatywania na $rodowisko zwtaszcza w zakresie wytwarzania hatasu,
wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod powierzchniowych i

podziemnych.



e Teren objety inwestycja znajduje poza obszarami osuwiskowymi wedtug opracowania
Panstwowego Instytutu Geologicznego pn. ,SOPO” oraz poza obszarami
osuwiskowymi i predysponowanymi do osuwania MPZP.

e Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

e Dziatka nie znajduje sig w terenach zagrozenia i ryzyka powodziowego wedtug danych
projektu ,ISOK” oraz poza terenami zalewowymi wyznaczonych w MPZP.

e Projektowana inwestycja spetnia wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu
hatasu okreslonego w zataczniku do Rozp. Ministra Srodowiska z 29 lipca 2004 r.

o Dziatka nie znajduje sig¢ w terenach zmeliorowanych oraz terenach objetych siecig
drenarska.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

6.1. Dane ogdlne

Projekt dotyczy budowy budynku ustugowego zwigzanego z zabudowa rekreacyjng (do celéw
turystyki i wypoczynku). Projektowany obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemng - parter.
Z uwagi na catkowitg wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich (N).

6.2. Charakterystyka ppoz. budynku lub jej czeci

Ze wzgledu na charakter obiektu (budynek ustugowy) catosé¢ budynku zakwalifikowano do
jednej strefy pozarowej o pow. wewnetrznej 204,48m° — ZL. Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII.
Przewidywana maksymalna liczba 0s6b mogaca przebywaé w budynku jednoczeénie to 30
0s6b (2 pracownikow i 28 klientéw). W budynku nie ma pomieszczeri przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb.

Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pozZniejszymi
zmianami dla przedmiotowej inwestycji nie stawia sie wymagan dotyczacych klas odpornosci
pozarowej budynkow oraz klas odpornosci ogniowej elementdw budynku i rozprzestrzeniania
ognia przez te elementy (budynek wolnostojgcy o jednej kondygnacji nadziemnej i kubaturze
1079,00m’ przeznaczony na cele turystyki i wypoczynku).

6.3. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

6.4. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe, w tym odlegtosci od

obiektdw sgsiadujacych

Budynek zaprojektowano w odlegtosci:
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— 9,60 od granicy z dziatkg 2070/1 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym, odlegtosci do budynku mieszkalnego 20,80m),

— 14,00m od granicy lasu Lslll (granica konturu lasu zlokalizowana jest na dziatce
Inwestora, teren w MPZP przeznaczony jest pod zabudowe niezwigzang z produkcjg
lesng)

— 11,85m od budynku ustugowego (gastronomicznego) oraz 12,60m od wiaty na cele
rekreacji znajdujgcymi sie na dziatce Inwestora i bedgcymi jego wiasnoscia

Ze wzgledu na zakwalifikowanie wszystkich budynkdw na terenie objetym inwestycja do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll nie wyznacza sie minimalnych odlegtosci miedzy tymi
budynkami.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej nie przekracza 1000,00m?.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie usytuowania obiektu od istniejacych
budynkéw, granic dziatki budowlanej oraz laséw zostaty zachowane.

6.5. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatari ratowniczo gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru WYynosi
dla projektowanego budynku 10 dm®/s. Woda ta zapewniona bedzie z istniejgcego hydrantu
przeciwpozarowego zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 75m od budynkéw. Hydrant

znajduje sie na dziatce inwestora w odl. 27,20m od proj. budynku.
7. NIEZBEDNE DANE WYNIKACIACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
8. ANALIZA ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

8.1. Analiza oddziatywania budynkéw z uwagi na usytuowanie i odlegtoici od granic

nieruchomosci sasiedniej:

8.1.1. Odlegtosci od granic dziatki budowlanej §12, §272 — brak oddziatywania

8.1.2. Przestanianie dziatek sgsiednich §13 — brak oddziatywania

8.1.3. Odlegtos¢ od $cian zewnetrznych budynkéw §271, §273 — brak oddziatywania

8.1.4. Nastonecznienie obiektow sasiednich §40, §60 — brak oddziatywania

8.2. Analiza oddziatywania ze wzgledu na usytuowanie infrastruktury technicznej:

8.2.1 Stanowisko postojowe na samochdd osobowy — brak oddziatywania

8.3. Informacje i wnioski koricowe dotyczace oddziatywania na dziatki sasiednie:
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Biorgc po uwage lokalizacje budynkéw na dzialce, jego wysokos¢, jak réwnie: lokalizacje
infrastruktury technicznej uzna¢ nalezy, iz obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke:

2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybéw [121004_2].

9. DANE KONCOWE

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora przed ich wprowadzeniem
do realizacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci wezwaé autoréw poszczegdinych

opracowan w celu ich wyjasnienia, w trybie nadzoru autorskiego.

PROJEKTANT: W SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Agnieszka Niepsuj mgr inz. arch. Grzegorz Krok

upr. nr MPOIA/054/2016

upr. nr MPOIA/015/2017 S g

spec. architektoniczna spec. architektoniczna
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OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA REKREACYINA (do celow
turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI (wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, energetyczng)

Zlokalizowanej na:

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybéw [121004_2]

OSWIADCZAM

Ze w/w projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 11.09.2020r.)

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Agnieszka Niepsuj
nr upr. MPOIA/015/2017

spec. architektoniczna
SPRAWDZAJIACY:

mgr inz. arch. Grzegorz Krok

nr upr. MPOIA/054/2016

spec. architektoniczna

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Kogut

nr upr. MAP/0101/PBS/21

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen sanitarnych

SPRAWDZAIACY:

mgr inz. Mirostaw Wolny mgr in2. Wolny

nr upr. UAN.I-8340/A-96/90 Upr. projektowe i yykonawaze
. e w spac. instalacji sanitarnych

spec. instalacyjno-inzynieryjna w G A-96/90

zakresie sieci i instalacji sanitarnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ins. JonlSakolsicki

. mgr in2. Jan'Saolnic
PRO,{E..KTANT. Ja upror W0MKW/T4 2§ B 15 dust. 1 p.2
mgr inz. Jan Szkolnicki oraz nr GT HI-127B/A-125/77
nrupr.: GT.III-1229/A-125/77 zi3wstipg4Lld

spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie instalacji
elektrycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Antoni Szczyputa

nrupr.: 32/74

spec. instalacje i urzadzenia elektryczne

inz. STANIS IEPSU
upr. konsfrukcyime Al sne
OPRACOWAL: Nr GAS slap it
in. Stanistaw Ryszard Niepsuj %ﬁ?gﬁf T | 'jéiymv

0 886
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