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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Konstrukcja

— Sciany drewniane o konstrukcji szkieletowej, stezone zastrzatami drewnianymi. Dach
drewniany. Fundamenty bezposrednie, fawy i stopu fundamentowe zelbetowe
monolityczne, sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne

— szkieletowe konstrukcji drewnianej, z oktadzing zewnetrzng wykonang z deski elewacyjne;j.
Zabezpieczone przez malowanie do NRO
Sciany wewnetrzne

— Konstrukcyjne: szkieletowe konstrukcji drewnianej, z okladzing wykonang z deski
elewacyjnej. Zabezpieczone przez malowanie do NRO

— Dziatowe: z ptyt GKF gr. 13,0 cm na ruszcie metalowym, wypefnionych wetng mineralng gr.
10,0cm

Kominy

— Wentylacyjne: systemowe — rury stalowe, termoizolowane, wyprowadzone ponad potaé

dachowg, zakoriczone wywiewkami wentylacyjnymi
— Dostep do komindéw poprzez stopnie i tawy kominiarskie.
Nadproza

— Belki drewniane, drewno C-24.
Dach

— Dwuspadowy, symetryczny, kat nachylenia potaci 35°.

— Konstrukcja: drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, zabezpieczona srodkami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi

— Krycie: blachodachdwka, kolor grafitowy.

lzolacje

Przeciwwilgociowa:

lzolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowad do istniejgcych warunkéw
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntow mato wilgotnych przyjeto:
— poziomag $cian fundamentowych papa termozgrzewalna,

— podtogi na gruncie: folia polietylenowa o gr. min 0,03mm, papa termozgrzewalna, abizol R
Nalezy zachowac ciggtosc izolacji .

— pionowg scian fundamentowych: obustronnie abizol (do stosowania pod styropian) lub
dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)

Termiczna

— podtfoga na gruncie parter: styropian XPS gr.10cm;



— Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne ich oczyszczenie, pomalowanie emalig
podktadowg oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowa.

— Styki elementdw drewnianych z betonowymi i murowanymi oddzieli¢ papg lub folig PE.

WENTYLACIA

Wentylacja grawitacyjna, w sali rekreacji zaprojektowano wentylatory wyciggowe Turbowent.

Projektant:
mgr inz. arch. Agnieszka Niepsuj
nr upr. MPOIA/015/2017

spec. architektoniczna

Biata Nizna, maj 2024r.



GEOTESTER

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

dla inwestycji pn.

»~Budowa budynku rekreacji wraz z infrastrukturg techniczna
na dz. ew. nr 2064/5 obreb Biata Nizna, gmina Grybow,
powiat nowosgdecki.”

Inwestor:

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Chata u Migacza”
Cieniawa 100
33-330 Grybow

Opracowanie:

mgr inZ. Rafat Gucwa
geolog

mgr Mariusz Zotadz
upr. nr VII-1813
W TPl

Biata Nizna, lipiec 2022r.
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1.1 Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie, na ktére sklada sie Opinia Geotechniczna, Dokumentacja
Badan Podloza Gruntowego oraz Projekt Geotechniczny wykonano na zlecenie biura »Ustugi
Projektowe inz. Stanislaw Ryszard Niepsuj”.

Zakres wykonanych prac i badan dostosowano do:

* Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

W o pracowaniu uwzgledniono nastgpujace branzowe normy gruntowe:

e PN-EN 1977-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.1 Zasady ogdlne

e PN-EN 1977-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cz.2 Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego

e PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow
Opracowanie oparto na 4 otworach badawczych odwierconych w strefie

projektowanych prac, wynikach badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych probek
gruntu oraz analizie materialow archiwalnych i obserwacji sasiednich obiektow
budowlanych.

W opracowaniu okreslono kategori¢ geotechniczng obiektu oraz warunki gruntowe
w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania, zestawiono informacje i dane liczbowe
dotyczgce wasciwosci gruntéw w podiozu na ktérym projektuje sig realizacjg przedmiotowej
inwestycji.

1.2 Ogolna charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegaé bedzie na budowie budynku
rekreacji wraz z infrastruktura techniczna. Bedzie to budynek o konstrukacji drewniane;j,
konstrukcja stupowa, fundamenty betonowe, dach o konstrukeji drewnianej. Budynek
jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Posadowienie tradycyjne, ponizej strefy
przemarzania — 1,2m.

Zakres prac i badan dostosowano do Zarzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjmujac drugsg
kategorig¢ geotechniczng obiektu przy prostych warunkach gruntowych.

1.3 Wykorzystane materialy i literatura

e Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000

e Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa 1981,

e Starkel L., 1972r.-Charakterystyka rzezby polskich Karpat (i jej znaczenie dla gospodarki
ludzkiej). Problemy Zagospodarowania Ziem Gérskich, 10, 75-150

o Wilun Z. Zarys geotechniki. WKik., Warszawa 2000,

e Wolski W. i inni. Fundamentowanie. Tom I, rozdz.2 i 4. Warszawa — Arkady, 1987.

e E. Mpyslinska, Laboratoryjne  badania  gruntow,  Wydawnictwo PWN,
Warszawa 1992r.
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1.4 Zakres i wykonawstwo prac badawczych

Zakres prac badawczych obejmowal:

* Rozpoznanie zalegania i miazszosci wystepujacych gruntow,

e Oznaczenie niezbednych parametrow fizyczno-mechanicznych oraz podstawowych
parametrow wytrzymaltosciowych gruntow w strefie przewidywanego prowadzenia
prac ziemnych i okre$lenie aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Ogolem odwiercono 4 otwory badaweze o glebokosci do 3,0m, taczny metraz 12,0m.
Wiercenia zostaly wykonane metoda udarowa, sondg rdzeniowa RKS @ 36 mm (probnik
okienkowy). Badania laboratoryjne obejmowaly opisy makroskopowe.

Szczegolowq lokalizacje otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zalgeznik 1, a profile otwordw badawczych stanowig zataczniki nr 2.1 2.2.

L5 Ogdlna charakterystyka terenu

Pod wzglgdem administracyjnym badany teren znajduje si¢ w miejscowosdci Biata
Nizna, gmina Grybow, powiat nowosadecki, wojewodztwo matopolskie.

Wedlug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002r.) teren badan znajduje si¢ na obszarze Beskidu Niskiego.

Rzgdne terenu w miejscach wykonanych wiercen wahaja si¢ w granicach
423,6-423,7m n.p.m. — wartosci odczytane z mapy do celéow projektowych.

1.6 Ogélna budowa geologiczna

Na badanym obszarze na powierzchni zalegajg czwartorzgdowe utwory wyksztalcone
W postaci itow, glin, piaskéw i glin z rumoszem skalnym, deluwialne i kongeliflukcyjne.
Bezposrednio pod utworami czwartorzedowymi zalegajg utwory serii magurskiej, podioze
skalne — paleogenskie piaskowce grubolawicowe i tupki — piaskowce ciezkowickie.

1.7 Warunki hydrogeologiczne

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci lekkiego sgczenia wody w OB-4 na gt. 2,3m ppt. W czasie intensywnych opadéw lub
roztopow moga pojawiac sig bardziej intensywne saczenia wody .

1.8 Uwagi koncowe

I. W $wietle wykonanych prac i badan geologicznych i geotechnicznych mozna stwierdzic,
iz projektowana inwestycja bedzie wykonana na terenie dosy¢ urozmaiconym pod
wzglgdem morfologicznym i geologicznym.

II. Po wykonaniu badan wiertniczych stwierdza si¢, ze teren badaf posiada bardzo dobre
warunki gruntowe.

[IT. Podczas obserwacji sasiednich obiektow budowlanych nie zaobserwowano zadnych
objawow sSwiadczacych o osiadaniu budynkow, ich przemieszczen oraz niekorzystnego
wplywu wody gruntowe;j.

IV. W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w
postaci lekkiego sgczenia wody w OB-4 na gt. 2,3m ppt.

V. Podane wartosci Ir. i Ip sa wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechnicznej.
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Przedstawiony model budowy geologicznej na przekroju geotechnicznym moze odbiegaé
od stanu rzeczywistego. Jest on wizualizacja interpolacji warstw pomiedzy wykonanymi
otworami badawczymi.

Posadowienie i konstrukcje projektowanej inwestycji nalezy dostosowaé do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym — bezopadowym.

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie powstate skarpy w wyniku robét ziemnych niezwlocznie po
ich wykonaniu.

Strefa przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi 1,2m.

Parametry geotechniczne niezbedne do obliczen konstrukeyjnych zestawiono w tabeli 1.
Do okreslenia dodatkowych szczegdlowych warunkow posadowienia obiektu, wystarcza
Jakosciowe badanie wlasciwogcei gruntu podczas prowadzenia robét ziemnych.

Jezeli podczas prowadzenia rob6t ziemnych, warunki gruntowe bedg wykazywaly znaczna
ztozonos¢ w strukturze geologicznej, nalezy powiadomi¢ projektanta.

Kategoria geotechniczna obiektu — druga w prostych warunkach gruntowych.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1  Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujace prace:

e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,

* odwiercono 4 otwory badawcze o glebokosci do 3,0m, lgczny metraz 12m. Wiercenia
zostaly wykonane metoda udarowa, sonda rdzeniowg RKS @ 36 mm (prébnik
okienkowy),

* Podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajac metoda
makroskopowa geneze, rodzaj, wilgotno$¢, stan i konsystencje gruntow.

2.2 Geotechniczna charakterystyka podloza gruntowego

Cechy wiodgce gruntéw ustalono na podstawie wykonanych otworéw badawczych
odwierconych w rejonie projektowane; inwestycji. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw
badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej.

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie normy
PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Cz.2 Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego oraz archiwalnych badan laboratoryjnych.

Za cechg wiodacg wystepujacych tu gruntow przyjeto stopien zageszczenia Ip oraz
stopien plastycznodci I.. Kategoria pobieranych probek B, klasa 3.

Pozostate parametry gruntow, tj. kat tarcia wewnetrznego ©®, edometryczny modul
Scisliwosci pierwotnej Mo™, modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo®, wilgotnogé
naturalng wn, gestos¢ objetosciowa po ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych
z parametrami wyznaczonymi metoda bezposrednia.

Wzajemny uklad wydzielonych warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
stanowigcym zalgczniki nr 3.1 1 3.2.

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne
przyjmujac jako kryterium podziatu geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. W oparciu o uzyskane wyniki z badan polowych ,,in situ”, laboratoryjnych
I makroskopowych wydzielono w podiozu projektowanej inwestycji trzy warstwy
geotechniczne.

2.3. Parametry geotechniczne

Warstwa geotechniczna I — gleba humusowa.

Warstwa geotechniczna II — grunty spoiste, drobnoziarniste. Ze wzgledu na konsystencje
1 zwiazane z tym parametry geotechniczne warstwe t¢ podzielono na trzy warstwy:

Warstwa geotechniczna Ila — glina pylasta z rumoszem skalnym, konsystencja
migkkoplastyczna i usrednione I;=0,52.

Warstwa geotechniczna IIb - glina pylasta z rumoszem skalnym i glina zwiezta
z rumoszem skalnym, konsystencja plastyczna i usrednione I=0,35.

Warstwa geotechniczna Ilc — glina pylasta z rumoszem skalnym i glina zwiezla
z rumoszem skalnym, konsystencja twardoplastyczna i usrednione 1;=0,15,
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Warstwa geotechniczna III — piasek $redni z kamieniami w stanie Srednio zaggszezonym

i u$rednionym In=0,40.

Warstwa Ila — glina pylasta z rumoszem skalnym

konsystencja migkkoplastyczna (grunty spoiste) I} =0,52

Parametr geotechniczny Jednostka Wartos¢
Gestos¢ whasciwa ps t/m’> 2,68
Gestos¢ objetosciowa p t/m’ 1,90
Wilgotno$¢ naturalna wi, % 32
Kat tarcia wewnetrznego @, s | i N
Spdjnos¢ gruntu C, kPa 8,21
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Ey MPa 10,549
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mg MPa 15,071
Edometryczny modut $cisliwosci wtérnej M MPa 25,123
Warstwa IIb - glina pylasta z rumoszem skalnym
konsystencja plastyczna (grunty spoiste) I =0,35
Parametr geotechniczny Jednostka Wartos¢
Gestos¢ whasciwa ps t/m? 2,68
Gestos¢ objetosciowa p t/m> 2,00
Wilgotno$¢ naturalna wy % 25
Kat tarcia wewnetrznego @, [°] 12,4
Spdjnos¢ gruntu C, kPa 11,9
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eg MPa 14,899
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My MPa 21,284
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M MPa 35,480
Warstwa Ilc — glina pylasta z rumoszem skalnym
konsystencja twardoplastyczna (grunty spoiste) I.=0,15
Parametr geotechniczny Jednostka Wartos¢
Gestos¢ whasciwa ps t/m’ 2,68
Gestos¢ objetosciowa p t/m? 2,10
Wilgotno$¢ naturalna wy, % 20
Kat tarcia wewnetrznego @, [°] 15,6
Spojnos¢ gruntu C, kPa 19,29
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eg MPa 23,089
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My MPa 32,985
Edometryczny modut $cisliwosci wtornej M MPa 54,985
Warstwa III - piasek $redni z kamieniami
stan Sredniozageszczony (grunty niespoiste) Ip=0,40
Parametr geotechniczny Jednostka Wartosé
Gestos¢ whasciwa ps t/m> 2,65
Gestosc objetosciowa p t/m? 1,85
Wilgotnos¢ naturalna wy % 14
Kat tarcia wewnetrznego @, [°] 32,4
Spéjnos¢ gruntu C, kPa -
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo MPa 66,923
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My MPa 79,327
Edometryczny modut $cisliwosci wtérnej M MPa 88,141

Tabela 1.



III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie
Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji podloze gruntowe bedzie ulegato
niewielkiej konsolidacji od przylozonych obcigzen. Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci
gruntow w czasie spowodowanych powstaniem projektowanej inwestycji.

3.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne

Do wyznaczenia charakterystycznych parametrow geotechnicznych postuzono sie
wynikami badan polowych i laboratoryjnych wykonanych w ramach dokumentacji badan
podioza gruntowego z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym dla omawianej
inwestycji.

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych podano w rozdziale 2.3.

3.3 Okreslenie cz¢sciowych wspolezynnikow bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych

Wspolezynnik bezpieczenstwa dla parametrow gruntu nalezy dobra¢ wedlug
wiasciwych norm. Jego wartos¢ nalezy przedstawié w dokumentacji projektowe;.

3.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

Sposob posadowienia i rodzaj konstrukeji, a takze typ podioza gruntowego w jakim
projektuje si¢ posadowienie obiektéw powinny maksymalnie minimalizowaé nickorzystne
oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanych obiektow.

3.5  Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie przekroju geotechnicznego
przyjmujac do obliczen fundamentow parametry warstw geotechnicznych przedstawionych
W opracowaniu geotechnicznym.

3.6 Okreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego

Okreslenia no$nodci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczed w oparciu
o dane przedstawione w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

3.7  Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

W celu bezpiecznego i ekonomicznego zaprojektowania fundamentéw nalezy przyjac
dane przedstawione w tabeli 1 oraz model geotechniczny pokazany na przekroju
geotechnicznym przedstawionym w niniejszym opracowaniu jako zalacznik 3.

3.8 Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Norma ,.,PN-B-06050 z 1999r.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”



3.9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt

W wyniku przeprowadzonych wiercef stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
ponizej strefy planowanego posadowienia budynku, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje
si¢ szkodliwego dzialania wod gruntowych na projektowana inwestycje.

3.10 Okreslenie niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego i obiektow sasiadujacych

Prace budowlane przewidziane dla realizacji przedmiotowej inwestycji o]
powszechnie stosowane i nie wykraczaja poza zwykle prace budowlane. Istnieje jednak
potencjalne ryzyko wystapienia awarii podczas robot ziemnych: zaleca sig¢ wtedy
niezwlocznie wprowadzi¢ dzialania interwencyjne i zaradcze. Rodzaj tych dziatan
kazdorazowo winien podejmowaé kierownik budowy oraz nadzor geotechniczny.

3.11 Uwagi koncowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych  informacji
do poprawnego zaprojektowania posadowienia planowanych obiektéw budowlanych.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U RP. Warszawa 27
kwietnia 2012 r. poz.463, oraz norma Eurokod 7 - PN_EN 1997-1:2008 - Projektowanie
geotechniczne.
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Zal. nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA RYSYNKACH 1 ZAE. GRAFICZNYCH

. GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
: Nasyp budowlany + Domieszki
. " Przewarstwienia (wkladki)
C 7! 7nN | Nasyp niekontrolowany / Na pograniczu
Il. GRUNTY MINERALNE RODZIME () Okreslenia uzupetniajace

IIA. Skaliste

I”W}ST

e B
|
|

SM

OwW-2 Nr wyrobiska

Skaliste twarde 00.1 Rzg¢dna terenu

Skaliste migkkie

OPROBOWANIE

HE; Kamishiie NNS Probka o nienaruszonej strukturze

:i::I::::?:n:; K\L Wietrzelina NW  Prébka o naturalnej wilgetnosci

s = |
%J:FQEW'QJ Wietrzelina gliniasta

NU  Prébka o naturalnym uziarnieniu
WG Probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY

L ¥q %xr

o
Aj/qjl‘KRg Rumeosz gliniasty

IIC. Gruboziarniste

I
| Rumosz

Poziom ustalony

il
i

)

B /. °/  Poziom nawiercony
"_‘r""“' 7 Zwir v 4.6
&:i ‘Q—Z_,g J Zwir gliniasty / Sgczenie wody
o
W _ t ch
Pospélka / su - Grunt suchy ‘
2 mw - Grunt malowilgotny
Pospélka gliniasta b / ‘ w - Grunt wilgotny
=]
2 L nw - Grunt nawodniony
<l
= {1 k=3x10% - wsp. filtracji [m/
PiaseIErY § X wsp. filtracji [m/s]
- . 0 =]
Piasek $redni OZNACZENIE BADAN
Flastkdroboy Lab. - Laboratoryjnie
Piasck pylasty Makr - Makroskopowo

PT - Penetrometr tloczkowy
SO - Scinarka obrotowa
SL - Sonda lekka

Piasek gliniasty . g
SC - Sonda cigzka

12.0 Glebokosé wyrobiska
STAN GRUNTU

Pyl piaszczysty

Pyt

Glina piaszezysta &Ujﬂ Stopien zageszezenia
In- luiny

Glloa szg - Srednio zaggszczony

Glina pylasta Zg- ZAgESICIOny

. . | I,=0.40  Stopien plastycznosci
Glina piaszezysta zwigzla L o)
mpl - migkko plastyczny

pl-  plastyczny
Glina pylasta zwigzla tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

Glina zwigzla

..,,. It piaszczysty zw-  zwarty
_— - 1 1
L= =] 2 ) INNE OZNACZENIA

It pylasty e
LI Nr warstwy geotechnicznej

Granice litologiczno-stratygraf.
Grunt prochniczny

;IV 2 Vwm | Namul
Gy | Gytia
1T

[ <
|

| Torf




A-01 RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

Pow. podtogi
[m]

LP.| Przeznaczenie pom. [Pow. netto [m?) Podtoga

041 Przedsionek WC 2,04 2,04 ptytka gres
0.2 WC 1,98 198 ptytka gres
0.3| WC niepetnosprawni 5,00 5,00 ptytka gres

@ @ 0.4 Przedsionek WC 4,18 L,18 ptytka gres

| 0.5 Sala rekreacji 161,12 161,12 posadzka bet.
1!;

;

T

|

|

|

|

~®
;y
-®

181

?
:

|
|
JB 5718 hl 518 577
338 258 518 ] 258 337

51 596 596 505
|
|
|
|

} 0.6 Komunikacja 513 513 posadzka bet.
1h 0.7 Pom. gospodarcze 13,69 13,69 posadzka bet.
0.8| Pom. gospodarcze 6,58 6,58 posadzka bet.
SUMA 197.68 197.68

-
|
\ UWAGH:
| @ Poziom 20,00 przyjeto zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki;
| ® Wymiary stolarki podano:

[ - drzwi - w §wietle oscieznicy (Swiatto futryny drzwiowej);
@ 6@ - okna - w §wietle oSciezy lotwdr w Scianie w stanie surowyml;
s e E v SRS S MR BED RN A0S R R T k-] ¥ _ Balustrada drewniana, ﬂmm e Przed wykonaniem otwordw nalezy zwrécit uwage na wymogi producenta
r 1 / drzwi i okien oraz sposdb ich wykofczenia;

o _ {2 + = - =0 @ Powierzchnia netto liczona:
®_—_"$'_m"_‘**“‘{i ii;jiiiiﬂ*****’m"‘: e — —w—w—“—‘—_':—_a—__ﬂ_=—z e s =T e -P?H‘I:EJ ::gtm- uZ?O -

4 Drzwi przesuwne, wypetenienie ;ileksi # « Drzwi przesuwne, wypetenienie pleksi ~ > Drzu/i pfzesuvme, wypetenienie pleksi : :;ew:iyej 22;'::"""3_ 100':7:] N
® Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadat stosowne
atesty i dopuszezenia do stosowanie w Polsce;
® Rysunek rozpatrywat tacznie z rysunkami poszczegdlnych brani;
® Wszelkie niejasnoici nalezy konsultowat z projektantem;

s ~ It ol 2 e Bl

.
/~.MD1a MDda. TN Ny ZiMDta MDdaCn Ny 2 MDa
NN rav NN L s

’
a \‘IIV/ \QIP/

I

I

|/

I

4 H Moy Y g
|

|

|

1 o

11 E

1
I
: UWAG:
| ® Wszystkie drzwi wewnetrzne nie powinny mief progdw i musza posiadaé
| wymiary zgodne z niniejszym rysunkiem {wymiary podano w Swietle
oscieznicy).
! ® W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonat §ciany do
/ wysokeSci co najmniej 2m o powierzchniach zmywalnych i odpornych na
% -SP.2a dziatanie wilgoci oraz posadzki zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie.
l
|
1

Otwory wentylacyjne i
w dachu 1|

367

355

e Drzwi do wydzielonego ustepu musza miet otwory o tacznej powierzchni
nie mniejszej niz 0,022 m’.

|

1 SO0 'I(: D: +2.63

| Nasada kominowa . Nasada kominowa Nasada kominowa

: Turbowent Daﬂumm\ G A1 N Turbowent wBUOmm\ 1 Turbowent GEIODmm\
|

9 wydajno§t 750m’/h

=N
Fey

wydajnost 350m*/h 1 wydajnost 750m*/h

UWAGI:
e Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLHI
B ® Na podstawie §213 pp. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
spawie Warunkdw Technicznych dla projektowanego budynku nie stawia sie
wymagan odpornosci pozarowej budynku oraz dotyczacych klas odpornosci
ogniowe] elementéw budynku i rozprzestrzeniania ognia
2a o Kubatura projektowanego budynku - 1079,00m’

816
130
198
834
B840

1040
1034
1016
300
1016
%

1
HP£90
2

183

|2
. e

SD.3a i 5
Mﬂfunr wentylacyjny T

90 . w dachy
""’m L5 Nt

Uzgedniono pod wzgledem wymagan higienicznych
g i zdrowotnych bez zastrzezen (zZastrzezamami)

5038 4 i o
e .. .23 O
= T T ——— 13RO ! /

max Zm

MD.1a MO.1a

36%
W kazdym ze skrzydet wrdl drewnianych

wytkonat drzwi olwierane na zewnatrz o
minimalnym Swietle przejStia 90x200cm, prog

\ P e MDAa T} - g R SR . o - =)
k « ~ Drzwi przesuwne, wypelenienie pleksi . ’ Drawl przesuwne, wypetenienie pleksi 5 ’ I‘L : lr"{:_uospom" vizay & mgr inz. Malgorzata Mzchahk

i) a4 = ?‘ e e o — e e e g e R s = abudowany w szafie ‘_L mml“m&m
£y T S G . | e e e e === =—=x ——————————?—_—3 ————————— e = —e 1 H 1 —(4) unmm.m.nm raetydoago opébess
5. .SD. 150, |'spa sD3al  'sp2 'sp2 | Nowy Sac, ul. P 25, 1. 600 522 968
i osia 270200 o
Lp. opinii 3,{0,%/,?0.2'7

~

9%
0

il
Otwory wenlylaryjne w syficie @@
I 4

Lokalizacja I|n|| niskiego napigcia (przewdd izolowany)
\ / na wysnruscn 8,10m nad poziomem terenu

596

350 L
350
577 B 332 B,

I3 347 I3

| | Tema

1'
| 578
578 b} 578
T et I BUDDHA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA
| - \_) P UL ‘5

|
|
|
|
|
|
i
1
B
JB,
~ 1 805 |
\ |
‘ . I . [l REACYJNA (do celéw turystyki i wypoczynku)
J-',?‘ 206475, obr. Biata Nizna [0008), gm. Grybéw 1121004_2]
A B /3 wm»ﬂ e

T 2161
ar:h Agnieszk
: MPOIA/015/2017
r(mrekromcz

BRANzA: ARCHITEKTURA

595
258 337

61#

A-01 RZUT PARTERU

SKALA: 1:100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Miepsuj nr upr. GAS B34L/A-76/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD NEPSUJ, TEL. 605-360-886

Format: 297 x 4£20mm 2L



60
12

1160
1040
1016

A-02 RZUT POtACI DACHOWE)

RURA SPUSTOWA STALOWA #90mm

Format: 297 x 420mm

|
|
[
|
|
|
|
|
|
r
|
|
|
|
|

i ®
2 251 |
1931 |
1931 |
wl 1 811 :
| 1787 !
I T
| [
| [
| |
| |
RURA SPUSTOWA STALOWA @90mm I _— RYNNA STALOWA ¢130mn I RURA SPUSTOWA STALOWA #90mm
| |
e | %
——*ﬂ;—_—_—_—_—_—_—_———_—_—_—_—_—:—:—_ti —_—_——— === ===t ———— == —-——T——_——_— - —
a | |
. | |
' | e L L L L Lt
B | |
@ | |
ic} | \
B | \
5| B/—smms KOMINIARGKIE |
| |
8 | |
; | LAWA KOMINIARSKA |
a l i \
” \
o |
B e e e
[z [l 7|
Nasada kominowa Nasada kominowa -/ Nasada kominowa :
Turbowent @300mm Turbowent #300mm Turbowent @300mm
wydajnost 750m*/h wydajnosé 750m*/h s wydajnoié 750m*/h
m

816

840

900
1160

/‘thﬁr wentylacyjny

\-RYNNA STALOWA #130mm

30,

|70

60

RURA SPUSTOWA STALOWA #%0mm

~ |

~ Lokalizacja lini| niskiege napiecia (przewdd izolowanyl
- / na wysokosci 8,10m nad poziomem tereny

\RYNNA STALOWA 2130mm

11865

RURA SPUSTOWA STALOWA #50mm

181

1931

;
1
|
~

1871

|~

2 251

5L' B

==

=™

Powierzchnia dachu wynosi: 294,00 m?

UWAGH:

e Zaprojektowano rynny dachowe o $rednicy 125 mm i rury spustowe o
Srednicy ©90 mm;

blaszane nasady;

® Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadat stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowanie w Polsce;

® W projekcie zastesowano kominy systemowe;

® Rysunek rozpatrywat tacznie z rysunkami poszezegdinych branz;

o Wszelkie niejasnoéci nalezy konsultowat z projektantem;

UWAGL:

o Budynek zakwalifikewano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIN

® Na podstawie §213 pp. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
spawie Warunkow Technicznych dla projektowanego budynku nie stawia sie
wymagaf odpornoici pozarowej budynku oraz dotyczacych klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku i rozprzestrzeniania ognia

® Kubatura projektowanego budynku - 1079,00m

A-02 RZUT POLACI DACHOWE)J

Temat:
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA

REKREACYJNA {do celdw turystyki i wypoczynku)
dz. nr 206475, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybéw [1210004_2]

Projektant: Sprawdzajacy: - __/
mgr in. arch. Agnieszk j| mgr ifz. arch. Grzegorz Krok
nr upr.: MPOIA/015/2D1 nr upk.: MPOIA/05L/20%

spec. architektoniczni ;Y

BRANZA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1: 100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS B34/A-76/84

USLUGI PROJEXTOWE STANISLAW RYSZARD MIEPSUJ, TEL. 605-360-886

25



SZCZEGOt USYTUOWANIA BUDYNKU
WZGLEDEM LINI ENERGETYCZNEJ nN
(w miejscu nablizszego zblizenia do lini)

+ 1.04
I
o,
F %_ =)
| Ie
| \ 2
L = "0("_!_
,owe/ w3 \
W. 0
W.6
W5
BD.2 HD.1a‘. W.2
< 280 2
+ 2.54
- ST
X \ 5
PG1 g

h CRLRRR R

cm | SCIANA FUNDAMENTOWA

R R YRR //\\?/7\\/ 5
e
R %

&

cm | SCANA ZEWNETRZNA

810

b

_~lokalizacja linii niskiego napigcia lprzewdd
izolowany AsXSn 4x95mm?) na wysokodci
8,10m nad poziomem ferenu

187 36 168

306

18

295

PRZEKROJ A-A

+ 1.04

Wi/

b1

A-03 PRZEKROJE

~lokalizacja linii niskiege napiecia (przewdd

pa

4

5'43

810

Al
“'J & 5 7
- a T o ey

{s1]

53
SCIANA ZEWNETRZNA

cm

\‘:f;‘i. 83
RSN

%/\/\&(«&(//@\/ XRLREREERER

-Balustrada drewniana, hmin = 10cm

NG GRER RN KRR
7,

PRZEKROJ B-B

:

cm | SCIANA WEWNETRZNA

masa bitumiczna - DYSPERBIT K
20,0|5ciana betonowa, beton [(20/25 Wb
masa bitumiczna - DYSPERBIT K

cm|PODL0GA NA GRUNLCIE

3,2 (deska elewacyjna
18,0 |konstrukcja drewniana wg konstrukeji

:mAEH (Z TERMOIZOLACJA)

32
18,0

deska elewacyjna

konstrukcja drewniana wg konstrukcji
wetna mineralna (miedzy konstrukcja)
ptyta g-k wodoodporna

1

™~
wn

cm|SUFIT W POM. SANITARNYCH

1,25 |ptyta g-k wodoodporna /]

10,0 [ruszt stalowy

wetna mineralna (miedzy konstrukeja) :

1,25|ptyta g-k wodoodporna

15,0 | posadzka betonowa zatarta na gtadke
10,0|styropian XPS gr. 10cm

folia PE

papa termozgrzewalna
10,0 |podktad befonowy, beton C16/20
30.0|podktad piaskowo-zwirowy

grunt rodzimy

Format: 297 x 420mm

blachodachowka

taty Sxbem

kontrtay Sx3cm

folia dachowa paroprzepuszczalna
krokiew

piana PIR (miedzy krokwiami)
boazeria dreweniana gr. 22mm

[
30

25
16,0

ptyta 0SB

belka drewniana 5x18cm

wetna mineralna (miedzy konstrukcja)
5,0|ptyta g-k wodoodporna na ruszczie
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L
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:EDI % 3
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| W.1a s m
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= {W.2a
| o
N b
) RsC.4 | §S02 2 s0.2a J
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— R il

SSSSTSTTRAYE

NN N 3 .
7 )

-2

N

349

" izolowany AsXSn 4x35mm?) na wysokosci
8,10m nad poziomem terenuy

_ 5200 praTEW Mdot)

A-03 PRZEKROJE

Temat:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGD ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA
REKREACYJNA [do celéw turystyki i wypoczynku)

dz. nr 206475, obr. Biata Nizna [0D0B], gm. Grybiow (12100042},

Projektant:

mgr ini. arch. Agnieszka
nr upr.: MPOIA/015/20/
spet, architektoniczna

BRANZA: ARCHITEKTURA

UWAGI

® Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLHI

® Na podstawie §213 pp. 2a Rozporzadzeniz Ministra Infrastruktury w
spawie Warunkéw Technicznych dla projektowanego budynku nie stawia sie
wymagah odpornoSci pozarowej budynku oraz dotyczacych klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku i rozprzestrzeniania ognia

® Kubatura projektowanego budynku - 1075,00m’

SKALA: 1:100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:

inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS 834/A-76/84

UStUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD MIEPSUJ, TEL. 605-360-B86

26



A-04 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

-6

/ @ TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTNIEJACY

e =
=

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYJNYCH

1) SCIANA ZEWNETRZNA - deska elewacyjna, kolor jasny braz

2) STOLARKA OKIENNA, DRZWI - drewniana, stalowa, kolor grafitowy
3) WROTA - drewniane, kolor brazowy

4) POKRYCIE DACHU - blachodachowka, kolor grafitowy

5) RYNNY | RURY SPUSTOWE - stalowe, kolor grafitowy

6) PODBITKA DACHOWA - drewniana, kolor brazowy

7) BALUSTRADA - drewniana, kolor brazowy

A-04 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA

Temat:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA
REKREACYINA (do celéw turystyki | wypoczynku) ——
dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Brybé)t"lﬁﬂ)&_ﬂ\

Prajektant: Sprawdzagjacy: \
mgr inz. arch. AgniesgkalNigpsli| mgr inz arch. Grzegorz Kroj(
N nr upr.: MPOIA/015/2§17 nr upr.: \MPOIA/054 /2016,
TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTNIEJACY spec. architektoniczn spec. architektoniczna |/
[

BRANZA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1: 100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS 834/A-T6/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD NIEPSUJ, TEL. 605-360-886

Format: 297 x 420mm 21



Format: 297 x 420mm

ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA

A-05 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA

TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTMIEJACY

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTNIEJACY

ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYINYCH

1) SCIANA ZEWNETRZNA - deska elewacyjna, kolor jasny braz

2) STOLARKA OKIENNA, DRZW! - drewniana, stalowa, kolor grafitowy
3) WROTA - drewniane, kolor brazowy

4) POKRYCIE DACHU - blachodachdwka, kolor grafitowy

5) RYNNY | RURY SPUSTOWE - stalowe, kolor grafitowy

6) PODBITKA DACHOWA - drewniana, kolor brazowy

7) BALUSTRADA - drewniana, kolor brgzowy

A-05 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA

Temat:
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGD ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA
REKREACYJNA [do celdw turystyki | wypeczynku)

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdw l121% E!

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr in. arch. Agniesgka Hi j| mgr inZ. drch. Grzegofz Kr_u!'
nr upr.: MPOIA/015/2417 nr upr.: MPOIA/D5L/2016
spec. architektoniczn: spec. archifektoniczng Y

BRANZA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1: 100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS 834/A-76/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD NEPSUJ, TEL. 605-360-886

28






JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH JAKUB NIEPSU)J B K B
Biata Nizna 737, 33-330 Grybdw, tel. 530-499-660

JAKUB NIEPSUJ

KONSTRUKCIA - PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT:

BUDYNEK UStUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYINA (DO CELOW TURYSTYKI
| WYPOCZYNKU) dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna, gm. Grybdéw

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

STRONA TYTUtOWA
IZBA, UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

OPIS TECHNICZNY

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWYCH
RYSUNKI KONSTRUKCYJINE

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub N'epsu%

nr. upr. MAP/0170/PWBKb/16
spec. konstrukcyjan udowlana
SPRAWDZAJACY: ,;f

mgr inz. Jarostaw Grybel

nr upr. MAP/0092/PO0K/11
spec. konstrukcyjno-budowlana

OPRACOWANIE:
mgr inz. Jakub Niepsuj_
mgr inz. Tomasz Korzec™

MAJ, 2024



KONSTRUKCIA - SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI
IZBA, UPRAWNIENIA
OSWIADCZENIE
CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
CZESC RYSUNKOWA
K-01 RZUT FUNDAMENTOW
K-02 RZUT PARTERU
K-03 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
K-04 WIDOKI

B w N e

MAJ, 2024
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KONSTRUKCIJA - OSWIADCZENIE

TEMAT:
BUDYNEK UStUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYJNA (DO CELOW TURYSTYKI
| WYPOCZYNKU) dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna, gm. Grybéw

Oswiadczam, ze projekt techniczny konstrukcji zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub Niepsuj

nr.upr. MAP/0170/PWBKb/16
spec. konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jarostaw Grybel

nr upr. MAP/0092/PO0OK/11
spec. konstrukcyjno-budowlana

MAJ, 2024



KONSTRUKCIA - OPIS TECHNICZNY

I.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku ustugowego zwigzanego z
zabudowg rekreacyjng (do celdw turystyki i wypoczynku). Zakres opracowania obejmuje sprawdzenie
Stanow Granicznych Nosnodci (SGN) oraz Stanéw Granicznych Uzytkowania (SGU). Opracowanie nie
obejmuje organizacji i technologii placu budowy oraz ewentualnego zabezpieczenia i odwodnienia
wykopu.

1.LPODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- projekt architektoniczno-budowlany

- polskie normy budowlane, literatura techniczna, zasady sztuki budowlanej
- opracowanie geotechniczne - autor mgr inz. Rafat Gucwa

II.LKATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowac, jako PROSTE, a wielkos¢ projektowanych obiektéw powoduje, ze nalezy zaliczyé go do
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Na podstawie opracownia geotechnicznego (autor mgr inz. Rafat Gucwa) projektowany budynek
zostanie posadowiony w warstwie geotechnicznej 1B tj. glinie pylastej o 1.L=0,35 oraz IlI tj. piasku
srednim o 1.D=0,45. Przyjete warunki projektowe osoba uprawniona powinna potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy. Dodatkowo nalezy dostosowad sie do zalecern zawartych w opracowaniu
geotechnicznym.

IV.OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

DANE OGOLNE, MODEL OBLICZENIOWY, OBCIAZENIA

Obiekt objety opracowaniem to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym.
Gtéwng konstrukcje stanowi drewniany ustréj szkieletowy, wsparty przgubowo na fundamentach.
Potgczenia elementéw drewnianych przyjeto jako przegubowe. Konstrukcja dachu drewniana,
pretowa. Zafozono przegubowe pofgczenia elementéw wiezby dachowej. Statecznosé¢ przestrzenna
obiektu zapewniajg sciany konstrukcyjne w uktadzie mieszanym.

Obcigzenie state, uzytkowe oraz klimatyczne przyjeto zgodnie z normami budowlanymi. Budynek
zlokalizowany bedzie w Il strefie obcigzenia wiatrem, Il strefie obcigzenia $niegiem oraz Ill strefie
przemarzania gruntu. (h. pos.=1,2m).

WARUNKI POZAROWE
Wg architektury

FUNDAMENTY
Fundamenty bezposrednie: tawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe monolityczne. Beton: C20/25

(B25), stal: B (AllIN).

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe zelbetowe monolityczne. Beton: C20/25 (B25), stal: B (AllIN) W6.

SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
Sciany drewniane o konstrukgji szkieletowej, stezone zastrzatami drewnianymi. Drewno: C-24.




BELKI, NADPROZA
Belki drewniane. Drewno: C-24.

StUPY
Stupy drewniane. Drewno: C-24.

DACH
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Dach blachg o ciezarze maks. 10kg/m2. Drewno:
C-24.

V.UWAGI KONCOWE

- wszystkie niedoskonatoéci dokumentacji mogace sie wyrazi¢ utrudniong czytelnoscig projektu nalezy
usunac konsultujac z projektantem

- projekt techniczny konstrukgji rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi (ze wzgledu na
czytelnoéé projektu, na rysunki konstrukcyjne nie zostaty naniesione przebicia i przejscia instalacyjne)

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i uzgodni¢ na budowie

- obcigzenia uzytkowe przyjeto dla projektowanego sposobu uzytkowania konstrukcji, wszelkie zmiany
wymagaja dodatkowej analizy

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
odpowiednim normom budowlanym.

- roboty budowlane i rzemieélnicze winny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
technicznym, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi  normami i przepisami, pod
nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego

- do celdw realizacji budynku zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub Niep u{

nr. upr. MAP/OUfWBKb/m

spec. konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJAC{:

mgr inz. Jarostay ﬁrybel

nrupr. MAP/Oﬁg’Z/POOKlll

spec. konstrukqiyjf'qo-budowlana
PA

™~

e
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KONSTRUKCIA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMAtOSCIOWYCH

|. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. OBCIAZENIA DACHU

Opis obcigzenia Obc. charakt. y.f Obc. oblicz.

[kN/m2] [-] kN/m2
Warstwy wykoniczeniowe (blacha, taty, kontrtaty, wetna) 0.60 135 0.81
Obcigzenie $niegiem 1.55 1.50 2.33
Obcigzenie instalacjami 0.10 1.50 0.15
Obcigzenie wiatrem: - 1.50 -
b {Fw,o liiim2) 3 Fuse NIm2)

kisrunek
wiatru

2. OBCIAZENIA SCIANY ZEWNETRZNE!

Obc. charakt. y.f Obc. oblicz.

Opis obcigzenia [kN/m2] [ kN/m2

Warstwy wykorczniowe (deskowanie) 0.15 1.35 0.20
Obcigzenie wiatrem ©=0 : - 1.50 -
b 3Fw m?)
-0.854 Edrwe i) Kierunek i
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Cigzar wiasny elementéw konstrukcyjnych uwzgledniono w modelu obliczeniowym.



Il. ELEMENTY DREWNIANE

1. DANE MATERIALOWE | ZAtOZENIA:

Klasa drewna: c24

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Graniczne ugiecie: aim = 1/300
Wilgotnos¢ graniczna: 15%

2. WIEZBA DACHOWA:

POZ. W.1. KROKIEW 8 x18cm
Moment zginajacy kier. y: 3 kNm
Sifa Sciskajaca: 8 kN
Przemieszczenia: 10 mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,8

POZ. W.2-W.2a. MURLATA 18 x 18cm
Moment zginajacy kier. y: 7 kNm
Moment zginajacy kier. z: 5 kNm
Przemieszczenia: 9 mm
Stopieri wykorzystania przekroju : 0,8

POZ. W.2b. MURLATA 18 x 25cm
Moment zginajacy kier. y: 16 kNm
Moment zginajgcy kier. z: 5 kNm
Przemieszczenia: 15 mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,8

POZ. W.3. PLATEW 18 x 36cm
Moment zginajgcy kier. y: 24 kNm
Sita scinajgca: 45 kN
Przemieszczenia: 15 mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,9

POZ. W.4. KLESZCZ 8x18cm
Sifa rozciggajaca: 5kN
Stopien wykorzystania przekroju: 0,5

POZ. W.5. StUPEK 18 x 18cm
Sita sciskajaca: 50 kN
Stopien wykorzystania przekroju: 0,6

POZ. W.6. MIECZ 8 x18cm
Sita $cinajgca: 50 kN
Stopien wykorzystania przekroju: 0,6



3. BELKI DREWNIANE

POZ. BD.1. BELKA 18 x50cm
Moment zginajacy kier. y: 75 kNm
Sifa écinajgca: 45 kN
Przemieszczenia: 10mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,9

POZ. BD.2. BELKA 18 x18cm
Moment zginajgcy kier. y: 1kNm

Sifa $cinajaca: 1kN
Przemieszczenia: 5mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,5

POZ. BD.3. BELKA 18 x 18cm
Moment zginajgcy kier. y: 5 kNm
Sita $cinajgca: 5 kN
Przemieszczenia: 8mm
Stopient wykorzystania przekroju: 0,9

4. StUPKI | MIECZE DREWNIANE

POZ.SD.1. StUPEK 18 x 36cm
Sita écinajaca: 100 kN
Stopien wykorzystania przekroju: 0,8

POZ. SD.2. SEUPEK 18 x 18cm
Moment zginajacy kier. y: 3 kNm
Sifa sciskajaca: 40 kN
Stopient wykorzystania przekroju: 0,8

POZ. SD.3. StUPEK 8 x18cm
Sita sciskajaca: 30 kN
Stopien wykorzystania przekroju: 0,7

POZ. MD.1. MIECZ 18 x 18cm
Sita sciskajaca: 100 kN
Stopien wykorzystania przekroju: 0,8
POZ.ZD.1. MIECZ 8 x18cm
Sifa sciskajaca: 25 kN
Stopiert wykorzystania przekroju: 0,8

5. RYGLE SCIENNE DREWNIANE

POZ. RSC.1. BELKA 8 x18cm
Moment zginajgcy kier. y: 2 kNm
Sita scinajaca: 2 kN
Przemieszczenia: 6mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,7



POZ. RSC.2. BELKA 12 x18cm

Moment zginajacy kier. y: 6 kNm
Sifa écinajgca: 4 kN
Przemieszczenia: 20mm

Stopieri wykorzystania przekroju: 0,8



[Il. FUNDAMENTY

1. DANE MATERIAtOWE | ZAtOZENIA:

Grunt w poziomie posadowienia: glina pylasta, 1.L=0,35, piasek sredni, 1.D=0,45
Zasypka: zwir, 1.D=0,5

Klasa betonu:

- fundamenty- C20/25 (B25)

- éciany fundamentowe - C20/25 (B25) W6

Klasa stali: B (Alll)

Otulenie:

- fundament Chom = 50 mm

- sciany, stupy  Cpom =40 mm

2. FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE:

POZ. SCF.1. SCIANA FUNDAMENTOWA 25CM
Sita $ciskgjaca: 30kN
Zbrojenie:

- pionowo (obustronnie): @8 co 25cm

- poziomo {obustronnie): @8 co 25cm
POZ. SLF.1. StUP ZELBETOWY 40x45¢cm
Moment zginajacy kier. y: 50kNm

Moment zginajacy kier. z: OkNm

Sita $ciskajaca: 170kN

Zbrojenie:

- zbrojenie podtuzne bok 40cm: 3@12

- zbrojenie podtuzne bok 45cm: 312

- razem zbrojenie podtuzne: 8@16

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

- w strefie zakladu zagesci¢ strzemiona: @8 co 10em
POZ. tF.1. tAWA FUNDAMENTOWA 50x40CM:

Sita pionowa: 30kN

Sita pozioma: OkN

Moment: OkN

Stopien wykorzystania przekroju (nosnos¢ pod podstawa fundamentu): 0,9
Stopien wykorzystania przekroju (poslizg fundamentu): 0

Stopien wykorzystania przekroju (statecznosc na obrét): 0

Zbrojenie:

- zbrojenie podfuzne: 412 (po 2 dotem i géra ),

- strzemiona: @8 co 25cm

POZ. tF.2. tAWA FUNDAMENTOWA 70x40CM:

Sita pionowa: 60kN

Sita pozioma: OkN

Moment: OkN

Stopien wykorzystania przekroju (nosnos¢ pod podstawg fundamentu): 0,9
Stopien wykarzystania przekroju (poslizg fundamentu): 0

Stopien wykorzystania przekroju (statecznosc na obrét): 0

Zbrojenie:

- zbrojenie podiuzne: 4012 (po 2 dotem i gora ),

- strzemiona: @8 co 25cm



POZ. SF.1. STOPA FUNDAMENTOWA 140x200x40CM:
Kombinacja M.max
- sita pionowa:  150kN
- sita pozioma: ~ 45kN
- moment: 45kN
Kombinacja N.max
- sita pionowa:  170kN
- sita pozioma:  45kN
- moment: 45kN
Stopieri wykorzystania przekroju (no$no$c pod podstawg fundamentu): 0,7
Stopien wykorzystania przekroju (poslizg fundamentu): 0,6
Stopien wykorzystania przekroju (statecznos¢ na obroét): 0,9
Zbrojenie:
- zbrojenie dotem bok 140 cm: @12 co 20cm
bok 200 cm: @12 co 20cm

KONIEC WYNIKOW OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub Niep%g'/

nr. upr. MAP/0170/PWBKb/16
spec. konstrukcya/pé-budowlana

konstr, - bud, g

do kier. robotami bud. w s
konstr. - bug. MAP/D016/OWOI
mostows) MAg! B8/OWOM/O
drogowe] MAP/02 8/OWOD/10

%

MAJ, 2024
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RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:100

UWAGI OGOLNE:

- poziom +0.00 zgodnie z architekturg

- pozycje obliczeniowe zgodnie 2 wynikami obliczen statyczno - wytrzymatosciowych

- detale wykonawcze zgodnie z cbowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej
lub na podstawie projektu wykonawczego

- rysunek rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi oraz opisem

- wszystkie stosowane materiaty | technologie musza posiadac stosowne atesty

i dopuszczenia do stosowania w Polsce

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie niejasnosci nalezy konstultowac z projektantem konstrukcji

- do celdow realizacji zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego

@ , @ @ @ UWAG| DODATKOWE:
F | !
|
| |
] |

- na podstawie opracownia geotechnicznego (autor mgr inz. Rafat Gucwa) projektowany
1 I ]
596 { 596 I 595 l 350 budynek zostanie posadowiony w 1A warstwie geotechnicznej tj. glinie zwieztej z
| |
| |

domieszka rumoszu o 1.1=0,15.

- po wykonaniu i odbiorze wykopéw przez osobe uprawniong niezwlocznie wykonac
10cm podkitadu z betonu C8/10 (B10)

- w razie wystepowania stabszego gruntu w poziomie posadowienia, nalezy zdjac
warstwe staba i zastosowat grubszy podkiad z chudego betonu lub uzupetni¢ pospétka o

SF.1 | SF.1
1

SLF.1 SLF.1

tF.1 & SLUP40xd5  tE.] &7 SEUP 40%45 LR

stopniu zaggszczenia 1.5=0,96, pospotke zageszczad warstawami grubosci 20em

o

T
tF.1

s aca o T );,7‘% = /"W’ s o ey ‘ e T T T iﬂr/,&‘;’gm T e o ( : } - posadowienie fundamentdw minimum 1,2m ponizej terenu projektowanego, w razie
E, = E%;} % - ‘ potrzeby dostosowac poziomy fundamentéw
2 "f, ) | 9 e ! pasg - projekt konstrukciji nie obejmuje projektu obudowy wykopu oraz ewentualnego
y o0 —| M —| tF.1 | : i (e . ;
5)% o~ projektu obnizenia poziomu zwierciadta wéd gruntowych, ich opracowanie speczywa na
—'_-‘7/ L e — T T T T T e=— - P’M”/”;W _® wykonawcy
l \STOPA 140x200x40 I \STDPA 140%x200x40 g Ol '{ - wypuscic¢ zbrojenie elementdw wyzszych kondygnacji
¥ G: -0.85 G:-0.85 £ — ES; A - krawedzie widokowe elementéw betonowych nalezy fazowaé 15x15mm
4 ‘ D:-1.25 f D:-1.25 - / - - w przypadku przerwania robot na czas zimowy fundamenty nale?y zabezpieczyé przed
7 20 20 20 20 ;,f 7 wysadzeniami mrozowymi
1 70 | 70 70 | 70 7 "
; ; 7 OZNACZENIA:
> J ﬁ /1{ ELEMENTY PROJEKTOWANE
0 - fundamenty :
9| L 16 ' ; 9 16 ] g - sciany fundamentowe betonowe/zelbetowe [ A
31,5 4 1385 ‘ 31,5 28,5 7E 21,5 - dolna /gérna kraweds elementu D/G
o~ ‘ (o]
w w 7
ad I =

70 . 70 7
20 20 (o
I STOPA 140x200x40 /’( t-")\ :‘
G:-0.85 o0
! D:-1.25 é AN %90
S _r,;iﬁ___.*%ﬁ Z ' +0.00=423,70 m n.p.m
/ : BETON
e —— R 1 T b0 D P T 7 L - FUNDAMENTY: C20/25(B25)
SLF.1 LRl & o SLF.1 tF1 - SCIANY FUNDAMENTOWE: C20/25(B25) W6
SLUP 40x45 L SF T StUP 40x45 STAL ZBROJEN'OWA—

- GEOWNA: B{AIIIN)

- DRUGORZEDNA: B(AIIIN)
OTULINA:

- FUNDAMENTY: 5¢cm

- SCIANY, SLUPY: 4cm

Cp};;ﬁ_

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: BIURO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Jakub Niepsuj
tF.1tAWAS0x40  £F.2 tAWA 70x40 Biala Nizna 737, 33-330 Grybw, tel. 530-469-660
skala 1:50 skala 1:50 TEMAT:
BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYINA (DO CELOW TURYSTYKI
T AT O T | WYPOCZYNKU} dz. nr 2064/5, obr. Biala Nizna, gm. Grybéw
o //,:,"///I o ,:/"/‘/",/’,’/:/ A
S| P S| s PROJEKTANT: ‘ '
s i mgr ini. Jakub Niepsuj m
nr.upr. MAP/0170/PWBKb/16, spec. konstrukcyjno-budowlana /
f
SPRAWDZAJACY:
,__5_0_, ;—70__.» mgr inz. Jarosiaw Grybe| ,-'/
nr upr. MAP/O092/POOK/11, spec. konstrukcyjno-budowlana ' /
/
OPRACOWANIE: - e V5 T
mgr ini, Jakub Niepsuj 7\ \
mgr ini, Tomasz Korzec \
RYSUNEK: NDA O '\‘
BRANZA: STADIUM: DATA: NR REWIZII: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCIA | PROJEKT 05.2024 :100 -
TECHNICZNY 0 111 K 01
RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. REPRODUKCIA LUB UDOSTEPNIANIE
OSOBOM TRZECIM TEGC RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGD JEST NIEDOZWOLONE.
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RZUT PARTERU

skala 1:100

UWAGI OGOLNE:

- poziom +0.00 zgodnie z branzg architektoniczng

- pozycje obliczeniowe zgodnie z wynikami obliczen statyczno - wytrzymatosciowych

- detale wykonawcze zgodnie z obowiazujacymi normami | zasadami wiedzy technicznej
lub na podstawie projektu wykonawczego

- rysunek rozpatrywac facznie 7 opracowaniami branzowymi oraz opisem

- wszystkie stosowane materialy | technologie musza posiadaé stosowne atesty

i dopuszczenia do stosowania w Polsce

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie niejasnosci nalezy konstultowac z projektantem konstrukgji

- do celéw realizacji zaleca sig opracowanie projektu wykonawczego

UWAGI DODATKOWE:

- przy wszystkich potaczeniach elementéw drewnianych zastosowad taczniki
mechaniczne

- elementy drewniane zabezpieczyc srodkami owadobojczymi, grzybobdjczymi oraz
ogniochronnymi

- elementy drewniane usytuowane w odleglosci mniejszej niz 30cm od krawedzi
przewodu dymowego izolowac matami ognioochronnymi

- elementy drewniane przylegajace do betonu odpowiednio izolowaé

ELEMENTY PARTERU:

BD.1.Belka 2x18x25cm
BD.2-BD.3.Belka 18x18cm
SD.1.Stupek 2x18x18cm
SD.2-5D.2a.Stupek 18x18cm
SD.3-SD.3a.Stupek 8x18cm
MD.1-MD.1a.Miecz 18x18cm
ZD.1-ZD.2. Zastrzat 8x18cm
RSC.1-RSC.9. Rygiel scienny 8x18cm

OZNACZENIA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- elementy konstrukcyjne w przekroju =5
- obrys belek, ptyt _— - -
- elementy wypelniajace, otwory, schody 1

- dolna /gorna krawedz elementu D/G

DREWNO: C24

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: BIURO KONSTRUKCH BUDOWLANYCH Jakub Niepsuj
Biala Nizna 737, 33-330 Grybdw, tel. 530-499-660
TEMAT:
BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYINA (DO CELOW TURYSTYKI
| WYPQCZYNKU) dz. nr 2064/5, obr. Biala Nizna, gm. Grybow i
PROJEKTANT:
mgr ini. Jakub Niepsuj
nr.upr. MAP/O170/PWBKb/16, spec. konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZAJACY: B \
mgr ind. Jarastaw Grybe! I
nr upr. MAP/G092/PO0DK/11, spec. konstrukcyjno-budowlana |
OPRACOWANIE: N
mgr inz. Jakub Niepsuj /‘ \
mgr ini. Tomasz Korzec [
RYSUNEK: \
RZUT PARTERU A\
BRANZA: STADIUM: DATA: NR REWIZJI: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA | PROJEKT 05.2024 . |
i L 0 1:100 | K-02
RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. REPRODUKCIA LUB UDOSTEPNIANIE
QSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKL LUB JEGO CZESCI, BEZ UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

skala 1:100

UWAGI OGOLNE:

- poziom #0.00 zgodnie z branzg architektoniczng

- pozycje obliczeniowe zgodnie z wynikami obliczen statyczno - wytrzymatosciowych

- detale wykonawcze zgodnie z obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej
lub na podstawie projektu wykonawczego

- rysunek rozpatrywac facznie z opracowaniami branzowymi oraz opisem

- wszystkie stosowane materialy | technologie musza posiadac stosowne atesty

i dopuszczenia do stosowania w Polsce

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie niejasnoscl nalezy konstultowaé z projektantem konstrukcji

- do celow realizacji zaleca sig opracowanie projektu wykonawczego
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fat o) o 0o, - elementy drewniane przylegajace do betonu odpowiednio izolowaé
‘ i TR | il aipied ‘ ’ - istnieje mozliwosc wykonania przekroju platwi posredniej z dwéch przekrojow
65 I " 255 65 " kwadratowych, w celu zapewnienia wspéipracy przekrojow platwi zastosowac §ruby
1 | ‘ | O o stalowe @16 w rozstawie maks. 100cm, pomiedzy elementami, na kazdej érubie
ili ; e
—— . S S [y (e e s ———— — —_— e p—— —yp— — | ST o, zastosowac przekiadke z piericiena kolczastego
4 !1‘“ f‘f— . ‘ | ] @
\IL ifl i \ll W. W O ’
| ‘|.|‘ l”I g = ia S o ELEMENTY WIEZBY DACHOWE!:
1 a :
.* . N -__‘7477 SENEE TSP S S - s [ (RN I — ‘1# — == ::7:5{:_:%;__ _;ﬂﬂf_@ W.1-W.1a.Krokiew 8x18cm
i iy i | ‘ ‘ I~ W.2-W.2a.Murtata 18x18cm
bl w.1 w1 w1 w.1 w.1 'l“ 2wl |, Wl w.1 w.1 w.l L 2wl | w.l w.1 w.1 w.l w1 w1 W.1la W.2b.Murtata 18x25cm
i - 'M' i - ‘I' W.2c.Murtata 8x18cm
i
o n ks :f | o W.3-W.3b.Platew 18x18cm
M+ Mo+ ¥ W.1a
Zaal " i m . ! d ) : ws | Z2eal i i W5, 7 | W.4 Kleszcz 8x18cm
‘ ) ~ W.5.Stupek 18x18cm
TWE|(ll[ TWE TWe [TTWE | ‘ » W.6.Miecz 8x18cm
©g ©g : W.1la :
8w m L) SC o .
geu | o4 I - DEUGOSCE ELEMENTOW:
264 264 | o x e A ;
I W.1a i W celu uzyskania rzeczywistych diugoici elementéw wieiby dachowej
1 | ! T nalezy diugosc na rysunku pomnozyé przez podany wspdtczynnik "d":
[ o~ rtrr: 8 - dla krokwi: -"d(35°)"= 1,2208
wa |Lwa || wa || wa [[| wa awallwa [[wa || wa || wa awa || wa || wa wa || wa | wa W.la D ool Felakrolu: 7 Qk12) = L0112
A | —_ - dla elementow poziomych: -'d(0°)" = 1,0000
‘l | W.2¢ - W.2a
o l2E m i ! D300 wi || Diias0 O OZNACZENIA:
il A ! T ELEMENTY PROJEKTOWANE
2648 268 WS ey
s s - I ‘ o~ - platwie, murtaty, stupki
| | 1 m 4 &
] L U U TWeE [l TWE il 1 1] U VW6 U U\ w.e i W.1la i - krokwie
=g I ©g i ——
[ aw ": 1 - 'f | ~ - kleszcze, jetki, miecze e
LR I b oL
: 204 1”': =2EA :J W.1a \ el - obrys dachu, otwarcia, kominy —
| |”| I‘ | - dolna /gérna krawed: elementu D/G
s Ww.l W1 W.1 w1 W.1 F.‘- 2xW.1 Ww.1l w.1 W.1 W.1 2xW.1 w.l wW.1l w.1 w.1l w1l ’ w.1 — ‘ g
la
S I AU GO AN Y S (S - 4 —f——— — — —-f%f“‘ﬁ%-——:—}{% "—,—4————~+—@
[ il it il Wla | a P
| 10 il 1l
™~/ ™~
I ‘ llt ’ W w
e 8Eg
‘ ‘ m o
M ™ oog ™ own | W
— o ™ 03 5
™ G m ey ‘ o e ‘
N+ T ~+ T N+
L NaY ECNat 208
i ‘ 2 324 1683
383 I
@ @ @ DREWNQ: C24
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: BIURO KONSTRUKCII BUDOWLANYCH Jakub Niepsuj
Biala Nizna 737, 33-330 Grybdw, tel. 530-499-660
TEMAT;
BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYINA (DO CELOW TURYSTYKI
1| WYPOCZYNKU) dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna, gm. Grybéw
4
PROJEKTANT: - ;
mgr ind. Jakub Niepsuj
nr.upr. MAP/O170/PWBKb/16, spec. konstrukcyino-budowlana /‘,
SIRAWDZAIACY: mgr inZ. Jaroslaw Grybe| : 'h
nr upr. MAP/0092/P00K/11, spec. konstrukeyjno-budowlana i\\/'l
/
OPRACOWANIE: ) e L
mgr ini_Jakub Niepsyj
mgr inz. Tomasz Korzec
RYSUNEK: A
RZUT KONSTRUKCJI DACHU
BRANZA: STADIUM: DATA: NR REWIZJI: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKC)A | PROJEKT 05.2024 o =
PRCERL e s 0 1:100 | K-03
RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. REPRODUKCIA LUB UDOSTEPNIANIE
05080M TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCH, BEZ UPOWAZNIENIA BIURA PROIEKTOWEGD JEST MIEDGZWOLONE.




BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybdw U S_tUGI -

pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00 ;
www.uslugiprojektowe.org PROJ E I(‘I_OW E

e-mail: ryszardniepsuj@interia.pl I5%
tel. 605-360-886, 18-445-08-15 inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj

PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ




BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybéw

pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00 U S’I’—U G I
www.uslugiprojektowe.org |<—r

e-mail: ryszardniepsuj@interia.pl PROJ E OW E

tel. 605-360-886, 18-445-08-15 P A A W,

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
| BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH — PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA REKREACYINA (do celéw
turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (wodociggows, kanalizacji
sanitarnej, energetyczng)

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdéw [121004_2]

KATEGORIA OBIEKTU

XVl |
IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Urszula Migacz, zam. 33-333 Cieniawa 100 prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,Chata u Migacza” Biata Nizna 206, 33-330 Grybéw
ZESPOL PROJEKTOWY

INSTALACIA WOD.-KAN. e L

PROJEKTANT: T el //f.i'if? i SPRAWDZAJAQ}

mgr inz. Mirostaw Kogut ; mgr inz. Mirostaw Wolny

nrupr.: MAP/0101/PBS/21 ga: o o g ‘ 1 ‘,.;h nrupr UA&/ 40/A-96/30

spec. instalacyjna w zakresiesiéd/’ mgta' CJI A2 aWOS14 spec insta acyjnfj inzynieryjna w

i urzadzen sanitarnych zakresie sieci i instalacji sanitarnych

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2024
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Str. 1-8 BRANZA SANITARNA

Str. 2 Spis tresci
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Str. 3-4 e QOpis techniczny do projektu instalacji wod.-kan.

Str. 5 e Oswiadczenie projektantéw

Str. 6 e Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczer projektantow — Mirostaw Kogut

Str. 7 e Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen projektantow — Mirostaw Wolny
CZESC RYSUNKOWA

Str. 8 e Rys. nrlS-01 - Rzut parteru —wod.-kan.



OPIS TECHNICZNY do wewnetrznej instalacji wod.-kan. i c.o.
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wewnetrznej instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w rozbudowanej czeséci budynku
przedszkola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do niniejszego opracowania byty:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt budowlany architektury,

— projekt budowlany konstrukgji,

— normy, przepisy, zarzgdzenia i zasady wiedzy technicznej,
— wizja lokalna w terenie,

— wytyczne Inwestora.

3. DANE OGOLNE

Projekt swoim zakresem obejmuje rozbudowe funkcjonujgcego przedszkola o pomieszczenie
sanitarne w kondygnacji parteru.
W projektowanym pomieszczeniu sanitarnym w ramach instalacji sanitarnych
zaprojektowano:

1. Instalacje wodociggowa — wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

3. Instalacje c.o.

4. Instalacje wentylacji grawitacyjnej

4. INSTALACIA KANALIZACYJNA

4.1. Sposdb odprowadzenia sciekow

Scieki z budynku odprowadzone sg do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przytagczem kanalizacyjnym. Pomieszczenie sanitarne nalezy potgczy¢ z istniejacg czescia
budynku przez projektowany kanat sanitarny z rur PVC o $rednicy 160/4.7mm zgodnie z
czescig graficzng. Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany przeciwpozarowe nad
poziomem gruntu zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi EI120. Zewnetrzny odcinek
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC o $rednicy 160/4.7mm na
podsypce piaskowej, w razie potrzeby odpowiednio ociepli¢ izolacja termiczng. Po wykonaniu
cafosci kanalizacji i przed zasypaniem dokonac préb na szczelnos$é.

4.2. Rozwigzania techniczne

Instalacje projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC tgczonych na kielich z uszczelkami
typu wargowego lub z rur o pofgczeniach zgrzewanych. Podejécia pod przybory w miare
mozliwosci montowad w przestrzeni $cian szkieletowych. Srednice podejé¢ i spadki wedtug
rysunkow i norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ poprzez wywiewki. Pod pionami
nalezy zamontowac rewizje stuzace do okresowego czyszczenia instalacji.

Przy przejéciu przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy stosowac
stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ dtuzsze o 2-3 cm od grubosci przegrody.
Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami plastycznymi odpornymi na dziatanie
czynnikow zewnetrznych.




OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu technicznego — branza sanitarna dla zamierzenia inwestycyjnego:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA REKREACYINA (do celéw
turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI (wodociagowa, kanalizacji

sanitarnej, energetyczng)

Zlokalizowanej na:

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdw [121004_2]

OSWIADCZAM

ze w/w projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 11.09.2020r.)

INSTALACIE WOD.-KAN.:

PROJEKTANT:

mgr inz. Mirostaw Kogut

nrupr.: MAP/0101/PBS/21

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen sanitarnych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mirostaw Wolny

nrupr.: UAN.I-8340/A-96/90

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen sanitarnych

W spec. ins

mgr in2. Mirgstaw Wolny
Upr. projektowe ywykonawae

i sanitarnych
Nr UAN. 1- ;540/A-96/90

MAJ, 2024
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IS-01 RZUT PARTERU - WOD.-KAN.

ZESTAWIENIE POMIESZCZER - PARTER

Pow. podtogl
LP.| Przeznaczenie pom. (wdl

0.1 Przedsionek WC 2,04
0.2 wC 1,98
0.3 | WC niepetnosprawni 5,00
0.6 Przedsionek WC (% ]
05 Sala rekreacji 161,12
0.6 Komunikacja 513

0.7| Pom. gospodarcze 13,69
08| Pom. gospodarcze 6,58

Oznaczenia:
- rura kanalizacyjna
— - woda zimna
— — - — = woda ciepta
= - elekfr. przeptywowy podgrzewacz wody

PCV50 - rura kanalizacyjna PCV - DN50/0z50
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PCV10 - rura kanalizacyjna PCY - DN100/Dz110
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15-01 RZUT PARTERU - WOD.-KAN.

Temah:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGD ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA
REKREACYJNA (do celéw turystyki i wypoczynkul

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybow [121004_2]

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

SKALA: 1: 100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS 834/A-76/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD NIEPSUJ, TEL. 605-360-B86

Format: 297 x 420mm 8



BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybdw USLUGI

pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00 _
www.uslugiprojektowe.org P ROJ E KT'OW E

e-mail: ryszardniepsuj@interia.pl e i _
tel. 605-360-886, 18-445-08-15 inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNE)J




BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybéw
pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00 UustuGl

www.uslugiprojektowe.org PROJ E K-I_OW E

e-mail: ryszardniepsuj@interia.pl
tel. 605-360-886, 18-445-08-15 = SEnsaw Ryszand Niepsig

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

| BRANZA INSTALACII ELEKTRYCZNEJ — PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA REKREACYJNA (do celéw
turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI (wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, energetyczng)

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybéw [121004_2] j

KATEGORIA OBIEKTU

XVII

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Urszula Migacz, zam. 33-333 Cieniawa 100 prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa:
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,Chata u Migacza” Biata Nizna 206, 33-330 Grybéw

ZESPOL PROJEKTOWY

INSTALACIA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: \ SPRAWDZAJACY:

mgr inz. lan Szkolnicki mgr inz, Antonii S&czyputa

nrupr.: GT.III-1229/A-&25/77 nrupr.:

spec. instalacyjno-inzynl%ieryjna w zakresie spec. inst acyjno-inzynierska w zakresie
instalacji elektrycznycl'ﬁ instalacji elektrycznych

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2024
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CZESC OPISOWA
Str. 3-5 e Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznej
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Str. 7 e Kopie uprawnier budowlanych i zaswiadczen projektantédw — Jan Szkolnicki
Str. 8 e Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczer projektantéw — Antonii
Szczyputa
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Str. 10 ® Rys. nrlE-02 — Rzut potaci dachowe]



OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— projekt zagospodarowania terenu

— projekt budowlany architektury

— projekt budowlany konstrukgji

— projekt budowlany instalacji sanitarnych

— warunki przytgczenia

— normy, przepisy, zarzadzenia i zasady wiedzy techniczne;j.

2. DANE OGOLNE

2.1, Parametry techniczne instalacji elektrycznej

Napigcie zasilania — 3x400/230 V, 50 Hz, uktad TN-C. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym - samoczynne wyfaczenie zasilania. Podziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy
gtéwnej TG.
2.2. Moc przytaczeniowa

Moc przytaczeniowa wynosi 24,0 kW i jest wystarczajgca dla potrzeb projektowanego
budynku.
2.3. Przytaczenie obiektu do sieci

Projekt przytacza objety jest odrebnym opracowaniem i realizowane bedzie odrebnym
postepowaniem administracyjnym — zgtoszeniem.
2.4. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zaprojektowano wewnetrzna linie WLZ zasilajgcg budynek — YKYzo 4x16mm? 0,6/1kV. Kable
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej elektroinstalacyjnej pod tynkiem z szafki pomiarowej SP
umieszczonej na zewnetrznej Scianie budynku do tablicy gtéwnej TG. Kabel prowadzony w
systemie TN-C (uktada¢ zgodnie z norma N-SEP 004).
Przy uktadaniu kabla zachowa¢ wymagane minimalne odlegtosci od urzadzen piorunochronnych
zgodnie z norma PN-86/E 05003-01
Uwaga: Przed zakryciem kabla, utozenie nalezy zgtosic¢ inspektorowi do sprawdzenia
2.5. Rozdzielnica TG

Zaprojektowano rozdzielnig TG dla budynku, wnekowa 4x12, IP32, o wymiarach
348x755x95, obudowa PCV. Tablica wyposazona zostanie w wytgcznik gtéwny, ochronniki
przeciwprgdowe klasy B+C, wyfgczniki instalacyjne nadpradowe z czotem przecigzeniowym oraz
wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA. Wszystkie
aparaty powinny posiadac zdolnos¢ zwarciowg 10kA. Szczegbtowy dobdr ujety bedzie
w projekcie wykonawczym lub ustalony na etapie wykonawstwa.

3. WARUNKI OCHRONY

3.1. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Jako dodatkowy S$rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S. W cafej instalacji utozy¢ przewdd PE
uziemiony, przewod N - izolowac. Podziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy gtéwnej TG.
Ochrong wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41. W budynku zaprojektowano wytaczniki
roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA o dziataniu bezposrednim.



metalowe elementy budynku zlokalizowane na powierzchni dachu powinny byé¢ potaczone z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym w sposéb spetniajacy warunek ciggtoéci
pofgczen. taczenia mozna wykona¢ na spawanie lub skrecanie. Zigcza kontrolne nalezy
instalowac na wysokosci 0,3 m od poziomu terenu.

W trakcie budowy nalezy kontrolowac¢ prawidtowos¢ wykonywania elementéw instalacji. Na
etapie wykonywania urzgdzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone wszystkie
zasadnicze jego czesci, ktére po zakoriczeniu budowy nie bedg dostepne do ogledzin. Na etapie
odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzadzona dokumentacja préb
koncowych.

5. USZCZELNIENIE PRZEPUSTOW

Wszelkie przejscia kabli, przewoddéw, bednarki itp. przez $ciany i stropy chroni¢ rurami
ochronnymi, a przepusty uszczelni¢ masg p. pozarowa atestowang o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci $ciany lub stropu. Zastosowac masy firmy MERCOR, HILTI lub réwnowazne.

6. UWAGI OGOLNE

1. Roboty elektryczne wykona¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi urzadzeniami i instalacjami
istniejgcymi w budynku.

2. Przestrzegac norm zharmonizowanych, przepiséw i zarzgdzen dyrektyw unijnych.

3. Dostarczy¢ protokoty pomiaru niezbedne do przekazania Inwestorowi instalacji do
eksploataciji, a szczegolnie dostarczy¢ protokoty badania wytgcznikéw réznicowopradowych -
charakterystyka pragdowo-czasowa oraz protokoty ciagtosci potgczen wyréwnawczych.
Protokoty winny by¢ podpisane przez osobe wykonujacg pomiary z grupa kwalifikacyjng E
z pomiarami i sprawdzone przez osobe z grupa kwalifikacyjng D.

4. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ D — roboty instalacyjne — zeszyt 11 2, Warszawa 2003 r.

5. Dla rozdzielnic, urzadzen, kabli, przewoddéw i pozostatych materiatéw zabudowywanych
Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi.

6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z procedurami podanymi w normie
PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie.

PROJEI(TA]\IT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jan 9/2% olnicki mgr inZ. Antoni Szczyputa
nrupr. GT.II1-1229/A-125/77 nrw
spec. instalacyjno- inzynjerska w zakresie spec. instalacyjnoVip&inierska w zakresie
instalacji elekt ‘icznych instalacji elektrycznych



OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu technicznego — branza elektryczna dla zamierzenia inwestycyjnego:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA REKREACYINA (do celéw
turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI (wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, energetyczng)

Zlokalizowanej na:

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybéw [121004 2]

OSWIADCZAM

ze w/w projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 11.09.2020r.)

INSTALACIA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: »

i o ;s mgr inZ. Janlfzkolnicki
Mgr in2,lan Szkolnicki uprar W3/KW/74 2422159 ust. 1 p2
nrupr.: GT.III-1229/A-125/77 oraz of GT 1-1226/A-125/77
spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie 7§13 ust, lr, 4Ld
instalagjieleldrveznyeh ™ 0 09000 s

s
el
s e gL
A i f-i',ﬁ:z?i
3

i AR slan2
SPRAWDZAJACY: et ;faw ienie DUSPIETS,
mgr inz. Antoni Szczyputa w speck n,-sanC“
nrupr.: 32/74 i \-'fza;“‘ Lo, 3207

spec. instalacyjno-inzynierska w zakresie
instalacji elektrycznych e

MAJ, 2024 6
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E-01 RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
LP.| Przeznaczenie pom. P"'lﬁﬁ"gl
0.1 Przedsionek WC 2,06
0.2 wC 1,98
0.3 | WC niepetnosprawni 5,00
0.4 Przedsionek WC 618
05 Sala rekreacji 161,12
0.6 Komunikacja 5.13
0.7| Pom. gospodarcze 13,69
08| Pom. gospodarcze 6,58

(®) - wpust ofwietleniowy sufitowy z czujnikiem ruchu
® - wpust ofwietleniowy sufitowy

¥ - wpust ofwietleniowy Ecienny

@ - wpust ofwietleniowy &cienny z czujnikiem ruchu

==== - linia przypisania osprzetu taczeniowego (wtacznika) z wpustem
ofwietleniowym (punktem odwietlenia)

-8 - wentylator mechaniczny
TGJIR - tablica gtéwna

=== - oprawa oéw. zavieszakowa,79WLED, IP65

A%®  _ oznaczenie modutdw awaryjnych {min. th)

- Tiger 8W AW 3h jednostrenny LUG Light Factory
I R A ¥ A, I ‘ {oznaczenie wyjicia ewakuacyjnego)

[=1] - Tiger 8W AW 3h dwustronnyy LUG Light Factory
(droga ewakuacji - wskazanie drogi)

s@gm - Gtéwna szyna wyrdwnawcza
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. | Nasada kominowa
i : Turbowent $300mm . '~ \ Turbowent ®300mm
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E-01 RZUT PARTERU

Temat:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA
REKREACY INA (do celdw turystyki i wypoczynkul

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [000B], gm. Grybaw [121004_2]

Projektant:

mgr int. Jan

nr upr: GTA-1228/A-125/71
Inst; Intynierska w

BRANZA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SKALA: 1: 100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:
inZ Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS B34/A-76/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD NIEPSUJ, TEL. 605-360-886

Format: 297 x 420mm 9



E-02 RZUT POtACI DACHOWE)
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il ! ) K@ - projekfowana skrzynka ztacza konfrolnego,
B & ro gk min. 50cm od poziomu podtogi
| | ] i) e A A % G
P % " i el e —.— - projektowana bednarka uziemiajaca
ol Oruf Fe/Zn @B o Fe/Zn 25/4, ocynkowana
e @ ®
|mi;_________________________--__ e T g _n,is_lql — - - - projektowany przewdd odgromowy
R e e e - Fe/Zn ®B8mm, ocynkowany
i i [ - projektowany zacisk krzyzowy, §rubowy, ocynkowany

Bednarka Fe/Zn 2578 —/

E-02 RZUT POLACI DACHOWEI

Temat:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA

REKREACY JNA {do celdw turystyki i wypoczynkul

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdw [121004_2]
=

Projektant:

BRANZA: INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SKALA: 1: 100

DATA: 05 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr: GAS B3L/A-76/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD NIEPSUJ, TEL. 605-360-886

Format: 297 x 420mm , 10



