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Rys. nr Z-02 DOJAZD DO DROGI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA: dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybow [121004_2}

Urszula Migacz, zam. 33-333 Cieniawa 100
INWESTOR. prowadzaca dziatalno$t gospodarczg pod nazwa:

Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,Chata u Migacza”
Biata Nizna 206, 33-330 Grybdw

roga gminna publiczna nr 294572K-1 Dojazd do dziatki Inwesfora
- dziatka nr 2031/1 w obrebie Biata - dziatki nr 2063/2 i 2064/3
Nizna w gminie Grybdw

w obrebie Biata Nizna
w gminie Grybdw stanowiace
wspotwtasnoéé Inwestora

.

o

i

";.‘&

Budynek objefy opracowaniem|

Dziatka nr 2064/5
w obrebie Biata Nizna
w gminie Grybow objeta)
niniejszym projekkem

Dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez istnigjacy zjazd o z drogi gminnej publicznej (droga nr 294572K-1), dz. nr 2031/1, obr. Biata
Nizna (0008, gm. Grybéw [121004_2] na dziatke nr 2063/2, 2064/3, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdw [121004_2] (wspotwiasnost Inwestora
- droga urzgdzona szer. 4,50m)
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek usfugowy zwigzany z zabudowgq rekreacyjnq (do celéw
turystyki i wypoczynku)
Kategoria obiektu budowlanego: XVi/

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego zwiazanego z zabudowag rekreacyjna

(do celow turystyki i wypoczynku). Na parterze budynku prowadzona bedzie dziatalnosé¢
zwigzana turystykq i rekreacja. Projektowany budynek rekreacji bedzie stanowit uzupetnienie
dziatalnosci prowadzonej przez Inwestora. Umozliwi on uczestnikom ognisk, schronienie w
przypadku niesprzyjajacej pogody (upat, deszcz) oraz odpoczynek osobom korzystajacym z
boiska sportowego i pobliskich szlakéw pieszo-rowerowych. W budynku znajduje sie sala
rekreacji o powierzchni  161,12m?, WC, WC przystosowane dla potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek drewniany, sciany i dach NRO.
Projektowany budynek:
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 - parter
Program uzytkowy czesci budynku objetej opracowaniem:
- parter: sala rekreacji, WC, przedsionki WC, WC (niepetnosprawni),
pomieszczenia gospodarcze, komunikacja.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZGODNOSC PRZEDSIEWZIECIA Z USTALENIAMI MPZP

3.1. Parametry budynku

Budynek o zwartej bryle opartej na planie prostokata. Dach dwuspadowy symetryczny - gtéwna
pota¢ dachowa oraz jednospadowy nad zapleczem gospodarczym. Budynek nawigzuje swoim
wygladem do zabudowy sgsiedniej oraz do form preferowanych na terenach podgdrskich.

3.2. Zestawienie materiatéw elewacyjnych

$ciana zewnetrzna - deska elewacyjna, kolor jasny braz
stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, stalowa, kolor grafitowy
wrota - drewniane, kolor brgzowy

pokrycie dachu - blachodachdwka, kolor grafitowy
podbitka - drewniana, kolor brazowy

rynny i rury spustowe - stalowe, kolor grafitowy



3.3. Sprawdzenie charakterystycznych parametréw obiektu z wymaganiami MPZP

- powierzchnia zabudowy* 5,04% < 60,00%
- powierzchnia biologicznie czynna 81,64% > 35,00%
- intensywnos¢ zabudowy* 0,074<0,5

- dach dwuspadowy symetryczny — gtéwna potaé
- Liczba kondygnacji nadziemnych 1(1)< 3 (l1+P)

*w obliczeniach uwzgledniono obiekt projektowany oraz budynki istniejgce

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura brutto “ 1079,00m?
Powierzchnia zabudowy - 217,74m?
Powierzchnia uzytkowa - 197,68m?
Pow. wewnetrzna - 204,48m’
Wysokos¢ budynku - 7,06m
Dtugos¢ budynku - 21,61m
Szerokos¢ budynku - 10,40m
Liczba kondygnacji - (1)
Kategoria budynku ze wzgledu na bezpieczeAstwo pozarowe - ZLI

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Opinia geotechniczna

Obiekty: budynek ustugowy zwigzany z zabudowa rekreacyjng (do celéw turystyki i
wypoczynku)

Lokalizacja: dz. 2064/5 w obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybdw [121004_2]

Kategoria posadowienia obiektu . W miejscu posadowienia wystepujg proste warunki
gruntowe.

Prace ziemne oraz fundamentowe wykonywa¢ w porze suchej, wykopy zabezpieczy¢ przed
zalaniem woda.

Przyjete warunki gruntowe osoba uprawniona powinna potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy, w przypadku stwierdzenia gorszych parametréw geotechnicznych gruntdéw niz
zatozone, nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy przyjgé i ustali¢

zmiang posadowienia lub konstrukcji fundamentow.



5.2. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

5.2.1 Budowa podtoza:

Budowe, parametry podtoza oraz poziom zwierciadta wody gruntowej stwierdzone zostaty na
podstawie rozpoznania wstepnego (archiwalnego). Przyjete zatozenia nalezy sprawdzi¢ w
wykopie budowlanym.

Warstwy badanego podtoza:

- | warstwa: humus od 0,00 m do 0,30 mppt.
- Il warstwa: glina od 0,30 m do 1,00 mppt.
- Il warstwa: glina zwiezta od 1,00 m do 2,00 mppt.

- IV warstwa: zwietrzelina gliniasta od 2,00 m do 4,50 mppt.
Dane techniczne warstwy Ill bedacej warstwg no$na fundamentéw:

- ciezar objetosciowy p= 19,00 - 21,00 kN/m?
- stopien plastycznosci L= 0,25
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokoéci 2m ponizej poziomu

posadowienia. Grunt jest przydatny do posadowienia projektowanego budynku (rozbudowa)

5.2.2. Posadowienie obiektu

 tawy fundamentowe: zelbetowe z betonu klasy C16/20 (B-20);

¢ Podktad betonowy gr. 10cm

¢ Sciany fundamentowe: wylewane na mokro z betonu C20/25 W6 (B-25) lub z bloczkéw
betonowych, gr. 20 cm

tawy na gtgebokoéci min. 1,20 m od poziomu terenu, zaprojektowano zgodnie z opinig
geotechniczng. Fundamenty posadowié¢ na gruncie rodzimym.

6. LICZBA LOKALI
Liczba lokali mieszkalnych - 0
Liczba lokali uzytkowych - 1

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE! | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

8.1 Wejscia budynku

Wszystkie drzwi do budynku posiadaja w $wietle oscieznicy szerokoé¢ min. 0,9m i wysokosé
2,0m. W przypadku drzwi zewnetrznych dwuskrzydfowych szerokoéé skrzydfa gtdwnego nie jest

mniejsza niz 0,9m, wysoko$¢ progéw nie przekracza 0,02cm.



8.2 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne maja szerokosc w Swietle oécieznicy min. 0,9m i wysokoé¢ min, 2,0m. Drzwi
wewnetrzne nie posiadajg progow.

8.3 Schody

Budynek bez schoddw.

8.4 Pomieszczenia higienicznosanitarne

Wysokosc¢ wszystkich pomieszczen higienicznosanitarnych wynosi powyzej 2,5m, Sciany w tych
pomieszczeniach do wysokosci min. 2,0m maja powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie
wilgoci, natomiast posadzki zmywalne, nienasigkliwe i nieéliskie.

Drzwi do fazienek i wydzielonych ustepéw otwieraja sie na zewnatrz i muszg posiadac w dolnej
czgsci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.
Kabiny ustgpowe w stanie wykonczonym muszg posiada¢ szeroko$¢ min. 0,9m oraz
powierzchnig przed miskg ustepowa 0,6 x 0,9m w rzucie poziomym.

8.5 Dostep 0sob niepetnosprawnych

Droga z wydzielonego miejsca dla o0séb niepetnosprawnych do budynku jest zgodna
w wymaganiami dla ruchu i dostepu oséb niepetnosprawnych. Wszystkie nawierzchnie wokét
budynku, przeznaczone dla ruchu pieszego, ze spadkiem pozwalajagcym na swobodne
poruszanie sig osobom niepetnosprawnym (spadek mniejszy niz 6%). Wysokosci progéw w
drzwiach mniejsze niz 2cm. Wejécia do budynku dostepne sg bezposrednio z terenu. Szerokosc
drzwi dostosowana jest dla oséb niepetnosprawnych i wynosi min. 90cm. W obiekcie nie
przewiduje sie zatrudnienia osob niepetnosprawnych zuwagi na charakter wykonywanych
ustug.

8.6 Bezpieczenistwo uzytkowania

Nalezy zamontowac rozwigzania techniczne sygnalizujgce réznice zmiany podtogi barwa bad?
fakturg w odpowiedni sposéb. Okna powinny mie¢ skrzydfa otwierane do wnetrza budynku.
Dostep do urzadzen na pofaci dachowej nalezy zapewni¢ przez monta: stopni i faw
kominiarskich.

8.7 Informacje ogdlne

Budynek powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakoéé i sposéb odprowadzania $ciekéw i wéd

opadowych
9.1.1. Woda

Liczba 0s6b przebywajacych w budynku - 300s.

Srednie dobowe zapotrzebowanie na osobe - 20 I/os.

Srednie dobowe zapotrzebowanie w budynku - 600 I/dobe

Jakos¢ wod powinna spetnia¢ dopuszczalne normy dla spozycia zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 (Dz.U. z 2015r., poz. 1989.)

9.1.2 Scieki

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw z budynku - 600 I/dobe

Jakos¢ Sciekéw oczyszczonych powinna byé¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Odprowadzenie $ciekow do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej przytaczem kanalizacji
sanitarnej — na podstawie odrebnego opracowania i postepowania.

9.1.3 Wody opadowe

Z uwagi na brak mozliwosci podtaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe beda
odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony zlokalizowany na terenie inwestyciji.

Wody opadowe nie spowodujg zalewania dziatek sasiednich.

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia  naturalnego  sptywu  wdd
powierzchniowych.

Analiza_odprowadzenia wdd opadowych pochodzgcych z projektowanych budynkéw oraz

nawierzchni utwardzonych znajdujgcych sie na dziatkach objetych inwestycjg.

Obliczenie ilosci wdd deszczowych dokonano w oparciu o przyjete natezenie deszczu
miarodajnego ze wspdtczynnikami sptywu charakteryzujgcymi sposob urzadzenia, powierzchnie
zlewni.

Za podstawe obliczen przyjeto wzdr

Q = gmax™ W* F [I/s)

gdzie:
0 max- Natgzenie deszczu miarodajnego [I/s*hal, Gmax=150 [I/s*ha)



F - powierzchnia zlewni
W- wspétczynnik sptywu powierzchniowego

Powierzchnia Natezenie
Wspotczynnik | llo$é¢ wod Q
Rodzaj powierzchni przyjeta do deszczu g [I/s
sptywu [W] (l/s]

obliczen [ha] ha]
Projektowany dach 0,029 150 0,9 3,969
Projektowane place

0,040 150 0,85 5,045

utwardzone, tarasy
Razem 9,014

q =150 i/s * ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t =15minut i czestotliwosci pojawiania

sie 1 raz/5lata

Zatoienia:

- przyjeto, ze w ciggu 1 godziny moze wystgpi¢ 1 raz deszcz nawalny;
- przyjeto, ze w ciggu 1 doby moze wystgpic 8 razy deszcz nawalny;
- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej przejeto Nd = 1,5;

- wspotczynnik nieréwnomiernosci rocznej przejeto Nr = 6,0.

O—maxh =Q-t= [m3/h]»
Qér.d = (Quaxh - 8) / Nd = [m® /d];

Qmaxr=

Gdzie:

(Qsr.a- 365) / Nr = [m? /rok];

- Qmaxh — Maksymalna ilos¢ wéd opadowych, odprowadzanych do odbiornika w
ciggu godziny,

- Q - ilos¢ wod deszczowych,
- t — czas trwania deszczu nawalnego (przyjeto 15 min.)

- Q¢4 — $rednia ilos¢ wod opadowych, odprowadzanych do odbiornika w Cciggu
godziny,

- Nd — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej,

— Qumaxr — Maksymalna ilos¢ wod opadowych, odprowadzanych do odbiornika w
ciggu roku,

- Nr — wspotczynnik nieréwnomiernosci roczne;.

Qunaxy = 9,014 - 15 .60 = 8,112 m> /h:

Qua=(8,112-8)/1,5=43,266 m> /d;




axr = (43,266- 365) / 6 = 2632,027 m* /rok
Dane klimatyczne z ostatnich 30 lat dla Biatej Niznej (rédto: meteoblue.com) podajg
sredniorocznie 177,3 dni z opadem w tym 38,4 dni z opadem $niegu i 22,9 dni z opadem
powyzej 10mm, dajagcym wymierny odptyw. Mozna zatem oszacowat, ze odprowadzenie wéd
opadowych bedzie nastepowato przez 138,9 dni w roku z réznym natgzeniem. Maksymalnego

odptywu nalezy spodziewac sie sporadycznie.

Podtoze w obrebie projektowanej inwestycji stanowig gliny ktorych wspétczynnik infiltracii

okreslono na poziomie 0,0036 m/h.

Z uwagi na duiq przepuszczalnos¢ gruntu woda z dachu oraz placéw utwardzonych zostanie

rozsgczona na terenie wiasnej dziatki (tereny nieutwardzone).

9.2 Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy
9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

Srednia ilos¢ wytwarzanych odpadow - 80dm? /tydzien
Odpady gromadzone bedg w sposéb selektywny w specjalnie przeznaczonych pojemnikach i
miejscu, wywozone zgodnie z umowa i harmonogramem prze uprawnione podmioty.

Rodzaj gromadzonych odpaddw: plastik, drobny metal, szkto, papier, odpady zmieszane,
odpady biodegradowalne.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnoéci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktéceri, z podaniem odpowiednich

parametrdw tych czynnikéw o zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja spefnia wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu hatasu
okreélonego w zatgczniku do Rozp. Ministra Srodowiska z 29 lipca 2004 r., a ewentualne
uciazliwosci ograniczone zostang do granic wtasnosci Inwestora.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco i potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko. Projektowany obiekt nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw oddziatywania
na S$rodowisko zwlaszcza w zakresie wytwarzania hatasu, wibracji, promieniowania,

zanieczyszczania powietrza, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
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9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Teren zielony dziatki jest pokryty niska roélinnoscia trawiastg i krzewiasta. Inwestycja nie
powoduje koniecznosci wycinania drzew. Masy ziemne pochodzace z wykopdw zostang
zagospodarowane na terenie dziatki, wykorzystane do uksztattowania terenu inwestycji lub
wywiezione w miejsce sktadowania. Inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczania wod
podziemnych i powierzchniowych.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO.

Nie dotyczy - budynek bez instalaciji c.o.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMI ESZCZENIACH Nie
dotyczy - budynek bez instalacii c.o.

12.  INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w nastgpujace instalacje, przy zatozeniu, ze teren pod

budowe jest uzbrojony:
— Istniejgca instalacja wodociggowa
— Istniejgca instalacja kanalizacyjna
— Istniejgca instalacja elektryczna

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
13.1. Dane ogdine

Projekt dotyczy budowy budynku ustugowego zwigzanego z zabudowa rekreacyjna (do celéw
turystyki i wypoczynku). Projektowany obiekt posiada jedna kondygnacje nadziemng - parter.
Z uwagi na catkowita wysokos$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich (N).

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w_tym parametry pozarowe materiatéw

niebezpiecznych pozarowo

Ze wzgledu na funkcje projektowanego budynku, w obiekcie beda znajdowaty sie zaréwno
materiaty palne jak i niepalne. Materiaty palne to m.in.:

- drewno i ptyty drewnopochodne, z ktérych wykonane beda meble,

- tworzywa sztuczne — stanowigce sktadnik wyposazenia i elementéw wystroju wnetrz,

- papier — w postaci opakowan
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W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
§2 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

13.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnaciji i pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé sie na zewnatrz

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill. Przewidywana maksymalna liczba o0séb mogaca przebywac w budynku jednoczesnie
to 30 0sob (2 pracownikéw i 28 klientdw).

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad
50 os6b.

13.4. Informacija o przewidywanej gestoéci obciazenia ogniowego

Nie dotyczy.

13.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe, w tym odlegtoéci od

obiektéw s3siadujacych

Budynek zaprojektowano w odlegtosci:

— 9,60 od granicy z dziatka 2070/1 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym, odlegtosci do budynku mieszkalnego 20,80m),

— 14,00m od granicy lasu LsHi (granica konturu lasu zlokalizowana jest na dziatce
Inwestora, teren w MPZP przeznaczony jest pod zabudowe niezwigzang z produkcjg
lesng)

— 11,85m od budynku ustugowego (gastronomicznego) oraz 12,60m od wiaty na cele
rekreacji znajdujgcymi sie na dziatce Inwestora i bedgcymi jego wiasnoscig

Ze wzgledu na zakwalifikowanie wszystkich budynkéw na terenie objetym inwestycjg do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie wyznacza sig minimalnych odlegtosci miedzy tymi
budynkami.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej nie przekracza 1000,00m2.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie usytuowania obiektu od istniejgcych
budynkow, granic dziatki budowlanej oraz laséw zostaty zachowane.

13.6. Informacije o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatari ratowniczo gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi

dla projektowanego budynku 10 dm?®/s. Woda ta zapewniona bedzie z istniejgcego hydrantu
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przeciwpozarowego zlokalizowanego w odlegtosci mniejszej niz 75m od budynkdéw. Hydrant
znajduje sie na dziatce Inwestora w odl. 27,20m od proj. budynku.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni ogdinych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz wykorzystywania substancji mogacych
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe — pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem
nie wyznacza sie.

13.8. Przyporzadkowanie obiektu do odpowiedniej klasy odpornogci ogniowej

Zgodnie z §213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami dla przedmiotowej inwestycji nie stawia sie wymagar dotyczacych klas odpornosci
pozarowej budynkéw oraz klas odpornosci ogniowej elementéw budynku i rozprzestrzeniania
ognia przez te elementy (budynek wolnostojacy o jednej kondygnacji nadziemnej i kubaturze
1079,00m* przeznaczony na cele turystyki i wypoczynku- budynek rekreacji).

13.9. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Ze wzgledu na zakwalifikowanie wszystkich budynkéw na terenie objetym inwestycjg do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie wyznacza sie minimalnych odlegtosci miedzy tymi
budynkami.

Powierzchnia wewnegtrzna strefy pozarowej nie przekracza 1000,00m?>.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zostata zachowana.

13.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Do ewakuacji z budynku stuzg przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach oraz wyjscia
ewakuacyjne z budynku bezposrednio na zewnatrz. Przejécia ewakuacyjne nie prowadzg przez
wigcej niz 3 pomieszczenia.

W projekcie zachowane zastaly dopuszczalne diugosci przejéé i dojs¢ ewakuacyjnych oraz
minimalne szeroko$ci i wysokosci drég ewakuacyjnych.

Oznakowanie ewakuacyjne przy wykorzystaniu fotoluminescencyjnych znakéw ewakuacyjnych
zostanie wykonane przed oddaniem budynku do uzytkowania.

13.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna zabezpieczona bedzie wytgcznikami réznicowo pradowymi oraz

przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu elektrycznego.
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Przewody wentylacyjne wykonane zostang z wyrobdw niepalnych. Przewody te lub ich
obudowa spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w normie PN-B-02870:1993 dotyczacej badan
ogniowych matych komindw.

W obiekcie przewiduje sie instalacje odgromowa zgodng z PN-EN 62305-1:2008 Ochrona
odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne. Szczegdty techniczne ww. instalacji i zabezpieczen
rozstrzygac bedg opracowania branzowe.

13.12. Informacje o doborze urzadzeri przeciwpozarowych

W obiekcie przewidziano zastosowanie nastepujacych urzgdzen przeciwpozarowych:

a) oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

b) przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego — wytacznik wykonany zostanie wedtug
odrebnego projektu. Wytacznik odtaczat bedzie wszystkie obwody elektryczne w budynku za
wyjatkiem obwodow zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe.

Uwagall!

Projekty wszystkich urzqdzeri przeciwpozarowych wymagajq uzgodnienia z rzeczoznawcq ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy i urzadzenia wchodzace w sktad ww. urzadzen przeciwpozarowych
muszg mieC stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w wymaganych

przypadkach, swiadectwa dopuszczenia.

13.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice wg normatywu 2kg $rodka gasniczego zawartego w
gasnicach na kazde 100m’ powierzchni uzytkowej strefy pozarowej. Gasnice znajduja sie
miejscach tatwo dostgpnych, tych samych na kazdej kondygnacji, oznakowanych zgodnie z

przepisami, z dojsciem nie wiekszym niz 30m.
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14. UWAGI KONCOWE

1) Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiada¢ wymagane atesty i

odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

2) Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BPH i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3) Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego. w
Czasie wykonywania wykopéw i tfaw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia
sie podfoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy

wybrac i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Agnieszka Nigpsuj
upr. nt MPOIA/015/2017

spec. architektoniczna

OPRACOWAL.:

inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj

Grybow, marzec 2024r.
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OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego:

BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYINA (do celdw turystyki i
wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI (wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
energetyczng)

Zlokalizowanej na:

dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Gryb6w [121004_2]

OSWIADCZAM

ze w/w projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. (Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 11.09.2020r.)

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Agnieszka Niepsuj
nr upr. MPOIA/015/2017

spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Grzegorz Krok
nr upr. MPOIA/054/2016

spec. architektoniczna

OPRACOWAL:

inZ. Stanistaw Ryszard Niepsuj

MARZEC 2024r. 16




BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybéw US‘LUGI <3

pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00

e PROJEKTOWE

e-mail: ryszardniepsuj@interia.pl s
tel. 605-360-886, 18-445-08-15 inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE!
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A-01 RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

LP.| Przeznaczenie pom. [Pow. netto [m’] Puw.[;?!d!ogl Podtoga
0.1 Przedsionek WC 2,04 2,04 ptytka gres
0.2 WC 1,98 198 ptytka gres
0.3| WC niepetnosprawni 5,00 5,00 ptytka gres
0.4 Przedsionek WC 4,18 4,18 ptytka gres
05 Sala rekreacji 161,12 161,12 posadzka bet.
06 Komunikacja 513 513 posadzka bet.
0.7| Pom. gospodarcze 13,69 13,69 posadzka bet.
08| Pom. gospodarcze 6,58 6,58 posadzka bet.
SUMA 197.68 197.68

UWAGI:
@ Poziom 0,00 przyjeto zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki;
e Wymiary stolarki padano:

- drzwi - w $wietle ofcieinicy (Swiatto futryny drzwiowej);

- okna - w §wietle osciezy [otwdr w Scianie w stanie surowym);
Przed wykonaniem otworéw nalezy zwrécié uwage na wymogi producenta
drzwi i okien oraz sposéb ich wykeiiczenia;
® Powierzchnia netto liczona:

- ponizej 10cm - 0%

- migdzy 140cm, a 220cm - 50%

- powyiej 220cm - 100%
® Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza posiadai stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowanie w Polsce;
® Rysunek rozpatrywat tacznie z rysunkami poszczegdlnych branz;
® Wszelkie nigjasnoSci nalezy konsultowai z projektantem;

UWAGL:

e Wszystkie drzwi wewnetrzne nie powinny miec progow i musz3 posiadat
wymiary zqgodne 2 niniejszym rysunkiem (wymiary podano w $wietle
oécieznicy).

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonaé Sciany do
wysokoici co najmniej 2m o powierzchniach zmywainych i odpornych na
dziatanie wilgoci oraz posadzki zmywalne, nienasigkliwe i niedliskie.

® Orzwi do wydzielonego ustepu musza miet otwory o tacznej powierzchni
nie mniejszej niz 0,022 m’.

UWAGE

@ Budynek zakwalifikowano do kategorii 2agrozenia ludzi ZLHI

® Na podstawie §213 pp. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
spawie Warunkdw Technicznych dla projektowanego budynku nie stawia sie
wymagan odpornosci pozarowej budynku oraz dotyczacych kias odpornesdci
ogniowej elementow budynku i rozprzestrzeniania ognia

e Kubatura projektowanege budynku - 1079,00m’

Uzgodniono pod wzglgdem wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezen (zzastrzezamami)

i ——

e
mgr inz. Matgorzata Michalik
WOA ds. soaitornohigien

RZEZOZNA
WTBRO/A7 w askresis bdemsichn rrstysowags i opbbege
33.300 Nowy Sact, ol Poghysle 25, el 600 572 968
Data. 2702 2Q24y. WM&\
Lp. opinii W@ :

A-01 RZUT PARTERU

Temat:
'BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUDOWA
B ACYINA (do celdw turystyki i wypoczynkul

5 -ﬁfﬂﬂ;/i obr. Biata Nizna [0008), gm. Grybéw [121004_2]
Projekta A Sprawdzajacy:

I BRANZA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1: 100

DATA: 02 - 2024

OPRACOWAL:

ini. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS B34L/A-76/8L

USLUGI PROJEKTOWE STANISEAW RYSZARD NIEPSU), TEL. 605-360-886
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Format: 297 x &20mm

A-02 RZUT POtACI DACHOWE)

Powierzchnia dachu wynosi: 294,00 m’

UWAGI:

e Zaprojektowano rynny dachowe o érednicy ®125 mm i rury spustowe o
£rednicy @90 mm;

blaszane nasady;

® Wszystkie stosowane materiaty i technologie musza pesiadat stosowne
atesty i dopuszczenia do stosowanie w Polsce;

® W projekcie zastosowano kominy systemowe;

@ Rysunek rozpatrywat tacznie z rysunkami poszczegdinych branz;

@ Wszelkie nigjasnoci nalezy konsultowaé z projektantem;

UWAGE

® Budynek zakwalifikowano do kategoril zagrozenia ludzi ZLill

© Na podstawie 6213 pp. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
spawie Warunkdw Technicznych dla projektowanego budynku nie stawia sie
wymagaf odpornofci pozarowej budynku oraz dotyczacych klas odpornoéci
ogniowej elementéw budynku i rozprzestrzeniania ognia

® Kubatura projektowanego budynku - 1079,00m’

A-02 RZUT POLACI DACHOWE)

Temat:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA
REKREACYJNA (do celéw turystyki | wypoczyniu)

dz. nr 2064/5, obr. Blata Nitna [000B), gm. Grybéw 1121002t~

Projektant: uk)

mgr inZ. arch. Agnieszka
nr upr.: MPOIA/015/2§17
spec. architektoniczn

BRANZA; ARCHITEKTURA

SKALA: 1: 100

DATA: 02 - 2024

OPRACOWAL:

inz, Stanistaw Ryszard Niepsuj nroupr.: GAS B34/A-76/84

USLUGH PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD NEPSUJ, TEL. 605-350-886
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SZCZEGOt USYTUOWANIA BUDYNKU
WZGLEDEM LINI ENERGETYCZNEJ nN
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A-03 PRZEKROJE
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cm|SCIANA WEWNETRZNA

cm|SCIANA FUNDAMENTOWA em|SCIANA ZEWNETRZNA cm|SCANA ZEWNETRZNA
masa bitumiczna - DYSPERBIT K 3,2|deska elewacyjna 3,2|deska elewaryjna 1,25|ptyta g-k wodoodporna
20,0| $ciana betonowa, beton (20/25 Wb 18,0 | konstrukeja drewniana wg konstrukeji 18,0 |konstrukeja drewniana wg konstrukeji 10,0 |ruszt stalowy
masa bitumiczna - DYSPERBIT K wetna mineralna (miedzy konstrukcjal wetna mineralna (miedzy konstrukeja)
1.25|ptyta g-k wodcodporna 1,.25|ptyta g-k wodoodporna
PG ST
cm|PODLOGA NA GRUNCIE em |DACH (Z TERMDIZOLACJA) cm |SUFIT W POM. SANITARNYCH
15,0 | posadzka betonowa zatarta na gtadko blachodachdwka 2,5|ptyta 0SB
10,0 styropian XPS gr. 10cm 4,0|taty Sxbcm 18,0|belka drewniana S5x1Bcm
10,0 | podktad betonowy, beton C16/20 3,0|kontriay 5x3cm wetna mineralna (miedzy konstrukcja)
30,0 | podktad piaskowo-Zwirowy folia dachowa paroprzepuszczalna 5,0|ptyta g-k wodoodporna na ruszczie

grunt rodzimy

Format: 297 x L20mm
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A-03 PRZEKROJE

Tel

mat:
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA

REKREACYINA [do celéw turystyki i wypoczynku)

dz. nr 206475, obr. Biata Nitna [0008], gm. Bryug!—{-mksl._

Projektant:

mgr inZ. arch. Agnieszk
nr upr.: MPOIA/015/2D1
spec. architektoniczn:

Sprawdfajacy:

5

BRANZA: ARCHITEKTURA
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UWAGH:

® Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLill

e Na podstawie §213 pp. 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
spawie Warunkéw Technicznych dla projektowanego budynku nie stawia sie
wymagaf odpornosci pozarowej budynku oraz dotyczacych klas odpornosci
ogniowej elementow budynku i rozprzestrzeniania ognia

o Kubatura projektowanego budynku - 1379,00m’

SKALA: 1:100

DATA: 02 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Miepsuj

nr upr.: GAS B34/A-76/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD MIEPSUJ, TEL. 605-360-886
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Format: 297 x 420mm

A-04 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

i demBD SR

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTNIEJACY

TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTNIEJALY

ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYINYCH

1) SCIANA ZEWNETRZNA - deska elewacyjna, kolor jasny braz

2) STOLARKA OKIENNA, DRZW! - drewniana, stalowa, kolor grafitowy
3) WRCTA - drewniane, kolor brazowy

&) POKRYCIE DACHU - blachodachéwka, kolor grafitowy

5) RYNNY | RURY SPUSTOWE - stalowe, kolor grafitowy

6) PODBITKA DACHOWA - drewniana, kolor brazowy

7) BALUSTRADA - drewniana, kolor brazowy

A-04 ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA

Temak:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGD ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA
REKREACYJNA [do celéw turystyki | wypoczynkul
dz. nr 2064/5, ebr. Biata Nizna [0008], gm. Grybd

Projektant: Sprawdfajacy:
mgr inz. arch. Agnieszkd Nibgkuj| mgr igz. arch. Grzggor k
nr upr.: HPOIA/015/§01 nr up{.: MPOIA/056/

spec. architektoniczha spec. hitektonii

BRANZA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1: 100

DATA: 02 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr upr.: GAS 834/A-76/84

USLUGI PROJEKTOWE STANISLAW RYSZARD MEPSUJ, TEL. 605-360-886

2



A-05 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA

ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA

TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTNIEMEY

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ZESTAWIENIE MATERIALOW ELEWACYINYCH

1) SCIANA ZEWNETRZNA - deska elewacyjna, kolor jasny braz

2) STOLARKA DKIENNA, DRZW! - drewniana, stalowa, kolor grafitowy
3) WROTA - drewniane, kolor brazowy

4) POKRYCIE DACHU - blachodachéwka, kolor grafitowy

5) RYNNY | RURY SPUSTOWE - stalowe, kolor grafitowy

6) PODBITKA DACHOWA - drewniana, kolor brazowy

7) BALUSTRADA - drewniana, kolor brazowy

~5

A-05 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA

Temat:
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ZWIAZANEGO Z ZABUD OWA
REKREACYJNA (do celow turystyki i wypoczynku)

dz. nr 206475, obr. Biata Nizna [0008], gm. &pifnm_-_ﬂ_

N : z Zonl st Projektant: Spraj : r)
% TEREN PROJEKTOWANY = TEREN ISTNIEJACY mgr inz. arch. Agniesgka RieRsAi| mgr [inz. arch. Grzegorz-Krok

E ar upr.: MPOIAZ015/2§17 nr
spec. architektoniczn.

BRANZA: ARCHITEKTURA

SKALA: 1: 100

DATA: 02 - 2024

OPRACOWAL:
inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj nr oupr.: GAS B34/A-76/BL

USLUG! PROJEXTOWE STANISLAW RYSZARD WEPSUJ, TEL. 605-360-886

Format: 29% x 420mm 22



BIURO: ul. Grunwaldzka 21, 33-330 Grybéw }
pon.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-13.00 UStUGT: o i
www.uslugiprojektowe.org PROJ E K‘r OW E

e-mail: ryszardniepsuj@interia.pl
tel. 605-360-886, 18-445-08-15 INE. Stanisiaw Ryszand Niepsuj

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
| ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO ]
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDYNEK USLtUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYJNA (do celéw turystyki i
wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI! INSTALACJAMI (wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

energetyczng)

ADRES INWESTYCII
I dz. nr 2064/5, obr. Biata Nizna [0008], gm. Grybéw [121004_2] j

KATEGORIA OBIEKTU

EX

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES
Urszula Migacz, zam. 33-333 Cieniawa 100 prowadzaca dziatalnoéé gospodarczg pod nazwa:
Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy ,Chata u Migacza” Biata Nizna 206, 33-330 Grybéw

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2024



SPIS TRESCI

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Str. 2 e Spis tresci

Str. 3-5 e Informacja BIOZ

Str. 6-7 e Uzgodnienie zwiekszenia natezenia ruchu zgodnie z art.35
Str. 8 e Protokot badania hydrantu zewnetrznego

Str. 9-12 e Uzgodnienie PZT z Tauron Dystrybucja

Str. 13-14 e Uzgodnienie z PSG

Str. 15-16 e Akt notarialny - rozszerzenie wspotwtasnosci



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYINA (do celéw turystyki |
wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZYMI INSTALACJAMI {(wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
energetyczng)

INWESTOR: Urszula Migacz, zam. 33-333 Cieniawa 100,
Prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa:
Kompleks Rekreacyjno — Wypoczynkowy ,Chata u Migacza”
Biata Nizna 206, 33-330 Grybow

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Agnieszka Niepsuj
zam. Biafa Nizna 142, 33-330 Grybéw

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe budynku ustugowego zwigzanego z zabudowa rekreacyjna (do
celow turystyki i wypoczynku) wraz z wewnetrznymi instalacjami oraz infrastrukturg
towarzyszaca.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek ustugowy (pokoje na wynajem), budynek ustugowy (gastronomiczny), wiata do celéw
rekreacji, boisko sportowe, budynek tymczasowy, studnia betonowa kopana.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI
Linia energetyczna nN napowietrzna, linia gazu, sie¢ wodociggowa.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

W czasie realizacji robdt moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

4.1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:
— nieodpowiednie sktadowanie materiatéw budowlanych,
— nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw palnych.

4.2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw elementdw konstrukcyjnych
i odpadow:

— uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy,

— awarie sprzetu w czasie pracy,

—  przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

4.3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
— potkniecie sig, upadek ze srodkéw transportu
— potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet



4.4. Zagroienia zwigzane z wykopywaniem wykopdw, pracg sprzetu i robotami
ogolnobudowlanymi:

— zasypanie ziemig,

—  upadek z wysokosci na teren lub z maszyn budowlanych,

— upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

— zakleszczenie przez elementy zabezpieczern wykopdw np. przy wykonywaniu opasek
odwadniajgcych,

— zastabniecie w czasie robot w wykopach,

— uszkodzenie istniejgcych elementéw stwarzajacych zagrozenie w wyniku niewtasciwego
wykonywania prac.

4.5. Zagrozenia w czasie montazu sieci

— poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie zgrzewania rur i spawania

— niebezpieczerstwo wybuchu butli gazowych (tlen, acetylen, sprezone powietrza)
— porazenia pradem elektrycznym

—  przygniecenia przez ciezkie przedmioty

— wysoki poziom wody gruntowej.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, musza posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy.

Zawierajacy:

— omowienie zakresu prac na dzienf roboczy,

— wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania,

— wyznaczanie osob odpowiedzialnych za poszczegdline grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

~  szkolenie pracownikéw w zakresie bhp ze szczegdinym uwzglednieniem skali zagrozen
w pracy przy produktach naftowych,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU.

Pracownicy powinni byC wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

—  kaski ochronne,

— rekawice ochronne,

— obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,

— szelki do ewakuacji z wykopow i studni z zamocowang ling i asekuracje na poziomie
terenu,

— pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przy doborze érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych zagrozeniom dla
zdrowia i zycia ludzi, chronigcym srodowisko oraz mienie - wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych a takze przy ich wykonywaniu, Kierownik Budowy zobowigzany jest uwzglednia¢
stosowne wymagania techniczne i organizacyjne, okreslone w obowigzujacych normach i
przepisach.

7. UWAGI KONCOWE

- Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b niepowotanych,

— Na podstawie powyiszych informacji, projektu budowlanego oraz wiasnych zastrzezeri
Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem prac planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”),

— Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

— wszelkie prace realizowane pod i w zblizeniu do linii energetycznej nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP - zgodnie z uzgodnieniem z Tauronem,

— wszystkie prace ziemne w strefie ochronnej gazociggu wykonywaé recznie — zgodnie z
uzgodnieniem z PSG.

— Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

— pogotowia ratunkowego - 999
— pogotowia gazowego =992
— pogotowia energetycznego -991
— strazy pozarne;j - 998
- policji -997
Projektant: Sporzadzit:
mgr inz. arch. Agnieszka Niepsuj inz. Stanistaw Ryszard Niepsuj

nrupr. MPOIA/015/2017
spec. architektoniczna

r GAS-834
iZzna 142, ;




