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Obiekt BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYIJINA (do celéw turystyki i
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Inwestor Urszula Migacz, zam. 33-333 Cieniawa 100, prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza: Kompleks

Rekreacyjno-Wypoczynkowy "Chata u Migacza" Biata Nizna 206, 33-330 Grybéw

Sporzadzit  Stanistaw Ryszard Niepsuj

25.09.2024r.
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BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYJNA (do celéw turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczng)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (dz.u.nr 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, dane pomocnicze:

- dostarczony projekt budowlany,

- katalogi naktadéw rzeczowych,

- analizy indywidualne,

- ceny rynkowe,

- wskazniki narzutéw RMS,

W zakresie niezbnednym do realizacji poszczegdlnych czynnosci przy danych robotach budowlanych, przedstawione w kosztorysie z nazwy
wilasnej materiaty stanowig baz¢ dla innych, réwnowaznych materiatéw.

Ceny jednostkowe wykazanych materialéw zawieraja koszty zakupu.

UWAGA!

Ze wzgledu na rosnace ceny rynkowe robocizny, materialéw i sprzgtu przed realizacja rob6t kosztorys nalezy zaktualizowac.

Wszystkie przedmiary skontrolowaé¢ na budowie.

W przypadku zmiany technologii wykonania rob6t lub przedmiary - decyzj¢ podejmuje nadzoér inwestorski lub autorski w z uzgodnieniu z
Inwestorem.

‘Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji kosztorysowej inwestorskiej, a o jej wykryciu powinien
natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego zwiazanego z zabudowa rekreacyjng (do celéw turystyki i wypoczynku). Na parterze budynku
prowadzona bedzie dziatalno$¢ zwigzana turystyka i rekreacja. Projektowany budynek rekreacji bedzie

stanowit uzupetnienie dziatalno$ci prowadzonej przez Inwestora. Umozliwi on uczestnikom ognisk, schronienie w przypadku niesprzyjajacej pogody (upat,
deszcz) oraz odpoczynek osobom korzystajacym z boiska sportowego i pobliskich szlakéw pieszo-

rowerowych. W budynku znajduje si¢ sala rekreacji o powierzchni 161,12m2, WC, WC przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz pomieszczenia
gospodarcze. Budynek drewniany, §ciany i dach NRO.

Budynek o zwartej bryle opartej na planie prostokata. Dach dwuspadowy symetryczny - gltéwna pota¢ dachowa oraz jednospadowy nad zapleczem
gospodarczym.

Budynek nawiazuje swoim wygladem do zabudowy sasiedniej oraz do form preferowanych na terenach podgérskich

Kubatura brutto - 1079,00m3

Powierzchnia zabudowy - 217,74m2

Powierzchnia uzytkowa - 197,68m2

Pow. wewnetrzna - 204,48m?2

Wysokos$¢ budynku - 7,06m

Dtugos¢ budynku - 21,61m

Szerokos$¢ budynku - 10,40m

Liczba kondygnacji - 1(I)

Kategoria budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe - ZLIII
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BUDYNEK USLUGOWY ZWIAZANY Z ZABUDOWA REKREACYJNA (do celéw turystyki i wypoczynku) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI
(wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczng)

Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
1. STAN ZEROWY
1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
m3 139,40
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3
wykop pod posadzke -0,50 / 0,00 0,50*(18,11*10,40+3,50*8,40) m3 108,87
fawa 50 -1,30/-0,50 0,80*%0,50*(18,37*2+9,66%2+3,50%2+7,66-1,00*4) m3 26,69
stopa 120*100  0,80*1,20*1,00*4 m3 3,84
razem m3 139,40
3 KNR 2-01 |Zasypanie fundamentéw koparkami podsigbiernymi na - pojemnos¢ tyzki 0,15m3, grunt kategorii III (przyj¢to
0217/02  |30% na obsypanie)
wykopy 139,40%70% m3 97,58
razem m3 97,58
4 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
0236/02
m3 97,58
1.2. Fundamenty
5 KNR 2-02 |Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10cm - podktad betonowy
1916/01
fawa 50 0,10%0,50*%(18,37*2+9,66%2+3,50%2+7,66-1,00*4) m3 3,34
stopa 120*100 0,10*%1,20*1,00*4 m3 0,48
razem m3 3,82
6 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/01  |pompy - beton C16/20
fawa 50 0,40*0,50*%(18,37*2+9,66%2+3,50%2+7,66-1,00*4) m3 13,34
razem m3 13,34
7 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/01  |pompy - beton C16/20
stopa 120*100  0,40*1,20*1,00*4 m3 1,92
razem m3 1,92
8 KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokoséci do 4,0m (beton pompa, pozostale
0254/01  |wyciagiem) - $ciany fundamentowe gr. 25cm (pod §cianami murowanymi) - beton C16/20
-0,80/0,00 0,80%(21,62%2+9,91*2+7,91-0,25%4) m2 55,98
razem m2 55,98
9 KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 20cm
0254/05  |(beton pompa, pozostale wyciagiem) - dodatek do gr. 25cm - beton C16/20
(Krotno$é= 5)
m2 55,98
10 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokos$ci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0208/04  |ukfadaniem betonu za pomocg pompy - beton C16/20
0,25*0,25*0,80*4 m3 0,20
razem m3 0,20
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - prety #12mm
0290/02
Lawy-m3 13,34%25,00/1000 t 0,33
Stopy - m3  1,92*30,00/1000 t 0,06
Stupy - m3  0,20%120.0/1000 t 0,02
razem t 0,41
12 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - stal 6mm
0290/01
0,41*35% t 0,14
razem t 0,14
1.3. Kanalizacja - poziomy pod posadzka
13 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
0106/01
0,30*0,40*%(1,2040,90+1,60+1,05+18,15+1,40+7,40+2,00) m3 4,04
razem m3 4,04
14 | KNR 2-18w |Podtoza pod kanatly i obiekty z materialéw sypkich o grubosdci 15cm
0511/01
0,30*0,15*(1,2040,90+1,60+1,05+18,15+1,40+7,40+2,00) m3 1,52
razem m3 1,52
15 | KNR 2-15w |Rury ochronne o $§r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw
0203/05
0,50*3 m 1,50
razem m 1,50
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
16 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw
0228/04
(1,20+0,90+1,60+1,05+18,15+1,40+7,40+2,00) m 33,70
razem m 33,70
17 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odpltywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm }aczone metoda weiskowa
0208/05
10 podejscie 10,00
razem | podejscie 10,00
18 KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm
0105/02  |w gruncie kat. III
m3 4,04
19 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
m3 4,04
20 | KNR-W 2-18 |Przylacze wodociagowe z rur cis$nieniowych PE o §rednicy 40mm w rurze ochronnej - przejscie przez $ciang
0808/01  |fundamentowa
Analogia
5,00%2 m 10,00
razem m 10,00
1.4. Izolacja $cian fundamentowych, podbudowa posadzki, chudziak
21 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01  |warstwa DYSPERBIT K
Sciany dwustronnie  55,98%2 m2 111,96
stupy dwustronnie  0,80%0,25%2*%4 m2 1,60
razem m2 113,56
22 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02  |warstwa ponad pierwsza - DYSPERBIT K
m2 113,59
23 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do gr. 30cm
1101/07
0,30%(17,62%9,66+3,25%7,91) m3 58,78
razem m3 58,78
24 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
0236/02
m3 58,78
25 KNR 2-02 |Betonowanie plyt niezbrojonych i podbetonu o grubosci 10cm - podktad betonowy
1916/01
0,10%(17,62%9,66+3,25%7,91) m3 19,59
razem m3 19,59
2. STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1. Konstrukcja drewniana $cian + belki + obudowa
26 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm?2 z tarcicy nasyconej
0407/06
3,29 m3 3,29
razem m3 3,29
27 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly w konstrukcjach z tarcicy nasyconej
0408/01
miecze 1,49 m3 1,49
zastrzaly 0,50 m3 0,50
razem m3 1,99
28 KNR 2-02 |Rygle $cienne o dlugo$ci ponad 3m i przekroju do 180cm?2 z tarcicy nasyconej
0406/05
rygle §cienne 1,88 m3 1,88
razem m3 1,88
29 KNR 2-02 |Belki stezajace o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm?2 z tarcicy nasyconej
0406/06
belki 3,74 m3 3,74
razem m3 3,74
30 KNR 2-22  |Scianki obite jednostronnie deskami o grubosci 32mm - deska elewacyjna
0601/03
o§ A 50,84-3,00%2,95 m2 41,99
0§D 50,84-1,02%2,08+*2 m2 46,60
osE 21,55-(1,05%2,10+1,30*%1,30) m2 17,66
o§ 1 55,62-(2,20%(2,58*2+5,78)) m2 31,55
o§4  55,62-(2,20%(5,78+2,58)) m2 37,23
0§22 9,79-1,30%1,30 m2 8,10
o§3 9,79 m2 9,79
razem m2 192,92
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
31 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych - malowanie farba ogniochronna
1505/10  |powierzchni desek (zabezpieczenie ogniochronne dwustronne desek elewacyjnych - FOBOS M4)
192,92%2 m2 385,84
razem m2 385,84
32 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych - malowanie farba dekoracyjna desek
1505/10  |elewacyjnych (dwustronne)
192,92%2 m2 385,84
razem m2 385,84
2.2. Sanitariaty - pom. gospodarcze - §ciany i strop
33 KNR AT-12 0103/03 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej z
pokryciem obustronnym jednowarstowym 100-01
SANITARIATY
2,54%(2,50%3+5,78+1,70) m2 38,05
minus otwory -1,02*%2,08%4 m2 -8,49
POM. GOSPODARCZE
(2,46+3,15)*0,5%3,29*2 m2 18,46
minus otwory -1,02*%2,08%2 m2 -4,24
razem m2 43,78
34 KNR 2-02 |Belki stropowe 5x18cm co 62,5cm
0406/05
0,05*0,18*5,78*5 m3 0,26
razem m3 0,26
35 KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt wiGrowych gr. 22mm
4007/03
5,78%2,65 m2 15,32
razem m2 15,32
36 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa - izolacja gr. 18cm
m2 15,32
37 KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z
2012/01  |ksztattownikéw CD i UD
2,04+1,98+5,00+4,18 m2 13,20
razem m2 13,20
2.3. Wiezba dachowa
38 KNR 2-02 |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/02
1,70 m3 1,70
razem m3 1,70
39 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm?2 z tarcicy nasyconej
0407/06
0,54 m3 0,54
razem m3 0,54
40 KNR 2-02 |Platwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do 180cm?2 z tarcicy nasyconej
0406/05
2,45 m3 2,45
razem m3 2,45
41 KNR 2-02 |Krokwie zwykle o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/05  |nasyconej
5,68 m3 5,68
razem m3 5,68
42 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly w konstrukcjach z tarcicy nasyconej
0408/01
0,28 m3 0,28
razem m3 0,28
43 KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
1,39 m3 1,39
razem m3 1,39
2.4. Pokrycie, obrébki, rynny i rury spustowe
44 KNR 0-15 |Przycigcie i przybicie kontrlat i tat
0517/02
m2 294,00
45 KNR 0-15 |UtoZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii (membrana dachowa)
0517/01
m2 294,00
46 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej
0511/01
m2 294,00
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
47 | KNR-W 2-02 |Montaz ggsioréw przy pokryciu dachu blacha dachéwkopodobna
0511/02
m 19,31
48 | NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwini¢ciu do 25cm
0541/01
pas podrynnowy  0,20%(19,31%2+9,00) m2 9,52
pas nadrynnowy  0,20%(19,31%2+9,00) m2 9,52
$ciana szczytowa / dach pulpitowy  0,20%9,00 m2 1,80
wiatrownica géra  0,20%(7,10%4+3,90*2) m2 7,24
wiatrownica dot  0,25%(7,10%4+43,90%2) m2 9,05
razem m2 37,13
49 KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej grubosci 0,50mm pétokragle o $rednicy 15cm
0508/03
Analogia
19,31#249,00 m 47,62
razem m 47,62
50 KNNR 2 |Montaz lejéw spustowych
0506/04
szt 5,00
51 KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,50mm okragle o $rednicy 10cm
0510/01
Analogia
3,00%4+2,50 m 14,50
razem m 14,50
52 KNR 2-17 |Montaz nasad kominiowych Turbowent o $rednicy 300mm
0152/03
szt 3,00
2.5. Stolarka okienna i drzwiowa
53 | KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2
1039/02
1,30%1,30*2 m2 3,38
razem m2 3,38
54 | KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2
1039/03
2,58+%2,20%3+5,78%2,20 m2 29,74
razem m2 29,74
55 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
1040/01
1,05%2,10 m2 2,21
razem m2 2,21
56 KNR 2-02 |O$cieznice drewniane zewngtrzne zwykle
1015/01
2,95%2+3,00 m 8,90
razem m 8,90
57 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe dwukrotnie malowane na budowie zewngtrzne petne o powierzchni ponad 1,0m2
1015/06
2,95%3,00 m2 8,85
razem m2 8,85
58 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, dwukrotnie malowane na budowie
1018/02  |pelne o powierzchni ponad 1,60m2
sanitariaty 0,90%2,00%4 m2 7,20
pom. gospodarcze 0,90%2,00%4 m2 7,20
razem m2 14,40
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1. Posadzka
59 KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie izolacji - skucie nieréwno$ci, zamiatanie, wyniesienie zaprawy
2611/02
m2 197,68
60 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0602/01  |warstwa - DYSPERBIT
m2 197,68
61 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nast¢pna
0602/02  |warstwa ponad pierwsza - DYSPERBIT
m2 197,68
62 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2
0618/03
m2 197,68
63 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - ptyty
0609/03  |styropianowe XPS gr. 10cm
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
m2 197,68
64 KNR 2-02 |Nadbeton zabezpieczajacy izolacj¢ grubosci 15cm - analogia. Wykonanie ptyty betonowej posadzkowej z
1916/07  |betonu C25/30 zbrojonego wiéknami stalowymi BAUMIX 60 w proporcji 200kg/m3 widkien stalowych
197,68*0,15 m3 29,65
razem m3 29,65
65 KNR AT-41 0404-01 Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajacych - warstwa o grubosci
3mm
m2 197,68
3.2. Izolacja dachu
66 KNR 2-02 |[ANALOGIA] Wykonanie izolacji termicznej w formie natrysku z pianki PUR (otwartokomérkowe;j) - migdzy
0609/03  |krokwiami gr. 18cm
2%6,30%18,05 m2 227,43
3,55%8,35 m2 29,64
razem m2 257,07
67 KNR 2-22  |[ANALOGIA] Sufit obity jednostronnie deskami o grubo$ci 32mm - deska elewacyjna
0601/03
m2 257,07
3.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna
68 | KNRW 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
0112/01 niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm
22,00%245,00%2+2,00%2%*3 m 66,00
10,00 m 10,00
razem m 76,00
69 | KNRW 2-15 |Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 76,00
70 | KNRW 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
0127/02  |rurociag Fi do 90 mm
m 76,00
71 | KNRW 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
0116/01  |mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm
szt 8,00
72 | KNRW 2-15 |Zawory z filtrem do baterii stojacych i WC
0132/01
szt 8,00
73 KNR 2-15 |Bateria umywalkowa stojaca Dn 15 mm
0115/02
szt 4,00
74 KNR 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa
0221/02
szt 4,00
75 KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze (geberit)
0224/03
kpl 1,00
76 KNR 2-15 |Bateria zmywakowa stojaca Dn 15 mm
0115/02
szt 1,00
77 KNR 2-15 |Zlew gospodarczy
0220/04
szt 1,00
78 | KNRW 2-15 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
0218/02
szt 1,00
79 | KNRW 2-15 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 110 mm
0218/01
szt 4,00
80 KNNR 4 |Ustep dla 0séb niepetnosprawnych
0233/02
kpl 1,00
81 KNR 2-15 |Bateria umywalkowa lekarska, Dn 15 mm - dla niepetnosprawnych
0115/03
szt 1,00
82 KNNR 4  [P.A. Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem
0230/02
kpl 1,00
83 KNNR 2 [P.A. Montaz por¢czy dla niepetnosprawnych do WC (1M=1SZT)
1301/03
m 1,00
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
84 KNNR 2 [P.A. Montaz porgczy dla niepetnosprawnych do umywalki (1IM=1SZT)
1301/03
m 1,00
3.4. Instalacja elektryczna
85 KNNR Montaz rozdzielni gléwnej, roztacznik DPX, styczniki, lampki sygnalizujace, wytaczniki nadpradowe, szyny
0-05-0401-02 |taczeniowe
00
kpl. 1,00
86 KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm2 Cu
0301/03  [(40mm2 Al) wtynkowym lub ptaskim na innych podiozach - przew6d YDYt 3x1,5mm?2
m 300,00
87 KSNR 5 |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodem kabelkowym o przekroju zyt do 24mm2 Cu
0301/03  [(40mm2 Al) wtynkowym lub ptaskim na innych podiozach - przew6d YDYt 3x2,5mm?2
m 150,00
88 KSNR 5  |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na gniazda
0401/06  |wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z
wypustow 8,00
89 KSNR 5 |[ANALOGIA] Wypusty wykonywane przewodami wciaganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn
0401/06  |p.t na gniazda wtykowe 3-biegunowe 16A
wypustow 2,00
90 KSNR 5  |Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t na
0401/04  |wylaczniki
wypustow 7,00
91 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknigtych 1-biegunowych na prad
0311/01  |znamionowy 25A
szt 8,00
92 KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza przyciskéw bryzgoszezelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego
0308/04
szt 4,00
93 KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza tacznikéw bryzgoszezelnych krzyzowych 2-biegunowych z tworzywa
0308/06  [sztucznego
szt 3,00
94 KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu opraw LED
511/7
sala 5 szt 5,00
sanitariaty 3 szt 3,00
zaplecze 3 szt 3,00
razem szt 11,00
95 KNR 508 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED z modutem awaryjnym
511/8
sala 5 szt 5,00
razem szt 5,00
96 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/01
pomiar 1,00
97 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
pomiar 1,00
98 KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie
1205/05
pomiar 1,00
99 KNR 4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - dodatek za kazde nastgpne badanie
1205/06
pomiar 1,00
4. PRZYELACZA TECHNICZNE
4.1. Wewnetrzna linia zasilajaca
100 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3
0,30*0,80%4,5 m3 1,08
razem m3 1,08
101 KNNR 5  |Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKY
0714/02  |4x10mm2 w rurze ochronnej AROT AVK 110mm z tasma ostrzegawcza
4,50 m 4,50
razem m 4,50
102 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3 - zasypanie wykopéw
m3 1,08
103 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi

0236/02
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
m3 1,08

4.2. Kanalizacja sanitarna

104 KNR 201 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
120/3

(4,50+10,50)/1000 km 0,02
razem km 0,02

105 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3

0,60*1,20*15,00 m3 10,80
razem m3 10,80
106 KNR 218 |PodtoZe z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - podsypka
50172
0,60*15, m2 9,00
razem m2 9,00
107 KNR 218 |PodtoZe z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - obsypka
50172
0,60*15,00 m2 9,00
razem m2 9,00

108 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3 - zasypanie wykopéw

m3 10,80
109 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
m3 10,80
110 | KNRW 218 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm - 160/4.7 mm
408/3
4,50+10,50 m 15,00
razem m 15,00
111 KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm
0804/01
m 15,00
4.3. Przylacz wodociagowy
112 KNR 201 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
120/3
22,15/1000 km 0,02
razem km 0,02
113 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3
przytacz wodociagowy 0,30%1,30%22,15 m3 8,64
razem m3 8,64
114 | KNR 2-18 [[ANALOGIA] Zasuwa do wody + obudowa teleskopowa
0909/01
szt 1,00
115 | KNR 2-28 |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngetrznej 32mm
0314/01
22,15 m 22,15
razem m 22,15
116 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsi¢gbiernymi o
0217/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3 - zasypanie wykopéw
m3 8,64

117 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02

m3 8,64




