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Zatqcznik nr 2 do zapytania ofertowego
Inwestor :

PTHU JAS JUSTYNA KORZENIOWSKA
ul. Piastowska 27

58-580 Szklarska Poreba

Przedmiar Roboét

Nazwa budowy:
Prace remontowe wewnaqgtrz obiektu, drenaz budynku oraz wymiana pokrycia dachu
Adres budowy:
58-580 Szklarska Poreba ul. Piastowska 25
Rodzaj robét:
Wykonanie remontu stodoty. Celem prac jest przeksztatcenie starej struktury w funkcjonalng i energooszczedng chate
grilowq, zgodnie z zatozeniami projektu pn. ,,Dywersyfikacja i rozwdj oferty PTHU Jas Justyna Korzeniowska dla zwiekszenia
odpornoscii konkurencyjnosci gospodarki w wojewodztwie dolnoslgskim - Region 5”

Charakterystyka robot:

Opracowanie obejmuje obszar z zakresu wyspecjalizowanych prac remontowych. Na obiekcie zostang wykonane prace
dekarskie zwigzane z wymiang pokrycia dachu, w tym usuniecie obecnego pokrycia zaliczanego do odpaddw
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niebezpiecznych (kod odpadu 17 03 80). Montaz blachy na rgbek zgodnie z zaleceniem i pod nadzorem Konserwatora
Zabytkow. Usuniecie z zarazonych elementow szkodnikdw drewna, prace majg by¢ wykonane w technologii dezynsekcii
mikrofalowe] ew. wymiana uszkodzonych elementow. W catym budynku zostang przeprowadzone prace zwigzane z
usunieciem plesni i grzyba. Impregnacja oczyszczonych elementow przed powtérnym zarazeniem szkodnikami drewna oraz
plesnig i grzybami. Przeprowadzenie prac wzmacniajgcych sciany od wewngtrz i na zewnagtrz, drenaz budynku z ewentualng
opaska wzmachniajgcqg. Niezbedna jest wymiana catej instalacji elekirycznej. Wykonanie posadzki kamienno-betonowe;.
Naprawa i ocieplenie stropopodtogi. Wymiana obecnych okien na okna energooszczedne. Demontaz obecnych i montaz
nowych ufrzymanych w Sredniowiecznej stylizacji schodow. Demontaz obecnej bramy garazowej, w jej miejsce montaz
utrzymanej w Sredniowiecznym stylu bramy wejsciowej. Przystosowanie obecnego paleniska kowalskiego do funkcji grilla
stylizowanego na Sredniowieczny. Wyposazenie funkcjonalne chaty grilowej w tawo-stoty, krzesta itp. utrzymane w
konwencji. Wykonanie stylizowanych elementéw oswietlenia zyrandole, kinkiety. Remont pomieszczenia sanitarnego i
przystosowanie toalety i jej podtgczanie do obecnie istniejgcej instalacji wodnokanalizacyjnej. Wymiana oktadziny
szczytowej. Termomodernizacja poddasza, docieplenie dachu wetng 15 cm.

Podstawa opracowania:
KNR 4-01 0519, KNNR 2 0502, KNR 4-01 0616, KNR 4-01 0623, KNR 4-01 0316, KNR 2-01 0611,

KNR 5-08, KNR 2-02 2111,KNR 2-02 0613, KNR 2-02 1006, KNNR 2 1107, KNNR 2 1106-02,
KNR 2-15, KNNR 2 1903-02, KNR 2-02 0613-06.

Projekt ubiega sie o dofinansowanie w ramach Dziatania A1.2.1 ,Inwestycje dla przedsiebiorstw w produkty, ustugi i kompetencije pracownikéw oraz kadry zwigzane z dywersyfikacjq

dziatalno$ci” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci



/\ : Sfinansowane przez
Rzeczpospolita . .

=\_ PLAN Polska Unig Europejska

=-—_-. ODBUDOWY NextGenerationEU

J.M.

1 | Zerwanie i utylizacja pokrycia dachowego z papy 245 m?2
2 | Zabezpieczanie potaci dachowej plandekami 245 m2
3 | Zerwanie i utylizacja okfadziny sciany szczytowej 28 m2
4 | Osuszenia odgrzybienie i zabezpieczanie przeciwgrzybicze $cian 238 m2
5 | Naprawa uszkodzonych elementéw muru 89 m2
6 | Wymiana linii zasilajgcych punktéw oswietlenia i zasilania tablicy zabezpieczajgcej 1 kpl.
7 | Wzmocnienie i naprawa $cian, fugowanie 28 m?2
8 | Wykonanie posadzki betonowo-kamiennej 131 m2
9 | Naprawa stropopodtogi 140 m2
10 | Utozenie i ocieplenie wetna 15 cm nowej podtogi pietro 140 m2
11 Dezynsekcja_ mikrofalowa lub ewentualna wymiana zarazonych drewnianych elementéw i ich impregnacja przeciw grzybicza i

przeciw kornikowa 56 m3
12 | Wymiana okien na okna energooszczedne drewno lub PCV do wyboru szt
13 | Demontaz obecnych i montaz nowych utrzymanych w sredniowiecznej stylizacji schodéw dwubiegowych materiat drewno. szt
14 Dempntai_ starej bramy garazowej i montaz stylizowanej na okres sredniowiecza bramy wejsciowej w miejsce obecnej bramy 1 szt

garazowej. 9,45 m2
16 | Przystosowanie obecnego paleniska kowalskiego do funkgciji grilla stylizowanego na Sredniowieczny 1 szt
17 | Wyposazenie funkcjonalne chaty grillowej fawostoty krzesta itp. kpl na 50 oséb kpl.
18 | Wykonanie stylizowanych elementéw o$wietlenia Zzyrandol kinkiety 10 szt kpl.
19 | Remont obecnie istniejgcego pomieszczenia sanitarnego z podigczeniem do istniejgcej kanalizacji wodnokanalizacyjnej 1 szt
20 | Drenaz budynku: réw (90x300cm) ew. wzmocnienie fundamentéw fawg betonowg 20 mb
21 | Doprowadzenie i podtgczenie do kanalizacji deszczowej 46 mb
22 | Ocieplenie poddasza wetna 15 cm deska boazeryjna 240 m2
23 | Montaz pokrycia dachowego z blachy stalowej na rgbek kolor antracyt 250 m2
24 | Wykonanie oktadziny szczytowe;j. 28 m2
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