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POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPEYNOSPRAWNYCH
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKU INWALIDZKIM
130 615 130 330 389
1415
Pochylnie przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych powinny mie¢ SZKIC USYTUOWANIA POCHYLNI DLA OSOB
szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, NIEPELNOSPRAWNYCH NA WOZKACH INWALIDZKICH
krawezniki 0 wysokosci co najmniej 0,07 m JAKO KOMUNIKACJA DO $WIETLICY INTEGRACYJINEJ
. U _nq. nn recz Q <<. Q . ’ lokalizacja ~ ul. Wojska Polskiego wm 48-370 _umo.N_a.s.\_ QN_m*_A.m _.# 414/18
obstome porkcze cdpouadaie , Porecae ey zansiaowat a N i B el
czym odstep mi mQNW\\ nimi powinien » Przy balustradach na wysokosci 90 cm i 75 cm reserysunka | RZUT POCHYLNI
miescic sie w granicach od 1 mdo 1,1 m. od ptaszczyzny ruchu » ( § 298 ust. 4 WT) SKALA A_wmm
data 22-07 - 2024r RYS.NRP-




