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Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/2024 - specyfikacja techniczna

OPIS TECHNICZNY

1.

DANE BUDYNKU

Budynek ustugowy firmy ZIB-EK Przemystaw Siebner, DREWBAZ Przemystaw
Siebner w Lesznie ul. Stefana Okrzei 2
INWESTOR

ZIB-EK Przemystaw Siebner, DREWBAZ Przemystaw Siebner w Lesznie ul. Stefana
Okrzei 2

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wolnostojacy niepodpiwniczony, 4- kondygnacyjny . Wysokos$¢ budynku
W hajwyzszym miejscu ( stropodach ) ok 20 m ponad poziom terenu. Budynek
wykonany z w technologii ptytowej w konstrukcji stupowo-ryglowej .Obecne okna
jednoszybowe zamontowane na ramie stalowej na catej dtugosci scian
Dach ptaski petny o konstrukcji zelbetowej i pokryciu papowym.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana stolarki okiennej na okna PCV i stolarki
drzwiowej w budynku , polegajaca na:

1) wymianie 52 okien ( wraz zdemontaz istniejgcych okien oraz zamontowanie
nowych);;

2) wymianie 3 drzwi zewnetrznych (demontaz istniejgcych drzwi oraz
zamontowanie nowych), 1szt drzwi wejsciowe, 2szt wyjscie na dach

3) obrébka murarska po wymianie okien i drzwi (zatarcie na gtadko bez

szpachlowania),
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4. Zatozenia techniczne
Opis techniczny

1. Okna parametry :

e Nalezy dopasowac sie kolorystycznie oraz wizualnie do istniejagcej juz
wymienionej stolarki okiennej na 1 pietrze : obustronny Czarno-Szary Gtadki
RAL 7021

e Okna wytagcznie w klasie A

e Pakiet 3 szybowy z ciepta ramka

e Szprosy obustronny kolor o szerokosci 18mm

e Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna za szprosami,
nieprzekraczajacy Uw<0,9 W/m2K

Wymiary :
a) Okna-29 szt.
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Parter - 8 szt.
Pietro 2 - 19 szt.
Pietro 3- 2 szt.
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b) Okna-18 szt
Wymiary :
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Pietro 2 - 8 szt.
Pietro 3- 10 szt.

c) Okna - 3 szt.

Wymiary :
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Klatka schodowa — 3 szt.
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d)Okno -1 szt.
Wymiary :
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Parter — 1 szt.
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2. Drzwi zewnetrze parametry — 3 szt.

A. Drzwiwejsciowe: - 1 szt.
e Drzwiwejsciowe aluminiowe 230 x 225cm dwuskrzydtowe,
e Pakiet 3 szybowy z ciepta ramka, szyby obustronnie bezpieczne
e Wspodtczynnik przenikania ciepta dla drzwi Ud<1,3 W/m2K
e Wyposazone w 2 zamki, prég, dwustronny pochwyt, samozamykacz z
Blokada

B. Drzwiwyjsciowe na dach —2szt
e Drzwiwyjsciowe aluminiowe 100 x 200cm jednoskrzydtowe
e Pakiet 3 szybowy z ciepta ramka, szyby obustronnie bezpieczne
e Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi Ud<1,3 W/m2K
e Wyposazone w 1 zamek, prég, klamka dwustronna

Wymiary :

a) Drzwi-1 szt., otwierane na zewnatrz
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b) Drzwi- 1 szt. Otwierane na zewnatrz
Wymiary :
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c) Drzwi-1 szt. Otwierane na zewnatrz
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5. Zasadnicze roboty:

a) Wymiana okien

e montazstandardowy - mechaniczne zamontowanie okna za pomoca kotew
stalowych do muru oraz wypetnienie otworu piang poliuretanowa

e z uwagi na wysoko osadzone okna w pomieszczeniach ( géra okien na
ponad 3m), a takze specyfike 4-kodyghacyjnego budynku, do
prawidtowego oraz bezpiecznego demontazu, montazu, zabezpieczenia
oraz obrébki okien, niezbedne jest ustawienie rusztowania wewnatrz jak i
na zewnatrz budynku, lub prace z dzwigu koszowego na wysiegniku.

e podanie okien na pietra 1, 2, 3, moze sie odby¢ wytgcznie za pomoca
dzwigu ( z ssawka), wygrodzenie oraz zabezpieczenie terenu w taki sposéb,
zeby nie kolidowaty z praca, dostawami i funkcjonowaniem firm
znajdujacych sie w budynku i przynaleznych czes$ciach magazynowych.

e nalezy tak zabezpieczy¢ teren i budynek, zeby zadne elementy muru oraz
okien (stal, szyby),pod zadnym pozorem nie spadaty na teren wokot
budynku, naruszajac bezpieczenstwo, i uniemozliwiajac prace hurtowni.

e Demontazistniejgcych okien

e Z uwagi na konstrukcje stalowg Sciany do ktérej przyspawane sg po catej
dtugosci stalowe okna, ktére nalezy wycigé, koniecznym jest
zabezpieczenie naruszonej czesci stalowej Sciany. Po demontazu stal
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez oczyszczenie powierzchni a
nastepnie ocynkowanie naruszonego elementu

e Wraz z usunieciem okna, ktéra tworzyta catosc, konstrukcja sciany
zostanie ostabiona, wiec niezbednym jest wzmocnienie jej poprzez
betonowanie lub dospawanie odpowiednich elementdéw wspierajgcych
konstrukcje sciany.

6.Warunki realizacji prac
a) atmosferyczne:

Prace mozna prowadzi¢ wytacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
od +5°C do +25°C (dla rob6t tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).
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b) Materiaty:

Woszystkie materiaty musza posiadac¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie. Do rozpoczecia rob6t mozna przystapi¢ dopiero po
skompletowaniu dokumentow, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
obowigzujgcymi przepisami.

c) Roboty budowlane

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisamii normami, pod nadzorem osdéb
uprawnionych

6. WIZUALIZACJA BUDYNKU :




