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IRN-I1.5183.115:2024 AB - Przemysl, dnia 2§, 2024

ASTRA S.A.

ul. Poleczki 23

02-822 Warszawa

Adres do

korespondencji:

ul. Herburtéw 32
© 37-700 Przemysl

W zwigzku z Panstwa pismem - data wptywu do tut. Urzedu 25.04.2024 r. oraz
jego uzupetnieniem z dnia 24.05.2024 r., w sprawie wydania opinii konserwatorskiej,
stwierdzam, co nastepuje.

Planowane prace zwigzane z rozbudowg instalacji fotowoltaicznej wraz
z niezbedng infrastrukturg na dachach istniejgcych budynkéw produkcyjnych zaktadu
ASTRA w Przemyslu nr 4a i 4b (dz. nr 359/1, 339, 340 obr. 213) przy ul. Herburtow 32
w Przemyslu akceptuje sie od strony konserwatorskiej bez zastrzezeri. Tut. Urzad
odniost si¢ na temat planowane;j inwestycji pismem znak: IRN-11.5183.89.2024.AB
z dnia 15.04.2024 r.

Budynki zostaty wielokrotnie przeksztatcone i petnig funkcje wspétczesne od lat
70-tych XX w. Whnioskowany teren inwestycyjny znajduje sie poza ukfadem
urbanistycznym miasta Przemysla, natomiast objety jest Miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,Herburtow |” (Uchwata nr 126/2007 Rady
Miejskiej w Przemys$lu z dnia 28.06.2007 r.). Tereny oznaczone ,P” jako: tereny
przemystowe pod zaktady produkcyjne, gdzie dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe
i modernizacje istniejgcych obiektéw produkcyjnych, magazynowych oraz budowli
zwigzanych z prowadzong w obrebie strefy dziatalno$cig produkcyjna. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ,Herburtéw I” nie zabrania montazu paneli, dlatego

orzeczono jak wyze;.
Z ypowazznienia
Podkarpggtkiego Woj 6dzkiego
Kopserwatora Zgbytkéw
Jantisz Grdmski

stars2y ingpektor

Otrzymuia:
éil 5 Adresat + 3 zat. (projekt)

2. Ala + 1 zat (projekt)
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow z/s w Przemysiu
ul. Jagielloriska 29, 37-700 Przemys|



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

1.1 Nazwa zamierzenia budowlanego.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastruktura na dachach
istniejgcych budynkéw produkeyjnych zakladu ASTRA S.A. w Przemyslu.

1.2 Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Dziatki nr 339, 340, 359/1 obreb 213 Przemysl. 37-700 Przemys$l ul. Herburtow 23.
Lokalizacja zamierzenia budowlanego znajduje si¢ na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ,,Herburtéw I” uchwalonego w dniu 31.05.1999 uchwatg nr
97/99 Rady Miejskiej w Przemyslu.

1.3 Inwestor
Astra S.A. ul. Poleczki 23 02-822 Warszawa

1.4 Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora

- Warunki przylaczenia

- Mapa w skali 1: 1000 .

- Obowiazujace normy i przepisy.
- Opracowania typowe:

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako
obszar o charakterze przemystowym ,,P” i znajduje si¢ w strefie ,,B” z przeznaczeniem na obiekty
produkcyjne.

Teren posiada dostgp do drogi publicznej za posrednictwem drogi wewnetrznej. Stopieh
uzbrojenia jest wystarczajacy do potrzeb realizacji inwestycji. W stanie istniejacym znaj duja sie
czynne podziemne kable SN i nN , stacja transformatorowa SN/nN, gazociag, wodociag i
kanalizacja oraz budynki produkcyjne zakladu. Na dachu budynku produkecyjnego nr 2 i 3
zainstalowane sg panele fotowoltaiczne typu RSM150-8-505M 99 szt. o mocy catkowitej 49,7
kW. Wewnatrz budynku or 3 zainstalowany jest inwerter typu Sofar 5000TL. Jednostki
wytworcze elektrowni fotowoltaicznej przytaczone sa do wewnetrznej instalacji nN.

Dziatki na ktérych prowadzone beda prace s3 wlasnoécia Spétki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu .

Projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczna montowang na dachu istniejacego budynku
produkcyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Instalacja bedzie sie sktadaé z :



3.1 Moduty fotowoltaiczne.
Projektuje si¢ dobudowe 434 szt. dodatkowych modutéw fotowoltaicznych typu
JAM72520-460/MR o parametrach:
Moc modutu 460Wp
Ogniwa w module :krzemowe, monokrystaliczne
Szerokosé modutu 1134mm, dhugosé modutu 1722mm.
Waga modutu 20,5 kg
Temperatura pracy -40 do +85°C
Max. napigcie uktadu DC 1000/1500V.
Uoc 37,53/35,15, Isc 13,98 / 11,05 ( STC/NMOT)

3.2 Montaz modutéw fotowoltaicznych.

Elementy fotowoltaiczne rozmieszczone zostang na dachu istniejacego budynku
produkcyjnego, oparte na systemowej konstrukcji wsporczej przymocowanej do jego pokrycia.
Konstrukcj¢ wsporcza stanowi ukiad poprzecznych profili systemowych wykonanych z
ksztaltownikéw ze stali nierdzewnej lub aluminiowych. Zostang one utozone bezposrednio na
pokryciu dachu i zamocowane. Poszczegélne moduly fotowoltaiczne bedg przymocowane do
elementéw poprzecznych za posrednictwem aluminiowych wspornikéw systemowych. Dach
budynku, na ktérym majg by¢ rozmieszczone panele fotowoltaiczne, jest wykonany jako
dwuspadowy o pokryciu z blachy trapezowej oraz blachy igczonej na rabek.

3.3 Inwertery fotowoltaiczne.
Projektuje si¢ montaz 4szt. inwerteréw tréjfazowych typu SOFAR 50KTLX-G3 o
nastgpujacych parametrach :
- wymiary 584x480x220 mm
- waga 37kg
- moc AC 50 kW
- maksymalne napiecie wejsciowe DC - 1100V,
- 4 niezalezne MPPT z dwoma wejsciami DC
- stopien ochrony - min, IP66
Inwertery nalezy zabudowal wewngatrz istniejagcego budynku produkcyjnego nr 14 i 21
zlokalizowanych na dz. nr 359/1 oznaczonych dalej w projekcie jako budynki nr 4a i 4b ,
w miejscach wskazanych na rysunku.

3.4 Instalacja wewnetrzna DC i AC.

Okablowanie DC migdzy poszczegélnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutéw
PV) a falownikami wykonane zostanie za pomocg kabli solarnych np. typu TOPSOLAR PV ZZ-
F 4mm? i 6mm? . Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych wykonaé z wykorzystaniem
dedykowanych zlgczek dla instalacji solarnych typu MC4.

Sprowadzenie kabli z dachéw projektuje si¢ wykonaé w korytach lub rurkach ochronnych w
uzgodnionym miejscu nie naruszajgc samego poszycia dachu oraz po istniejacej elewacji, a
nastgpnie wprowadzi¢ do projektowanych rozdzielnic RDC.

Rozdzielnice RDC zaprojektowano w obudowie natynkowej np. FR31S (hager)
zlokalizowane w pomieszczeniu hali produkcyjnej w poblizu falownikéw. Dodatkowo pomiedzy
modufami fotowoltaicznymi a rozdzielnicami RDC zostang zainstalowane roztaczniki DC tzw.
~Tozlaczniki bezpieczenstwa strazakéw” typu PEFS EL40-8 (PROJOY).



Okablowanie AC migdzy falownikami a rozdzielnicami lokalnymi RAC wykonane
zostanie za pomocg kabli miedzianych typu YKXS 4x25mm? a pomiedzy rozdzielnicami RAC
kablem typu YKXS4x120mm?. Projektowane przewody prowadzié w korycie kablowym
mocowanym do Sciany oraz konstrukcji metalowej pod stropem budynku produkcyjnego. W celu
odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie montaz dwdch
zbiorczych rozdzielnic obiektowych RAC, zlokalizowanych w pomieszczeniu budynku
produkcyjnego nr 4b w miejscach wskazanych na rysunku.

Do potaczenia i zabezpieczenia jednostek przeksztattnikowych zaprojektowano dwie
rozdzielnice RAC w obudowie natynkowej np. typu FR43S (hager).

3.5 Instalacja zewnetrzna AC. Przytacza kablowe oraz zlacza kablowe.

Przy zewnetrznej $cianie budynku produkeyjnego nr 4b projektuje sie montaz ztacza
kablowego ZK-1 nr 1. Zgcze w obudowie wolnostojacej np. KSZi40x80+KK+F (Emiter) [P44,
IT klasa izolacji o wymiarach 400x1670x320 mm.

Przy budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,ASTRA ZENITH” projektuje sie
rozdzielnicg gléwna elektrowni fotowoltaicznej RGPV w obudowie natynkowej stojacej IP65, I
klasa izolacji o wymiarach 1200x2000x650 mm, wyposazong w niezbgdng aparature rozdzielczo
sterujacg.

Pomigdzy falownikiem zlokalizowanym w budynku produkcyjnym nr 3, a rozdzielnicg
RAC nr 1 zlokalizowana w budynku produkcyjnym nr 4b, projektuje si¢ utozenie podziemnego
kabla 0,4 kV typu YKXS4x35mm? o dtugosci 44m.

Pomiedzy ztgczem kablowym ZK-1 nr 1, zlokalizowanym na budynku produkeyjnym nr
4b, a rozdzielnica RGPV zlokalizowang przy stacji transformatorowej a nastgpnie rozdzielnia
nN w stacji transformatorowej, projektuje si¢ ulozenie podziemnego kabla 0,4 kV -typu
2xYAKXS4x240mm? o dlugosci 130m + 5m.

Trasa kabli winna przebiega¢ zgodnie z zalgczonym rysunkiem. Glebokosé utozenia
kabla w ziemi minimum 0,7m od powierzchni.

3.6 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy — nie projektuje si¢ zewngtrznych urzadzen budowlanych.

3.7 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw.

Instalacja fotowoltaiczna wraz z niezbedna infrastrukturg nie powoduje powstawania
sciekéw bytowych, jest to obiekt bezobstugowy w zwigzku z tym nie ma potrzeby ich
odprowadzania.

3.8 Uktad komunikacyjny.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczen w zakresie
funkcjonowania istniejagcego, na terenie zaktadu, ukladu komunikacyjnego. Podczas budowy
oraz eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wykorzystywany bedzie istniejacy uklad
komunikacyjny.



3.9 Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej i pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji,
energii clektrycznej, cieplnej, Srodkéw tacznosci).

3.10 Parametry techniczne sieci i urzadzeii uzbrojenia terenu.
Planowane uzbrojenie terenu dotyczy jedynie branzy elektrycznej.
Pozostale sieci uzbrojenia terenu:

- woda nie dotyczy

- ciepto nie dotyczy

- kanalizacja nie dotyczy
- gaz nie dotyczy

3.11 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Przedsigwzigcie nie zmienia swoim zakresem uksztaltowania terenu, wykorzystuje
istniejgee uksztaltowanie terenu. Uklad zieleni niskiej i wysokiej zostaje zachowany.

4. Zestawienie zamierzenia budowlanego.

a) powierzchna zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych - istniejace
bez zmian. Panele montowane sg na dachu istniejacych budynkéw produkcyjnych.

b) powierzchnia zabudowana przez istniejgce panele na dachu : 218m?.

¢) powierzchnia zabudowana przez projektowane panele na dachu : 1002m?.

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw - istniejaca bez zmian

¢) powierzchni biologicznie czynnej - istniejace bez zmian

d) powierzchne innych czgéci terenu - istniejace bez zmian

5. Informacje i dane zamierzenia budowlanego.

5.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym uchwata

nr 97/99 Rady Miejskiej w Przemyslu teren inwestycji oznaczony jest jako obszar o charakterze
przemystowym ,,P” i znajduje si¢ w strefie ,,B” z przeznaczeniem na obiekty produkcyjne.

Na tym terenie dopuszcza si¢ rozbudowe, przebudowe i modernizacje istniejacych obiektéw
produkeyjnych , magazynowych oraz budowli zwigzanych z prowadzong w obrebie strefy
dziatalnoscig produkcyjng. Zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw szkodliwych dla rodowiska i
zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw o ochronie i ksztattowaniu $rodowiska.

Zakazuje si¢ prowadzenia przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych systemem
napowietrznym.



5.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Teren na ktérym realizowane jest zamierzenie budowlane jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Dzialalnosé inwestycyjna podejmowana na gruntach i obiektach na tym terenie
wymaga zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytk6w.

5.3. Informacja o terenie.
Teren na ktérym realizowane jest zamierzenie budowlane lezy w cato$ci w obszarze
gémniczym ztoza gazu ziemnego ,,Przemy$1”. Eksploatacja g6rnicza nie wptywa na projektowane

obiekty.

5.4. Zagrozenia dla Srodowiska i uzytkownikéw.

Biologicznie czynne tereny zielone pozostaja bez zmian. Nie przewiduje sie¢ wycinki
drzew. Planowana inwestycja spelnia przepisy dotyczgce ochrony gatunkowej roslin , zwierzat
i grzybéw dziko wystepujacych objetych ochrong zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12.10.1011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt ( Dz. U z 2012 r nr
237poz 419) z dnia 05.01.2012 w sprawie dziko wystgpujacych grzybéw objetych ochrong (
Dz.U. nr 168 poz. 1765) .

Po sprawdzeniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004D2.U.257 z pézniejszymi
zmianami w sprawie okreslenia przedsigwzieé moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczegllnych uwarunkowan zwigzanych z ~ kwalifikowaniem  przedsiewziecia  do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko stwierdzam, ze: budowane obiekty tj.
instalacja fotowoltaiczna wraz z niezbedng infrastrukturg o napigciu 0,4 kV nie sa zaliczane do
rodzaju przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Do realizacji projektowanej inwestycji przyjeto powszechnie znane, sprawdzone technologie
robdt niestanowigcych ucigzliwosdci dla srodowiska, $wiata roslinnego i zwierzecego oraz ludzi,
dlatego roboty te sg do przyjecia w pelnym zakresie ujetym w niniejszym projekcie.

Inwestycja nie bedzie generowa¢ odpadéw. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancii i
gazow do atmosfery. Podczds robét mozliwy  sporadyczny hatas wprowadzony przez
urzgdzenia do prac ziemnych. Brak Zr6det hatasu po zakoficzeniu prac.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

6.1 Ogolna charakterystyka obiektu
Na terenie inwestycji po wprowadzeniu zaprojektowanych instalacji fotowoltaicznych na
dachach budynkéw produkeyjnych, znajdowad sig bedzie 6 odrebnych zespotéw paneli
fotowoltaicznych:
- na budynku nr 2 jeden istnlejacy zespdt o mocy 25 kW
- na budynku nr 3 jeden istnlejgcy zespét o mocy 25 kW
- na bucdynku nr 4a i 4b cztery zespoty projektowane o mocy 50 kW kazdy

6.2 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany zostal na dziatce nr nr 339, 340, 359/1 obreb 213 Przemys$l. 37- 700
Przemysl ul. Herburtéw 23. Teren inwestycji nie graniczy z terenem lasu. Teren inwestycii
graniczy z zagospodarowanymi terenami, o tym samym przeznaczeniu oraz terenami zieleni



urzadzonej. Zaprojektoware zespoly paneli fotowoltaicznych zlokalizowano na istniejacym
dachu budynku produkcyjrym nr 4a i 4b.

6.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Za wyjatkiem materiatow uzytych do produkcji paneli fotowoltaiczriych i elementoéw
instalacji elektroenergetycznej nie przewiduje si¢ wystgpowania na terenie inwestycji
materialdw niebezpiecznych pozarowo.

6.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana. liczba oséb
Kategoria zagrozenia ludzi dla instalacji fotowoltaicznej jest odpowiednia dla istniejacego
budynku produkcyjnego nr 4a i 4b. Instalacje fotowoltaiczng zakwalifikowano wraz z
istniejgcym budynkiem do specyfiki PM

6.5 Gesto$é obcigzenia ogniowego
Gestosé obcigzenia ogniowego w inwestycji wynosi do 500 MJ/m?

6.6 Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

6.7 Strefa pozarowa
Teren inwestycji stanowi jedna strefe pozarowa wraz z dachem istnigjacego budynku. Nie
wystepuje osobna strefa zagrozenia pozarowego.

6.8 Klasa odpornoSci pozarowej obiektow
Nie dotyczy.

6.9 Warunki ewakuacji
Zapewniono mozliwosé przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajgcych
0s0b na terenie budynku produkcyjnego wg istniejgcego planu ewakuacji budynku.

6.10 Przygotowanie do prowadzenia dzialan ratowniczo-gaéniczych
Wszelkie dzialania ratowniczo-gasénicze prowadzone wg istniejgcego planu dla budynkéw
zaktadu. Projektowana instalacja nie wprowadza zmian w zakresie istniejacych
przewidzianych dziatan ratowniczo gasniczych.

6.11 Droga dojazdowa
Istniejacy uklad drog wewnetrznych, wraz z istniejgcymi zjazdami z drogi publicznej speinia
ustalenia art.12 i art. 13 Rozporzgdzenia MSWiA w zakresie parametrow drég pozarowych.

7. Inne niezbedne dane.
Projektowane zamierzenie budowlane opiera sie o typowe rozwigzania katalogowe i nie zawiera
elementéw ktérych stopien skomplikowania wymagat by osobnego i doktadnego opisu.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu w zakresie zachowania odpowiednich odleglosci
miesci si¢ w catosci na dzialkach inwestycji (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. z
2002 Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami) .

Projektowana instalacja elektryczna nie przekracza dopuszczalnych warto$ci pola
elektrycznego oraz magnetycznego (Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 Dz.U.
257 z p6Zniejszymi zmianami).

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen dostepu do drogi publicznej, pozbawienia
mozliwosci korzystania z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej) ,
nie bedzie powodowaé ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami.

Zakres oddziatlywania zamyka si¢ w granicach opracowania.

\—
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2021 r. poz.2351, z 2022 r. poz. 88) o$wiadczamy, ze projekt budowlany

pt. yRozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastrukturg na dachach
istniejqcych budynkéw produkcyjnych zaktadu ASTRA Przemysl.”
na dz. Nr 339, 340, 359/1 obreb 213 Przemysl.
37-700 Przemys! ul. Herburtéw 32

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma shizy¢,

Autorzy Projektu
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis

Elektryczna: in iei MAZec
ry mgr inz. Grzegorz Fiejtek 2024
Sprawdzajacy
Branza Imie i Nazwisko Data

Elektryczna: mgr inz. Stawomir marzec
Softysiak 2024
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0040/07 Rzeszéw, 2007-06-7. 3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 1lust, 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan GRZEGORZ FIEJTEK
magister inzynier elektryk
ur. 18 marca 1966 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0117/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjne;j:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péZn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zzkres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgednis z st 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekaj a‘cﬁDK OIlB

drinz. Zbigniew Plewako .o ...,

Lrzymuja; . R
épan qucgom Fie‘tek mgr inz. Andrzej Hliniak ... 8.0V L
zam. Jankowice 34
27-561 Chlopice
2. Gléwny faspuiitor
Nadizru B dewlaneygo
3. ah

mgr inz. Lech Kruginski .....J{ /




PODKARPACKA OKREGOWA
NSB IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

r{f 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31

PDK OIIB/0054/0142/18

DECYZJA.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowvch
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 = péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1.
pkt 2, pkt 3, pkt4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4.
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju # dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. s 2014r., poz 1278). po ustaleniu.
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy. 7e:

Pan Slawomir Soltysiak

magister inZynier
(kierunek studidow - elektrotechnika)
ur. dnia 31 maja 1983 r. miejsce urodzenia  Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0255/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 = pozn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawa budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnven funkei techricznveh
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezfonkow
wladeiwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacvinei Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwen Podkarpackiej Okregowej Lzby Inzynicrow Budownictwa w Rzeszowic w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Zgodnie 7 tredeiq art. 127a ustawy Kop.a. (Dz.U 2 2018 r. poz 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwaolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeeseniu sic prawa do wniesienia odwotania prze:
ostatnig ze stron postgpowania, decvzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, W preypadku zlozenia przes strong oswiadezenia
o zrzeezeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronic nie prevsluguje prawa do odwolania sie ani skargi
do sadu administracyjnego.




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JE6-X4W-4DU *

Pan Grzegorz Artur Fiejtek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0306/08
adres zamieszkania m. Jankowice 34, 37-561 Chtopice
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-T7F-5X8-1GB *

Pan Stawomir Sottysiak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0026/19
adres zamieszkania m. Nizatyce 76A, 37-220 Kaczuga

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rozpatrujgc wszystkie zaprojektowane elementy zagospodarowania jako jeden obiekt budowlany,

pod wzgledem okreslenia zakresu spetnienia wymagan wynikajacych z Ustawy Prawo budowlane
1 przepis6w w niej powotanych, z uwagi na zaprojektowane przeznaczenie podstawowe calosci
zamierzenia budowlanego, jest ono instalacja fotowoltaiczng o kategorii VII — inne budowle.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zaprojektowany sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy zamierzenia budowlanego wynika
Z jego zamierzonego przeznaczenia podstawowego i zostal przedstawiony na rysunku
opracowania graficznego planu sytuacyjnego. Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng, na
ktorej calosé uzytkowa sktadaja sie:

- konstrukeja paneli fotowoltaicznych do montazu na dachu pokrytym blacha,

- panele fotowoltaiczne , inwertery i instalacja DC,

- instalacja AC nN wyprowadzenia mocy z falownikéw fotowoltaicznych,

Instalacja fotowoltaiczna zaprojektowana zostala tak by czas przydatnosci do uzytkowania
instalacji nie byt krétszy niz 20 lat. Zaprojektowana instalacja zlokalizowana na dachu budynku
produkeyjnego nr 14 i 21 zlokalizowanych na dz. nr 359/1 oznaczonych dalej w projekcie jako
budynki nr 4a i 4b, zorganizowana w 4 odrgbnych grupach o szacunkowych mocach po 50 kW.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Zaprojektowany uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna instalacji wynika z:

» Istniejacej bryly architektonicznej budynku nr 4 a i 4b

* istniejgcego i zamierzonego uksztattowania terenu dzialki budowlanej,

* zamierzonego sposobu uzytkowania i programu uzytkowego,

« zalecen Inwestora,

Zaprojektowang forme architektoniczng przedstawiono na rysunku opracowania graficznego.
Projektuje si¢ zabudowe instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejacego budynku nr 4a i 4b
zakiadu oraz budowg instalacji elektrycznej sprzegajacej instalacje fotowoltaiczng z siecia
elektryczna. Projektowany obiekt bedzie sie skiadat z :

3.1 Konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaiczne;j.
Projektowany system instalacji stanowi zestaw moduléw fotowoltaicznynych

rozmieszczonych na istniejagcym dachu budynku produkceyjnego nr 4a i 4b. Dach na ktérym maja

by¢ rozmieszczone panele fotowoltaiczne jest wykonany jako dwuspadowy o nachyleniu 25°—

budynek 4a i 15° - budynek 4b. Dach o konstrukeji drewniano-stalowej kryty blacha na rgbek.
Elementy fotowoltaiczne o wymiarach 2114mmx1054mm zostang oparte na systemowej
konstrukeji wsporczej przymocowanej do jego przykrycia. Projektuje sie konstrukcje wsporcza
np. firmy BAKS typu DS-V2N. Konstrukcja stanowi uklad poprzecznych profili systemowych
wykonanych z ksztaltownikéw ze stali nierdzewnej lub aluminiowych. Zostana one ulozone
bezposrednio na pokryciu dachu i zamocowane projektowanymi podtuznymi elementami
mocujgcymi. Poszczegélne moduty fotowoltaiczne bedg przymocowane do podpierajacych je



elementéw poprzecznych za posrednictwem aluminiowych wspornikéw systemowych
polgczonych poprzecznymi elementami no§nymi utozonymi na pokryciu potaci.

Zaletg tego typu montazu jest montaz konstrukeji do rabka bez ingerencji w strukture pokrycia
dachowego, montaz uchwytow bez koniecznosci lokalizacji krokwi, duza stabilnogé konstrukcji
dzigki zastosowaniu profilu aluminiowego ze specjalnie wyprofilowanym przekrojem dachowym,
a wykonanie elementéw ze stali nierdzewnej oraz aluminium gwarantuje bardzo wysoka
odpornos¢ antykorozyjng.

3.2 Moduly fotowoltaiczne.
Projektuje si¢ dobudowe 434 szt. dodatkowych modutéw fotowoltaicznych typu
JAM72820-460/MR o parametrach:

T N - - moc modutu 460Wp
tieBin - - ogniwa krzemowe,
i | monokrystaliczne
gl . -szeroko$¢ modutu 1054mm,
- - dlugo$é modutu 2114mm.

- waga modutu 24,5 kg
s - temperatura pracy -40 do +85°C
i | || & -max. napigcie uktadu DC
o UL 100011500V

i
s
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W zataczonych dokumentach dotgczono kartg katalogows projektowanych modutéow
fotowoltaicznych.

3.3 Inwertery fotowoltaiczne.
Projektuje si¢ montaz 4szt. inwerteréw tréjfazowych typu SOFAR 50KTLX-G3 o

nastepujgcych parametrach :

SUFAR

- wymiary 584x480x220 mm

- waga 37kg

-moc AC 50 kW

- maksymalne napiecie wejéciowe DC - 1100V,
- 4 niezalezrie MPPT z dwoma wejsciami DC

- stopient ochrony - min. IP66

T -

Projektowane inwertery znajduja si¢ na liscie certyfikowanych urzadzen, ktore zostaly
pozytywnie zweryfikowane przez Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych w zakresie
posiadania odpowiednich certyfikatéw sprzgtu w procesie przylaczania moduléw wytwarzania
energii do sieci elektroenergetyczne;.

Inwertery nalezy zabudowaé wewnatrz istniejgcego budynku produkcyjnego nr 4a i 4b w
miejscach wskazanych na rysunku,



W zalgczonych dokumentach dotaczono kartg katalogowa projektowanych inwerteréw
fotowoltaicznych.

3.4 Okablowanie po stronie DC oraz rozdzielnice DC.
Okablowanie migdzy poszczeg6lnymi kolektorami PV (grupa/stringami moduléw PV) a

falownikami wykonane zostanie za pomoca kabli solarnych np. typu TOPSOLAR PV ZZ-F
4mm? i 6mm? o ponizszych parametrach:
- napigcie znamionowe: min. 1/1,5 kV
- pojedyncza wigzka, podwdéjna izolacja gumowa lub polwinitowa, odporna na UV,
- zyty: miedziane wielodrutowe o przekroju 4 mm? i 6 mm? .

Wszelkie polaczenia modutéw fotowoltaicznych nalezy wykonaé z wykorzystaniem
dedykowanych ztgczek dla instalacji solarnych typu MC4.
Sprowadzenie kabli z dachéw projektuje si¢ wykona¢ w korytach lub rurkach ochronnych w
uzgodnionym miejscu nie naruszajac samego poszycia dachu oraz po istniejacej elewacii, a
nastgpnie wprowadzi¢ do projektowanych rozdzielnic RDC.
Rozdzielnice RDC zaprojektowano w obudowie natynkowej np. FR31S (hager) zlokalizowane
w pomieszczeniu hali produkcyjnej w poblizu falownikéw. Rozdzielnice DC wyposazyé w
ochronniki przeciwprzepigciowe typu T1/T2. Dodatkowo pomiedzy modutami fotowoltaicznymi
a rozdzielnicami RDC zostang zainstalowane rozlgczniki DC tzw. ,roztaczniki bezpieczefistwa
strazakéw” typu PEFS EL40-8 (PROJOY)

3.5 Okablowanie po stronie AC oraz rozdzielnice AC.
Okablowanie migdzy falownikami a rozdzielnicami lokalnymi RAC wykonane zostanie

za pomocg kabli miedzianych typu YKXS 4x25mm? a pomiedzy rozdzielnicami RAC kablem
typu YKXS4x120mm? Projektowane przewody prowadzié w korycie kablowym mocowanym
do sciany oraz konstrukcji metalowej pod stropem budynku produkcyjnego.

Pomigdzy falownikiem zlokalizowanym w budynku produkcyjnym nr 3, a rozdzielnica
RAC nr 1 zlokalizowang w budynku produkcyjnym nr 4a, projektuje sie utozenie podziemnego
kabla 0,4 kV typu YKXS4x35mm? o dhugosci 44m.

Do potgczenia i zabezpieczenia jednostek przeksztattnikowych zaprojektowano dwie
rozdzielnice RAC w obudowie natynkowej np. typu FR43S (hager). Rozdzielnice sg
przystosowane do zasilania i zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami zwaré i
przecigzen.

Rozdzielnice nalezy zamontowaé wewnatrz budynku produkcyjnego nr 4a i 4b w
miejscach wskazanych na rysunku. Kazdg z rozdzielnic RAC nalezy wyposazyé w:
¢ rozlgczniko-bezpieczniki zabezpieczajacy linie zasilajgce z inwerteréw,

* szyny rozdzielcze,
» sygnalizacj¢ obecnosci napiecia,
* ograniczniki przepieé kl. C,

3.6 Przylacza kablowe, ztqcza kablowe oraz rozdzielnica RGPV.

Przy zewnetrznej $cianie budynku produkeyjnego nr 4b projektuje si¢ montaz zigcza
kablowego ZK-1 nr 1. Zigeze w obudowie natynkowej stojacej IP65, II klasa izolacji o
wymiarach 264x1065x320 mm, wyposazone w niezbedng aparature.



Przy budynku stacji transformatorowej 15/0,4kV ,,ASTRA ZENITH” projektuje sie rozdzielnice
gtéwna elektrowni fotowoltaicznej RGPV w obudowie natynkowej stojacej IP65, 11 klasa izolacji
o wymiarach 1200x2000x650 mm, wyposazong w niezbedna aparature rozdzielczo sterujgca.

Pomigdzy ziaczem kablowym ZK-1 nr 1, zlokalizowanym na budynku produkcyjnym nr
4b, a rozdzielnica RGPV zlokalizowang przy stacji transformatorowej a nastepnie rozdzielnig
nN w stacji transformatorowej, projektuje si¢ ulozenie podziemnego kabla 0,4 kV typu
2xYAKXS4x240mm? o dtugosci 130m + 5m.

Trasa kabli winna przebiega¢ zgodnie z zalgczonym rysunkiem. Glebokosé utozenia

kabla w ziemi minimum 0,7m od powierzchni. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig
falista na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm i przykryte folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone w trwate
oznaczniki w formie opasek z tworzywa sztucznego zawierajace informacje o kablu.
W miejscu skrzyzowania si¢ projektowanych kabli z kanalizacja, gazociagiem i wodociagiem
kabel uktada¢ w rurze ochronnej firmy AROT typu DVK o $rednicy i dtugosci podanej na planie.
Po wprowadzeniu kabla do rur ostonowych, wyprowadzenie kabla uszczelni¢ za pomocg rury
termokurczliwej grubosciennej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Forma obiektu budowlanego polega na instalacji paneli fotowoltaicznych potozonych
réwnolegle do powierzchni istniejacego dachu budynku nr 4 a i 4b oraz montazu infrastruktury
niezbgdnej do prawidtowego funkcjonowania instalacji fotowoltaiczne;.
— Kubatura : nie dotyczy
— Zestawienie powierzchni: powierzchnia dachu zabudowana panelami PV =1002 m?
—  Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica :
pojedynczego modutu PV : szerokosé 1054mm, dhugo$é 2114mm.
diugos¢ podziemnych kabli nN utozonych w ziemi poza budynkiem : 161 m
— Liczba kondygnacji : nie dotyczy
— Inne dane: brak dodatkowych wymagan usytuowania obiektu w zakresie wymogéw ochrony
przeciwpozarowej.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia i

konstrukcji obiektu budowlanego.
Nie dotyczy. Brak montazu paneli bezposrednio na gruncie. Brak zmiany oddzialywania na

grunt.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy. Obiekt nie jest budynkiem.

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepefnosprawne.
Nie dotyczy. Projektowany obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym ani
uzytecznosci publiczne;j.



9. Parametry techniczne obiekfu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Charakter planowanego przedsigwzigcia nie wykazuje ryzyka wystapienia ucigzliwosci

mogacych wplywaé na zdrowie ludzi. Emisje substancji do powietrza oraz emisje hatasu sa
emisjami nieistotnymi w skali catego zakladu czy zaktadéw sgsiednich, ksztattujgcych lokalny
klimat.

Przedsigwzigcie nie bedzie Zrodlem emisji dodatkowego hatasu biorge pod uwage zabudowe
obiektow sgsiadujgcych. Projektowana instalacja nie bedzie generowaé odpadéw. W przypadku
awarii modutu lub falownika, urzadzenie zostanie oddane do utylizacji wykwalifikowanej firmie
zewnetrzne]. Rodzaje i wielkos¢ emisji zwigzanych z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia
nie wykazuja ryzyka wystapienia zagrozen szczegblnie dla pobliskich mieszkancéw.

a) W zakresie zapotrzebowania wody, iloSci i sposobu odprowadzenia §ciekéw, iloseci i
sposobu odprowadzenia wéd opadowych

Ze wzgledu na rodzaj zaprojektowanego obiektu, wiasciwe jego uzytkowanie nie wymaga
doprowadzenia wody do celow bytowych.

Ze wzgledu na rodzaj zaprojektowanego obiektu, wlasciwe jego uzytkowanie nie powoduje
powstawania $ciekow.

Wody opadowe z przedmiotowej zlewni pokrywaja sie z istniejgcg zlewnig powierzchni dachu
rozprowadzane bgdg po terenie inwestycji, wykorzystujac istniejacy system odprowadzania wody
deszczowej z dachu obiektu. Inwestycja nie powoduje powstawania dodatkowych zlewni wody
deszczowej.

b) W zakresie emisji zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszcze moze mie¢ miejsce podczas transportu materiatéw. W pozostatym zakresie
nie przewiduje si¢ dodatkowej emisji zanieczyszczen ze wzgledu na charakter projektowanej
instalacji i rgczny montaz instalacji na dachu budynku nr 4.

¢) W zakresie rodzaju i ilo§ci wytwarzanych odpadéw

Wigkszo$¢ obecnych dzialan w obrgbie rozwoju technologii fotowoltaicznej ma na celu
zwigkszenie efektywnosci elektrowni fotowoltaicznych przy réwnoczesnym obnizeniu kosztow
produkcji. Podczas budowy, Inwestor zwréei szczegdlng uwage na prowadzenie w taki sposéb,
aby generowana ilo$¢ odpadéw byla jak najmniejsza (przede wszystkim kabli, zelaza i stali).
Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpadéw, ktérych powstaniu nie udato
si¢ zapobiec, a dopiero ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne
sktadowanie odpadéw, ktorych unieszkodliwianie bylo nieefektywne (niemozliwe) z przyczyn
technologicznych. Inwestor zobowiazuje si¢ przekaza¢ do dalszego zagospodarowania caly
strumienn wytworzonych odpadéw zewngtrznym wyspecjalizowanym podmiotom, posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia.

d) W zakresie wladciwoSci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
Gtéwnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, podczas
budowy instalacji fotowoltaicznej, beds urzadzenia reczne, do montazu konstrukcji i paneli
fotowoltaicznych. Zjawisko wystapienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter krotkotrwaty i
ograniczony, a wszelkie ucigzliwosci z tym zwiagzane bgda miaty charakter przemijajacy i ustgpig
catkowicie po zakonczeniu prac zwiazanych z budowg elementéw farmy fotowoltaiczne;.

Praca elektrowni fotowoltaicznej powodowaé bedzie emisje niejonizujgcego promieniowania
elektromagnetycznego. Zrédiem promieniowania elektromagnetycznego niejonizujgcego beda



uktady wytwarzania, przesylania i rozdziatu energii elektrycznej, a takze jej odbiorniki. Wszystkie
urzgdzenia zasilane pragdem elektrycznym wytwarzajg w swoim otoczeniu pole
elektromagnetyczne. Instalacje elektryczne oraz urzadzenia do przesylania energii elektryczne;
planowane do zastosowania w przedmiotowe] elektrowni fotowoltaicznej beda wytwarzaty w
swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o czestotliwosci 50 Hz. Natezenie pél elektrycznego i
magnetycznego, ktére powstaja w sasiedztwie tych urzadzen i instalacji elektrycznej, sa
pomijalnie mate.

e) W zakresie wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj zaprojektowanego obiektu.

10. Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych systeméw zaopatrzenia w
energie i ciepto

Ze wzgledu na rodzaj zaprojektowanego przedsiewziecia, nie wystepuje zapotrzebowanie w
energie i cieplo.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature ogrzewanych

pomieszczen lub stref
Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj zaprojektowanego obiektu.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje i urzadzenia zapewniajgce jego zgodne z zamierzonym i
bezpieczne uzytkowanie, w tym: elektroenergetyczne urzadzenia przeksztattnikowe pradu
stalego (DC) na prad zmienny (AC).

Zasilanie energig elektryczna, z istniejacej instalacji policznikowej Inwestora.
Rozwigzania projektowe w/w zakresu, zostat szczegélowo oméwione w projekeie technicznym
obiektu,.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Zaprojektowane zespoly paneli fotowoltaicznych zlokalizowano na istniejacym dachu

budynku produkcyjnym nr 4 a i 4b. Za wyjatkiem materiatéw uzytych do produkcji paneli
fotowoltaicznych i elementéw instalacji elektroenergetycznej nie przewiduje sie wystepowania na
terenie inwestycji materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Kategoria zagrozenia ludzi dla instalacji fotowoltaicznej jest odpowiednia dla istniejacego
budynku produkcyjnego nr 4a i b. Instalacj¢ fotowoltaiczng zakwalifikowano wraz z istniejacym
budynkiem do specyfiki PM . Ggstosé obciazenia ogniowego w inwestycji wynosi do 500 MJ/m?2.
Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem. Teren inwestycji stanowi jedng strefe pozarows wraz
z dachem istnigjacego budynku. Nie wystepuje osobna strefa zagrozenia pozarowego.
Zapewniono mozliwos$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich przebywajacych oséb
na terenie budynku produkcyjnego wg istniejacego planu ewakuacji budynku. Wszelkie dziatania
ratowniczo-gasnicze prowadzone wg istniejacego planu dla budynkéw zaktadu. Projektowana



instalacja nie wprowadza zmian w zakresie istniejacych przewidzianych dziatah ratowniczo
gasniczych. Istniejacy uktad drég wewngtrznych, wraz z istniejacymi zjazdami z drogi publiczne]
spelnia ustalenia art.12 i art. 13 Rozporzadzenia MSWiA w zakresie parametrow drog
pozarowych.

Zaprojektowano nastepujace srodki ochrony pozarowe;:
a) Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

W celu wylaczenia napiecia w obiektach zakladu produkcyjnego projektuje sig
przeciwpozarowy wylacznik pradu typu PWP1-W01-B-11-2LED7 (230V) zlokalizowany przy
wejéciu do rozdzielni nN stacji transformatorowej ,,Astra Zenith” . Wcisnigcie przycisku PWP
powoduje podanie napigcia na wyzwalacz napigciowy wylacznika gtéwnego rozdzielni nN stacji
transformatorowej a w konsekwencji otwarcie stykéw giéwnych i pozbawienie zasilania
rozdzielni nN.

b) Samoczynne wytaczenie napigcia AC instalacji fotowoltaicznej.

W celu zapewnienia samoczynnego awaryjnego odigczenia instalacji wytworczej np.
podczas gaszenia pozaru projektuje sie falowniki tréjfazowe ktére po zaniku napigcia w sieci nN
przechodzg automatycznie w tryb uspienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napigcia
sieciowego. Oznacza to, ze w instalacji fotowoltaicznej po stronie AC (230/400V) nie bedzie
napiecia, ale napiecie stale DC bedzie dochodzi¢ do falownikéw z paneli fotowoltaicznych
kablami solarnymi.

W celu skrocenia dhugosci kabli w ktérych bedzie obecne napigeie DC, a przede
wszystkim nie wprowadzania tych kabli do budynkéw, projektuje si¢ tzw. roztaczniki
bezpieczefstwa strazakéw ktére maja na celu odigczenie pradu statego w bliskiej odlegtosci od
modutéw fotowoltaicznych, Rozlacznik dziata zgodnie z migdzynarodowymi procedurami
strazackimi. Sterowanie pradem przemiennym sprawia, ze po 6 sekundach od zaniku zasilania
AC rozigeznik automatycznie wylgezy prad staly, wptywajacy do obiektu z paneli. Wylgczenie
obwodéw DC nastapi réwniez w przypadku gdy wykryje on wzrost temperatury powyzej +70°C.
c) Odpowiednie oznaczenie instalacji fotowoltaicznej i plan dla strazy pozarnej.

Projektuje sic umieszczenie odpowiednich oznaczen elementéw instalacji
fotowoltaicznych oraz sporzadzenie planu dla strazy pozarnej. Wykaz oznaczef i plan zostat
zamieszczony w projekcie technicznym.



14. Informacja o odstepstwach.

Nie przewiduje sie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, o ktérych mowa w art. 7
ustawy Prawo budowlane.
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbgdng infrastruktura na dachach
istniejgcych budynkéw produkcyjnych zakladu ASTRA S.A. w Przemy$lu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W trakeie prac objgtych niniejszym projektem beda prowadzone prace montazowe

na n/w obiektach istniejacych:

- Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna SN zasilana z elektroenergetycznej linii 15 kV

- istniejgce budynki produkcyjne zaktadu

- przez dziatki, na ktérych prowadzone bgda roboty przebiega gazociag, wodociag, kanalizacja
i podziemna sie¢ telekomunikacyjna.

3. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczernstwa.
W terenie, na ktérym prowadzone bgda prace montazowe wystepujg elementy mogace stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1. Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna- zagrozenie porazeniem pradem
2. Istniejgcy gazociag — uszkodzenie moze spowodowaé wybuch gazu

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robét
budowlanych
Podczas robot montazowych mogg wystapi¢ n/w zagrozenia.
1. Zagrozenia wynikajace z prowadzenia wykopéw ziemnych - ryzyko wpadniecia do
wykopu lub obsunigcia ziemi przy nieprawidtowej technologii wykonywania wykop6w.
2. Porazenie pragdem elektrycznym na skutek uzycia uszkodzonych narzedzi lub srodkéw
ochrony osobistej, nieprzestrzeganie podstawowych zasad przygotowania stanowiska
pracy przed przystapieniem do wykonywania robét.
3. Zerwanie si¢ elementu unoszonego przez dzwig.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy lub brygadzista
zespotu powinien przeprowadzié instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy
omowic:

- zakres robét przewidzianych do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
stwarzajacych zagrozenie.

- zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg dotyczacg zakresu robét.

- zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na uniknigcie mogacych wystapié w
czasie prac zagrozen.

- sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stosowania zabezpieczefi i $rodkéw ochrony przy poszczegélnych
rodzajach prac.

- sposéb postgpowania przy wystapieniu wypadku przy pracy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom.

- stosowanie sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej

- przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych.

- przestrzeganie technologii budowy linii napowietrznych i kablowych niskich napieé

- urzadzenia elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace,
powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane

- wydzielanie, oznakowanie i ogradzanie miejsc pracy, wykopéw, stref prac sprzetu
cigzkiego,

- przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi, przy pracach transportowych
i montazowych z wykorzystaniem dzwigu

-  stosowanie maszyn i urzadzen posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczefistwa lub
deklaracje zgodnosci z PN.

Teren, na ktorym odbywa¢ sig bedzie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzié

i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.. Zachowac pas o szerokosci 2 m poza strefa
bezposredniego zagrozenia. Upewnic sig czy na miejscu wykonywania robét nie znajduja sie
osoby postronne, w razie koniecznosci zapewni¢ odpowiedni nadzér. Prace prowadzié
zgodnie z zasadami Organizacji Bezpiecznej Pracy w sposéb uniemozliwiajacy zagrozenie
zycia i zdrowia, uszkodzenia mienia oraz w sposéb uniemozliwiajacy negatywne
oddziatywanie na $rodowisko. Instalacje zabezpieczy¢ i oznakowaé, a ktére nie beda juz
spelnialy swojej funkcji zdemontowaé i usunaé.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejace] sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze. Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu.

7. Uwagi koncowe.

Zakres przeszkolenia na stanowisku pracy winien by¢ dostosowany do przyjetej technologii
wykonania robét i zastosowanego sprzetu.

Kierownik budowy /rob6t/ przed rozpoczgciem robét budowlanych, winien w oparciu o
powyzszg informacjg, zgodnie z art. 21a ustawy — Prawo budowlane- sporzadzié lub zapewnié
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w/s informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126/.

Opracowat:
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Zatfgcznik nr 1 do Umowy nr 23-HO/UP/00228 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja 8.A.
yeiyhue Astra S.A.

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-H0/WP/00228 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — moduf parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: Instalacja fotowoltaiczna ASTRA Przemysl - zwigkszenie mocy).

Moc maksymalna - 0,239635 MW.

Typ NC RfG — B.

Typ jednostek wytwérczych:

PANELE — JAM72520-460/IMR — 434 szt. —planowane.
INWERTERY - Sofar 50KTLX-G3 - 4 szt. —planowane.
PANELE — RSM150-8-505M — 99 szt. ~istniejgce.
INWERTERY - Sofar 50000TL - 1 szt. —istniejace.

Lokalizacja: gmina Miasto Przemysl, miejscowosé Przemyél, ul. Herburtéw 32, nr dz. 359/1 — obr. Nr 213.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegdiowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. z 2023 r., poz. 819 z dnia 28.04.2023r.), w
odpowiedzi na zfozony wniosek w dniu 26-07-2023r., okresia sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1

s

Miejsce przyfgczenia: GPZ 110/15 kV Przemys| Bakoriczyce, magistrala 15 kV Bakoriczyce-Pollena Astra; istniejace

koncowki szyn 15 kV w stacji transformatorowe]j 15/04 Astra Zenith na odfaczniku sekeyjnym od strony zasilania

(isthiejgce).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: istniejgce koricowki szyn 15 kV w stacji

transformatorowej 15/04 Astra Zenith na odfgczniku sekcyjnym od strony zasilania (istniejace).

Moc przytaczeniowa wprowadzana: 0,239635 MW (zwiekszenie mocy o 0,18964 MW).

Moc przytaczeniowa: pobierana na potrzeby wiasne Astra S.A.: 0,35 MW,

Moc przytaczeniowa: pobierana na potrzeby wtasne (generacji): 0,01 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajgcych przytaczenie irédia wytwérezego:

5.1 Sie¢ dystrybucyjna nie wymaga rozbudowy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmlotu Przytgczanego:

6.1 Wykona¢ instalacje wytworczg umozliwiajacg wspdtprace planowanego Zrddfa wytwdrczego z istniejacy
instalacjg odbiorczg Astra S.A..

6.2 Projektowang instalacjg wytwércza przyfaczy¢ do pola odptywowego rozdzielni nN stacji transf. 15/0,4 kv
(po jej ewentualnej rozbudowie) bedacej na majgtku wytwdrcy/odbiorcy.

6.3 Projektowang Instalacje wytwdrczg wyposazyé w:

a) wytacznik mocy nN dobrany do mocy przytgczeniowe] instalacji wytwdrczej oraz przystosowany
do zdalnego sterowania na “wytacz” z Centrum Dyspozytorskiego Przemysl.

b) niezbgdng telemechanike w zakresie: telesterowania, telesygnalizacji i telepomiaréw (zakres
zgodnie z pkt. 17. Telesterowanie powinno m. in. umozliwiaé¢ PGE Dystrybucja S.A. zdalna regulacje
mocy czynnej i biernej wytwarzanej przez frodto wytworcze.

6.4 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng wytwdrcza/odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.5 Szczegdty techniczne a takie sposdb realizacji funkcjonalnosci o ktérych mowa w pkt. 6.3 i 6.4 ustali
projektant na roboczo na etapie projektowania z wiasciwymi stuzbami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéé
z m.in. z Wydziatem Przyfgczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Qddziat Zamosé.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa 15/0,4 kV pozostajaca na

majgtku wytwdrcy/odbiorcy.

Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy musi by¢ zainstalowany na napieciu przytaczenia i musi spetniad
wymagania dla kategorii B2 okreslone w ,Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie
systemu pomiarowego” w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatadji sieci Dystrybucyjnej” oraz ,Wytycznych do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (wybrane dokumenty w wersji
elektronicznej dostepne na stronie http://www.pgedystrybucja.pl).

8.2. Urzadzenia wchodzace w sktad kaidego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetniaé wymagania
prawa, a w szczegdlnodci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
lub homologacjg, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzgdzen, ktére
nie podlegajg prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktdrych nie jest wymagana homologacjs, urzadzenie
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Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:

10.1 W miejscu zainstalowania uktadu pomiarowo rozliczeniowego.

Do obliczen przyjac:

11.1 dia rozdzielni SN — 15kV w stacji 110/15 kV Przemys! Bakoriczyce moc zwarciowa w normalnym uktadzie

pracy wynosi: 265 MVA,

11.2 sie€ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacii,

11.3 prad ziemnozwarciowy 234 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

Na etapie realizacji dane dotyczace stacji 110/15 kV Przemys| Bakoriczyce oraz linii 15 kV Pollena Astra niezbedne

do wykonania obliczen nalezy zaktualizowad.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyiszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =

0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl mieéci sie w granicach przywotanego

wyiej Rozporzgdzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe]

i systemowej:

15.1. Jednostki wytwdrcze powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia zgodnie z zapisami IRIESD.

15.2. Zabezpieczenia jednostek wytwdrczych powinny zostaé dobrane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Zabezpieczenia te powinny dziata¢ na urzadzenie taczeniowe okreélone w pkt 15.3. ppkt a),
powodujac wytgczenie jednostki wytwérezej z ruchu,

15.3.Zabezpieczenia powinny powodowac otwarcie tgcznika:

a) tacznik dostosowany do wyfgczania jednostki wytwérczej, gdy nie przewiduje sie pracy wyspowej
jednostki wytwérczej,

b) facznik do odtaczania jednostki wytwdrczej i stwarzania przerwy izolacyjnej gdy jednostka wytwdrcza
ma motliwesé pracy wyspowe;.

15.4.Urzadzenia faczeniowe jednostek wytwdrczych wspdtpracujgcych z falownikami, powinny byé

zlokalizowane po stronie pradu przemiennego falownika.

15.5.1mpuls wytgczajgcy przestany od zabezpieczen do urzadzenia tgczeniowego musi powodowaé bezzwioczne

wytgczenie jednostki wytwdrczej przez to urzadzenie.

15.6. Jednostki wytwércze powinny by¢ wyposazone w nastepujace zabezpieczenia:

a) nadpradowe od skutkdw zwar¢ miedzyfazowych zwioczne i/lub zwarciowe,
b} nad-ipodnapieciowe,

c) nad-ipodczestotliwosciowe,

d} ziemnozwarciowe,

e) od pracy wyspowej.

15.7. W przypadku tréjfazowych jednostek wytwdrczych zabezpieczenie od ochrony przed obnizeniem lub
wzrostem napigcia musi by¢ wykonane tréjfazowo. Jednostka wytwdrcza przy obnizeniu fub wzroscie
napigcia w jednym z przewodoéw fazowych musi by¢ odtaczona od sieci tréjbiegunowo.

15.8. W przypadku jednostek wytwdrczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez transformator nN/SN,
dla zabezpieczer od ochrony przez: wzrostem czestatliwosci, obnizeniem czestotliwosci oraz obnizeniem
napigcia, wielkosci pomiarowe powinny byé pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczen:
zerowo-nadnapigciowych oraz od ochrony przed wzrostem napiecia, wielkosci pomiarowe powinny byé
pobierane po stronie SN.

15.9. Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwdrczych pracujacych w sieci tréjfazowej powinny powodowaé
ich tréjfazowe wylgczenie.

15.10. Zafaczenie jednostki wytwérezej do sieci dystrybucyjne] jest moiliwe tylko, gdy napiecie sieci istnieje we
wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie parametry. W przypadku stosowania achrony przed
obnizeniem napigcia powodujgce]j odfgczenie jednostki wytwdrczej od sieci dystrybucyjnej, powinna ona
miec zwiokg czasowg minimum 30 s pomiedzy powrotem napiecia w sieci dystrybucyjnej, a ponownym
zatgczeniem jednostki wytwdrczej.

Wymagania w zakresie:

16.1 Przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych
pomiarowych:
16.1.1.Uktady pomiarowe powinny umoziiwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i
automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy.
16.1.2.Uktady pomiarowe powinny posiadac uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na
dobe.
16.1.3.Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny umozliwiac transmisje danych pomiarowych do LSPR
PGE Dystrybucja S.A. nie czeéciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnoéci danych
pomiarowych oraz wymagane] terminowosci.



20.1 niepowodujacych zakidcen w pracy sieci.

20.2 niepowodujacych zaktdeen w instalacjach innych odbiorcéw.

20.3 niewptywajacych negatywnie na jakoic energil elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom.

20.4 niedotrzymanie ww. warunkdw przez Wytwérce moie skutkowad jego wytaczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudnies w budowie urzgdzen.

21.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmioty Przyfgczanego
oraz zmiany umowy o przytaczenie.

21.3 Przyfaczana jednostka wytwdrcza winna spefnia¢ wymagania zawarte w opublikowanym na stronie
internetowej PGE Dystrybucja S.A. dokumencle pod nazwag: ,Kryteria oceny mozliwodci przytaczenia oraz
wymagania techniczne dla jednostek wytwdrczych przyfaczanych do sieci dystrybucyjnej $redniego napiecia
Operatora Systemu Dystrybucyjnego” oraz wymagania ,Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek
wytwdrczych do sieci (NC RfG) oraz ,Wymogi ogélnego stosowania dia przytgczania jednostek
wytwérczych” (dostepne na stronie internetowej Operatora Systemu Przesytowego) a takie
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 819 z dnia 28.04.2023r.).

21.4 PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Zamoéé nie zapewnia mozliwosci wprowadzania wytworzonej w Zrddle energil
do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéc W nieplanowanym uktadzie sieci, w tym w stanach n-1,

21.5 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéé nie dopuszcza wyspowej pracy instalacji fotowoltaicznej na sieé
dystrybucyjna.

21.6 Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Przemysl | Wydziale Przytgczania i Rozwoju PGE Dystrybucja
S5.A. Oddziat Zamos¢,

21.7 Szczegdty odnosnie projektowania w zakresie automatyki, zabezpieczer i sterowania ustali projektant na
roboczo z Departamentem Specjalistycznym PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosé.

21.8 Na zakres prac wynikajacych z niniejszych warunkdéw przytaczenia leigeych po stronie Podmiotu
Przytaczanego nalezy opracowaé dokumentacje techniczno-prawna. Dokumentacja techniczno-prawna
podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamaéé.

21.9 Zabudowa instalacji fotowoltaiczne] powinna uwzgledniac istniejace urzadzenia elektroenergetyczne.
W przypadku wystapienia kolizji nalezy wystapic do Rejonu Energetycznego Przemyél o okretlenie
warunkow jej usuniecia,

21.10 Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnoéc sieci
przedsigbiorstwa energetycznego | urzgdzen, instalacji oraz sieci moduty parku energii (Instalacja
fotowoltaiczna ASTRA Przemysl).
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b’ wP-3
T (w701 1. 2009
# i CURDMIQUE v 5CE GYSTRYBLC 15 S.A,
f[’—D’JGE_} Zamo$¢, 14-11-2023r.
S Zatgeznik ar 1 do Umowy nr 23-HO/UP/00228 o praytgczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A,
L Astra S.A.

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

Warunki przylaczenia nr 23-H0/WP/00228 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: Instalacja fotowoltaiczna ASTRA Przemysl - zwigkszenie mocy).

Moc maksymalna —0,239635 MW.

Typ NC RfG —- B.

Typ jednostek wytwdérczych:

PANELE — JAM72520-460/ MR — 434 szt. —planowane.
INWERTERY - Sofar 50KTLX-G3 — 4 szt. —planowane.
PANELE — RSM150-8-505M — 99 szt. ~istniejgce.
INWERTERY - Sofar 50000TL — 1 szt. —istniejgce.

Lokalizacja: gmina Miasto Przemysl, miejscowosé Przemy$l, ul, Herburtéw 32, nr dz. 359/1 — obr. Nr 213.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegStowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. z 2023 r., poz. 819 z dnia 28.04.2023r.), w
odpowiedzi na ziozony wniosek w dniu 26-07-2023r., okresla sie nastepujgce warunki przyfaczenia:

1

Miejsce przytgczenia: GPZ 110/15 kV Przemys| Bakoriczyce, magistrala 15 kV Bakoriczyce-Pollena Astra; istniejace

koricdwki szyn 15 kV w stacji transformatorowej 15/04 Astra Zenith na odtaczniku sekcyjnym od strony zasilania

(istniejgce).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: istniejgce koricdwki szyn 15 kV w stac]i

transformatorowe] 15/04 Astra Zenith na odtgczniku sekcyjnym od strony zasilania (istniejgce).

Moc przyfaczeniowa wprowadzana: 0,239635 MW (zwigkszenie mocy o 0,18964 MW).

Moc przytaczeniowa: pobierana na potrzeby wiasne Astra S.A.: 0,35 MW,

Moc przytaczeniowa: pobierana na potrzeby wtasne {generacji): 0,01 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbgdnych zmian w sieci umozliwiajgcych przytgczenie irédfa wytwérezego:

5.1 Sie¢ dystrybucyjna nie wymaga rozbudowy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 Wykonac instalacje wytwdrcza umotliwiajgcg wspétprace planowanego irédia wytwdrczego z istniejacy
instalacjg odbiorczg Astra S.A..

6.2 Projektowang instalacje wytwdrczg przytaczy¢ do pola odptywowego rozdzielni nN stacji transf. 15/0,4 kv
{po jej ewentualnej rozbudowie) bedgcej na majatku wytwdrey/odbiorcy.

6.3 Projektowang instalacje wytworczg wyposazyé w:

a) wyfacznik mocy nN dobrany do mocy przytaczeniowej instalacji wytwdrczej oraz przystosowany
do zdalnego sterowania na “wytacz” z Centrum Dyspozytorskiego Przemysl.

b) niezbedng telemechanike w zakresie: telesterowania, telesygnalizacji i telepomiardw (zakres
zgodnie z pkt. 17. Telesterowanie powinno m. in. umozliwia¢ PGE Dystrybucja S.A. zdalna regulacje
mocy czynnej i biernej wytwarzanej przez #rédto wytwdrcze.

6.4 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng wytwdrcza/odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.5 Szczegdly techniczne a takie sposdb realizacji funkcjonalnosci o ktdrych mowa w pkt. 6.3 1 6.4 ustali
projektant na roboczo na etapie projektowania z wtasciwymi stuzbami PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Zamogé
z m.in. z Wydziatem Przytaczania i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamoéc.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: stacja transformatorowa 15/0,4 kV pozostajgca na

majatku wytwdérey/odbiorcey.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy musi by¢ zainstalowany na napieciu przylaczenia i musi spetniad
wymagania dla kategorii B2 ckresicne w ,Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie
systemu pomiarowego” w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii sieci Dystrybucyjnej” oraz ,Wytycznych do
budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (wybrane dokumenty w wersji
elektronicznej dostepne na stronie http://www.pgedystrybucja.pl).

8.2. Urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetniaé wymagania
prawa, a w szczegélnoéci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnasci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
lub homologac]e, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danege urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktore
nie podlegaja prawnej kontroli metrologiczne] lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie



musi posiadac odpowiednie $wiadectwo badan (éwiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnoéé
pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczegdlnosci w przypadku licznikéw energii
czynnej klasy 0,2 - zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez
uprawnione laboratoria posiadajgce akredytacjg w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi
wzorcowaniami tych urzgdzen (za wyjatkiem przekfadnikéw pomiarowych pradowych i napigciowych) nie
powinien przekraczac okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznika energii
czynnej zainstalowanego w tym samym ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wainosci wzorcowania
licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowl waznoéci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajgcych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przektadniki
pradowe | naplgciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dia urzgdzen wczesniej
uzytkowanych, wiasciciel przekfadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajgcy poprawnasc i
zgodnos$¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem faktycznym, ktdry wraz z wezednie]
wystawionym Swiadectwem legalizacji, protokotem lub éwiadectwem badar kontrolnych przekazuje do PGE
Dystrybucja S.A. W przypadku braku wezeéniej wystawionych éwiadectw lub protokotéw, wymagane jest
ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badari w uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacje w
przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowligzujgcymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla
przektadnikdw pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu
waznosci. Urzgdzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadaé ceche zabezpieczajgcy natozona przez
producenta lub laboratorium oraz natoiona przez laboratorium ceche potwierdzajacg dokonanie
wzorcowania.

8.3. Przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mieé rdzenie urwojenia
pomiarowego o klasie doktadnodci: dla przektadnikéw pradowych klasa 0,25 natomiast dla napigciowych
klasa 0,2, stuzgce do pomiaru energii elektrycznej.

8.4. Liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny miec klase nie gorsza niz C dia
energii czynnej i nie gorszg niz 1 dla energii biernej.

8.5. Liczniki w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych musza dokonywaé pomiaru energii czynnej na poborze
i oddaniu natomiast energii biernej w czterech kwadrantach.

8.6. Przekfadniki pradowe i napigciowe w pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony
wtdrnej zawierato sie miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojenia/rdzeni przektadnikéw. W
przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigienie nalezy zastosowad
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

8.7. Przekiadniki pradowe w ukiadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy
z macy pobieranej/produkowanej miescit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowy przektadnikéw o k.
doktadnosci 0,25.

8.8. W przypadku przektadnikéw pradowych o klasie doktadnosci 0,55 Iub 0,25 ich prad znamionowy wtdrny
winien wynosi¢ 5A.,

8.9. Ukfad pomiarowy poéredni musi byé wyposazony w przektadniki pomiarowe w kaidej z trzech faz oddzieinie
dla napiecia i pradu oraz w liczniki tréjsystemowe.

8.10. Do uzwojenia wtdrnego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytacza innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw
docigzajgcych.

8.11. Przektadniki napigciowe muszq byé zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz stronie wtérnej.

8.12. Wspétezynnik bezpieczedistwa przyrzadu (FS) dla przekiadnikéw pradowych w ukiadach pormiarowych
powinien by¢ £5.

8.13. Liczniki energii elektrycznej, urzadzenia transmisfi danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na
uchylnej tablicy pomiarowe] wykonane] z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajgcej obwody
pomiarowe i sygnatowe.

8.14. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony | urzadzenia wchodzgce w skfad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania w taki sposdb, aby nie byto mozliwoéci
dostepu do chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewnia¢ zabezpieczenie
przed: zmiang parametréw lub nastaw urzadzerd wchodzacych w skiad ukiadu pomiarowego oraz
Ingerencja powodujgcy zafatszowanie jego wskazar,

8.15. Dopuszcza sig zainstalowanie uktadu pomiarowego na zaciskach #rddta energii na potrzeby pomiaru
energii wyprodukowanej z OZE,

8.16. Ze wzgledu na zlokalizowanie uktadéw pomiarowo ~ rozliczeniowych energii elektrycznej poza miejscem
dostarczania energii, wielko$¢ mocy i energii okredlona bedzie na podstawie odczytdw wskazan tego
ukfadu powigkszonych o wielko$¢ strat mocy i energii w wewnetrznej linil zasilajacej. Procentowy
wspotezynnik strat nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac rodzaj, diugosé i przekrdj linii oraz wielko4¢ mocy
przytaczeniowej. Obliczenia winny byé zamieszczone w uzgodnionej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
dokumentacji techniczno-prawne;.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenia naleiy zaprojektowaé zgodnie z Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. Zabezpieczenia usytuowa¢ w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.
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Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:

10.1 W miejscu zainstalowania ukitadu pomiarowo rozliczeniowego.

Do obliczen przyjac:

11.1 dla rozdzielni SN — 15kV w stacji 110/15 kV Przemys! Bakoriczyce moc zwarciowa w normainym ukiadzie

pracy wynosi: 265 MVA,

11.2 sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukfadzie bez kompensacji,

11.3 prad ziemnozwarciowy 234 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

Na etapie realizacji dane dotyczace stacji 110/15 kV Przemysl Bakoriczyce oraz linii 15 kV Pollena Astra niezbedne

do wykonania obliczeri nalezy zaktualizowaé.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV ~ zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =

0,4.

Paziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywotanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Dane znamionowe oraz niezbgdne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej:

15.1. Jednostki wytwércze powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia zgodnie z zapisami IRIESD.

15.2. Zabezpieczenia jednostek wytwdrczych powinny zostaé dobrane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Zabezpieczenia te powinny dziata¢ na urzadzenie faczeniowe okredlone w pkt 15.3. ppkt a),
powodujac wytaczenie jednostki wytworezej z ruchu.

15.3.Zabezpieczenia powinny powodowa¢ otwarcie tacznika:

a) tacznik dostosowany do wyfgczania jednostki wytwdrcze], gdy nie przewiduje sie pracy wyspowej
jednostki wytwérczej,

b) tacznik do odtaczania jednostki wytwdérczej i stwarzania przerwy izolacyjnej gdy jednostka wytwdrcza
ma motliwosc¢ pracy wyspowej,

15.4.Urzadzenia fgczeniowe jednostek wytwdrczych wspétpracujgeych z falownikami, powinny byé

zlokalizowane po stronie prgdu przemiennego falownika.

15.5.Impuls wytgczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia taczeniowego musi powodowaé bezzwtoczne

wytaczenie jednostki wytwdrcze] przez to urzadzenie.

15.6. lednostki wytwdrcze powinny by¢ wyposazone w nastepujgce zabezpieczenia;

a) nadpradowe od skutkdw zwaré migdzyfazowych zwtoczne i/lub zwarciowe,
b} nad-ipodnapigciowe,

c) nad-1ipodczestotliwodciowe,

d) ziemnozwarciowe,

e) od pracy wyspowej.

15.7. W przypadku trojfazowych jednostek wytwdrczych zabezpieczenie od ochrony przed obnizeniem lub
wzrostem napigcia musi by¢ wykonane tréjfazowo. Jednostka wytwdrcza przy obnizeniu lub wzrodcie
napiecia w jednym z przewoddw fazowych musi byé odtgczona od sieci tréjbiegunowo.

15.8. W przypadku jednostek wytwdrezych praytaczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez transformator nN/SN,
dla zabezpieczeri od ochrony przez: wzrostem czestotliwosci, obnizeniem czestotliwosci oraz obnizeniem
napigcia, wielkosci pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczen:
zerowo-nadnapigciowych oraz od ochrony przed wzrostem napigcia, wielko$ci pomiarowe powinny byé
pobierane po stronie SN.

15.5. Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwdrczych pracujacych w sieci tréjfazowej powinny powodowad
ich tréjfazowe wytaczenie.

15.10. Zatgczenie jednostki wytwdrczej do sieci dystrybucyjnej jest moiliwe tylko, gdy napiecie sieci istnieje we
wszystkich trzech fazach i posiada odpowiednie parametry. W przypadku stosowania ochrony przed
obnizeniem napiecia powodujacej odtgczenie jednostki wytwdrczej od sieci dystrybucyjnej, powinna ona
mie¢ zwioke czasowg minimum 30 s pomiedzy powrotem napiecia w sieci dystrybucyjnej, a ponownym
zataczeniem jednostki wytwdrczej.

Wymagania w zakresie:

16.1 Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych
pomiarowych:
16.1.1.Uktady pomiarowe powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy.
16.1.2.Ukiady pomiarowe powinny posiadac uktady synchrenizacji czasu rzeczywistego co naimniej raz na
dobe.
16.1.3.Uktady pomiarowo-rozliczeniowe pawinny umozliwla¢ transmisje danych pomiarowych do LSPR
PGE Dystrybucja S.A. nie czeSciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnoéci danych
pomiarowych oraz wymagane| terminowasci.



16.1.4.Powinien by¢ mozliwy lokalny petny odezyt ukfadu pomiarowego w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub
sieci Podmiotu Przyfaczanego: Oddziatywanie jednostek wytwérczych na warunki pracy sieci
dystrybucyjnej nalezy ograniczyé w takim stopniu, aby nie zostaty przekroczone w miejscu dostarczania
energii elektrycznej z jednostki wytwdrczej do sieci dystrybucyjnej wymagania okreélone ponizej:

16.2.1 Czestotliwos¢ znamionowa wynosi 50 Hz z dopuszczalnym odchyleniem zawierajgcym sie
w przedziale od -0,5 Hz do +0,5 Hz, przez 99,5 % czasu tygodnia.

16.2.2 Dla jednostek wytworczych praytaczonych do sieci dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze
zbioru 10-minutowych $rednich wartoéci skutecznych napiecia zasilajgcego powinno mieéci¢ siew
przedziale odchylel £5% napigcia znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napiecia
wartoéci napie¢ deklarowanych i znamionowych sg rowne).

16.2.3 Dla miejsc przytaczenia w sieci dystrybucyjnej o napigciu 110 kV, SNinN, zawartos¢ poszczegdinych
harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej nie moze przekraczaé 0,5%.

16.2.4 Wspotczynnik THD (uwzgledniajacy wszystkie harmoniczne, a2 do rzgdu 40) odksztatcenia napiecia
nie moe przekroczy¢ 3 % - dla miejsc przyfaczenia w sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 30 kV i wyzszym niz 1 kV.

16.2.5 W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciggu kaidego tygodnia, wskaznik
diugotrwatego migotania éwiatta Pit spowodowanego wahaniami napiecia, przez 95 % czasu,
powinien spetniaé warunek Plt £ 0,6.

16.3 Lokalizacja Zrddfa wytwérezego od linii energetycznej: na odgatezieniu od linii 15 kV Bakoriczyce-Pollena

Astra.

Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia

robét elektrycznych.

17 Obowigzujace wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
(IRIESD) zgodnej z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

- urzgdzenia przytgczane do sieci rozdzielczej musza posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa,

- operator systemu musi mie¢ zapewniong dostepnosé sygnatéw pomiarowych i parametréw rejestrowanych.
Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu pomiaréw wielkosci analogowych z instalacji
fotowoltaicznej obejmuje wartoéci chwilowe:

- mocy czynnej (P),

- mocy bierngj (Q),

- pradu (1).

Minimalny zakres udostepnianych operatorowi systemu danych dwustanowych obejmuje:

- adwzorowanie stanu potoienia wytacznika nN przystosowanego do zdalnego sterowania na wytacz.
Telesterowanie powinno umotzliwiaé PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamodé sterowanie tacznikiem sprzegajacym
jednostke wytwdrczg z siecig dystrybucyjng oraz zdalng regulacje jej mocy czynnej i biernej z systemu
dyspozytorskiego SCADA Centrum Dyspozytorskiego Przemysl.

Ponadto:

- prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajgcych na majgtku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Urzgdzer, opracowanej z uwzglednieniem
warunkdw okreslonych w instrukeji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

- operatywne kierownictwo nad pracg jednostek wytwdrczych #rédta i transformatora SN/nN Wytwdrey
sprawuje operator siecl dystrybucyjnej — w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjnej
dysponuje prawem regulacji mocy czynne] I biernej, W stanach niepefnego ukfadu pracy sieci operator sieci
dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania generowarej mocy przez irddto wytwdrcze.

18 W celu zapewnienia wspétpracy ruchowe] Podmiot Przyfgczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia
Instrukcje wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji i siedi z uwzglgdnieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do
ktorych podmiot ten jest przytaczany oraz program pierwszego podania napigcia. Instrukcja oraz program sa
zatwierdzane przez PGE Dystrybucja S.A.

19 Informacje dodatkowe:

18.1 podmiot przytaczany zalicza sig do Il grupy przytgczeniowej.

19.2 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

18.3 warunki przytaczenia tracg wainosé, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja $.A. urzadzenia
wytwdrcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreélone we wniosku.

19.4 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem abiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okresionych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.

19.5 realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetyczne] wyprodukowane] energii elektrycznej jest zawarcie
umawy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej
o parametrach jakosciowych i ilosciowych:



