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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia

1. Czesc¢ 1- Zestaw szkoleniowy do obstugi urzadzen wykorzystujgcych czynniki chtodnicze Praca z czynnikiem
chtodniczym .
Zestaw ma umozliwia¢ przeprowadzanie ¢wiczen i szkolen z zakresu obstugi urzadzen i instalacji
wykorzystujgcych czynniki chtodnicze. System ma pozwalaé uczniom na nabycie umiejetnosci pracy z
czynnikiem chtodniczym tj. napetnianie instalacji, wymiana czynnika, pomiary parametréw czynnika itp.
Urzadzenie powinno sktadac sie z hermetycznie uszczelnionego kompresora, skraplacza, parownika,
przewodow na ciecz i gaz oraz panelu sterowniczego. Instalacja powinna by¢ wyposazona we wszystkie
niezbedne urzadzenia i przyrzady pomiarowe stuzgce do czynnosci obstugowo — serwisowych oraz
instrukcje obstugi w jezyku polskim.
Minimalna gwarancja: 12 miesiecy
Serwis gwarancyjny na terenie Polski.
Caty zestaw powinien byé zamontowany na szafie z kétkami.
Wyposazenie podstawowe minimalne:

Hermetyczna sprezarka ttokowa min. 230W (przy -15°C) ; 1 szt.
Manometr wysokiego cisnienia; 1 szt.

Zawor bezpieczenstwa; 1 szt.

Skraplacz wentylatorowy (min. 10W); 1 szt.

Zawory serwisowe; 2 szt.

Osuszacz czynnika chtodniczego; 1 szt.

Woziernik i indykatorem wilgotnosci czynnika chtodniczego; 1 szt.
Termostatyczny zawor rozprezny; 1 szt.

Parownik wentylatorowy (min. 18W) ; 1 szt.

Mikro komora chtodnicza (ze stabilizacjg temperatury — grzatka min. 500W) ; 1 szt.
Regulator cisnienia skraplania; 1 szt.

Regulator cisnienia parowania; 1 szt.

Presostat zabezpieczajgcy HP / LP; 1 szt.

Elektroniczny termostat sterujgcy; 1 szt.

Rama nosna z kotami i szafka; 1 szt.

Komplet podstawowych narzedzi:

stacja manometryczna; min. dwa manometry (wysokiego i niskiego cisnienia), dwuzaworowa
weze serwisowe; min. 5 szt.

zawory odcinajgce do wezy serwisowych; min. 2 szt.

klucze regulowane; min. 2 szt.

klucz ptaski; min. 8 szt.

otwieracz do wentyli zawordw serwisowych; min. 1 szt.

srubokrety ptaskie; min. 3 szt.

srubokrety krzyzakowe; min. 3 szt.

klucz imbusowy; min. 9 szt.

kombinerki; min. 1 szt.

Komplet elementéw zapasowych i dodatkowych:

osuszacz; min. 2 szt.

wziernik; min. 1 szt.

zawOr termostatyczny z dyszg 1 komplet (zawér + dysza)

Scierki i materiaty do czyszczenia; min. 1 kg czy$ciwo bawetniane
detektor wycieku - min. 2 szt.

obcinak do rur Cu — min. 1 szt.

przyrzad do kielichowania rur — min. 1 szt.

nakretki "chtodnicze" — min. 20 szt.

ztaczki proste "chtodnicze" skrecane - min. 6 szt.
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e trdjnik ztgczny "chtodniczy" skrecany - min. 2 szt.
e zaworek serwisowy z mechanizmem typu Schradera — min. 5 szt.
e odcinki rur— min. 6 szt.

Zasilanie:

Min. 230 VAC, 50 H

2. Czesc 2- Pompa ciepta — stanowisko dydaktyczne

Zestaw uniwersalnej pompy ciepta z rewersyjnym uktadem ziebniczym, ktéra moze pracowac¢ w kliku
trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze.
Zestaw powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne urzadzenia i przyrzady pomiarowe stuzgce do
czynnosci obstugowo — serwisowych oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim.
Minimalna gwarancja: 12 miesiecy
Serwis gwarancyjny na terenie Polski.
Zestaw powinien sktadad sie minimum z nastepujgcych elementow:

e elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewne;j

e dwa zasobniki cieczy

e dwie tuleje z wentylatorem

e sprezarka

e wymienniki cieptfa

e regulator temperatury panelowy z wyswietlaczem

e licznik energii elektrycznej

e elektroniczne wskazniki temperatury

e  presostaty zabezpieczajgce HP/LP

e zawdr rewersyjny

e filtr odwadniajgcy dwukierunkowy

e dwa wzierniki czynnika ziebniczego

e wskaznik pozycji pracy zaworu czterodrogowego

e dwa manometry

e czynnik ziebniczy

Zestaw demonstracyjny powinien by¢ rozbudowany, z rejestracjg danych, powinien by¢ wyposazony
dodatkowo w modut do rejestracji danych pomiarowych na komputerze.
Zasilanie: 230V, 50 Hz



