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Projekt architektoniczno-budowlany — cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Wiata drewniana na potrzeby organizowania spotkan i imprez okolicznosciowych.
Obiekt zostat zakwalifikowany do Kategoria VIII - inne budowle.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty drewnianej wiaty przy ul. Lublinieckiej 9
w Kochcicach w gminie Kochanowice w powiecie lublinieckim. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1280/47.

Sposob uzytkowania:

Budynek na potrzeby organizacji spotkan i imprez okoliczno$ciowych. Stanowi uzupetnienie
funkcjonalne do istniejgcych juz zabudowan o funkcji sportowo- rekreacyjno-hotelowe;.

3. Program uzytkowy budynku

Zaprojektowano wolnostojacg zabudowe wiaty obejmujgcg strefe zaplecza wydzielonej za
pomocg ruchomych scianek mobilnych drewnianych oraz strefe spotkan i imprez.

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Powierzchnia stref i miejsce ich wydzielenia nie
sg sztywno zdefiniowanie i majg za zadnie zmienia¢ sie w zaleznosci od potrzeb.

Obiekt bedzie uzywany tylko okolicznosciowo, w czasie spotkan lub imprezy okolicznosciowej.
W ramach opracowania projektowana jest zewnetrzna instalacja hydrantowg i instalacja
odprowadzajgca wody opadowe i instalacja piorunochronna, instalacje oswietleniowa
z zasilaniem poprowadzonym z istniejagcego zigcza kablowego dla zabudowy hotelowej na
dziatce 1440/54. Szczegdly zawierajgce projekty wymaganych instalacji zawarte w projekcie
technicznym.!

Budynek zlokalizowano na dziatce zgodnie z =zatgcznikiem graficznym do projektu
zagospodarowania terenu.

Na projekcie zagospodarowania przedstawiono orientacyjne proponowane trasy zewnetrznych
odcinkow przytgcza wodociggowego wraz z zabudowg hydrantu, ktdrego realizacja bedzie
przedmiotem odrebnego opracowania w trybie Prawa Budowlanego art. 29a.

W projekcie zagospodarowania zaplanowano utwardzone dojscie i dojazd do budynku petnigcy
role drogi pozarowej, miejsce do tymczasowego sktadowania odpadow, taras ziemny oraz
instalacje zewnetrzng rozsgczajgcg wody deszczowe. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie
stanowisk postojowych. Miejsca postojowe zapewnione sg w ramach funkcjonowania zabudowy
hotelowe;.

4. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt wiaty posiada nowoczesny wizerunek drewnianej rzezbiarskiej konstrukcji przykryty
dachem o indywidualnej krzywiznie kacie nachylenia do 20 st.

Obiekt posiada wysokie walory architektoniczne — estetyczne i technologiczne. Poprzez
zastosowanie materiatow drewnianych najwyzszej jakosci oraz nowoczesne ksztattowanie bryty
dachu uzupetnia istniejgcg zabudowe o funkcji sportowo- rekreacyjno-hotelowej, ktérej elewacje
stylizowane sg na dom pruski z widocznymi elementami drewnianymi.

Obiekt wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom
dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

W projekcie uwzgledniono wytyczne dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania, zapewniajgc
realizacje elementéw z materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami.



Obiekt zostat zaprojektowany z materiatoéw i wyrobéw posiadajgcych dopuszczenie i certyfikaty
do stosowania w budownictwie, a takze w taki sposéb aby nie stanowit zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

Szczegodtowe informacje z zakresu przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych zawarto
w czesci rysunkowej. Szczegdtowe informacje o przyjetych rozwigzan rodzaj materiatow
i wymiaréw przedstawione w projekcie technicznym.

Usytuowanie budynku na dziatlce oraz sposob zagospodarowania terenu nie narusza zasad
okreslonych w obowigzujgcych przepisach, a w szczegolnosci w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry projektowanego budynku

Parametr

Powierzchnia zabudowy [m2] 684,4 m2
Powierzchnia wewnetrzna pod zadaszeniem Ok 665 m2
Kubatura nieogrzewana[m3] Ok 3669m3
Wymiary budynku 16,4 m x45,30 m
Wysoko$¢ budynku 6,27
Liczba kondygnag;ji 1

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
GLOWNY PROJEKTANT:

imie i nazwisko: mgr inz. Joanna Kowalewska-Polak

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr OPL/0999POOK/14

Posadowienie budynku zaprojektowano m. in. w oparciu o opracowanie: ,Opinia geotechniczna
dla rozbudowy obiektu na terenie OSR Strzelnica w Kochcicach” wykonanym przez GEOBIOS Sp.
z 0.0. ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Z opracowania wynika, iz podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania maksymalnie wynoszacej
3,5 m p.p.t. ma charakter warstwowany. W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwg gleby
grunty o niejednorodnych i zréznicowanych parametrach geotechnicznych wyksztatcone w postaci
utworédw mezozoicznych przykrytych osadami czwartorzedowymi o zmiennej.

Wedtug Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 843 - Lubliniec, na wysokosci
badanego terenu najmtodszymi osadami mezozoiku sg osady ilaste triasu gérnego tworzace
kompleks skalny o migzszosci powyzej 200 m. Obszar badan znajduje sie na wychodni utworéw
triasu gérnego: warstwy wapieni woznickich. Lokalnie na osadach ilastych triasu gérnego ptatowo
wystepujg miodsze osady jury dolnej. Pod kompleksem ilastym triasu gornego wystepujg utwory
weglanowo - margliste z utworami facji przejsciowej w czesci stropowej. Seria ta réwniez
charakteryzuje sie znaczng migzszoscig (okoto 100 m) i podscielona jest utworami triasu dolnego -
wapienie i dolomity retu o migzszosci okoto 50 m.

Do badanej gtebokosci utwory triasowe nawiercono w obu otworach na gtebokosci 0,8 mi 1,6 m, co
odpowiada rzednym ok. 282,65-282,05 m n.p.m. Sg to rumosze wapienne, ktérych migzszosé
dochodzi¢ moze od kilku cm do kilku metrow. Ponizej rumoszy wapiennego wystepuje wapien
skalisty o wytrzymatosci na $ciskanie Rc>5MPa. Nad rumoszami wapiennymi wystepuje niewielkiej
migzszosci warstwa twardoplastycznych glin pylastych o stopniu plastycznosci gruntu 1,=0,17 z
przewarstwieniami z plastycznych gliny piaszczystej o stopniu plastycznosci gruntu 1.=0,29.



Profil konczg nasypy niebudowlane gtéwnie gliniaste.

Projektuje sie wykonanie posadowienia obiektu po uprzedniej wymianie gruntéw do spggu warstwy
wapienia skalistego. Wymiane gruntu z zastosowaniem pospétki ktorej poszczegolne warstwy (0,3-
0,5m) zageszczac¢ nalezy do wskaznika zageszczenia Is >= 0,97.

Podczas wykonanych wiercen wode nawiercono na gtebokosci 0,8m do 1,2m ponizej poziomu
terenu, poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 0,64m.

Planowana inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu

Roboty ziemne i fundamentowe prowadzi¢ nalezy w okresie mozliwie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikac
wykonywania wykopéw na diugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

Opis konstrukcji w zakresie przyjetego sposobu posadowienia obiektu budowlanego.

e Fundamenty. Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stéop fundamentowych
opartych na warstwach pospotki zageszczonej do 1s>0,97. Stopy fundamentowe dla stupéw
czes¢ nizszej 120cmx120cm wysokos¢ podeszwy 60cm, stopy fundamentowe dla stupéw
czesci wyzszej 210cmx210cm wysokosé podeszwy 60cm. Konstrukcja zbrojenia, rodzaj
materiatdw i szczegdtowe wymiary stép fundamentowych przedstawione w projekcie
technicznym. Fundament posadowiony na podfozu opisanym w opinii geotechnicznej. W
projekcie technicznym przedtozono sposob przygotowania gruntu do posadowienia w
zakresie materiatow, sposobu i efektdw wzmocnienia gruntéw. Pod projektowanymi stopami
projektuje sie wykonanie warstwy pospotki, zageszczonych warstwami do wskaznik
zageszczenia Is >=0,97.

Do stop fundamentowych nalezy zastosowac izolacje przeciwwodna.
Materiaty:

Beton C30/37; beton podktadowy C12/15.

Stal zbrojeniowa B500SP.

o Konstrukcja nosna. Zaprojektowano wiate, ktorej gtownych ustroj nosny stanowi¢ beda
ramy z drewna klejonego GL24h zamocowane przegubowo w stopach fundamentowych
oraz o sztywnych weztach na potgczeniach stupdw z ryglami dachowymi. W uktadzie
podiuznym ustrdj nosny usztywniony zostat systemem stezen pretowych. Doktadne
przekroje poszczegdlnych elementéw ustroju nosnego przedstawione zostang w projekcie
technicznym.

e Sciany zewnetrze. Zakfada sie wykonanie $cian zewnetrznych w postaci drewnianych $cian
ostonowych montowanych do gtéwnej konstrukcji nosnej obiektu. Projektuje sie wykonanie
jednej ze scian podtuznych z elementéw tatwych do demontazu. W uktadzie podtuznym
konstrukcja zostanie stezona stalowymi Sciggami pretowymi napinanymi srubami
rzymskimi. Konstrukcja, rodzaju materiatu i wymiaréw stezen oraz poszczegélnych
elementéw konstrukcyjnych przedstawione w projekcie technicznym.

Opis konstrukcji w zakresie przyjetego sposobu zabezpieczenia obiektu budowlanego przed
wpltywami eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

Opis zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

Z uwagi na rodzaj gruntu —konieczne jest zabezpieczenie wykopdw celem ograniczenia ich wptywu
na teren znajdujacy sie w strefie projektowanych fundamentow.

Projektowana gteboko$¢ wykopu pod stopy fundamentowe — ok 3,5 m p. p. t.

Zabezpieczenie wykopdw powinno zapewni¢ podstawowe wymagania zgodne z Prawem
Budowlanym, w szczegolnosci bezpieczenstwo i trwatos¢ konstrukcji, zakresie zdrowia



i Srodowiska, akustyki i izolacyjnosci cieplne;j.
Nalezy zagwarantowac nieprzekraczalnos¢ standéw granicznych nosnosci oraz stanow granicznych
uzytkowania.

Uwaga.
W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz opisane powyzej nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

7. Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

o zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilo$¢, jako$é i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz
woéd opadowych:

Do obiektu nie planuje sie prowadzenia przytgczy wody . W razie potrzeb przewiduje sie zapewnienie
wody za pomocg zbiornikéw do wody pitnej.

Nie planuje sie budowy przytgcza energii elektrycznej, w razie potrzeb przewiduje sie zasilanie
instalacji oswietleniowej poprowadzonej z istniejgcego ztgcza kablowego dla zabudowy hotelowe;j.
Nie planuje sie odprowadzenia sciekdw sanitarnych. Uzytkownicy wiaty bedg korzystaé¢ z
dostepnych w budynku hotelowym pomieszczen sanitarnych. W razie potrzeb przewiduje sie
dostarczenia zewnetrznych mobilnych konteneréw sanitarnych w liczbie dostosowanej do osdéb
przebywajgcych pod wiatg, wyposazonych w umywalnie, miski wc, pisuary, tj zgodnie z Warunkami
technicznymi

Wody deszczowe z powierzchni dachu odprowadzane bedg do na teren nieutwardzony dziafki
wiasnej. Wody deszczowe z utwardzonego podjazdu i terenéw utwardzonych przy budynku
odprowadzane bedg poprzez odpowiednio ksztattowane spadki utwardzen na teren nieutwardzony
dziatki wtasnej. Planowany sposob odprowadzenia wéd deszczowych nie bedzie naruszac, zaktocac
i zmienia¢ gospodarki wodnej na dziatkach sgsiednich.

Realizacja przytacza wodociggowego z hydrantem zewnetrznym wg odrebnych postepowan i
opracowan.

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowana wiata jest obiektem nieogrzewanym. Ze wzgledu na brak zastosowania zrédet ciepta
obiekt nie bedzie zrodtem emisji gazow toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, nie bedzie zanieczyszczat wody ani gleby.

e rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow:

W trakcie eksploatacji obiektow wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne), zwigzane

z funkcjonowaniem obiektéw czasowo gromadzone w odpowiednio oznaczonych kontenerach -

miejsca sktadowania odpadéw statych. Segregacja i przekazywanie odpaddéw do utylizacji /

recyklingu na warunkach ustalonych w gminie.

o wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegoélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania akustycznego oraz emisji drgan, a takze

promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

o wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sie wplywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.



Nie przewiduje sie wptywu na istniejgcy drzewostan na dziatkach sgsiednich.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w ciepto oraz

Obiekt zakwalifikowany jest do budowli.. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w ciepto wymagana jest w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku.

10. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen do automatycznej requlacji temperatury
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

Obiekt zakwalifikowany jest do budowli. Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

¢ Instalacja elektryczna

Do budynku doprowadzone bedzie zigcze kablowe ze skrzynki na dziatce Inwestora. Miejsce
dostarczania energii/miejsce rozgraniczenia wtasnosci: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy. Projektowang tablice gtéwng budynku EE nalezy zasili¢ ze zlacza kablowego,
zlokalizowanego w ogrodzeniu dziafki. Ztgcze dostepne dla stuzb energetycznych. Wewnetrzng linie
zasilajacg 3 fazowg, nalezy poprowadzi¢ w ziemi. Zabezpieczenie dla projektowanego WLZ
stanowig wktadki bezpiecznikowe, zabudowane w ztgczu kablowym. Przy wykonywaniu robét nalezy
przestrzegaC obowigzujgcych norm i przepisow. W projektowanej tablicy gtownej budynku EE
znajdujg sie: wylgcznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe, obwody zasilania oswietlenia
ogolnego wewnetrznego, zasilanie gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych oraz urzgdzen
technologicznych. Tablice zlokalizowa¢ na poziomie parteru w miejscu pokazanym na rzucie.
Tablice wykona¢ w oparciu o prefabrykat wtynkowy, 1P40, wykonany w Il klasie ochronnosci.
Instalacje dla gniazd ogdlnych wykonaé przewodem ptaskim uktadanym pod tynkiem lub w rurach
ochronnych bezhalogenowych. tgczenie przewoddéw i odgatezien wykonywaé w puszkach
podtynkowych. Gniazda montowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi (lub zgodnie z wymogami
technologii lub aranzacji wnetrz) w sanitariatach na wysokosci 1,2m. O$wietlenie zatgczane bedzie
lokalnie. Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodami ptaskimi uktadanymi pod tynkiem
lub w rurkach ochronnych bezhalogenowych. taczniki odwietlenia montowac¢ na wysokosci 110 cm
od poziomu posadzki (o ile technologia lub aranzacja wnetrz nie wymaga inaczej). Mozna wykonaé¢
zasilanie dodatkowych obwodow instalacji elektrycznych, takich jak: domofon (wideofon), instalacja
alarmowa, instalacja telewizyjna, instalacja teletechniczna, zasilanie bramy wjazdowej. Przy
wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.

¢ Instalacja odgromowa i uziomy

Zgodnie z PN-EN 62305 wykonana bedzie zwodami poziomymi niskimi wykonanymi z drutu DFe/Zn
o Srednicy 8mm. Zwody uktadaé na wspornikach. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej
prowadzone po konstrukcji zewnetrznej wiaty na uchwytach w odlegtosci 0,1m od stupéw lub pod
okapem w certyfikowanych rurach dla instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajgce nalezy
przytaczy¢ poprzez ztgcze kontrolne do projektowanego uziomu otokowego wykonanego z tasmy
Fe/Zn 30x4mm utozonej w wykopie w odlegtosci 1m wzdtuz zewnetrznych stupéw wiaty , na
gtebokosci 0,8m. Przewody uziemiajgce dla instalacji odgromowej nalezy ostoni¢ katownikiem lub
ceownikiem do wysokosci ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakonczy¢ zaciskami probierczymi.
Potaczenia powinny byc¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone przed
korozjg. Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczaé 5Q. Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed
dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty wylgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym
30mA. Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadajg Il klase ochronnosci. Ochrone przed
przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi | i Il stopien zapewniajg ochronniki ktére nalezy
zainstalowa¢ w tablicy. Il stopien zaleca sie zastosowac dla gniazd zasilajgcych urzgdzenia



elektroniczne i aparature czutg na przepiecia. Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi
nalezy przeprowadzi¢ wg odrebnego opracowania wykonawczego stosujgc obowigzujgce normy i
przepisy BHP. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi
instalacjami branzowymi.

¢ Instalacja wod-kan

Do obiektu nie planuje sie prowadzenia przytgczy wody . W razie potrzeb przewiduje sie zapewnienie
wody za pomocg zbiornikéw do wody pitne;.

Nie planuje sie odprowadzenia Sciekdw sanitarnych. Uzytkownicy wiaty bedg korzystaé z
dostepnych w budynku hotelowym pomieszczen sanitarnych. W razie potrzeb przewiduje sie
dostarczenia zewnetrznych mobilnych konteneréw sanitarnych w liczbie dostosowanej do osdéb
przebywajgcych pod wiatg, wyposazonych w umywalnie, miski wc, pisuary, tj zgodnie z Warunkami
technicznymi wyposazonymi we wiasne szczelne zbiorniki na scieki.

Do budynku zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowej zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
woéd’ oraz drég pozarowych.

§ 3. 1. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest wymagane dla:

3) obiektéw budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci
publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktérych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni
przekraczajgcej 1 000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb;

Sie¢ wodociggowa stanowigcg zrédto wody do celdw przeciwpozarowych, zwana dalej ,siecig
wodociggowa przeciwpozarowa”, powinna by¢ zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika
wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajgcych wymagana wydajnosc¢ i cienienie w
hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Realizacja odcinka przytgcza wodociggowego wraz z zabudowg hydrantu, bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania w trybie Prawa Budowlanego art. 29a. przed zgtoszeniem do uzytkowania
projektowanego budynku wiaty objetego niniejszym wnioskiem.

» Instalacja wentylacji
Obiekt stanowi wiate. Wiata nie posiada petnych scian. Przeptyw powietrza przebiega swobodnie
miedzy konstrukcjg stupdw wiaty. Nie przewiduje sie dodatkowych systeméw wentylacyjnych.

¢ Instalacja C.0.i C.W.U.
Nie dotyczy. Nie projektuje sie instancji centralnego ogrzewania i centralnej wody uzytkowe.

Informacje szczegétowe oraz rysunki zostaly umieszczone w projekcie technicznym.

12. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

a. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnac;ji

Przedmiotem opracowania jest opis warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w zakresie budowy wiaty na potrzeby
organizacji imprez okolicznosciowych.

Budowla zlokalizowana bedzie w Kochcicach, przy ul. Lublinieckiej 9, na dziatce o nr ewid. 1280/47, stanowigce;
wiasnos¢ Inwestora — Strzelnica Family Resort & SPA.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest budynkiem w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych, wedtug
ktérych tego typu obiekty budowlane nalezy traktowac jak budowle. W celu okre$lenia wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, ktore nie sg jednoznacznie okreslone dla budowli, okreslono je jak dla budynkow
odpowiadajacych przedmiotowej budowli charakterystyka (gtownie z uwagi na liczbe przebywajacych osob).

Dane podstawowe obiektu:




- najwigksza diugos¢ -4530m

- najwigksza szerokos¢ -16,40m

- najwieksza wysoko$¢ -6,27m

- powierzchnia zabudowy - 684,40 m?
- powierzchnia wewnetrzna (pod zadaszeniem) - 0k. 673 m2
- kubatura - 3669 m3

- liczba kondygnacii -1.

b. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych

W obiekcie, materiaty palne stanowi¢ bedg elementy wystroju i wykonczenia wnetrz oraz wyposazenie typowe
dla obiektow uzytecznosci publicznej, restauracyjnych (meble, dekoracje, wystrdj itp. ).

W obiekcie nie bedzie sktadowany materiat niebezpieczny pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (t.j. Dz. U. 2023 r., poz.
822).

c. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, projektowany obiekt
zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi, jako ZL | — uzyteczno$ci publicznej (obiekt stuzacy organizacji imprez
okoliczno$ciowych, przeznaczony do przebywania do 300 0sdb).

d. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen

W obiekcie wystepuje strefa zagrozenia ludzi ZL I, w ktérej przebywaé bedzie tacznie do 300 osdb niebedacych
statymi uzytkownikami.

Obiekt nie jest budynkiem, nie skfada sie z pomieszczen, stanowi jedng otwartg przestrzen, przeznaczong do
jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.

e. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Przedmiotowy obiekt stanowi¢ bedzie jedna, odrebng strefe pozarowa, oddzielong od innych obiektdw i granicy
dziatki pasami wolnego terenu.

Strefa pozarowa projektowanej wiaty: ZL | o powierzchni 673 m2,

W obiekcie nie zostata przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ktdra dla obiektu
jednokondygnacyjnego niskiego (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 10000 m2,

f. Gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia



Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL, nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W obiekcie brak pomieszczen i przestrzeni technicznych/magazynowych.

g. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Projektowana wiata, jako budowla niebedaca budynkiem, zostata zaprojektowana w klasie ,E” odporno$ci pozarowe.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementdéw budowlanych dla klasy pozarowej ,E”:

Klasa odpornosci Klasa odporno$ci ogniowej elementéw obiektu %)
pozarowej gtéwna konstrukcja | strop ") $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna "2 | wewnetrzna ") dachu ¥
nona
"E" (-) () (-) (-) () ()
Oznaczenia w tabeli:

R —no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw

budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(=) = nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), je$li otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacijg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy gtéwne konstrukciji obiektu:

gtéwna konstrukcja nosna obiektu — bez wymagan odporno$ci ogniowej — konstrukcja drewniana;

konstrukcja dachu — bez wymagan odpornosci ogniowej — konstrukcja drewniana;

strop — bez wymagan odporno$ci ogniowej — brak stropu,

$ciany zewnetrzne — bez wymagan odporno$ci ogniowej (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego) — poszycie
Scian zewnetrznych: potudniowej, zachodniej i potnocnej, w formie deskowania petnego z drewna
impregnowanego;

$ciany wewnetrzne — bez wymagarn odporno$ci ogniowej — brak $cian wewnetrznych;

przekrycie dachu — bez wymagan odporno$ci ogniowej — konstrukcja no$na drewniana, deskowanie petne na
tatach, papa podktadowa mocowana mechanicznie, papa termozgrzewalna.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiaty, a takze Sciany i dach wraz ze Swietlikami nalezy wykona¢ z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

W obiekcie stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione

h. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

i. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
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uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Z wiaty zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce bezposrednio na teren otwarty.

Wyjscie z obiektu stanowi otwarta elewacja wschodnia o dtugosci 45,30 m. Elewacja ta zostata podzielona na 12 otworéw
przedzielonych stupami konstrukcyjnymi o wymiarach 30 cm x 50 cm. Szeroko$¢ otworéw pomiedzy stupami wynosi 3,33
m-3,45m.

Uwzgledniajac uktad funkcjonalny, diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m, szeroko$¢
wynosi co najmniej 0,9 m. Faktyczna, najwieksza dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego jest rowna 16,40 m.

j- Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacja elektryczna — obiekt, z uwagi na kubature przekraczajaca 1000 md, nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wylacznik pradu elektrycznego, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Uzycie przeciwpozarowego wytacznika
pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrédta energii, jak réwniez zadziatania agregatu
pradotwdrczego. Kabel sterujacy dziataniem wytacznika posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej E 90 (PH 90) wraz
zZ jego elementami mocujacymi. Przewody, kable zasilajace i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych bedg posiadaé
90 minut odpornosci ogniowe;.

Przycisk wyzwalajacy zamontowaC obok wejcia gtownego lub przy gtéwnej rozdzielni (na zewnatrz obiektu) oraz
oznakowac¢ znakiem zgodnym z PN - EN 1SO 7010:2012.

Wyposazenie w gasnice — obiekt zostanie wyposazony w normatywna liczbe gasnic do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Dhugos¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekroczy¢ 30 m oraz zachowa¢ nalezy dostep o szeroko$ci 1 m. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dmd zastosowanego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 w
przypadku strefy ZL |.

Miejsce lokalizacji gasnicy nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN — EN ISO 7010:2012.

Urzadzenia przeciwpozarowe, zostang wykonane na podstawie projektéw technicznych/branzowych,
uzgodnionych odrebnie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

k. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

e Drogi pozarowe: zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, ze wzgledu na obiekt budowlany inny niz
budynek (wiata), przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej, w ktorym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 osob, wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzone;
nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o
kazdej porze roku.

W odlegtosci 9,5 m — 10 m od wschodniej (dtuzszej) elewacji obiektu, zaprojektowano droge pozarowg
umozliwiajaca przejazd bez koniecznosci cofania.

Pomiedzy ww. drogg a wiata, nie bedg wystepowaty state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy 0 wysoko$ci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace dostep do obiektu za pomocg podno$nikéw i drabin
mechanicznych. Szerokos$¢ drogi spetnia wymag minimum 4 m oraz umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promier zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi
mniej niz 11 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekroczy 5%.

Pomiedzy wiatg a droga pozarowa, zapewniono co najmniej jedno potaczenie, dojsciem o szerokosci minimalnej
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1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50 m.
Do obiektu zapewniono swobodny dojazd uktadem drog wewnetrznych, prowadzacych od strony wschodniej od
ul. Lublinieckiej.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego obiektu, ze wzgledu na obiekt budowlany niebedacy budynkiem,
przeznaczony na potrzeby uzytecznosci publicznej, przeznaczony do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b, wynosi — 10 dm3/s. Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ z co
najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od przedmiotowego
obiektu.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zaprojektowano na potrzeby przedmiotowej inwestycji w odlegtosci 18,50 m od
projektowanej wiaty, w kierunku wschodnim — po drugiej stronie drogi pozarowe;.
Oznakowanie hydrantéw zewnetrznych zgodnie z wymaganiami PN — EN ISO 7010:2012.

l. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Wymagane odlegtosci minimalne, dla przedmiotowego obiektu zawierajacego strefe pozarowg ZL |, wykonanego z
materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO):

- 8 m od budynku/obiektu ZL - odlegto$¢ zachowana,

- 8 m od budynku/obiektu IN — odlegto$¢ zachowana,

- 8 m od budynku/obiektu PM (Q<1000) - odlegtos¢ zachowana,

- 15 m od budynku/obiektu PM (1000<Q<4000) - odlegto$¢ zachowana,

- 20 m od budynku/obiektu PM (Q>4000) - odlegtos¢ zachowana.

Odlegtosci przedmiotowego obiektu od granic dziatki i obiektow sasiednich spetniajq wymagania okre$lone w § 271 §
272 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wiate zlokalizowano w nastepujacych odlegtosciach:

- od strony potudniowej — 5,13 m — 9,10 m od granicy dziatki drogowej (dojazd do ul. Lublinieckiej);

- od strony potnocnej — 15,74 m od granicy dziatki; 13,54 m od kontenera metalowego (NRO); 11,5 m od wiaty metalowe;
(NRO);

- od strony wschodniej — od istniejacego budynku ok. 72,85 m; ok. 90 m od granicy dziatki;

- od strony zachodniej — 15,25 m - 58,36 m od granicy dziatki; 8,5 m od stacji transformatorowej (NRO).

m. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Uwaga:

o wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty formalno — prawne w
zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej (deklaracje zgodnos$ci, aprobaty/krajowe oceny
techniczne oraz certyfikaty);

e oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN - EN ISO
7010:2012 w sposdb dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacii;

e urzadzenia przeciwpozarowe, wykonaC na podstawie projektow technicznych/branzowych,
uzgodnionych odrebnie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

e przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa PoZzarowego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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Katowice, dnia: 10.01.2024 r.
OSWIADCZENIE
Zgodnie z Art. 34 ust.3d, p.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm. oswiadczam, ze:

Projekt pn. ,,Budowa wiaty” w zakresie:

Architektury - zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

GLOWNY PROJEKTANT: data: podpis: o
imig i nazwisko: mgr inz. arch. Kinga Saternus 01.2024 . podpisano elektronicznie

nr uprawnien: nr uprawnien: 44/SLOKK/2020/I11

Konstrukcja - zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

GELOWNY PROJEKTANT: data: podpis:
01.2024 r. podpisano elektronicznie

imie i nazwisko: mgr inz. Joanna Kowalewska-Polak

nr uprawnien: OPL/0999PO0OK/14

SPRAWDZAJACY:
imie i nazwisko: mgr inz. mgr inz. Marcin Nowak

nr uprawnien: SLK/5961/PWBKb/15
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY

16



([ZRA ARCHITRKTOW
RELECZYTOSPOLILE] POLSKIE]-

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/7/18/II Katowice, dnia 2 marca 2021 roku
DECYZJA nr 44/SLOKK/2020/11

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz.1117). w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania adminisiracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.)

stwlerdza sig, ze
Pani mgr inZ. arch. Kinga Saternus
urodzona w dniu 29 czerwca 1987 roku w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyks zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern.

Powyzsze uprawnlenla budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie, obejmujgcej: ,

1} projektowanie, sprawdzanie prajektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2} kierowanie budowq lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw;

4) wykonanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) I1zby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskie) Okregowaej Izby Architektow RP, w tel in?ﬂﬁli od dnia dorgczenia decyzji.

arch. Wojclech Podleski |

arch. Tomasz Studniarek /Q/d LA
PN iy

arch. Jerzy Witeczek

arch. Macicj Piwowarczyk

arch. Zbyszko Bujniewicz

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka i

arch. Michal Tomanek A\/ \
arch. 'DorotaWrébel [t , \ :S/VL
arch. Walenty Wrobe! ~l -f’vt" ' s oty p,

arch. Henryk Zubel )

1. Whnioskodawca: Kinga Satemus ™
2. Glowng Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 036b posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskisj Okregowej Izby Architektéw RP

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. KINGA JUSTYNA SATERNUS
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/SLOKK/2020/11I,

jest wpisana na liste cztonkéw Slqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-2109.

Cztonek czynny od: 21-07-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-2109-AYD6-734D-5EF3-DA84

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.
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OPOLSKA
| OKREGOWA
£z 8 A .
R IN2YNIEROW Opole, dnia 30 maja 2014 rok
- BUDOWNICTWA
oummmpmmmyp
Opolska Okregowa 1zbs Indynierdw Budownictwa
Syg. akt OPL OKK 0064-1104/14

DECYZJA

N podetowie ot 24 ust 1 piet 2 estywy 2 drks 19 grudnd 2000 1. 0 samoradch 2awcdowych archlshdiw, in2psestn bodoericws o
Reriddw (02U 2 2001 r N §, poe 42zphin. on )i ot 120t 1ph 1, an 12 0513 2t 03 ust 1411, % 13um & 6 14 o8t 141 2
Oz At A st 3 oM Y estiwy 2 dris 7 lpcs 1504 1. - Prowo budowione (lskst iednolty: D U, 2 2010 ¢, N 243, poz %523 2 pody an )
cx SO IZ §10ast 1o §950§ 1708t 1001 roporzigtoons Mretra Transpon | Budownichea 2 28 keberia 2006 ¢
W SpEIAE SIMOCIekTch furbo) techrizoych w budowsiciwe (D2 UL 2 2006 1, W 65 oo, 578), w owiazos 2 ot 104 § 112 Kadkbse
pestponarka adminisracynegs (DU, 2 2000 ¢, Nr 94, paz 1071 2 pédn. 1n )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, 2e
Pani mgr inz. budownictwa Joanna Kowalewska - Polak
urodzona w dniu 21 lutego 1979 roku w Opol

otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0999POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Ckregowa Kemnisja Kwalifikacyina Opclskiey Okregowe| lzby Inzynierdw Budownichwa, na podstawe
wynikow 2 postepowania kwaliflcacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminy, stwierdzits, 2¢ Pani
mgr Nz Joanna Kowslewska - Polak posiada wymagane prawern wyksztaicenie | praklyke zawodows
Oraz uZyskala pozytywny wynik egzaminu — konkczrne do uzyskania uprawnied budowlanych do
projektowania baz 0graniczen w spedainodcl konstrukeyino-budowlane|
WMMMMmeMMI

POUCZENIE

1. Zgodeie zan 12 ust. 7 whe ustowy 2 dnia 7 lpca 1954 1.« Prawo buZosine « podstawe do wikonyaely satodosirych Arko)
cvicanych w budoariciaie darow apls 30 Conrainego Rejestry Ostd Posiadaoyth Uprawniena Budowiere prowacioeegn
prace Gilamego Inspeidnna Nadoons Budow 2eeg) oraz wos na heiy Carhle wdCvg Ltry sanorzady caacdown)). )

2 Od ninysey dacyzy shady odwolane do Kraowsy Kornie) Kwaifacyiel Polekieg iy hzyrieriw Budoaniciag w Winszews 23
podrednictaer Chrogows) Korme) Wwd Fhacyref Opolskony Obrogomn Ly [ndymertm Budoariciag w e 14 an od dity o)
dorgezensy

19



Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane,
wzwiazu z §151 §17 ust 1pkt 1 rozporzadzenia Ministrs Transportu | Budownictws 2 dnia 28 kwietnia
2005 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pani mgr inz. Joanna
Kowalewska - Polak jest uprswnions w specialnedci konstrukcyjno-budowlane] do:

1. sporzadzania projektu architekioniczno - budowfanego w odniesieniu do konstrukdi -

T
VAT AW,

2. sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autor-
skego,

3. sprawowania kontreli technicznej uirzymania obiekidw budowlanych,

4. sporzadzana projektu zagospodarowania dzialkd lub terenu, w zakresie specjalnodc ob-
jate] niniej " jonian,

bez ograniczen.
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® POLSKA
I Z B A

— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
OPL-K6B-4J6-AMA *

Pani JOANNA KOWALEWSKA-POLAK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0066/14

adres zamieszkania ul. StUBICKA 18, 45-314 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

z;mun.n!u.

51 Do elextronicine] formy CIynROiC prawnej wy Zenie oiwi iz woli w postaci elektronicine] i opstrzenie go
walifik: y™ podpi iz

§ 2. OZwisdczenie woli 2loione w formie icznej jest ro ine 1 03w sem woli 2ioonym w formie pi e}

- weyﬁnquopnmm' iniejszy 2 moins zp

mwmlmmmmqumtwnxwmw,mw

N
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S LASKA
OKREGOWA
I 7 4 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5961/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYzZuJuA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2 2013 r., poz. 1409 z pézn.zm.), § 10i § 12 ust. 1 pkt. 12 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z poZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Nowak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 wrzeénia 1980 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5961/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- Sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wyltacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- Sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci  konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

i Skiad orzekajacy OKK
Otrzymuja: .
1. Pan Marcin Nowak 1,._—}(z__ I S
Gdariska 48 B/3 % mgr inz. Piotr Szatkowski
41-819 Zabrze [0 A

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtoéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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| POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PUD-JIN-NMU *

Pan Marcin Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/BM/7774/12

adres zamieszkania ul. Gdariska 48 B/3, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik ego certyfikatu s3
ron ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy $wiadczeniu zna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

23



PLIK PAB_2 2024.01.15.pdf zawiera nastepujace rysunki:

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

nr 01 Rzut fundamentéw

nr 02 Rzut parteru

nr 03 Rzut dachu

nr 05 Elewacja zachodnia i wschodnia
nr 06 Elewacja potnocna i potudniowa
nr 07 Przekrdj A_A, Przekrdj B-B
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