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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot wyceny
Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty. przy ul Lublinieckiej 9 , obreb : Kocice we wsi Kochcice, w

gminie Kochanowice w powiecie lublinieckim. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o
numerze ewidencyjnym 1280/47 o tacznej powierzchni 10890 m2 Zaprojektowano wolnostojacg
zabudowe sktadajacq sie z wiaty stuzacej na potrzeby tymczasowych imprez okoliczno$ciowych lub
wydarzen zwigzanych z dziatalno$cig kompleksu sportowo -rekreacyjnego -hotelowego Strzelnica Family
Resort & SPA.

Na terenie zagospodarowania terenu zaplanowano sytuowanie wiaty oraz przebieg drogi pozarowej w
celu ochrony obiektu budowlanego. Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje miejsce do
gromadzenia odpadow statych, zielen urzadzona, chodnik i teren utwardzony przed budynkiem,
lokalizacje istniejacej furtki wejsciowej i bramy wjazdowej. Zjazd na dziatke odbywa sie poprzez istniejacy
zjazd z drogi wewnetrzne;.

Infrastruktura techniczna obejmujgca zewnetrzng instalacje elekiryczng, zabudowe hydrantu
zewnetrznego jest przedmiotem odrebnego postepowania i procedury administracyjne;.

1.2.  Podstawa opracowania:
o UCHWALA NR XLIX/387/23 RADY GMINY KOCHANOWICE z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie
zmiany fragmentu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice
e program funkcjonalny i wytyczne Inwestora;
e mapa do celdow projektowych sporzadzona
e obowigzujace normy i przepisy;
e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okre$lajaca warunki
gruntowo - wodne podtoza w miejscowo$ci Kochcice, w rejonie Lublinieckiej 9 (dz. nr 1280/47)

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania

Inwestycja potozona w potudniowej czesci gminy Kochcice, planowana jako uzupetnienie czesci
zabudowy sportu i rekreacji oraz zabudowy hotelowej. Od strony potudniowej inwestycja graniczy z
istniejacq drogg wewnetrzng. Od strony zachodniej przebiega ulica. Lubliniecka. Od pétnocy znajdujg
sie tereny przeznaczone w miejscowym planie jako tereny sportu i rekreacii.

2.1, Warunki w zakresie obstugi komunikacyjnej
Zjazd na dziatke odbywa sie poprzez istniejacy uktad drég wewnetrznych przebiegajacych przez
dziatke 1440/54 na dziatke o nr. ewid.: 23. Dziatka o nr. Ewid.: 23 posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej -ul. Lublinieckiej.

2.2.  Uzytkowanie terenu
Teren inwestycji stanowi uzupetnienie zabudowy hotelowo- sportowo-rekreacyjne;.



2.3.  Uksztattowanie terenu
Teren objety opracowaniem charakteryzuije sie ptaskim spadkiem w kierunki pétnocnym. Réznica

pomiedzy najnizszym a najwyzszym punktem wynosi ok 1 m.

24.  Zabudowa istniejgca
Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg si¢ istniejace zabudowania kompleksu sportowo -

rekreacyjnego -hotelowego Strzelnica Family Resort & SPA.

2.5. Zielen istnigjgca
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje drzewostan.

2.6. Istniejgca infrastruktura techniczna
Na terenie objetym niniejszym wnioskiem brak jest instalacji zewnetrznych oraz sieci: Infrastruktura
techniczna w postaci sieci wodociggowej, energetycznej na sasiedniej dziatce.

2.7.  Istniejgce warunki geologiczne
Projektant:
mgr inz. Joanna Kowalewska -Polak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;
nr OPL/0999POOK/14
Posadowienie budynku zaprojektowano m. in. w oparciu 0 opracowanie: ,Opinia geotechniczna
dla rozbudowy obiektu na terenie OSR Strzelnica w Kochcicach” wykonanym przez GEOBIOS Sp. z
0.0. ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Z opracowania wynika, iz podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania maksymalnie wynoszacej 3,5
m p.p.t. ma charakter warstwowany. W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwg gleby grunty o
niejednorodnych i zréznicowanych parametrach geotechnicznych wyksztatcone w postaci utworéw
mezozoicznych przykrytych osadami czwartorzedowymi o zmienne;.

Wedtug Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 843 - Lubliniec, na wysoko$ci badanego
terenu najmtodszymi osadami mezozoiku sg osady ilaste triasu goérnego tworzace kompleks skalny o
migzszo$ci powyzej 200 m. Obszar badan znajduje sie na wychodni utwordw triasu gérnego: warstwy
wapieni woznickich. Lokalnie na osadach ilastych triasu gérnego ptatowo wystepujg mtodsze osady jury
dolnej. Pod kompleksem ilastym triasu gérnego wystepujg utwory weglanowo - margliste z utworami
facji przejSciowej w czesci stropowej. Seria ta réwniez charakteryzuje sie znaczng migzszo$cig (okoto
100 m) i pod$cielona jest utworami triasu dolnego - wapienie i dolomity retu 0 migzszo$ci okoto 50 m.
Do badanej gteboko$ci utwory triasowe nawiercono w obu otworach na gteboko$ci 0,8 mi 1,6 m, co
odpowiada rzednym ok. 282,65-282,05 m n.p.m. Sg to rumosze wapienne, ktérych migzszo$¢
dochodzi¢ moze od kilku cm do kilku metréw. Ponizej rumoszy wapiennego wystepuje wapien skalisty o
wytrzymato$ci na Sciskanie Re>5MPa. Nad rumoszami wapiennymi wystepuje niewielkiej migzszosci
warstwa twardoplastycznych glin pylastych o stopniu plastyczno$ci gruntu 1.=0,17 z przewarstwieniami
z plastycznych gliny piaszczystej o stopniu plastyczno$ci gruntu 1.=0,29.

Profil koriczg nasypy niebudowlane gtownie gliniaste.

Projektuje sie wykonanie posadowienia obiektu po uprzedniej wymianie gruntow do spagu warstwy
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wapienia skalistego. Wymianeg gruntu z zastosowaniem pospotki ktorej poszczegdine warstwy (0,3-0,5m)
zageszczac nalezy do wskaznika zageszczenia Is >= 0,97.

Podczas wykonanych wiercen wode nawiercono na gtebokosci 0,8m do 1,2m ponizej poziomu terenu,
poziom ustabilizowat sie na gtebokosci 0,64m.

2.8.  Stan prawny
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1280/47 (catosc). Dziatki
te sq przedmiotem wiasnosci.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1, Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowany obiekt bedzie zasilany z istniejacej instalacji elektroenergetycznej znajdujace;j sie na
terenie istniejacego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Resort Strzelnica lub z agregatow
pradotworczych. Instalacja bedzie podtaczana tymczasowo w ramach potrzeb, podczas wydarzenia lub
imprezy okolicznosciowe;.
Z powodu dalszej odlegtosci od sieci wodociagu, zaopatrzenie w wode przewidziano ze zbiornikéw do
wody pitnej w ramach potrzeb podczas wydarzenia lub imprezy okoliczno$ciowe;.
Odcinek przytacza wodociggowego wraz z zabudowg hydrantu do celdéw przeciwpozarowych- wg.
odrebnego opracowania i procedury administracyjnej;
Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanych rynien i rur spustowych na wtasny teren
nieutwardzony, w celu zasilania ogrodu przewidzianego na dziatce 1280/47
Zgodnie z informacjg z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuja, ze w
przypadku zakupu, montazu, budowy, uruchomienia instalacji takich jak:
przewody odprowadzajgce wody opadowe zebrane z rynien, wpustow do zbiornika nadziemnego;
podziemnego, otwartego lub zamknietego, szczelnego instalacji rozsaczajacej, zbiornik nadziemny,
podziemny, otwarty lub zamkniety, szczelny; elementy do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody, pozwalajacych na zagospodarowanie wéd opadowych lub roztopowych na terenie
nieruchomosci objetej przedsiewzieciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
ani zgtoszenia wodnoprawnego.

Ze wzgledu na tymczasowy charakter uzytkowania wiaty jako zadaszenia na miejsca spotkan lub na
imprezy okoliczno$ciowe dla gosci hotelowych nie planuje sie odprowadzenia Sciekdw sanitarnych z
projektowanego obiektu. W razie potrzeb przewiduje sie dostarczenia zewnetrznych mobilnych
konteneréw sanitarnych w liczbie dostosowanej do 0séb przebywajacych pod wiata, wyposazonych w
umywalnie, miski wc, pisuary, tj zgodnie z Warunkami technicznymi, lub uzytkownicy wiaty bedg
korzystali z dostepnych w budynku hotelowym pomieszczen sanitarnych nalezacych do Inwestora.

Do budynku zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowej zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

§ 3. 1. Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
wymagane dla:



3) obiektéw budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci
publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktérych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni
przekraczajacej 1 000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb;
Sie¢ wodociggowa stanowigcg zrodto wody do celdéw przeciwpozarowych, zwana dalej ,siecig
wodociggowa przeciwpozarowa”, powinna by¢ zasilana z pompowni przeciwpozarowej, zbiornika
wiezowego, studni lub innych urzadzen, zapewniajacych wymagana wydajno$¢ i cienienie w
hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.
Realizacja odcinka przytacza wodociggowego wraz z zabudowg hydrantu, bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania w trybie Prawa Budowlanego art. 29a. przed zgtoszeniem do uzytkowania
projektowanego budynku wiaty objetego niniejszym wnioskiem.

Ponadto projektuje sie miejsce gromadzenia odpadéw w formie terenu utwardzonego.

3.2.  Sposodb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw

o SCIEKI SANITARNE- Brak w projektowanym obiekcie.

e WODY OPADOWE- Odprowadzenie wod opadowych rynnami i rurami spustowymi
powierzchniowo na wiasny teren nieutwardzony

3.3.  Uktad komunikacyjny

Zjazd na dziatke o nr. ewid.: 1280/47 objetej wnioskiem odbywa si¢ poprzez istniejacy uktad drog
wewnetrznych znajdujacy sie na dziatce o nr. ewid.: 1440/54. Dziatka 1440/54 posiada dostep do drogi
z istniejgcego zjazdu z drogi wewnetrznej znajdujacego sie na dziatce nr ewid.: 23 ktdra taczy sie z ulicg
Lubliniecka. Na terenie dziatki 1440/54 przebiega droga, ktora petni funkcje dojscia i dojazdu do granicy
dziatki o nr. ewid.:1280/47 -objetej przedmiotowym wnioskiem.

Do projektowanego obiektu budowlanego projektuje sie dojscie i dojazd o szerokosci 5m, projektowana
droga petni role projektowanej drogi pozarowej, ktéra zgodnie z wymaganiami ochrony pozarowej
zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych. posiada szerokos¢ min. 400
cm umozliwiajacq przejazd bez konieczno$ci cofania.

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano nawierzchnie utwardzong dogi
pozarowe;.
Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku wiaty::
— 8 cm — warstwa Scieralna — kostka betonowa
— 5 c¢m - podsypka piaskowa
— 25 cm - podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
— 55 cm — wzmocnienie poditoza — pospotka

3.4.  Sposodb dostepu do drogi publicznej
Teren bedzie skomunikowany posrednio poprzez dziatke o nr. Ewid.: 1440/54 oraz dziatki o nr.ewid.: 23
posiadajacej zjazd z ul. Lublinieckiej.
3.5.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Instalacje wlgczone z opracowania:
- Przytacze wodociggowe i zaopatrzenie w wod e do celow przeciwpozarowych - wg
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odrebnego opracowania

- Odbiér sciekéw -nie projektuje sie pomieszczen sanitarnych.

- Odbiér wod opadowych - projektuje sie zagospodarowanie wod opadowych na
terenie dziatki wiasnej Inwestora- w sposob niezaktécajacy i niezmieniajacy
gospodarki wodnej na dziatkach sasiednich- szczegbly zgodnie z projektem
technicznym

Instalacje wyfaczone do odrebnego opracowania -ZGODNIE Z ART. 29a. PRAWO BUDOWLANE:
Przewiduje sie doprowadzenie do budynku przyfacza energii elektrycznej i przytqcza gazu z
istniejacych sieci:
e odcinek przytacza wodociggowego i hydrantu pozarowego- wg. odrebnego opracowania i
procedury administracyjnej
e W razie potrzeby instalacji fotowoltaicznej - ztacza kablowe wg odrebnego opracowania i
procedury administracyjnej — na podstawie umowy przytaczeniowej

3.6.  Usytuowanie obiektu
Projektuje sie jeden obiekt budowlany wiaty o jednej kondygnacji nadziemnej. Projektowany obiekt
budowlany ma ksztatt zblizony do prostokata i zostat zlokalizowany w wzdtuz osi pétnoc - potudnie w
centralnej czesci dziatki o nr. ewid. 1280/47. Dziatka 1280/17 nalezy do Inwestora i jest czeScig
funkcjonalng obszaru przeznaczonego pod zabudowania rekreacyjno- sportowe.
Doktadne usytuowanie budynkow wraz odlegtosciami od granic dziatek znajduje sie na rysunkach
projektu zagospodarowania terenu.

3.7.  Odlegtosc od innych obiektow
W przewazajacej czesci tereny sasiednie stanowig dziatki niezabudowane. Jedynie od wschodu
znajdujq sie zabudowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego-hotelowego Strzelnica Family Resort &
SPA. Projektowany budynek bedzie stanowit uzupetnienie funkcjonalne dla istniejacej zabudowy.
Wiate zlokalizowano w nastepujacych odlegto$ciach:
— od strony potudniowej — 5,13 m — 9,10 m od granicy dziatki drogowej (dojazd do ul.
Lublinieckiej);
— od strony potnocnej — 15,74 m od granicy dziatki; 13,54 m od kontenera metalowego (NRO);
11,5 m od wiaty metalowej (NRO);
— od strony wschodniej — od istniejacego budynku ok. 72,85 m; ok. 90 m od granicy dziatki;
— od strony zachodniej — 15,25 m - 58,36 m od granicy dziatki; 8,5 m od stacji transformatorowe;

3.8.  Uksztattowanie terenu

Teren zostanie wyprofilowany wokét budynku tak, aby zapewni¢ dojscie do obiektu, obszar zostanie
wyréwnany pod nawierzchnie dojs¢ i dojazdu drogi pozarowej. Teren dziatki opada na pdtnoc, réznica
wysokos$ci wynosi ok 1m. Teren w potudniowej cze$ci dziatki 1280/47 i ksztattuje sie na poziomie 284,08
m n. p. m. a w pdinocnej czesci dziatki 1280/47 na poziomie 283,10 m n.p.m. Wysokos$¢ rzednej
projektowanej zostata ustalona na poziomie 0,00=283,60 m n. p. m. Od strony granicy z dziatkami
sgsiadujacymi zostang wyprofilowane przeciw spadki, tak by wody opadowe nie sptywaty na dziatki
sgsiednie.

Zmiany w uksztattowaniu terenu wykonane w ramach niniejszego projektu nie bedg miaty wptywu na
zmiane kierunku sptywu wod opadowych.




3.9.  Ukiad zieleni
Projektuje sie tereny biologicznie czynne w postaci zieleni niskiej — trawnikow.

3.10.  Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Odpady state (komunalne) powstajace w czasie funkcjonowania obiektu bedq gromadzone
w przystosowanych do segregacji pojemnikach usytuowanych na nawierzchni utwardzonej na terenie
inwestycji.

3.11.  Miejsca postojowe

Ne przewiduje sie stanowisk postojowych. Miejsca postojowe zapewnione sg w ramach funkcjonowania
zabudowy hotelowej.

3.12.  Zagospodarowanie mas ziemnych
llos¢ mas ziemnych pozyskanych z wykopow oraz niwelacji terenu zostanie wykorzystana na
istniejacym terenie w celu uksztattowania niwelety terenu projektowanego.

4.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni
m? %
Powierzchnia dziatki uwzgledniona w bilansie jako teren 72 058 m2 100%
nalezacy do inwestora w jednostce F75US (rys. ztaczony do
PZT_2_2024.01.15.pdf) zgodnie z Opinig Urbanistyczna
(zataczona do pliku ZI_1_2024.01.15 .pdf)

a) |Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 684,4 m2 Ponizej 5%
Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw na dziatkach 1724 m2 2,39 %-
bedacych wlasnoscia inwestora facznie z projektowanych Ponizej 5%
obiektem

b) [Powierzchnia biologicznie czynna 69306,1 m2 96,18%

c) |Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw wraz z 1027,9 m2m2 1,43%
projektowana droga pozarowg i wejsciem do wiaty
W tym powierzchnia drég projektowanych : 421,5m2
Intensywnos$¢ zabudowy 172 m24 0,0239

Definicje z Uchwaly:



16) intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ stosunku powierzchni catkowitej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkéw na dzialce budowlanej do jej catkowitej powierzchni.

17) maksymalnej powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wartosé procentowg powierzchni ogdlnej
rzutu przyziemia obiektow stalych zlokalizowanych na dzialce budowlanej do jej catkowitej powierzchni.

18) minimalnym udziale powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ najmniejsza
nieprzekraczalng warto$¢ procentowg stosunku powierzchni biologicznie czynnych na dzialce budowlanej do
jej catkowitej powierzchni..

19) zabudowie, budynku — nalezy przez to rozumiec¢ budynki w rozumieniu prawa budowlanego,

20) innych obiektach — nalezy przez to rozumie¢ inne niz budynki obiekty budowlane w rozumieniu prawa
budowlanego,

5. Informacje i dane

5.1.  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Uchwata nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice oraz Uchwaty nr XLIX/387/23 Rady
Gminy Kochanowice z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice

——
——

OZNACZENIA:

GRANICA TERENU OBJETEGO ZMIANA PLANU

LINIE JACE TERENY O RO USTALENIACH
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- lokalizacja terenu objetego wnioskiem na fragmencie rysunku planu



ZAPISY Z MPZP DOTYCZACE NINIEJSZEJ SPOSOB REALIZACJI ZAPISU
INWESTYCJI

1. Powierzchnia terenu objetego analizg zgodnosci z planem ---72 058 m2
Zgodnie z Opinig Urbanistyczng zataczong do wniosku w pliku ZL_1_2024.01.15

§ 19 ust. 41 . Wyznacza si¢ teren okreslony na rysunku planu symbolem F75US - teren sportu i rekreacji, dla ktérego
ustala sie:

1) Adaptacje istniejacych obiektow z mozliwoscig Zaprojektowano obiekt . zwigzany funkcjonalnie
rozbudowy i nadbudowy, bezposrednio z obiektami okre$lonymi w pkt. 11 2;
2) Rozbudowe zespotu strzelnic; tj. istniejaca zabudowa rekreacyjno-sportowa

3) Dopuszczenie nowej zabudowy zwigzanej bezposrednio

. : , ) ' Strzelnica Family Resort & SPA
z obiektami okreslonymi w pkt. 1 2;

4) Maksymalng wysokos¢ zabudowy — 10.0 m; Warunek spetniony. W ramach planowanej inwestycji
projektuje sie obiekty nie wyzsze niz 6,30 m

5) Maksymalng wysoko$¢ innych obiektéw — 50 m; Warunek spetniony

6) Nieprzekraczalng powierzchnig zabudowy — 5%;: Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow na

dziatkach bedacych wlasnoscia inwestora tacznie z
projektowanych obiektem 1724 m2, w tym

(684,4 m2 Powierzchnia zabudowy projektowanego
obiektu) - co oznacza : 2,39% warunek spetniony

7) Intensywno$¢ zabudowy w granicach 0,00-0,05; Warunek spetniony. W ramach lokalizowania nowej
zabudowy projektuje sie powierzchnie catkowita 1724
m2 do powierzchni dziatki 72 058 m2.

- co oznacza 0,0239- warunek spetniony

8) Dachy ptaskie i 0 indywidualnie projektowanych Warunek spetniony. Dach projektowanego obiektu
krzywiznach; zaprojektowano jako dach o indywidualnych krzywiznach.
Forma architektoniczna petni odzwierciedlenie funkcji
rekreacyjnej. obiektu.

9) Udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mnigj niz Warunek spetniony. Powierzchnia biologicznie czynna

75%; wynosi 69306,1 m2tj. : 96,18%
10) Wymdg wprowadzenia wzdtuz granic terenu zwartych | Warunek spetniony. Zagospodarowanie terenu
ciagow zieleni wysokiej (z preferencjg gatunkow przewiduje wprowadzenie wzdtuz granic ciggow wysokiej
rodzimych).” zieleni.
§4.

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Warunek spetniony. Zgodnie priorytetem w Art. 4 pkt 1. Priorytetem jest przeksztatcenie, uzupetnienie i porzadkowanie
terenéw zainwestowanych . Planowana zabudowa uzupetnia poprzez intensyfikacje istniejacej struktury przestrzennej
zapewniajac racjonalne wykorzystanie terenu oraz estetyczne rozwigzanie kontynuacji zabudowy.

§5.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Warunek spetniony. Zgodnie z zapisami art. 5 ust 12 w projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ ucigzliwej dla
$rodowiska i sasiednich terenéw dziatalno$ci. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé szkodliwych i
ponadnormatywnych oddziatywan dla zdrowia ludzi i $rodowiska.
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Inwestycja nie narusza:
e praw whascicieli, uzytkownikow i wiadajacych terenami przylegtymi,
e aktualnie obowigzujacych norm technicznych, przeciwpozarowych i sanitarnych,
e wymagan ochrony Srodowiska,
e innych wymagan, a w szczegoInosci zwigzanych z ochrong zasobow wodnych i geologia.

5.2.  Informacja o ochronie konserwatorskiej

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice oraz  Uchwaty nr
XLIX/387/23 Rady Gminy Kochanowice z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice

teren objety wnioskiem nie podlega ochronie konserwatorskie;.

5.3.  Informacje dot. wptywu eksploatacji gornicze;
Nie dotyczy. Obszar inwestycji lezy poza terenami i wptywami eksploatacji gornicze;.

5.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) w/w inwestycja
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko ani do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Projektowany obiekt nie bedzie posiadat urzadzen i instalacji powodujacych ponadnormatywne
emitowanie substancji i energii.
Selektywne i bezpieczne dla $rodowiska magazynowanie odpadéw oraz ich przekazywanie firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Wyznaczono utwardzone
miejsce przeznaczone pod ustawienie pojemnikéw do sktadowania odpaddw statych umozliwiajgce ich
segregacje, oraz zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich. « Odwodnienie deszczowe i wod
roztopowych z dachu do systemu rozsgczajacego nawadniajgcego terenu zielone na obszarze inwestycji.
Odprowadzenie wod opadowych z utwardzen przy budynku oraz taraséw na nieutwardzony teren dziatki
wiasnej inwestora w sposdb niezaktdcajacy i niezmieniajacy gospodarki wodnej na dziatkach sasiednich
- poprzez odpowiednie ksztattowanie terenu dziatki wtasne
Parametry energetyczne przegrdd. Z uwagi na otwarty charakter obiektu budowlanego jakim jest wiata
brak obowigzku spetnienia wymagania izolacyjno$ci ciepinej oraz inne wymagan okre$lonych w
zatgczniku do Rozporzadzenia (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422) i uznaje za spetniony §328
niniejszego Rozporzadzenia.
Najwieksze ucigzliwo$ci wigzg sie z etapem realizacji gdzie bedzie zachodzi¢ emisja spalin i hatasu
wynikajaca z pracy maszyn i urzadzen wykorzystywanych w procesie budowy. Na etapie eksploatacii
inwestycja nie bedzie zrodtem zanieczyszczenia powietrza, odpaddw i hatasu.
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6.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;
6.1.  Informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w zakresie budowy wiaty na
potrzeby organizacji imprez okoliczno$ciowych.

Budowla zlokalizowana bedzie w Kochcicach, przy ul. Lublinieckiej 9, na dziatce o nr ewid. 1280/47,
stanowigcej wtasno$¢ Inwestora — Strzelnica Family Resort & SPA.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest budynkiem w rozumieniu przepiséw techniczno-budowlanych,
wedtug ktérych tego typu obiekty budowlane nalezy traktowac jak budowle. W celu okre$lenia wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktore nie sg jednoznacznie okreslone dla budowli, okre$lono je jak
dla budynkow odpowiadajacych przedmiotowej budowli charakterystykg (gtownie z uwagi na liczbe
przebywajacych osob).

Dane podstawowe obiektu:

- najwigksza diugos¢ -4530m

- najwigksza szeroko$¢ -16,40m

- najwieksza wysokos¢ -6,27m

- powierzchnia zabudowy - 684,40 m2
- powierzchnia wewnetrzna (pod zadaszeniem) - 0k. 673 m?
- kubatura - 3669 m3

- liczba kondygnacii -1

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, projektowany
obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi, jako ZL | — uzytecznoSci publicznej (obiekt stuzacy
organizacji imprez okoliczno$ciowych, przeznaczony do przebywania do 300 osob).

6.3.  Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Projektowana wiata, jako budowla niebedgca budynkiem, zostata zaprojektowana w klasie E”
odpornos$ci pozarowe;.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych dla klasy pozarowej ,E”:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementdw obiektu 5 )
odpornosci gtéwna  |konstrukcja| strop " $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna 1.2\ wewnetrzna )| dachu 3)
nosna

"E" () () () () () ()
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Oznaczenia w tabeli:

R —no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

") Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg na$wietli dachowych, $wietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komdr zsypu - EI 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy gtowne konstrukcji obiektu:
e Sciany zewnetrzne - bez wymagan odpornosSci  ogniowej (dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego) — poszycie Scian zewnetrznych: potudniowej, zachodniej i potnocnej,
w formie deskowania petnego z drewna impregnowanego;
e przekrycie dachu — bez wymagan odpornoSci ogniowej — konstrukcja nosna drewniana,
deskowanie petne na fatach, papa podktadowa mocowana mechanicznie, papa
termozgrzewalna.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiaty, a takze $ciany i dach wraz ze $wietlikami nalezy wykonaé
z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Wymagane odlegto$ci minimalne, dla przedmiotowego obiektu zawierajacego strefe pozarowg ZL |,
wykonanego z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO):

- 8 m od budynku/obiektu ZL — odlegto$¢ zachowana,

- 8 m od budynku/obiektu IN — odlegto$¢ zachowana,

- 8 m od budynku/obiektu PM (Q<1000) — odlegto$¢ zachowana,

- 15 m od budynku/obiektu PM (1000<Q<4000) — odlegtos¢ zachowana,

- 20 m od budynku/obiektu PM (Q>4000) - odlegtos¢ zachowana.

Odlegtosci przedmiotowego obiektu od granic dziatki i obiektow sasiednich spetniajg wymagania

okre$lone w§ 271 i § 272 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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Wiate zlokalizowano w nastepujacych odlegto$ciach:

- od strony potudniowej — 5,13 m — 9,10 m od granicy dziatki drogowej (dojazd do ul. Lublinieckiej);

- od strony potnocnej — 15,74 m od granicy dziatki; 13,54 m od kontenera metalowego (NRO); 11,5 m od
wiaty metalowej (NRO);

- od strony wschodniej — od istniejgcego budynku ok. 72,85 m; ok. 90 m od granicy dziatki;

- od strony zachodniej — 15,25 m - 58,36 m od granicy dziatki; 8,5 m od stacji transformatorowej (NRO).

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych i zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru

Drogi pozarowe: zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, ze wzgledu na
obiekt budowlany inny niz budynek (wiata), przeznaczony do uzytecznosci publicznej, w ktérym
przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb,
wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajace;
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku.

W odlegtosci 9,5 m — 10 m od wschodniej (dtuzszej) elewacii obiektu, zaprojektowano droge pozarowg,
umozliwiajacq przejazd bez koniecznosci cofania.

Pomiedzy ww. drogg a wiata, nie beda wystepowaty state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do obiekiu za
pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Szeroko$¢ drogi spetnia wymég minimum 4 m
oraz umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m, a jgj
nachylenie podtuzne nie przekroczy 5%.

Pomiedzy wiatg a drogg pozarowa, zapewniono co najmniej jedno potaczenie, dojsciem
o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Do obiektu zapewniono swobodny dojazd uktadem dr6g wewnetrznych, prowadzacych od strony
wschodniej od ul. Lublinieckiej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego obiektu,
ze wzgledu na obiekt budowlany niebedacy budynkiem, przeznaczony na potrzeby uzytecznosci
publicznej, przeznaczony do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, wynosi — 10 dm?/s.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic¢ z co najmniej jednego
hydrantu zewnetrznego DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od przedmiotowego
obiektu.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zaprojektowano na potrzeby przedmiotowej inwestycii
w odlegtosci 18,50 m od projektowanej wiaty, w kierunku wschodnim — po drugiej stronie drogi
pozarowe;.

Oznakowanie hydrantow zewnetrznych zgodnie z wymaganiami PN — EN ISO 7010:2012.

1.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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Uwaga:

8.

wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno — prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporno$ci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty/krajowe oceny techniczne oraz certyfikaty);

oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN —
EN ISO 7010:2012 w sposéb dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacii;

urzadzenia przeciwpozarowe, wykona¢ na podstawie projektow technicznych/branzowych,
uzgodnionych odrebnie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektow

Przepisy w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu. Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na dziatce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Z dnia 1

2.04.2002 - tekst jednolity Dz. Ustaw z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami) §12, §13,

§60, §271, §272, §273 oraz §31, §34 i §18 oraz Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250) art. 5 ust. 1 pkt. 9).

Obszar oddziatywania obiektu Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422
z pozniejszymi zmianami) §12, §13, §60, §271, §272, §273 oraz §31, §34 i §18 obszar oddziatywania
projektowanego obiektu w zwigzku z planowang inwestycjg w cato$ci miesci sie na dziatce inwestora o
numerze 1280/47. W zwigzku z art. 5 ust. 1 pkt. 9) Ustawy Prawo Budowlane w brzmieniu
obowigzujacym, dostep do drogi publicznej nie godzi w interesy 0sob trzecich.
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OSWIADCZENIE

Katowice, dnia: 04.01.2023 r.

Zgodnie z Art. 34 ust.3d, p.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.

oswiadczam, ze:

Projekt pn. ,,Budowa wiaty w zakresie: architektury i konstrukcji - zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”

w zakresie:

Architektury - zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

GLOWNY PROJEKTANT:

imie i nazwisko: mgr inz. arch. Kinga
Saternus

nr uprawnien: 44/SLOKK/2020/II

data:
01.2024 r.

podpis:
podpisano elektronicznie

techniczne]

KONSTRUKCJA - zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Projektant data: podpis:

mig i nazwisko: mgr inz. Joanna 01.2024 r | podpisano elektronicznie
Kowalewska-Polak

nr uprawnien: OPL/0999POOK/14

Sprawdzajacy data: podpis:

imie i nazwisko: mgr inz. Marcin Nowak 01.2024 r | podpisano elektronicznie
nr uprawnien: SLK/5961/PWBKb/15
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZB
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(ZRA ARCHITRKTOW
RLZECZYTOSPOLILE] 1POI

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/7/18/1I Katowice, dnia 2 marca 2021 roku
DECYZJA nr 44/1SLOKK/2020N

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. 2 2019r. poz.1117). w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 258 z pdzn. zm.)

stwlerdza sig, ze
Pani mgr inZ. arch. Kinga Satermnus
urodzona w dniu 29 czerwca 1987 roku w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktykg zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnlenla budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie prajektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2} kierowanie budowq lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw;

4) wykonanic nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Izby Architektow RP za poérednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskie] Okregowaj Izby Architektéw RP, w te invﬂﬁli od dnia dorgczenia decyzji.

arch. Wojclech Podleski |

arch. Tomasz Studniarek /Qfd ALL'UX A
U\X

arch. Jerzy Witeczek

arch. Macicj Piwowarczyk

arch. Zbyszko Bujniewicz

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Dorola Wrobel e i =)

arch. Walenty Wrobel \ or s jo. ./

arch. Henryk Zubel

1. Whnioskodawca: Kinga Satemus -

2. Ommg Inspektor Nad.zoru Budowlaneyo - w celu wpisania do centralnego rejestru 036b posiadajacych uprawniénia budowlane
3. Rada Slgskisj Okrggowej Izby Architektéw RP

4. ala



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KINGA JUSTYNA SATERNUS
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44 /SLOKK/2020/11,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-2109.

Cztonek czynny od: 21-07-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-2109-AYD6-734D-5EF3-DA84

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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YOPOLSKA

| OKREGOWA

B z 8 A )

T IN2YNIEROW Opole, dnia 30 maja 2014 rok
BUDOANICTWA

mmpmmbqp

Opolska Okregowa 1zbs Indynierdw Budownictwa

Syg. akit OPL OKK 0064-1104/14

DECYZJA

Mo podetowe o 24 ust 1 piet 2 enteay 2 drks 15 grudnd 2000 1. 0 samoradch 2awcdowych achishdiw, ndpssstn bodoericws o
efriddw (02U 2 201 r N §, poe 42z phin. on )i ot 120t 1 phd 1, 212 a5t3 2t 03ust o401, At 130l &, 6 14 o8t 1 g 2
Oz At WA ust 3 oM Y estiwy 2 a7 oo 1564 1. - Prowo budowions skt oty DU, 2 2010 v, N 243, poz 9523 2 pody o)
cx§Opa tIZ §10ast 1ot §95 041708 10011 roporzagioos Mretsa Trangpon | Budowsictaa 2 78 ksberia 2006 ¢
W IREIAE SMOCXekTch furbo) techrbzoych w budowsicawe (D2 UL 2 2006 1, W 63 oo, 578), w owiazos 2 ot 104 § 112 Kadkbse
postponaria adminisracynegs (DU, 2 2000 ¢, Nr 94, poz 1071 2 péde. 2n )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, 2e
Pani mgr inZ. budownictwa Joanna Kowalewska - Polak
urodzona w dniu 21 lutego 1979 roku w Opolu

otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0999POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyina Opclskey Ckregowe lzby Inzyniertw Budownictwa. na podstawe
wynikdw z postepowania kwalifiacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stuierdzits, 2¢ Pani
mgr N2 Joanna Kowalewsks - Mpoobdowmmmmmwmmbimom
Oraz uzyskala pozylywny wynik egzaminu — konkczrne do uZyskania uprawnied budowlanych do
Projeklowania DAz 0granic2en w SPeainodc Konstrukcyino-budowlane].

Szczegolowy zakres uprawnien jost okredlony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodeie zan 12w 7 whe ustowy 2 dnia 7 lpca 1954 1. « Prawo butosiane « podstawe do wikonyazely saodosirych Arko)
chvicanych w budoariciae darow apls 30 Conrainago Rejesty Ostd Posiadaoyth Uprawniens Budowiere prowacioeegn
pracz Gilamego Inspesdnne Nadoons Budow aeeg) oraz wos na by Cacrhle wdCvg Ltyy sanorzady caacdown)).

2 Od ninasany decyr sy ofwctane 40 Krnyowsy Korie) Kaaifbacyre) Polskiey iy hyrsessw Budoaricias w Winszeas 23
podenchictaee Chrpgowe) Korme) W Fhacyre) Opolsiny Obrogom Ly [ndymertm Sudoarictan w bk 14 dni od dity o
dorgezeesy
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Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane,
wzwiazuz §151 §17 ust. 1kt 1 rozporzadzenia Ministrs Transportu | Budownictws 2 dnia 28 kwietnia
2005 roku w sprawie samodzielnych funieji technicznych w budownictwie Pani mgr inz. Joanna
Kowalewska - Polak jest uprawnions w specialnedci konstrukcyjno-budowlanej do:

1. sporzadzania projektu architekioniczno - budowfanego w odniesieniu do konstrukdji

2. sprawdzania projektow architektoniczno = budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

3. sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,

4. sporzadzanma projektu zagospodarowania dzialkd lub terenu, w zakresie specjalnodc ob-
|¢te) niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

smaaunncyoxn
1. & n2 Wik Abesrred.
e S Dot b@b
A
& myind Leos Musiot . R o
Orzymua ! f
1. Pani Joonna Kowalewsia « Polak
ol Sunicka 18
45314 Opoke
2 Owgponn Rade by
S Gdwny Napabane Nad2ony
4 un

/

/\-
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® POLSKA

N I 2 B A
— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
OPL-K6B-4)6-AMA *

Pani JOANNA KOWALEWSKA-POLAK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0066/14

adres zamieszkania ul. StUBICKA 18, 45-314 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy tnego kwalifiks go certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodrie zart. 78 K.c.

51 Do - sczmej yeaoki preenej wy gl oo i woli w " icanei i e g
kwslifikowsrym podpi iy

§ 2. Odwi A e fcmej jest o s semn wol 2icionym w forme pi e

o yaryaciy pop .. o ninlajiny . . i g i -

1

mwmuwm‘mﬁqumtw*:ﬁmwwﬁjmw
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S LASKA
OKREGOWA
I z B8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5961/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r.

DECYZzuJuA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn.zm.), § 10i § 12 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 . W sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Nowak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 wrzesénia 1980 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5961/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- Sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- Ssprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- Kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

. Skiad orzekajacy OKK
Otrzymuja: _ Y .
1. Pan Marcin Nowak - o\ T PR
Gdariska 48 B/3 &S \s %5 mgr inz. Piotr Szatkowski
41-819 Zabrze .2 s ik
2. Okregowa Rada Izby L = 2 -
- s inz. pifewski

3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego o = \ ‘VZ
S \ - o
. H ¢ 5 3
) = \\' ' mgr inz. Zbigniew D
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PUD-JIN-NMU *

Pan Marcin Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/BM/7774/12
adres zamieszkania ul. Gdariska 48 B/3, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik ego certyfikatu s3
ro zne pod wzgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu na sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkdw:
PLIK PZT_2_2024.01.15 zawiera nastepujace rysunki:

Rys. nr.: 01 Lokalizacja
Rys. nr.: 02 Obszar dziatek w jednostce F75US
Rys. nr.: 03 Orientacja

Rys. nr.: 04 Projekt zagospodarowania terenu
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