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Dokumenty dotgczone do projektu.

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POTIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej [zby
Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan DARIUSZ CISZEWSKI
magister inZynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 17 pazdziernika 1984 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0116/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnodci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

-  kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

— projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnief
budowlanych okreslono na edwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr nz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB

mer inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czilonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Ciszewski

ul. Kasztelaska 8 m 40

18-400 Lomza
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa,



2. Przynaleznosc do Izby projektanta.

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J3T-Z1A-6Al *

Pan Dariusz Ciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0001/12
adres zamieszkania ul. Sybirakow 16 m 69, 18-400 tomza
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Dariusz Ciszewski posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr ewid. PDL/016/PWOS/11
oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w

zatgczeniu).

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U 2020.1333 t.].
z dnia 2020.08.03 z pdin. zm, zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
termomodernizacji budynku kosciota w zakresie wymiany Zrédta ciepta oraz rozbudowy istniejgcej
instalacji c.0., adres inwestycji: Szczepankowo 17, 18-411 Sniadowo sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

tomza, 06.12.2023



Il.  Czes¢ opisowa.

1. Podstawa prawna.

1) Prawo Wodne (Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 145 z pdzniejszymi zmianami).

2) Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z pdzniejszymi zmianami).

3) Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

4) Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami).

5) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z pdiniejszymi
zmianami).

6) Ustawa o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z

pozniejszymi zmianami).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku kosciota w zakresie wymiany zrédta

ciepta oraz rozbudowy istniejgcej instalacji c.o. w budynku.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W miejscu niniejszego opracowania na dziatce 200707_2.0030.1297 znajduje budynek budynek
kosciota wraz z przytgczem wodociggowym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz gazowym z istniejacych

zbiornikdw gazowych.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projekt zaktada wykonanie dolnego Zrddta ciepta dla pompy poprzez zastosowanie 7 kompletow
gruntowych sond pionowych, kazda o gtebokosci okoto 100 metréw. Te sondy bedg wykonane zgodnie z
projektem prac geologicznych. Z kazdej sondy przewody PE o $rednicy 340 mm bedg prowadzié¢ do
studzienki rozdzielczej, a nastepnie gtéwnymi rurociggami dobiegowymi PE @63mm PN 10 zasilg pompe

ciepta typu solanka-woda, model 200-G 17,4 kW typ BWC 201.B17 produkcji Viessmann lub réwnowazne;.

System grzewczy opiera sie na pompie ciepta i pionowym kolektorze gruntowym (nazywanym dalej
sondami), co jest standardowym rozwigzaniem. Pompa ciepta bedzie pobierac ciepto z dolnego zrddta,
przekazujac je do goérnego zrddta ciepta i zamieniajgc na wode grzejng o temperaturze okoto +55°C. Dolne
zrédto ciepta stanowi kolektor gruntowy sktadajacy sie z pionowych sond. Te sondy pionowe, o dtugosci
100 metréw kazda (2 x dn 40 + gtowica FF 240), bedg umieszczone w 7 otworach wierconych w odstepach
co 8 metréw. Korice sond zostang potgczone z kolektorami rozdzielczymi wykonanymi z rur HDPE 100 dn
40, zintegrowanymi ze studzienka rozdzielczg z uktadem réwnowazgcym rotametrami. Materiat uzyty do
wszystkich elementéw hydraulicznych to HDPE-100/HDPE-100RC. Przejscia sekcji kolektora przez $ciane
studni (komory) wykonane sg metodg polifuzji termicznej. Wszystkie potgczenia hydrauliczne wykonano tg

samg metodg, ze szczegdlnym uwzglednieniem zawordw na sekcjach kolektora. Studnia ma konstrukcje



wilazowg z schodami rewizyjnymi, umozliwiajgcymi serwisowanie. Sekcje kolektora sg utozone
promieniscie i wyposazone w cylindryczny rozdzielacz z dwiema komorami: zasilajagcg i powrotng, z
wyprowadzonymi sekcjami kolektora. Rozdzielacz w studni jest wyposazony w zawory odcinajgce belke
zasilajgcy i powrotng. Przewody faczace studnie z wymiennikami nie krzyzujg sie, a sekcje kolektora sg
pogrupowane parami. Na kazdej komorze rozdzielczej / kolektorowej umieszczone s3 osobne krééce do

napetniania oraz odpowietrzania instalacji, wyposazone w zawory odcinajace.

Do studzienki rozdzielczej doprowadzone bedzie przytagcze umozliwiajgce potaczenie pomp ciepta z
kolektorami gruntowymi. Catos$¢ instalacji po stronie dolnego Zrddta ciepta zostanie wykonana zgodnie z
normg PN 16, z gtowicg FF wypetniong roztworem glikolu propylenowego. Roztwér ten sktada sie z glikolu
propylenowego, inhibitoréw korozji, barwnika oraz wody. Jego parametry to: stezenie wagowe 35,7%,
stezenie objeto$ciowe 34%, pH 7,5-9,5, temperatura krystalizacji -15°C, gesto$¢ przy 20°C 1032 kg/mé3,
lepko$¢ dynamiczna przy 20°C 3,7 mPa*s, lepko$¢ kinematyczna 3,6 x 107-6 m?/s, temperatura wrzenia

powyzej 103°C, ciepto wtasciwe 3,9 ki/kgK,

4.2. Minimalne odlegtosci

Minimalne odlegtosci pionowego gruntowego wymiennika ciepta (GWC) od

elementéw uzbrojenia terenu i innych budowli okreslono nastepujgco:

e 2,5m od granicy sasiedniej dziatki, mierzone od osi wymiennika.

e 1,5 m od fundamentu budynku, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, systemdw
odwodnienia terenu, koron drzew o gtebokich korzeniach, instalacji telekomunikacyjnych,
elektrycznych oraz cieptowniczych.

e 0,2-0,4 m ponizej strefy przemarzania dla danej strefy klimatycznej (1,0-1,8 m). Ten wymoag
dotyczy przewoddéw dobiegowych prowadzacych od studzienki rozdzielczej do budynku, a takze
przewoddéw rozprowadzajgcych od studzienki do sond gruntowych.

e 0,7 m miedzy przewodami rozprowadzajgcymi. W przypadkach, gdy nie jest mozliwe zachowanie
tej odlegtosci (np. przy studzience rozdzielczej), przewody nalezy odpowiednio zaizolowad.

e W miejscach, gdzie rury krzyzujg sie w ziemi, konieczna jest ich termiczna izolacja na odcinku co

najmniej 3 m.

5. Kolektor gruntowy.

Pompa ciepta zostanie wyposazona w wspdlny kolektor gruntowy. Ten kolektor gruntowy bedzie
sktadat sie z 7 pionowych petli, kazda o dtugosci 100 metréw biezgcych, tworzgc tzw. dolne zrddto ciepta.
Ze wzgledu na moc chtodnicza pompy ciepta oraz wymagane przeptywy, wybrano konstrukcje kolektora,
ktdra sktada sie z 7 pionowych petli rur, kazda ztozona z dwdch rur Dn 40 PN 16. Gtebokos$¢ odwiertéw
wynosi 100 metréw, przy czym odwierty te bedg oddalone od siebie co 10 metréw. Kolektor pionowy wraz
z przytaczem nalezy napetni¢ roztworem glikolu propylenowego, ktérego parametry zostaty okreslone

wczesniej.



6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru

zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego, wiec

nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.

8. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi i nie przewiduje sie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

9. Oddziatywanie na otoczenie

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2016.290), zawiera sie w granicach dziatki 1297. Obszar oddziatywania
okreslono na podstawie art. 179 z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12

kwietnia 2002 roku. (Dz.U.2017.2285.).

10.Instalacja wewnetrzna.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana z uzyciem rur ze
stali weglowej, ktore taczone sg metodg zaprasowywania. Parametry tych rur to: materiat No
1.0034 — E195, zgodny z normg europejskg EN 10305, sita rozciggajgca (0,2%) wynosi
minimum 320 N/mm?, wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej to 11x107-6/K, wydtuzenie przy
zerwaniu (A5) minimum 40%, minimalny promien giecia to 3,5 $rednicy zewnetrznej rury, a
chropowatos$¢ wynosi 1x10”-2 mm. Uszczelka typu o-ring wykonana jest z EPDM, spetniajac

wymogi higieniczne zgodnie z klauzulg KTW oraz nakazem W270 DVGW.

Do zaprasowywania rur nalezy uzywac narzedzi elektrohydraulicznych, zasilanych
sieciowo lub akumulatorowo. System montazowy sktada sie z szyn montowanych do $cian za
pomocya kotkdw rozporowych, przy czym rury uktada sie na szynach i mocuje uchwytami
stalowymi z wktadkg gumowa. Instalacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz $cian, tuz nad podfoga. Do
taczenia instalacji uzywac ztaczek fabrycznie wyposazonych w uszczelke typu o-ring, wykonang

z EPDM w kolorze czarnym.



10.1. Wyposazenie maszynowni z pompg ciepta w budynku

W pomieszczeniu, gdzie zlokalizowano pompe ciepta, nalezy dodatkowo zamontowa¢ bufor ciepta
o pojemnosci 400 litréw, aby zwiekszy¢ pojemnosé akumulacji instalacji. Planuje sie réwniez instalacje
dwéch naczyn wzbiorczych oraz pompy obiegowej po stronie instalacji centralnego ogrzewania. Ze wzgledu
na niewielkie zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowa, zaprojektowano elektryczny podgrzewacz cieptej

wody uzytkowe]j o pojemnosci 50 litrow.

10.2. Istniejaca instalacja c.o.

W  budynku zainstalowano system centralnego ogrzewania (c.0.) w postaci ogrzewania
podtogowego. Zrédtem ciepta jest kociot gazowy kondensacyjny. Ciepto rozprowadzane jest za
posrednictwem rurociggéw PE-Xc do rozdzielaczy serii 51A marki Kan Therm, ktére s3 umieszczone w
szafkach instalacyjnych. Nastepnie, z rozdzielaczy, czynnik grzewczy dostarczany jest do grzejnikéw
ptaszczyznowych. Te grzejniki sg zlokalizowane w warstwie jastrychu i uktadane w sposdéb slimakowy przy

uzyciu rurociggdw PE-RT z ostong antydyfuzyjng, zapewniajac efektywne rozprowadzenie ciepta.

10.3. Rozszerzenie istniejgcej instalacji c.o0. o dodatkowy obieg.

Zaprojektowano dodatkowy obieg ogrzewania podtogowego w prezbiterium, ktdry nie byt obecny
w stanie istniejgcym budynku. Ogrzewanie podtogowe wykonano z rurociggdw o $rednicy PE 16 x 2,0 mm,
utozonych w rozstawie co 0,2 m. Podczas uktadania petli ogrzewania podtogowego, konieczne jest
zachowanie minimalnej odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejgcego oftarza, zgodnie z czescig graficzng

dokumentacji.

amezen w specjalnosci

instalacyjnej nr efvid. PDL/0116/PWOS/14
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MAPA GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJ POWYKONAWCZEJ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wt(ngOWEJ | GEODEZ)4
nusz f
18-400 tomza, ul W gf{)fgwskf
tel 5012858

NIP 715-142*38‘-18 R—4521‘154490

Imig i nazwisko Jub nazwa podmiotu, ktdry wykonal mape,
oraz podpis osoby reprezentujgeej ten podmiot

Oznaczenie kancelary jne zgfoszenia pracy geodezy jnej 6640.2658.2022
Wojewddztwo podlaskie
Powiat - fomzyriski
Miejscowosc Szczepankowo, dz. nr 1297

Lo identyfikator 2007072
Jedhostka ewidenc;

i nozwa Sniadowo
o identyfikator 0030
Obreb ewiden; :
WeREon nazwa Szczepankowo
Skalamapy 1500
Nazwa uklady prostokgtnych plaskich 2000/7
wspdirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznoczenie granicy obszaru, kicry byl przedmiot mey e Bl e Ges
dcrwizocjg Y AR
Oznaczenie i informacje o shuzebnosciach gruntowych majgeych
wplyw na zogospodarowarie gruntow, zlokalizowanych w
granicach projektowanejinwestyc)i
Oznaczenie | symbol konfuru wiytku gruntowego, kiory nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow
Datowykonaniamapy (stan aktualny na dzier) 08.112022r. f
GEORETA\{UBRAWNIONY,

ewskiego 1/78

z Whostowski
ioit 1457
onjewskicgo 1/78

Imigi nazwiso, rumer Swiadectwa noddnia ieri geodety,

ktdry sporzqdzil mape orak jego podkis

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnychi kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie falszywego oswiadczenia.

Identy fikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.2658.2022

Organ stuzby geodezy jnej, ktéry otrzymat STAROSTWO POWIATOWE
zgloszenie WELOMZY

Wykonawca prac geodezyjnych we nggl% 'z”%‘é gﬁoﬁ% JA

Nr oraz data sporzqdzenia dokumnentu Protokdf weryfikacji
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji N 29 f 4 zadhia 48 - 44 -2022
Irnig i nazwisko oraz nr uprawnieri Janusz Wrostowski
zawodowych kierownika prac Nr uprawniert 1457

Obiekt niniejszy zainwentaryzowano | stwierdza sie, Ze zostat
usytuowany zgodnig z pro jektem zagospodarowania terenu
stanowiqcym zdiGezmik do decyzjinr 77/2022 z dnia 14.03.2022 .

pozwolenia na budowe
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Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500

LEGENDA

elementy projektowane

proj. instalacja tgczgca kolektory pionowe ze studnig
rozdzielaczowg PE@40 mm

proj. przewody dobiegowe ze studni rozdzielaczowej do budynku

PE@63, PN 10

pomieszczenie z pompg ciepta

jednostka

projektowa
ZARYS Biuro Projek e Dariusz Ci
Z A R Y S Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
www.biurozarys.pl,
BIURO PROJEKTOWE o mail: projeki@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
| | imie i nazwisko | podpis
projektant: mgrinz.
B. SANITARNA Dariusz Ciszewski
PDL/0116/PWOS/11

Parafia Rzymsko-Katolicka P.w. Sw. Wojciecha BM
w Szczepankowie
Szczepankowo, 18-411 Sniadowo

inwestor:

Termomodernizacja budynku kosciota w zakresie wymiany Zrédfa ciepta
oraz rozbudowy istniejgcej instalacji c.o.

tytut:

Szczepankowo 17,dz. 1297
18-411 Sniadowo

adres:

Projekt zagospodarowania terenu

nazwa rysunku:

faza projektu:, data: skala: strona:

PROJEKT BUDOWLANY 06.12.2023| 1:500

nr rysunku:

1




proj. pompa ciepfa VITOCAL 200G typ BWC

podfgczyé z ist. instalacjg c.o. ist. inst. gazowa do zaSlepienia

przewody fgczqce kolektory pionowe
Z pompq ciepfa

DODATKOWY OBIEG INST. C.0O.
6s=33,0 0C AB=10,0 K
Apinst 5,57 kPa Minst 0,058 kg/s
Vinst 33,5 | ®tot,inst 3,0 kW

Rzut parteru
Skala 1:100

dn 20x2 (B)
1504
~1 3504 0,209 m¥h B T Reatd
Symbol: KAN ROZDZ UFST [4] Producent: KAN
9s/6r [oC]: 32,9/19,0 Szafka: SZAFKA PODTYNKOWA SLiM+ KAN
Q [¥min]: 35 Ap [Paj: 3908
P Odbiornik Nastawa Q A Ap T Tp dn Ltot PHL Aptot w
Ymin m? m? m m mm m w Pa m/s
1-(D) 0,5 i/min 043 50 0,20 16x2 34,7 327 327| 0,06
1-(C) 1,0 ¥min 0,96] 108 0,20 16x2 69,5 713 1506| 0,14
1-(8) 1,2 ¥min 1,17| 155 0,20 16x2 91,3 1021 2794| 017
1-(A) 1,0 ¥min 094 144 0,20 16x2 73,3 950 2044] 014
NG-—CERAMIKA dn 16x2
A=14,42 m> T=0,200-m
950 W Ltot 73,3 m
J:n
S
50 ING-CERAMIKA dn 16x2 D
A=4,96 m? 71=0,200 m
50 327 W Ltot 34,7 m
NG_CERAMIKA dn 16x2
A=15,60 m* T=0,200 m
1021 WiLtot 91,3 m
15
jednostka
projektowa
ZARYS Biuro Proj Dariusz Ci
Z A R Y S Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
www.biurozarys.pl,
BIURO PROJEKTOWE o mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
I I imie i nazwisko I podpis
projektant: mgr inz.
B. SANITARNA Dariusz Ciszewski
PDL/0116/PWOS/11
N G_CERAMI KA dn 16x2 C Parafia Rzymsko-Katolicka P.w. Sw. Wojciecha BM inwestor:
A=10,82 m? T=0,200 m w Szczepankowie
713 W Ltot 69,5 m Szczepankowo, 18-411 Sniadowo |
Termomodernizacja budynku ko$ciota w zakresie wymiany zrédfa ciepta bt
oraz rozbudowy istniejgcej instalacji c.o. |
Szczepankowo 17,dz. 1297 adres:
18-411 Sniadowo
RZUt par‘teru nazwa rysunku:
faza projektu:, data: skala: strona: nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY 06.12.2023' 1:100 1
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