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1. POOSEAWA OPFACOWANIA. ... veviteitietieeete ettt ie st tee e e e see st be bt e seese e besbesb e s beebeeheeme e beeaeebeebeeb e e s e anbesbeneenbesbesbenns 10

2. ZBKIES OPFACOWAINIA. ....vetevirietiite ettt ettt st ettt bttt e bt e bbbt b b e bt eb e s b e bt e bt e e e bt eb e b eb e e b et e bt e b et et e e b et abeabe e e b b 10
3. ZASHANIE .. s 11
L. ZECZE ZK .o e e 11
3.2, ZIICZE ZKP...oooiiiii Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
3.3, ZE3CZE WP oo Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
3.4. Rozdzielnica gldwna, rozdzial energii .........cccoccevivriveiiiiiniiiiennn Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
3.5.  Rozdzielnica TK - KOOWINIA ...ocverveiiiriiiiiieise e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
3.6.  Zasilacz bUfOrOWY ZB........ccooeiiirieiiiicese e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
3.7.  Przeciwpozarowe Wylaczniki Pradul.........ccoiiiiiiiiiiiiiiic e 11
4. Ukladanie przewodOW..........cccvuiiiirienienieene e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
4.1,  Ukladanie przewodOW ..........oovrviiieieeiieieiie e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
5. OSWICHICIIC. ... v Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
5.1. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ............cceoveene. Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
B, SYSTEIM PV iR 11
6.1.  System ochrony przed POraZeNiCIM...........cccerrirriiririiieiiiee sttt e 13
7. Instalacja 0dgromowa LPS ..o Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7.1, Uziemienie 0ChIrONNE. ...t Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
A (o To 1A 010 Y4 ] 1 1< TS Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7.3.  Przewody odprowadzajace..........ccceereriririieninniiensee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
T4, ZaCiSK KONTrOINY......ooiiiiiiiicceee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7.5, PrzewOd UZICMIQJaCY.....ceiovirrirrieitieniieienie s Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7.6.  Ochrona odgromowa WeWNEIZNA .........cecverrererreereenreenre e seeenns Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7.6.1. Uziemienie GSW.......ccoviiiiiirieee e Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
7.7.  Ochrona odgromowa WeWNELIZNA .........ccvervirrerrerrireeeeienrenreseesreneens Blad! Nie zdefiniowano zakladki.
8. UWAEH KONCOWE ...ttt ettt et e et e e et e e e bt e et e e e bt e e beeesbeeenneeebnas 14
9. INFORMAUGIA BIOZ ... ..ottt r e e e e e e e e e e s s s bbb e e e e s s s s e e e e e e s 14
10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).........ccooiiiiiiiiiiiiniiieiie e 15
Rysunki:
- Schemat blokowy zasilania E-1
- Schemat instalacji PV E-2

- Projekt zagospodarowania terenu
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwea 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JAROSLAWOWI PANKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur, dnia 09 listopada 1972 r. w Lubawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0014/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen clektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski 'WM/MM
|
2. inz Janusz Palmowski /%/ -/ "

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

10532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1,  tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 322-29-95  (e-mail) wam'@piib.org, pl
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Pan Jaroslaw Pankowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnoscel instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:

1. Pan Jaroslaw Pankowski
14-200 Lubawa, ul. Kopernika 40
. Okregowa Rada Izby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. da

Bw

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI ELMINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen eleKtryeznych i elektroenergetyeznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe) izby samorzgdu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izb¢, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2.inz. Janusz Palmowski Vs

3. mgr in. Elzbieta Lasmanowicz | é p
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Pan Zbigniew Elminowski upowazZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i urzadzen -eclektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, .
b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczoej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

TI. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) projektowania obiecktéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczme i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje:
1. Pan Zbigniew Elminowski PRZEwo
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Osiediowa 12 Bratian OKREGONE) Kopisy oy ZAC Y
2. g‘qugowakada]zby idg J'.’, 3 IKACY.ingy
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i3 W 5
4. afa 2. Zdzistosy ﬁéywm}ei

Olsztyn, dnia 10 czerwea 2011 r.
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| INZYNIEROW

‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8X7-N9F-637 *

Pan Jarostaw Pankowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0067/08

adres zamieszkania ul. Kopernika 40, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoécl prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

i
T

!
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® POLSKA
! 1 Z B A
| INZYNIEROW
‘BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WAM-2UE-NWC-5UA *

Pan Zbigniew Elminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-02 roku przez:

larostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgadnie zart. 78° K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlazane w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakwijgc sig z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/ SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO
Itawa, data 10.12.2023r.

PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa obiektu: Kosciot Rzymsko-Katolicki pw. Sw. Wojciecha Biskupa Meczennika

Tytut: Instalacja fotowoltaiczna PV
Brania: Elektryczna
Adres: Szczepankowo 17 18-411 Sniadowo

e PROJEKTANT (branza elektryczna): Ja nizej podpisany mgr inz. Jarostaw Pankowski
zamieszkaly w Lubawie przy ulicy Kopernika 40, 14-260 Lubawa
zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (4. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)
oswiadczam, zZe sporzadzilem projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu

podpis projektanta: mgr inz. Jarostaw Pankowski
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Upr. nr: WAM/0014/PWOE/10

e SPRAWDZAJACY (branza elektryczna): Ja nizej podpisany mgr inz. Zbigniew
Elminowski zamieszkaty w Bratianie przy ulicy Osiedlowej 12, 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego (4. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)
oswiadczam, ze sporzadzilem projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu

podpis sprawdzajgcego: mgr inz. Zbigniew Elminowski
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Upr. nr: WAM/0067/PWCE/11
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1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie inwestora.
» Inwentaryzacja w terenie.
» Obowiazujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

» Instalacja PV
» Zfacze ZF

3. Opis Kosciota

Kosciot jest jednym z najstarszych obiektéw sakralnych w diecezji tomzynskiej. Jego walor
architektoniczny i artystyczny podnosi réwniez warto$¢ historyczna, gdyz kosciét ten powstat
w miejsce pierwszego kosSciota w zatozonej przez benedyktyndw z Puttuska parafii w
Szczepankowie datowanej na rok 1242. Stan wnetrza kosciota z powodu zawilgocenia ulegt
powaznej degradacji. Kosciét w typie tzw. gotyku mazowieckiego, charakteryzujgcych sie
przysadzistg sylwetg, dekoracyjnie traktowanymi szczytami oraz ozdobnoscia detalu
architektonicznego. Dobrze zachowana bryta i uktad przestrzenny wnetrza podnoszg wartosé
zabytkowg Swiatyni. Szczegdlnie cenne jest regencyjne wyposazenie (oftarze, ambona,
prospekt organowy) ozdobione rzezbami o bogatej ikonografii benedyktyriskiej. Unikatowa
jest takze wieza koscielna z pozostatosciami zabudowy mieszkalnej a takze pieknie zachowana
wiezba dachowa storczykowa. Przyscienna, piecioosiowa, dwukondygnacyjna nastawa
ottarzowa, wzniesiona zostata w porzgdku korynckim (6 kolumn w dolnej kondygnacji, 2 w
gornej). Wyposazona jest w 11 rzezb figuralnych, przedstawiajgcych gtéwnie sSwietych
zwigzanych z benedyktyniska regufa zakonng oraz postacie aniotéw. Catos¢ posiada niezwykle
bogaty detal snycerski o cechach regencyjnych (ornament wstegowo-cegowy, kratka
regencyjna, wazy z kwiatami, réze, muszle, azurowe uszaki). W polu gtéwnym nastawy
umieszczony zostat starszy obraz olejny na ptétnie z przedstawieniem sw. Wojciecha stojacego
przy kolumnie (XVII/XVIII w.). Na cokole kolumny znajduje sie herb Poraj oraz inicjaty
fundatoréw oraz monogram zakonu (0O.S.B.). w gdrnej czesci ottarza znajduje sie figura
Niepokalanego Poczecia Marii. Cato$¢ wienczy azurowa ptaskorzezba z Okiem Opatrznosci w
glorii z obtokdéw i promieni. Na prostopadtosciennej mensie ustawione jest pochodzace z tego
samego czasu architektoniczne tabernakulum, potgczone z tronem do wystawiania
monstrancji. Boki nastawy ujete sg parg bramek, zwienczonych catopostaciowymi figurami
aniotow. Ottarz gtdwny ufundowany zostat w 1753 r. przez zakon benedyktyndw, opiekujgcy
sie parafig w Szczepankowie od Xl w.

Nieznany jest obecnie projektant nastawy gtéwnej, ani ottarzy bocznych zrealizowanych w tym
samym czasie. Analogie stylistyczne wskazujg, ze wykonawcg wyposazenia byt dobrej klasy
torunski warsztat snycerski. Gotycka bryta kosciota w Szczepankowie nie ulegta przez wieki
znacznym przeksztatceniom. Usunieta obecnie przyczyna zawilgocenia muréw pozwala
rozpoczgé intensywne prace nad przywréceniem Swietnosci zabytkdw ruchomych
znajdujgcych sie we wnetrzu Swigtyni. Kosciét posiada niezwykle spdjne regencyjne
wyposazenie z okresu potowy XVIII w. (5 ottarzy, ambona, prospekt organowy). Nastawa
gtdwna zachowata wszystkie oryginalne elementy wyposazenia, jednak widoczne sg liczne
ubytki detalu (brak czesci atrybutéw sSwietych, przyciete uszaki). Elementy te
zrekonstruowane zostang na podstawie odnalezionych niedawno zdje¢ archiwalnych. Pod
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widocznym obecnie przemalowaniem powierzchni architektury i rzezb zachowaty sie starsze
warstwy wymalowania i ztocen, co pozwala przywrdci¢ zabytkowi pierwotng dyspozycje
kolorystyczna

W kosciele odbywajg sie codziennie Msze Swiete i uroczystosci koscielne. Swiatynia jest
kosciotem parafialnym. Obecnie, oraz po projekcie bedzie ogélnodostepny jako miejsce kultu.

4. Zasilanie

4.1. Ztacze ZKP

Zasilanie budynku wykonad z istniejgcego ztgcza ZKP. Zasilanie bez zmian.

4.2. Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu

Wg odrebnego opracowania

5. System PV

Dla budynku przewiduje si¢ dodatkowe zasilanie z odnawialnego Zrédta energii

elektrycznej. W sktad systemu wchodzi:

e 2 grupy (MPPT)

e 38 ogniwa fotowoltaiczne o mocy 545 Wp kazde,

e Inwerter F1 o mocy 20 kWp

e Wytacznik DC

e Ochrona przepieciowa T1+T2

e Modem ETHERNET

Od Inwertera poprzez ochronnik SPD T1+T2 i wytgcznik ppoz do ogniw utozyé kabel
(SOLARFLEX-X PV1-F 1x6). Instalacje PV wykonac zgodnie z zatacznikami graficznymi. Kabel w
budynku prowadzié¢ w tynku. Ochrone odgromowg systemu wykona¢ stosujgc metode konta
ochronnego.

Wytgcznik przeciwpozarowy strony DC zainstalowac na zewnatrz budynku. Zastosowaé
wytgcznik z napedem silnikowym oraz blokadg mechaniczng. W sytuacji, gdy roztgcznik DC
wbudowany w inwerter jest wyfaczony, miedzy falownikiem a panelami fotowoltaicznymi nadal bedzie
wystepowato napiecie state osiggajgce wartos¢ nawet. Podczas gaszenia pozaru strazacy mogg by¢ narazeni
na porazenie pragdem. Jesli wczesniej strazacy odtgcza zasilanie obiektu, wytacznik przeciwpozarowy strony
DC ma za zadanie wykry¢ awarie sieci i po 5 sekundach automatycznie odfaczy zasilanie z paneli
fotowoltaicznych. Poniewaz ten wytacznik bezpieczeristwa ma byé zamontowany na zewnatrz, prad staty w
budynku jest odtgczony, co stwarza bezpieczne Srodowisko pracy dla strazakdéw, zmniejsza potencjalne
uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo systemu PV. Zanik napiecia sieciowego na wtgczniku powoduje jego
wytaczenie.

Szacuje sie roczny uzysk wyprodukowanej energii elektrycznej na poziomie 19,6 MWh.
Moc zestawu 20,71 kWp. taczna ilos¢ paneli 38 szt.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy o inwestycji powiadomié¢ przedsiebiorstwo
energetyczne w celu zainstalowania dwukierunkowego licznika energii elektrycznej oraz
podpisania stosownej umowy. Dodatkowo przed podtgczeniem nalezy powiadomié wiasciwg
Panstwowg Jednostke Strazy Pozarnej.
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SZACOWANY UZYSK Z INSTALACII PV 20 KWP
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Inwertery przytgczy¢ do sieci Ethernet w celu udostepnienia danych na aplikacji mobilnej
osobom wskazanym przez zarzadce obiektu

Parametry techniczne wylacznika strony DC (Przeciwpozarowy wytgczn
bezpieczenstwa)

napiecie tancuchowe (Vdc): 300 ~ 1500 V DC

prad na stringu (A): 40 A

liczba stringow: 2-5

przetgcznik okablowania: 4

napiecie robocze sterowania: 100 V AC - 270 V AC
napiecie nominalne sterowania: 230 V AC

prad nominalny sterowania: 30 mA

uruchomienie (fadowanie) pradu: $redni 100 mA
przetacznik wiacznika pradu: max. 300 mA

kontakt zwrotny: 24 V DC - 300 mA max.

zakres temperatury pracy: -20°C - + 50°C
maksymalna temperatura pracy przed automatycznym wytgczeniem: + 700C
zakres temperatur przechowywania: -40°C - + 85°C
poziom zabezpieczen: IP66

poziom ochrony: klasa II

certyfikaty: CE

roztgcznik DC roztgczy¢ zgodnie z: EN 60947-1&3
liczba operacji: 10000

liczba operacji pod obcigzeniem (PV1): >1500

ik
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Tabela 1Dane ogniwa fotowoltaicznego

Napiecie jatowe 40,7 |V
Prad zwarcia 10,74 | A
Napiecie w punkcie MPP 34,24 |V
Natezenie w punkcie MPP 10,22 | A
Moc w punkcie MPP 545 | Wp
Wydajnosé 19,5(%
Maksymalne napiecie systemu 1000 |V DC
Temperaturowy wspotczynnik natezenia Tcl 0,04 | %/C
Temperaturowy wspotczynnik mocy TcP -0,35 | %/C
Wymiary 1,74/1,03/0,032 | m
Zakres temperatury -40/+85|C
Waga 19,9 | kg
Tabela 2 Dane inwertera o mocy 20 KW
Maksymalna moc wejsciowa DC 2200 w
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000 \Y
Maksymalny prad wejsciowy na MPPT 18 A
Maks. prad zwarcia na MPPT 25 A
Zakres napiecia roboczego 200-950 \Y
Zakres napiecia MPP 480-800 Y
Znamionowe napiecie wejsciowe 620 \Y
Napiecie znamionowe 600 Y
Maksymalna ilos¢ wejs¢ 8
llos¢ MPPT 4
Znamionowa moc wyjsciowa 1000 w
Maks. moc wyjsciowa 2200 VA
Prad wyjsciowy maksymalny 19,9 A

Napiecie wyjsciowe 400/230-50HZ |V
Liczba faz 3
Maksymalny prad wyjsciowy 32 A
Maks. catkowite zaktécenia harmoniczne <3 %
Magazyn Energii 23 kVA TAK
IP 65
Pobdr mocy noca 1 w
4xDC+ i 4xDC-
Zaciski DC (2,5-16mm?2)
5XAC (2,5-
Zaciski AC 16mm2)

5.1. System ochrony przed porazeniem

Instalacja elektryczna w obiekcie zostala zaprojektowana w ukladzie sieci TN-S.
Ochrong od porazen przed dotykiem posrednim, zrealizowaé poprzez samoczynne
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wylaczenie zasilania, przy uzyciu wytacznikdw nadpradowych, uzupelionych wylacznikami
roznicowo-pradowych o czutosci In= 30 mA typu A.

Zainstalowa¢ gtéwna szyne uziemiajacag GSU. GSU potaczy¢ ze wszystkimi urzadzeniami
instalacji sanitarnej oraz z uziomem. Dodatkowo z GSU nalezy podlaczy¢ szyne PE
rozdzielnicy RG przy pomocy przewodu LgYzo 16 mm? (barwa z6ttozielona).

W pomieszczeniach wyposazonych w wanng lub natrysk osprzet montowac stosujac si¢ do
normy PN-HD 60364-7

a) Oznaczenia przewodow
W celu odrdéznienia przewodu neutralnego i ochronnego od przewodow fazowych
nalezy uzywac¢ przewodoéw w izolacji odpowiedniej barwy, to znaczy przewody neutralne w
kolorze niebieskim, za$ przewody ochronne w kolorze z6tto-zielonym.

b) Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje si¢
samoczynne wytaczanie zasilania przez wylaczniki nadmiarowo-pragdowe oraz dodatkowo
przez wytaczniki réznicowopradowe kategorii A o pradzie zadziatania 30 mA dla urzadzen
grzejnych natomiast dla pozostalych urzadzen stosowa¢ wylaczniki réznicowopradowe
kategorii A. Dla zapewnienia ciggtosci obwodu zwarcia jednofazowego przewodu ochronnego
nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywaé lacznikiem. Nalezy zwr6oci¢ szczegdlng uwage na
staranne polgczenia przewodu ochronnego na catej dtugosci trasy.

6. Uwagi koncowe

» Wszelkie odstepstwa od powyzszej dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z projektantem.

» Catos¢ robot wykonac zgodnie z BHP oraz przepisami norm:
PN-HD 60364, PN EN 62305, PN-IEC 364-4-481 N SEP-E-001, N SEP-E-002, N
SEP-E-003, N SEP-E-004,

» Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

» Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by¢ opisane w
sposob trwaty.
» Przed rozpoczeciem prac zapoznac si¢ z DTR urzadzen oraz kartami katalogowymi
Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje

zgodnosci wraz z poswiadczeniem o whasciwos$ciach technicznych zastosowanych
materialow.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzqdzenia,
technologie lub rozwiqzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentow, oznaczenia modeli produktdw lub urzqdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majg charakter przyktadowy.

W kazdym przypadku wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia
indywidualizujgcego przyjqgc nalezy w sposob dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze
zwrotem ,,lub réwnowazny”.

Rozumiec przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzqdzen lub materiatow
rownowaznych,

o0 nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowiqzujgce
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120/2003, poz. 1126)
Podczas wykonywania projektowanych instalacji moga wystepowac nastepujgce roboty
budowlano-instalacyjne, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e dowdziroztadunek materiatdw i urzadzen,
e montaz opraw oswietleniowych, elementdéw instalacji odgromowej itp.
e prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy sporzadzié¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia robdt budowlanych i przepisy BHP, zawierajgcy nastepujace informacje:

e plan wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,

e zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow realizacji,

e informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji,

e informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdét stwarzajgcych
zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
e dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,
e przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw,
e omowienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

e ochrony osobistej pracownikom,

e przenos$nego sprzetu gasniczego,

e apteczki pierwszej pomocy,

e mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Pafistwowg Strazg
Pozarna.
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HDGs 2 x 1,5 mm2
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