Biuro Geologiczn 10-603 Olsztyn. ul. Metalowa 3 pok.12
Przemys}aw Szuba tel. +48600248608

e-mail: szuba.przemek@gmail.com
www.geolog.olsztyn.pl

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOI\AFOLICI\A PW. SWIE'I EGO
WOJCIECHA BISKUPA MECZENNIKA

Szczepankowo 17, 18-411 Smadov\o

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW.SWIE [FG

ARECENIIDEN RS WOJCIECHA BISKUPA MECZENNIKA

Szczepankowo 17, 18-411 Sniadowo

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie otworéw technologicznych w celu wykorzystania
ciepta Ziemi na dziatce nr 1298, obr. Szczepankowo

gmina: Sniadowo
powiat: tomzynski
wojewddztwo: podlaskie

Opracowat :

mgr Przemystaw Szuba

upr. gGOI. mgr Pr;ww staw Szub
v-2002 A ,.1 OD%U? 021,POM
VII-1590 M s, V2002

XI1-035/POM
XI1-027/POM

Nr archiwalny:PC172-04.12.2023

Olsztyn, GRUDZIEN 2023 .

Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.




Biuro Geoloaqiczne 10-603 Olsztyn. ul. Metalowa 3 pok.12

; Przemys+awSzuba tel.+48600248608
e-mail: szuba.przemek@amail.com

www.geolog.olsztyn.pl

1. WSTEP

Niniejszy projekt zostal sporzadzony na zlecenie :
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SWIETEGO WOJCIECHA BISKUPA
MECZENNIKA, Szczepankowo 17, 18-411 Sniadowo

Teren prac usytuowany jest na dzialce nr 1298, obr. Szczepankowo, gm. Sniadowo,
pow. lomzynski, woj. podlaskie. Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie
niezbednych robot geologicznych i robot wiertniczych majacych na celu wykonanie otwordw
technologicznych oraz zamontowanie urzadzen do pozyskania ciepla Ziemi dla potrzeb
grzewczych i chlodniczych budynku uzytecznosci publicznej (Parafia Rzymskokatolicka) w
trakcie termomodernizacji, zlokalizowanym na dzialce nr 1297, obr. Szczepankowo. Obydwie

dzialki naleza do inwestora.

1.1. Podstawy prawne i wykorzystane materiaty

e Ustawa z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gomicze (tekst jedn,
Dz.U. 2023 poz. 633 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdlnych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696):

e Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pozn. zm.),

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z pozn.
Zzm.)

e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 z pozn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11.10.2019
r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz.

U. 2019 poz. 2148 z pozn. zm.);
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU ROBOT

2.1. Lokalizacja i opis terenu robot

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sa na terenie nalezacym do PARAFIA
RZYMSKOKATOLICKA PW. SWIETEGO WOJCIECHA BISKUPA MECZENNIKA,
Szczepankowo 17, 18-411 Sniadowo, dzialka nr 1298, obr. Szczepankowo. gm. Sniadowo,
pow. lomzynski, woj. podlaskie. Projektowane otwory technologiczne zlokalizowano w
polnocnej czesci dziatki nr 1298. Na dzialce nr 1297, obr. Szczepankowo, planowana inwestycja
jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej (Parafia Rzymskokatolicka)
nalezacego do inwestora. Dziatka nr 1297 obecnie jest zabudowana budynkiem kosciola oraz
zagospodarowana urzadzong zielenig, natomiast na dzialce nr 1298 znajduje si¢ cz¢S¢ parkingu,
budynek plebani oraz dwa budynki gospodarcze. Pozostata czg$¢ dziatki wykorzystywana jest
do prowadzenia upraw rolnych. W rejonie badanego terenu istnieje juz zabudowa mieszkaniowa

i towarzyszaca jej infrastruktura techniczna.

2.2. Omoéwienie dotychczasowych robot geologicznych na omawianym terenie

Na przedmiotowym terenie nie byty prowadzone do tej pory roboty geologiczne.

2.3. Morfologia i hydrografia

Projektowane otwory wiertnicze zlokalizowane zostaly na terenie dziatki nr 1298,
obr. Szczepankowo, gm. Sniadowo, pow. tomzyniski, woj. podlaskie.

Pod wzgledem fizyczno — geograficznego podziatu Polski wg J. Kondrackiego teren
projektowanych robét znajduje si¢ w mezoregionie Migdzyrzecze Lomzynskie, makroregionie
Nizina Pétnocnomazowiecka, podprowincja Niziny  Srodkowopolskie, prowincja — Niz
Srodkowoeuropejski. Geomorfologicznie badany teren znajduje si¢ w obrgbie form
lodowcowych — wysoczyzna morenowa plaska. Powierzchnia terenu, w obrebie projektowanych
robot, jest lekko pochylona. Rzedne wysokosciowe wahaja si¢ od 1264 m np.m. do
1254 m np.m. Wody powierzchniowe odprowadzane sa do ciekow i rowéw w kierunku

poludniowym.
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56,0 m — 86,0 m — piaski, zwiry nawodnione: Q

86,0 m — 92,0 m — muiki: Q

92,0 m — 100,0 m — piaski, zwiry nawodnione; Q

Zwierciadlo wody:

[ POZIOM - nawiercone: =~ 44,0 m p.p.t. , stabilizacja = 3.0 m p.p.t.
I POZIOM - nawiercone: = 92,0 m p.p.t. , stabilizacja = 3,0 m p.p.t.

2.5. Warunki hydrogeologiczne

W okolicy projektowanych otworéw gléwnym uzytkowym pigtrem wodonosnym jest poziom
czwartorzedowy. Zwierciadto wody na badanym terenie robot ma charakter napigty. Stabilizuje
sie na rzednej ok. 123.0 m n.p.m. Poziom wodonosny (uzytkowy) obecnie wykorzystywany jest

przez wodociagi do zaopatrzenia ludnosci w wodeg.

Zgodnie z regionalizacja hydrogeologiczna zawarta w , Objasnieniach do  mapy
hydrogeologicznej ark. 334 — Sniadowo (N-34-104-D)” obszar badan znajduje si¢ w obrebie
jednostki hydrogeologicznej o nr 7 baQIL Na calej wschodniej i poludniowo-wschodniej czgsci
arkusza rozciaga sie warstwa wodonosna zwiazana z piaskami zlodowacenia
poludniowopolskiego miejscami pozostajaca w tacznosci z piaskami rzecznymi interglacjatu
mazowieckiego. W jednostkach nr 7, 8, 11, 12 i 13 jest ona glownym uzytkowym poziomem
wodonosnym a w jednostce nr 9 poziomem podrzednym. Podzial na tyle jednostek
uwarunkowany jest glownie wystepowaniem podrzednych poziomoéw  wodonosnych
wymagajacym zgodnie z instrukcja stosowania roznych symboli jednostek. Przyjeta srednia
miazszo$é poziomu - 25 m — moze si¢ lokalnie znacznie zwigksza¢. Na terenie jednostki nr 7
warstwa glin zwalowych stanowiaca izolacj¢ typu b moze by¢ przecigta glgbokimi dolinami
wypelnionymi utworami piaszczysto-pylastymi z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego.
Doliny te stanowia strefy intensywnej infiltracji wody opadowej do poziomu uzytkowego.
Przewodno$¢ okolo 400 m?/24h jest jedna z najwickszych na terenie arkusza. Wydajnosci
potencjalne studni sa zroznicowane i w zaleznoéci od lokalnego wyksztalcenia i migzszosci
zmieniaja sic od 30 do 120 m*h. Modul zasobow dyspozycyjnych przyjeto w wysokosci
120 m*/24h*km”.
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Dla omawianego obiektu projektuje sie instalacje pompy ciepla o mocy grzewczej 17,4 kW.
Rodzaj i moc pompy zostaly dobrane przez instalatora na podstawie obliczonego obcigzenia

cieplnego budynku.

Do obliczen sumarycznej dugosci kolektora (Lk) przyjeto nastepujace dane:

e moc grzewcza pompy ciepla (Ppc) = 17,4 kKW;

e wspdlczynnik efektywnosci pompy ciepla COP =~ 4.5 (wydajnos¢ pompy ciepla
okoto = 78 %):

e rzeczywista moc cieplna pobierana z gruntu (Pko) = 13,57 kW= 13 570 W

o wspoblczynnik wydajnosci cieplnej (¢F) = 4320 : 98 = 44,08 W/m
Sumaryczna dtugosé¢ kolektora:

_Prr_13570

L= ~308
KTQE 44,08 m

Z powodu przyblizen obliczeniowych, mozliwosci wystapienia mniejszych miazszosci
osadéw o duzej przewodno$ci, zalecen producenta pompy, a takie ze wzgledu na
dodatkowy uklad, ktéry bedzie dzialal réwniez w celach chlodniczych, zaklada si¢ dlugos¢

kolektora 700 m.

3.1. Ogolne zatozenia projektowe

Celem projektowanych prac geologicznych jest wykonanie 7 otworéw technologicznych do
glebokosci 100 m.p.p.t. (sumaryczna metraz wiercenn 700 m) i instalacja w nich pionowych
kolektorow dla pompy ciepta. Podczas pracy pompy tworzy si¢ tzw. lej temperaturowy, tj.
obszar obnizonej temperatury gruntu wymagajacy zachowania odpowiedniej odleglosci migdzy
otworami wynoszacej od 5 do 15 m, o zaleznosci wprost proporcjonalnej od glgbokosci
otworéw i odwrotnie proporcjonalnej od wspolezynnika qE. Dla projektowanych otworow
przyjeto minimalng odleglto$¢ 7 m migdzy otworami. W przypadku wystapienia formacji
bardzo trudnych do przewiercenia, nadzor geologiczny wraz z wykonaweg moze
zdecydowaé o zmianie lokalizacji odwiertow z zachowaniem projektowanej technologii
instalacji dolnego zrédla ciepla. Ewentualna zmiana lokalizacji odwiertéw odbedzie si¢ w

granicach przedmiotowej dzialki.
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zapewnienie prawidlowej wymiany termicznej miedzy sonda i gruntem oraz uniemozliwi¢

migracje pionowa wod podziemnych i mieszania si¢ pozioméw wodonosnych.

3.5. Sposob izolacji, stabilizacji otworu wiertniczego

Po wpuszczeniu sondy na okreslona w projekcie glebokos¢ otwor nalezy wypehni¢ mieszanka
bentonitowa wraz z urobkiem o duzej gestosci w celu izolacji pozioméw wodonosnych.
Wypelnienie powinno zapewni¢ prawidlowa wymiang termiczna migdzy sonda a warstwami

gruntu lub skal.

3.6. Oprébowanie otworu

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdlnych wymagan dotyczqcych projektow robdt geologicznych,
w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964) podczas
wiercenia nalezy pobiera¢ probki urobku (do 1,0 kg) z kazdej warstwy wyrozniajacej sig
litologicznie (nie rzadziej niz co 2 m) oraz przy kazdej zmianie wyksztalcenia lub barwy osadu.
Pobér prob dokonywany bedzie z koryta ptuczkowego. Pobrane probki nie beda przekazane do
Panstwowej Stuzby Geologicznej. Po odwierceniu kazdego otworu, nalezy wykona¢ pomiar

temperatury w otworze umozliwiajacy wykonanie profilu termicznego otworu.

3.7. Prace geodezyjne
Po zakonczeniu projektowanych robot nalezy dokona¢ lokalizacji geodezyjnej na podkladzie
sytuacyjnym a nastepnie zniwelowaé¢ w dowiazaniu do reperu sieci pafnstwowej. Pomiar

powinien ustala¢ rzedna terenu oraz polozenie w panstwowym ukladzie wspéirzednych.

3.8. Prace dokumentacyjne
Wyniki projektowanych robot zwiazanych z wykonaniem otworéw w celu wykorzystania ciepta
Ziemi nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologicznej opracowanej w  terminie

6 miesiecy od zakonczenia robot terenowych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Klimatu i
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Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba

« w przypadku awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzyma¢ prace i
niezwlocznie w sposob zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii i likwidacji
zagrozenia,

Przedsiewzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego dla wykonujacego
roboty geologiczne:

« grupa wiertnicza powinna by¢ wyposazona w telefon zapewniajacy stala tacznosc¢ i
sprawne kierowanie i wspoldzialanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen
pozarowych;

 urzadzenie wiertnicze i sprzgt winny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy
dopuszczony do stosowania na poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika;

o palenie tytoniu winno odbywa¢ si¢ tylko i wylacznie podczas przerwy w pracy
i w miejscach do tego wyznaczonych;

« zbiorniki z paliwem i smarami do urzadzenia wiertniczego i sprzetu winny znajdowac
si¢ w odlegtosci co najmniej 50 m od odwiertu;

Przedsiewzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zakltadu wykonujacego roboty geologiczne:

o urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obslugiwane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje:

o urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez pracownikow
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczegolnych stanowiskach:

o urzadzenia i sprzet winny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacja techniczno -
ruchowa, a urzadzenie wiertnicze i sprzet winny by¢ wyposazone w taka dokumentacje;

o urzadzenie wiertnicze i sprz¢t winny by¢ sprawne i dopuszczone do pracy przez
kierownika:

e pracownicy winni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi:
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Prace wiertnicze nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy ochrong gruntéw oraz wod
podziemnych i powierzchniowych. Organizacja miejsca budowy wymaga¢ bedzie wydzielenia
obszaru, na ktérym zostanie ustawione urzadzenie wiertnicze, rampa rurowo — zerdziowa oraz
doly urobkowe. Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lna uwaga na ewentualne
mozliwo$ci uwolnienia smaréw i paliw ze sprzetu wiertniczego i $rodkow transportu. Zespot
wykonujacy roboty wiertnicze bedzie posiadal srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekow
oleju. Wiercenie otworu odbywa¢ si¢ bedzie przy zastosowaniu phuczki bentonitowej. Pluczka i
urobek zgromadzony zostanie w dofach urobkowych, za§ potem wykorzystany do wypelnienia
otworéw. Nadwyzki urobku zostang rozplantowane na terenie wskazanym przez Inwestora.
Podczas prac nie stosuje si¢ srodkow mogacych zanieczysci¢ wody wglebne i powierzchniowe.
Urobek z danego odwiertu niezawierajgcy s$rodkoéw chemicznych nie stanowi odpadu
szkodliwego dla srodowiska w mysl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (z poZn. zm.).
Przy przewiercaniu warstw wodono$nych nalezy dobra¢ taki cigzar whasciwy pluczki, ktory
uniemozliwi doptyw wody do otworu. Po odwierceniu kazdego otworu i zabudowaniu
wymiennika gruntowego, przewiercone horyzonty wodonosne beda izolowane mieszankg
bentonitowa. Ze wzgledu na informacj¢ dotyczace rodzaju, jako$ci i wytrzymatosci materialow
przewidzianych do zamontowania w otworze wiertniczym, nie przewiduje si¢ zagrozenia dla
jakosci wod podziemnych ze strony podziemnej czgéci projektowanej instalacji. Technologia
wiercenia i uzyte materialy nie zagrazaja $rodowisku przyrodniczemu, a czynnik chlodniczy
transportujacy ciepto tj. 30% glikol propylenowy jest catkowicie biodegradowalny. W wypadku
niezamierzonego uwolnienia si¢ glikolu w trakcie uzupelnienia nim ukladu instalacyjnego,
nalezy go zebra¢ przy wsparciu materiatlu absorbujgcego ciecze i przekaza¢ do likwidacji. a
zanieczyszczony teren oczysci¢. Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze roboty
geologiczne prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu nie beda
oddzialywa¢ na ww. obszary $rodowiska naturalnego oraz nie wplyna negatywnie na wody
powierzchniowe, wody podziemne i szat¢ roslinna. Projektowane roboty nie stanowia
zagrozenia dla powietrza atmosferycznego. Nie beda rowniez oddziatywac negatywnie na stan
wod glebinowych i powierzchniowych oraz nie wplyna na zmiany gorotworcze. Wykorzystane
$rodki chemiczne przy prowadzeniu robot geologicznych, beda mialy sktad zapewniajacy pelng
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5. Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem otworow w celu wykorzystania ciepla
Ziemi, w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia prac, nalezy sporzadzi¢ inng
dokumentacje geologiczna, ktora bedzie spelniala wymogi okreslone w Rozporzqdzeniu
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji

geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

magr Przemystaw Szuba

GE
o geol. X037 PAM. XII-027/POM
S nashol v-2002
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Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Zespol otworow wykorzystujacych
cieplo Ziemi zlokalizowanych na dzialce
|nr 1298, obr. Szczepankowo, gm. Sniadowo,
pow. fomzynski, woj. podlaskie.

TEMAT: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYGH
OPRACOWAL: mgr Przemyslaw Szuba /
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Dziatka nr: 1298
Obreb: Szczepankowo

Gmina: Sniadowo

Powiat: tomzynski

Wojewddziwo: podlaskie

Rodzaj otworu: pod zabudowe gruntowych wymiennikéw pompy ciepta
System i spos6b wiercenia: obrotowy na prawy obieg ptuczki

Sposéb pobierania prébek: z koryta ptuczkowego

Rzedna otworu: 126,0 m n.p.m.

Projektowana gteboko$¢ otworu: 100,0 m
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ZALACZNIK NR 8

Karta charakterystyki ptynu do napetniania
uktadu pompy ciepta



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaktfad Higieny

Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENICZNY  BK/B/0890/01/2018
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product  WarmTrager PG Koncentrat i jego rozciericzenia: od WarmTrager PG-10 do

WarmTrager PG-25
Zawierajacy glikol 1,2-propylenowy, gliceryne, trietanoloamine, barwniki, biocydy (<0,2%) i inne skladniki wg
/ containing: dokumentacji producenta

Przeznaczony do  profesjonalnego stosowania jako no$nik energii cieplnej o obnizonej temperaturze zamarzania i
/ destined: wiasnosciach antykorozyjnych w szczelnych instalacjach gruntowych wymiennikow ciepta, w tym
pracujgcych jako dolne zrodia pomp ciepta

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu nalezy umiescic etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace $rodkéw ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi. Wyrob przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie preparatu do wod powierzchniowych, gruntowych i gleby oraz do studzienek

$ciekowych.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wlaéciwoséci alergizujacych wyrobu
I Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe "MEDIUM"
piam s ooy EBE T
K. Chojnacki i wspolnicy, Spotka jawna s g,%:‘,?'
05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8 [ = {5‘;
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: : fé)ﬁ f;
Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Handlowe "MEDIUM" (L o
K. Chojnacki i wspolnicy, Spotka jawna
05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktorakolwiek strong. Niniejszy atest traci waznosc loses its validity after 2023-09-17 or in the case
po 2023-09-17 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
po. kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 17 wrzeénia 2018 Zakladu Bezpreczedsqm Zdrowotnego
The date of issue of the certificate: 17th September 2018 2 UD. b o/ S :

dr hab. Jolanta ka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287
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l?ata sporzadzenia: 1.03.2013 | Data aktualizacji: 04.08.2016 I

Wersja: 4.0

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 2015/830

SEKCIA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACIA SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: WarmTrager PG Koncentrat, WarmTrager PG-10,

WarmTrager PG-11, WarmTrager PG-12, WarmTrager PG-13,
WarmTrager PG-14, WarmTrager PG-15, WarmTrager PG-16,
WarmTrager PG-17, WarmTrager PG-18, WarmTrager PG-19,
WarmTrager PG-20, WarmTrager PG-21, WarmTrager PG-22,
WarmTrager PG-23, WarmTrager PG-24, Wa rmTrager PG-25.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

7astosowanie zidentyfikowane: niezamarzajacy ptyn do napetniania uktadéw pomp ciepta
w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i w zaktadach przemystowych.

Zastosowanie odradzane: nie sg znane.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdlnicy, Sp.J.
Adres: 05-830 Nadarzyn, ul. Kubusia Puchatka 8
Telefon /Fax: +48227398428

E-Mail: medium@pphmedium.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

+ 48 22 739 84 28 czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy od 7:00 do 15:00

+48604697753 oraz +48601367811 czynny cala dobe
SEKCJA2.  IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagroienia Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem

(WE) nr 1272/2008 (CLP)

wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych:  Nieklasyfikowana
dla cztowieka: Nieklasyfikowana

dla $rodowiska: Nieklasyfikowana

2.2. Elementy oznakowania
Piktogram: Nie dotyczy
Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: Nie dotyczy
2.3. Inne zagroienia

Nie sg znane.

opracowanoprzez  [Ilid-GNE  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnackii wspélnicy, Sp.J.
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SEKCJA 3. SKtAD/INFORMACIJA O SKtADNIKACH
3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja w rzadzenia
Nazwa substancii i Identyfikator produktu (WE) nr 1272/2008 (CLP)
wagowy
Klasa zagroienia Zwroty H
Nr CAS: 56-81-5
Glicerol Nr WE: 200-289-5 ' _
(Gliceryna)* 50-60  Nrindeksowy: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Nr rejestracji: Nie dotyczy — substancja
zwolniona 2 rejestracji
* Substancje o obowiazujacym krajowym najwyizszym dopuszczalnym stezeniu w sSrodowisku pracy.

Produkt nie zawiera substancji stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska powyzej stezen
ustalonych w przepisach. Produkt na bazie glikolu propylenowego i gliceryny.

SEKCJA4.  SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze.
W przypadku utrzymujacych sie dolegliwosci ze strony uktadu oddechowego zapewni¢ szybkg pomoc
lekarska.

Kontakt ze skéra: Zdjaé¢ zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczong skére doktadnie zmyé duzg iloscia wody. W przypadku utrzymujgcego sig
podrazniania skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy ptukaé przy szeroko rozwartych powiekach,
wyciagna¢ szkta kontaktowe jeéli obecne, a nastepnie dalej ptukaé oczy cigglym strumieniem wody
przez 15 minut. W przypadku podrazniania spojowek skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie: Nie dotyczy jesli produkt jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku
spozycia zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdinione objawy oraz skutki narazenia
Skutki narazenia ostrego:

Nie sg znane.

Skutki narazenia przewlektego:

Nie sg znane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawaé niczego doustnie i nie prowokowaé wymiotéw. Personelowi
medycznemu udzielajgcemu pomocy pokazaé karte charakterystyki lub etykiete.
SEKCIAS.  POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany odporne na alkohol,
rozproszone prgdy wody.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: Silny strumieri wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W érodowisku pozaru powstaja tlenki wegla i tlenki azotu. Unika¢ wdychania produktéw spalania
poniewaz mogg one stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

opracowanoprzez  [[li§-GhB  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspéinicy, SpJ.
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Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
Powstate Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Osoby
biorace udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone we wiasciwg odziez i sprzet
ochronny m.in. aparaty izolujgce drogi oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

SEKCIA 6. POSTEPOWIANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zawiadomi¢ otoczenie o awarii: usungc z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby wezwaé ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje. Unikaé
bezposredniego kontaktu z uwalniajacg sie ciecza, nie wdychaé par. Stosowacé srodki ochrony
indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Usunac Zrddta zaptonu — ugasi¢ otwarty ogien,
ogtosic zakaz palenia.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do studzienek $ciekowych, wéd lub gleby.
W przypadku skazenia wéd powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skaienia i stuigce do usuwania
skaienia

Uszkodzone opakowanie umiesci¢c w opakowaniu awaryjnym. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie
wycieku przez obwatowanie terenu. Duze ilosci zebranej cieczy odpompowaé. Mate ilosci rozlanej
cieczy przysypac niepalnym materiatem chtonnym, zebraé do pojemnika na odpady i przekaza¢ do
utylizacji. Zanieczyszczong powierzchnie sptukac doktadnie woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Odniesc¢ sie réwniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.
SEKCIA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogélnie obowigzujgcych przepiséow
bezpieczeristwa i higieny pracy. Przestrzega¢ zalecert i warunkéw stosowania okreslonych przez
producenta.

zapobieganie zatruciom — nie je$¢, nie pié, unikaé¢ kontaktu z ciecza, przestrzegac zasad higieny
osobistej, stosowac odziez i sprzet ochronny, unika¢ wdychania par i aerozoli, pracowa¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegac¢ zasad higieny osobistej. Stosowacé srodki ochrony
indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.

zapobieganie pozarom i wybuchom — wyeliminowac Zrédta zaptonu — nie uzywaé otwartego ognia,

nie palié.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Magazynowa¢ wytgcznie w szczelnych, wiasciwie oznakowanych, zamknietych opakowaniach.

Przechowywad w zamknietych pomieszczeniach ze sprawna wentylacja mechaniczna z dala od Zrédet

ciepta, otwartego ognia i iskrzgcych urzadzen elektrycznych.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
Nie zostaty okreslone.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE!]
8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Opracowanoprzez  [[lil-GhB  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdlnicy, Sp.J.
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Glicerol - frakcja wdychalna NDS: 10 mg/m3, NDSCh: —, NDSP: —

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Mieszanina: DNEL: brak danych

PNEC: brak danych
Glikol DNEL pracownicy, naratenia dhugotrwate, drogi addechowe (dziatanie ogéinoustrojowe): 168 mg/m?
PFOPV|900WV: DNEL pracownicy, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie miejscowe) - 10 mg/ m3

DNEL populacja ogdina, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie ogdlinoustrojowe): 50 mg/ m3
DNEL populacja ogélina, narazenia diugotrwate, drogi oddechowe (dziatanie miejscowe) 10 mgf m3
PNEC gis srodowiska wéd stadkich: 260 mg/|

PNEC gia srodowiska wéd morskich: 26 mg/|

PNEC dis srodowiska osadu (wody stodkie): 572 mMg/kg

PNEC dia srodowiska osadu (wody morskie) - §57.2 mg/kg

PNEC gia srodowiska gleby: 50 mg/kg

PNEC g1z érodowiska oczyszcaalni écieksw: 20 000 mgll

8.2. Kontrola naraizenia

Unikaé narazenia na dziatanie par i aerozolu oraz bezpoéredniego kontaktu z mieszaning. Przestrzegac
podstawowych zasad higieny: nie jeé¢ i nie pi¢ na stanowisku pracy. Kazdorazowo po zakorczeniu
pracy myé rece woda z mydtem, nie dopuszczaé do skazenia ubrania (zanieczyszczong odziei
natychmiast zdja¢).

Stosowne techniczne $rodki kontroli: Stosowa¢ odpowiednia wentylacje ogélng i/lub wyciag
miejscowy.

Ochrona oczu lub twarzy: W normalnych warunkach nie s3 wymagane; przy zagrozeniu
prysniecia cieczy do oka stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Ochrona skéry: Rekawice z kauczuku (minimalny czas przebicia rekawic: 30 min., minimalna
grubo$¢ rekawic: 0.4 mm). Przy diuzszym narazeniu stosowac rekawice ochronne z butylokauczuku
(minimalny czas przebicia rekawic: 480 min., minimalna grubo$¢ rekawic: 0.7 mm).

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach nie s3 wymagane; przy narazeniu na
wysokie stezenie par stosowa¢ maske przeciwgazowaq z pochianiaczem typu A.

Zagroienia termiczne: Nie sg znane.

Kontrola narazenia $rodowiska: Unika¢ przedostania sie mieszaniny do gleby, sciekéw, ciekdw
wodnych.

SEKCJA9.  WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad : Jednorodna przezroczysta ciecz, zielona
b) Zapach : Staby lub brak

¢) Prég zapachu : Brak danych

d) pH :7,5-9,4

e) Temperatura topnienia/krzepniecia : -10°C - -25°C,

w zaleznosci od stopnia rozciericzenia
f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur  : 105.5°C

wrzenia

g) Temperatura zaptonu : Brak danych
h) Szybkos¢ parowania : Brak danych
i) Palnoé¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy
j) Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica  : Brak danych
wybuchowosci

opracowanoprzez  [[li-GhB  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chajnacki i wspdlnicy, Sp.J.



N Medium WarmTrager PG Koncentrat, strona 5z 8

k) Preznosé par : Brak danych

1) Gestoscé par : Brak danych

m) Gestosé :1.070-1.180 g/cm*w 20°C
n) Rozpuszczalnosc : W wodzie bez ograniczen, alkohole

alifatyczne

o) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/ woda : Brak danych

p) Temperatura samozaptonu : Brak danych

q) Temperatura rozktadu : Brak danych

r) Lepkosc : Brak danych

s) Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych

t) Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych

9.2. Inne informacje

Rezerwa alkaliczna (ml 0.1 N HCI/10 ml ptynu): > 2
Wspdtczynnik refrakcji ng (50% roztwor , 20°C) — 1,3750-1,4560
SEKCJA 10.  STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Mieszanina nie jest reaktywna.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze
i pod przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nig.

10.3. Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie s3g znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Zrédta zaptonu, wysokie temperatury, iskry.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze, silne zasady, silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane. Produkty powstajgce Srodowisku pozaru zob. sekcja 5 karty charakterystyki.
SEKCJA11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Glikol propylenowy LD50: 22000 mg/kg m.c. (doustnie, szczur)
LC50: > 317042 mg/m? (2h, inhalacyjnie, krdlik)
LD50: > 2000 mg/kg m.c. (skéra, krélik)

Dziatanie zrace/draznigce na skére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powaine uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwdrczosé:

Opracowanoprzez  [[lid-CAE  www.mia-che.pl dla PPH "MEDIUM" K. Chojnacki i wspdlnicy, Sp.J.
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

Zagroienie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s3 spetnione.

SEKCIA 12.  INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé
Srodowisko wodne/ Osad / Srodowisko lgdowe:
Mieszanina: Brak danych.
Glikol propylenowy:  Toksycznos$¢ ostra:
LC50: 40613 mg/L (96h, ryby, Oncorhynchus mykiss)
LC50: 18340 mg/L (48h, bezkregowce, Ceriodaphnia dubia)
EC50: 19300 (16300 - 21800) mg/I (72h, glony, Skeletonema costatum)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Mieszanina: Brak danych.

Glikol propylenowy: tatwo biodegradowalny (28 dni, 81.7 % C0O2, 98.3% DOC)
12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych.

Nie nalezy oczekiwac zdolnosci do bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

W wodzie rozpuszcza sie bez ograniczen. Uwolniona do gruntu moze przenika¢ do wéd gruntowych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina: brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie sg znane.

SEKCIA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Postepowanie z odpadowym produktem: nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopuscic do zanieczyszczenia
wod powierzchniowych i gruntowych. Nie sktadowa¢ na wysypiskach komunalnych. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zalecany sposéb unieszkodliwienia: spalanie.

Postepowanie z opakowaniami: opakowania wielokrotnego uzytku, po doktadnym oczyszczeniu mogg
byé uzyte ponownie. Zuiyte opakowania nalezy przekaza¢ firmom zajmujacym sig recyklingiem
odpadéw opakowaniowych.

Kod odpadu: 16 01 15 — ptyny zapobiegajgce zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o edpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6Z. zmianami).
Ustawa z dnia 13 czerwea 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888).
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

SEKCIA 14. INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych.
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14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie Nie dotyczy
14.4. Grupa opakowaniowa Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie dotyczy
14.6. Szczegdlne érodki ostroznosci dia uzytkownikéw  Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy

konwencji MARPOL i kodeksem IBC
SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony érodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr

0 poz. 908, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) iutworzenia Europejskiej Agencji

Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie

Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,

93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z p6in. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw

(REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 2 31.12.2008 z péin. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowari substancji niebezpiecznych i

mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substa ncji

chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w

érodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla érodkéw ochrony

indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich

pracownikéw, zakresu profilaktyki opieki 2drowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr €9, poz. 332; 71997 r. Nr 60, poz. 375; 2 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz.

451: Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz. 1611, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 457)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i

higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011

r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzane
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U.
2015 poz. 1097)

Ustawa 2 dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz.
1454, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1273, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1893)

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczeristwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Metoda klasyfikacji mieszaniny:
Klasyfikacja przeprowadzona metoda obliczeniowa.

Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacjg:
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Sekcje: 1, 2, 8, 11, 13, 15, 16. Dostosowanie do rozporzadzenia UE nr 2015/830. Klasyfikacja
mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem CLP. Aktualizacja przepisow. Przeglad ogoiny.

Wyjaénienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS  Najwyisze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyisze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyisze dopuszczalne stezenie putapowe

DNEL Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujacy zmian (Derived No Effect Level)

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujace zmian w srodowisku (Predicted No Effect
Concentration)

vPvB  (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duig zdolnos$¢ do bioakumulacji

PBT  (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

EC50 Stezenie, przy ktérym obserwuije sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

Literatura i Zrédta danych:
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Informacje dostarczone od
producentéw sktadnikéw, karty charakterystyki sktadnikow.

Lista odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia lub zwrotéw wskazujacych $rodki
ostroznosci, ktére nie zostaly podane w catoéci w sekcjach 2 - 15 karty charakterystyki:

Nie dotyczy.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikéw:
Zalecane zapoznanie sie pracownikéw z procedurami dotyczacymi postepowania z chemikaliami.

Karte opracowano na podstawie danych dostarczonych przez producentéw sktadnikéw produktu,
przepiséw krajowych, obowigzujacych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy.
Informacje zawarte w Karcie nalezy traktowaé tylko i wylacznie jako pomoc celem bezpiecznego
stosowania jak réwniez postepowania w transporcie, dystrybucji i przechowywaniu. Karta nie jest
$wiadectwem jakosdci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wylacznie wymienionego
produktu i nie moga by¢ przenoszone na produkty podobne. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci
wynikajacej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.
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