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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Czes¢ opisowa
1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
TERMOMODERNIZACJI KOSCIOLA P.W. SW WOICIECHA BISKUPA MECZENNIKA
W SZCZEPANKOWIE
1.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
Przedmiotowy teren miesci na dziatce nr 1297 i 1298 w miejscowosci Szczepankowo, Powiat
tomzynski, Gmina Sniadowo. Budynek kosciota zlokalizowany na dziatce nr 1297,
wielobocznej, dtuzszy bok na osi wschod — zachdd, wejscie gtowne od strony zachodniej.
Od strony zachodniej, pétnocnej oraz wschodniej teren graniczy z dziatkami drogowymi. Od
strony potudniowo-wschodniej graniczy z terenem zabudowanym. Teren dziatki otoczony jest
murem.
Teren posiada dostep do drogi publicznej, jest stosunkowo ptaski, zagospodarowany alejkami
wraz z latarniami o$wietleniowymi, sciezkami prowadzgcymi do innych wyjsc z terenu dziatki.
Wokot budynku znajduje sie alejka piesza tworzaca obejscie, poprowadzona wzdtuz terenu
zielonego, porosnietego drzewami, roslinnoscig krzewiastg oraz trawami.
Na dziatce nr 1297 przewiduje sie jedynie prace ziemne, polegajace na doprowadzeniu
przewodu elektrycznego od paneli fotowoltanicznych do centrali elektrycznej znajdujacej sie
w zakrystii kosciota.
Dziatka nr 1298 na ktorej znajduje sie budynek plebani, przylegajaca do dziatki nr 1297,
stanowi¢ bedzie miejsce pobudowania instalacji fotowoltanicznej i zbiornika retencyjnego
PEHD o pojemnosci 20 m* do wody deszczowej wyposazonego w pompe zanurzeniowa
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
1.3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
Elementy uzbrojenia terenu, instalacje zewnetrzne: sie¢ wodociggowa, kanalizacja
deszczowa, sie¢ elektroenergetyczna, ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa , sie¢ gazowa,
gospodarka odpadami.
1.3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Brak kanalizacji sanitarnej na dziatce.
1.3.3. Sposob odprowadzania wod opadowych.
Obecnie odprowadzone na pole na dziatce nr 1297 z rynien i rur spustowych kosciota.
Planowane wybudowanie zbiornika retencyjnego o pojemnosci 20 m* do wody deszczowej
WYpO0Ssazonego W pompe zanurzeniowy.
1.3.4. Uktad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej.
Bez zmian. Czesciowo brukowana nawierzchnia dziatki umozliwia jedynie ruch pojazdow
technicznych, prywatnych i komunikacje pieszg. Asfaltowy parking od strony pofudniowo-
zachodniej kosciota.
1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
¢ sie¢ wodociggowa — z sieci miejskiej
kanalizacja deszczowa — gminna

siec elektroenergetyczna — z istniejacego przytacza
e ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa — kottownia

sie¢ gazowa — dwa zbiorniki podziemne na dziatce nr 1298



e gospodarka odpadami — bez zmian

1.3.6. Uksztaftowanie terenu i ukiad zieleni.
Deniwelacja w granicach dziatek wynoszaca ~1,0 m nie zmienia sie. Brukowana nawierzchnia
dziatki zostanie.

1.4. Zestawienie powierzchni dziatka nr. 1297 obreb 200707_2.0030.1297 Szczepankowo

- powierzchnia terenu 4.205m2

- powierzchnia zabudowy kosciotfa 884m2

- powierzchnia zabudowy kapliczki 21,5m2

Powierzchnia zabudowy tacznie 905,5m2

- powierzchnia terenow utwardzonych 775,8m2

(Sciezki, schody)

- powierzchnia opaski kamiennej 150,5m2

- powierzchnia terenow zielonych 2.373,2m2 =~ 56% powierzchni terenu
dziatka nr. 1298 obreb 200707 _2.0030.1297 Szczepankowo

- powierzchnia terenu 46.900 m2

- powierzchnia zabudowy plebanii 265 m2

- powierzchnia zabudowy stodoty | 184,1 m2

- powierzchnia zabudowy stodoty Il 98,5 m2

1.5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow.
1.6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje.
1.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wg §4 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2021 r., poz. 1722).
1.7.1. Dane ogolne.
Dziatka nr 1297

POWIErZChNia ZABUAOWY: ..ottt st s e sae e 905,5 m?
powierzchnia nie zabudowana: . .. 2.373,2 m?
wysokosc najwyiszego budynku na dua%ce ......................................................... 25,67 m
liczba kondygnacji podziemnyChi........c.eiiiiiiiiiiicie e 1
liczba Kendvenacll NagZIemNVON: s i i s R R e S G s S s 2
Budynek wysoki (W) ......... (H>25 m < 55m od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu)

Dziatka nr 1298
DR SN NIt s TS BN RS 265 m?
powierzchnia nie ZabudoWana: .........oueeieireieiriie i 46 735 m?
wysokos¢ najwyzszego budynku na dziafce: ..o 8m
o 4o T Ts (Vi g T | oo o P27 1417, o RS

N



1.7.2. Klasyfikacja pozarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania
Budynek na dziatce nr 1297 obreb 200707_2.0030.1297 Szczepankowo bedzie
zakwalifikowany jako budynek kultu religijnego - kategoria zagrozenia ludzi ZL I.

1.7.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B” (na podst. §212 ust. 3 przepisow techn.-bud. (Dz.
U.z2022r., poz. 1225);

e klasa odpornosci pozarowej budynku ,B” (na podst. §212 ust. 3 przepisow techn.-bud.
(Dz. U.z2022r., poz. 1225);

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku *

odpornosci Gt. Konstr. | Konstr. Gf. Konstr. | sciana zewn. | Gf.  Konstr. przekrycie
pozarowej nosna dachu nosna 1.2) nosna | dachu ¥ |
budynku _

B R 120 B R 120 B R 120 B

*) Z zastrzezeniem §219 ust. 1 (przykrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna prz45ekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza
budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15)
Oznaczenia w tabeli:
R-nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementow budynku,
E-szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
l-izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) nie stawia sie wymagan
1) Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
?l Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz 2z potaczeniem ze stropem.
) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218
WT), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.
4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

e stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wszystkie elementy budowli bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Elementy budowli, o ktorych mowa wyzej powinny byc:
e wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,dO;
Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;
e przykrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

1.7.4. Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz ocena zagrozenia wybuchem
Materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne:
Nie dotyczy.
Ocena zagrozenia wybuchem:
Wedtug oswiadczenia inwestora w budynku i na terenach przylegtych nie beda prowadzone
procesy technologiczne z wuzyciem materialbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyzszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia
wybuchem (wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w
pomieszczeniach | przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia
wybuchem). Budynki nie beda posiadaty pomieszczen zagrozonych wybuchem.



oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkow, tj. wykonana jest z materiatow niepalnych,
nierozprzestrzeniajacych ogien w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

1.7.6. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatar ratowniczych
Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych
Jakkolwiek droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze
roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do przedmiotowego terenu nie jest
wymagana, to swobodny dojazd do budynku, o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej i
odpowiednio wytrzymatej nawierzchni jest zapewniony od strony parkingu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
Miejsce usytuowania hydrantow zewnetrznych — 55 m.

1.7.7. Rozwigzania zamienne (w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym).

Nie dotyczy

1.8. Obszar oddziatywania obiektu i zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego, od 28
czerwca 2015 r.:

Planowane prace projektowe nie zmieniajq obecnej funkgji istniejacego obiektu.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich:

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
(zgodnie z §13.1rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie). lokalizacja miejsc postojowych (zgodnie z §18 i 19 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), usytuowanie
miejsca gromadzenia odpadoéw statych (zgodnie z §23.1rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) lokalizacja zbiornikow
bezodptywowych na nieczystosci ciekte (zgodnie z §36.1rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), oraz pozostate
rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



2. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr 1297 obreb 200707_2.0030.1297 Szczepankowo
i nr 1298 obreb 200707 2.0030.1298 Szczepankowo sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

U
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawg formalno-prawng niniejszej dokumentacji projektowej jest zlecenie zawarte
z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

1.2 . Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest: ,Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji

koéciota p.w. $w Wojciecha biskupa meczennika w Szczepankowie gm Sniadowo.”

1.3. Inwestor
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. sw Wojciecha biskupa meczennika w Szczepankowie 18-411
Sniadowo, Szczepankowo 17.

1.4. Podstawa merytoryczna
Podstawe merytoryczng stanowig:
- wytyczne programowe otrzymane od inwestora podczas procesu projektowego.

- inwentaryzacja architektoniczno—budowlana wykonana przez arch. Olge Shtranine
- audyt energetyczny budynku, mgrinz. Robert Cebula, grudzien 2023 r..

2. Czes$c¢ opisowa

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu

X — budynki kultu religijnego, jak: koscioly, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,
meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

2.2, Sposdb uzytkowania.

Bez zmian, kosciof.

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
2.3.1. Stan istniejacy

Kosciét potozony jest po zachodniej stronie gtéwnej drogi prowadzacej ze Sniadowa do
Chojn (a dalej - tomzy lub Miastkowa), w centrum wsi, posrodku dawnego cmentarza
przykoscielnego o wielobocznym planie. Obrzeza placu, otoczonego kamiennym
ogrodzeniem, porastajg drzewa iglaste i lisciaste. Kosciot jest orientowany.



Kosciét jest trojnawowa bazylika o czteroprzestowym korpusie nawowym na planie
zblizonym do kwadratu i trzyprzestowym, zamknietym prosto, prezbiterium, na
przedtuzeniu nawy gtdéwnej. Przesta prezbiterium i nawy maja zblizone wymiary, jednak os
nawy, w odniesieniu do osi prezbiterium, jest odchylona. Sciany nie tacza si¢ pod katem
prostym przez co korpus nawowy dowigzany do nieco ukosnej sciany zach. prezbiterium,
w planie tworzy raczej romb. Od zachodu, na osi nawy giownej - wezsza wieza, zatozona
na planie zblizonym do prostokgta. Do sciany potnocnej prezbiterium, na catej jej
szerokosci, przylegaja kolejno, zakrystia (liczac od wsch.), jej kruchta i skarbiec. Kazde z
pomieszczen jest jednoprzestrzenne. Wszystkie posiadajg szerokosc zblizong do nawy. Ich
éciany potnocne sg rownolegte do Sciany prezbiterium a, oddzielona przyporg sciana pn
nawy pn, rownolegta do $cian wzdtuinych korpusu, biegnie nieco ukosnie tworzac
wgtebny uskok na styku ze skarbcem. Od pd, do drugiego przesta nawy przylega
kwadratowa w planie kruchta. Grubos¢ murow obwodowych poszczegolnych czesci
sktadowych kosciota (prezbiterium, zakrystii iskarbca, naw bocznych) jest zblizona i
wynosi okoto 112 cm. Grubsze sg filary miedzynawowe (okofo 145 cm) i pogrubione
odcinkowo $ciany boczne wiezy. Ciensze sciany wydzielajace klatke schodowa ze
schodami na wieze posiadaja grubos¢ okoto 60 cm co odpowiada di. 2 wozowek.
Zdecydowanie ciensze sq mury kruchty potudniowej. Kosciot opiety jest szkarpami o

zroznicowanej grubosci i formie.

Bryta kosciota jest zwarta, o poteznym wydiuzonym korpusie nawowym, w ktorym
dominuje nawa gtowna potaczona z prezbiterium tej samej wysokosci i szerokosci, pod
wysokim wspolnym dachem siodtowym. Nawy boczne, potowe nizsze od glownej, nakryte
dos¢ niskimi dachami pulpitowymi, przylegaja na cata dtugos¢ nawy, a od potnocy, s
kontynuacjg bryty aneksow przylegajacych do prezbiterium. Cigg pomieszczen wzdiuz
boku nawy i prezbiterium poteguje wrazenie masywnosci korpusu i dominacji akcentow
wertykalnych. Dwukrotnie wyzsza od nawy, pieciokondygnacyjna wieza, na skutek tego,
nie jest dominujaca, a jedynie zamyka bryte nawy gtownej od zachodu. Rowniez szczyty, o
ptynnych liniach esownic, bardziej zdobig niz uwysmuklajg dzwonnice czynigc z niej
element raczej drugorzedny. Inaczej szczyt wschodni, zachowat lekkie gotyckie proporcje
dzieki sterczynom, a mimo tego wydaje sie monumentalny.

Przypory sa zroznicowane. Prezbiterium, jedynie od wschodu i potudnia opinaja szkarpy
trzyuskokowe. Z nich tylko jedna, wspierajaca naroznik pd-wsch., jest ustawiona ukosnie.
Naroznik pn-wsch. podpierajg dwie prostopadie szkarpy. Ukosne przypory, opinajg tez
narozniki wiezy od zach i siggaja one na wysokos¢ dwoch kondygnacji. Specyficzne
przypory wspieraja styk nawy i wiezy. Sktadajg sie z dwoch oddzielnych struktur — nizsza
przypora oplata naroznik nawy gtéwnej od zachodu i z boku. Ponad nig przypora-wspornik
W narozu wiezy, zweza sie uskokowo, wtapiajac ostatecznie w Sciang nawy na wysokosci
fryzu. Podobne uskokowe zakonczenie posiada filar-sterczyna szczytu wsch. Elewacje naw
bocznych i aneksow przy prezbiterium bardziej dziel3 na przesta niz podpieraja
jednokondygnacyjne, ptaskie szkarpy, gora przypominajace lizeny rozszerzajgce sie ku
dotowi, w naroznikach oplatajgce sciany z dwoch stron. W elewacji potudniowej brak
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przypor w przesle, do ktérego przylega kruchta. Jest ona opieta dwuuskokowymi
szkarpami w naroznikach od pd.

Elewacje sa wymurowane z cegly ceramicznej w watku wendyjskim lub gotyckim
z uzyciem w licu, jako ozdoby, kamieni — w wigkszosci ozdobnych lub okraglych - oraz
z uzyciem tynku dla podkresienia elementow artykulacji. Sciany obecnie bez widocznego
cokotu, zwiericzone sg tynkowanym wgtebnym fryzem podokapowym i profilowanym
gzymsem. W wielu miejscach zachowata sie fuga o formie tréjkatnej. Widoczne s3 tez
obszary tynku gruboziarnistego pomalowanego na czerwono-ceglasty kolor oraz
fragmenty cienkiego tynku cementowego. W licu prezbiterium, nawy glownej i wiezy
widoczne s3 otwory maculcowe czesciowo zastoniete cegla. Fryz podokapowy
w poszczegolnych czesciach sktadowych kosciotfa, posiada rozng wysokosé. Najwyzszy jest
w nawie gltownej (prawdopodobnie wys. 4 cegly), nieco nizszy w prezbiterium (wys. 3
warstw cegly?) i w nawach bocznych (jedynie 2 warstwy cegly?). Fryz wiezy jest bardziej
ozdobny. Jego goérng krawedz stanowig ksztattki trojkatne.

Podziat na przesta odzwierciedlajg przypory, z wyjatkiem nawy gtéwnej, oraz wtornie ich
pozbawionej, pofnocnej $ciany prezbiterium. Przypory majg zroznicowang postac, co
czeéciowo naleiy wigza¢ z ich przeksztalceniami. Przykryte sg pulpitowymi daszkami
i blachag. Niektore posiadaja w zwienczeniu gzyms w formie watka z ksztattki
(prezbiterium, nawy gtéwnej i wiezy) lub nawet pas z potwatka wystepujacy przed lico
(przypora dzielgca nawe i prezbiterium). W potnocnej szkarpie wiezy jest zamurowany
obecnie otwor z przezroczem w formie krzyza greckiego.

W korpusie i prezbiterium, okna umieszczone sg po jednym na osi przeset. Sciana
potnocna prezbiterium ich nie posiada, tak jak przesta, w ktérych wykonano portale.
Wyjatkowo w fasadzie wiezy, wystepuja po dwa okna w przesfach drugiej i ostatniej
kondygnacji, a pozostate nie sg umieszczone symetrycznie. Nawet fasade, zazwyczaj
komponowang osiowo, podporzadkowano funkcji wnetrza i czesciowo zrezygnowano
z symetrii. Mate okienka pozwalajg z zewnatrz sledzi¢ komunikacjg, a duze s3 przesunigte
by z nig nie kolidowaé. Okna 3. | 4. kondygnacji odsunigete sg od naroznika pd-zach.
W ktérym na kolejnych pietrach skumulowano urzadzenia grzewcze i komin. Wschodnie
okno prezbiterium jest osadzone wyzej niz okna potudniowe i ma nieco inne proporcje.
Czesc okien zostata zamurowana i funkcjonuje jako blendy.

Jedynie okna prezbiterium s3 ostrotuczne i oczywiscie, przeksztatcone do formy
neogotyckiej, oraz okna nawy pn a takze okna neogotyckiej kruchty. Okna nawy pd i wiezy
sg zamkniete fukiem petnym, chociaz, z powodu charakterystycznego poszerzenia teku u
jego podstawy, wydaja sie odcinkowe o bardzo wysokiej strzatce. Poszerzenie to wynika
ze stosowanej tu techniki budowy tuku, polegajacej na oparciu krazyny bezposrednio na
murze. Technika ta byta stosowana réwniez przy wznoszeniu okien ostrotucznych, stad ich
ksztatt jest bliski formie ,0élego grzbietu”. Okna prezbiterium, nawy potudniowej oraz 2.
3. kondygnacji wiezy posiadaja oscieza gteboko rozglifione, a okna nawy glownej,
pozostate duze okna wiezy, okulus nawy pd — uskokowe. Niestety, w wiezy uskoki osciezy
zastonieto zaluzjami umieszczonymi w licu. Okna neogotyckie nawy pn sa posiadajg
profilowane obramowanie a okna kruchty jedynie uskokowe. Poza wiez, okna
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obwiedzione s3 opaskami tynkowymi a ich oscieza pokryte tynkiem i bielone. Wyjgtkowy
ksztatt ma okno dawnego skarbca, obecnie Kaplicy Kolatorskiej, umieszczone w 3. przesle
nawy pn., na osi, a wtasciwie posrodku tego przesta — mate okienko o wykroju czworliscia.
Forma ta powtdrzona zostata w zmniejszeniu, w portalu przedsionka zakrystii wykonanym
w sasiednim, 2. przesle, w polu tympanonu ponad prostokatnym otworem wejscia.
Wystepuje rowniez w kaplicy z pot. XIX w. na cmentarzu przykoscielnym. Nawa pd od
wsch. posiada okulus. Stolarka okienna drewniana, jest wspofczesna - zostata wykonana z
powtdrzeniem podziatow stolarki neogotyckiej. Okna prezbiterium sg metalowe z bardzo
cienkich listew o rysunku maswerku ze zgeometryzowang rozety. Pochodzg zapewne z
okresu 1906-1913 z czasoéw wykonania polichromii widocznej na fotografii wnetrza
wykonanej po 1913 r.

Blendy - zamkniete tukiem petnym, pojedyncze, zdwojone lub w formie biforyjnego
nadwieszenia - stosowane sg jako gtowna artykulacja przy zdobieniu szczytow i to
zarowno gotyckiego szczytu wschodniego i pétszczytow naw bocznych, jak i szczytu wiezy
przy czym te ostatnie zamkniete sg tukiem odcinkowym. Mata poétkolista blenda wykonana
jest w szkarpie pn-wsch prezbiterium.

Portal zachodni miesci glowne wejscie do kosciofa. Jego pierwotna forma jest
przeksztatcona iobecnie posiada wykroj potkolisty w przejsciu a w cementowym
obramowaniu - koszowy. Obramowanie posiada pozostatosci dawnych uskokow, w
wiekszosci rozkutych. Wspotczesne dwuskrzydtowe drzwi prowadzg do przyziemia wiezy
przykrytego stropem, a stamtad poprzez prostokatne przejscie — do nawy.

Whnetrze.

Ukiad przestrzenny naw jest bazylikowy. Wysokie wnetrze nawy i otwartego szerokim
i przysadzistym tukiem teczowym prezbiterium przykryte s3 stropem 2z fasetg
umieszczonym na jednym poziomie. Obszerna nawa gtéwna, potaczona z bocznymi
czterema parami ostrotucznych szerokich i przysadzistych arkad. Arkady, o podobnym
wykroju do tuku teczy lecz bardziej przysadziste, maja trzyuskokowe oscieze od strony
nawy gtéwnej . Oparte sg na trzech parach filarow i dwoch parach poffilarow. Jedyna
oprocz nich i wysoko umieszczonych matych okien artykulacja scian, s proste lizeny
biegnace od posadzki do sufitu. Surowa forme lizen urozmaica ich wysoki, ptaski cokot
ukosnie przechodzacy po bokach w ptaszczyzne scian. Lizeny nie majg jednak idealnie
prostego przebiegu — dopasowuja sie do ptaszczyzny sciany, a ta na dwoch poziomach
ulega sptyceniu (nad arkadami i ponizej parapetow okien).

Whnetrze o$wietlajg gtownie duze okna prezbiterium od pd i wysoko niewielkie okna nawy
érodkowej umieszczone w glebokich rozglifionych osciezach. Nawy boczne, rowniez
przykryte stropem z fasetg, w odniesieniu do jasnej, obszernej przestrzeni nawy gtownej i
prezbiterium — wydaja sie duzo nizsze i pozostajg w potmroku. Plaszczyzny ich scian sa
nierozcztonkowane a jedynie przeprute oknami w gtebokich glifach, wigkszymi od okien
nawy glownej.

Prezbiterium, oddzielone od nawy dwoma stopniami, podzielone w potowie swej dtugosci
metalowa kratg komunijng i w tym miejscu podniesione o kolejny stopn. Powierzchnie
tych dwodch poziomoéw przykrywa terakota o odmiennych wzorach: w czesci sasiadujacej z
nawa to jasnokremowe oktogony z grafitowymi matymi kwadratami, a czgsci z oftarzem
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gléwnym bordiura z ornamentem esownicowym obramiajaca posadzke: w kwadratowe
pola wpisane sa czworliscie z geometrycznym motywem lilii. Zelazna balustrada
wydzielajgca czes¢ kaptanskg utworzona jest z prostokatnych przeset z dekoracjy
osadzong na poprzecznych pretach: czwdrlisciem z pretow wolutowo wywinietych do
wnetrza oraz rozetkami na skrzyzowaniu pretow. Jej forma nawigzuje do esownic
posadzki co sugeruje zblizony czas postania tych elementéw. Z tego czasu pochodzi tez
betonowa lamperia z gzymsem oraz medaliony z postaciami swigtych w nawie.

W $cianie pn prezbiterium usytuowane sg dwa portale, z ktérych wschodni, skromniejszy
prowadzi do zakrystii, zas bardzo ozdobny portal zach., blizszy nawie — do Kaplicy
Kolatorskiej. Zakrystia przykryta jest wysoko opartym stropem z faseta. Posrodku sufitu
umieszczono gipsowa rozete. Drzwi zakrystii — zarowno do prezbiterium jak i przedsionka
— analogiczne, umieszczone w prostokatnych otworach, konstrukcji ramowo-ptycinowej o
profilowanych prostokatnych ptycinach, zawieszone na zawiasach czopowych. Tworzg
jednolity wystréj wnetrza zakrystii wraz z jej szafami, supraporta potaczong z szafami
wnekowymi, drewniang zabudowga naroinika z misa na wode. Ostrotuczne okno w
rozglifionych wegarach, umieszczone jest wysoko, posrodku sciany. Posadzka terakotowa
jest taka jak w zach. czesci prezbiterium (1913 r.). Kaplica Kolatorska przykryta jest
sklepieniem kolebkowym. Jej wnetrze oswietla okienko o czworlistnym wykroju
umieszczone w glebokich rozglifionych osciezach. Posadzka terakotowa w kaplicy jest
analogiczna do opisanej w zakrystii. W <cianie zachodniej wykonane sg szafy wnekowe,
posrodku $ciany wschodniej — potkoliste wejscie do przedsionka wspdlnego dla zakrystii i
kaplicy. Drzwi do przedsionka sg gotyckie, obite blachg z kratownica i ¢wiekami. W
przedsionku, sklepionym kolebkowo, znajduje sie zejscie do krypty zamykane
drewnianymi zamocowanymi w drewnianej konstrukcji podtfogi.

W nawie pd, w $cianie zach. znajduje sie prostokatne wejscie na wieze. Szerokie wygodne
schody jednobiegowe z cegly i drewna, umieszczone w oddzielnie przybudowanej klatce
wiezy raz na drewniang empore chéru muzycznego nadwieszong nad zachodnim przestem
nawy gtownej.

Druga kondygnacje wiezy zajmuje jednoprzestrzenne, przykryte stropem belkowym
nagim, pomieszczenie z zamurowang ostrotuczna, szeroka empora od strony nawy, oraz
zamurowanymi trzema oknami w rozglifionych osciezach. Jego sciany sg ceglane,
zbudowane w watku mieszanym: wendyjskim i gotyckim. W narozniku pd-zach jest
kominek z murowang z cegly kapg a w pn-zach. - wejscie do wneki w szkarpie z
zamurowanym otworem oraz korytarz z ceglanymi schodami w grubosci muru, wzdtuz
sciany pn. Schody o stopniach z cegly ustawionej na sztorc prowadza do pomieszczenia w
3. kondygnacji, o ceglanych Scianach, przykrytego stropem belkowym nagim. W narozniku
pd-zach. zachowaly sie slady po kominku z kapa, ktorej zakonczenie znajduje sig juz na
kolejnej kondygnacji wiezy, gdzie potaczona jest z kominem. Okna w pomieszczeniach
tych dwéch kondygnacji posiadaja rozglifione oscieza. W scianie pd na 3. kondygnacji (z
kominkiem) okno, obecnie zamurowane, umieszczone jest w duzej wnece zamknigtej
tukiem odcinkowym. Schody na 4. | 5. Kondygnacje maja stopnie z cegly gotyckiej utozonej
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na ptask. W ostatniej kondygnacji, otwory dzwonne majg proste oscieza w ktorych
zachowat sie tynk.

Wiezba nad nawa i prezbiterium jest jednorodna, storczykowa i zbudowana zostata
najprawdopodobniej w 1740 r. co ustalono na podstawie ekspertyzy zawierajacej badania
dendrochronologiczne (M. Warchot, 2015). Wiezba nad wiezg wykonana zostata trzy lata
poiniej (1743). Konstrukcje nad nawami bocznymi nie sg wydatowane.

7.7 I Historia
3. (na podstawie opracowania mgr Anny Lorek ,Badania architektoniczne kosciota pw. Sw.

Wojciecha BM w Szczepankowie”)

Wies Szczepankowo byta wtasnoscig benedyktyndw ptockich od XII w. Darowizny dokonat biskup
ptocki Werner w 1169 r. Parafia i pierwszy, drewniany kosciot w Szczepankowie zbudowany przez
benedyktynéw zostat ufundowany zdaniem R. Kunkla® najprawdopodobniej u schytku XII w.
Istnienie w pocz. XIll w. parafii i Swigtyni potwierdza pochodzacy z kosciota w Szczepankowie
romaniski krzyz ottarzowy lub procesyjny wykonany w Limoges.’

Akta wizytacji koscielnych wymieniaja pozniejszy rok fundacji
kosciota. Jak podaje wizytacja® z 1709 r. kosciot ,ma byc
fundowany przez (...) ksiedza Wojanskiego Kanclerza Ksigzat
Mazowieckich at in Scriptisconventualibus legi 1242 a czescig
przez Przewielebnych Opatow Piockich jako osobliwych
patronow tego kosciota ktorzy zwykli ex antiqu temu
kosciotowi dobrze czyni¢.”* Taka date erekcji budowli podaje
réwniez Katalog Zabytkéw Sztuki w Polsce®.

Rok rozpoczecia budowy obecnego kosciota nie zostat w petni
ustalony. Wedtug wizytacji z 1693 r. istniejgcy murowany
kosciot zostat wzniesiony w 1537 r. przez opata tukasza: "W
Szczepankowie kosciot ufundowany i nalezacy do ptockiego

opactwa benedyktynskiego sw. Wojciecha, wystawiony z muru

1. Plakiety emaliowane z krucyfiksu ze

do dzis w pierwotnej postaci w 1537 r. przez opata tukasza, . _
Szczepankowo, XIl w. z Limoges, Zbiory
archidiakona w Dobrzyniu nad Wistg.”® TONZP Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

w Warszowie, , negatyw B8547.

IKunkel R.M., Kosciot w Szczepankowie, ,Mazowsze”, 2000, R. VI, nr 13, s. 75-84; Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa
2006.

2 Krzyz z Limoges jest eksponatem Muzeum Narodowego w Krakowie;
‘Akta wizytacji z 1709, sygn. Archiwum Diecezjalne w Plocku, ANV, 260 oraz poiniejsze.
* Akta wizytacji z 1709 roku. Archiwum Diecezjalne w Plocku,

* Katalog zabytkow sztuki w Polsce, woj. tomzynskie, p. red. M. Katamajskiej-Saed, tomza i ckolice, opr. |. Galicka, H. Sygietynska, Warszawa 1982,
5. 161;

SAkta wizytacji z 1693, Archiwum Diecezjalne w Plocku, sygn AV 47, fragment wg tum. M.Wardzynski;



Jego budowe kontynuowat i doprowadzit do obecnego ksztaftu wraz z budowg wiezy, jego
nastepca ,Joanne DziedzickiAbbatePlocen”’. R. Kunkel® uwaza, ze wznoszenie obecnej swiatyni
rozpoczeto w 1546 r. za czaséw opata Jana Dziedzickiego, po ukonczeniu budowy kosciota
opactwa benedyktynow pw. sw. Wojciecha w Ptocku.” Budowniczym byt ,brat tukasz zwany
Murator.”1? Budowe przeprowadzano etapami, poczgwszy od prezbiterium, nastgepnie powstaty
korpus nawowy i zachodnia wieza na co, zdaniem badacza, wskazuja Zrodta dotyczace opactwa
ptockiego!' oraz odmiennos¢ techniki budowy, form poszczegdlnych czesci kosciofa.
Podobienstwo warsztatu budowy szczytdw wschodnich kosciotow opactwa benedyktynow w
Ptocku oraz w Szczepankowie, wskazane rdwniez przez Z. KatamajskgSaed,'? zdaje sig
potwierdzaé teze R. Kunkla o rozpoczeciu budowy prezbiterium w 1546 r. Wobec tych ustalen
data konsekracji kosciota podana przez Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce’* na 1547 r. jest
niepewna.

XVIl w. /wizytacje 1609, 1693/

Wizytacja z 1609 r. jest niezwykle cenna, gdyz opisuje kosciot parafialny w Szczepankowie
noszacy wowczas wezwanie $w. Matgorzaty, po okoto 50 latach od jego budowy. Kosciét, pod
patronatem opactwa benedyktynéw w Ptocku byt konsekrowany, murowany, z szescioma
kolumnami, przykryty stropem z desek (clausaligneisasserib[us).*®W prezbiterium strop byt
malowany (picta in presbyterio). Kosciot posiadat okna zelazne — czyli szklone w ofowiu -
wszystkie zniszczone i potrzebujgce reperacji - i czworo drzwi. Podioge miat prostg
(pavimentiinudis).

Chor (tu: prezbiterium) od korpusu oddzielaty malowane drewniane kratki. Grupa Ukrzyzowania
opisana w wizytacji jako umieszczony posrodku kosciota Imago Crucifixi oraz B.V. i S.Joanne

znajdowata sie zapewne w fuku teczowym. Cyborium umieszczone bylo w murze po stronie
Ewangelii wewnatrz? wymalowane, zamknigte. Ottarze byty cztery, dwa z nich— konsekrowane.
Organy (instrument[um] music[um]) byly wystawione, lecz uszkodzone/zniszczone.*®

" Akta wizyvtacji z 1693, Archiwum Diecezjalne w Plockusygn AV 47,

*Kunkel RM., Architektura gotveka na Mazowszu, Warszawa 2006, Kunkel R.M., Kosciol w Szezepankowie, JMazowsze”, 2000, R. VIL nr 13, s.
75-84;

% W 1545 r. dopiero krol Zygmunt na prosbe opata Jana Dziedzickiego podarowat plac pod budowe domu, Nowowiejski A.J., Plock, Plock 1930, s.

546;

10 Nowowiejski A.L., Plock, Ptock 1930, s. 552; wérod posiadiosei benedyktynéw plackich wymienia ,Szczepankowo pod tomza z kosciotem, gdzie
brat tukasz zw. Murator, rozpoczat za rzaddw opata Jana Dziedzickiego budowe nowego murowanego kosciota w 1546 r.

" Nu\.\u“lcj\\l\'i AL, Plock, Plock 1930, s. 543;
1 Katalog zabytkéw sztuki w Polsce, woj. tomaynskie, p. red. M. Katamajskiej-5aed, tomza i okolice, opr, I. Galicka, H, Sygietynska, Warszawa 1982.,

s. 161;
U Katalog zabytkdw sztuki w Polsce, s. 161;

" Akta wizytacii z 1609, Archiwum Diecezjalne w Plocku.syen AV 10

5Clguse - mowa tu zapewne o przekryciu, zamknigciu — na takg interpretacje pozwala dalsza opis w tej wizytacji przekrycia zakrystii — w tym
przypadku uzyto stowa clausas zamkniecie ,Sactistias {...) testitudine [testudo=sklepienie™] clausas”. Rowniez wizytacji z 1693 r., wyraznie mowa o
,Tabulatum in medioecclesiaasseritumartepictoriadecens” [w XVII i XVIIl okreélenie strop taflowany oznaczato, e putap wykonany byt z desek z
listwami, na ich stykach tworzacymi uktad kwadratowych pél lub putap byt belkowy z poprzeczkami? (kosciof sw. Michata w Hildeshaim; fot
archiwalne z Europeana)

4 Akta wizytacji z 1609, sygn AV 10; Archiwum Diecezjalne w Plocku;
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Dwie zakrystie murowane, z zelaznymi drzwiami, przykryte sklepieniem, posiadaty okna
17

zabezpieczone zelaznymi kratami. Kosciot przykrywat dach ceramiczny.!” W murowanej
dzwonnicy byty trzy dziatajgce dzwony.

Drewniane ossarium na cmentarzu przykoscielnym posiadato dach z desek. Cmentarz
przykoscielny ogrodzony drewnianymi deskami, o czterech wejsciach, wzmocniony zostat

drewnianymi kratami.

Kilkanascie lat pozniej przypuszczalnie w 1618 r. przebudowano szczyty wiezy.!® W 1677 r. .
biskup Ptocki Tomasz Ujejski powoftat przy kosciele Bractwo Rézancowe.*

Wizytacja z 1693r. mowi o dwoch etapach budowy kosciota rozpoczetej przez opata tukasza
w 1537 a kontynuowanej i ukoriczonej wraz z wiezg od frontu przez opata Jana Dziedzickiego.

Opisano kosciot dos¢ znacznej dtugosci i szerokosci, z wieza, w ktorej byly dzwony, z sygnaturka
(turricula) umieszczong posrodku dachu kosciota. , W potowie muru/séciany krata, po stronie gdzie

”

kaplica fundatoréw skromna, i ze starosci pochylajaca sie ku ziemi.” Murowane, zewnetrzne
przypory?°® wymagaty reperaciji.

Kosciot wewnatrz byt pobielony (ab intra dealbata). Posiadat putap utozony z desek, posrodku
kosciota z desek lub  bali  ozdobionych artepictoria ' (Tabulatum  in
medioecclesiaasseritumartepictoriadecent). Deski/bale byty w dobrym stanie bez zmian, bez
przedziurawien, ale w czesci (a partibisvero) za kolumnami byty uszkodzone.

Podtoga w srodku w okolicach? ottarza byta ceglana (lateritis), dawna, w czesci Srodkowej -

zbudowana z drewnianych desek/bali (asseritis)

Kosciot posiadat 8 okien (zapewne w nawie), a w prezbiterium (primo choro) cztery wigksze.
W drugiej jego czesci (secundo vero parte) nazywanej drugim chérem (secundo choro) cztery
(dalej fr. rekopisu nieczytelny). Para drzwi zostata przywrocona odnowiona.

Ambona (suggestum) rzeibiarsko opracowana, nie elegancka, usytuowana [byta] w pofowie
kosciota od strony potnocnej ze stopniami i baldachimem w ksztatcie korony - baldachimu z desek
(...)"22

W kosciele byty dwa balkony/chor (tribunabina).?® "Jeden z organami (organaria), na Scianie
potudniowej [prezbiterium], z instrumentem o 6 gtosach, w dobrym stanie (..] Nad drzwiami

YTectum - dach, pokrycie — wg Marka Witruwiusza Polliona o budownictwie ksiqg dziesigc przektadu na jezyk polski Edwarda hr Baczynskiego, t. 1.
1740

'% Katalog zabytkow sztuki w Polsce, 5. 60.

19 Stownik geograficzny Krélestwa Polskiego, t. XI, Warszawa 1890, 5. 841

“Columnismuratissuffultaabextra, reparationeindigentibus. wgttum. M. Wardzynskiego chodzi o przypory. przypory

21 Palej zdanie jest nieczytelne — jego fragment sugeruje, ze fundatorem malowidta byt Dziedzicki. (...) DziedzickifundatorisEcclasiae |...)
“suggeest(us] sculptorioopere fact(is| non inefegans, (...} positfis| edporietemseptemtrionevers{is]” thum. M. Wardzynski;

3 Thumaczenia wg Stownika taciny Koscielnej 1948; tribuna - trybuna, méwnica, galeria, chor;
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zachodnimi znajdowat sie drugi chor spiewaczy (tribunacantoria)od Sciany do sciany, ze schodami
wewnatrz jego murow.”*

Dwie zakrystie murowane, przylegaty do scian kosciota. Jedna, w ktorej przechowywane byly
koscielne naczynia, szaty (inventarisecclesis) posiadata drzwi zelazne i jedno okno. Przykryta byta
sklepieniem (tabulato in fornucemalte), nie posiadata podtogi (pavimentonullo). Druga zakrystia,
sasiadujaca i przylegla do Bractwa Rozancowego (?) (...), w ktorej umieszczono meble tego
Bractwa, byta zelaznymi drzwiami i przykryta murowanym sklepieniem.

W kosciele byly nadal cztery ottarze: Ottarz Wielki BM Dolorosa, $w. Rézanca, sw. Anny,
Sw. Jozefa.

Drewniane ossarium w catosci przykryte dachem, byto w dobrym stanie.

XVII w.

W 1701 r.2kosciot potrzebowat ,,zwierzchney sukienki alias pokrycia dobrego.” Opis budowli jest
oszczedny. Informuje jedynie, ze podioga in primo choro cegtami wylozona in secundo vero
deskami/balami (asseribus). Zakrystia jest po stronie ewangelii, murowana, z drzwiami zelaznymi,
sklepiona (arce ad claudendum). Olea Sacrum umieszczone sg za oftarzem wielkim po stronie
Ewangelii, w sklepionej wnece z zelaznym zamknieciem.

W kosciele byto pie¢ oftarzy. Chrzcielnica usytuowana byta , miedzy dwiema kolumnami kratkami
otoczona.”?® W dzwonnicy byly trzy dzwony, a maty dzwonek ,w kopule” (sygnaturce?).

Na cmentarzu od wschodu kosciota znajdowato sie drewniane ossarium.

Wkrotce koscidt pw. $w. Wojciecha i Matgorzaty za ks. Walerego Zottowskiego zostat czgsciowo
,poprawiony” nadal jednak potrzebowat wiekszego kosztu i expensi”. W 1709 r.?” ksigdz opisat
kosciot:

“(...) Kosciot jest czeécia przeze mnie Ksiedza Valentego Zoftowskiego poprawiony potrzebuje
jednak wiekszego koszta i expensi Na co ex perceptis non sufficit wystawitem Pachy ktore sa
pobok kosciota dwie alias?®, Kaplice w iedney Ottarz transfigurationis Christi Dni. w drugiey Oftarz
Sanctis Anna okoto Kosciota Filarow Murowanych Cztery. Chorwielky na ktory Przeniesiony iest
Pozytyw z matego choru bo byt zty Koputa na Kosciele deskami pobita y Czerwono pomalowana
Krzyz na nieyZielaznywiatrz ztamat Kosciot sam iest dostatni tylko Intraty y dostatku na reparatiji
ni ma.”

W przestrzeni nawy (Chorze Wielkim) znajdowata sie w tym czasie empora, na ktorg przeniesiono
pozytyw.

4 “3d quam muratisascendit|is] gradib[is]”
5 Akta wizytacji z 1701, AV. sygn. 46, Archiwum Diecezjalne w Ptocku;

% Do soboru watykanskiego Il baptysterium, chrzcielnice sytuowano poza prezbiterium. Ponadto w kosciele zakonnym, jakim byla swigtynia w
Szczepankowie, prezbiterium przeznaczone byto w strefie sacrum dla kaptana a char mniejszy czyli chor zakonny - dla benedyktyndw.

7 Akta wizytacji z 1709, sygn. Archiwum Diecezjalne w Ptocku, AV, 260;

Bpobok kosciota — oznacza wg interpretacji Ks. Prof. M.M. Grzybowskiego- wewnatrz po bokach naw”.
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Niemata watpliwos¢ budzi interpretacja wzmianki o czterech murowanych filarach znajdujacych
sie "okoto kosciota”. Zapewne mowa tu o filarach wewnatrz kosciota, gdyz ich opis wpleciony jest
w informacje o wnetrzu $wigtyni. Natomiast filarow jest nie cztery — a szesc.

Kosciot przykryty byt stropem drewnianym i malowanym co zostato odnotowane w wizytacji:

,podbytka malowana.” Posadzka w nawach byfa drewniana a w prezbiterium ,w mieyszem
Chorze” ceglana.?®

W tuku teczowym ,In medioEcclesiae a Crucifix na balku y osoby po bokach obudwu rznigte
Sznicersko robotg”. ,Drzwi w tem Kosciele czworo”

W pocz. XVIIl w. ,przy skarbcach ad cornuEwangelij in medioEcclesia” wystawiona byta ,ambona
z ApostotamySwietemy Farbo malowanemy”.*° Znajdowata sie jak obecnie po stronie Ewangelii,
,in medioecclesiae”.

,Zakrystya tego Kosciola murowana maigca w sobie iedne okno a przy sobie gornych na
conservatije roznych sklepow dwa alias skarbcow. W Zakrystieyiestiedna szafa do zachowania
Monstranciey druga do zachowania Komeszek dla dzieci. Takze iest skrzynia do Ornatéw Kap
iinnych rzeczy z Szufladamy.” Uwage zwraca okreslenie gorne sklepy, ktorego Ks. Walery
Zo6ttowski uzyt do opisu sklepionych pomieszczenn obok kaplicy — zapewne dla odréznienia
skarbcow od krypt, ktére zazwyczaj byly sklepione kolebkowo. Forma niskich skarbcow mogta
budzi¢ takie skojarzenia. Poniewaz w dotychczasowych opisach byta mowa o zakrystii i jednym
skarbcu, a w tym, wymienione s3 trzy pomieszczenia — mozna przypuszczac, ze miedzy 1609 r.
a 1693 r. powstata $ciana dziatowa. (prawdopodobnie w miejscu gdzie widac na planie w artykule
A. Szyszko Bohusza z 1911 r.).

W kosciele byto juz pieé¢ oftarzy: Oftarz Wielki Dolorosa BVM, oftarz Rozancowy, sw. Anny,
Przemienienia Panskiego, sw. Jozefa.

W dzwonnicy znajdowaty sie trzy dzwony - jeden potrzebowat odnowienia. Maty dzwonek byt
w sygnaturce ,na kosciele”. Na cmentarzu przykoscielnym stala stara kaplica. Cmentarz byt
,oparkaniony balami, dylami, na nowo”, z trzema furtami. Na cmentarzu ustawiono figure.

Ksigdz wspomniat tez przykre zdarzenie, ktére miato miejsce ,za ks. Romana” gdy ,kielich z
patena y krzyz wielki Szwedzi zabrali.”

5 Posadzka (..) w potowie drzewniana a w mieyszem Chorze Ceglana."akta wizytacjiz 1709, sygn. AV. 260, Archiwum Diecezjalne w Plocku;

 podezas prac konserwatorskich nalezy sprawdzi¢ zakoriczenie lizeny dzieljcej nawe, na wysokoéci wejécia na ambong — czy zostala ona wtornie
czy pierwotnie zakonczona w miejscu zawieszenia baldachimu oraz czy otwor jest wykuty czy pierwotny.
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1740

Przed 1740 r. kosciot sptonat. W wizytacji biskupiej w sierpniu 1740 r.3! napisano, ze kosciot zostat
catkowicie spalony, nie byt jeszcze odbudowany (totalitercombustanondumreparata).

W wizytacji opisano srebro, szaty, chorggwie, obrazy, ksiegi. Szczegétowo zostata opisana
zakrystia ,murowana (...), sklepiona, skarbcéw w niej dwa, dla konserwacji rzeczy, okno jedno,
szafa jedna pro conserwatione srebra, druga pro conservationeapparatow, i skrzynia.

Do zakrystii , oftarze z kosciota ponoszone i Krzesnica (...). W tej zakrystii ottarzyk ztozony, na
ktorym cyborium cum venerabili, gdzie y nabozenstwo odprawia sie. Olea Sacra cum
conservatoris cynowe. Pozytyw stary. Dzwondéw dwa jeden maty, drugi wigkszy. Stojg na stupach.
Chrzeénica. Monstrancja wielka srebrna in parte wyztacana nowa (stara zostata skradziona w
1730 r.) Kielichow nowych trzy wewnatrz wyztoconych (...)"

Prepozyt kosciota w Szczepankowie ks. Grzegorz Babacki, odbudowat wtfasnym sumptem i
parafian szczyty [? verticem) koscielne, spichlerze i inne nowe zabudowania.Do akt dotaczony
zostat DecretumReformationis, w ktérym okreslono konieczne do wykonania prace. Mianowicie
nalezato przykryé/ostoni¢ kosciot | dzwonnice, zabezpieczy¢ drzwi kosciota, zakupic nowa
monstrancje | dwa kielichy, poniewaz dawne zostaty skradzione. Ponadto zalecano wzniesc szpital
dla biednych. Z dokumentow tych wynika, ze pozostawione po pozarze nieostonigte mury
kosciota beda ulega¢ dalszemu zniszczeniu i nie sposob ich restaurowac — konieczna byta ich
odbudowa. Przewidywano duze koszty i planowano przeznaczy¢ na ten cel 400 talarow z
dawnych legatow.

Kosciot odbudowano ze zniszczen. Ze wspotczesnych opracowan i badan dendrochronologicznych
wiadomo, ze w 1740 r. powstata nowa wiezba storczykowa nad nawg i prezbiterium, a trzy lata
pozniej w 1743 r. wykonano nowa konstrukcje nad wiezg.*> Do kosciota wstawiono nowe ottarze
z 1753 r., wykonano takze nowg ambone i prospekt organowy oraz, nieistniejacg obecnie, belke
teczowy, majacg forme dwoch karbowanych wsteg, ozdobionych lisémi i rozetkami. Na belce
opierat sie krucyfiks (fot. z 1906 r. UJ).

W 1793 r. wie$ zostata przejeta od benedyktynow przez rzad pruski.** W pocz. XIX w. stanowita
dzierzawe rzadowa w rekach Stanistawa Skarzynskiego, a nastepnie Antoniego Bykowskiego,
sedziego pokoju pow. tomzynskiego. Ok. 1820 r., jako posag Jozefy Bykowskiej, corki Antoniego,

przeszta w posiadanie generata Wojska Polskiego Ottona Henryka Milberga.**

! Akta wizytacji z |. 1739-1740, sygn. AV. 263, Archiwum Diecezjalne w Pfocku;

*\Warchet M., Badania konstrukeji dachowych kosciota pw. 5. Wojciecha i Matgorzaty w Szczepankowie (Wazny T., Badania dendrochronologiczne),
2015 r., mpis Zbiory WUOZ Delegatura w tomazy;

*IKatalog zabytkow sztuki w Polsce, s. 60.

“ Henryk Milberg (1785-1863). W roku 1810 zostat adiutantem gen. J. Chiopickiego. Uczestniczyt w kampanii hiszpanskiej (L808-1811). Brat udziat
w bitwach pod Saragossa, Tudelg, Saguntem. Walczy! pod Smolenskiem i Lipskiem (1812-1813). W 1815 r. wstapit do armii Krolestwa Polskiego,
obejmujac stanowisko szefa sztabu Dywizji Gwardii Krolewskiej. W 1820 r. awansowat na putkownika, W 1829 r. otrzymat stopien generata brygady.
W powstaniu listopadowym, dowodzgc 1. BP, walczyt pod Grochowem. W marcu 1831 roku objat dowadztwo 4. Dywizji Piechoty. Uczestniczyt w
wyprawie tysobyckiej oraz obronie Warszawy. Po upadku powstania zostat zestany do Wotegdy(Encyklopedia Wojskowa, t. V, s. 495-496; A.
Romanow, Milberg Henryk, PSB, t. XXI, Warszawa — Krakow 1976, s. 194-195; M. Tarczynski, Generalicja powstania listopadowego, 5. 375). Pawet
Suchanek, GENERAL ANTONI JANKOWSKI (1783 - 1831)

[~
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XIX w,

W 1822 r.3° proboszczem byt Ks. Andrzej KolumbanWnurowski Opat Klaustralny Ptocko Puttuski
,Na tej Plebani od roku 1802”. Kosciot utrzymany jest w dobrym stanie ,,oprocz podfogi ktora jest
drewniana potrzebuje reparacji.” W tym roku wymurowano kruchte z wejéciem od potudnia.®® Jej
forma znana jest z akwareli w publikacji K. Stronczynskiego

Opisano, ze kosciot posiadat trzy wejscia. Wejscie potudniowe prowadzito z kruchty poprzez drzwi
»zelazem nabijane”, drugie wielkie drzwi z dzwonnicy ,zapierajg sie dragiem z kosciofa, i ktodka
na skubel zamykajg”, trzecie ,na poétnoc zapierajg sie dragiem, w zelazne kuny w mur
wmurowane i ktddka zamykane”. Pokrycie na kosciele, rowniez na wiezy byto z dachowki oprocz
,wiezyczek koputy”?’. W szczycie wschodnim osadzona byta sygnaturka.

2. Kosciol w Szczepankowie od strony pd-zach. Kazimierza Stronczyniskiego Opisy § widoki zabytkow w Krolestwie Polskim (1844-1855). T. 5,

Gubernio Lubelska, Reprint 2014

Szczyty wiezy zabezpieczone byty dobrze ankrami zelaznymi. Na jednym szczycie byt zelazny
krzyz. W wiezy byty dwa okna od wsch., od pd - cztery, od zach. - szesc.. Znajdowaty sie w niej
3 konsekrowane dzwony na drzewie osadzone. Do wnetrza dzwonnicy prowadzit ,wchod wielki
wymurowany.” Cmentarz przy kosciele byt ,oparkaniony dylami w czesci nowemi, ma trzy furty
stolarskiej roboty”. Kaplica na cmentarzu zostata rozebrana z powodu nakazu rzagdowego.

W 1822 r. benedyktyni puttuscy zrezygnowali z zarzadzania parafig w Szczepankowie.*

:“l;culc»m et StatuEdificiorum, Akta wizyty kosciola Szczepankowskicgo 7 roku 1822: AD Lomza:

" Akia wizvty kosciola Szezepankowskiego z roku 1822; AD Lomza:

7 Koputa nazywano np. w wizytacji z 1857 r. (przypis 38) przykrycie wiezy z dzwonami: ,Kosciot (...) z dzwonnica nad nim z frontu wyniesiong w
kopule ktérej umieszczone sq trzy dzweony”, Jest tu pewna sprzecznosc, poniewaz w dalszym opisie wizytacji z 1822 r. jest informacja, ze wieia
przykryta jest dachowka.

3Bpkta wizyty kosciota Szczepankowskiego z roku 1822; AD tomza sygn



W 1835 r. przeprowadzono remont kosciota ,przez JW. Generata Milberg z przylozeniem sig
parafii”.? W 1830 r. wiasciciel Szczepankowa generat Otton Henryk Milberg przeszedt na
katolicyzm. Zdaniem R>Kunkla wéwczas zapewne powstat pomyst budowy krypty rodowej*.
W tym celu z czesci zakrystii wydzielono kaplice dostepng z prezbiterium, a pod nig wydrazono
krypte. Zapewne wowczas powstata, by¢ mozie przez powiekszenie wczesniejszego otworu
drzwiowego, szeroka arkada zamknieta tukiem kotarowym, prowadzaca z prezbiterium do
nowoutworzonej kaplicy. Podczas remontu usunigto dwie murowane krypty (,groby

3.Kosciot w Szczepankowie od strony pd-zach. Kazimierza Stronczyniskiego opisy § widoki zabytkéw w Krolestwie Polskim — Gubernia
Augustowska, Album VI, Kazimierza Stronczynskiego Opisy | widoki zabytkow w Krdlestwie Polskim (1844-1855). T. 5, Gubernia Lubelska,
Reprint 2014:

murowane”). Zdaniem |. Galickiej w tym czasie wybite zostato wejscie do potnocnego przedsionka
nad krypta Milbergdw.*! Niestety, w aktach wizytacji przeprowadzonej cztery lata po remoncie w
1839* znajduje sie jedynie informacja, o zakrystii, ze jest ,murowana, z szufladami i innymi
rekwizytami na sprzety koscielne.” Remont zapewne nie obejmowat dachow, gdyz opis
potwierdza stan z 1822 r. — dach w catosci pokryty dachowka, dwa szczyty wiezy, ,dobrze
ankrami zelaznemi opatrzone.” W niej znajdujg sie trzy dzwony, jeden wielki, dwa mniejsze.

“"Akta kosciola parafialnego Szczepankowo, AD Lomza sygn. 366
“Kunkel R.M., Kosciol w Szczepankowie, ,Mazowsze”, 2000, R. VIII, nr 13, 5. 75-84;

1 Katalog zabytkow sztuki w Polsce, s. 60.

“Akla kosciola parafialnego Szczepankowo, AD Lomza sygn.. 366;Zapewne przy okazji remontu zmierzono kosciol: dlugosé kosciota wynosi lokei
75. szerokosé lokei 30, wysokose 32, Wysokos¢ dzwonnicy tokei 40;
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Ponadto, po remoncie ,wszystkie czesci tak wewnetrzne jako tez i zewnetrzne kosciota s3 (...)
w dobrym stanie.” Kosciot posiada drzwi wielkie jedne, matych cztery. Sygnaturka jest we
wschodnim szczycie. Reparacji potrzebowaty organy.

Na zewnatrz kosciofa ,cmentarz (..) od wschodu storica oparkaniony przez terainiejszego
proboszcza, a od zachodu murem obwiedziony i barierkami przez JW. Milberg zabezpieczony od
zwierzat domowych - ma dwa wchody dobrze zamykane i trzecig brameg przez dziedzica
zrobiong.” Na cmentarzu nadal nie ma kaplicy.

Zdaniem R. Kunkla w 2.¢w.XIX w. przebudowano zakrystie, wykonano portale w prezbiterium,
wprowadzono okna czwdrlistne, zmieniono kompozycje sciany pn i wejscia.** Potwierdzaja to
opisy kolejnej wizytacji z 1857 r.**, w ktorych wzmiankowana jest
kaplica kolatorska. Po prawej stronie oftarza duzego bylo wejscie
do zakrystii, w ktorej znajdowaty sie drzwi zelazne oraz ,drugie
do wyjscia na cmentarz drzewiane z zaporg” a ,dalej skarbiec, / i.
i kaplica Kollatorska”. Wyglad elewacji kosciota z pot. XIX w. . :
przedstawia akwarela w dziele Kazimierza Stronczynskiego , Opisy t
i widoki zabytkow starozytnosci w Krolestwie Polskim (1844- '
1855)"4°

|

4. Portal w zakrystii kosciofa w Szczepankowie
od strony wsch. Kazimierza Stronczyniskiego
Opisy | widoki zabytkow w Krolestwie Polskim
{1844-1855). T. 5, Gubernia Lubelska. Reprint
2014:Album VI, rys. s. 75

“wg R.Kunkla
*pkta kosciota parafialnego Szczepankowo, AD tomza, sygn.. 366, Spis majatku 1858;

45 Kazimierza Stronczynskiego Opisy i widoki zabytkéw w Krolestwie Polskim (1844-1855). T. 5, Gubernia Lubelska / oprac. J. Teodorowicz-
Czerepinska przy udziale G. Michalskiej i J.Studzinskiego ; oprac. zb.pod red. J. Kowalczyka. Reprint 2014;
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W pot. XIX w. opis i rysunki Stronczynskiego. Nawa kosciota nie jest wydzielona od prezbiterium.
Kosciot z zewnatrz ,z cegly na czerwono”, w gtebi tylko wnekow i na szlaku podgzymsowym
tynkiem obrzucony, albo (..) pobielony.” W kosciele urzadzona jest juz Kaplica Kollatorska.
Whetrze przykrywa ,sufit, w czesci kaptanskiej dos¢ grubo pomalowany, na nawie zupetnie nagi.”
Kosciot nakryty byt dachowka holenderka

Z opisow wizytacji w 1857 r.*® wynika, ze bryta kosciota nie zmienita sie. Wzmiankowana jest
dzwonnica, nawa lewa, prawa, szczyt wschodni, kruchta:
,Kosciot masiw murowany dawnej struktury stoi frontem na zachdd z dzwonnicg nad nim z frontu
wyniesiong w kopule ktorej umieszczone s3 trzy dzwony, sygnaturka zas z tytu kosciota w facjacie,
z przybudowaniami bocznymi, to jest: nawa lewa, nawa prawa, kruchta. Wewnatrz na trzech
filarach. (...) Podtoga i sufit z desek.”
Lokalizacja ambony zostata opisana podobnie jak w pocz. XVIIl w. — ,,za skarbcem i kaplicg”.
Przed Wielkim Oftarzem byly ,kraty drzewiane z dwiema bocznemi otworami do przejscia bez
drzwiczek”.
W wizytacji znajdujemy pierwszy opis drewnianej empory
zachodniej: ,Chor i organy urzadzone sg nad drzwiami frontowemi z
desek umocowane przy filarach korncowych”
Oprocz drzwi zachodnich tj. ,drzwi wielkie na hakach i zawiasach
bez zamku, dragiem od Srodka zasuwajace si¢” byly jeszcze drugie,
potudniowe, prowadzace z kruchty do kosciofa ,na zamek” oraz
drzwi z kruchty na zewnatrz ,na ktodke zamykajgcymi sie.” Drzwi w
skarbcu byty bez zamka.
W kosciele bylo szes¢ oftarzy: Ottarz Wielki, dwa wigksze ,po obu
stronach”,*” w nawach dwa mniejsze, a szosty ,w kaplicy” -

5. Kosciof w Szczepankowie. Portal zapewne kaplicy kolatorskiej. tawki znajdowaly sie ,po obu
w Kaplicy Kolatorskiej. Kazimierza
Stronczynskiego Opisy | widoki zabytkow
w Krolestwie Poiskim (1844-1855). 7. 5
Gubernia Lubelska. Reprint 2014:Album
VI, rys. s. 75 W kolejnych latach stan kosciofa nieco sie pogorszyl. W 1885

stronach 3 a innych mniejszych 5, konfesjonatow 4.”

r.**dachy wymagaty napraw chociaz w miedzyczasie — po wykonaniu
akwareli w Opisach... Stronczynskiego - dachy naw bocznych pokryte zostaty ,blachg zelazng
niedawno pomalowana.” Dachowka nad nawg gléwng i dzwonnicy, w wielu miejscach byta
popekana, dach zaciekat i potrzebowat ,rychtego przetozenia”.
,Mury zewnetrzne kosciota nietynkowane” znajdowaty sie w dobrym stanie ,z wyjatkiem facjaty
[szczytu wsch.], skarp i przy fundamentach i naroznikow ktére zebem czasu (...) sg poszczerbione.
Wewnatrz pobielony sufit z desek malowany olejno.” Podloga byta drewniana ,mocno nadgnita,

#Akta kosciota parafialnego Szczepankowo, AD toza, sygn.. 366, Spis majatku 1858;
*7 Nie wynika jasno jaka jest ich lokalizacja

5pis Fundiinstructi Parafii Szczepankowskiej sporzadzony dnia 4 grudnia 1885 r.; Akta kancelarii kurialnej Biskupa Augustowskiego tyczace sig
koéciota parafialnego w Szczepankowie, AD tomia, Sygn.. 368
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szczegdlniej w bocznych nawach i w zakrystii”. W dzwonnicy i kruchcie pd, zwanej tu babincem
byt ,bruk z drobnych kamieni utozony”.

Nadwieszony balkon chéru zachodniego potrzebowat podparcia. Wykonany “z drzewa na belkach
drewnianych poziomo w $cianie wmurowanych bez zadnego innego oparcia, skutkiem czego
poziom jego sie obnizyt, wiec dla zabezpieczenia od upadku potrzebuje dwoch filarow”.
Wszystkie okna byly drewniane ich ,ramy drewniane bardzo stare i pognite”, przeszklenie
.z drobnych szyb ufozone (..) szkto przepalone.” Réwniez drzwi, wszystkie byly drewniane,
oprécz zelaznych drzwi do zakrystii. ,Drzwi frontowych wcale nie ma, zamki i antaby u drzwi
zdezelowane”.

Koéciot posiadat szesc oftarzy, podobnie jak w latach poprzednich, przy czym poznajemy nieco
blizej ich lokalizacje: ,trzy w nawie gtéwnej, po jednym w bocznych i jeden w kaplicy, wszystkie
zbudowane z drzewa i suto wyzfocone w roku 1872.” Autor opisu okreslenie nawa gtéwna odnosi
do przestrzeni nawy i prezbiterium. Takie wrazenie postrzeganie jednego wnetrza mozna odniesc
patrzac na fot. z 1906 r. gdy ottarze boczne przestaniaty $ciane teczowa. (fot. wnetrza)

Pozostate wyposazenie kosciota posiadato jednolita kolorystyke. Ambona pomalowana byta na
biato i ztocona. Podobnie chrzcielnica ,snycerskiej roboty na biato malowana i wyztocona,
ustawiona przy scianie w prezbiterium i opasana pretem zelaznym”. Rowniez ,organy, o
dziewieciu gtosach i dwoch miechach nieztej struktury, malowane na biato, gzymsy brazem
pokryte, na szczycie ozdobione figurg Dawida grajacego na arfie.”

W dzwonnicy byly trzy dzwony: wielki, $redni i najmniejszy. Z powodu wczesniej opisanych
nieszczelnosci dachu, belkowanie na ktdérych byly zawieszone byto w ztym stanie, ostabione -
,nadgnite, grozi zatamaniem si¢ i wota o jak najrychlejszg restauracje”.

Cmentarz przy kosciele od zachodu i pétnocy opasany byt murem z kamienia tupanego faczonego
na wapno, z wierzchu przykryty cegta. Ta czes¢ byta w dobrym stanie. Od wschodu i potudnia
ogrodzenie wykonane z drewnianych sztachet, ,ze starosci chyli si¢ do upadku”. Na cmentarz
prowadzity trzy wejscia: gtowna brama z dwiema furtkami po bokach i oddzielne dwie mniejsze
bramki. Wszystkie bramy osadzone byly na murowanych z cegly stupach w dobrym stanie. ,Pod
mniejszemi bramkami potozone sg zelazne kraty.”

W 1889 r. w miejscu dotychczasowej kruchty pd z 1822 r., wybudowana zostata nowa -
neogotycka. W tym czasie zmieniono tez ksztatt okien nawy pn na neogotycki, ostrotukowy.*?

XX w.

W roku 1903 i 1905 na gtéwnej nawie, bocznych i dzwonnicy wykonano pokrycie dachu z blachy
ocynkowanej. Rok remontu upamietnia metalowa choragiewka na wiezy. Nie jest znany jego
zakres.

W 1912 r. ukazat sie artykut A. Szyszko-Bohusza w Sprawozdaniach komisji do badan historii
sztuki, w ktorym opublikowane zostaty fotografie kosciota i jego opis. Wykonane zostaty rysunki
architektoniczne. Rzut przyziemia udokumentowat Owczesne rozplanowanie zakrystii i jej
sklepienie — roznigcych sie od stanu obecnego. W przyziemiu wiezy widoczne sg wneki obecnie
zamurowane. Zakrystia mianowicie posiadata sklepienie krzyzowe. Portale zachodnie posiadaty

4% Katalog zabytkow sztuki w Polsce, s. 60.;Grzybkowski A., 5. 7
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wowczas profilowanie co zostato udokumentowane rysunkami i fotografiami (portal zach. od
zewn., portal miedzy nawa i wiezg — od strony nawy). A. Szyszko Bohusz zwrocit uwage na
niezwykle ciekawe i oryginalne rozwigzanie w pomieszczeniach wiezowych na pierwszej i drugiej
kondygnacji. Stan tych wnetrz nie zmienit sie do dzis. Zwraca uwage na podobienstwo wiezy do
architektury $wieckiej lub obronnej. W narozach tych izb umieszczono kominki, co dawato
asumpt do przypuszczenia, ze byly to izby mieszkalne dla zakonnikow, ktorzy w Szczepankowie
nie posiadali budynku klasztornego, rezydowali jedynie na probostwie z dala od swego
zgromadzenia w Ptocku. Robert Kunkel zwraca jednak uwage, ze pomieszczenie na pierwszym
pietrze bylo pierwotnie otwarte szerokg arkada do wnetrza nawy i petnito funkcje empory.
Kominek mogt, wiec jedynie doswietlac¢ przestrzen w czasie nocnej modlitwy w liturgii godzin lub
ogrzewac osoby znajdujace si¢ w jego bezposrednim sasiedztwie. Nie mozna jednak wykluczyc
mieszkalnej funkcji izby na drugim pietrze. Podtoga kosciota byta drewniana, z desek. Przegroda
dzielgca przestrzer prezbiterium byta drewniana. Widoczna jest tez belka teczowa, oftarze
boczne ustawione sa w nawie. Strefe cokotowg zdobi ciemna marmoryzacja. Empora choru
zachodniego opiera sie na dwadch zeliwnych filarach, zapewne wstawionych wkrotce po 1885 r.
gdy zgtaszano potrzebe wzmocnienia konstrukcji chéru. Polichromia na suficie z faseta potkolistg,
posrodku nawy widoczna jest przedstawienie figuralne.



6. Kosciof w Szczepankowie, widok ogolny od potnocnego wschodu na prezbiterium i elewacje
boczng. 1906, fot. Stefan Zaborowski,
Fototeka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krakowie. sygn. IHSUJ P 008614

W 1912 r. przeprowadzono remont kosciota®®. W 1913 r. potozona ,posadzka terrakotowa” w
catym kosciele: w zakrystii, w kaplicy, w dzwonnicy oprécz kruchty pd.>*

“0 Katalog zabytkow sztuki w Polsce, s. 60

51Spis Fundilnstruct sporzadzony w roku 1921, Akta parafii Szczepankowo dekanatu tozynskiego od 1919, AD tomza
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W 1915 r. kosciot zostat powaznie uszkodzony podczas dziatan wojennych. Zniszczona byta wieza,
dach,”? sufit byt ,pociety przez pociski,”>* Trzy dzwony i sygnaturka zostaty przewiezione do Rosji.
Zniszczony zostat mur ogrodzenia.

Wizytacja w 1919 > opisuje stan kosciota po wojnie. W maju 1919 r. zniszczenia wojenne murow
wiezy, dachu, stropu nie zostaly jeszcze naprawione. Zakupiono maty dzwon. Zakrystia przykryta
byta stropem. Zamurowane juz byly drzwi z zakrystii na cmentarz. Dostep do niej byt tylko
z wnetrza kosciota. Organy siedmiogtosowe znajdowaty sie w ztym stanie.

W 1921 r.* mury kosciota z zewnatrz nietynkowane, byty w dobrym stanie z wyjatkiem wiezy,
w ktorych widoczne byty wyrwy po pociskach artyleryjskich. Malowany sufit z desek byt ,pociety
przez pociski.”

Chor w kosciele, zbudowany z drewna, ,na belkach drewnianych poziomo w Scianie
wmurowanych,”. oparty byt na dwoch filarach zelaznych.

Okna w kosciele byty drewniane, jedynie ramy w trzech oknach w prezbiterium — zelazne.
Oszklenie ,z drobnych szyb utozone”.

Cmentarz przy kosciele opasany murem z kamienia tupanego faczonym na wapno, ,nakrycia nie
ma zadnego i pozbijany przez dziatania wojenne”. Na cmentarz koscielny prowadzity cztery
wejscia: gtowna brama z dwiema furtkami z bokow, i oddzielnie dwie bramki mniejsze, wszystkie
osadzone pomiedzy stupami murowanymi z cegly byly w zlym stanie. Pod dwoma mniejszymi
bramami potozone s3 zelazne kraty. Cmentarz koscielny przy parkanie obsadzony jest drzewami
lipowymi i kasztanowymi w matych odstepach. Na tym cmentarzu od strony pétnocnej znajduje
sie kapliczka z cegly blacha zelazna kryta zbudowana kosztem familii Grabowskich pod ktora
ztozone zwtoki 0séb tej familii, stuzy ona réwniez dla chwilowego pomieszczenia ciat zmartych
przed odprawieniem nabozenstwa zatobnego i przeniesienia na cmentarz grzebalny.*®

W tuku teczowym zawieszony byt ,pod sufitem” wielki drewniany Krzyz. W ztym stanie byly
organy o o$miu glosach i jednym miechu. Nadal w kosciele nie byto dzwondw, procz matej
sygnaturki.

Okoto 1920 przeprowadzono remont kosciota.”

W 1928°% stwierdzono potrzebe gruntownej naprawy dachu kosciota oraz okien, ktore trzeba
zastapi¢ nowymi. Drzwi zakrystyjne nalezato obic¢ blacha w celu zabezpieczenia kosciota lub
zakrystii przed pozarem. Naprawy wymagaly organy. Podtrzymano tei zakaz grzebania pod
koéciotem osdb $wieckich oraz umieszczania tablic posmiertnych na scianach kosciota. W 1929 r.
poprawiony zostat dach koscielny.

52\/isitatiopastoralisDioecesisSeinensissiveAugustoviensis, Akta parafii Szczepankowo od dekanatu toiynskiego 1919, AD tomza
*I5pis Fundilnstruct sporzgdzony w roku 1921, Akta parafii Szczepankowo dekanatu tozynskiego od 1919, AD tomza
%/isitatiopastoralisDioecesisSeinensissiveAugustoviensis, Akta parafii Szczepankowo od dekanatu toiynskiego 1919, AD tomza
*5Spis Fundilnstruct sporzgdzony w roku 1921, Akta parafii Szczepankowo dekanatu tozynskiego od 1919, AD tomza

“Spis Fundilnstruct sporzadzony w roku 1921, zawiera tez dokladny opis oltarzy.
“'Katalog zabytkow sztuki w Polsce, 5. 62.

*Dekret Ordynariusza Diecezji Lomzynskie) po wizytacji kosciola w 1929 r.: Akta parafii Szezepankowo dekanatu | ozynskiego od 1919, AD

LLomza
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Poréwnujac stan kosciot na fotografiach z 1912 r. z fot. bez daty oraz stanem powojennym ustali¢
mozna zmiany jakie zaszty w jego wygladzie. Prawdopodobnie prace te wykonano jeszcze przed
1935 r. poniewaz od tego czasu, w wizytacjach wymieniana jest lamperia.

Mianowicie skute zostaty oscieza obu portali wiezy, zmiana okna w zakrystii z czworlistnego na
ostrotlukowy, zamurowano wyjscie wsch. z zakrystii, wykonano betonowg lamperig z
profilowanym gzymsem wewnatrz kosciota.

W latach 1935-1938%° kosciot byt w dobrym stanie, dachy szczelne. W kosciele nie byto wilgoci,
jedynie ,na jednej $cianie nad lamperig nie trzyma sie farba”. Oftarze nie wymagaty naprawy.
Jednym z zalecen wizytacji z 1935 % byto wykonanie zaluzji w oknach w wiezy koscielnej ,aby
belki i wewnetrzne $ciany zabezpieczy¢ przed sniegami i deszczem”.

Po drugiej wojnie $wiatowej w 1945 r. stopien zniszczen kosciota okreslono na 1%.%*

Wiekszy remont przeprowadzono w latach 1968-69 °’ podczas ktorego uzupetniono ubytki cegty
w szkarpach, wykonano ,przecierke” tynkow we wnetrzu boazerie¢ w nawie gtownej nawach
bocznych oraz polichromie. Zatozono tez ogrzewanie.

Odstonieto portal wsch. zakrystii, pd wejscia do prezbiterium, okno elewacji zach nawy pd oraz
okno w drugiej kondygnacji wiezy elewacji pd. W nawie pd usunigto szkarpy narozne
wprowadzajac w ich miejsce nowe ptaskie i szerokie. W nawie pn wykonano dwie nowe szkarpy
po bokach portalu przedsionka zakrystii i jedng przy szkarpie naroznej zach. Calg powierzchnig
nawy, dolng czes¢ elewacji pd prezbiterium i elewacji wsch. pomalowano imitacjy muru ze
spoinami 3-4 cm. Obwiedziono podokapowe pasy bielone kolorem zottym.

Dach kaplicy grobowej Grabowskich przykryto blachg ocynkowana.

W 1970 przeprowadzono remont ogrodzenia: naprawiono betonowe daszki, uzupetniono watki
muréw, wykonano schody przed gtéwna brama oraz betonowy chodnik wokot kosciota.®?

Po 2006 przeprowadzono remont dachu i szczytu wiezy.

Gtéwnym celem prac jest uchronienie budynku przed katastrofg budowlang i zabezpieczenie tkanki
zabytkowej. Stan dachu, ktdry zupetnie stracit swoje wtasciwosci ochronne, bezposrednio wptywa
na dewastacje i postepujace w bardzo szybkim tempie zniszczenia wszystkich innych warstw
obiektu w tym drewnianego stropu i odkrytych polichromii we wnetrzu.

5IAkta parafii Szczepankowo dekanatu tozynskiego od 1919, AD tomza
“pkta parafii Szczepankowo dekanatu tozyriskiego od 1919, AD tomia

“1W Jemielity, Zniszczenia kosciolow i zabudowan parafialnych w Diecezji Lomiynskie) w okresie Il wojny Swiatowej, [w:] Koscidl Katolicki na
ziemiach Polski w czasie Il wojny swiatowej, t. 7, Materialy i studia, z. 3, pod red. ks. Fr. Stopniaka, Warszawa 1978, s. 336-352.

“Katalog zabytkdw setuki w Polsce, woj. lomzynskie, 60. Karta zabytku nieruchomego 1986 r.. Grzybkowski A,

“'Karta zabytku nieruchomego 1986 1.

31



3.1. Zakres zamierzenia budowlanego
3.1.1. .Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji kosciota — p.w. sw
Woijciecha biskupa meczennika w Szczepankowie gm Sniadowo.” obejmuje:

| Prace termomodernizacyjne na poddaszu i wieibie dachowej

a) Dezynsekcja i zabezpieczenie wiezby dachowej:

Etap |

e Zabezpieczenie budynku

W pierwszym etapie prac zostanie udostepniony budynek kosciofa, z ktorego nalezy
usunaé¢ wszelki ruchomy sprzet elektroniczny. Nastepnie zostanie zabezpieczone
wyposazenie i urzadzenia, ktore tego wymagaja. Obiekt bedzie przygotowany do zabiegu
poprzez doszczelnienie konieczne do utrzymania roboczego stezenia gazu. Wykonane tez
zostanie zabezpieczenie przed ewentualng korozjg urzadzen na state zamontowanych w
pomieszczeniach. Poprzez szczelne pomieszczenie uwaza sie takie, w ktorym uszczelnione
na state sa wszelkie mozliwe ujscia gazu (spojenia ,peknigcia, otwory wlotowe i wylotowe,
drzwi, okna iklapy). W miejscach lub pomieszczeniach przeznaczonych do gazowania
zostang zabezpieczone wrazliwe urzadzenia elektryczne i elektroniczne i elementy, ktore
moga by¢ podatne na negatywne dziatanie gazu.

¢ Fumigacja

Po upewnieniu sie, ze pomieszczenie jest szczelne (potwierdzone protokotem)
przeprowadzony bedzie proces fumigacji pomieszczen, polegajacy na wylozeniu na
ponumerowanych, niepalnych tackach nosnika preparatu gazowego. Rozmieszczenie tacek
rozpoczyna sie od najdalszego punktu pomieszczenia w kierunku drzwi wejsciowych. Po
zabiegu budynek zostanie zamkniety i zabezpieczony tasma ostrzegawcza oraz tabliczkami
z napisami oraz symbolami ostrzegawczymi (,NIEBEZPIECZENSTWO”, ,TRUJACY GAZ”,
SWSTEP WZBRONIONY"), oraz danymi kontaktowymi wykonawcy.

Po wykonanej dezynsekcji zostanie podpisany Protokét Fumigacji opisujacy caty
proces, zalecenia oraz termin otwarcia obiektu. Wokot gazowanego terenu zostang
umieszczone napisy ostrzegawcze,

Zostanie zastosowany produkt Phostoxin 56 GE

Producent: Detia Freyberg GmbH, Dr. Werner-Freyberg Str.| |, D-69514 Laudenbach,
Republika Federalna Niemiec, tel. +49 62017080, fax: +49 6201708402, e-mail:
export@detia-degesch.de

Zawartosc substancji czynnej : fosforek glinu - 56%.

Zezwolenie MRIRW nr R - 6812010 z dnia 01.09.2010 r.

zmienione decyzjg MRiRW nr R,7612014d z dnia 06.03.2014 r.

Opis Dziatania:

Phostoxin 56 GE jest srodkiem owadobojczym w formie tabletek emitujgcych gaz
droga reakcji chemicznej, przeznaczony do dezynsekcji przestrzeni zamknigtej.

Dziatanie fosforowodoru polega na paralizu zwalczanego szkodnika po przedostaniu
sie gazu do jego organizmu.

Jedna tabletka o masie 3 g wydziela | g fosforowodoru.



Zakres stosowania i dawki: Zostanie zastosowana dawka: | ,74g fosforowodoru na m3
= 174/tabletek/100 m3. Czas dziatania (ekspozycji) fosforowodoru: w zaleznosci od
temperatury, wilgotnosci oraz od technologii zabiegu: 3-21 dni.

e Odgazowanie

Zdjete zostang wszelkie zabezpieczenia oraz uszczelnienia zamontowane przed
przystapieniem do procesu fumigacji. Po uplywie przewidzianego czasu dziatania srodka
(okreslonym w Protokole Fumigacji) obiekt zostanie odgazowany oraz wywietrzony,
zostang zabrane tacki z nosnikiem fumigantu i przekazane do utylizacji. Zakonczenie
wietrzenia zostanie potwierdzone pomiarem stezenia PH3 w powietrzu. Wstep do
fumigowanego obiektu jest bezpieczny po okresleniu stezenia fosforowodoru w powietrzu,
ktore nie moze przekraczac¢ wartosci NDS = 0,1 mg/m3. Po przewietrzeniu obiekt bedzie w
stanie zdatnym do przebywania w nim ludzi. Na mocy protokotu zdawczo-odbiorczego
obiekt zostanie przekazany do uzytkowania Zleceniodawcy

Etap Il

e |Impregnacja

Zabezpieczona zostanie elewacja, konstrukcja dachu i strop

Przed zastosowaniem srodka, zaréwno w przypadku drewna litego jak i drewna
klejonego warstwowo, nalezy przeprowadzi¢ w minimalnym stopniu oczyszczanie,
wytarcie szczotka lub odkurzenie. Impregnacja elewacji oraz poddasza  zostanie
przeprowadzona metodg zelowania preparatem Xilix Gel zawierajgcym substancje
biobodjczg (Permetryng).

Zabezpieczenie polega na dokfadnym nanoszeniu Zelu gteboko penetrujacego przy
uzyciu pompy cisnieniowej bezposrednio na drewno. Zel poprzez zawarte w sobie
substancje biobdjcze zabija szkodniki oraz zabezpiecza drewno przed ponownga infestacja.
Xilix zel dzieki tiksotropowej formule pozwala na nakfadanie grubych warstw bez
sptywania, zmniejsza liczbe warstw niezbednych do uzyskania wymaganej dawki
preparatu, pozwala unikngc wiercenia i wtryskiwania.

Preparat jest bezbarwny i nie powoduje zadnych uszkodzen, zmian struktury drewna
czy koloru.

Impregnacje wykonuja pracownicy posiadajgcy ukonczony kurs stosowania preparatu Xilix
gel zachowujac przy aplikacji wytyczne producenta ujete w karcie produktu.

b) Wykonanie izolacji termicznej potaci dachu.
Wykonanie rusztu drewnianego pod mocowania ptyt izolacji termicznej o wspotczynniku
lambda o wartosci 0,022[W/m-K]. Ptyty zostang umieszczone jedynie miedzy krokwiami w
ten sposéb by nie zatraci¢ unikalnej wartosci XVIIl wiecznej wigzby dachowej, a
poszczegolne krokwie byty widoczne i nie zostaty zakryte.

Il Prace termomodernizacyjne przy posadzce w prezbiterium
a) Demontaz istniejgcej posadzki:
ostrozne rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych, rozebranie i wywoéz podktadu.
b) Prace i sondazowe badania archeologiczne po usunieciu warstw podposadzkowych.
¢) Wykonanie warstw podbudowy
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wykonanie podktadu betonowego o grubosci 10 cm, wykonanie izolacji
przeciwwilgotnosciowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej szerokiej na catej powierzchni,
wykonanie jednej warstwy izolacji cieplnej na sucho-XPS 10 cm, wykonanie instalacji
ogrzewania podtogowego wodnego , wykonanie szlichty .

d) konserwacja wybranej czgsci odzyskanych ptytek ceramicznych,

odgrzybienie, oczyszczenie powierzchni metoda $cierng, oczyszczenie powierzchni
przegrzang parg wodng, wspomagang preparatami chemicznymi Remmers Alkutex
Fassadenreiniger-paste - Srodek do czyszczeni ceramiki — lub analogiczny.

e) utoienie posadzki w prezbiterium

utozenie nowej posadzki ceramicznej zamowionej i wykonanej na wzor historycznej na catej
powierzchni prezbiterium. Wkomponowanie w posadzke odzyskanych ptytek ceramicznych,
historycznych z poczatku XX wieku. Spoinowanie i fugowanie, zatozenie warstw
zabezpieczajacych i pielegnujacych.

3.2. Charakterystyczne parametry obiektu.

4.Wysokos¢ obiektu 25,80 m

5 Kubatura brutto 11 328,64 m*

6.Powierzchnia zabudowy 877,066 m’

01. Sien glowna 17.35m’ | 06. Magazyn 120,56 m?

02. Nawa glowna 210,77 m? 07. Krypata 11,42 m’

03. Nawa boczna pn 9279 m> 08. Zakrystia 3029 m? _7|
(4. Nawa boczna pd 84.16m* 09, Sien boczna | 15,14m> |
05. Prezbiterium 139.40 m’ i 10. Empora 17,09 m’

2.6. Ochrona przeciwpoiarowa_i

Wg §4 ust 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2021 r., poz. 1722).

Budynek wysaoki (W) ......... (H>25 m < 55m od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu)
5 kondygnacji klasa B, ZL |

Dtugosc drogi ewakuacji 28 m

Srodki gasnicze hydranty zewnetrzne
Sciany nosne z cegly ceramicznej petnej (grubosc 28, 811126 cm) REI 240

Strop drewniany REI 30

Wiezba drewniana, odstoniete elementy zabezpieczone

farba reaktywng Promadur RE 30

Pota¢ dachowa Ptyty izolacyjne PIR 100 RE 30

2.6.1. Dane ogolne.

powierzchnia zabudowy 877,66 m?
powierzchnia wewnetrzna 638,90 m?
wysokosc budynku: 25,8 m
liczba kondygnacji podziemnych: 1

liczba kondygnacji nadziemnych: 5
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Budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych zakwalifikowany jest do
budynkow wysoki (W)

2.6.2. Charakterystyka zagroienia pozarowego (parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych i zaleznie od
potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych).

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. W budynku nie beda wystepowaty materiaty
niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w §2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 67; zm. Dz. U. z 2022 r., poz.
1620).

Parametry wystepujacych substancji palnych:

. Drewno i ptyty drewnopochodne uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura
zapalenia od 250°C do 400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci.
Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego,
a ptyty drewnopochodne wyisze. Szybkosé rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementow
oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi
spowalniajg proces jego zapalenia.

- Tkaniny-uzywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura zapalenia tkanin
bawetnianych 220°C, tkanin Inianych i jedwabnych 300°C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego
(sztuczne), zapalajq sie powyzej 200°C.

. Tworzywa sztuczne uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200°C do 400°C,
w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos¢ z nich topi sig, tworzac krople.
Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania s3 z reguty trujgce, badz drazniace.
Czeéé z nich jest bezbarwna. Szybkosé palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz
w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne, tzn. pala sie rowniez ich palne pary.
Spadajace lub ptynace krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru.

2.6.3. Klasyfikacja pozarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek bedzie zakwalifikowany do budynkow
kultu religijnego, charakteryzowanych kategoria zagrozenia ludzi ZL |.

2.6.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na jednej kondygnacji
i pomieszczeniu, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.
Po remoncie bez zmian budynek bedzie zakwalifikowany do kategoria zagrozenia ludzi ZL I.

2.6.5. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne, budynek stanowi jedng strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi (KZL). Drugg strefe pozarowang stanowi kottownia.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria zagrozenia ludzi Dopuszczalna powierichnia strefy
pozarowej w sredniowysokim budynku
jednokondygnacyjnym

2L B 2.500 m2 i i




Po pracach budynek dalej bedzie stanowit jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni 631,90 m? i drugg w kottowni 7,00 m2 Powierzchnia strefy
pozarowej bedzie zachowana.

2.6.6. Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego stref pozarowych PM
Dla przedmiotowego budynku (strefy pozarowej KZL ZL 1) obcigzenia ogniowego nie ustala sig -

obiekt nalezy do kategorii ZL.

2.6.7. Klasa odpornosci poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

® klasa odpornosci pozarowej budynku ,B” (na podst. §212 ust. 3 przepisow techn.-bud.
(Dz. U.z2022r., poz. 1225);
Klasa Klasa odpornosci ogniowe]j elementow budynku #™! )
odpornosci Gt.  Konstr. | Konstr. Strop * dciana zewn. | sciana przekrycie
pozarowej nosna dachu [ 12 wewn.!! dachu ¥
budynku | ' |
S R 120 'R30 REI60 E I 60 (o|EI30 R30
| <) '

*) 7 zastrzezeniem §219 ust. 1 (przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1.000 m2 powinno byc
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku
przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15)

Oznaczenia w tabeli:

R-no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E-szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I-izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

! Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218 WT),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyiszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. * Klasa
odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zfgczy i dylatacjami.

Elementy oktadzin elewacyjnych w przypadku montazu beda mocowane do budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.

. stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wszystkie elementy przedmiotowego budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej powinny byc:

. wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-
2,d0 oraz Bs-3,d0;
. stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-53,d0; B-s1,d0; B-

s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna miec klase
reakcji na ogien co najmniej E;

. posadzka, w tym wyktadzina podtogowa co najmniej klasy reakcji na ogien: Bfl-s1; Bfl-s2;
Cfl-s1; Cfl-s2 lub A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2;
. przykrycie dachu klasy reakcji na ogien: BROOF (t1).

Palne elementy konstrukcyjne dachu zostang zabezpieczone srodkiem ogniochronnym (np.
FOBOS M-2 lub M-4) do stopnia niezapalnosci - zgodnie z opinig Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie zyskajg klase niezapalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Elementy,
o ktorych mowa wyzej zostang zabezpieczone reaktywng farba ognioochronng PROMADUR® do
stopnia niezapalnosci.



W budynku do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu sa toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone bed3 wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty
fatwo zapalne.

2.6.8. Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz ocena zagroienia wybuchem

. materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne:
nie dotyczy
@ ocena zagrozenia wybuchem:

Wedtug oswiadczenia inwestora w budynku i na terenach przylegtych nie bedg prowadzone
procesy technologiczne z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
W zwiazku z powyiszym inwestor odstapit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem (wskazania
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem). Budynek nie bedzie posiadat
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

2.6.9. Warunki oraz przyjeta strategia ewakuacji ludzi

Budynek bedzie posiadat trzy wyjscie ewakuacyjne.

Dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjnego wyjscia na zewnatrz posiadajg szerokosc¢ 2,37 m w swietle
oscieznicy.

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego wynosic:

® w poziomie parteru 28 m,

Catkowita diugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego bedzie wynosic 28,10 m.

Koncepcja ewakuacji ludzi z przedmiotowego budynku.

Przewiduje sie jednoczesng i catkowita ewakuacje ludzi przebywajacych w przedmiotowego
budynku. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru sprowadzonego w przedmiotowym
budynku oparty zostat na zatozeniu, Ze pozar powstanie w pomieszczeniu uzytkowym. Przewiduje
on wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju. Rownoczesnie nastgpuje ewakuacja catkowita
ludzi przebywajacych w przedmiotowym budynku. W kazdym przypadku sprowadzenia pozaru
niezaleznie od powyzszego przewiduje sie podjecie dziatan wspomagajacych i kierujgcych
ewakuacja ludzi z budynku przez administratora obiektu.

2.6.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych (oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania).

State urzadzenia gasnicze

w budynku nie jest wymagane stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state
z obiektem, zawierajacych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej
fazie rozwoju pozaru.

System sygnalizacji pozarowej

w budynku nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuigce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze
sygnatow uszkodzeniowych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

W przedmiotowym budynku nie jest wymagane stosowanie diwiekowego systemu
ostrzegawczego rozglaszajacego sygnaty ostrzegawcze i komunikaty glosowe dla potrzeb
bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku.
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Urzadzenia oddymiajace

W przedmiotowym budynku stosowanie urzadzen oddymiajacych jak rowniez innych rozwigzan
techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem pionowych i poziomych ciggow
komunikacji ogdélnej nie jest wymagane.

Kurtyny dymowe wyposazone w systemy sterowania

nie dotyczy

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu

nie dotyczy

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku.

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne i zapasowe

w budynku nie jest wymagane stosowanie oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne - przeszkodowe (dodatkowe).

W budynku nie wymaga sie oswietlenia przeszkodowego.

Drzwi, bramy przeciwpozarowe lub inne zamkniecia wyposazone w systemy sterowania.

Nie dotyczy.

Inne urzadzenia lub instalacje stuzace bezpieczenstwu pozarowemu.

Nie dotyczy.

2.6.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych (w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach).

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Brak.

Nasady stuzgce do zasilania urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do zasilania
urzadzen gasniczych

Nie dotyczy.

Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzgce do nich dojscia

W budynku nie jest wymagany dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

2.6.12. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe.
Kosciot jest budynkiem wolnostojacym, a odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 25,8 m.
Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony zblizenia spetnia wymagania dla sciany
oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkdw, tj. wykonana jest z materiatow niepalnych,
nierozprzestrzeniajgcych ogien w klasie odpornosci ogniowej REI 240.

2.6.13. Rozwigzania zamienne (w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym).

° brak

2.7. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Obiekt posiada podjazd dla niepetnosprawnych.

2.8. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
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Zamierzenie budowlane nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie negatywnie
oddziatywac na $rodowisko, ludzi i obiekty sasiednie. Okreslenia oddziatywania na srodowisko
dokonano na podstawie rozporzadzenia RM z 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzigt mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko ogtoszonego w Dz.U. 26.09.2019 r. Poz. 1839.

2.8.1. Odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych
Sciekéw sanitarnych — brak. Wody opadowe s3 odprowadzane kanalizacjg deszczowa. Planuje sie

budowe zbiornika retencyjnego.

2.8.2. Emisja zanieczyszczeri gazowych i drgan
Brak emisji zanieczyszczen gazowych i drgan.

2.8.3. Wplyw na drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Zamierzenie budowlane nie wptywa na w/w elementy otoczenia.

2.8.4. Zapotrzebowanie na energie
20 KW.

2.8.5. Analiza mozliwosci realizacji alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energig i ciepto
Nie dotyczy. Oddzielne opracowanie
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