TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWKOWEGO KOSCIOLA pw. $w. Wojclecha Biskupa Meczennika w Szczepankowie

Przedmiar
l Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia _ [jm] Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWKOWEGO KOSCIOLA pw. Sw. Wojciecha Biskupe Meczennika w
Szczepankowle
1 TERMOMODERNIZACJA KOSCIOLA
1.1 Przygotowanle konstrukeji pod montaz Izolac)i termiczne)
1i KNR 19-01 | Ostrozny demontaz podiogi w celu uzyskania dostepu w m2
d.1.1] 1020-03 | przestrzen migdzy stropowa-w celu impregnacii
38*0,2*8 m2 60,800
RAZEM 60,800,
2} KNR-W 4-01 | Oczyszczanie powierzchni elementéw drewnianych przy m2
d.1.1] 081906 | zastosowaniu szczotek nylonowych
Proflze |(1,77+1,77+1,5+15+82+02+7,84+7,15+3,06+ 14)* | m2 716,760
s&uper1n2nr rys| 0,88* 18
Profilnrrys 13{ (1,81+1,81+3,8+38+7,1+396+9,2+9,2+4)*0,88* 17| m2 668,413
KrzyZe géme { 6,6*0,8* 17 m2 85,760
Wzmocnienia} 1,3*0,8 * 36 m2 37,440
dolre
Wzmocnienia| 1,7* 0,8 * 18 m2 24,480
dolne 2
Belkanawys| 38*08*1 m2 30,400
1,9m
Belka dolna | 38+0,8*1 m2 30,400
Krokwie pod | 10,8*0,8* 18 m2 155,520
podiagg
Deskowanie {9,2*37,8*2 m2 697,360
nawa gléwna
Murdatapni | 38*0,8*2 m2 60,800
pd
Muriata |37+°0,85*1 m2 31,450
Krokwie |3,4*0,88*36 m2 107,712
Profil 4+3+15+12+0,8)°08"36 m2 302,400
Deskowanie | 37,2* 7,011 m2 260,772
Podioga | 1932 m2 193,200
dachpd [21+*0,85*1 m2 17,850
Muriata pd
krokwie pd { 3,4*0,88* 18 m2 53,856
profil (4+3+15+12+08)*08" 18 m2 151,200
deskowanie | 21,2* 7,01 m2 148,612
podioga | 1032 m2 103,200
konstrukcja §3,7*0,8* 16 m2 53,280
wiezy-belki
stropowe
konstrukcja |84 0,8 * 1 m2 67,200
wiezy ”
konstrukcja |(4+1+1+1,2+12+27+27+16)*0,8*7 m2 86,240
dach wiezy
deskowanie | 7,8*5,26 * 2 m2 82,056
dach wiezy
RAZEM 4 170,361
3| TZKNBK Vi - | Oczyszezanie powierzchni do 2 m2 elementéw drewnianychz | m2
d.1.1 153 u'so.;(?ieciem warstwy zagrzybionej za pomoca strugéw lub
siekier
poz.2* 1% m2 41,704
RAZEM 41,704}
4] KNR4-01 | Wymiana stup6éw w scianach drewnianych m
d.1.11  0401-02
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500)
5 KNR4-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze Iub m
d.1.1] 041207 | zastrzaly
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1,4+30 m 4,400
RAZEM 4,400
6| KNR4-01 | Wymiana elementdw konstrukeyjnych dachu - miecze lub m
d. 1.1} 0412-07 | zastrzaly
1,6*3 m 4,800
RAZEM 4,800
7] KNR 13-22 | Miejscowa impregnacja oslabionych partii drewna impregnat m2
d.1.1] 0402-0% Paliuretanowy $rodek do wzmachiania drewna -2 % pow.
poz.2* 2% m2 83,407
- RAZEM 83,407
8 KNR@-21 | Zwalczanie szkodnikdw drewna metodg smarowania m2
d.1.1f 041005
poz.2 m2 4 170,361
RAZEM 4 170,361
9 KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna metodg | m2
d.1.1} 0628-09 | opryskiwania z przerwami - podwaliny, slupy, rygle, miecze,
belki stropowe - 100%.
poz.2 m2 4 170,361
RAZEM 4 170,361
10 Przygotowanie pomieszczen do gazowania m3
d.1.1 kalk.
szezegdlowa
(189,52 + 148,80)* 0,8 m3 270,656
RAZEM 270,656|
11 Zabezpieczenie obiekiu przed dostepem oséb postronnych-  jobiek
d.1.1 kalk, oznakowarnie terenu wygrodzenie t
szezegolowa
1 obiek 1,000
t
RAZEM 1,000
12 Zabezpieczenie obiektu z zewngyz tkaning POLYPLAN m2
d.1.1 kalk. Architecture Type V art. 631
szczegolowa
189,52 + 148,80 m2 338,320
RAZEM 338,320
13] KNKRB2 | Montaz Listw zabezpieczajacych tkaning POLYPLAN m
d. 1.1 1106-06 | Architecture Type V art. 631
poz.12 * 10% m 33,832
RAZEM 33,832
14 Rozmieszczenie jednostek gazowych w obiekcie m3
d.1.14 kalk,
szczegolowa
poz.12* 2 m3 676,640
RAZEM £76,640
15 Przygotowanie pomieszczeri po fumigacii do bezpiecznego kpt
d.1.1 kalk. uzytkowania
szczegblowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wykonanie Izolacji termicznej
16] KNNR-W 2 | Ruszt drewniany pod mocowanie piyt izolacji termicznej m2
d.1.2] W1003-01
potac dachu { 38,3* 10,1 * 0,85 m2 328,806
nawa pd
pota¢ dachu | 38,3* 10,1* 0,85 m2 328,806
nawa pn
pota¢ dachu | 37,8*7,11*0,85 m2 228,444
nawa pn
pota¢ dachu | 23,7*6,5*0,85 m2 130,943
nawa pd
_ ’ [/




TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWKOWEGO KOSCIOLA pw. Sw. Wojciecha Biskupa Meczennika w S2czepankowie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
stropwiezy | 7,8%528*2 m2 82,056
RAZEM 1099,055|
17] KNR89-32 | lzolacja termiczna wewngtrzna -plytami izolacyjnymi o m2
d.1.2] 0222-01 | wspolczynniku lambda o wartosci 0,022[W/m-K]
poz.16 m2 1 099,055
RAZEM 1099,055|
18 Transport plyt na poddasze kpl
d.1.2| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000,
19] KNKRB2 | Rusziowania rurowe o wysokoscido 10 m m2
d.1.2] 1502-01
38*5*2 m2 380,000
RAZEM 380,000
1.3 Termomodemizacja stolarki okienne)
20 TZKNBK XV | Demontaz okien i zabezpieczenie otworow m2
d.1.3] 0433-01
okna mate | 0,46 0,46 m2 0,212
nad drzwiami
okno w nawie | 1,23* 1,84 m2 2,263
bocznej pn
zach 1
okno w nawie | 1,23* 1,84 m2 2,263
| bocznej pn 2
okno w nawie | 2,12* 1,05 m2 2,226
bocznejpn 3
okno w nawie| 2,12* 1,05 m2 2,226
bocznej pn 4
oknookragle | 1,1*1,1 m2 1,210
pn
okno zakrystial 2,12* 1,22 m2 2,586
pn
cknopnw |0,85*1,08 m2 0,918
nawie giéwnej
1
oknopnw | 0,85*1,08 m2 0,918
nawie gléwnej
2
oknopnw |0,85*1,08 m2 0,818
nawie gtownej
3
oknopnw | 0,85 1,08 m2 0,918
nawie gidwnej
okno w nawie | 0,36 * 0,68 m2 0,245
bocznej pd
zach 1
okno w nawie| 1,02 1,69 m2 1,724
bocznej pd 2
okno w nawie | 1,02* 1,69 m2 1,724
bocznej pd 3
okno wnawie | 1,02 * 1,69 m2 1,724
bocznej pd 4
okno w nawie | 1,26 m2 1,260
bocznej pd
wsch. okragie
5
oknow 1,02*1,69 m2 1,724
kruchcie pd 1
okno w 1,02 1,69 m2 1,724
kruchc;e wsch

.8
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oknopdw | 0,82*1,07 m2 0,877
nawie gibwnaj
1
cknopdw |0,82*1,07 m2 0,877
nawie giéwnej
2
cknopdw |0,82*1,07 m2 0,877
nawie ghéwnej
3
oknopdw |0,82*1,07 m2 0,877
nawie gtdwnej
4
oknopd w | 1,36* 4,46 m2 6,066
prezbiterium 1
oknopd w | 1,36* 4,46 m2 6,066
prezbiterium 2
oknopd w | 1,36* 4,46 m2 6,066
prezbiterium 3
okno wieza pd] 0,84 * 1,42 m2 1,193
poziom 1
dolne
okno wieza pd} 0,78 * 1,37 m2 1,069
poziom 2
okno wieza pdi 0,68* 2,34 m2 1,615
poziom 3
géme
str. zachodniaj 1,35+ 0,95 m2 1,283
do
odiworzenia
fewe
str. zachodnia] 1,35 * 0,95 m2 1,283
do
odtworzenia
prawe
str. zachodnia} 0,82 * 0,64 m2 0,525
poziomn 2
str. zachodnial 0,75 * 1,07 m2 0,803
poziomn 3
str. zachodnial 0,69 * 2,24 m2 1,546!
poziom 4 lewe
gome
str. zachodnia| 0,69 2,24 m2 1,546
poziom 4
prawe gdrne
str. pn poziom| 0,98 * 0,88 m2 0,862
1
str. pn poziom| 0,37 * 0,38 m2 0,141
2
str. pn poziom| 0,37 * 0,51 m2 0,189
3
str. pn poziom| 0,69 2,11 m2 1,456
4
RAZEM 62,000
211 TZKNBK XV | Zagtuntowanie drewna ma2
d.1.3] 0434-01
poz.20* 2 m2 124,000
RAZEM 124,000
221 TZKNBK XV | Malowanie farbg m2
d.1.3] 043701 Kroino$é = 2
poz.21 m2 124,000
RAZEM 124,000
-5.
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23] KNR-W 2-02 | Ramy drewniane debowe m2
d.1,3| 1006-05
poz.20 m2 62,000
RAZEM 62,000,
24] TZKNBK X1V | Szklenie drewnianych ram okiennych szklem ciggnionym gr.{ m2
d.1.31 010208 |2-3mm
pcz.20*0,8 m2 49,600
RAZEM 49,600
25 Montaz okien m2
d.1.3 kalk.
szczegblowa
poz.20 m2 62,000
RAZEM 62,000
1.4 Modemizacja stolarkl drewlows)
26 KNR 19-01 | Demontaz okué drzwiowych - klamki z szyldami szt,
d.14] 102205
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
27; KNR 19-01 | Demontaz oku¢ drzwiowych - zawiasy szt
d.1.4| 1022-21
3*3 szt 9,000
RAZEM 9,000
28/ TZKNC N- | Usuwanie wadliwych przemalowar cienkich do gr. 0.5 mm - dm2
d.1.4| Kiil L08-b.01]| powierzchnia gladka
Drzwiw {(2,3*1,1°2°23*025%2+ 1,1*0,25)* 100 dm?2 609,400
elewaciji pn
(nawa pn)
Drzwiw  {(1,90*0,96°2°1,89*0,25*2+0,96* 0,25) * 100 dm2 370,580
elewacji pn
(zakrystia pn}
Drzwipdw |{(2,05*1,30*272,05*0,25" 2+ 1,307 0,25) * 100 dm?2 578,825
kruchcie o EEA FEE|
RAZEM 1 558,785
29| TZKNBK Xl | Wymiana uszkodz.elem.oscieznic drzwiowych wyjetych e m
d.1.4] 010101 $cian - elem.pionowe
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
20| TZKNC N- | Nasycenie trwale Srodkami odkazajacymi - powierzchnia m2
d.1.4] KM £.03-b,01 | gtadka zniszczona przez owady do 25 %
poz.28/100 m2 15,588
RAZEM 15,588
31} TZKNBK XX | Dopasowanie i sklejenie zigczy otwartych o diug.ponad 20 cmii | szt.
d.14] §711-01 |szerdo10cm
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
321 TZKNBK Xit | Drobna naprawa cScieznic osadzonych(przestrug.wrebdw i szt.
d.1.4f 0101-01 | wstlistew z drewna igl.we wrebach o dl.oscieZ.w
jedn.msc.;odc.proste; - do 0.25m
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
33] TZKNC N- | Kitowanie otwordw spowodowanych przez owady - stopien dm2
d.1.4] K/ 1.07-a.01 | zniszczen do 10 % - powierzchnia gladka 10% powierzczni
poz.28 * 25% dm2 389,686
RAZEM 389,696
34| TZKNBK XX | Flekowanie elem.i wyrobow stolarskich pod malowanie przy saA.
d.1.4{ 2401-01 wielk.pojedyn.fiekéw do 3 cm2
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
35| TZKNC N- | Uzupelnienie ubytkow drewna do 10 % - powierzchnia gladka | dm2
d.1.4| K/lii 1.06-a.01

L /
y/;\mfﬂdfwt
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22802 dm2 311,757
bz RAZEM 311,757
36| TZKNBK XV | Zagruntowanle stolarki grunt induline GL-350 m2
d.1.4l 043101 5 5
2.30 m \
= RAZEM 15,588,
37| KNR 19-01 | Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - kiamkl 2 szt
d.14] 1025-20 | szyidami
2*2 szt, 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 19-01 | Zatozenie na nowym miejscu okut drzwiowych - zawissy szt.
d.14! 102513
poz.27 szt 9,000
RAZEM 9,000
39| TZKNBK XV | Malowanie farbg AIDOL Compact-Lasur PU firmy remmers- | m2
d14] 0437-01 | pierwszyraz
poz.30 me 15,588 _
RAZEM 15,588
40| TZKNBK XV | Malowanie AIDOL Compact-Lasur PU firmy remmers- drugi rez| m2
di.4] 0437-02
poz.30 m2 15,588
RAZEM 15,588
41 TZKNCN- | Stabilizacja proces6w korozyjnych okué drzwiowych pow. dm2
di4 KIXV[: ROQ— gtadka; stopien trudnosci - prosty
a.
7°3*3 dm2 63.000
Parafia Reymskokaralicka RAZEM 63,000

ks 1) advse bWiregr
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