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Lp. Opis robét jednostka Material/Opis przedmiar
1. Prace hydrauliczne
1.1 |Nowe punkty kanalizacyjne szt zmateriatem mezqunym do wykonania 1,000
ustugi
1.2 |Montaz zaworkow szt. 2,000
2. Prace elektryczne
2.1 Nowe punkty elektryczne szt wraz z bialym montazem 6,000
2.2 |Nowe punkty o§wietleniowe szt 8,000
2.3  |Nowe punkty lacznikowe szt Wraz z bialym montazem 1,000
2.4  |Montaz lamp natynkowych szt 27,000
2.5 Bruzdowanie $§cian lub sufitow mb 10,000
26 | Wykonanie podswietlenia g 1,3,5,7,9,11,13,15 8,000
podstopniach
2.7  |Wykonanie instalacji LED na linii okien mb Poziom ,,0” 10,000
3. Poziom ,,0”
Naprawa tynkow po usunigciu kamieni .
3.1 . e m2 szlif tynku (mp75) 50,000
dekoracyjnych ze $cian
39 N,ap'rawa' $cian po demontazu starego m2 10,000
oswietlenia
33 Obrobka drzwi wejsciowych po ich m2 zewnatrz i wewnatrz 14,520
montazu
s . podwdjne ptytowanie
34 lzzli‘z’gifgsv Isnmnkl GK na_stelazu m2 Profil CW75, 8,000
y Przygotowa¢ pod fototapetg
35 Wykonanie tynku dekoracyjnego m2 15,000
3.6 Malowanie $cian i sufitu m2 200,000
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3.7 Montaz fototapety m2 5,940
Przygotowanie posadzki do licowania .
38 blytkami m2 mycie, soda kaustyczna, grunt sczepny 87,000
39 Licowanie posadzki plytkami m2 piytkg drewnopodgbna 87,000
(niesymetrycznie)
4. Antresola
Naprawa tynkow po usunigciu kamieni .
4.1 . L m2 szlif tynku (mp75) 50,000
dekoracyjnych ze $cian
42 N,ap'rawa ) sufitu po demontazu starego ot 6.000
o$wietlenia
Zabezpieczenie  pozostatych kamieni m2
[dekoracyjnych na $cianach
43 10,000
4.4 Malowanie $cian i sufitow m2 87,000
. - 0,62x4,23
4.5 Montaz luster na $cianach szt 0.80x2.27 1,000
4.6 Cyklinowanie podtogi pod montaz winyli mb antresola 47,000
4.7 Montaz paneli winylowych m2 47,000
5. Poziom ,,-1” (Piwnica)
51  [Naprawa ubytkéw - po  przerébkach| $ciany i sufity 10,000
instalacji elektrycznej
Naprawa tynkow po usunigciu kamieni .
52 . s m2 szlif tynku (mp75) 20,000
dekoracyjnych ze $cian
53 Gruntowanie, malowanie x2, akrylowanie m2 +7bieg schodéw 55,000
sufitu
54 Montaz fototapety m2 2,800
Przygotowanie posadzki pod licowanie .
5.5 blytkami m2 mycie, soda kaustyczna, grunt sczepny 50,000
5.6 Licowanie posadzki plytkami m2 System ptytka na ptytke 50,000
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5.7

Przygotowanie otworu pod montaz drzwi
ukrytych

szt

100x200

1,000

5.8

Polozenie cegietki na drzwiach lub
malowanie

m2

1,400

5.9

Postawienie $cianki szkieletowej

m2

3,700

Montaz luster w ramach

szt

1x1,55 1,23x1,55 1,21x1,55

3,000

Licowanie stopni ptytkami

m2

zej$cie na poziom ,,-1”

5,000

Licowanie podstopni plytkami

m2

zej$cie na poziom ,,-1”

5,000

Licowanie podestu schodéw ptytkami

m2

zej$cie na poziom ,,-1”

3,117

GRES (Piwnica + Poziom ,,0”)

6.1

Ptytki drewnopodobne 20x120 cm

m2

Gat. 1
Morzoodporne, klasa
antyposlizgowosci: R10,
Struktura gtadka, matowe, §cieralnos¢
wglebna

157,000

Drzwi wewnetrzne (Piwnica)

7.1

Drzwi wewngtrze ukryte

szt

Licowane, ukryte, aluminiowa o$cieznica,
nadajace si¢ do pokrycia tg sama struktura co
Sciany
OF-398-04-2024 - do malowania lub
tapetowania

1,000

Oswietlenie (caly lokal)

8.1

Lampy

szt

specyfikacja:

Lampa IP20, material: stal, jedno Zrodto
$wiatta klasyczne lub led,
Wiszaca, typ- nowoczesny, rednica 36,
wysokos¢ catkowita 102, kolor:
grafitowy

15,000

8.2

Lampy

szt

specyfikacja: Lampa IP20, material:
stal, trzy Zrodta $wiatta klasyczne lub
led, Wiszaca, typ- nowoczesny,
$rednica 36, wysoko$¢ catkowita 102,
kolor: grafitowy

11,000

Panele (antresola)
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. ‘Wodoodpornos¢ : Tak Warstwa $cieralna :
9.1 Panele Winylowe m2 0,55 mm Klasa uzytecznosci : 33 50,000
10. Listwy przypodlogowe
Wysokos$¢: 8 cm, odporno$é na
10.1 LISTWY PRZYPODLOGOWE mb wilgoé, odporno$¢ na uderzenia, 49,000
tworzywo polimerowe
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