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ZAtACZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Zamowienie nr 1/2024 z dn. 27.09.2024 r.
Dostawa, montaz i uruchomienie:

1. SAUNA FINSKA wymiary : ok. 404 x 366 x 220 cm
Budowa kabiny sauny:
Materiat wewnatrz: panele boazeryjne, swierk finski, utozone pionowo (klasa A - selekcjonowana)
Kabina z petng izolacjg higrotermiczna: wetng mineralng oraz specjalng, finska, tréjwarstwows folig.
Drzwi szklane, bezprogowe (szkfo hart. gr. 8 mm) w ramie drewnianej, zamek rolkowy
Wyposazenie sauny:

- fawy wzdtuz 2 dtuzszych bokdw sauny - 2 poziomy, oparcia, podgtéwki, ostona pieca

- materiat: egzotyczne drewno abachi,

- o$wietlenie: podswietlenie RGB pod tawkami i za oparciami, gtos$niki 80W 40OHM IP67- 2 szt

- akcesoria: ceber ok.5 I, chochla drewniana, termo/higrometr, klepsydry 2 szt.

- §ciana kamienna (gress) montowana za piecem

- instalacja alarmowo-przywotawcza (instalacja alarmowa obejmujgca: przycisk zatgczajgcy w kabinie
sauny, sygnalizator akustyczny na zewnatrz sauny)

- piec wolnostojacy 18 kW (np. EOS GOLIATH lub ) wraz z kamieniami, sterownik zewnetrzny.

2. LAZNIA PAROWA wymiary: ok. 300 x 219 x 220 cm

- kabina tazni —zabudowa lekka , izolacja termiczna z ptyt - polistyren XPS gr.50 mm

- $ciany wykonczone ptytg gresowg 120x60, czesciowo mozaika.

- 2 tawy proste, wykohczone ptytg gresowg 120x60, podswietlenie liniowe LED RGB.

- sufit - polistyren XPS gr.50 mm ,wykonczony tynkiem strukturalnym gr.1,5mm silikatowo-
silikonowym.

- posadzka wykonczona ptytg gresowa, antyposlizgowg 30x60

- drzwi szklane, bezprogowe (szkto hart., gr. 8 mm) w ramie aluminiowej , zamek rolkowy

Wyposazenie tazni parowej:

- generator pary z mozliwoscig wymiany grzatek o mocy min. 9 kW.

- dwie dysze parowe

- wgz Kneippa z zimng wodag

- ,aromaterapia” - pompa perystaltyczna, dozujgca aromaty , dzieki wbudowanemu mikroprocesorowi
mozliwo$¢ ptynnej regulacji nasycenia aromatu w kabinie tazni.

- 2 gtodniki

3. SAUNA IR wymiary: ok. 207 x 175 x 210 cm
Budowa kabiny sauny( w tym sufity):

- materiat wewnatrz: SWIERK SKANDYNAWSKI, panele boazeryjne 14x95 mm ,softline profil” -
utozone pionowo (klasa A - selekcjonowana),

- drzwi szklane, bezprogowe (szkfo hart., gr. 8 mm) w ramie drewnianej, zamek rolkowy
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Wyposazenie sauny:

- promienniki IR EOS VITAE 350W kwarcowy — promiennik Vitae (IRC+IRB+IRA) wbudowana
lampa Philips Vitae o mocy: 350 W - 7 sztuk

- sterownik zewnetrzny NEXEN
- fawka, oparcie - afrykanskie drewno ,,Abachi”
Oswietlenie : LED RGB w tawce i za oparciem

Akcesoria : termometr, klepsydra , 2gtosniki

4. PRYSZNIC WRAZEN STANDARD (bez funkcji dysz bocznych)

- minimum 3 programy funkcjonalne (TROPIKALNY DESZCZ, ZIMNO&CIEPLO, SYBERYJSKI
CHLOD)

5. GROTA LODOWA wraz z misg lodowa

kabina groty: izolacja przeciwwilgociowa, Sciany i sufit izolowane polistyrenem XPS gr. 50mm,
wykonczone ptytg gresowg 60x120 i mozaikg Ezarri oraz tynkiem strukturalnym, drzwi szklane
bezprogowe (szkio hart., gr. 8 mm) w ramie aluminowej, oswietlenie LED, 1 tawa wykonczona ptytg
gresowg, misa lodowa z generatorem lodu

6. SCIANA SOLNA o wym. ok. 2x4m, wykonana z cegiet solnych, pod$wietlana tasma LED

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub
pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, ktore wskazujg lub mogtyby wskazywac na konkretnego
producenta/dostawce — nie stanowi to preferowania konkretnego wyrobu lub producenta/dostawcy
lecz ma na celu jedynie wskazanie cech — parametréw technicznych, uzytkowych i jakosciowych nie
gorszych od podanych w opisie. Nalezy to wiec traktowac jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza w takim przypadku sktadanie ofert rownowaznych z
zastosowaniem innych materiatéw i urzgdzen niz opisane nazwg producenta, nazwg wtasng, znakiem
towarowym, patentem, normg lub pochodzeniem materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania
niniejszego zamoéwienia, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych,
eksploatacyjnych i jakosciowych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji. Dostawca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego

W ZALtACZENIU SCHEMAT KONCEPCYJNY - POGLADOWY SAUNARIUM Z ROZMIESZCZENIEM
POMIESZCZEN | WYMIARAMI. ROZSTAWIENIE t AWEK LUB UMIESZCZENIE PIECY MOGA SIE
ROZNIC POMIEDZY POWYZSZYM OPISEM A RYSUNKIEM — OBOWIAZUJE OPIS
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LEGENDA:

STREFA GOSPODARCZA

STREFA OTWARTA

STREFA RELAKSU

SAUNY

GROTA LODOWA

PRYSZNICE

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
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SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY WYBURZANE

|
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UWAGA:

Jest to projekt koncepcyjny i nie odnosi sig do projektu wykonawczego. Wymaga
uzupelnienia o wszystkie niezbgdne elementy infrastruktury budynku w zakresie instalaciji
przeciwpozarowych, elektrycznych, hvac i inne. Ponadto ostateczny ukiad funkcjonalny
moze ulec modyfikacji po ostatecznym uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczefi
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawca ds. wymagan sanitamo-higienicznych.
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tel. 515049014
www.janderkabza.pl
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