Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez D
dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unig Europejska BGK
Projekt nr: FENG.03.01-1P.03-0695/24

pt.: ,,Wzrost efektywnosci energetycznej TALEX Sp. z o0.0. poprzez wdrozenie
rozwigzan energooszczednych: modernizacje wentylacji i instalacji sprezonego
powietrza, zmiane technologii giecia arkuszy blach i oswietlenia, budowe
instalacji fotowoltaicznej. ”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawe materialéw i rob6t budowlanych zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej do
wytwarzania energii elektrycznej z energii stonecznej o mocy nie mniejszej niz ok. 400 kWp (399,9
kWp wg audytu efektywnosci energetycznej) w lokalizaciji:

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Gmina: Borzytuchom

Miejscowos¢: Borzytuchom

Kod pocztowy: 77-141 Borzytuchom

ul. Dworcowa 9C

INFORMACJE O OGLOSZENIU

Termin sktadania ofert:
do dnia 06.11.2024r.

Zamawiajacy:
TALEX Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Dworcowa 9C, 77-141 Borzytuchom

Numer telefonu:
+48 510 298 273
e-mail:
mieszko@talex-sj.pl

Tytut projektu:
Wzrost efektywnosci energetycznej TALEX Sp. z o0.0. poprzez wdrozenie rozwigzan
energooszczednych: modernizacje wentylacji i instalacji sprezonego powietrza, zmiane

technologii gigcia arkuszy blach i oswietlenia, budowe instalacji fotowoltaicznej.”

Numer projektu:
FENG.03.01-1P.03-0695/24

Miejsce i sposoéb skladania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem bazy konkurencyjnosci

Mozna jg dodatkowo przestaé:

- za posrednictwem poczty elektronicznej na adres mieszko@talex-sj.pl w postaci scanéw
podpisanych dokumentow,

- za posrednictwem tradycyjnej poczty lub przesytki kurierskiej na adres zamawiajgcego: ul. Dworcowa
9C, 77-141 Borzytuchom,

- osobiscie w biurze zamawiajgcego pod adresem: ul. Dworcowa 9C, 77-141 Borzytuchom, w dni
robocze w godzinach pracy od 8.00 do 16.00
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Oferta powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym, zaleca sie¢ wykorzystanie formularza ofertowego zatgczonego do zapytania, jezeli oferent
nie korzysta z zalgczonego formularza ofertowego ztozona przez niego oferta powinna zawierac
informacje i oswiadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

1. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie bez podania przyczyny odwota¢ lub zmieni¢ tre$¢ niniejszego
Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci Dostawcom nie przystugujg zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego. Jezeli zmiany bedg miaty wplyw na tres¢ ofert sktadanych
w toku postepowania, Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert.

2. Oferent przed uptywem terminu do sktadania ofert ma prawo:

- wycofac oferte,

- zmienic oferte.

3. Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

4. Ceny w ofercie majg by¢ cenami netto, jesli ceny w ofercie bedg wyrazone w innej walucie niz zioty
polski to bedg one przeliczane przy zastosowaniu S$redniego kursu ogtaszanego przez NBP,
obowigzujgcego w dniu poprzedzajgcym wybor oferty, wybor oferty zaplanowano na dzien roboczy
nastepujacy po dniu uptywu terminu sktadania wniosku.

5. Oferent ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6. Oferty ztozone po terminie nie beda brane pod uwage.

Adres e-mail, na ktory nalezy wysta¢ oferte
mieszko@talex-sj.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia
Mieszko Szczepanski

+48 510 298 273

mieszko@talex-sj.pl

Skrécony opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa materiatéw i robét budowlanych zwigzanych z budowg
instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii stonecznej o mocy nie mniejszej
niz ok. 400 kWp (399,9 kWp wg audytu efektywnosci energetyczne;j)

Miejsce realizacji zamoéwienia
Wojewodztwo: pomorskie, Powiat: bytowski, Gmina: Borzytuchom, Miejscowos¢: Borzytuchom, ul.
Dworcowa 9C, 77-141 Borzytuchom

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cel zamoéwienia

Zamowienie jest planowane w ramach projektu ,Wzrost efektywnos$ci energetycznej TALEX Sp. z o.0.
poprzez wdrozenie rozwigzan energooszczednych: modernizacje wentylacji i instalacji sprezonego
powietrza, zmiane technologii giecia arkuszy blach i o$wietlenia, budowe instalacji fotowoltaicznej.”
realizowanego w ramach Dziatania 3.01 Kredyt ekologiczny, Priorytet FENG.03 — Zazielenianie
przedsiebiorstw, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG),
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa planowanej w ramach projektu instalacji fotowoltaicznej ma na celu produkcje energii ze
zrodet odnawialnych na potrzeby wtasne TALEX Sp. z 0.0. na poziomie ok. 254 612 kWh/rok

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa materiatéw i robét budowlanych zwigzanych z budowg
instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii stonecznej o mocy nie mniejszej
niz ok. 400 kWp (399,9 kWp wg audytu efektywnosci energetycznej) w lokalizacji:

Wojewoddztwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Gmina: Borzytuchom

Miejscowos¢: Borzytuchom
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Kod pocztowy: 77-141 Borzytuchom

ul. Dworcowa 9C
Montaz instalacji w catosci ha dachu hali produkcyjne;j

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia:

System z przeznaczeniem tylko na autokonsumpcje.

Dostawa materiatow i robot budowlanych zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaicznej do
wytwarzania energii elektrycznej z energii stonecznej o mocy nie mniejszej niz ok. 400 kWp.

Montaz instalacji w catosci na dachu hali produkcyjne;j.

ZALACZNIK NR 2 - Szkic sytuacyjny planowanej inwestycji — planowane rozmieszczenie modutéw PV
na dachu hali

Instalacja fotowoltaiczna o rozwigzaniach i parametrach technicznych nie mniejszych /
nizszych niz:

Instalacja fotowoltaiczna sktadajaca sie z:

- paneli fotowoltaicznych

- inwerterow tréjfazowych

- konstrukcji mocujacej na dachu

- rozdzielni R-PV

- potgczen i zabezpieczen elektrycznych

- urzadzen i komponentéw do modernizacji abonenckiej stacji transformatorowej, umozliwiajgcych
przytgczenie instalacji PV do sieci OSD

- zintegrowanego z instalacjg systemu zarzgdzania energig — system integrujgcy instalacje
fotowoltaiczng z procesami produkcyjnymi, monitorujgcy zuzycie energii oraz optymalizujgcy prace
zaktadu pod katem efektywnosci energetyczne;.

Specyfikacja techniczna i wymagania instalacji, minimalne wymagane parametry urzadzen i okresow
gwarancji do potwierdzenia z kartami katalogowymi / dokumentami zatgczonymi przez Oferenta do
oferty:

1. PANELE FOTOWOLTAICZNE (wg audytu efektywnosci energetycznej 930szt.):
a. Moc znamionowa panela min. 430 Wp (potwierdzona wynikami testu wykonanego w

standardowych warunkach: napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw 25°C i
wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)

Zakres pracy w temperaturach: od -40 do +85 stopni Celsjusza

Efektywnos¢ modutu: nie mniejsza niz 21,52 %

Klasa bezpieczenstwa: klasa Il

Wytrzymatos¢ mechaniczna na obcigzenie od sniegu/wiatru: min.: 6000 Pa (od frontu)/ min.:
2400 Pa (od tytu)

f. Okres gwarancji producenta na moduly fotowoltaiczne: co najmniej 25 lat

LN

2. INWERTERY (wg audytu efektywnosci energetycznej 4szt.):
a. Moc pojedynczego inwertera minimum 115 kW

b. Zabezpieczenie elektryczne po stronie DC i AC

c. Sprawnos¢ nie mniejsza niz 98,4%

d. Zabezpieczenie przed odwréceniem biegunowosci

e. Zakres temperatury eksploataciji: -25 do +60 stopni Celsjusza

f. Technologia tréjfazowa

g. Potgczenie zdalnego dostepu do danych z Inwerteréw przy pomocy ztgcz Ethernet lub
bezprzewodowo

h. Klasa ochrony minimum IP66

Okres gwarancji producenta na inwertery: co najmniej 5 lat
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Zamawiajgcy wymaga od Oferenta przedtozenia wraz z ofertg dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie minimalnych parametréw oferowanych urzgdzen, w szczegodlnosci potwierdzajgcych
minimalne wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne i okresy gwarancji producenta na
poszczegolne elementy instalacji fotowoltaicznej (np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty
gwarancyjne producenta urzgdzen itp.) z zaznaczeniem kazdego z powyzszych parametrow literg
oraz kolorem.

Powyzsze dokumenty potwierdzajgce parametry i okres gwarancji dla paneli i inwerterow Oferent jest
zobowigzany zatgczy¢ w bazie konkurencyjnosci wraz z ofertg, ich brak bedzie podstawg odrzucenia
oferty, oferta nie zostanie uwzgledniona w ocenie.

3. ZINTEGROWANY Z INSTALACJA SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA - SYSTEM
INTEGRUJACY INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA Z PROCESAMI PRODUKCYJNYMI,
MONITORUJACY ZUZYCIE ENERGII ORAZ OPTYMALIZUJACY PRACE ZAKLADU POD KATEM
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Wymagania co do zakresu funkcjonalnosci systemu:

a. Monitorowanie zuzycia energii: System zbiera dane o zuzyciu energii elektrycznej przez
poszczegolne stanowiska (spawanie, szlifowanie, kompresory, malowanie proszkowe) w
czasie rzeczywistym.

b. Monitorowanie produkcji energii: Sledzenie produkcji energii z fotowoltaiki oraz
prognozowanie jej na podstawie danych pogodowych i historii zuzycia.

c. Planowanie obcigzenia: Optymalizacja rozdziatlu pracy pomiedzy stanowiskami w taki
sposob, aby ograniczy¢ prace w godzinach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym,
jednoczesnie maksymalizujgc zuzycie energii z fotowoltaiki.

d. Integracja z systemem ERP/MES: System musi by¢ zintegrowany z istniejgcymi systemami
ERP oraz MES zaktadu, co umozliwi petng synchronizacje planowania produkcji z
dostepno$ciag energii.

WARUMKIEM KONIECZNYM |/ DOPUSZCZAJACYM DLA ZLOZENIA OFERTY JEST
PRZEPROWADZENIE PRZEZ OFERENTA PRZED ZL.OZENIEM OFERTY WIZJI LOKALNEJ.
Rodzaj i zakres roboét objetych zapytaniem na budynku, w naszej ocenie wymaga, aby Oferent,
przeprowadzit wizje lokalng / ogledziny / pomiary, ktére pozwola mu na precyzyjne
oszacowanie zakresu i rodzaju prac oraz zbadanie warunkéw technicznych i stanu obiektu.

Z wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokot, ktorego wzoér stanowi ZALACZNIK NR 3 do
niniejszego zapytania, zatacznik ten (podpisany przez obie strony) Oferent jest zobowigzany
zataczy¢ w bazie konkurencyjnosci wraz z oferta.

Brak wizji lokalnej jak i brak zalaczenia protokotu z tej wizji do Oferty bedzie podstawa
odrzucenia oferty, oferta nie zostanie uwzgledniona w ocenie.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej Oferentowi przeprowadzajagcemu wizje zostanie przekazana
jakakolwiek dokumentacja, Zamawiajacy umiesci ja tego samego dnia w bazie
konkurencyjnosci jako dodatkowy zatacznik, tak aby inni Oferenci mieli réwniez dostep do tej
dokumentacji.

WYKONAWCA BEDZIE ZOBOWIAZANY DO:
1.  Wykonania Ekspertyzy dachu — cze$¢ sktadowa PB
2. Przeprowadzenia testu wyrywania konstrukcji — u nas nie byly takie testy prowadzone, ale
ekspertyza mozliwosci montazu paneli na dachu zawierata w sobie réwniez obliczenia dot.
oddziatywania wiatru.
3. Uzyskania warunkéw przytgczenia do sieci OSD.

Podpisania Umowy Przytgczeniowej — pozostawitbym w gestii Inwestora

Przygotowania mapy do celéw projektowych.

Przygotowania Projektu Budowlanego instalacji PV.

Dokonania wymaganych uzgodnien Projektu Budowlanego z Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
POZ.

Uzyskania prawomocne;j i ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowe.

Opracowania Projektu wykonawczego instalacji PV zgodnego z wydanymi Warunkami
przytgczenia do sieci OSD.

4.
5.
6.
7.
P
8
9
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10. Dokonania wymaganych uzgodnien Projektu Wykonawczego z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
PPOZ.

11. Opracowania i uzgodnienia z OSD Projektu Wykonawczego modernizacji stacji transformatorowej
do ktérej bedzie przytgczana instalacja PV.

12. Wykonania modernizacji stacji transformatorowej na podstawie Projektu Wykonawczego
uzgodnionego z OSD.

13. Montazu i uruchomienia instalacji PV.

14. Zainstalowania Systemu sterowania i nadzoru wraz z systemem monitorowania pracy instalaciji
online.

15. Zainstalowania uktadu Telemechaniki sterujgcej i kontrolujgcej zgodnie z wydanymi Warunkami
przytgczenia do sieci OSD.

16. Wiaczenia instalacji do sieci OSD, edycji oraz parametryzacji kanatu dyspozytorskiego w
tacznosci GPRS, konfiguracji i parametryzacji zabezpieczenia polowego, sprawdzenia poprawnosci
funkcjonowania w potgczeniu z systemem dyspozytorskim SCADA.

17. Sporzadzenia i dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw bedacych wymaganymi
zatgcznikami do O$wiadczenia o gotowosci do przytgczenia modutéw wytwarzania energii
wspotpracujgcych z siecig elektroenergetyczng OSD.

18. Uzyskania dokumentu potwierdzajgcego zakonczenie procesu przytgczeniowego, tj.
Oswiadczenia o wykonaniu przytgczenia.

19. Przygotowania Dokumentacji Powykonawcze;.

Kod CPV i nazwa:

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

45000000-7 Roboty budowlane

45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Harmonogram realizacji zamoéwienia:
Termin dostawy / realizacji robot: nie pézniej niz do 30.06.2026r.

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych
warunkow:

Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci:

W ubieganiu sie o udzielenie zamowienia mogg uczestniczy¢ Dostawcy, ktdrzy posiadajg uprawnienia
do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
zamowienia.

Warunek ten uwaza sie za spetniony, jesli Dostawca ztozy stosowne odwiadczenie w przedmiotowym
zakresie zawarte w tresci formularza oferty, stanowigcego zatgcznik do niniejszego Zapytania
Ofertowego.

Wiedza i doswiadczenie:

Wykonawca powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Warunek ten uwaza sie za spetniony, jesli Dostawca ztozy stosowne o$wiadczenie, iz posiada wiedze
i doswiadczenie umozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdéwienia, zawarte w tresci
formularza oferty, stanowigcego zatgcznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjat techniczny:

Wykonawca powinien dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym do prawidtowego
wykonania zamdwienia.

Warunek ten uwaza sie za spetniony, jesli Dostawca ztozy stosowne o$wiadczenie, iz dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zawarte
w tresci formularza oferty, stanowigcego zatgcznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zaméwienia:
Wykonawca powinien dysponowac¢ odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidlowego wykonania
zamowienia.
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Warunek ten uwaza sie za spetniony, jesli Dostawca ztozy stosowne o$wiadczenie, iz dysponuje

odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zawarte w
tresci formularza oferty, stanowigcego zatacznik do niniejszego Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca powinien znajdowac¢ sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej prawidtowe
wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Warunek ten uwaza sie za spetniony, jesli Dostawca ztozy stosowne oswiadczenie, iz jego sytuacja
ekonomiczna i finansowa umozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, zawarte w tresci
formularza oferty, stanowigcego zatgcznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osobowe lub kapitalowe powigzanie Wykonawcy z Zamawiajacym:

W ubieganiu sie o udzielenie zaméwienia mogg uczestniczy¢ Dostawcy, ktérzy nie sg powigzani z
Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo.

Warunek ten uwaza sie za spetniony jesli Wykonawca ztozy stosowne os$wiadczenie o braku
powigzan stanowigce zatgcznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym
lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w mieniu Zamawiajgcego lub osobami
wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a Dostawcg lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w
mieniu Dostawcy lub osobami wykonujgcymi w imieniu Dostawcy czynnosci zwigzane z
przygotowaniem oferty i uczestniczgcymi w procedurze wyboru wykonawcy polegajace w
szczegoblnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spétki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub sg zwigzane z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawca, jego zastepcg prawnym lub cztonkami organéw
zarzgdzajgcych lub organdéw nadzorczych wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,

e) pozostawaniu, przed uptywem 3 lat od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcg lub byty cztonkami organdéw zarzgdzajgcych lub organdéw
nadzorczych wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

f) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢ uzasadnione
watpliwosci co do bezstronno$ci.

Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Oferent w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

Wypetniony Formularz Oferty, stanowigcy zatgcznik do Zapytania Ofertowego lub oferte sporzgdzong
wg wiasnego wzoru zawierajgcg informacje i oswiadczenia zawarte w Formularzu Ofertowym

Zamawiajgcy dokonywaé bedzie oceny spetnienia przez Dostawcow warunkow udziatlu w
postepowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oswiadczeniach wymienionych w
Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu), zgodnie z formulg ,spetnia — nie
spetnia”.

Dostawca, ktory nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych powyzej, podlega¢ bedzie
wykluczeniu z udziatu w postepowaniu, a ztozona przez niego oferta zostanie uznana za odrzucona.

Zamawiajgcy wymaga od Oferenta przedtozenia wraz z ofertg dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie minimalnych parametréw oferowanych urzgdzen (paneli fotowoltaicznych, inwerteréow), w
szczegoblnosci potwierdzajgcych minimalne wymagane przez Zamawiajgcego parametry techniczne,
okresy gwarancji producenta na poszczegolne elementy instalacji fotowoltaicznej (np. karty
katalogowe, specyfikacje techniczne, karty gwarancyjne producenta urzgdzen itp.) z zaznaczeniem
kazdego z wymaganych parametrow literg oraz kolorem.
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DODATKOWE WARUNKI:

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

3. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert. Ztozenie oferty jest
jednoznaczne z tym, ze Dostawca jest zwigzany ofertg do konca terminu jej waznosci.

4. Zamawiajgcy ztozy zamowienie / podpisze umowe z Dostawca, ktéry ztozyt najkorzystniejszg oferte
(z uwzglednieniem Kryteriéw wyboru oferty).

5. Dostawca jest zobowigzany do przyjecia zamoéwienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego
oferty w wyniku postepowania wyboru ofert.

6. Wybrany Dostawca zobowigzuje sie do archiwizowania dokumentacji, zwigzanej z zamdwieniem w
okresie wymaganym przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa.

Warunki zmiany umowy:
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zamowienia uzupetniajace:
Zamawiajgcy nie przewiduje sktadania zamodwien uzupetniajgcych.

Kary:

Na etapie postepowania ofertowego nie okreslono kar umownych, mogg by¢ one okreslone przez
strony na etapie odpisywania umowy dostawy.

W kryteriach wyboru — dla kryterium czas reakcji serwisiwej wskazano kare umowng, a mianowicie
umowa z wybranym dostawcg bedzie zawiera¢ postanowienia dotyczgce serwisu maszyny, a w tym
zapis dotyczgcy opoOznienia w czasie reakcji serwisowej — rozumianej jako bezposreni przyjazd
serwisanta na miejsce awarii — miejsce posadowienia i eksploatacji maszyny: ul. Dworcowa 9C, 77-
141 Borzytuchom, bedzie to kara w kwocie 2.000,00 zt za kazdg godzine opdznienia, naliczana od
kazdej rozpoczetej godziny opdznienia.

OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostang sprawdzone w celu stwierdzenia, czy
spetniajg wymagania okreslone w dokumentach zapytania ofertowego.

2. Wytgcznie zakwalifikowane oferty (spetniajgce wszystkie wymogi) bedg oceniane na podstawie
danych przedstawionych w ofercie.

Wybér najkorzystniejszej oferty nastgpi w oparciu o nastepujace kryteria i wagi:

C - kryterium cena netto:

waga kryterium: 70%

Punkty w ramach kryterium ,cena netto” zostang wyliczone zgodnie z ponizszym wzorem:

C = Cena minimalna / Cena oferowana x 70% x 100

gdzie:

C —ilo$¢ punktéw przyznanych danej ofercie w kryterium ,cena netto”

Cena minimalna — najnizsza cena sposrod wszystkich ztozonych ofert

Cena oferowana — cena wskazana przez oferenta

Cena ofertowa to wartos$¢ netto wyrazona w polskich ziotych, za ktérg Oferent zobowigzuje sie
wykonaé catos¢ przedmiotu zamowienia.

Cena ofertowa powinna zosta¢ okreslona z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku.

Ceny podane w EUR lub innej walucie zostang przeliczone na PLN, wg. sredniego kursu NBP z dnia
roboczego obowigzujgcego w dniu poprzedzajgcym wybor oferty.

S — kryterium czasu reakcji serwisowej:
waga kryterium: 30%
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Punkty w ramach kryterium ,,czasu reakcji serwisowej’ zostang wyliczone zgodnie z ponizszym
wzorem:

S = Najkroétszy czas reakcji serwisowej sposrod wszystkich ofert / Czas reakcji serwisowej w ofercie
badanej x 30% x 100

gdzie:

Czas reakcji serwisowej nalezy podac petnych godzinach.

Czas reakg;ji liczony jest od momentu zgtoszenia awarii lub usterki (mailem / telefonicznie) do
momentu bezposredniej interwencji serwisu w celu jej usunigcia. Brak odbioru zgtoszenia mailowego /
telefonicznego uwazany bedzie jako skuteczne zgtoszenie awarii, albowiem po stronie dostawcy jest
obowigzek zapewnienia sprawnie dziatajgcego serwisu w tym komunikacji z tym serwisem, a wiec
biezgcej obstugi maila i telefonu wskazanego do zgtoszen serwisiwych.

W celu umozliwienia oceny kryterium Oferent winien wskazac¢ czas reakcji serwisu w ofercie.

Umowa z wybranym dostawcg bedzie zawiera¢ postanowienia dotyczgce gwarancji i serwisu
instalacji, a w tym zapis dotyczgcy opdznienia w czasie reakcji serwisowej — rozumianej jako
bezposreni przyjazd serwisanta na miejse awarii — miejsce posadowienia i eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej: ul. Dworcowa 9C, 77-141 Borzytuchom, bedzie to kara w kwocie 2.000,00 zt za kazdg
godzine opdznienia, naliczana od kazdej rozpoczetej godziny opdznienia.

Za najkorzystniejszg oferte uznana zostanie ta oferta, ktérej suma punktéw przyznanych w kryteriach
,cena” oraz ,czas reakcji serwisowej” bedzie najwyzsza. Obliczenia wykonane zostang wg
nastepujgcego wzoru:

SUMA = (C + S)

gdzie:

SUMA - tgczna suma przyznanych punktow

C — liczba punktéw przyznana w kryterium ,cena”

S — liczba punktéw przyznana w kryterium ,czas reakcji serwisowe;”

W razie réwnej liczby punktow przyznanej wiecej niz jednej ofercie, jako najkorzystniejsza uznana
zostanie oferta o najnizszej cenie.



