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Zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego — specyfikacja funkcjonalno-techniczna

Nr postepowania: 3/2024/KPO/HORECA/VILLAANTIQUA

Specyfikacja funkcjonalno-techniczna przedmiotu zamdéwienia tj.:
pompa ciepta powietrze-powietrze — ilo$¢: 1 szt.

=

Urzadzenie:

- do pomieszczen o powierzchni min. 28m

- znamionowa moc chfodnicza 3,5kW

- znamionowa moc grzewcza 4,2kW

- efektywnos$¢ energetyczna min. A++

- Tryb chtodzenia od -15°C do +43°C

- Tryb grzania od -20°C do +24°C

- Tryb pracy nocnej - tagodniejsza charakterystyka osiggania zadanej temperatury

- Wbudowane WiFi - obstuga klimatyzacji przez aplikacje (nie dotyczy wewnetrznej jednostki
kasetonowej)

- Samooczyszczenie — funkcja samooczyszczenia jednostki wewnetrznej

- Program sterylizacji jednostki wewnetrznej

- Filtr elektrostatyczny IFD (aktywny, nadajacy sie do czyszczenia, chronigcy przed wirusami i
bakteriami)

- Sensor wykrywania obecnosci i Swiatfa

- Tryb ochrony przed zamarzaniem - utrzymanie statej temperatury pomieszczenia na poziomie
+8°C

- Ciepty tryb grzania wentylatora umozliwiajgcy wiaczenie sie z opdznieniem w celu uzyskania
nadmuchu cieptego powietrza natychmiast po zatgczeniu wentylatora

- Tryb szybkiego nagrzewania/chtodzenia pomieszczenia

- Elektroniczna regulacja zaluzji w poziomie i pionie

- Dodatkowy czujnik pomieszczenia umieszczony w pilocie zdalnego sterowania

- Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu

2. Montaz i uruchomienie:
Jednostka zewnetrzna urzadzenia - montaz na konstrukgc;ji ze stali nierdzewne;j



