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120 mm | ptyta warstwowa PWS120 PIR

_ D _%ST&%Q

1,5 mm | membrana
160 mm | ptyta PIR160
falia PE

135 mm |blacha

trapezowa

150 mm  posadzka przemystowa zmywalna

folia PE
100 mm | styrodur
folia PE
100 mm | beton C8/10
650 mm | picsek

grunt rodzimy

80 mm | kostka betonowa

40 mm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

200mm | kruszywo famane 0—31,5 stabilizowane mech.

150mm | warstwa odsqezajgea (piasek)

grunt rodzimy

80 mm kostka betonowa
40 mm | podsypka cementowo—piaskowa 1: 3
200 mm  kruszywo famane 0/63 stabilizowane mech.

200 mm | warstwa mrozoodporna z mieszanki
zwiqzane] spoiwem hydraulicznym
ubity piach

grunt rodzimy
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400

LEGENDA

UWAGI

ab,c,d granica opracowania

5253 stupy stalowe wg PTK

¢1r2  tawy zelbetowe wg PTK

F belka podwalinowa wg PTK

Wymiary podano w mm.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac tacznie z Projektem Technicznym branzy:
-konstrukcyjnej (PTK)

-sanitarnej (PTS)
-elektrycznej (PTE).

Szczegoty wykonania prac okresli projekt wykonawczy.

JAGODNE

Jagodne Sp. z 0.0.
ul. Brzeska 65
08-110 Siedlce

Nazwa obiektu
budowlanego

Budowa czesci budynku produkcyjno-magazynowego wraz

z

niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr ew. 264/3, 264/4,

266/1, gmina Swiebodzin, obreb tugéw

Tytut rysunku Przekroj A-A

Imie i nazwisko mer inz. arch. Podpis projektanta Skala
projektanta Wtodzimierz Dyl 1:100
Nr uprawnien 46/LO0KK/2010

Imie i nazwisko mgr inz. arch. Podpis sprawdzajacego Nr rysunku
sprawdzajacego Grzegorz Pietrzak PAB-4
Nr uprawnien MA/KK/013/02

Data sporzadzenia 20.05.2024




