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Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2024 z dnia 26.09.2024 r.

Szczegdtowy opis zamdwienia

Zakup pomp ciepta
Przedmiotem zapytania jest zakup dwdch pomp ciepta. Oferowane S$rodki trwate powinny by¢

fabrycznie nowe i nieuzywane.

Czes¢1
Pompa ciepta powietrze - powietrze bezposredniego odparowania uktad - moc 85kW (+/- 5%)

- agregat skraplajgcy systemu

- jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu

- sterownik przewodowy

- filtry odskraplacze na wejsciu do klimakonwektora

- system dystrybucji powietrza do klimakonwektora

- instalacja freonowa

- gwarancja pracy -20°C— pompa ciepta pracujaca jako jedyne zrédto ciepta powinna dostarczac ciepto

do budynku w skrajnie niskich temperaturach bez uzycia grzatek elektrycznych w catym zakresie swojej
pracy,
— pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w dochtadzacz cieczy czynnika, ktéry zwieksza zdolnosé
pompy do pobierania energii w temperaturach ujemnych, a co z tym zwigzane podnosi jej
efektywnosc energetyczng,
- jednostki wewnetrzne kanatowe o wymiarach 1250/1120/470 mm, posiadajgce dwa wentylatory;
jednostki powinny posiadac 5 nastaw sprezu statycznego w zakresie od 50 - 250 Pa oraz mozliwos¢
ustawienia co najmniej 3 biegdw wentylatora.
- jednostki powinny by¢ wyposazone w dodatkowe systemy filtracji

o filtry przeciwpytowe

e filtracji umozliwiajacy kondensacje mgty emulsyjnej, pochodzacej z obrabiarek.
Konstrukcja filtréw powinna umozliwia¢ ich tatwe czyszczenie oraz wymiane. Jednostki od strony
nawiewnej powinny by¢ wyposazone w dystrybutory powietrza i elementy zakariczajgce takie jak
anemostaty. Powinny one zapewnic¢ réwnomierng propagacije strugi cieptego powietrza po hali
produkcyjne;.

Montaz i uruchomienie.

2. Pompa ciepta powietrze —woda moc 10kW (+/- 5%)

- zbiornik buforowy/sprzegto hydrauliczne dedykowany do instalacji grzejnikowej 50L (+/- 5%)
- instalacja chtodnicza jednostka zewnetrzna -> jednostka wewnetrzna

- zryczattowany materiat kottowni (orurowanie, armatura, izolacja, naczynia wzbiorcze)



- automatyka sterujgca (m.in. czujniki temperatury elektrozawory + ptyta rozszerzen funkcji)

- fundament i posadowienie na fundamencie z wibroizolatorami

- gwarancja pracy do -20°C— pompa ciepta pracujgca jako jedyne zrddto ciepta powinna dostarczad
ciepto do budynku w skrajnie niskich temperaturach bez uzycia grzatek elektrycznych w catym zakresie
SWojej pracy,

— pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w dochtadzacz cieczy czynnika, ktory zwieksza zdolnosc
pompy do pobierania energii w temperaturach ujemnych, a co z tym zwigzane podnosi jej
efektywnosc energetyczna.

Montaz i uruchomienie.
Urzadzenia muszg posiadac Certyfikat Zgodnosci CE.
W przypadku, gdy do wyceny oferty niezbedne bedg rzuty pomieszczen, w ktérych zamontowane bedg

pompy ciepta, oferent moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego drogg mailowg z prosbg o przestanie

rzutow (adres e-mail: artur.kus@kg-industry.pl). Rzuty zostang udostepnione w ten sam sposéb.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wizji lokalnej po uprzednim umaoéwieniu mailowym.
W przypadku wystgpienia przez oferenta z prosbg o przestanie rzutéw pomieszczen, oferent

zobowigzany jest ztozy¢ deklaracje poufnosci stanowigcg zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Jezeli w zapytaniu ofertowym wykazano materiaty i technologie poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wszystkie te wskazania nalezy
rozumie¢ w ramach niniejszego postepowania jak i w procesie realizacji wytgcznie jako przyktadowe,
obrazujagce wymagany przez Zamawiajgcego standard wykonania. Oznacza to, ze Wykonawcy moga
zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania tzw. ,réwnowazne”
tj. o podobnych parametrach, nie gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej
pozwalajgcych na osiggniecie przez zamawiajgcego oczekiwanych zamierzen.

Opisu przedmiotu zamodwienia dokonano poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, co oznacza,

iz dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
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