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L Nazwa nadana przez Zamawiajgcego: wykonanie fundamentow Jednostka llosé
P domku w Osrodku Wypoczynkowym Sosnie Goérne Resort. miary
1 2 3 4
Opis minimalnych wymagan technicznych / ilosciowych. Minimalne
parametry i cechy towaréw i ustug budowlanych
Zamoéwienie obejmuje wykonanie fundamentow tj. roboty Ustuga 1

budowlane wraz z dostawa towaréw w rodzaju i wilosci
przedstawionej w niniejszym zatgczniku z uwzglednieniem
dostosowania do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami, w tym
poruszajacych sie na wozku inwalidzkim, zgodnie z zasadami
uniwersalnego projektowania, przepisami prawa budowlanego oraz
Zat. Nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rownosciowych
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Standardami
dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary $cian: 8m x 5,5 m

mb stopy fundamentowej: 2x 8 m
Sciany poprzeczne: 2x 5,5 m
Sciany fundamentowe: 2x8 m
Wieniec zamykajgcy 2 x 8 m

Zakres prac:

Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe;

Wykonanie szalunkoéw i zbrojenia;

Wymurowanie $cian fundamentowych;

Zasypka i zageszczenie pod chudy beton;

Wylanie chudego betonu pod wylewki;

Wykonanie podstawowej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
Hydroizolacja fundamentéw zewnetrznych

Izolacja termiczna,

Oddrenowanie budynku wraz z zasypka;

Przytacz drendw do sieci spustowej

Zasypka zewnetrzna fundamentu

Przygotowanie odwodnienia pod rynny;

Wykonanie izolacji poziomej fundamentéw pod $ciany budynku.

Zamawiajacy nie przewiduje dostaw ani ustug oddanych do dyspozyciji
Wykonawcy.




Zamawiajacy wymaga zastosowania izolacji termicznej.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatéw budowlanych
odpornych na korozje, wilgoé oraz skrajne temperatury.

Zamawiajgcy wymaga utylizacji odpaddéw powstatych w wyniku
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
wymogami i standardami.

Zamawiajgcy wymaga przykrycia miejsc, w ktérych bedg sktadowane
odpady z materiatéw budowlanych w oczekiwaniu na przetworzenie,
by w przypadku deszczu, zanieczyszczenia z odpadow nie byty
sptukiwane do lokalnej warstwy wodonosnej.

Zamawiajacy wymaga zastosowania zrownowazonych materiatow i
technologii nie powodujgcych zanieczyszczania wody poprzez wybor
materiatéw budowlanych i technologii przyjaznych dla srodowiska,
ktére minimalizujg wptyw na zasoby wodne, w tym zastosowania
materiatoéw, ktore sg biodegradowalne i nieszkodliwe dla wody.

Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzan proekologicznych,
ktére zapobiegajg powstawaniu odpaddow, recyklingu/ ponownego
wykorzystania odpadéw, zastosowania niskoemisyjnych technologii
budowlanych oraz energooszczednych materiatéw i rozwigzan.

Dane techniczne z projektu budowlanego domku:

Wymiary $cian: 8m x 5,5 m

PARTER:

POKOJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM:

wykonczenie podtogi: terakota / panel,

powierzchnia uzytkowa: 28,62 m2, powierzchnia netto:28,62 m2
LAZIENKA:

wykonczenie podtogi: terakota,

powierzchnia uzytkowa: 4,07 m2, powierzchnia netto: 4,82 m2
ANTRESOLA:

Komunikacja z klatkg schodowa, wykonczenie podtogi: panel,
powierzchnia uzytkowa 6,39 m2, powierzchnia netto 7,21 m2
Sypialnia 1 : wykonczenie podtogi: panel, powierzchnia uzytkowa 8,71
m2, powierzchnia netto 11,43 m2

Sypialnia 2: wykornczenie podtogi: panel, powierzchnia uzytkowa
10,38 m2, powierzchnia netto 14,51 m2

Powierzchnia uzytkowa: 58,17m2

Powierzchnia netto: 66,59 m2

Powierzchnia zabudowy: 41,25 m2

Kubatura: 244,87 m2




Uwagi:

fundament:

- nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzic jg po
zewnetrznej stronie $cian min. 35 cm nad poziom terenu

- dla zminimalizowania mostka termicznego w Scianie cokotowej
zalecane ocieplenie $ciany fundamentowej z obu stron

Stolarka

- szpalety okien i drzwi zewnetrznych wykonczy¢ w zaleznosci od
materiatu na $cianie — grubosé 2-4 cm - projekt przewiduje wykonanie
szpalet w formie obramowek wewnetrznych wystawionych poza lico
sciany namin.1cm

Dach:

Drewniane elementy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi oraz
ogniochronnymi.

W celu zminimalizowania mostkow termicznych przy kominach
zaleca sie docieplenie ich wetng mineralng grubosci min. 10 cm
Projektowane sciany zewnetrzne nosne: szkieletgt. 15x5cm/
wetna skalna, catkowita szerokos¢ sciany: 29 cm

Projektowane sciany dziatowe:

Lekka konstrukcja szkieletowa, wykonczona ptytg g-k gr. 8 cm
Projektowane ocieplenie:

- Scian fundamentowych- pt. polistyrenu ekstrudowanego XPS, Ad <
0,035,gr.5cm

- Scian zewnetrznych — wetna skalna, Add < 0,035, gr. 15+ 5cm

- podtogi na gruncie — styropian EPS 150, Ad < 0,036, gr. 15 cm

- na stropie nad parterem — wetna skalna, gr. 20 cm (wt. akustyczne)
- ha stropie nad poddaszem - wetna skalna, Ad < 0,035, gr.2x15cm
Pokrycie dachu:

Blacha w rgbek stojacy

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej lub z tworzywa
sztucznego kolorem dopasowane do pokrycia dachu

Rynny dachowe @125

Rynny spustowe @ 100 lub 90

Na dachu zamontowac systemowe tapacze $niegu

PODLOGA NA GRUNCIE:

Warstwa wykonhczeniowa — wizualizacja wykonczenia powinna by¢
spoéjna z dotychczasowa ofertg osrodka —wizualizacja w zatgczeniu
do zapytania ofertowego. Link do strony osrodka Sosnie Gérne 37:
https://www.sosniegorne.pl/zdjecia/

Materiat: terakota lub panel

5 cm wylewka cementowa zbroj. siatkg z drutu @ 3/10 cm

0,2 mm warstwa ochronna np. folia budowlana PE tgczona na zaktad
min. 50 cm

15 cm styropian EPS 150




Warstwa slizgowa np. folia budowlana PE tgczona na zaktad min. 50
cm

Warstwa pozioma izolacji przeciwwilgociowej np. papa
termozgrzewalna

10 cm podbudowa - chudy beton (C8/10)

10 cm podsypka zwirowa stabilizowana mechanicznie

Grunt zasypowy stabilizowany mechanicznie

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

2,5 cm warstwa wykonczeniowa — wizualizacja wykonczenia powinna
by¢ spdjna z dotychczasowa ofertg osrodka — wizualizacja w
zatgczeniu do zapytania ofertowego. Link do strony osrodka Sosnie
Gérne 37: https://www.sosniegorne.pl/zdjecia/

Membrana paroprzepuszczalna

2,5 cm ptyta OSB

Konstrukcja stropu belki drewniane. Wypetnienie miedzy belki wetna
skalna gr. 20 cm

Paroizolacja

2 x ptyta farmacell gr. 1,25 cm lub 2 x ptyta g-k gr. 1,25 cm

Dach

Pokrycie dachu —blacha powlekana w rgbek stojacy

2,5 cm ptyta OSB

2,5 x5 cm kontrtaty

Folia paroprzepuszczalna

2 x 15 cm izolacja termiczna —wetna skalna (wypetnienie miedzy
konstrukcje dachu)

Paroizolacja

Ruszt drewniany lub metalowy

Ptyty GK-F

Zadaszenie

Hydroizolacja - membrana EPDM

Warstwa geowtdkniny

2,5 cm ptyta wiérowa wodoodporna

1-3 cm legar (z wyprofilowanym spadkiem 2%)

Konstrukcja balkonu belki drewniane

Ruszt z drewnianych listw / szczelina wentylacyjna

2 cm podbitka zadaszenie (deska elewacyjna)

Sciana fundamentowa

Folia kubetkowa

5 cm pt. z polistyrenu ekstrudowanego XPS
2 x masa bitumiczna

24 cm Sciana fundamentowa

Sciana zewnetrzna
0,5 cm blacha powlekana w rgbek stojgcy
1,5 cm ptyta OSB




3 cm ruszt z drewnianych listw / szczelina wentylacyjna
Wysokoparoprzepuszczalna membrana

15 cm wetna skalna

1,5 cm ptyta OSB

Paroizolacja —folia PE

5 cm wetna skalna

1,25 cm ptyta g-k

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie okreslone prawem budowlanym
uprawnienia.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i
posiadac¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami
dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak np.: certyfikat
znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, atest
higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp. lub rownowazne.

ELEWACIJA:

+2,85 m antresola,

+7,12 m kalenica

Zestawienie materiatéw elewacyjnych:

Sciana: blacha powlekana w rabek stojacy, kolor: popiel

Sciana: deska elewacyjna (uktad poziomy), kolor winchester

Okna i drzwi: stolarka drewniana / PCV, kolor popiel

Szklenie szktem przeziernym, kolor: popiel

W projekcie domu nie ma okien dachowych. W projekcie budynku jest

jedno okno od tazienki, jedno okno z boku naprzeciwko drzwi
wejsciowych, jedno od pokoju na gérze oraz okna tarasowe na catej
Scianie — zgodnie z wizualizacja.

Dach: blacha powlekana w rgbek stojacy, kolor: popiel

Rynny, rury spustowe oraz obrébka blacharska: tworzywo sztuczne
lub blacha powlekana, kolor popiel

Taras/stopien, ptyty kamienne np. granit ptomieniowany, kolor: jasny
szary

Zadaszenie: deska elewacyjna / okucie blacharskie kolor: winchester
/ popiel

Balustrada: szkto samonosne (hartowane bezpieczne), kolor:
bezbarwny

Wykonanie zgodnie z wizualizacjg osrodka Sosnie Gérne Resort &
Spa, zatgczong do zapytania ofertowego, link do strony osrodka
Sosnie Gorne 37: https://www.sosniegorne.pl/zdjecia/.

Wszystkie w/w parametry i cechy przedmiotu zamdwienia objete sa
klauzulg "lub rownowazne z uwzglednieniem w/w minimalnych
parametrow i cech towaru, stanowigcych kryteria stosowane w celu
oceny réwnowaznosci".



https://www.sosniegorne.pl/zdjecia/




