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Zatacznik nr 1
do Zapytania ofertowego
BK-3811-01/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
,Kompleksowa realizacja rejestracji i transmisji audiowizualnej wydarzen w ramach
V Miedzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura organizowanego
przez Opere Slaska w Bytomiu”

Termin realizacji zamoéwienia:
1) Transmisja i rejestracja: 9.10. - 13.10.2024 r.

2) Przekazanie zarejestrowanych materiatéw na nosniku: do dnia 18.10.2024 r.

Miejsce realizacji: Opera Slaska
ul. Moniuszki 21-23
41-902 Bytom

Kryteria oceny ofert: Cena: 100 %

Istotne warunki zaméwienia:

Przedmiot zamdwienia: Transmisja internetowa, rejestracja audiowizualna, realizacja dZwieku:

Kompleksowa realizacja transmisji internetowej na zywo oraz rejestracja materiatu audiowizualnego na nosniku
elektronicznym z V Miedzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura (dalej: Konkurs),
organizowanego przez Opere Slaska w Bytomiu

Zakres zamowienia obejmuje:
Kompleksowg realizacje rejestracji i transmisji audiowizualnej wydarzen w ramach Konkursu, w tym: transport,
montaz, obstuge, demontaz sprzetu niezbednego do transmisji audiowizualnej, rejestracji, realizacji dzwieku

Terminy transmisji:

9-10.10.2024 r. - Przestuchania Il etapu (w kazdym dniu audycja poranna i popotudniowa)
12.10.2024 r. - Przestuchania Ill etapu (audycja poranna i popotudniowa)

13.10.2024 r. godz. 18:00 — Koncert Laureatéw

Audycje poranne planowane sg na godz. 11:00 — 14:00
Audycje wieczorne Il etapu planowane sg na godz. 16:00 — 20:00
Audycja wieczorna lll etapu planowana jest na godz. 18:00 —21:00

Dodatkowo przed, pomiedzy i po kazdej audycji realizacja studia konkursowego — wywiaddéw z artystami,
realizatorami, uczestnikami

Realizacja obrazu:

Zadanie polega na realizacji obrazu ,na zywo" z co najmniej 6 (Il etap) i 10 (Il etap i Koncert Laureatéw)
profesjonalnych kamer wideo pracujgcych w standardzie 1080/50p z udziatem realizatora obrazu, operatoréw
kamer (min. 2 osoby Il etap, 3 osoby Il etap i 4 osoby Koncert Laureatéw), osoby czytajgcej partytury
wykonywanych utwordéw muzycznych oraz realizatora dzwieku.

Wymagania dotyczace wizji:

- Standard wizji 2D

- minimum 1080/50p

- wszystkie zrodtowe materiaty produkcyjne powinny byé nagrywane w natywnym formacie HD 1080/50p.
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- proporcje obrazu 16:9

- struktura prébek 4:2:2, nie mniej niz 8 bitow

- realizacja obrazu powinna odbywac sie w oparciu o cyfrowy mikser wizyjny pracujgcy w standardzie minimum
1080/50p. Sygnat z kamer powinien by¢ dostarczany do urzgdzenia miksujgcego za pomocy cyfrowych taczy
(HD-SDI, NDI, swiattowody).

Parametry sygnatu wizyjnego:

- sygnat wizji musi spetnia¢ zalecenia: EBU Tech 3299-E “High Definition (HD) Image Formats for Television
Production” i ITU-R BT.709-5 “Parameter values for the HDTV standards for production and international
programme exchange”.

- poziom odniesienia czerni 0 mV (0%), poziom odniesienia bieli 700 mV (100%)

- tolerancja dla komponentéw RGB -5%/+105%, poziom komponentow musi zawierac sie w zakresie od -35 mV
do 735 mV

- tolerancja dla YUV -1%/+103%, poziom luminancji musi zawierac sie w zakresie od -7 do 721 mV

- rejestracja obrazu powinna odbywac sie na no$niku elektronicznym w standardzie minimum 1080/50p.

Formaty plikdw:

Kontener

a) MXF (zgodnie z SMPTE 379-2004, SMPTE 377-2004, SMPTE 382M2007), Pattern — OP1a (zgodnie z SMPTE
378-2004)

b) Quick Time (MOV)

¢) MPEG-4 AVC / H.264

Kodek

a) Apple ProRes 4:2:2 preferowany strumien 185 Mbit/s, minimum 120 Mbit/s
b) Avid DNxHD preferowany strumieri 185 Mbit/s, minimum 120 Mb/s

¢) MPEG-4 AVC / H.264 minimum 75 Mb/s

d) Format danych audio (Endianness): Little

Wymagana organizacja pliku:

- kazda audycja powinna by¢ dostarczona jako pojedynczy plik

- poczatkiem audycji jest pierwsza ramka, a koricem audycji ostatnia ramka w pliku

- plik musi zawierac ciggty kod czasowy (Material Package-Time Code Track) zgodny z Rekomendacjg EBU R122
- audycja musi rozpoczynac sie od kodu czasowego 10:00:00:00

- deskryptor obrazu MXF musi zawiera¢ AFD (Automatic Format Description) zgodnie z SMPTE 2016-1 i SMPTE
2016-3

- kazda $ciezka LPCM audio powinna by¢ zgodna z SMPTE 382-2007 (MXF GC Element, WAV).

- metadane audio (jesli sg dostepne) powinny by¢ umieszczone zgodnie z SMPTE 2020

- plik nie moze zawierac sygnatow testowych ani dodatkowych ramek np. czerni przed i po audyc;ji.

Realizacja dZwieku:

- ustuga polega na realizacji dzwiekowej "na zywo" oraz rejestracji materiatu dzwiekowego w formacie
minimum PCM 24bit/48 kHz

- posiadanie niezbednego sprzetu w tym min. 8 systemdéw mikrofonowych Schoeps typu RC (lub réwnowazne)

- efektem koricowym nagrania ma by¢ wykonanie miksu o jakosSci niezbednej do transmisji internetowe] oraz
rejestracji audiowizualnej 1080/50p.

Wymagania dotyczace fonii:

Standard fonii

- Kodowanie LPCM

- Czestotliwos¢ prébkowania 48 kHz

- Rozdzielczo$é: co najmniej 24 bity/prébke
- Bez emfazy sygnatu
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Format fonii: stereo

- W nagranym materiale powinna by¢ zachowana prawidtowa synchronizacja obrazu i dzwieku. Sygnat foniczny
nie moze wyprzedzac sygnatu wizji o wiecej niz 20 ms i nie moze by¢ opdzniony wzgledem sygnatu wizji
o wiecej niz 40 ms.

- sygnat programowy powinien by¢ nagrany z poziomem gtosnosci (Target Level) -23 LUFS, mierzonym od
poczatku do korica audycji zgodnie z zaleceniem EBUR1282).

- maksymalny chwilowy poziom sygnatu ("True Peak”’) w kazdym z kanatéw nie moze przekracza¢ poziomu
-1 dBTP (LPCM i przed zakodowaniem w Dolby E).

- w przypadku kodowania sygnatu w Dolby E i pomiaru poziomu ,Dialogue Level” (metadana dialnorm),
przyrzady muszg spetnia¢ zalecenia ITU-R BS.1770-2 i EBU Tech 3341. Poziom ,Dialogue Level” musi
odpowiadac gtosnosci nagranej audycji znormalizowanej do wartosci -23 LUFS zgodnie z Zaleceniem EBUR128.

- wymaga sie, aby dynamika dzwieku audycji byta dostosowana do przekazu telewizyjnego.

- zaleca sie, aby zakres dynamiki audycji LRA (Loudness Range, pomiar EBU-R128) nie przekraczat 20 LU.

- zaleca sie, aby zgranie diwieku i kontrola koicowa byly wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumencie EBU-Tech 33433. Kalibracja kazdego gtosnika do poziomu SPL 73 dB (A) @-23LUFS, sygnat pink
noise 500 Hz-2 kHz.

Transmisja internetowa:

- ustuga polega na bezposredniej audiowizualnej transmisji internetowej w jakosci HDTV opartej na kanale
Youtube

- transmisja powinna opiera¢ sie o profesjonalne oprogramowanie kodujgce z zestawionym tgczem
internetowym o przepustowos$ci wysytania nie mniejszej niz 20 Mb/s.

- wszystkie transmitowane wystepy powinny by¢ jednoczesnie rejestrowane w formacie prowadzonej
transmisji

Transmisja dZwieku (dotyczy w szczegdlnosci transmisji internetowej):

- zapewnienie statego poziomu dZwieku wysokiej jakosci - bez przesteréw, bruméw etc. (kompresja, limitacja -
pasmowa)

- koniecznos$¢ posiadania odpowiedniego wyposazenia dodatkowego jak (separatory masy, splittery)

- mozliwo$é miksu dzwieku "na zywo"

- synchronizacja dzwieku z obrazem (wskazana powyzej)

Przygotowanie grafiki:

- ustuga polega na przygotowaniu grafiki stuzacej do identyfikacji utwordw i wykonawcow.

- obszar bezpieczny dla obrazu i grafiki (Action Safe Area i Graphics Safe Area) powinien by¢ zgodny
z zaleceniem EBU Recommendation R95 "Safe areas for 16:9 television production”.

Realizacja studia konkursowego:

Standard wizji i transmisji jak powyze;j.

Realizacja wizji przy uzyciu co najmniej 3 kamer + 2 operatorow

Bezprzewodowy system dzwiekowy nadawczo-odbiorczy z miniaturowymi mikrofonami przypinanymi
- 5 zestawoéw.

Bezprzewodowy dzwiekowy douszny system monitorowania - 2 zestawy.

Oswietlenie studyjne.

Warunkiem ztozenia oferty jest zapoznanie sie z trescig powyzszych wymagan.



