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Warszawa, dnia 12.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2024

1. ZAMAWIAJACY
MEVSPACE Sp. z 0.0., ul. Augustyna Locciego 33, 02-928 Warszawa;
2. POSTANOWIENIA OGOLNE

Zapytanie ofertowe dotyczace wyboru dostawcy z zastosowaniem zasady konkurencyjnosci dla
zamowienia dofinansowanego w ramach projektu nr FEMA.01.03-IP.01-02B0/24, pod nazwa
“Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci firmy Mevspace poprzez wdrozenie prac B+R”.
Postepowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi dotyczqcymi kwalifikowalnosci
wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus, Funduszu Spdjnosci i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata
2021-2027.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa zasilaczy awaryjnych UPS zgodnie z
wymaganiami wyspecyfikowanymi w dalszej czesci zapytania.

2. Przedmiot zamowienia wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien: (CPV) Kod: 31682530-4
- Awaryjne urzadzenia energetyczne, 31682100-1 - Skrzynki elektryczne

3. Specyfikacja zamowienia :

Przedmiotem zamodwienia jest sze$¢ (6) zasilaczy awaryjnych UPS wraz z osprzetem w
konfiguracji jak ponizej:

Dla potrzeb zasilania obiektu nalezy zastosowac zasilacz UPS (pracujacy w trybie podwadjnej
konwersji VFI-SS-111) o mocy 60kVA/60kW.

Parametry wejsciowe zasilacza UPS (zasilanie prostownika):

- nominalne napiecie zasilajgce: 380V AC / 400V AC / 415V AC
- tolerancja napiecia zasilajgcego: 138 - 485V AC

- czestotliwos$¢ 40Hz - 70Hz

- poziom harmonicznych pradu wejsciowego: <2,5%

Parametry wejsciowe zasilacza UPS (zasilanie toru bypass):

- nominalne napiecie zasilajgce: 380V AC / 400V AC / 415V AC

Strona1z7



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Mazowsza - Polska Unie Europejska

‘ Mazowsze.

serce Polski

- tolerancja napiecia zasilajgcego: - 45% + 25% AC
- czestotliwos$¢ 40Hz - 70Hz
- tolerancja czestotliwosci: 10%

Parametry wyjsciowe zasilacza UPS:

- nominalne napiecie: 380V AC / 400V AC / 415V AC
- wspotczynnik mocy PF=1

- poziom harmonicznych napiecia: <2%

- sprawnos¢ w trybie online: >96%

- sprawnos¢ w trybie ECO: 99%
- przecigzalno$é: £110% - 60 min, <125% - 10 min, £150% - 1 min

Parametry baterii:

- wymagana regulowana dtugo$¢ tancucha bateryjnego od 30 do 50 blokéw,

- czas autonomii: minimum 10 minut przy obcigzeniu 60kW,

- wymagane akumulatory ze ztgczami FRONT TERMINAL. Akumulatory w obudowie

trudnopalnej zgodnej z klasyfikacjg palnosci UL94 V-0. Do oferty nalezy dotaczy¢é wydruk z

kalkulatora producenta lub obliczenia zgodne z tabelg roztadowania baterii. Minimalne napiecie

odciecia 1,67V na cele baterii,

- akumulatory AGM / VRLA wykonane w technologii TPPL - Cienkie Ptyty z Czystego Otowiu.

Interfejsy komunikacyjne:

1.

Panel LCD (kolorowy) o przekatnej minimum 7 cali z wizualizacjg stanu pracy zasilacza
UPS na diagramie mimicznych oraz funkcja wyswietlania parametréw elektrycznych
systemu (napiecia we/wyj. prady we/wyj. czestotliwo$¢ we/wyj., obcigzenie w %, kW,
kVA). Wszystkie komunikaty wyswietlane w jezyku polskim

Porty komunikacji: R5232 (DB9), RS485, port pracy rownolegtej x 2, Slot karty SNMP
X2, port czujnika temp.,

Bezpotencjatowe wyjscia programowalne,

Interfejs wytacznika pozarowego EPO (NO/NC),

Karta SNMP z wielopoziomowym uwierzytelnianiem i portami komunikacyjnymi:
Ethernet, interfejsem czujnika stezenia mieszanki wybuchowej wodoru, interfejsem
czujnika temperatury i wilgotnosci. Wizualizacja mierzonych wartosci z czujnikéw
poprzez interfejs www karty SNMP.

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zamontowaé czujnik stezenia mieszanki
wybuchowej wodoru mogacego wydzieli¢ sie z baterii akumulatoréw podczas procesu
intensywnego tadowania baterii sygnalizujacy przekroczenie 20% i 40% dolnej granicy
wybuchowosci. Stany alarmowe czujnika (przekroczenie zaprogramowanych progéw
stezenia mieszanki wybuchowej wodoru, wymaganie kalibracji oraz awaria) beda
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wizualizowane w interfejsie www karty SNMP wraz z funkcjg powiadamiania email. Do
czujnika stezenia mieszanki wybuchowej wodoru nalezy dotaczy¢ Swiadectwo
wzorcowania wydane przez akredytowang na terenie UE placéwke.

Mozliwo$¢ doposazenia zasilacza UPS w czujnik temperatury i wilgotnosci otoczenia.
Pozostate parametry:

- maksymalne wymiary zasilacza UPS: szeroko$¢ 250 mm x wysokos$¢ 900 mm x gteboko$é 900
mm,

- zasilacz UPS wyposazony w funkcje Cold Start,

- praca réwnolegta N+X do 6 jednostek,

- UPS wyposazony w tadowarke baterii o pradzie tadowania min. 20A,

- wbudowany bypass mechaniczny i roztagcznik toru prostownika oraz wyijscia,

- dopuszczalny poziom hatasu z odlegtosci 1 m <55dB,

- obudowa zasilacza UPS wyposazona w koétka,

- filtr przeciwpytowy na froncie zasilacza UPS (filtr musi mie¢ mozliwos¢ swobodnego
demontazu/montazu w celu czyszczenia przez uzytkownika bez wzywania serwisu producenta
UPS).

W zakresie prac montazowych nalezy uwzglednié¢ wykonanie trasy kablowej z rozdzielni do UPS
(montaz jednostki w maksymalnej odlegtosci 5 metrow od rozdzielni).

Parametry (wartosci napieé¢, pradéw, harmonicznych, sprawnosci oraz czasu autonomii)
kompletnego systemu przed montazem nalezy zweryfikowaé w siedzibie dostawcy na terenie
Polski lub w miejscu montazu.

Nalezy dofaczy¢ certyfikaty potwierdzajace jakos¢ oferowanego sprzetu (zasilacza UPS, baterii)
ISO 9001 oraz ISO 14001 przyznane dla producentéw oferowanego sprzetu.

Zielone zamoéwienia publiczne:

Zgodnie z zasada uniwersalnego projektowania Zamawiajacy wymaga stosowania
komponentéw, ktére w trakcie eksploatacji bedg przyjazne dla Srodowiska, trwate oraz
charakteryzujace sie dtuga zywotnoscig. W zwigzku z tym dla baterii nalezy przyja¢ nastepujace
parametry:

Zastosowanie baterii o zywotnosci projektowej minimum 15 lat (klasyfikacja EUROBAT - Very
Long Life - powyzej 12 lat).

Gwarancja producenta baterii minimum 60 miesiecy dla pracy w temperaturze 25 stopni
Celsjusza i minimum 24 miesigce dla pracy w temperaturze 35 stopni Celsjusza.

Gwarancja:
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przegladami serwisowymi oraz pomiarami rezystancji wewnetrznej baterii.
SLA:

System UPS nalezy do systeméw krytycznych, ktére majg bezposredni wptyw na utrzymanie
podstawowej funkcjonalnosci serwerowni dlatego wymagane jest aby wykonawca zachowat
nastepujace parametry SLA:

- czas reakcji: 12 godzin (liczony od zgtoszenia awarii do przyjazdu technikow na obiekt)

- czas naprawy: 24 godziny (liczony od zgtoszenia awarii, polegajacy na przywroceniu petnej
funkcjonalnosci systemu UPS poprzez naprawe lub montaz urzadzenia zastepczego o
parametrach nie gorszych parametrach niz urzadzenie ktére ulegto awarii).

Wykonawca zapewni Zamawiajgacemu obstuge serwisowa w trybie 24/7/365 na czas trwania
okresu gwarancji producenta.

Zgtoszenia serwisowe muszg by¢é przyjmowane przez BOK/CallCenter Wykonawcy w
nastepujacej formie:

- Telefonicznie na wskazany w umowie numer telefonu.

- Za pomocg poczty elektronicznej na wskazany w umowie adres e-mail.

- Zgtoszenia bedg przyjmowane przez Wykonawce wytacznie od oséb wskazanych przez
Zamawiajacego.

4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy dopuszcza realizacje zamowienia w etapach i harmonogramie ustalonym
przez Zamawiajacego.

7. Termin realizacji catego zamodwienia: w terminie do 31.03.2025.

4. WYKLUCZENIA Z UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. W celu unikniecia konfliktu intereséw zaméwienie bedace przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego nie moze by¢ udzielone podmiotom powigzanym z Zamawiajacym
osobowo lub kapitatowo, tym samym z miejsca takie podmioty podlegajg wykluczeniu z
udziatu w postepowaniu.

2. Przez powiagzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajagcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci
zZwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawca, polegajace w szczegblnosci na:
= uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,
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= petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

= pozostawaniu w zwigzku matzenskim albo we wspdlnym pozyciu, w stosunku
pokrewiehAstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do oferty osSwiadczenie o braku w/w powigzan
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania norm i standardéw dla Dostawcow
stawianym przez MEVSPACE zgodnie z dokumentem , Regulaminem i Procedurq Wyboru
Dostawcow Zgodnie z Zasadami Zréwnowazonego Rozwoju oraz Politykg ESG”
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiagzany jest dotaczyé do oferty oswiadczenie o zgodnosci i stosowaniu
standardéw dla Dostawcéw stawianym przez Zamawiajgcego wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spetnia - nie spetnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostaty
dotaczone do oferty i czy spetniajg okreslone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
ktoregokolwiek z wymaganych oswiadczen lub dokumentéw lub zamieszczenie ich w
niewtasciwej formie Iub niezgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zapytaniu
ofertowym, bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

5. KRYTERIA WYBORU OFERT

Oferta kazdego Wykonawcy, ktéry spetni warunki udziatu w postepowaniu zostanie
nastepnie oceniona wg. nastepujacych kryteriow:

Cena netto - 100%

1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzgledniaé wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowac wszelkie koszty zwigzane
z terminowym i prawidtowym wykonaniem zlecenia.

2. Cena moze by¢ tylko jedna, nie dopuszcza sie wariantowosci cen. Wszelkie upusty,
rabaty, winny by¢ od razu ujete w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena byta ceng
ostateczna, bez koniecznosci dokonywania przez Zamawiajacego przeliczen i innych
dziatan w celu jej okreslenia.

6. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
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niniejszego zapytania ofertowego, w jezyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,

wypetniajac niescieralnym atramentem lub dtugopisem, maszynowo lub komputerowo.

Oferta powinna byé podpisana przez Wykonawce lub osobe upowazniong do

reprezentowania Wykonawcy (dotyczy rowniez ofert wysytanych drogg mailowa).

. Do Formularza ofertowego stanowigcego Zatacznik nr 1 nalezy dotaczyc¢:

= Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym stanowiace Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego;

= Os$wiadczenie o zgodnosci i stosowaniu standardéw dla Dostawcéw stawianym przez
Zamawiajacego stanowiace Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego;

. MIEJSCE | TERMIN ZLOZENIA OFERTY

Oferte zgodna z zataczonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym nalezy
ztozy¢ w terminie do dnia 16.12.2024 godzina 12:00

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferte  nalezy ztozy¢ za  posrednictwem  systemu teleinformatycznego
bazakonkurencyjnosci.gov.pl, oferty ztozone poza systemem nie beda podlegaty
rozpatrzeniu.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s3 pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiajgcy dopuszcza przekazywanie
dokumentéw i informacji w formie elektronicznej poprzez system teleinformatyczny
bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Adam Ochmanski, tel. 22 100 41 44,
adam.ochmanski@mevspace.com.

. POZOSTALE INFORMACIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wszystkich
Oferentéw, ktorych Oferty zostaty ztozone w terminie i nie zostaty wykluczone
z postepowania. Dodatkowo informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona
na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl . Jezeli Oferent, ktérego oferta zostata wybrana,
uchyli sie od podpisania umowy, Zamawiajgcy moze wybra¢ kolejng oferte
najkorzystniejszg spos$rdéd ztozonych ofert bez koniecznosci ponownego stosowania
procedury wyboru.

W przypadku, gdy Oferent ktérego oferta zostata oceniona najwyzej ztozy oferte
czesciowy, Zamawiajacy moze wybraé kolejna oferte najkorzystniejszg sposréd ztozonych
ofert bez koniecznosci ponownego stosowania procedury wyboru.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjowania ceny z Wykonawca, ktoéry ztozy
wazng najkorzystniejsza oferte w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budzet,
ktorym dysponuje Zamawiajacy, ktéry jest przeznaczony na sprzet, bedacy przedmiotem
zamoéwienia. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim
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nie przyniosg efektu, Zamawiajacy zastrzega prawo podjecia negocjacji z kolejnymi
Wykonawcami, ktorzy ztozyli najkorzystniejsze oferty.

W przypadku uzyskania przez dwéch lub wiecej Wykonawcéw takiej samej liczby punktow
decyduje kolejnos¢ sktadania ofert.

Zlecajacy podpisze z Wykonawca umowe na realizacje ustugi po upublicznieniu wynikéw
postepowania. Umowa zawierata bedzie wszystkie warunki okre$lone w postepowaniu.
Wszelkie zmiany umowy bedg mozliwe w drodze negocjacji, ale bez zmiany zadnego

z warunkéw udziatu w postepowaniu (tj. kryteriow).

Oferenci nie sg uprawnieni do wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami pienieznymi

i niepienieznymi wobec Zamawiajgcego w zwiazku z niniejszym Zapytaniem ofertowym,

w tym z tytutu poniesionych przez nich kosztéw przygotowania oferty lub ewentualnych
szkdd, w szczegblnosci w przypadku odstgpienia przez nich od postepowania lub wyboru
innego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zlecajacy moze udzieli¢ Wykonawcy wytonionemu w trybie zasady konkurencyjnosci
zamoOwien publicznych uzupetniajacych, w wysokosci nieprzekraczajacej 50% wartosci
zlecenia publicznego okreslonej w umowie zawartej z wykonawca, o ile te zlecenia
publiczne sg zgodne z przedmiotem zlecenia publicznego podstawowego.

10. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajagcym

Zatacznik nr 3 - OSwiadczenie o zgodnosci i stosowaniu standardéw dla Dostawcéw
stawianym przez Zamawiajacego

Podpisany elektronicznie przez
[ Adam Ochmanski
Uchame A 12.11.2024
16:17:24 +01'00'
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