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Warszawa, dnia 12.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2024

1. ZAMAWIAJACY
MEVSPACE Sp. z 0.0., ul. Augustyna Locciego 33, 02-928 Warszawa;
2. POSTANOWIENIA OGOLNE

Zapytanie ofertowe dotyczace wyboru dostawcy z zastosowaniem zasady konkurencyjnosci dla
zamowienia dofinansowanego w ramach projektu nr FEMA.01.03-IP.01-02B0/24, pod nazwa
“Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci firmy Mevspace poprzez wdrozenie prac B+R”.
Postepowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi dotyczqcymi kwalifikowalnosci
wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus, Funduszu Spdjnosci i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata
2021-2027.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa routeréow sieciowych zgodnie z wymaganiami
wyspecyfikowanymi w dalszej czesci zapytania.

2. Przedmiot zamowienia wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien: (CPV) Kod: 32413100-2
- Routery sieciowe

3. Specyfikacja zamowienia :

Przedmiotem zamoéwienia s3 dwa (2) routery sieciowe wraz z osprzetem w konfiguracji
jak ponizej:

1. Router musi by¢ dedykowanym urzadzeniem sieciowym o wysokosci nie wiekszej
jak 2U przystosowanym do montowania w szafie rack. Gtebokos$¢ urzadzenia nie
moze by¢ wieksza niz 610mm.

2. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wymienne w trakcie pracy zasilacze oraz
wentylatory. Router musi umozliwia¢ prace przy wykorzystaniu zasilaczy typu AC
(prad zmienny od 100V do 240V).

3. Zarzadzanie i konfiguracja routera przez administratorow musi by¢ realizowana
przez modut kontrolny. System operacyjny routera musi by¢ instalowany i
uruchamiany na module kontrolnym. Modut kontrolny musi odpowiadac¢ ze
sterowanie i monitorowanie pracy komponentéw urzadzenia. Ruch tranzytowy
uzytkownikéow przechodzacy przez router nie moze by¢ przesytany przez modut
kontrolny. Modut kontrolny musi by¢ wyposazony w co najmniej 128 GB pamieci
RAM oraz dwa dyski SSD o pojemnosci minimum 200GB kazdy. Urzadzenie musi
posiadac slot USB przeznaczony do podtaczenia dodatkowego nosnika danych. Musi
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by¢ dostepna opcja uruchomienia systemu operacyjnego routera bezposrednio z
nos$nika danych podtaczonego do slotu USB.

System operacyjny routera musi posiada¢ budowe modutowg (moduty muszg
dziata¢ w odseparowanych obszarach pamieci) i zapewnia¢ catkowita separacje
ptaszczyzny kontrolnej od ptaszczyzny przetwarzania ruchu uzytkownikéw, m.in.
modut routingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras routingu i zarzadzanie
urzadzenia musi by¢ oddzielony od modutu przekazywania pakietow,
odpowiedzialnego za przetaczanie pakietow pomiedzy segmentami sieci
obstugiwanymi przez urzadzenie. Obstuga ruchu tranzytowego uzytkownikéw musi
by¢ realizowana sprzetowo.

Router musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji redundantnego modutu kontrolnego.

Modut kontrolny musi posiada¢ mechanizm chronigcy system operacyjny przed
niedozwolonymi modyfikacjami (tzw. Secure boot).

Router musi posiada¢ co najmniej 4 sloty na karty rozszerzen. Sloty muszg
umozliwia¢ instalacje modutéw kontrolnych oraz kart liniowych z interfejsami. Musi
istnie¢ mozliwo$¢ wyboru konfiguracji sprzetowej urzadzenia tzn. jeden modut
kontrolny oraz 3 karty liniowe lub 2 moduty kontrolne i 2 karty liniowe.

Maksymalna przepustowo$¢ urzadzenia liczona jako suma przepustowosci
wszystkich mozliwych do zainstalowania kart liniowych musi wynosi¢ co najmniej
4.8 Tbps full duplex.

Karta liniowa musi posiada¢ wydajnos¢ co najmniej 1.6Tbps full duplex i byc¢
wyposazona w 16 interfejséw 100Gbps.

Karta musi obstugiwaé rowniez co najmniej cztery interfejsy 400Gbps
konfigurowanych zamiennie w miejsce interfejsow 100Gbps.

Kazdy z szesnastu interfejséw karty liniowej musi obstugiwaé potaczenia 10 i
25Gbps np. z wykorzystaniem adaptera fizycznego.

Interfejsy karty liniowej muszg obstugiwaé potgczenia typu break-out 4x10Gbps
oraz 4x25Gbps a takze potaczenia 40Gbps. Dopuszcza sie rozwigzanie, w ktorym
port sasiadujqcy do portu realizujgcego potaczenie 40Gbps lub break-out pozostaje
nieaktywny/nie mozliwy do uzycia.

Wymagane jest dostarczenie urzgdzenia z jedng kartg liniowg opisang powyzej.
Jezeli karta liniowa do dziatania wymaga licencji na przepustowos¢, to musi zostac
dostarczona z odpowiednimi licencjami umozliwiajagcymi obstuge petnej
przepustowosci karty, czyli 1600 Gbps.

Urzadzenie musi wspierac¢ nastepujace moduty:

1. QSFP56-DD 400Gbps: 400G-LR4-10, 400G-FR4, 400G-DR4, 400G-ZR oraz
kable DAC/AQC o dtugosciach od 1 do 30metrow.

2.  QSFP28 100Gbps: 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-CWDM,
100GBASE-D, 100GBASE-FR, 100GBASE-LR, 100GBASE-ZR4 oraz kable
DAC/AOC o dtugosciach od 1 do 30 metrow.

3. QSFP+ 40Gbps: 4x10GE-SR, 40GBASE-SR, 40GBASE-ER4, 40GBASE-LX4
oraz kable DAC/AOC o dtugosciach od 1 do 30metrow.

4. SFP+ 25Gbps: 25G-SR, 25G-LR kable DAC/AOC o dtugosciach od 1 do 30
metrow.

5. SFP+ 10Gbps: 10GE-SR, 10GE-LR, 10GE-ER, 10GE-ZR, BX10D-IT, BX10U-
IT, DWDM-IT oraz kable DAC/AOC o dtugosciach od 1 do 30metréw.
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Router musi obstugiwa¢ ramki Jumbo o wielkosci 16 000 bajtéw.

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ uruchomienia MACsec na interfejsach 100 oraz
400Gbps. Jezeli funkcja wymaga licencji, nie jest wymagane jej dostarczenie w
ramach niniejszego postepowania.

Urzadzenie musi obstugiwac¢ w sprzecie ruting IPv4, IPv6 oraz MPLS.

Urzadzenie musi obstugiwac ruting statyczny IPv4 oraz ruting dynamiczny IPv4 - co
najmniej dla protokotow rutingu OSPF, IS-IS i BGP.

Urzadzenie musi obstugiwac ruting statyczny IPv6 oraz ruting dynamiczny IPv6 - co
najmniej dla protokotow rutingu OSPF, IS-IS i BGP.

Router musi obstugiwaé nie mniej niz 100 miliondw wpiséw IPv4 i IPv6 w tablicy
rutingu modutu kontrolnego (RIB) oraz 12 miliondw wpiséw IPv4 lub IPv6 w
tablicach sprzetowych (FIB). Dodatkowo urzadzenie musi obstugiwaé nie mniej niz
1 milion wpisow MAC w tablicach sprzetowych.

Router musi obstugiwa¢ mechanizm tworzenia wirtualnych routeréw (instancji
routingu, VRF) umozliwiajacych routing pakietdw w oparciu o niezalezne tablice
routingu. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos$c¢ obstugi nie mniej niz 8000 takich
wirtualnych routeréw.

Router musi obstugiwa¢ protokét redundancji VRRP.
Router musi obstugiwa¢ mechanizm BFD, micro BFD oraz multihop BFD.
Mechanizm BFD musi by¢ obstugiwany dla IPv4, IPv6 oraz MPLS LSP.

Mechanizm BFD musi by¢ obstugiwany na interfejsach zagregowanych
(LAG/Portchannel).

Urzadzenie musi posiadac funkcje filtrowania ruchu wchodzacego i wychodzacego z
wszystkich interfejsow. Filtrowanie ruchu musi odbywac sie co najmniej na
podstawie adresow MAC, IPv4 i IPv6. Router musi obstugiwac nie mniej niz 256 000
wpiséw w regutach filtrowania ruchu. Wiaczenie filtrowania nie moze powodowac
degradacji wydajnosci urzadzenia, tzn. musi by¢ realizowane sprzetowo w
specjalizowanych uktadach.

Router musi obstugiwaé protokét SNMP w wersjach 1, 2 i 3. Router musi
udostepnia¢ za pomocg protokotu SNMP co najmniej 64 bitowe liczniki ramek i
bajtow wystanych i odebranych na poszczegdlnych interfejsach tranzytowych.
Router musi udostepnia¢ za pomocag protokotu SNMP liczniki odebranych ramek
zawierajacych btedy na poszczegdlnych interfejsach tranzytowych. Router musi
udostepnia¢ za pomoca CLI liczniki ramek wystanych, odebranych oraz
zawierajacych btedy na poszczegdélnych interfejsach tranzytowych. Ponadto po
SNMP muszg by¢ dostepne liczniki pakietéw i bajtow przechwyconych przez
poszczegdlne filtry ruchu (ACL).

Router musi posiada¢ mechanizmy pozwalajace na ograniczanie pasma dla ruchu
wyjsciowego i wejsciowego na wszystkich interfejsach tranzytowych (z
uwzglednieniem filtrow ruchu - ACL) oraz dla poszczegdlnych sieci VLAN.

Router musi posiada¢ mechanizmy klasyfikowania ruchu, jego filtrowania oraz
znakowania w oparciu co najmniej 802.1p, DSCP, ToS, MPLS EXP na wszystkich
portach tranzytowych oraz dla poszczegdlnych sieci VLAN. Znakowanie pakietow
musi by¢ wykonywane rowniez przez tri-colored policer.

Urzadzenie musi wykonywac shaping lub policing ruchu per port.

Urzadzenie musi obstugiwac¢ hierarchical QoS (HQoS).
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32. Router musi obstugiwa¢ co najmniej 8 kolejek wyjsciowych dla kazdego portu
tranzytowego.
33.  Urzadzenie musi obstugiwacé nastepujace mechanizmy kolejkowania pakietéw:

1. Strict
2. DWRR
3. WFQ

34. Router musi mie¢ mozliwos¢ sprzetowego tunelowania ruchu przy pomocy
protokotdw GRE, IP-IP, MPLS, MPLS over UDP oraz VXLAN.

35. Router musi obstugiwa¢ ruch IP multicast — w zakresie co najmniej protokotow
IGMP (wersje 1, 2, 3) oraz PIM-SM.

36. Na wszystkich interfejsach przeznaczonych do obstugi ruchu tranzytowego
urzadzenia musi obstugiwacé ustugi MPLS - nie mniej niz L2 VPN, VPLS (oparte o
LDP i BGP), EVPN MPLS, EVPN VXLAN oraz BGP/MPLS VPN (L3 VPN).

37.  Router musi obstugiwac nie mniej niz 8000 sieci VPLS.

38. Router musi posiada¢ mozliwo$¢ obstugi 8 000 VRF (np. na potrzeby L3 VPN).
Router musi zosta¢ dostarczony z licencjg pozwalajgca na uruchomienie co najmniej
32 MPLS L3VPN.

39.  Router musi obstugiwac co najmniej 8 NG-MVPN.

40. Dla L2 VPN oraz VPLS musi by¢ obstugiwany multihoming.

41. Dla EVPN MPLS oraz EVPN MPLS musi by¢ obstugiwany mechanizm active active
multihoming.

42. Router musi obstugiwac protokoty transportu MPLS takie jak LDP, RSVP-TE, SR-TE.

43. Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizmy Fast Reroute, node protection oraz link
protection.

44. Router musi posiada¢ mozliwos¢ uruchomienia mechanizmu DiffServ Traffic
Engineering w celu przekierowania ruchu nalezacego do réznych klas obstugi ruchu
na rozne sciezki MPLS.

45. Router musi obstugiwac¢ ruch multicast w IPVPN wedtug draft-rosen-vpn-mcast-
08.txt.

46. W ramach IPVPN ruch multicast musi by¢ obstugiwany wykorzystujac sygnalizacje
BGP oraz w zakresie transportu MPLS point-to-multipoint wediug draft-ietf-I3vpn-
2547bis-mcast-bgp-03.txt, draft draft-ietf-13vpn-2547bis-mcast-02.txt,
Requirements for Multicast in Layer 3 Provider-Provisioned Virtual Private Networks
(PPVPNs) RFC4834 oraz draft-ietf-13vpn-mvpn-considerations-01

47. Urzadzenie musi obstugiwac sieci VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q. Urzadzenie musi
pozwala¢ na skonfigurowanie i uruchomienie nie mniej niz 4094 sieci VLAN
jednoczesnie.

48. Urzadzenie musi obstugiwa¢ mechanizm Q-in-Q wiacznie z funkcjg terminowania
wewnetrznych sieci VLAN na interfejsach warstwy trzeciej.

49.  Urzadzenie musi obstugiwa¢ funkcje Layer 2 Protocol Tunneling.

50. Urzadzenie musi obstugiwac protokoty Spanning Tree - zgodnie z co najmniej IEEE
802.1d, 802.1w i 802.1s.

51. Ramki BPDU pomiedzy sieciami VLAN musza by¢ przenoszone przez urzadzenie
réowniez w trybie MPLS/VPLS.
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53.  Router musi by¢ zarzadzany poprzez tekstowy interfejs linii komend (CLI) dostepny
po porcie konsoli, oraz protokdt Telnet i SSH dostepny przez interfejs do
zarzadzania out-of-band oraz dowolny interfejs tranzytowy. Router musi posiadac
funkcje wspotpracy z zewnetrznymi serwerami AAA RADIUS (RFC 2138, RFC 2139)
oraz TACACS+ (RFC 1492).

54.  Router musi posiadac¢ funkcje ochrony modutu zarzadzania przed atakami DoS.

Czesci zapasowe:

Zamawiajacy wymaga jednej dodatkowej karty liniowej traktowanej identycznej jak karty
podstawowe, jako czesc¢ zapasowa (spare) na wypadek awarii. Karta zostanie dostarczona
wraz z routerami.

Zielone zamowienia publiczne:

Zgodnie z zasada uniwersalnego projektowania Zamawiajagcy wymaga stosowania
komponentéw, ktére w trakcie eksploatacji beda przyjazne dla $rodowiska, trwate oraz
charakteryzujace sie dtuga zywotnoscig oraz niskim zuzyciem energii. W zwigzku z tym dla
routeréw nalezy przyja¢ nastepujace parametry:

* maksymalny pobér pradu dla urzadzenia w konfiguracji maksymalnej przepustowosci
liczonej jako suma przepustowosci wszystkich mozliwych do zainstalowania kart
liniowych, ktéra wynosi co najmniej 4.8 Tbps full duplex wyniesie nie wiecej jak 1520
Wat dla warunkéw pracy w Centrum Danych przy temperaturze 25stC.

Gwarancja i wsparcie:
Zamawiajacy wymaga gwarancji 60 miesiecznej na caty dostarczony sprzet.

Wraz z urzadzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej waznej przez okres 60
miesiecy. Opieka musi zawiera¢ wsparcie techniczne $wiadczone telefonicznie oraz poczta
elektroniczng przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzetu, wymiane uszkodzonego
sprzetu w trybie NBD (nastepnego dnia roboczego), dostep do nowych wersji oprogramowania,
a takze dostep do baz wiedzy, przewodnikdw konfiguracyjnych i narzedzi diagnostycznych.

Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszg by¢ dostepne w Polsce. Ustugi te
$wiadczone byé musza w jezyku polskim.

Wymagane jest takze zapewnienie 24 godzin szkolenia z zakresu konfiguracji i zarzadzania
urzadzenia. Szkolenie musi by¢ przeprowadzone dla 4 oséb w jezyku polskim.

4. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zaméwienia.
5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
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6. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zamowienia w etapach i harmonogramie ustalonym
przez Zamawiajacego.
7. Termin realizacji catego zaméwienia: w terminie do 31.03.2025.

4. WYKLUCZENIA Z UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. W celu unikniecia konfliktu intereséw zamoéwienie bedace przedmiotem niniejszego
zapytania ofertowego nie moze by¢ udzielone podmiotom powigzanym z Zamawiajacym
osobowo lub kapitatowo, tym samym z miejsca takie podmioty podlegaja wykluczeniu z
udziatu w postepowaniu.
2. Przez powiazania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego lub osobami wykonujagcymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci
zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawca, polegajace w szczegblnosci na:
= uczestniczeniu w spoétce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spotki osobowej,
= posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akcji,
= petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika,

= pozostawaniu w zwigzku matzenskim albo we wspdolnym pozyciu, w stosunku
pokrewiehAstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do oferty osSwiadczenie o braku w/w powigzan
wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania norm i standardéw dla Dostawcow
stawianym przez MEVSPACE zgodnie z dokumentem , Regulaminem i Procedurg Wyboru
Dostawcow Zgodnie z Zasadami Zrownowazonego Rozwoju oraz Politykg ESG”
stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiazany jest dotgczy¢ do oferty oswiadczenie o zgodnosci i stosowaniu
standardéw dla Dostawcow stawianym przez Zamawiajacego wedtug wzoru stanowiacego
Zatacznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spetnia - nie spetnia, tj. zgodnie z zasada, czy dokumenty zostaty
dotfaczone do oferty i czy spetniajg okreSlone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
ktéregokolwiek z wymaganych o$wiadczen lub dokumentéw lub zamieszczenie ich w
niewtasciwej formie Iub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu
ofertowym, bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.
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Oferta kazdego Wykonawcy, ktéry spetni warunki udziatu w postepowaniu zostanie
nastepnie oceniona wg. nastepujacych kryteriéw:

Cena netto - 100%

1. Podana w ofercie cena musi by¢é wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowac wszelkie koszty zwigzane
z terminowym i prawidtowym wykonaniem zlecenia.

2. Cena moze by¢ tylko jedna, nie dopuszcza sie wariantowosci cen. Wszelkie upusty,
rabaty, winny by¢ od razu ujete w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena byta ceng
ostateczna, bez koniecznosci dokonywania przez Zamawiajgcego przeliczen i innych
dziatan w celu jej okreélenia.

6. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte sporzadzi¢ nalezy na druku "Formularz ofertowy", stanowigcym Zatacznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, w jezyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,
wypetniajac niescieralnym atramentem lub dtugopisem, maszynowo lub komputerowo.
Oferta powinna by¢ podpisana przez Wykonawce lub osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy.

2. Do Formularza ofertowego stanowigcego Zatacznik nr 1 nalezy dotaczyc¢:

= Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym stanowiace Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego;

= Oswiadczenie o zgodnosci i stosowaniu standardéw dla Dostawcéw stawianym przez
Zamawiajacego stanowigce Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego;

7. MIEJSCE | TERMIN ZEOZENIA OFERTY

1. Oferte zgodna z zataczonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym nalezy
ztozy¢ w terminie do dnia 16.12.2024 godzina 12:00
Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

Oferte nalezy ztozy¢ za  posSrednictwem  systemu  teleinformatycznego
bazakonkurencyjnosci.gov.pl, oferty ztozone poza systemem nie bedg podlegaty
rozpatrzeniu.

4. OsSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sg pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie
dokumentéw i informacji w formie elektronicznej poprzez system teleinformatyczny
bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
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Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Adam Ochmanski, tel. 22 100 41 44,
adam.ochmanski@mevspace.com.

8. POZOSTALE INFORMACIJE

1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wszystkich
Oferentéw, ktorych Oferty zostaty ztozone w terminie i nie zostaty wykluczone
z postepowania. Dodatkowo informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona
na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl . Jezeli Oferent, ktérego oferta zostata wybrana,
uchyli sie od podpisania umowy, Zamawiajagcy moze wybra¢ kolejng oferte
najkorzystniejszg spos$réd ztozonych ofert bez koniecznosci ponownego stosowania
procedury wyboru.

W przypadku, gdy Oferent ktoérego oferta zostata oceniona najwyzej ztozy oferte
czesciowg, Zamawiajgcy moze wybraé kolejng oferte najkorzystniejszg sposréd ztozonych
ofert bez koniecznosci ponownego stosowania procedury wyboru.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ negocjowania ceny z Wykonawca, ktéry ztozy
wazna najkorzystniejszg oferte w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budzet, ktérym
dysponuje Zamawiajacy, ktéry jest przeznaczony na sprzet, bedacy przedmiotem
zamowienia. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie
przyniosg efektu, Zamawiajgcy zastrzega prawo podjecia negocjacji z kolejnymi
Wykonawcami, ktérzy ztozyli najkorzystniejsze oferty.

W przypadku uzyskania przez dwéch lub wiecej Wykonawcéw takiej samej liczby punktéw
decyduje kolejno$¢ sktadania ofert.

Zlecajacy podpisze z Wykonawcg umowe na realizacje ustugi po upublicznieniu wynikéw
postepowania. Umowa zawierata bedzie wszystkie warunki okreslone w postepowaniu.
Wszelkie zmiany umowy beda mozliwe w drodze negocjacji, ale bez zmiany zadnego
z warunkéw udziatu w postepowaniu (tj. kryteriow).

Oferenci nie sg uprawnieni do wystepowania z jakimikolwiek roszczeniami pienieznymi
i niepienieznymi wobec Zamawiajgcego w zwigzku z niniejszym Zapytaniem ofertowym,
w tym z tytutu poniesionych przez nich kosztéw przygotowania oferty lub ewentualnych
szkéd, w szczegolnosci w przypadku odstgpienia przez nich od postepowania lub wyboru
innego Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zlecajacy moze udzieli¢ Wykonawcy wytonionemu w trybie zasady konkurencyjnosci
zamoéwien publicznych uzupetniajgcych, w wysokosci nieprzekraczajacej 50% wartosci
zlecenia publicznego okreslonej w umowie zawartej z wykonawca, o ile te zlecenia
publiczne s3 zgodne z przedmiotem zlecenia publicznego podstawowego.

Strona8z9



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

E dla Mazowsza - Polska Unie Europejska
10. WYKAZ ZAI:ACZNIKéW

‘ Mazowsze.

serce Polski

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajagcym

Zatacznik nr 3 - Regulamin i Procedura Wyboru Dostawcow Zgodnie z Zasadami
Zrownowazonego Rozwoju oraz Politykg ESG

Zatacznik nr 4 - OSwiadczenie o zgodnosci i stosowaniu standardéw dla Dostawcow
stawianym przez Zamawiajacego

Podpisany elektronicznie przez
: / Adam Ochmanski
I b me AL 12.11.2024
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