zatgcznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamowien publicznych o wartosci mniejszej niz 130 000,00 ztotych
ZSSam. 2.26.261/ 12 /2024

GMINA MIASTO RZESZOW Rzeszdw, dnia 26.09.2024 r.

Zespaot Szkét Samochodowych

ul. Warszawska 26 A; 35-205 Rzeszow

Tel. 17/748 23 00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Doktadna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiajgcy Gmina Miasto Rzeszédw — Zespdt Szkdt Samochodowych w Rzeszowie zaprasza do ztozenia

ofert na: Dostawa skanera 3D w celu wyposazenia pracowni zawodowej PKM w ramach realizacji projektu

pn. ,Kwalifikacje zawodowe drogg do sukcesu” o numerze FEPK.07.13-1P.01-005/23 realizowanego w

ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Zakres interwencji PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitat ludzki gotowy do zmian, DZIALANIE 07.13 Szkolnictwo

zawodowe wspotfinansowanego przez Europejski Fundusz Spoteczny Plus i budzetu panstwa.

1. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa skanera 3D zgodnie ze wskazanymi parametrami urzadzenia w

celu wyposazenia pracowni zawodowej PKM w ramach realizacji projektu pn. ,Kwalifikacje zawodowe

drogg do sukcesu” o numerze FEPK.07.13-1P.01-005/23 realizowanego w ramach programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Kod: 39162100-6, Petna nazwa: Pomoce dydaktyczne

Lp Parametry jakie ma spetnia¢ urzadzenie llos¢
1 Reczny skaner 1 szt
3D do | WYKAZ ZASADNICZYCH ELEMENTOW SKtADOWYCH:
rejestracji oraz | - skaner,
taczenia - zasilacz,
skanéw w | - przewdd tgczacy z komputerem,
czasie - oprogramowanie z 20 szt. licencjami dozywotnimi dla szkoty.
rzeczywistym, z | e reczny, mobilny skaner z mozliwoscig pracy na baterii
mozliwoscig . mozliwos¢ skanowania (tgczenia klatek skanu) na
rejestrowania podstawie samej geometrii oraz geometrii i tekstury skanowanego
tekstury. obiektu (w celu zwiekszenia doktadnosci, szybkosci skanowania
oraz zachowania informacji o kolorach skanowanych obiektéw) w
czasie rzeczywistym bez uzycia dodatkowych znacznikow
. mozliwos¢ skanowania ze znacznikami z opcja
automatycznego usuwania tych znacznikdw




. mozliwos¢ pracy z dodatkowym zestawem do
fotogrametrii w celu zwiekszenia doktadnosci i przyspieszenia
procesu skanowania

. mozliwos¢ sparowania oprogramowania skanera z
automatycznym stolikiem obrotowym, ktéry w trakcie utraty
sledzenia skanowanego obiektu automatycznie powraca do
ostatniej poprawnie przechwyconej pozycji

. czestotliwos$é przechwytywania klatek video nie mniejsza
niz 15 fps

. mozliwos¢ (opcja) skanowania i obrébki chmury punktéw z
wykorzystaniem algorytmdéw sztucznej inteligencji)

. mozliwos¢ ustawiania gestosci punktéw wzgledem
surowych danych dla algorytmdéw sztucznej inteligencji oraz
czutosci algorytmow

. rozdzielczo$¢ 3D nie gorsza niz 0,25 mm
. doktadnos¢ wyznaczenia punktu 3D nie gorsza niz 0,1 mm
. gtebia widzenia detalu (zakres odlegtosci skanera od

skanowanego obiektu): najmniejsza odlegtos¢ w ktérej skaner
widzi detal nie mniejsza niz 40 cm, maksymalna odlegtos$¢ nie
wieksza niz 100 cm

. doktadno$¢ 3D na dystansie nie gorsza niz 0.3mm/m

. mozliwosc¢ rejestrowania tekstury

. rozdzielczos$¢ tekstury nie mniejsza niz 1,3 Mpx

. gtebia koloru nie gorsza niz 24 bpp

. zrédto Swiatta — Lampa LED (nie laser), Swiatto biate

. technologia skanowania — swiatto strukturalne

. pole widzenia — co najmniej 210 x 140 mm w zakresie
minimalnym, do 530 x 370 mm

. maksymalna wielkos¢ skanowanego elementu — bez
ograniczen

. waga urzadzenia ponizej 1 kg

. mozliwos¢ skanowania jedng reka

. dynamiczny uktad odniesienia z funkcjg automatycznej
korekcji w wyniku poruszania elementu podczas skanowania

. mozliwos¢ kontynuowania skanowania gdy skanowany

obiekt sie poruszy lub skaner utraci mozliwos¢ sledzenia obiektu.
Automatyczne wyszukiwanie zeskanowanych juz wczesniej
obszaréw i przywrdécenie $ledzenia z pozycjonowaniem w tym
samym uktadzie wspétrzednych

. budowanie catego obiektu w czasie rzeczywistym (podczas
skanowania) na ekranie komputera

. predkos¢ przechwytywania danych nie gorsza niz 1 800
000 punktow/sekunde

J interfejs danych: co najmniej standard USB 2.0

J dostep do funkcji skanera i oprogramowania przez
biblioteki SDK (mozliwos¢ tworzenia spersonalizowanych aplikacji)
. niezbedny komplet przewoddéw wraz z zasilaczem

. mozliwos¢ skanowania i zbierania tekstury z wytgczong
lampa btyskowa (z zewnetrznym oswietleniem)

. mozliwos¢ potgczenia kilku skanerow w sieé, aby
wspotpracowaty ze sobg i szybciej skanowaty ten sam detal

. mozliwosc¢ sterowania ilo$cig zbieranych danych (iloscig

klatek na sekunde) oraz strojenia jasnosci tekstury skanowanego
obiektu\




. automatyczne dostosowanie jasnosci tekstury
skanowanego detalu

. automatyczne strojenie czutosci skanera w zaleznosci od
skanowanego obiektu
. skanowanie zaréwno za pomocga przemieszczania skanera,

jak rowniez przemieszczania obiektu skanowanego jak i
jednoczesnego przemieszczania skanera i obiektu

. mozliwos¢ mocowania na statywie

. kontrola procesu skanowania za pomocg programu (z
komputera) oraz za pomocg przyciskdw na urzadzeniu

. opcja skanowania detalu z automatycznym usuwaniem
podstawy na ktérej sie znajduje (podtogi, stotu)

. doktadnos¢ skanera zweryfikowana testami zgodnie z

norma europejskg i potwierdzona certyfikatem wystawionym
indywidualnie na dane urzadzenie

. oprogramowanie do obstugi skanera w jezyku polskim
umozliwiajace:

0 sterownie skanerem 3D,

o eksport i obrébke plikdow lokalnie na komputerze,

o} wspotprace z chmurg (udostepnianie publiczne i prywatne

projektow w chmurze, obrébka plikéw w chmurze, zarzadzanie
projektami),

o] automatyzacje procesu przetwarzania skanéw dzieki
funkcji automatycznego powtarzania i realizacji kolejnych krokéw
obrébki skandéw - kreator pozwalajgcy na automatyczny dobér
parametrow w zaleznosci od skanowanych obiektéw oraz
automatyczne i pét-automatyczne wykonywanie kolejnych etapow
obrébki skanéw, podpowiadajgcy kolejne kroki niezbedne do
uzyskania modelu 3D o zadawalajgcej jakosci i doktadnosci,

o zapis wynikéw skanowania co najmniej w formatach: STL,
PLY, ASC, PTX, AQP, e57, Binarny DirectX oraz Tekstowy DirectX,
natomiast wynikéw skanowania z teksturg: OBJ, WRL, XYZRGB,
wynikow pomiardéw i adnotacji w CSV i XML oraz przekrojow
dodatkowo min. w DXF,

o} obstuge procesu skanowania za pomocga réznych rodzajéw
skanerdw: skanera recznego i skanera stacjonarnego (to samo
oprogramowanie), z mozliwoscig rozpoznawania pochodzenia
skanow i ich faczenia,

o} automatyczng stabilizacje temperatury skanera,
zwiekszajgca doktadnos¢ skanowania,
o budowe w czasie rzeczywistym uproszczonego

kompletnego modelu (siatki tréjkatéw zawierajgcej wszystkie klatki
zebrane podczas skanowania), dostepnego od razu po zatrzymaniu
procesu skanowania,

o) wyswietlanie w czasie rzeczywistym na ekranie kolorowej
mapy odlegtosci, okreslajgcej obszary modelu, ktére sg w jego polu
widzenia, ktore sg za blisko lub za daleko,

o} poglad skandw w postaci trybu przezroczystosci
uzalezniajgcego widok od gestosci punktdw (co utatwia okreslenie
wyréwnania poszczegdlnych klatek),

o} generowanie prymitywéw CAD na bazie skanu 3D
(dopasowanie CAD do wybranych obszardow skanu): powierzchni,
walcow, stozkdéw, toruséw i sfer oraz powierzchni swobodnych
free-form a takze eksportu wyodrebnionych cech CAD do
formatow neutralnych (co najmniej STEP, IGES, PARASOLID),




0 tworzenie auto-powierzchni z zaznaczonego obszaru lub z
catego obiektu,

0 naktadanie na skany zdje¢ (tekstury) z zewnetrznych kamer
(takich jak aparat, telefon komorkowy),

0 porownywanie cech CAD ze skanem z kolorowg mapa
odchytek,

o} doktadne pozycjonowanie skanu w globalnym ukfadzie
wspotrzednych na podstawie wyodrebnionych cech
geometrycznych (m.in. ptaszczyzn i walcow),

o} automatyczne grupowanie powigzanych ze sobg skandw i
jednoczesng prace na grupie kilku skandw,

o} $ledzenie historii pracy ze skanami i powrdt do dowolnego
etapu projektu,

o} wykonywanie skandw oraz automatyczne tgczenie skanow
w trakcie skanowania (w czasie rzeczywistym),

o} edycje i naprawe skandw, mozliwos$¢ pomiaru odlegtosci,

mozliwos$¢ liczenia obwodu i powierzchni przekroju, mozliwosé
zapisu wygenerowanego przekroju do pliku DXF, mozliwos¢
dodawania adnotacji na modelu 3D,

o} dla obiektéw ruchomych oraz sztywnych, korekcja
poruszenia sie skanowanego elementu,

o wskazanie kierunku normalnego trojkatéw,

o} podswietlenie granic siatki tréjkatow,

o} szybkie wykorzystanie pliku bezposrednio po skanowaniu,
o skanowanie jednego elementu za pomocg kilku skaneréw

w tym samym czasie i wspotpracujgcych ze sobg w celu
jednoczesnego szybszego wykonania pomiaru i budowy modelu,

o} obrébke skanéw za pomocg wbhudowanych narzedzi:
usuwania cech z zaslepieniem powierzchni, wygtadzania, usuwania
szumow i zaznaczonych obszaréw, filtrowania odstajgcych
punktéw, recznego i automatycznego wypetniania otworéw oraz
wygtadzania krawedzi,

o} korekcje tekstury oraz automatyczne dodawanie tekstury
do obszaréw zeskanowanych bez tekstury (na podstawie
sgsiednich obszarow)

o} automatyczng publikacje skanéw 3D w Internecie (z opcja
tylko do podgladu)

o} bezposredni eksport do programu SolidWorks, Geomagic
Design X,

o automatyczny zapis projektédw na dysku w trakcie pracy
(bez koniecznosci klikania opcji menu czy skrotéw klawiszowych),
0 nielimitowana historia pracy z projektem i mozliwos¢
cofniecia sie do dowolnego etapu,

o) szybkie zbieranie i edycja danych z dynamicznym

wykorzystaniem pamieci RAM oraz szybkosci dyskow SSD i
inteligentnym zarzadzaniem pamiecig (wytadowywanie
niewykorzystywanych danych, automatyczne zwalnianie pamieci),
J dostawca skanera oferuje podrecznik w jezyku polskim,
prowadzi wsparcie oraz wdrozenie w jezyku polskim

. dostawca musi by¢ dystrybutorem autoryzowanym przez
producenta

. dostawca musi wykazaé minimum 5 dostaw podobnych
rozwigzan o podobnych sumach




Wyposazenie dodatkowe stanowiska:

- Gwarancja

- Deklaracja zgodnosci CE

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim

- urzadzenie ma byc¢ ,fabrycznie” nowe

- Walizka lub opakowanie ,twarde” na skaner

Skaner wraz z oprogramowaniem ma umozliwiac:

Skanowanie tréjwymiarowych fizycznych przedmiotéw. Skaner ma
by¢ wykorzystywany do tworzenia modeli 3D, ktére nastepnie sg
formowane na drukarkach 3D. ( druk elementéw samochodu np.
lampy do tuningu wizualnego ). Urzadzenia i oprogramowanie ma
pozwala¢ uczniom tworzy¢ tréjwymiarowe modele czesci
samochodowych na potrzeby edukacyjne.

Zakupiony sprzet i pomoce dydaktyczne muszg spetiac nastepujgce warunki:
e Posiadajg deklaracje CE;
e Jest fabrycznie nowy ( wyprodukowanie nie wczesniej niz 9 miesiecy przed dostawa) i wolne
od obcigzeri prawami oséb trzecich
e Posiada dotaczone niezbedne instrukcje i materiaty dotyczace uzytkowania, sporzadzone w
jezyku polskim
e posiada okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce nie krétszy niz 2 lata (

chyba, ze wskazano dtuzszy okres w przypadku umieszczonych opiséw szczegétowych)

3.Miejsce i termin skfadania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem aplikacji Baza Konkurencyjnosci 2021 do dnia 07.10.2024 r do
godz. 23:59. Wszelka korespondencje zwigzang z ww. zamdwieniem nalezy kierowac przez BK.

Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

4. Termin zwigzania ofertg

Oferenci przystepujacy do niniejszego postepowania bedg zwigzani ztozonymi przez siebie ofertami
przez okres 30 dni od terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferts , z
tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz , co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg,
zwrécic sie do wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, jednak

nie dtuzszy niz 60 dni.

5.Termin wykonania zaméwienia:
Przedmiot zamdwienia realizowany bedzie w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy na dostawe



6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna by¢ przygotowana czytelnie w jezyku polskim wg wymagan zawartych w
niniejszym zapytaniu. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zawierajaca jedna jednoznaczna
propozycje obejmujgcg catos¢ zamdwienia. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert
czesciowych.
Wykonawca w sktadanej ofercie winien umiescic:

e Oswiadczenie RODO

e Dotaczyc karte produktu, atest lub inny dokument dla oferowanego produktu, na ktérym
beda widoczne wtasciwosci i parametry bedace podstawa porédwnania tego produktu z
opisem przedmiotu zamdwienia wskazanym przez Zamawiajgcego

Brak ktdregokolwiek dokumentu Ilub zatacznika , =ztozenie oferty niekompletnej Iub

niejednoznacznej bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Zamawiajacy zastrzega prawo odstgpienia od zamdwienia bez podania przyczyny.

7. Opis kryteriéw oceny ofert, ich znaczenie i sposéb oceny

Zamawiajgcy dokona oceny ofert, ktére nie zostaty odrzucone, na podstawie nastepujgcych kryteriow
oceny ofert:

Nazwa /opis Sposdb oceny kryterium ( sposdb przyznawania punktéw Znaczenie
kryterium np. wg wzoru lub inny sposdb okreslony obiektywnie, kryterium/waga
mierzalnie ) kryterium w %
%=1 pkt
Kryterium P1=Cn/Cb x 100x 60% 60%
ceny Gdzie :
(P1) Cn- najnizsza cena brutto

Cb- cena brutto oferty badanej

100- wskaznik staty

60%- procentowe znaczenie kryterium ceny

taczna maksymalna ilos¢ punktow, ktdrg mozna uzyskac

w ramach kryterium ,,ceny” wynosi 60 pkt

Gwarancja Zamawiajgcy w kryterium gwarancja 30%
przyzna nastepujace punkty:
e minimalny okres do 24 miesiecy — 0 pkt,
e do 30 miesiecy — 5 pkt,
e do 36 miesiecy- 10 pkt,
e do 42 miesiecy — 15 pkt,
e do 48 miesiecy — 20 pkt,

G




Termin Zamawiajacy w kryterium termin 10%
dostawy przyzna nastepujace punkty:
e do 20 dni od podpisania umowy — 20 pkt,
D e do 30 dni od podpisania umowy — 10 pkt,
e powyzej 30 dni od podpisania umowy - 0 pkt

dostawy

llo$¢ punktéw przyznanych w badanej ofercie to suma punktéw z kryterium cena + gwarancja
+termin dostawy

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwieksza ilo$¢ punktow

Ocenie bedg podlegaty jedynie oferty ztozone w terminie oraz niepodlegajgce odrzuceniu
Odrzucone zostang oferty: ztozone po terminie, niekompletne, nie spetniajgce warunkéw opisanych
w zapytaniu ofertowym lub wzorze umowy

Cena powinna zawierac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia oraz podatek VAT

W przypadku ztozenia ofert o takiej samej cenie Zamawiajgcy moze prowadzi¢ z Wykonawcami
negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunkéw realizacji zamdwienia

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od zamowienia bez podania przyczyny.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania w przypadku ofert przekraczajgcych

mozliwosci finansowe Zamawiajgcego.

Sporzadzit Zatwierdzit:

Adam Fudali
Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Zbigniew Pinkowski (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2024-09-27 09:51:54 +0200

8. Zataczniki:

@,

% oswiadczenie RODO.
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% Projekt umowy
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