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Zatacznik nr 1a do zapytania ofertowego

Nazwa nadana przez Zamawiajacego: doposazenie pracowni informatycznych - zakupow routeréow, przetacznikéw switch i szaf serwerowych

Zastosowanie: uzytkowanie w szkolnej pracowni informatycznej w procesie ksztatcenia w zawodzie technik informatyk

Zamowienie obejmuje dostawe towaréw w rodzaju i w ilo$ci przedstawionej w niniejszym zataczniku z uwzglednieniem dostosowania do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania oraz Zat. Nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rownosciowych w ramach
funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Standardami dostgpnosci dla polityki sp6jnosci 2021-2027

typ urzadzenia: Router

cena jednostkowa netto

jedn. miary

ilos¢

stawka vat

wartos$é
netto

wartos$é
vat

wartos$é
brutto

szt.

32

Opis minimalnych wymagan technicznych / iloSciowych.

Minimalne parametry i cechy towaru:

Procesor - liczba rdzeni: 2 rdzeniowy o czestotliwosci minimum

800 Mhz lub réwnowazny

Pamie¢ — Minimalna wymagana pojemnos$¢ pamieci wewnetrzne;j:

512MB

Przechowywanie danych —wbudowana pamiec¢ flash min. 128GB

Porty:

Ilo$¢ portéw Ethernet: 8

standard pracy portéw LAN: 10/100/1000 Mbps

1 port SFP ze wsparciem dla 2.5G

1 port RJ45 dla konsoli zarzadzajacej

1 portUSB 3.2gen1typ A

Sie¢ bezprzewodowa:

Podstawowy standard Wi-Fi: WiFi 6

standard pracy bezprzewodowej: 802.11b/g/n/ax

Wi-Fi6 dla 2.4 Ghz

wkrecane 2 anteny




poziom wzmocnienia anteny: max 4 dbi

wskaznik przesytu danych (max): 574 Mbit/s

Zasilanie:

wtyk DC

PoE-IN

typ urzadzenia: Router

cena jednostkowa netto

jedn. miary

ilos¢

stawka vat

wartos$é
netto

wartos$é
vat

wartos$é
brutto

szt.

32

Opis minimalnych wymagan technicznych / ilosciowych.
Minimalne parametry i cechy towaru:

Procesor — 4 rdzeniowy o maksymalnej czestotliwosci 1900 Mhz

lub réwnowazny

Pamigé RAM — minimum 1GB

Przechowywanie danych —wbudowana pamigé min. 128GB

Porty:

10 portéw GbE 10/100/1000 Mb/s

1 port SFP+

1 port RJ45 dla konsoli zarzagdzajacej

Sieé bezprzewodowa

802.11b/g/n/ac

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi5 dla 5 GHz

Ilo$¢ anten: 4

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 1733 Mbit/s

Zasilanie

wtyk DC

PoE-IN

typ urzadzenia: Przetacznik

cena jednostkowa netto

jedn. miary

ilos¢

stawka vat

warto$é
netto

warto$é
vat

wartosé
brutto

szt.

32

Opis minimalnych wymagan technicznych / iloSciowych.
Minimalne parametry i cechy towaru:

Porty:

Liczba portéw: 24 porty GbE 10/100/1000

przepustowos¢ przetgczania minimum 47 Gbps

tablica adreséw MAC - 8 tysiecy




Zarzadzane warstwy: 2

Obstugiwane standardy:

IEEE 802.3i

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3z

IEEE 802.3af/at dla minimum 12 portéw

IEEE 802.3az

Auto-negotiation

Auto MDI/MDIX

IEEE 802.3x

MTBF — minimum 424 500 godzin

Przetacznik bez wentylatoréw

Whbudowany zasilacz

typ urzadzenia: Przetacznik

cena jednostkowa netto

jedn. miary

ilos¢

stawka vat

warto$é
netto

warto$é
vat

warto$é
brutto

szt.

32

Opis minimalnych wymagan technicznych / iloSciowych.

Minimalne parametry i cechy towaru:

Porty:

8 x porty GbE 10/100/1000

przepustowos$é przetgczania minimum 19,5 Gbps

tablica adreséw MAC - 8 tysiecy

2 porty SFP 1Gb

1 port konsolowy RJ45

1 port konsolowy microUSB

Zarzadzanie warstwy L2+

Obstugiwane standardy:

IEEE 802.3i

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3z

Przetgcznik bez wentylatoréw




Whbudowany zasilacz

wartos$é warto$é |wartosé

ia: ” cena jednostkowa netto jedn. miary |ilos¢ stawka vat
typ urzadzenia: Szafa serwerowa rack 19” wraz z J J y netto vat brutto

wyposazeniem ot A

Opis minimalnych wymagan technicznych / ilosciowych.
Minimalne parametry i cechy towaru:

szafa serwerowa o wymiarach minimalnych:
800mmx1000mmx1988mm (szerokosé/gtebokosé/wysokosE)

doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z kazdej strony

otwory kablowe o szerokos$ci min. 71 mm w ptycie gérnej i dolnej,
pozwalajgce na przeprowadzenie kabli zasilajgcych z wtyczkami
tréjfazowymi

maksymalny kat otwarcia drzwi: 180 stopni

minimalne dopuszczalne obcigzenie: 1000 kg

Stopien szczelnosci: IP 20 zgodnie z normg PN-EN 60529 lub
réwnowazne w zakresie ochrony

do zastosowania wewnatrz pomieszczen




mozliwos$¢ zestawienia szaf w zespoty, mozliwos¢ ustawiania
szafy na stopkach, kétkach i cokotach, mozliwo$é doprowadzenie
kabli do szafy mozliwe z kazdej strony

wszystkie otwory w ptycie gérnej i dolnej szafy fabrycznie zakryte
wytamywanymi zaslepkami

Dostawa obejmuje:

szkielet (ptyta dolna, ptyta gérna, 4 stupy)

przéd: drzwi perforowane z zamkiem trzypunktowym
ostony boczne petne zzamkami jednopunktowymi
drzwi tylne: perforowane z zamkiem trzypunktowym
dwie pary belek nosnych w rozstawie 19"

listwa i linki uziemienia

stopki regulacyjne

prametry listwy zasilajgcej

ilos¢: 4 szt.

jednofazowa 16A

montaz 19""

ilos¢ gniazd: min 9 szt.

optymalna wysokos¢ listew 19" - 1 U

mozliwo$¢é montazu listwy pod réznymi katami
korpus listwy z anodowanego profilu aluminiowego

dotyczy catosci przedmiotu zamowienia:

Wszystkie w/w parametry i cechy przedmiotu zamodwienia objete sa klauzula "lub réwnowazne
z uwzglednieniem w/w minimalnych parametréw i cech towaru, stanowigcych kryteria

stosowane w celu oceny réwnowaznosci".

Zamawiajacy oczekuje ograniczenia nadmiernego stosowania opakowan i odpadéw

opakowaniowych.

Zamawiajacy wymaga dostawy przedmiotu zamoéwienia w opakowaniu nadajgcym sie do

recyklingu.

Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnego ze standardem cyfrowym opisanym w Zat. Nr
2 do Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na

lata 2021-2027 - Standardami dostgpnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027

RAZEM:

warto
netto

(7

O

warto
vat

(7

O

wartosc¢é
brutto




Fundusze Europejskie Dofinansowane przez ;' ) '-* | @ ‘;f\;’;]sitodztwo

dla Slaskiego Unie Europejska L

Zatgcznik nr 2a do Formularza oferty

Nazwa nadana przez Zamawiajacego: doposazenie pracowni informatycznych - zakupéw routeréw, przetacznikéw switch i szaf serwerowych

Zastosowanie: uzytkowanie w szkolnej pracowni informatycznej w procesie ksztatcenia w zawodzie technik informatyk

Zamowienie obejmuje dostawe towarow w rodzaju i w iloSci przedstawionej w niniejszym zatgczniku z uwzglednieniem dostosowania do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania oraz Zat. Nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad rownosciowych w ramach
funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Standardami dostgpnosci dla polityki spdjnosci 2021-2027

typ urzadzenia: Router

stawka wartosé wartos¢ [wartosé

cena jednostkowa netto jedn. miary |ilos¢
vat netto vat brutto

szt.

Zaoferowany sprzet:

Producent:

Model:

Symbol:

Opis minimalnych wymagan technicznych / ilosciowych.
Minimalne parametry i cechy towaru:

Parametry i cechy oferowanych towaréw
Potwierdzenie spetnienia warunkow. Wypetnia wykonawca - zaznaczy¢ wtasciwie

Procesor - liczba rdzeni: 2 rdzeniowy o czestotliwosci minimum
800 Mhz lub réwnowazny

spetnia/nie spetnia*

Pamieé — Minimalna wymagana pojemnos$¢ pamieci
wewnetrznej: 512MB

spetnia/nie spetnia*

Przechowywanie danych — wbudowana pamieé flash min. 128GB

spetnia/nie spetnia*

Porty:




Ilo$¢ portow Ethernet: 8

spetnia/nie spetnia*

standard pracy portéw LAN: 10/100/1000 Mbps

spetnia/nie spetnia*

1 port SFP ze wsparciem dla 2.5G

spetnia/nie spetnia*

1 port RJ45 dla konsoli zarzadzajacej

spetnia/nie spetnia*

1portUSB3.2gen1typ A

spetnia/nie spetnia*

Sie¢ bezprzewodowa:

Podstawowy standard Wi-Fi: WiFi 6

spetnia/nie spetnia*

standard pracy bezprzewodowej: 802.11b/g/n/ax

spetnia/nie spetnia*

Wi-Fi6 dla 2.4 Ghz

spetnia/nie spetnia*

wkrgcane 2 anteny

spetnia/nie spetnia*

poziom wzmocnienia anteny: max 4 dbi

spetnia/nie spetnia*

wskaznik przesytu danych (max): 574 Mbit/s

spetnia/nie spetnia*

Zasilanie: spetnia/nie spetnia*
wtyk DC spetnia/nie spetnia*
PoE-IN spetnia/nie spetnia*

typ urzadzenia: Router

. . . L stawka wartosc¢ wartosc¢
cena jednostkowa netto jedn. miary |ilos¢
vat netto vat

wartosé
brutto

szt.

Zaoferowany sprzet:

Producent:

Model:

Symbol:

Opis minimalnych wymagan technicznych / ilo§ciowych.
Minimalne parametry i cechy towaru:

Parametry i cechy oferowanych towaréw
Potwierdzenie spetnienia warunkow. Wypetnia wykonawca - zaznaczy¢é wtasciwie

Procesor -4 rdzeniowy o maksymalnej czestotliwosci 1900 Mhz
lub réwnowazny

spetnia/nie spetnia*




Pamie¢ RAM - minimum 1GB

spetnia/nie spetnia*

Przechowywanie danych - wbudowana pamieé¢ min. 128GB

spetnia/nie spetnia*

Porty:
10 portéw GbE 10/100/1000 Mb/s spetnia/nie spetnia*
1 port SFP+ spetnia/nie spetnia*

1 port RJ45 dla konsoli zarzadzajacej

spetnia/nie spetnia*

Sie¢ bezprzewodowa

802.11b/g/n/ac

spetnia/nie spetnia*

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi5 dla 5 GHz

spetnia/nie spetnia*

Ilo$¢ anten: 4

spetnia/nie spetnia*

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 1733 Mbit/s

spetnia/nie spetnia*

Zasilanie

wtyk DC

spetnia/nie spetnia*

PoE-IN

spetnia/nie spetnia*

typ urzadzenia: Przetacznik

. . . L stawka wartosc¢ wartosé
cena jednostkowa netto jedn. miary |ilos¢
vat netto vat

wartosé
brutto

szt.

Zaoferowany sprzet:

Producent:

Model:

Symbol:

Opis minimalnych wymagan technicznych / ilo§ciowych.
Minimalne parametry i cechy towaru:

Parametry i cechy oferowanych towaréw
Potwierdzenie spetnienia warunkow. Wypetnia wykonawca - zaznaczyé wtasciwie

Porty:

Liczba portéw: 24 porty GbE 10/100/1000

spetnia/nie spetnia*

przepustowos$é przetgczania minimum 47 Gbps

spetnia/nie spetnia*

tablica adreséw MAC - 8 tysiecy

spetnia/nie spetnia*

Zarzgdzane warstwy: 2

spetnia/nie spetnia*




Obstugiwane standardy:

IEEE 802.3i spetnia/nie spetnia*
|IEEE 802.3u spetnia/nie spetnia*
IEEE 802.3ab spetnia/nie spetnia*
IEEE 802.3z spetnia/nie spetnia*
|IEEE 802.3af/at dla minimum 12 portéow spetnia/nie spetnia*
IEEE 802.3az spetnia/nie spetnia*

Auto-negotiation

spetnia/nie spetnia*

Auto MDI/MDIX

spetnia/nie spetnia*

IEEE 802.3x

spetnia/nie spetnia*

MTBF — minimum 424 500 godzin

spetnia/nie spetnia*

Przetgcznik bez wentylatorow

spetnia/nie spetnia*

Whbudowany zasilacz

spetnia/nie spetnia*

typ urzadzenia: Przetacznik

cena jednostkowa netto

jedn. miary

ilos¢

stawka
vat

wartoscé
netto

wartoscé
vat

wartosé
brutto

szt.

Zaoferowany sprzet:

Producent:

Model:

Symbol:

Opis minimalnych wymagan technicznych / ilo§ciowych.

Minimalne parametry i cechy towaru:

Parametry i cechy oferowanych towaréw
Potwierdzenie spetnienia warunkow. Wypetnia wykonawca - zaznaczy¢é wtasciwie

Porty:

8 x porty GbE 10/100/1000

spetnia/nie spetnia*

przepustowos$é przetgczania minimum 19,5 Gbps

spetnia/nie spetnia*

tablica adreséw MAC - 8 tysiecy

spetnia/nie spetnia*




2 porty SFP 1Gb

spetnia/nie spetnia*

1 port konsolowy RJ45

spetnia/nie spetnia*

1 port konsolowy microUSB

spetnia/nie spetnia*

Zarzagdzanie warstwy L2+

spetnia/nie spetnia*

Obstugiwane standardy:

IEEE 802.3i spetnia/nie spetnia*
IEEE 802.3u spetnia/nie spetnia*
IEEE 802.3ab spetnia/nie spetnia*
IEEE 802.3z spetnia/nie spetnia*

Przetgcznik bez wentylatorow

spetnia/nie spetnia*

Whbudowany zasilacz

spetnia/nie spetnia*

typ urzadzenia: Szafa serwerowa rack 19” wraz z

wyposazeniem

cena jednostkowa netto

jedn. miary

ilosé

stawka
vat

wartosé
netto

wartosé
vat

wartosé
brutto

szt.

Zaoferowany sprzet:

Producent:

Model:

Symbol:

Opis minimalnych wymagan technicznych / ilo§ciowych.
Minimalne parametry i cechy towaru:

Parametry i cechy oferowanych towaréw
Potwierdzenie spetnienia warunkow. Wypetnia wykonawca - zaznaczy¢ wtasciwie

szafa serwerowa o wymiarach minimalnych:
800mmx1000mmx1988mm (szerokos$é/gtebokosé/wysokosé)

spetnia/nie spetnia*

doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z kazdej strony

spetnia/nie spetnia*

otwory kablowe o szerokosci min. 71 mm w ptycie gérnej i dolnej,
pozwalajgce na przeprowadzenie kabli zasilajacych z wtyczkami

tréjfazowymi

spetnia/nie spetnia*

maksymalny kat otwarcia drzwi: 180 stopni

spetnia/nie spetnia*




minimalne dopuszczalne obcigzenie: 1000 kg spetnia/nie spetnia*

Stopien szczelnosci: IP 20 zgodnie z norma PN-EN 60529 lub

. . . spetnia/nie spetnia*
rownowazne w zakresie ochrony

do zastosowania wewnatrz pomieszczen spetnia/nie spetnia*

mozliwo$¢ zestawienia szaf w zespoty, mozliwos¢ ustawiania
szafy na stopkach, kétkach i cokotach, mozliwosé spetnia/nie spetnia*
doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z kazdej strony

wszystkie otwory w ptycie gornej i dolnej szafy fabrycznie zakryte L .
L . spetnia/nie spetnia*
wytamywanymi zaslepkami

Dostawa obejmuje:

szkielet (ptyta dolna, ptyta gérna, 4 stupy)

przdd: drzwi perforowane z zamkiem trzypunktowym
ostony boczne petne z zamkami jednopunktowymi o .
. . spetnia/nie spetnia*
drzwi tylne: perforowane z zamkiem trzypunktowym

dwie pary belek nosnych w rozstawie 19"

listwa i linki uziemienia

stopki regulacyjne

prametry listwy zasilajgcej
ilos¢: 4 szt.

jednofazowa 16A

montaz 19""

ilos$¢ gniazd: min 9 szt. spetnia/nie spetnia*
optymalna wysoko$¢ listew 19" -1 U

mozliwo$é montazu listwy pod réznymi katami
korpus listwy zanodowanego profilu aluminiowego

dotyczy catosci przedmiotu zamowienia:

Wszystkie w/w parametry i cechy przedmiotu zamdéwienia objete sg klauzulg "lub
rownowazne z uwzglednieniem w/w minimalnych parametréw i cech towaru, stanowigcych
kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci".

Zamawiajacy oczekuje ograniczenia nadmiernego stosowania opakowan i odpadoéw
opakowaniowych.




Zamawiajacy wymaga dostawy przedmiotu zamdwienia w opakowaniu nadajgcym sie do
recyklingu.

Zamawiajgcy wymaga dostawy sprzetu zgodnego ze standardem cyfrowym opisanym w Zat.

Nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad réwnosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027 - Standardami dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027

RAZEM:

warto
netto

[/;

O

warto
vat

[/,

O

wartosé
brutto




