Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Swietokrzyskiego - Polska Unie Europejska

Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr OSP/1/2024
»Zakup i dostawa wyposazenia dla Ochotniczej Strazy Pozarnej we
Wtoszczowicach”

Projekt realizowany w oparciu o umowe nr FESW.02.05-12.00-00116/23-00 o dofinansowanie projektu
pn. ,Zakup S$redniego samochodu ratowniczo- gasniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej we
Wtoszczowicach (gm. Kije) wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Dziatania 2.5 , Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziatanie kleskom zywiotowym”,
Priorytet 2. ,Fundusze Europejskie dla Srodowiska” Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-
2027.

Opis przedmiotu zamdwienia:
Zakup i dostawa wyposazenia dla Ochotniczej Strazy Pozarnej we Wtoszczowicach, ktore obejmuje:
1. Narzedzia Hydrauliczne:

Wymagania dotyczgce przedmiotowego urzadzenia:

a. Agregat hydrauliczny 1 szt.

- Silnik: min. 4-suwowy o mocy min. 2,2 kW
- Jednoczesne zasilanie dwdch narzedzi

- Cisnienie robocze: min. 70 MPa

- Pojemnosé uzytkowa oleju hydraulicznego: min. 5 |
b. Nozyce hydrauliczne (1 szt.)

- Cisnienie robocze: min. 70 MPa

- Sita ciecia: min. 760 kN

- Ostrza wykonane w technologii kutej

c. Rozpieracz ramieniowy (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Minimalna sita rozpierania: 52 kN

- Maksymalna sita rozpierania: 658 kN

- Rozwarcie ramion: 730 mm

d. Cylinder rozpierajacy (1 szt.)

- Ci$nienie robocze: min. 70 MPa

- Sitownik: 1-stopniowy

- Dtugos¢ w stanie ztozonym: min. 680 mm
- Dtugos¢ w stanie roztozonym: min. 1 180 mm
- Sita ttoka: min. 137 kN

- Skok ttoka: min. 500 mm

e. Waz przedtuzajacy 10 m (2 szt.)

f. Pita reczna do ciecia szyb klejonych (1 szt.)
g. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

h. N6z do ciecia pasow (1 szt.)

i. Mata narzedziowa (1 szt.)

2. Pradownica typu turbo
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Wymagania dotyczgce przedmiotowego urzadzenia:

- Regulowana wydajnos¢ w I/min: 130, 230, 300, 400
- Zasieg maksymalnego rzutu: mib. 44 m
- Nasada przytaczeniowa 52

3. Wentylator oddymiajacy

Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

- Silnik: 1-cylindrowy o mocy min. 4.8 kW

- Regulowana wydajno$¢ 360-475-550-750-950 |/min

- zakres regulacji kata pracy min. od -20° do +20

- Przeptyw powietrza min. 23900 m3/h

- Pojemnos$¢ baku: Benzyna bezotowiowa min. 91 oktan / ok. 3,0 |
- Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa min. 110 min

4. Agregat pradotworczy trzyfazowy
Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

- Moc max.: 7,0 kVA (400V)/ 3,7 kW (230V)
- Moc nom.: 6,5 kVA (400V)/ 3,4 kW (230V)
- Gniazda AC: 2 x 230V 16A, 1 x 400V 16A

- LWA /Stopien ochrony: 97dB(A) / IP23

- Rodzaj silnika: GX390 VSD9

- Moc max. ): min. 11 KM

- Rozruch-reczny/elektryczny: reczny

- Zbiornik paliwa: min. 6,1l

- Czas pracy: min 1,5 h

5. Aparat powietrzny (fenzy comfort)

Wymagania dotyczgce przedmiotowego urzadzenia:

- Pneumatyczny manometr wysokiego ci$nienia: w zakresie 0-400 bar

- Zintegrowany alarm dZzwiekowy/gwizdek, aktywacja alarmu: 55 £ 5 bar

- Zakres temperaturowy: min. —30 °C/+60 °C

- Aparat zgodny z normami: EN 137:2006 Typ 2, SOLAS. MED, IMO, MSC

- Maska petnotwarzowa zgodna z norma: EN 136 Klasa Il

- Butla stalowa na sprezone powietrzne o pojemnosci 6 dcm3 i cisnieniu roboczym 300 bar
- Butla wyposazona w zawér 18 x 1, 5 zgodna z normg 97/23/CE

- Pojemnosé: min. 6.8 |

- Ci$nienie robocze: min. 300 bar

Okres gwarancji i rekojmi: min. 24 miesigce
Termin oraz miejsce dostawy:

e Termin dostawy: 30 dni od dnia zawarcia umowy dostawy
e Miejsce dostawy: siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej we Wtoszczowicach, ul. Wspélna 20, 28-
404 Wioszczowice (gmina Kije, wojewddztwo swietokrzyskie)

Warunki ptatnosci: 14 dni od prawidtowo wystawionej faktury.



