OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRAC REMONTOWYCH OBIEKTU CERKWI PRAWOSLAWNEJ
PW. SW. MIKOLAJA CUDOTWORCY W DRATOWIE

I. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem.

2. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana w roku 2023.

3. Opinia techniczna stanu zachowania budynku cerkwii prawostawnej pw. $w. Mikotaja
Cudotworcy w Dratowie, opracowana w roku 2022 przez mgr inz. Marka Nicgorskiego.

4. Dokumentacje projektowe z lat poprzednich.

5. Program funkcjonalny opracowany przez Inwestora b¢dacy zatacznikiem do Umowy.

6. Wytyczne konserwatorskie LWKZ dotyczace prac remontowych z 11.10.2021r.,
znak IN.5183.145.1.2021.

7. Ogledziny i domiary wlasne obiektu.

II. Przedmiot i zakres opracowania, kategoria obiektu, zamierzony sposob uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budynek cerkwi prawostawnej pw. $w. Mikotaja Cudotworcy
w Dratowie oraz ogrodzenie dziatki z bramg wjazdowa i furtka.

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu wynikajacy z opinii technicznej stanu zachowania
budynku cerkwi oraz projekt remontu ogrodzenia dziatki ze zmiang jego lokalizacji, a takze
projekt zagospodarowania terenu z przylaczami wodociggowym i energetycznym oraz
zbiornikiem na nieczystosci. Projekt obejmuje rowniez wykonanie w budynku sanitariatu,

instalacji o§wietlenia, sygnalizacji wlamania, oraz monitoringu.

Kategoria obiektu X — budynek kultu religijnego.

Budynek jest i nadal bedzie uzytkowany jako sakralny.

I11.Opis obiektu, jego uklad przestrzenny, forma architektoniczna, zgodno$¢ z ustaleniami



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sposob dostosowania do wymogow

zawartych w wytycznych konserwatorskich.

Cerkiew pw. $w. Mikotaja Cudotworcy zostala wybudowana w latach 1880-1889 w stylu
eklektycznym, orientowana, murowana z cegly ceramicznej, tynkowana, na planie krzyza
greckiego, z wydluzonym prezbiterium. Za prezbiterium znajduje si¢ zakrystia zamknigta
trojbocznie. Od zachodu waski przedsionek, po bokach ktérego dwa jednakowe kwadratowe
pomieszczenia. W jednym z nich od strony poétnocnej zlokalizowana jest drewniana klatka
schodowa prowadzaca na dzwonnic¢. Nawa oraz prezbiterium przekryte sa sklaepieniami
kolebkowymi z lunetami. Nad centralng czescia cerkwi koputa wsparta na Igkach.
Nad przedsionkiem  sklepienie = krzyzowe. Zakrystia  przekryta jest  sklepieniem
wieloptaszczyznowym.

Bryla rozczionkowana; skrzyzowanie ramion wyzsze, przykryte kopula zwienczong aniastym
helmem z krzyzem prawoslawnym.

Ramiona krzyza nizsze nakryte dachem dwuspadowym. Od zachodu dzwonnica zwienczona
cebulastym hetmem. Dzwonnica zbudowana nad przedsionkiem na polanie kwadratu, wyzej
o$mioboczna i na planie kofa.

Zakrystia i dwa pomieszczenia po obu stronach przedsionka wejSciowego przykryte dachami
wielopolaciowymi w ksztalcie podobnym do dzwonu.

Od zachodu chor drewniany, na ktoéry prowadza krete schody. Chér nie jest pomieszczeniem
uzytkowym. Jest wykorzystywany jako pomieszczenie techniczne.

Wigzba dachowa wszystkich dachow drewniana. Pokrycie z blachy ocynkowane;.

Elewacje do potowy wysokosci boniowane. W narozach i w catosci na przedsionkach bocznych
boniowania w ksztatcie podwojnych ptycin. Bryle obiega dotem profilowany cokoét, a w polowie
wysokosci prosty gzyms oddzielajacy parti¢ boniowanag od partii okien. Nad oknami biegnie
gzyms wygiety potkoliscie nad nimi. Wyzej masywny gzyms kostkowy z powtarzajacym si¢
motywem krzyza greckiego oraz mocno profilowany gzyms wienczacy. Nad skrzyzowaniem
ramion pod koputa fryz sktadajacy si¢ z partii ptycin wycigtych w ksztalcie krzyza greckiego, nad
nim pas z uko$nie ulozonych cegiel oraz drobny fryz kostkowy i mocno wystajacy profilowany
gzyms koronujacy.

Elewacja zachodnia i elewacje ramion bocznych dwukondygnacyjne, analogiczne, z portalem na
srodku, ujetym po bokach wystgpami przypominajacymi skarpy, zwienczony trojkatnym
szczytem z uskokami. Kondygnacja druga z trzema otworami okiennymi zamknig¢tymi pelnym
tukiem. Otwor srodkowy dwukrotnie wigkszy. Na elewacji zachodniej zamiast okien trzy blendy,
w tym §rodkowa wigksza. Elewacja ogranoiczona po bokach sptywami z profilowanym gzymsem,

zakonczona dzwonnicg o podstawie kwadratu, ozdobiong w narozach krétkimi kolumienkami,



przechodzaca w o$miobok i1 zwienczong profilowanym hetmem cebulastym z krzyzem na
szczycie. Elewacje boczne ramion krzyza zwienczone nad trzema oknami gzymsem kostkowym
zmotywem krzyza w naroznikach, a wyzej mocno profilowanym gzymsem na sptywach elewac;ji.
Trojkatne zwienczenie elewacji bocznych w postaci betonowego krzyza. Podobnie zwienczona
jest elewacja prezbiterium. W elewacji tej nad dachem zakrystii wystepuje opkragte okno w
profilowanym obramieniu.

Otwory okienne zamknigte pelnym tukiem. Otwory okienne w zakrystii i otwory drzwiowe zamknigte
hukiem odcinkowym.

Wewnatrz na skrzyzowaniu ramion koputa. Luk teczowy sptaszczony. Od zachodu choér o konstrukeji
drewnianej z balustradg w formie tralek drewnianych. Od ptd.-zachodu drewniane schody oparte
na jednym stupie, prowadzace na chor.

Posadzka z piaskowca w dwoéch kolorach, w uktadzie diagonalnym.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Whnetrze zdobione dekoracja malarska. Malowidla sg bardzo stabe technologicznie i nie posiadaja
warto$ci artystycznych.Wczesniejsze, pierwotne malowidla autorstwa Juliana Mizerskiego
prawdopodobnie ulegly zniszczeniu i zostaty catkowicie przemalowane. Do cerkwi prowadza
dwusktrzydtowe, ptycinowe drzwi zlokalizowane w elewacji zachodniej, frontowej oraz w
elewacjach bocznych ramion krzyza. Do drzwi prowadza schody betonowe zawierajace dwa
stopnie.

Teren cerkiewny zajmuje regularny czworobok ogrodzony parkanem z kutych pretow na
podmurowce, z brama wjazdowa na osi i furtkg z jednej strony i podobnym do furtki statym
przestem po drugiej stronie. Brama, furtka i1 state przgsto ujete sa murowanymi shupami
zwienczonymi czterospadowymi daszkami zwienczonymi sterczynami z krzyzem. Podobne stupy
wystepuja w narozach ogrodzenia. Do bramy prowadzi aleja lipowa Wokoét cerkwi przy
ogrodzeniu starodrzew w postaci lip 1 klonow.

Cerkiew z otaczajacym drzewostanem 1 aleja dojazdowa wpisana jest do rejestru zabytkow
wojewodztwa lubelskiego pod nr A/986.

Ogrodzenie i brama w zespole cerkiewnym objete sg strefa posredniej ochrony konsrerwatorskiej i
znajduja si¢ w ewidencji dobr kultury wojewodztwa lubelskiego.

Dziatania podjete dla ochrony i poprawienia stanu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego
obiektu i jego otoczenia zgodne sg z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ludwin.

Dla planowanych prac remontowo-konserwatorskich wydane zostaly wytyczne konserwatorskie:
pismo IN.5183.145.1.2021 z dn. 11.10.20214 1.

Zakres prac budowlano-projektowych przygotowujacych remont konserwatorski obiektu wypetnia



zalecenia zawarte w wytycznych konserwatorskich.

IV.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Kubatura —3455,0 m?
Powierzchnia zabudowy — 265,79 m?
Powierzchnia uzytkowa ogdtem — 161,63 m?
Powierzchnia wengtrzna — 171,3 m?
Dhugos$é- 37,7 m; szerokosé- 16,5 m
Wysokos¢- 11,70 m
Liczba kondygnacji- 1.

W obiekcie jednorazowo bedzie przebywa¢ do 50 osob.

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Istniejacy budynek cerkwi posadowiony jest bezposrednio na gruncie rodzimym za posrednictwem
$cian fundamentowych wykonanych z cegly ceramicznej pelne;.

Dodatkowo w 2002 r. wykonano prace zabezpieczajace przed wptywami eksploatacji goérniczej,
polegajace na budowie zewnetrznej plyty zelbetowej wraz z pier§cieniami oporowymi,
potaczonej z fundamentami budynku co zwigkszyto znaczaco no$nos¢ fundamentow.

Planowane prace remontowe obiektu nie zmieniaja wystepujacych obecnie obcigzen
przekazywanych z fundamentoéw na podtoze gruntowe.

W zwigzku z powyzszym nie wykonano opinii geotechniczne;.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — warunki gruntowe posadowienia iw obszarze planowanej inwestycji klasyfikuje

si¢ jako proste. Planowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechniczne;.

VI.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.
VIIL Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dost¢pnych dla os6b
niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.
VIII. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow



uzytecznosci publicznych przez ososby niepelnosprawne.
Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne poprzez
wykonanie pochylni aluminiowe;j, sktadanej, montowanej przy spoczniku schodéw bezposrednio

przed nabozenstwem.

IX.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

A/ Zapotrzebowanie i1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ 1 sposob odprowadzenia $ciekow i wod
opadowych.

Zapotrzebowanie na wode w ilo$ci 5,6m?/miesigc z projektowanego przylacza wodociaggu
gminnego.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do projektowanego szamba o pojemnosci
6m?.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na tereny zielone — bez zmian.

B/ Emisja zanieczyszczen gazowych.

Nie dotyczy.

C/ Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:
odpady mieszane — 10 kg/miesiac;

szkto - 15 kg/miesiac;

tworzywo i metale - 5 kg/miesiac;

papier - 5 kg/miesiac;

Odpady beda gromadzone czasowo w pojemnikach na placu gospodarczym.

D/ Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie pola elektromagnetycznego i
innych zaklocen.

Funkcja obiektu nie powoduje emisji hatasu i drgan oraz promieniowania.

E/ Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt cerkwi jest obiektem istniejagcym. Funkcja pozostaje bez zmian. Uzytkowanie obiektu
nie ma negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody

powierzchniowe i podziemne.

X. Zapotrzebowanie w energi¢ i cieplo; analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznycm, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodel energii.
W budynku cerkwi nie projektuje si¢ ogrzewania.

Ciepta woda (2 umywalki) wytwarzana bedzie z podgrzewaczy elektrycznych.



Zapotrzebowanie na energie elektryczng - 11kW moc przylaczeniowa.
W zwigzku z niewielkim zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng oraz w zwigzku
z zabytkoweym charakterem zalozenia sakralnego wprowadzenie odnawialnych Zrddel energii

jest bezzasadne.

XI.Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania wurzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature w poszczegolnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy.

XII. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Aby poprawi¢ funkcjonowanie obiektu oraz wypetni¢ wymogi Inwestora wyposazonono
obiekt w nastgpujace instalacje i urzadzenia techniczne:
1. instalacja wod-kan.
Woda do budynku zostanie doprowadzana z wodociagu gminnego. Scieki zostang odprowadzane do

projektowanego szczelnego szamba o pojemnosci 6m?.

2. instalacje elektryczne i stabopradowe.
- o$wietlenie zewng¢trzne, wewngtrzne, instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
- instalacja monitoringu zewnetrznego
- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu
- instalacja odgromowa,

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

3. Instalacja wentylacji.

Wentylacja projektowanego sanitariatu grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorem
uruchamianym wiacznikiem $wiatta.

Rozwigzania projektowe w/w instalacji zostang przedstawione w Projektach technicznych

branzowych.

XIII. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
WARUNKI OCHRONY PPOZ. DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - zakres danych wynikajacy z § 4 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z



wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023 r. poz. 1563/, obejmujace w szczegolnosci:

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Budynek cerkwi prawostawnej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczany do budynkéw
niskich /N/. Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy ~ 265,79 m?,
Powierzchnia uzytkowa - 161,63 m?.
Powierzchnia wewngtrzna — 171,30 m2.
Wysokos¢ - 11,70 m.
Liczba kondygnacji nadziemnych  — 1,
Liczba kondygnacji podziemnych — 0,
Kubatura budynku — 3455,0 m®.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych

W budynku beda wystepowaty przede wszystkim materialy palne w postaci wyposazenia i wystroju
poszczegolnych pomieszczen. Beda to glownie ciala state zakwalifikowane do grupy materiatlow
,»A” oraz w czgséci do ,,B” . Materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( t. jedn.
Dz.U. 2023, poz. 822.) nie beda wystepowaty w tym budynku.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek cerkwi prawostawnej kwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci publiczne;j
kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Nabozenstwa w nim odbywajg si¢ co dwa
tygodnie i w §wigta. Nie wystgpujg w nim pomieszczenia magazynowe czy techniczne jako PM.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os0b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek cerkwi prawostawnej kwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci publicznej. Liczba
mogacych przebywac w niej 0sob — potwierdzona o§wiadczeniem ks. proboszcza — ustalona
jednoznacznie liczba uzytkownikow, ktora nie przekracza 50 wiernych. Stad tez nie stosowano
kryterium wskaznika powierzchniowego okreslonego w § 236 ust. 6 W.T. Budynek cerkwi
prawostawnej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

Wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

5. Podzial na strefy pozarowe

Budynek o powierzchni wewnetrznej 171,30 m? stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
171,30 m2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia techniczne czy inne, ktore wymagatyby
wydzielenia pozarowego na zasadzie tzw. pomieszczenia zamknigtego.

6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w odniesieniu
do pomieszczen zaliczanych do PM, ktore w budynku cerkwi nie wystepuja.

7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Budynek cerkwi prawostawnej. jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia kategorii zagrozenia ludzi



ZL 11I. Wymagana i istniejaca klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”. Dla tej klasy odpornosci
pozarowej elementy budynku spetnig ponizsze wymagania klasy odpornosci ogniowej i kryterium
rozprzestrzeniania ognia:

— konstrukcja no$na budynku — R 30 — NRO,

— strop /we fragmencie budynku/ — REI 30

— $ciany zewngtrzne — EI 30 - NRO,

— §ciany wewngtrzne — bez wymagan — NRO,

— $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych — EI 15 - NRO,

— konstrukcja dachu — bez wymagan - NRO,

— przekrycie dachu — bez wymagan — NRO.
Elementy drewnianej konstrukcji dachowej z zabezpieczeniem $rodkami ogniochronnymi do
granicy nierozprzestrzeniania ognia /NRO/.

8. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych i stref zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku cerkwi prawostawnej nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem. Zagrozenia wybuchem nie wystepuje takze w przestrzeniach zewngtrznych tego
obiektu.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob uwzgledniajac liczbe
i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Z kazdego miejsca budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono warunki ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz obiektu.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego prowadzacego przez 1-2 pomieszczenia nie przekracza 50 m
/wysoko$¢ nawy 1 prezbiterium powyzej 5,0 m/ 1 wynosi do 21 m. Z budynku i z nawy gléwne;j
trzy wyj$cia ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,80 m /0,90 + 0,90 m/
otwierane na zewnatrz. Odleglo$¢ pomigdzy drzwiami ewakuacyjnymi odpowiednio 14 mi 16 m.
Drzwi wewnetrzne w budynku o szerokosci 0,90 m oraz 0,82 m /drzwi do zakrystii z liczba do 2
osob/. Dojscie ewakuacyjne /przez przedsionek/ o dlugosci do 3,0 m. Wejscie na dawny chor
muzyczny schodami metalowymi zabiegowymi nie jest dostgpne dla 0s6b 1 petni jedynie funkcje
techniczng do lokalizacji glo$nikow, rzutnika, o$wietlenia

1tp.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu dla budynku cerkwi prawostawnej jest wymagany — kubatura
powyzej 1000 m? t.j. 3455,0 m?

Stale urzadzenia ga$nicze w obiekcie - nie s3 wymagane

Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany

Wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy 25 z wgzem poOtsztywnym — nie jest wymagany,
powierzchnia strefy pozarowej ponizej 200 m?.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenie dzialan ratowniczych. Budynek
jednokondygnacyjny kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Droga pozarowa nie jest wymagana.
Wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?®/s. Dopuszczenie na czas
okreslony /5 lat/ zastepczego zrodta wody do celow przeciwpozarowych dla budynku cerkwi
prawostawnej — staw polozony w odlegtosci 248 m od chronionej cerkwi — postanowienie
PZ.077.2.2.2023 z dnia 05.07.2023 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Lecznej. Zabezpieczenie operacyjne stanowi miejscowa jednostka OSP Dratéw zlokalizowana w
odlegtosci 550 m od chronionej cerkwi.



12. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek cerkwi zlokalizowany jest w odlegtosci:

- powyzej 18 m od najblizszej granicy dziatki,

- powyzej 100 m od najblizszego budynku na dzialce sasiadujace;.

Nie wystepuja parametry do zwigkszenia odlegtosci od innych obiektow lub od granicy dzialki.
Budynek zaprojektowany z elementéw NRO. Sciany projektowanego budynku maja na
powierzchni ponad 65 % wymagana klase odpornosci ogniowej (EI).

13. Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

W projekcie nie stosowano rozwigzan zamiennych na podstawie udzielonej zgody.

XIV. Informacje o zgodzie na odstepstwa i rozwiazaniach zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.

XV. Opis stanu istniejacego — stan techniczny obiektu i ogrodzenia.

Od chwili powstania cerkiew w Dratowie przeszta trzy generalne remonty: w latach 30tych XX w. ,
w latach 60-tych XX w. dokonczony w 1983 r., oraz w latach 2002-2007 prowadzony przez LW
»Bogdanka” S.A.

Obecnie budynek cerkwi wymaga kolejnych prac remontowych. Jego stan techniczny okresla si¢ jako
sredni, za wyjatkiem drewnianej konstrukcji koputy i hetmu nad nig, ktorych stan okresla si¢
jako zty. Najwigksze zniszczenia obiektu powoduje woda opadowa z przeciekajacego pokrycia
dachowego, nieszczelnych rynien i rur spustowych, a takze woda zpodciagania kapilarnego.
Drewniana konstrukcja koputy i helmu nad nig kwalifikuja si¢ do wymiany.

Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowej. Sciany w dolnych partiach s3 zawilgocone,
zasolone, z ubytkami; tynk zdegradowany, odspojony. Zniszczenia tynku wystepuja w miejscach
przeciekajacych obrobek blacharskich na $cianach, gzymsach, czy opaskach. Elewacje sa
zabrudzone, z zaciekami, miejscowo poro$ni¢te glonami 1 porostami. W dolnych partiach
elewacji, ponad zniszczonym tynkiem w strefie cokotowej, na boniach, do gzymsu posredniego
wystepuja tynki o drobnych powierzchniowych spekaniach. Zawilgocone i zniszczone sg przez
szkodniki drewna elementy konstrukcji koputy, kwalifikujace si¢ do wymiany.

Na sklepieniach i1 $cianach wewnatrz obiektu widoczne sg zawilgocenia, plamy z przeciekajacego

pokrycia dachu. Sklepienia i kopula w dobrym stanie technicznym, bez zarysowan i spekan.



Jedynie w sklepieniu krzyzowym nad podstawa wiezy dzwonnicy wystepuje zarysowanie oraz
na lukach podstawy wiezy w zwornikach. Stan techniczny nadprozy dobry; nie wystepuja
spekania ani zarysowania. Sciany wewnatrz do wysoko$ci 1,8m przykryte sa lamperia, ktora
nalezy usuna¢. Elementy drewniane choru zaatakowane sg przez drewnojady. Drewniana klatka
schodowa prowadzaca na wiez¢ dzwonnicyw dobrym stanie technicznym. Posadzka kamienna
uktadana w karo z ptyt 30x30cm w dwoéch kolorach do zachowania i konserwacji. Posadzki
cementowe w zakrystii, pom. gospodarczym oraz klatce schodowej do pozostawienia jako
podktad pod nowa warstwe wierzchnig.

Stolarka okienna w $rednim stanie technicznym. Okna o$cieznicowe, drewniane, wielokwaterowe,
szklone szklem pojedynczym, otwierane na zewnatrz i do wewnatrz. Ramy okienne wypaczone,
nieszczelne. Okna nie spelniaja obowigzujacej normy cieplnej. Powtoki malarskie zniszczone.
Pomiegdzy skrzydtami wystepuja kraty stalowe z okraglych pretow pionowych i poziomych
ptaskownikdw — do usunigcia. Stolarke okienng rekomenduje si¢ docelowo do wymiany. Przy
poprzedniej wymianie okien nie uzuzpelniono zniszczonych tynkéw w glifach i nie wykonano
malowania gliféw, co nalezy wykona¢ w trakcie planowanej obecnie wymiany stolarki.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna w do$¢ dobrym stanie technicznym. Drzwi nalezy poddaé¢ pracom
renowacyjnym. Na styku o$cieznicy z murem wykonac listwe kryjaca w postaci ¢wier¢ watka,
dostosowang kolorystycznie do drzwi. Istniejaca stolarka wewngtrzna do pozostawienia.

Ogrodzenie.

Wokot cerkwi rosng wieloletnie drzewa — lipy i klony. Tuz za linig drzew zlokalizowano ogrodzenie.
Od strony zachodniej, na osi cerkwi, znajduja si¢ cztery stupy murowane z cegly, z brama
wjazdowa, furtka i symetrycznie po drugiej stronie bramy — metalowym przg¢stem nieotwieranym.
Podobne stupy znajduja si¢ rowniez w naroznikach ogrodzenia. Stupy murowane na rzucie
kwadratu 64x64cm, z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, pokryte tynkiem cementowym.
Stupy posiadajg na bocznych powierzchniach plyciny z profilami wokot, ktére zatynkowano
tworzac gladka powierzchni¢. Przekrycia stupéw ze spadkiem na cztery strony, pierwotnie
murowane i tynkowane, pdzniej trzy znich przykryto wtérnymi czapami betonowymi. Pomigdzy
stupami wykonano cokoét z cegly ceramicznej na zaprawie wapienej szerokosci ok. 44cm, ktory
co 257cm posiada poszerzenie do 65¢cm na montaz podpory — usztywnienia w postaci esownicy
z preta kwadratowego o przekroju 14mm. Elementy stalowe ogrodzenia z pionowych pretow
kwadratowych 14x14mm. Kazdy z pretow przez kolejne naprawy tynku jest zatopiony wtornie w
tynku czapy cokotu. Prety posiadaja zakonczenia w postaci grotow. Elementy pionowe potaczone
sa poziomymi ptaskownikami za pomoca nitowania. Miedzy elementami pionowymi
zlokalizowane s3 ozdobne okregi i esownice mocowane do pretdow pionowych obejmami.

Skrzydlo bramy, furtka i przgsto symetryczne do furtki wykonane z podobnych elementéw
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stalowych jak cato$¢ ogrodzenia, tylko inaczej skomponowanymi. Dotem wypeknienie z blachy
plaskiej stalowej. Zawiasy mocowane do stupkow. Wszystkie elementy stalowe pokryte farba
olejng, ktora ulegl miejscowo zniszczeniu. Na bramie zlokalizowany jest krzyz prawostawny
stalowy, a czapy stupdw bramnych posiadaja sterczyny tynkowe o zatartej formie zakonczone
krzyzykami.

Cokot ogrodzenia z cegly ceramicznej wsparto na tawie fundamentowej z kamienia wapiennego na
zaprawie wapiennej. Cokot 1 lawa zawilgocone, zaprawa wyplukana, ubytki w strukturze murow.

Ogrodzenie zlokalizowane jest w bezposrednim sgsiedztwie drzew, co jest gldwna przyczyna
zniszczen. Korzenie drzew doprowadzity do znacznych zniszczen ogrodzenia, deformacji i
spekan cokotu 1 stupkéw murowanych. Na zniszczenia ma tez wplyw zbyt plytkie
fundamentowanie, powyzej strefy przemarzania. W wielu miejscach cokot rozsypat sig; shupy
murowane wychylone z pionu, spgkane, z licznymi ubytkami cegiet, zaprawy i tynku. Elementy
stalowe ogrodzenia, bramy i furtki zdekompletowane, powyginane, zniszczone, skorodowane.
Ogrodzenie w bardzo zlym stanie technicznym.

Szczegdtowy opis stanu technicznego obiektu i ogrodzenia wraz z zaleceniami zawarty jest w Opinii
technicznej stanu zachowania budynku cerkwi prawostawnej w Dratowie opracowanej w 2022 r.

na potrzeby niniejszej dokumentacji przez mgr inz. M. Nicgorskiego.

XVI. Opis prac do wykonania.

1. Sukcesywnie demontowa¢ pokrycie dachu z deskowaniem, wykonujasc remont z wymiang
zniszczonych elementéw wigzby dachowej nad nawa, transeptem, prezbiterium, zakrystia
idzwonicg oraz catkowita wymiang zniszczonych elementéw wiezby dachowej koputy
i chelmu nad centralna czg¢écig obiektu z ewentualnym wtdérnym uzyciem niezniszczonych
fragmentow demontowanej wigzby. Konstrukcje wiezby dachowej centralnej koputy
zhelmem wymieni¢ przy zachowaniu istniejacej formy architektonicznej, systemu
konstrukceji 1 przekrojow elementéw drewnianych. Zniszczone, zdegradowane pojedyncze
elementy pozostatych konstrukcji wiezby dachowej wymieni¢ na nowe zachowujac
odpowiednie przekroje i ciesielskie polaczenia. Wyzej wymieniony zakres robot ciesielskich
wykon¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Niedostgpne obecnie fragmenty wigzby
dachowej zostang poddane remontowi na podstawie oceny wykonanej w nadzorze autorskim.

Wszystkie pozostawione istniejace fragmenty wigzby dachowej podda¢ impregnacji $rodkiem
zwalczajacym szkodniki i chroniacym przed rozwojem grzybdéw 1 plesni.

2. Po wymianie lub remoncie poszczegélnych fragmentdw wiezby dachowej wykona¢ pelne
deskowanie gr. 2,5cm oraz nowe pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm wraz

z obrobkami gzymsow, rynnami, rurami spustowymi, ktore nalezy zamontowaé po remoncie
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tynkow elewacji. Przekrdj rynien lezacych $r. 15cm, przekrdj rur spustowych $r. 12cm.

3. Wszystkie elementy wiezby dachowej istniejace i nowowbudowane zabezpieczy¢
impregnatem ogniochronnym do granicy nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw
korozji biologiczne;.

4. Wykona¢ systemowe zszycie spiralnymi pre¢tami ze stali nierdzewnej oraz wypehienie
wigkszych zarysowan lub peknig¢ za pomoca iniekcji wszystkich spekanych muréw, sklepien
1 nadprozy, wg projektu konstrukcyjnego.

5. Na sklepieniach i kopule wykona¢ termoizolacj¢ z warstwy welny mineralnej gr. 20cm
zabezpieczonej membrang dachowa.

6. Sku¢ odspojone, zdegradowane, zawilgocone tynki w miejscach wskazanych na rysunkach
elewacji; Tynk na cokole sku¢ w catosci od poziomu plyty zelbetowej do poziomu profilu
bedacego zwienczeniem cokotu.

7. Zniszczone fragmenty $cian, szczegdlnie w strefie cokotowej, przemurowac cegla pelng
oklasie 15 Mpa na zaprawie wapienno-cementowej MS5. Szacuje sie¢ okoto 20m?
przemurowan powierzchniowych $cian.

8. Wykona¢ izolacje poziomag $cian zewnetrznych (przepong) w postaci iniekcji
niskoci$nieniowej, jednostronnie od zewnatrz, 10 do 15 cm ponad nawierzchnig brukowa oraz
10 do 15 cm nad posadzka $cian wewngtrznych obiektu.

9. Wykona¢ izolacje pionowa cokotu w postaci szlamu mineralnego ukladanego w dwodch
warstwach, po uprzednim wypetnieniu drobnych ubytkoéw i spoin specjalistyczng zaprawa
uszczelniajacg oraz zagruntowaniu powierzchni. Izolacje wykona¢ od plyty zelbetowej, po
uprzednim zdj¢ciu przy murze kostki betonowej (2 rzedy) do gzymsu nad cokotem. Na styku
muru z ptyta zelbetowa wykonac fasetg, a izolacje¢ wyprowadzi¢ na ptyte na szerokos¢ ok. 23
cm. Dwa rzgdy kostki brukowej utozy¢ ponownie na warstwie zaprawy gr. 3 cm, tworzac
wyzszy poziom nawierzchni bezposrednio przy elewacji obiektu. Rury spustowe
wyprowadzi¢ mozliwie nisko nad nawierzchni¢ brukowa 1 wysunaé poza dwa rzedy kostki
brukowej, aby woda deszczowa nie bryzgata na elewacj¢ obiektu.

Izolacj¢ przeciwwilgociowa wykona¢ rdwniez na powierzchni przypdr przy wejsciu gldownym i
wejsciach bocznych. Po przygotowaniu powierzchni przypoér jak wyzej (ewentualne przemurowania,
uzupehnienia, uszczelnienia) wykonac nastepujace warstwy:

- gruntowanie koncentratem krzemionkujacym o dzialaniu wzmacniajacym,

- obrzutka sczepna wapienno-trasowa,

- narzut wapienno-trasowy,

-mineralny szlam uszczelniajacy uktadany w dwdch warstwach,

-szpachla mineralna scalajaca z dodatkiem widkien zbrojeniowych.
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10.

11.

Pozostate tynki na elewacjach, dobrze zachowane oraz betonowe krzyze, oczys$ci¢ z farb,
mchoéw 1 porostow, umy¢ z zastosowaniem gorgcej] wody z dodatkiem detergentu oraz
wykona¢ chemiczng dezynfekcje powierzchni specjalistycznym S$rodkiem o dziataniu
bakteriobdjczym i grzybobdjczym i glonobdjczym.

Wykona¢ nowe tynki wapienno-trasowe w miejscach skutych. Przyjmuje si¢ okoto 30%
tynkow do wymiany. Przed wykonaniem nowych tynkéw zmurszate spoiny usungé¢ na
glebokos¢ 2cm. Zostawione stare wyprawy tynkarskie lub odstonigte, miejscowo ostabione
cegly moga wymaga¢ wzmocnienia z zastosowaniem alkalicznego, mineralnego $rodka
wzmacniajacego. Tynki lekkie, wapienno-trasowe wykonac na zaprawie sczepnej (obrzutce),
Wierzchnig warstwe tynkéw wykonaé¢ o odpowiednim uziarnieniu, dobranym do struktury
tynku istniejagcego, tj. o podobnych wiasciwosciach techniczno-estetycznych. Do
renowacjispeckanych powierzchniowo tynkéw na boniach (ok. 70% powierzchni boni)

zastosowac elastyczng szpachloéwke mostkujaca rysy.

Uzupetnienie tynkow na gzymsach, opaskach i innych profilach wykonaé jako ciggnione za

pomoca zdjetego szablonu stosujac lekkie wapienno-cementowe zaprawy specjalistyczne
z tynkiem podktadowym oraz gladzig wyréwnawcza o odpowiednim uziarnieniu dobranym
do struktury tynku istniejacego. Catos¢ elewacii, tj. tynki nowe i tynki naprawione wygladzi¢

mineralng zaprawa szpachlowa z dodatkiem wtokien zbrojeniowych.

Podobnej zaprawy specjalistycznej oraz szpachli uzy¢ do naprawy istniejacych betonowych

12.

13.

14.

krzyzy.

Po zwigzaniu zapraw podloze zagruntowaé (preparat o wlasciwosciach wzmacniajacych
i hydrofobizujacych) 1 pomalowa¢ dwukrotnie farba krzemianowa o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (scali¢ kolorystycznie) w kolorach jak istniejace na elewacji. Kolor
$cian - umbra 26.6, kolor cokotu — umbra 26,4 Remmers lub innej firmy o kolorach
identycznych jak istniejace (wg wytycznych konserwatorskich).

Wykona¢ remont betonowych schodkéw zewnetrznych poprzez wymiang oktadziny podestow,
stopni i1 podstopnic na plyty piaskowca gr. 4cm, wg opisu na rzucie przyziemia. Zastosowaé
piaskowiec o drobnym uziarnieniu i malej nasigkliwo$ci. Elementy kamienne poddac
hydrofobizacji.

Wykona¢ instalacje¢ wewnetrzng wod-kan w celu podiaczenia urzadzen sanitarnych
wprowadzonych do obiektu (miska ustgpowa 1 szt., umywalki 2 szt.) oraz wewnetrzng
instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazd wtykowych. Zamontowac o$wietlenie w postaci
zyrandoli 1 kinkietow dobranych w nadzorze autorskim. Przyktadowe wzory zataczone do
Projektu technicznego. W kratce wentylacyjnej sanitariatu zamontowaé wentylator

uruchamiany wilacznikiem §wiatla. Instalacje wod-kan i elektryczng wykona¢ wg projektow
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

branzowych.

Wykona¢ nowe posadzki w przedsionku, sanitariacie, zakrystii z materiatow wg wskazan na
rzucie parteru. Cementowe podtoza oczysci¢, wyréwnac 1 wypoziomowac.

Wykona¢ oktadzing z plytek ceramicznych na $cianach sanitariatu do wysokosci 2,0m oraz
wokot umywalki w zakrystii.

Wykona¢ wentylacje grawitacyjng sanitariatu w postaci kanatu typu ,,zet”, wyprowadzonego
rurg pev $r. 15cm w przestrzen wigzby wiezy dzwonnicy. Na elewacji zamontowaé kratke
stalowa lub zeliwna.

We wnetrzu obiektu wykona¢ skucie cementowych tynkéw w dolnych partiach $cian,
a w szczegolnosci tynku z lamperig wysokosci 1,8m. W miejscu skutego tynku wykonac tynk
wapienno-trasowy trojwarstwowy. Szlicht¢ wykona¢ o uziarnieniu dobranych do tynkow
istniejagcych we wnetrzu.

Tynk pomalowaé¢ dwukrotnie farbg krzemianowa o wysokiej paroprzepuszczalnosci
w kolorze ztamanej bieli.

Whnetrze cerkwi, $ciany, sklepienia i koputa zdobione sa dekoracja malarska. Malowidla sa
stabe technologicznie i nie posiadajg wartosci artystycznych. Wczesniejsze, pierwotne
malowidla prawdopodobnie ulegly zniszczeniu i zostaly catkowicie przemalowane w latach
80-tych XX w. Obecnie istniejagce malowidta, co stwierdzono w Raporcie z badan
odkrywkowych wykonanych w 2023 r. przez konserwatora dziet sztuki mgr Marka Troche,
wykonano na cementowej ,,zacierce”, ktora pokryta pierwotne tynki z pobiatami i dziata
destrukcyjnie na relikty pierwotnej polichromii i oryginalne tynki wyzej wymienione. Raport
mowi o koniecznosci prowadzenia dalszych badan konserwatorskich gérnych partii $cian i
sklepien, ktore pozwola okresli¢ zakres wystgpowania i stopien zachowania pierwotnej
polichromii. Wtedy tez zostang podj¢te decyzje w sprawie dalszego postgpowania. Wedtug
Raportu pewnym jest, ze szczelna niedyfuzyjna warstwa cementowej przecierki powinna by¢
usunig¢ta, co jednoznacznie wigze si¢ z usuni¢gciem wtérnych malowidel. W zwigzku z
powyzszym obecnie rezygnuje si¢ z podejmowania jakichkolwiek prac remontowych i
konserwatorskich dotyczacych tynkéw z polichromiami.

Wymieni¢ stolark¢ okienng na nowg z drewna sosnowego, klejonego, o wspolczynniku
U=1,4W/m?K (zestaw podwojnie szklony zewnetrzny i pojedyhczo wewnetrzny).Stolarke
malowa¢ w kolorze ciemnego debu. Okucia metalowe stylizowane. Stolarke wykonaé wg
rysunkow szczegotowych zataczonych do Projektu technicznego. Okna otwierane pilotem.
Po wymianie stolarki naprawi¢ glify wokot okien, uzupetnié tynk i wykona¢ malowanie
w kolorze $cian. Jesli w pierwszym etapie remontu cerkwii nie bedzie wymieniana stolarka

okienna ( np. brak dostatecznej ilosci §rodkow finansowych), to mimo to, ze wzgledow
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estetycznych nalezy wykona¢ naprawe glifow i ich malowanie w kolorze ztamanej bieli,
czego nie zrobiono w trakcie poprzedniej wymiany okien.

23. Wykona¢ $cianke systemowg z drzwiami wys. 2,2m wydzielajacg pomieszczenie wc od
przedsionka, w kolorze ptytek $ciennych.

24. Wykona¢ nowe drzwi drewniane, plycinowe do przedsionka sanitariatu, wzorujac si¢ na
drzwiach istniejacych w obiekcie. W dolnej czesci zastosowaé otwory wentylacyjne.

25. Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe ptycinowe (3 szt.) podda¢ renowacji. Drzwi oczyscic,
zaszpachlowa¢ drobne ubytki, zaimpregnowac, pomalowa¢ w kolorze ciemnego debu na mat.
W miejscu styku o$cieznicy z murem zamontowac listwe¢ drewniang o profilu ¢wier¢watka w
kolorze jak drzwi.

26. Dwukolorowa posadzke z piaskowca podda¢ konserwacji. Powierzchni¢ oczysci¢, ubytki
uzupehi¢ stosujac fleki 1 kity na bazie identycznego materialu kamiennego. Catos¢
zaimpregnowac hydrofobowo.

27. Elementy drewnianej konstrukcji choru podda¢ fumigizacji; zniszczone elementy wymienic¢
wg projektu konstrukcyjnego.

28. Wykona¢ aluminiowg sktadang pochylni¢ dla osob niepetnosprawnych, montowana przed
kazdym nabozenstwem z boku podestu przed wejsciem gtownym.

29. Wykona¢ instalacj¢ odgromowa wg projektu technicznego branzowego. Przewody prowadzi¢
jako podtynkowe.

30. Wykona¢ remont ogrodzenia poprzez przesuni¢cie lokalizacji ze wszystkich stron na zewnatrz,
czyli odsuniecie od linii drzew. Opis sposobu wykonania nowego ogrodzenia
z przeniesieniem stupéw murowanych oraz maksymalnym wykorzystaniem istniejacych
elementow stalowych (ok. 75%) przedstawiono na rysunkach szczegélowych w Projekcie
technicznym. Na stupach rekonstruuje si¢ ptyciny z okalajacym profilowaniem. Nakrywy
podmurowki oraz czapy na stlupach wraz ze sterczynami na stupach bramnych wykonac
z piaskowca o niskiej nasigkliwo$ci 1 matym uziarnieniu. Dopuszcza si¢ zastosowanie

konglomeratu piaskowo-zywicznego.

XVII. Uwagi koncowe.

Stosowane w trakcie remontu materialy winny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu robow nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, czyli takie dla ktérych wydano
certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Przy wykonywaniu tynkow i izolacji nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranej firmy z cala
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paleta produktow i zalecen producenta.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO architektury
PRAC REMONTOWYCH OBIEKTU CERKWI PRAWOSLAWNEJ
PW. SW. MIKOLAJA CUDOTWORCY W DRATOWIE

I. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem.

2. Inwentaryzacja architektoniczna opracowana w roku 2023.

3. Opinia techniczna stanu zachowania budynku cerkwii prawostawnej pw. $w. Mikotaja
Cudotworcy w Dratowie, opracowana w roku 2022 przez mgr inz. Marka Nicgorskiego.

4. Dokumentacje projektowe z lat poprzednich.

5. Program funkcjonalny opracowany przez Inwestora b¢dacy zatacznikiem do Umowy.

6. Wytyczne konserwatorskie LWKZ dotyczace prac remontowych z 11.10.2021r.,
znak IN.5183.145.1.2021.

7. Ogledziny i domiary wlasne obiektu.

II. Przedmiot i zakres opracowania, kategoria obiektu, zamierzony sposob uzytkowania,
program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budynek cerkwi prawostawnej pw. $w. Mikotaja Cudotworcy
w Dratowie oraz ogrodzenie dziatki z bramg wjazdowa i furtka.

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu wynikajacy z opinii technicznej stanu zachowania
budynku cerkwi oraz projekt remontu ogrodzenia dziatki ze zmiang jego lokalizacji, a takze
projekt zagospodarowania terenu z przylaczami wodociggowym i energetycznym oraz
zbiornikiem na nieczystosci. Projekt obejmuje rowniez wykonanie w budynku sanitariatu,

instalacji o§wietlenia, sygnalizacji wlamania, oraz monitoringu.

Kategoria obiektu X — budynek kultu religijnego.

Budynek jest i nadal bedzie uzytkowany jako sakralny.

I11.Opis obiektu, jego uklad przestrzenny, forma architektoniczna, zgodno$¢ z ustaleniami
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sposob dostosowania do wymogow

zawartych w wytycznych konserwatorskich.

Cerkiew pw. $w. Mikotaja Cudotworcy zostala wybudowana w latach 1880-1889 w stylu
eklektycznym, orientowana, murowana z cegly ceramicznej, tynkowana, na planie krzyza
greckiego, z wydluzonym prezbiterium. Za prezbiterium znajduje si¢ zakrystia zamknigta
trojbocznie. Od zachodu waski przedsionek, po bokach ktérego dwa jednakowe kwadratowe
pomieszczenia. W jednym z nich od strony poétnocnej zlokalizowana jest drewniana klatka
schodowa prowadzaca na dzwonnic¢. Nawa oraz prezbiterium przekryte sa sklaepieniami
kolebkowymi z lunetami. Nad centralng czescia cerkwi koputa wsparta na Igkach.
Nad przedsionkiem  sklepienie = krzyzowe. Zakrystia  przekryta jest  sklepieniem
wieloptaszczyznowym.

Bryla rozczionkowana; skrzyzowanie ramion wyzsze, przykryte kopula zwienczong aniastym
helmem z krzyzem prawoslawnym.

Ramiona krzyza nizsze nakryte dachem dwuspadowym. Od zachodu dzwonnica zwienczona
cebulastym hetmem. Dzwonnica zbudowana nad przedsionkiem na polanie kwadratu, wyzej
o$mioboczna i na planie kofa.

Zakrystia i dwa pomieszczenia po obu stronach przedsionka wejSciowego przykryte dachami
wielopolaciowymi w ksztalcie podobnym do dzwonu.

Od zachodu chor drewniany, na ktoéry prowadza krete schody. Chér nie jest pomieszczeniem
uzytkowym. Jest wykorzystywany jako pomieszczenie techniczne.

Wigzba dachowa wszystkich dachow drewniana. Pokrycie z blachy ocynkowane;.

Elewacje do potowy wysokosci boniowane. W narozach i w catosci na przedsionkach bocznych
boniowania w ksztatcie podwojnych ptycin. Bryle obiega dotem profilowany cokoét, a w polowie
wysokosci prosty gzyms oddzielajacy parti¢ boniowanag od partii okien. Nad oknami biegnie
gzyms wygiety potkoliscie nad nimi. Wyzej masywny gzyms kostkowy z powtarzajacym si¢
motywem krzyza greckiego oraz mocno profilowany gzyms wienczacy. Nad skrzyzowaniem
ramion pod koputa fryz sktadajacy si¢ z partii ptycin wycigtych w ksztalcie krzyza greckiego, nad
nim pas z uko$nie ulozonych cegiel oraz drobny fryz kostkowy i mocno wystajacy profilowany
gzyms koronujacy.

Elewacja zachodnia i elewacje ramion bocznych dwukondygnacyjne, analogiczne, z portalem na
srodku, ujetym po bokach wystgpami przypominajacymi skarpy, zwienczony trojkatnym
szczytem z uskokami. Kondygnacja druga z trzema otworami okiennymi zamknig¢tymi pelnym
tukiem. Otwor srodkowy dwukrotnie wigkszy. Na elewacji zachodniej zamiast okien trzy blendy,
w tym §rodkowa wigksza. Elewacja ogranoiczona po bokach sptywami z profilowanym gzymsem,

zakonczona dzwonnicg o podstawie kwadratu, ozdobiong w narozach krétkimi kolumienkami,
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przechodzaca w o$miobok i1 zwienczong profilowanym hetmem cebulastym z krzyzem na
szczycie. Elewacje boczne ramion krzyza zwienczone nad trzema oknami gzymsem kostkowym
zmotywem krzyza w naroznikach, a wyzej mocno profilowanym gzymsem na sptywach elewac;ji.
Trojkatne zwienczenie elewacji bocznych w postaci betonowego krzyza. Podobnie zwienczona
jest elewacja prezbiterium. W elewacji tej nad dachem zakrystii wystepuje opkragte okno w
profilowanym obramieniu.

Otwory okienne zamknigte pelnym tukiem. Otwory okienne w zakrystii i otwory drzwiowe zamknigte
hukiem odcinkowym.

Wewnatrz na skrzyzowaniu ramion koputa. Luk teczowy sptaszczony. Od zachodu choér o konstrukeji
drewnianej z balustradg w formie tralek drewnianych. Od ptd.-zachodu drewniane schody oparte
na jednym stupie, prowadzace na chor.

Posadzka z piaskowca w dwoéch kolorach, w uktadzie diagonalnym.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Whnetrze zdobione dekoracja malarska. Malowidla sg bardzo stabe technologicznie i nie posiadaja
warto$ci artystycznych.Wczesniejsze, pierwotne malowidla autorstwa Juliana Mizerskiego
prawdopodobnie ulegly zniszczeniu i zostaty catkowicie przemalowane. Do cerkwi prowadza
dwusktrzydtowe, ptycinowe drzwi zlokalizowane w elewacji zachodniej, frontowej oraz w
elewacjach bocznych ramion krzyza. Do drzwi prowadza schody betonowe zawierajace dwa
stopnie.

Teren cerkiewny zajmuje regularny czworobok ogrodzony parkanem z kutych pretow na
podmurowce, z brama wjazdowa na osi i furtkg z jednej strony i podobnym do furtki statym
przestem po drugiej stronie. Brama, furtka i1 state przgsto ujete sa murowanymi shupami
zwienczonymi czterospadowymi daszkami zwienczonymi sterczynami z krzyzem. Podobne stupy
wystepuja w narozach ogrodzenia. Do bramy prowadzi aleja lipowa Wokoét cerkwi przy
ogrodzeniu starodrzew w postaci lip 1 klonow.

Cerkiew z otaczajacym drzewostanem 1 aleja dojazdowa wpisana jest do rejestru zabytkow
wojewodztwa lubelskiego pod nr A/986.

Ogrodzenie i brama w zespole cerkiewnym objete sg strefa posredniej ochrony konsrerwatorskiej i
znajduja si¢ w ewidencji dobr kultury wojewodztwa lubelskiego.

Dziatania podjete dla ochrony i poprawienia stanu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego
obiektu i jego otoczenia zgodne sg z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ludwin.

Dla planowanych prac remontowo-konserwatorskich wydane zostaly wytyczne konserwatorskie:
pismo IN.5183.145.1.2021 z dn. 11.10.20214 1.

Zakres prac budowlano-projektowych przygotowujacych remont konserwatorski obiektu wypetnia
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zalecenia zawarte w wytycznych konserwatorskich.

IV.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Kubatura —3455,0 m?
Powierzchnia zabudowy — 265,79 m?
Powierzchnia uzytkowa ogdtem — 161,63 m?
Powierzchnia wengtrzna — 171,3 m?
Dhugos$é- 37,7 m; szerokosé- 16,5 m
Wysokos¢- 11,70 m
Liczba kondygnacji- 1.

W obiekcie jednorazowo bedzie przebywa¢ do 50 osob.

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Istniejacy budynek cerkwi posadowiony jest bezposrednio na gruncie rodzimym za posrednictwem
$cian fundamentowych wykonanych z cegly ceramicznej pelne;.

Dodatkowo w 2002 r. wykonano prace zabezpieczajace przed wptywami eksploatacji goérniczej,
polegajace na budowie zewnetrznej plyty zelbetowej wraz z pier§cieniami oporowymi,
potaczonej z fundamentami budynku co zwigkszyto znaczaco no$nos¢ fundamentow.

Planowane prace remontowe obiektu nie zmieniaja wystepujacych obecnie obcigzen
przekazywanych z fundamentoéw na podtoze gruntowe.

W zwigzku z powyzszym nie wykonano opinii geotechniczne;.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — warunki gruntowe posadowienia iw obszarze planowanej inwestycji klasyfikuje

si¢ jako proste. Planowany obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechniczne;.

VI.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.
VIIL Liczba lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym dost¢pnych dla os6b
niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.
VIII. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow
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uzytecznosci publicznych przez ososby niepelnosprawne.
Obiekt zostanie przystosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne poprzez
wykonanie pochylni aluminiowe;j, sktadanej, montowanej przy spoczniku schodéw bezposrednio

przed nabozenstwem.

IX.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

A/ Zapotrzebowanie i1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ 1 sposob odprowadzenia $ciekow i wod
opadowych.

Zapotrzebowanie na wode w ilo$ci 5,6m?/miesigc z projektowanego przylacza wodociaggu
gminnego.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do projektowanego szamba o pojemnosci
6m?.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na tereny zielone — bez zmian.

B/ Emisja zanieczyszczen gazowych.

Nie dotyczy.

C/ Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow:
odpady mieszane — 10 kg/miesiac;

szkto - 15 kg/miesiac;

tworzywo i metale - 5 kg/miesiac;

papier - 5 kg/miesiac;

Odpady beda gromadzone czasowo w pojemnikach na placu gospodarczym.

D/ Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie pola elektromagnetycznego i
innych zaklocen.

Funkcja obiektu nie powoduje emisji hatasu i drgan oraz promieniowania.

E/ Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt cerkwi jest obiektem istniejagcym. Funkcja pozostaje bez zmian. Uzytkowanie obiektu
nie ma negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody

powierzchniowe i podziemne.

X. Zapotrzebowanie w energi¢ i cieplo; analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznycm, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodel energii.
W budynku cerkwi nie projektuje si¢ ogrzewania.

Ciepta woda (2 umywalki) wytwarzana bedzie z podgrzewaczy elektrycznych.
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Zapotrzebowanie na energie elektryczng - 11kW moc przylaczeniowa.
W zwigzku z niewielkim zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng oraz w zwigzku
z zabytkoweym charakterem zalozenia sakralnego wprowadzenie odnawialnych Zrddel energii

jest bezzasadne.

XI.Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania wurzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature w poszczegolnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy.

XII. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Aby poprawi¢ funkcjonowanie obiektu oraz wypetni¢ wymogi Inwestora wyposazonono
obiekt w nastgpujace instalacje i urzadzenia techniczne:
1. instalacja wod-kan.
Woda do budynku zostanie doprowadzana z wodociagu gminnego. Scieki zostang odprowadzane do

projektowanego szczelnego szamba o pojemnosci 6m?.

2. instalacje elektryczne i stabopradowe.
- o$wietlenie zewng¢trzne, wewngtrzne, instalacja elektryczna gniazd wtykowych.
- instalacja monitoringu zewnetrznego
- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu
- instalacja odgromowa,

- przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

3. Instalacja wentylacji.

Wentylacja projektowanego sanitariatu grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorem
uruchamianym wiacznikiem $wiatta.

Rozwigzania projektowe w/w instalacji zostang przedstawione w Projektach technicznych

branzowych.

XIII. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - zakres danych wynikajacy z § 4 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023 r. poz. 1563/, obejmujace w szczegolnosci:
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1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Budynek cerkwi prawostawnej jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczany do budynkéw
niskich /N/. Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy ~ 265,79 m?,
Powierzchnia uzytkowa - 161,63 m?.
Powierzchnia wewngtrzna — 171,30 m2.
Wysokos¢ - 11,70 m.
Liczba kondygnacji nadziemnych  — 1,
Liczba kondygnacji podziemnych — 0,
Kubatura budynku — 3455,0 m®.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych

W budynku beda wystepowaty przede wszystkim materialy palne w postaci wyposazenia i wystroju
poszczegolnych pomieszczen. Beda to glownie ciala state zakwalifikowane do grupy materialow
,»A” oraz w czgéci do ,,B” . Materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow ( t. jedn.
Dz.U. 2023, poz. 822.) nie beda wystepowaty w tym budynku.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek cerkwi prawostawnej kwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci publiczne;j
kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Nabozenstwa w nim odbywajg si¢ co dwa
tygodnie i w §wigta. Nie wystgpujg w nim pomieszczenia magazynowe czy techniczne jako PM.

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os0b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek cerkwi prawostawnej kwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci publicznej. Liczba
mogacych przebywac¢ w niej 0sob — potwierdzona o§wiadczeniem ks. proboszcza — ustalona
jednoznacznie liczba uzytkownikow, ktora nie przekracza 50 wiernych. Stad tez nie stosowano
kryterium wskaznika powierzchniowego okreslonego w § 236 ust. 6 W.T. Budynek cerkwi
prawostawnej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

Wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

5. Podzial na strefy pozarowe

Budynek o powierzchni wewnetrznej 171,30 m? stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
171,30 m2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia techniczne czy inne, ktore wymagatyby
wydzielenia pozarowego na zasadzie tzw. pomieszczenia zamknigtego.

6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w odniesieniu
do pomieszczen zaliczanych do PM, ktore w budynku cerkwi nie wystepuja.

7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek cerkwi prawostawnej. jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia kategorii zagrozenia ludzi
ZL III. Wymagana i istniejgca klasa odporno$ci pozarowej budynku ,,D”. Dla tej klasy odpornosci
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pozarowej elementy budynku spetnig ponizsze wymagania klasy odpornosci ogniowej i kryterium
rozprzestrzeniania ognia:
konstrukcja nosna budynku — R 30 — NRO,

— strop /we fragmencie budynku/ — REI 30

— $ciany zewngtrzne — EI 30 - NRO,

— $ciany wewngtrzne — bez wymagan — NRO,

— $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych — EI 15 - NRO,

— konstrukcja dachu — bez wymagan - NRO,

— przekrycie dachu — bez wymagan — NRO.
Elementy drewnianej konstrukcji dachowej z zabezpieczeniem $rodkami ogniochronnymi do
granicy nierozprzestrzeniania ognia /NRO/.

8. Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych i stref zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku cerkwi prawostawnej nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone
wybuchem. Zagrozenia wybuchem nie wystepuje takze w przestrzeniach zewngtrznych tego
obiektu.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob uwzgledniajac liczbe

i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie.

Z kazdego miejsca budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono warunki ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz obiektu.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego prowadzacego przez 1-2 pomieszczenia nie przekracza 50 m
/wysoko$¢ nawy i prezbiterium powyzej 5,0 m/ 1 wynosi do 21 m. Z budynku i z nawy gléwne;j
trzy wyj$cia ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,80 m /0,90 + 0,90 m/
otwierane na zewnatrz. Odleglo$¢ pomigdzy drzwiami ewakuacyjnymi odpowiednio 14 mi 16 m.
Drzwi wewnetrzne w budynku o szerokosci 0,90 m oraz 0,82 m /drzwi do zakrystii z liczba do 2
osob/. Dojscie ewakuacyjne /przez przedsionek/ o dlugosci do 3,0 m. Wejscie na dawny chor
muzyczny schodami metalowymi zabiegowymi nie jest dostgpne dla 0s6b 1 petni jedynie funkcje
techniczng do lokalizacji glo$nikow, rzutnika, o$wietlenia

1tp.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu dla budynku cerkwi prawostawnej jest wymagany — kubatura
powyzej 1000 m? t.j. 3455,0 m?

Stale urzadzenia ga$nicze w obiekcie - nie s3 wymagane

Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany

Wewnetrzny hydrant przeciwpozarowy 25 z wgzem poOtsztywnym — nie jest wymagany,
powierzchnia strefy pozarowej ponizej 200 m?.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenie dzialan ratowniczych. Budynek
jednokondygnacyjny kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Droga pozarowa nie jest wymagana.
Wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilo$ci 10 dm?®/s. Dopuszczenie na czas
okreslony /5 lat/ zastepczego zrodta wody do celow przeciwpozarowych dla budynku cerkwi
prawostawnej — staw polozony w odlegtosci 248 m od chronionej cerkwi — postanowienie
PZ.077.2.2.2023 z dnia 05.07.2023 r. Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Lecznej. Zabezpieczenie operacyjne stanowi miejscowa jednostka OSP Dratéw zlokalizowana w
odlegtosci 550 m od chronionej cerkwi.

12. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
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informacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek cerkwi zlokalizowany jest w odlegtosci:

- powyzej 18 m od najblizszej granicy dziatki,

- powyzej 100 m od najblizszego budynku na dzialce sgsiadujace;.

Nie wystepuja parametry do zwigkszenia odlegtosci od innych obiektow lub od granicy dzialki.
Budynek zaprojektowany z elementéw NRO. Sciany projektowanego budynku maja na
powierzchni ponad 65 % wymagang klase odpornosci ogniowej (EI).

13. Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

W projekcie nie stosowano rozwigzan zamiennych na podstawie udzielonej zgody.

XIV. Informacje o zgodzie na odstepstwa i rozwiazaniach zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.

XV. Opis stanu istniejacego — stan techniczny obiektu i ogrodzenia.

Od chwili powstania cerkiew w Dratowie przeszta trzy generalne remonty: w latach 30tych XX w. ,
w latach 60-tych XX w. dokonczony w 1983 r., oraz w latach 2002-2007 prowadzony przez LW
»Bogdanka” S.A.

Obecnie budynek cerkwi wymaga kolejnych prac remontowych. Jego stan techniczny okresla si¢ jako
sredni, za wyjatkiem drewnianej konstrukcji koputy i hetmu nad nig, ktorych stan okresla si¢
jako zty. Najwigksze zniszczenia obiektu powoduje woda opadowa z przeciekajacego pokrycia
dachowego, nieszczelnych rynien i rur spustowych, a takze woda zpodciagania kapilarnego.
Drewniana konstrukcja koputy i helmu nad nig kwalifikuja si¢ do wymiany.

Budynek nie posiada izolacji przeciwwilgociowej. Sciany w dolnych partiach s3 zawilgocone,
zasolone, z ubytkami; tynk zdegradowany, odspojony. Zniszczenia tynku wystepuja w miejscach
przeciekajacych obrobek blacharskich na $cianach, gzymsach, czy opaskach. Elewacje sa
zabrudzone, z zaciekami, miejscowo poro$ni¢te glonami 1 porostami. W dolnych partiach
elewacji, ponad zniszczonym tynkiem w strefie cokotowej, na boniach, do gzymsu posredniego
wystepuja tynki o drobnych powierzchniowych spekaniach. Zawilgocone i zniszczone sg przez
szkodniki drewna elementy konstrukcji koputy, kwalifikujace si¢ do wymiany.

Na sklepieniach i1 $cianach wewnatrz obiektu widoczne s3 zawilgocenia, plamy z przeciekajacego
pokrycia dachu. Sklepienia i kopula w dobrym stanie technicznym, bez zarysowan i spekan.

Jedynie w sklepieniu krzyzowym nad podstawa wiezy dzwonnicy wystepuje zarysowanie oraz
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na lukach podstawy wiezy w zwornikach. Stan techniczny nadprozy dobry; nie wystepuja
spekania ani zarysowania. Sciany wewnatrz do wysoko$ci 1,8m przykryte sa lamperia, ktora
nalezy usuna¢. Elementy drewniane choru zaatakowane sg przez drewnojady. Drewniana klatka
schodowa prowadzaca na wiez¢ dzwonnicyw dobrym stanie technicznym. Posadzka kamienna
uktadana w karo z ptyt 30x30cm w dwoéch kolorach do zachowania i konserwacji. Posadzki
cementowe w zakrystii, pom. gospodarczym oraz klatce schodowej do pozostawienia jako
podktad pod nowa warstwe wierzchnig.

Stolarka okienna w $rednim stanie technicznym. Okna o$cieznicowe, drewniane, wielokwaterowe,
szklone szklem pojedynczym, otwierane na zewnatrz i do wewnatrz. Ramy okienne wypaczone,
nieszczelne. Okna nie spelniaja obowigzujacej normy cieplnej. Powtoki malarskie zniszczone.
Pomiegdzy skrzydtami wystepuja kraty stalowe z okraglych pretow pionowych i poziomych
ptaskownikdw — do usunigcia. Stolarke okienng rekomenduje si¢ docelowo do wymiany. Przy
poprzedniej wymianie okien nie uzuzpelniono zniszczonych tynkéw w glifach i nie wykonano
malowania gliféw, co nalezy wykona¢ w trakcie planowanej obecnie wymiany stolarki.

Stolarka drzwiowa zewngtrzna w do$¢ dobrym stanie technicznym. Drzwi nalezy podda¢ pracom
renowacyjnym. Na styku o$cieznicy z murem wykonac listwe kryjaca w postaci ¢wier¢ watka,
dostosowang kolorystycznie do drzwi. Istniejaca stolarka wewngtrzna do pozostawienia.

Ogrodzenie.

Wokot cerkwi rosng wieloletnie drzewa — lipy i klony. Tuz za linig drzew zlokalizowano ogrodzenie.
Od strony zachodniej, na osi cerkwi, znajduja si¢ cztery stupy murowane z cegly, z brama
wjazdowa, furtka i symetrycznie po drugiej stronie bramy — metalowym przg¢stem nieotwieranym.
Podobne stupy znajduja si¢ rowniez w naroznikach ogrodzenia. Stupy murowane na rzucie
kwadratu 64x64cm, z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej, pokryte tynkiem cementowym.
Stupy posiadajag na bocznych powierzchniach plyciny z profilami wokot, ktére zatynkowano
tworzac gladka powierzchni¢. Przekrycia stupéw ze spadkiem na cztery strony, pierwotnie
murowane i tynkowane, pdzniej trzy znich przykryto wtérnymi czapami betonowymi. Pomigdzy
stupami wykonano cokoét z cegly ceramicznej na zaprawie wapienej szerokosci ok. 44cm, ktory
co 257cm posiada poszerzenie do 65¢cm na montaz podpory — usztywnienia w postaci esownicy
z preta kwadratowego o przekroju 14mm. Elementy stalowe ogrodzenia z pionowych pretow
kwadratowych 14x14mm. Kazdy z pretow przez kolejne naprawy tynku jest zatopiony wtornie w
tynku czapy cokohu. Prety posiadaja zakonczenia w postaci grotow. Elementy pionowe potaczone
sa poziomymi ptaskownikami za pomoca nitowania. Miedzy elementami pionowymi
zlokalizowane s3 ozdobne okregi i1 esownice mocowane do pretdow pionowych obejmami.
Skrzydlo bramy, furtka i przgsto symetryczne do furtki wykonane z podobnych elementéw

stalowych jak cato$¢ ogrodzenia, tylko inaczej skomponowanymi. Dotem wypeknienie z blachy
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plaskiej stalowej. Zawiasy mocowane do stupkow. Wszystkie elementy stalowe pokryte farba
olejng, ktora ulegl miejscowo zniszczeniu. Na bramie zlokalizowany jest krzyz prawostawny
stalowy, a czapy stupdw bramnych posiadaja sterczyny tynkowe o zatartej formie zakonczone
krzyzykami.

Cokot ogrodzenia z cegly ceramicznej wsparto na tawie fundamentowej z kamienia wapiennego na
zaprawie wapiennej. Cokot 1 tawa zawilgocone, zaprawa wyplukana, ubytki w strukturze murow.

Ogrodzenie zlokalizowane jest w bezposrednim sgsiedztwie drzew, co jest gldwna przyczyna
zniszczen. Korzenie drzew doprowadzitly do znacznych zniszczen ogrodzenia, deformacji i
spekan cokotu 1 stupkéw murowanych. Na zniszczenia ma tez wplyw zbyt plytkie
fundamentowanie, powyzej strefy przemarzania. W wielu miejscach cokot rozsypat sig; shupy
murowane wychylone z pionu, spgkane, z licznymi ubytkami cegiet, zaprawy i tynku. Elementy
stalowe ogrodzenia, bramy i furtki zdekompletowane, powyginane, zniszczone, skorodowane.
Ogrodzenie w bardzo zlym stanie technicznym.

Szczegdtowy opis stanu technicznego obiektu i ogrodzenia wraz z zaleceniami zawarty jest w Opinii
technicznej stanu zachowania budynku cerkwi prawostawnej w Dratowie opracowanej w 2022 r.

na potrzeby niniejszej dokumentacji przez mgr inz. M. Nicgorskiego.

XVI. Opis prac do wykonania.

1. Sukcesywnie demontowa¢ pokrycie dachu z deskowaniem, wykonujasc remont z wymiang
zniszczonych elementéw wigzby dachowej nad nawa, transeptem, prezbiterium, zakrystia
idzwonicg oraz catkowita wymiang zniszczonych elementéw wiezby dachowej koputy
i chelmu nad centralna czg¢écig obiektu z ewentualnym wtdérnym uzyciem niezniszczonych
fragmentow demontowanej wigzby. Konstrukcje wiezby dachowej centralnej koputy
zhelmem wymieni¢ przy zachowaniu istniejacej formy architektonicznej, systemu
konstrukcji i przekrojow elementéw drewnianych. Zniszczone, zdegradowane pojedyncze
elementy pozostatych konstrukcji wiezby dachowej wymieni¢ na nowe zachowujac
odpowiednie przekroje i ciesielskie polaczenia. Wyzej wymieniony zakres robot ciesielskich
wykon¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Niedostgpne obecnie fragmenty wigzby
dachowej zostang poddane remontowi na podstawie oceny wykonanej w nadzorze autorskim.

Wszystkie pozostawione istniejace fragmenty wigzby dachowej podda¢ impregnacji srodkiem
zwalczajacym szkodniki i chroniacym przed rozwojem grzybdéw 1 plesni.

Po wymianie lub remoncie poszczegolnych fragmentow wigzby dachowej wykona¢ petne
deskowanie gr. 2,5cm oraz nowe pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm wraz
z obrobkami gzymsow, rynnami, rurami spustowymi, ktore nalezy zamontowaé po remoncie

tynkow elewacji. Przekrdj rynien lezacych $r. 15cm, przekrdj rur spustowych $r. 12cm.
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Wszystkie elementy wigzby dachowe;j istniejace i nowowbudowane zabezpieczy¢ impregnatem
ogniochronnym do granicy nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw korozji
biologiczne;j.

2. Wykona¢ systemowe zszycie spiralnymi pre¢tami ze stali nierdzewnej oraz wypehienie
wigkszych zarysowan lub peknig¢ za pomoca iniekcji wszystkich spekanych muréw, sklepien
1 nadprozy, wg projektu konstrukcyjnego.

3. Na sklepieniach i kopule wykona¢ termoizolacj¢ z warstwy welny mineralnej gr. 20cm
zabezpieczonej membrang dachowa.

4. Sku¢ odspojone, zdegradowane, zawilgocone tynki w miejscach wskazanych na rysunkach
elewacji; Tynk na cokole sku¢ w catosci od poziomu plyty zelbetowej do poziomu profilu
bedacego zwienczeniem cokotu.

5. Zniszczone fragmenty $cian, szczegdlnie w strefie cokotowej, przemurowac cegla pelng
oklasie 15 Mpa na zaprawie wapienno-cementowej MS5. Szacuje si¢ okoto 20m?
przemurowan powierzchniowych $cian.

6. Wykona¢ izolacje poziomg S$cian zewngtrznych (przepong) w postaci iniekcji
niskoci$nieniowej, jednostronnie od zewnatrz, 10 do 15 cm ponad nawierzchnig brukowa oraz
10 do 15 cm nad posadzka $cian wewngtrznych obiektu.

7. Wykona¢ izolacje pionowa cokotu w postaci szlamu mineralnego ukladanego w dwodch
warstwach, po uprzednim wypetnieniu drobnych ubytkoéw i spoin specjalistyczng zaprawa
uszczelniajacg oraz zagruntowaniu powierzchni. Izolacje wykona¢ od plyty zelbetowej, po
uprzednim zdj¢ciu przy murze kostki betonowej (2 rzedy) do gzymsu nad cokotem. Na styku
muru z ptyta zelbetowa wykona¢ fasetg, a izolacje¢ wyprowadzi¢ na ptyte na szerokos¢ ok. 23
cm. Dwa rzgdy kostki brukowej ulozy¢ ponownie na warstwie zaprawy gr. 3 cm, tworzac
wyzszy poziom nawierzchni bezposrednio przy elewacji obiektu. Rury spustowe
wyprowadzi¢ mozliwie nisko nad nawierzchni¢ brukowa 1 wysunaé poza dwa rzedy kostki
brukowej, aby woda deszczowa nie bryzgata na elewacj¢ obiektu.

8. Izolacje przeciwwilgociowa wykonaé réwniez na powierzchni przypor przy wejsciu
glownym i wejsciach bocznych. Po przygotowaniu powierzchni przypor jak wyzej
(ewentualne przemurowania, uzupehienia, uszczelnienia) wykona¢ nastgpujace warstwy:

- gruntowanie koncentratem krzemionkujacym o dzialaniu wzmacniajacym,

- obrzutka sczepna wapienno-trasowa,
- narzut wapienno-trasowy,
-mineralny szlam uszczelniajacy uktadany w dwdch warstwach,
-szpachla mineralna scalajaca z dodatkiem widkien zbrojeniowych.
9. Pozostale tynki na elewacjach, dobrze zachowane oraz betonowe krzyze, oczysci¢ z farb,

mchow i porostow, umy¢ z zastosowaniem goracej wody z dodatkiem detergentu oraz
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10.

wykona¢ chemiczng dezynfekcje powierzchni specjalistycznym S$rodkiem o dziataniu
bakteriobdjczym i grzybobdjczym i glonobdjczym.

Wykona¢ nowe tynki wapienno-trasowe w miejscach skutych. Przyjmuje si¢ okoto 30%
tynkow do wymiany. Przed wykonaniem nowych tynkéw zmurszate spoiny usungé¢ na
glebokos¢ 2cm. Zostawione stare wyprawy tynkarskie lub odstonigte, miejscowo ostabione
cegly moga wymaga¢ wzmocnienia z zastosowaniem alkalicznego, mineralnego $rodka
wzmacniajacego. Tynki lekkie, wapienno-trasowe wykonac na zaprawie sczepnej (obrzutce),
Wierzchnig warstwe tynkéw wykonaé o odpowiednim uziarnieniu, dobranym do struktury
tynku istniejagcego, tj. o podobnych wiasciwosciach techniczno-estetycznych. Do
renowacjispeckanych powierzchniowo tynkéw na boniach (ok. 70% powierzchni boni)

zastosowac elastyczng szpachloéwke mostkujaca rysy.

Uzupetnienie tynkow na gzymsach, opaskach i innych profilach wykonaé jako ciggnione za

pomoca zdjetego szablonu stosujac lekkie wapienno-cementowe zaprawy specjalistyczne
z tynkiem podktadowym oraz gladzig wyréwnawcza o odpowiednim uziarnieniu dobranym
do struktury tynku istniejacego. Catos¢ elewac;i, tj. tynki nowe i tynki naprawione wygladzi¢

mineralng zaprawa szpachlowa z dodatkiem wtokien zbrojeniowych.

Podobnej zaprawy specjalistycznej oraz szpachli uzy¢ do naprawy istniejacych betonowych

11.

12.

13.

14.

krzyzy.

Po zwigzaniu zapraw podloze zagruntowaé (preparat o wlasciwosciach wzmacniajacych
i hydrofobizujacych) 1 pomalowa¢ dwukrotnie farba krzemianowa o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (scali¢ kolorystycznie) w kolorach jak istniejace na elewacji. Kolor
$cian - umbra 26.6, kolor cokotu — umbra 26,4 Remmers lub innej firmy o kolorach
identycznych jak istniejace (wg wytycznych konserwatorskich).

Wykona¢ remont betonowych schodkéw zewnetrznych poprzez wymiang oktadziny podestow,
stopni i1 podstopnic na plyty piaskowca gr. 4cm, wg opisu na rzucie przyziemia. Zastosowaé
piaskowiec o drobnym uziarnieniu i malej nasigkliwo$ci. Elementy kamienne poddac
hydrofobizacji.

Wykona¢ instalacje¢ wewnetrzng wod-kan w celu podiaczenia urzadzen sanitarnych
wprowadzonych do obiektu (miska ustgpowa 1 szt., umywalki 2 szt.) oraz wewnetrzng
instalacje elektryczng oswietleniowa i gniazd wtykowych. Zamontowac o$wietlenie w postaci
zyrandoli 1 kinkietow dobranych w nadzorze autorskim. Przyktadowe wzory zataczone do
Projektu technicznego. W kratce wentylacyjnej sanitariatu zamontowaé wentylator
uruchamiany wilacznikiem $wiatta. Instalacje wod-kan i elektryczng wykona¢ wg projektow
branzowych.

Wykona¢ nowe posadzki w przedsionku, sanitariacie, zakrystii z materiatow wg wskazan na
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

rzucie parteru. Cementowe podtoza oczysci¢, wyréwnac 1 wypoziomowac.

Wykona¢ oktadzing z plytek ceramicznych na $cianach sanitariatu do wysokosci 2,0m oraz
wokot umywalki w zakrystii.

Wykona¢ wentylacje grawitacyjng sanitariatu w postaci kanatu typu ,,zet”, wyprowadzonego
rurg pev $r. 15cm w przestrzen wigzby wiezy dzwonnicy. Na elewacji zamontowaé kratke
stalowa lub zeliwna.

We wnetrzu obiektu wykona¢ skucie cementowych tynkéw w dolnych partiach $cian,
a w szczegolnosci tynku z lamperig wysokosci 1,8m. W miejscu skutego tynku wykonac tynk
wapienno-trasowy trojwarstwowy. Szlicht¢ wykona¢ o uziarnieniu dobranych do tynkow
istniejagcych we wnetrzu.

Tynk pomalowaé¢ dwukrotnie farbg krzemianowa o wysokiej paroprzepuszczalno$ci
w kolorze ztamanej bieli.

Whnetrze cerkwi, $ciany, sklepienia i koputa zdobione sa dekoracja malarska. Malowidla sa
stabe technologicznie i nie posiadaja wartosci artystycznych. Wczesniejsze, pierwotne
malowidla prawdopodobnie ulegly zniszczeniu i zostaly catkowicie przemalowane w latach
80-tych XX w. Obecnie istniejagce malowidta, co stwierdzono w Raporcie z badan
odkrywkowych wykonanych w 2023 r. przez konserwatora dziet sztuki mgr Marka Troche,
wykonano na cementowej ,,zacierce”, ktora pokryta pierwotne tynki z pobiatami i dziata
destrukcyjnie na relikty pierwotnej polichromii i oryginalne tynki wyzej wymienione. Raport
mowi o koniecznosci prowadzenia dalszych badan konserwatorskich gérnych partii $cian i
sklepien, ktore pozwola okresli¢ zakres wystgpowania i stopien zachowania pierwotnej
polichromii. Wtedy tez zostang podjete decyzje w sprawie dalszego postgpowania. Wedtug
Raportu pewnym jest, ze szczelna niedyfuzyjna warstwa cementowej przecierki powinna by¢
usuni¢ta, co jednoznacznie wigze si¢ z usuni¢gciem wtornych malowidel. W zwiazku z
powyzszym obecnie rezygnuje si¢ z podejmowania jakichkolwiek prac remontowych i
konserwatorskich dotyczacych tynkéw z polichromiami.

Wymieni¢ stolark¢ okienng na nowg z drewna sosnowego, klejonego, o wspolczynniku
U=1,4W/m?K (zestaw podwojnie szklony zewnetrzny i pojedyhczo wewnetrzny).Stolarke
malowa¢ w kolorze ciemnego debu. Okucia metalowe stylizowane. Stolarke wykonaé¢ wg

rysunkow szczegotowych zataczonych do Projektu technicznego. Okna otwierane pilotem.

. Po wymianie stolarki naprawi¢ glify wokot okien, uzupetni¢ tynk i wykona¢ malowanie

w kolorze $cian. Jesli w pierwszym etapie remontu cerkwii nie bedzie wymieniana stolarka
okienna ( np. brak dostatecznej ilo$ci §rodkow finansowych), to mimo to, ze wzgledow
estetycznych nalezy wykona¢ naprawe gliféw 1 ich malowanie w kolorze ztamanej bieli,

czego nie zrobiono w trakcie poprzedniej wymiany okien.
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22. Wykona¢ $cianke systemowg z drzwiami wys. 2,2m wydzielajacg pomieszczenie wc od
przedsionka, w kolorze ptytek Sciennych.

23. Wykona¢ nowe drzwi drewniane, plycinowe do przedsionka sanitariatu, wzorujac si¢ na
drzwiach istniejacych w obiekcie. W dolnej czesci zastosowaé otwory wentylacyjne.

24. Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe ptycinowe (3 szt.) podda¢ renowacji. Drzwi oczyscic,
zaszpachlowa¢ drobne ubytki, zaimpregnowac, pomalowa¢ w kolorze ciemnego debu na mat.
W miejscu styku o$cieznicy z murem zamontowac listwe¢ drewniang o profilu ¢wier¢watka w
kolorze jak drzwi.

25. Dwukolorowa posadzke z piaskowca podda¢ konserwacji. Powierzchni¢ oczysci¢, ubytki
uzupehi¢ stosujac fleki 1 kity na bazie identycznego materialu kamiennego. Catos¢
zaimpregnowac hydrofobowo.

26. Elementy drewnianej konstrukcji choru podda¢ fumigizacji; zniszczone elementy wymienic¢
wg projektu konstrukcyjnego.

27. Wykona¢ aluminiowg sktadang pochylni¢ dla osob niepetnosprawnych, montowana przed
kazdym nabozenstwem z boku podestu przed wejsciem gtownym.

28. Wykona¢ instalacj¢ odgromowa wg projektu technicznego branzowego. Przewody prowadzi¢
jako podtynkowe.

29. Wykona¢ remont ogrodzenia poprzez przesunigcie lokalizacji ze wszystkich stron na zewnatrz,
czyli odsuniecie od linii drzew. Opis sposobu wykonania nowego ogrodzenia
z przeniesieniem stupéw murowanych oraz maksymalnym wykorzystaniem istniejacych
elementow stalowych (ok. 75%) przedstawiono na rysunkach szczegélowych w Projekcie
technicznym. Na stupach rekonstruuje si¢ ptyciny z okalajacym profilowaniem. Nakrywy
podmurowki oraz czapy na stlupach wraz ze sterczynami na stupach bramnych wykonac
z piaskowca o niskiej nasigkliwosci i malym uziarnieniu. Dopuszcza si¢ zastosowanie

konglomeratu piaskowo-zywicznego.

XVII. Uwagi koncowe.

Stosowane w trakcie remontu materialy winny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne
1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu robow nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, czyli takie dla ktérych wydano
certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

Przy wykonywaniu tynkow i izolacji nalezy stosowac systemowe rozwigzania wybranej firmy z cala

paleta produktow i zalecen producenta.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
PRACE REMONTOWE OBIEKTU CERKWI PRAWOSLAWNEJ
PW. SW. MIKOLAJA CUDOTWORCY W DRATOWIE.

Dzialka nr ew. 1121, jednostka ewid. 061002_Ludwin, obr¢b ewid. 3-Dratow.

I. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt cerkwi prawostawnej w Dratowie wraz z terenem
1 ogrodzeniem. Zakres opracowania dotyczy remontu obiektu i ogrodzenia oraz wykonania
niezbednych instalacji, ciaggéw pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, oswietlenia dzietki i prac

zwigzanych z zielenig.

I1. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Na dzialce bedacej przedmiotem opracowania zlokalizowany jest obiekt cerkwi prawostawne;.
Wokot cerkwi zanjduje si¢ ogrodzenie z bramg i furtkg na osi wejscia gtdéwnego. Ogrodzenie
zlokalizowane jest w obrgbie dzialki, lecz nie pokrywa si¢ z jej granicami. Przy ogrodzeniu wokot
cerkwi znajduje si¢ starodrzew w postaci lip i klonéw, a do obiektu prowadzi aleja lipowa
zlokalizowana na osi wejscia, lecz juz poza granicg opracowania.

W roku 2002, na podstawie projektu zabezpieczenia obiektu przed wptywami eksploatacji gorniczej,
wokot cerkwi wybudowano ptyte zelbetowa =z pierScieniami oporowymi, potaczong
z fundamentem budynku. Plyta zelbetowa wokot budynku stanowi jednoczes$nie teren
utwardzony pokryty kostka betonowa. Od bramy do wejscia gltéwnego prowadzi chodnik
o nawierzchni z kostki betonowe;.

Pozostaty teren poro$niety jest trawa.

Od strony wschodniej za ogrodzeniem zlokalizowny jest cmentarz prawostawny.

Przez dziatke¢ objeta projektem nie przebiegaja obecnie Zadne sieci ani instalacje.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe na teren zielony.

Na dziatce nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

I1I.Projektowane zagospodarowanie dzialki.
— Na dzialce projektuje si¢ szczelny zbiornik na nieczysto$ci o pojemnosci 6m* w celu gromadzenia
sciekéw odprowadzanych z sanitariatu (miska ustepowa i umywalka) oraz umywalki w zakrystii

cerkwi. Dla odprowadzenia $ciekow z projektowanych urzadzen sanitarnych do zbiornika
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projektuje si¢ instalacje kanalizacji sanitarne;.

W potudniowej czesci dziatki lokalizuje si¢ studni¢ wodomierzowa z ktérej do obiektu projektuje
si¢ instalacje wodociggowa.

— Przy granicy dziatlki w narozniku ptd.-zach. lokalizuje si¢ ztacze energetyczne ZK-1. Przytacze
energetyczne 1 ztacze nie wchodzg w zakres tego projektu. Ze zlacza pomiarowego ZK-1
projektuje si¢ instalacj¢ energetyczng zalicznikowa niezbedng do zasilania obiektu w energie
elektryczng oraz dla o$wietlenia dziatki i monitoringu zewnetrznego.

Oswietlenie dziatki projektuje si¢ lampami parkowymi (10szt.) z oprawg iluminacyjna.

Na obiekcie lokalizuje si¢ 6 kamer monitoringu.

— 0Od strony zachodniej przed ogrodzeniem projektuje si¢ pasaz pieszo-jezdny z kostki granitowej
12x12x8cm skomunikowany z droga dojazdowa biegnaca przy potudniowej granicy dziatki. Przy
pasazu pieszo-jezdnym lokalizuje si¢ parking z plyt betonowych azurowych na 11 miejsc
postojowych, w tym jedno dla niepetnosprawnych oraz placyk gospodarczy dla lokalizacji
kontenerow na odpady. Pasaz pieszo-jezdny z kostki granitowej wykona¢ na podbudowie z piasku
z dodatkiem cementu, wg rzednych zawartych na rysunku zagospodarowania terenu.

— Ogrodzenie cerkwi podlega przesunigciu na zewnatrz w stosunku do obecnego przebiegu
z wykorzystaniem w maksymalnym stopniu elementow stalowych (75% do wykorzystania),
przeniesieniem shupow murowanych 1 ustawieniem ich na nowej podmurdéwce
z fundamentem. Rysunki szczegotowe oraz opis realizacji ogrodzenia zawarte sg w Projekcie
technicznym.

— Na osi zatozenia od bramy do granicy dziatki projektuje si¢ cigg pieszy jako kontynuacja
istniejgcego, biegnacego do drzwi wejsciowych. Przy ciggu pieszym lokalizuje si¢ 4 tawki
stalowo-drewniane i 2 kosze na $mieci.

Przy ciagu pieszym projektuje si¢ nasadzenie 6 lip jako kontynuacj¢ zabytkowe;j alei zatoZenia.

Przy parkingu projektuje si¢ nasadzenia krzewow.

Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ wg wskazan zawartych na rysunku nr 1 Projektu

zagospodarowania terenu oraz wg rysunkow szczegoétowych Projektu technicznego.

— Do dziatki bedacej przedmiotem opracowania prowadzi droga gruntowa potaczona z droga

gminng.
IV.Zestawienia.
Powierzchnia opracowania —5810,09 m?
Powierzchnia zabudowy obiektow istn. i proj. - 265,79 m?
Powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikow —1160,64 m?
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Powierzchnia biologicznie czynna —4383,66 m*

V. Inne informacje i dane.

A/ Zamierzenie budowlane dotyczy obiektu cerkwi prawostawnej pw. §w. Mikotaja Cudotworcy,
ktéra wraz z otaczajagcym drzewostanem i aleja dojazdowa w granicach dzialki nrew. 1121 w
Dratowie wpisana jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa lubelskiego pod numerem A/986.

Ogrodzenie i brama $wiatyni zostaly objete strefa posredniej ochrony konserwatorskiej na podstawie
zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ludwin (Uchwata Nr
XI11/170/03 Rady Gminy Ludwin).

B/ W zwiagzku z powyzszym wszelkie prace instalacyjne prowadzone przy obiekcie, w tym rowniez
ewentualna lokalizacja jakichkolwiek obiektow czy urzadzen na terenie dzialki wymaga
odrgbnych warunkow 1 wytycznych konserwatorskich na etapie ustalania warunkow realizacji
inwestycji.

C/ Dzialka objeta opracowaniem z obiektem cerkwi i ogrodzeniem znajduje si¢ w granicach terenu
gbrniczego.

W roku 2002 opracowano ekspertyz¢ dotyczaca wptywu projektowanej eksploatacji gérniczej na
zabytkowa cerkiew w Dratowie oraz sposobu i zakresu zabezpieczen profilaktycznych. W
ekspertyzie stwierdzono, ze budynek cerkwi charakteryzuje si¢ 1 kategorig odpornosci na wptywy
gornicze 1 w zwigzku z tym celem ochrony przedmiotowego obiektu przed szkodliwymi
wplywami eksploatacji gorniczej wykonano prace zabezpieczajace na podstawie opracowanego
projektu budowlanego zabezpieczenia zabytkowej cerkwi.

Wykonano:

— zewngtrzng plyte zelbetowg wraz z pier§cieniami oporowymi potaczong z fundamentami budynku;

— stalowe $ciagi podluzne i poprzeczne.

Wykonane prace zabezpieczajagce na obiekcie (przyjete dla III kategorii terenu gorniczego)
przewyzszaja parametry zagrozenia wplywami eksploatacji goérniczej dla I kategorii terenu
gorniczego, okreslonej w opinii gorniczo-geologiczne;j .

D/ Obiekt objety projektem remontu oraz wprowadzone instalacje wod-kan. i elektryczne nie

powoduja zadnych zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

VI.Warunki ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci drogi pozarowe,

przeciwpozarowe, zaopatrzenie w wode.
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OPIS WARUNKOW OCHRONY PPOZ. DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] - zakres danych wynikajacy z § 4 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2023 r. poz. 1563/, obejmujace w szczegolnosci:

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek cerkwi prawostawne]j jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczany do budynkéw
niskich /N/. Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 265,79 m?,
- powierzchnia uzytkowa 161,63 m?,
- ilo$¢ kondygnacji 1

- wysokos¢ 11,70 m,
- kubatura 3455,00 m3.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek cerkwi prawostawnej kwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci publicznej. Liczba
mogacych przebywac w niej 0sob — potwierdzona o§wiadczeniem ks. proboszcza — ustalona
jednoznacznie liczba uzytkownikow, ktora nie przekracza 50 wiernych. Stad tez nie stosowano
kryterium wskaznika powierzchniowego okreslonego w § 236 ust. 6 W.T. Budynek cerkwi
prawostawnej kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,
Budynek cerkwi prawostawnej. jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11I. Wymagana i istniejaca klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”. Dla tej klasy odpornosci
pozarowej elementy budynku spetnig ponizsze wymagania klasy odpornosci ogniowej i kryterium
rozprzestrzeniania ognia:

— konstrukcja no$na budynku — R 30 — NRO,

— strop /we fragmencie budynku/ — REI 30

— $ciany zewngtrzne — EI 30 - NRO,

— $ciany wewngtrzne — bez wymagan — NRO,

— $ciany wewngtrzne stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych — EI 15 - NRO,

— konstrukcja dachu — bez wymagan - NRO,

— przekrycie dachu — bez wymagan — NRO.
Elementy drewnianej konstrukcji dachowej z zabezpieczeniem $rodkami ogniochronnymi do
granicy nierozprzestrzeniania ognia /NRO/.
Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace ognia /NROY.

4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie wystepuja substancje i materialy niebezpieczne pozarowo oraz nie wystepuja pomieszczenia
czy strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem zaréwno w budynku jak 1 w jego przestrzeni
zewnetrzne;.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenow oraz parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,
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Budynek cerkwi zlokalizowany jest w odlegtosci:

- powyzej 18 m od najblizszej granicy dziatki,

- powyzej 100 m od najblizszego budynku na dzialce sgsiadujace;.

Nie wystepuja parametry wptywajace na zwigkszenie odlegtosci pomiedzy budynkami czy tez od
granicy dzialki.

6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsSciach dla ekip ratowniczych — Budynek kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111, jednokondygnacyjny. Droga pozarowa jest wymagana.

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpo-
Zarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zZrodel wody do celow przeciwpozarowych,
hydrantow zewne¢trznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych — Wymagana woda do zewngtrznego ga-
szenia pozaru w ilosci 10 dm?®/s. Dopuszczenie na czas okre$lony /5 lat/ zastepczego zrodla
wody do celow przeciwpozarowych dla budynku cerkwi prawostawnej — staw potozony w odle-
glosci 248 m od chronionej cerkwi — postanowienie PZ.077.2.2.2023 z dnia 05.07.2023 r. Ko-
mendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Leczne;.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w

zakresie

rozwiazan objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych.

VIL nne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.
Nie dotyczy.
VIII. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach dzialki. Istniejaca funkcja obiektu oraz
planowane prace budowlane nie beda powodowac¢ szkodliwego oddziatywania obiektu na dziatki

sasiednie.

Data/ Date: 29.12.2023 16:41
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