Zafacznik nr. 5 Specyfikacja techniczna hybrydowej linii technologicznej — Modut 1

WYDAJNOSC PRODUKCYJNA:

Donuts: 28 500-29 000 szt/ godzine.
Paczek: 9 000 - 9 500 szt/ godzine.

Modut 1

1) Sekcja automatycznego dozowania i nawazania surowcow sypkich i ptynnych

1. Zatozenia produkcji:

Donut: 6 szarz x 137 kg maki (tgcznie 240 kg surowcow) 28 800 szt/ godzine.
Paczek: 4 szarze x 70 kg maki (tgcznie 142 kg surowcdéw) 9 450 szt/ godzine.

2. Sktadniki i pojemniki:

Maka: Silos zewnetrzny o pojemnosci okoto 30 ton maki.

Cukier: 2 Stacje zatadunku Big/Bag z wciggarka (alternatywnie zasyp z workéw).

Mix-y (paczek, donut): 1 stacja zasypu recznego z workéw, kazda o pojemnosci ok. 500 kg.
Sol: Zbiornik mikro wykonany ze stali Inox 316 o pojemnosci ok. 180 kg.

Droidze: Zbiornik produkcyjno magazynowy o pojemnosci 650 litréw.

Olej: Instalacja dozowania z paletozbiornika,

Jajka: Instalacja dozowania z paletozbiornika , system CIP do mycia.

Woda: Automatyczny mieszacz/dozownik ( 3 wody)

3. System transportu surowcow:

Przewody rurowe ($rednica 100 mm, Inox): min. 10 mb rurociggu do zatadunku silosow,
odporny na cisnienie i wibracje, z tgczeniem na styk, ktére przeciwdziata zatrzymywaniu
produktu.

tuk rurowy (Srednica 100 mm, Inox): min. 1 sztuka.

Silos zewnetrzny na make: Pojemnos¢ okoto 30 ton, wykonany ze stali nierdzewnej, zgodny z
dyrektywg ATEX. Wykonany w formie monobloku z tgczeniami spawanymi i szlifowanymi.

- drzwiczki oraz otwor rewizyjny do okresowej kontroli wewnatrz silosu

- zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy przed nadcisnieniem i podcisnieniem.

Wymiary silosu: srednica ok. 2.450 mm, wysokos¢ bez filtra ok. 13.500 mm

Wagi kontrolne do silosu zewnetrznego (do 30 ton): Czujniki tensometryczne o tolerancji +/-
0,75 masy napetnionego zbiornika.

Stozek wibracyjny (Srednica min. 1200 mm, Inox): 1 sztuka.

Przeciwstozek (Srednica min. 1200 mm, Inox): 1 sztuka.

Wibrator elektryczny : 2 sztuki.

Automatyczny zawdr odcinajacy - automatyczne zamkniecie zaworu w przypadku
gwattownego, nadmiernego wzrostu ci$nienia w przewodzie podczas zatadunku



Stacja wyrdwnania potencjatdw - Kontrola uziemienia i odprowadzenia tadunkow
elektrycznych podczas zatadunku. System z centralkg oraz skrzynka pofaczeniowg do
samochodu cysterny

Klapa przeciwwybuchowa na dachu silosu.

Drabinka auluminiowa do obstugi osprzetu na dachu silosu.

Sonda maksymalnego poziomu produktu zgodna z atex. : 1 sztuka, wymaga nadzoru
personelu.

Filtr dynamiczny o $rednicy 900 mm. Dla usprawnienia obstugi przewidziano zastosowanie
bocznego dostepu do filtra w celu wymiany wktadoéw filtrujgcych ( operator). Takie rozwigzania
znaczgco wptywa na komfort operatoréow i nie wymaga zastosowania dodatkowego sprzetu
czy narzedzi specjalistycznych.

4. Zawory i transport pneumatyczny:

[, ]

- Zasuwa gilotynowa (Srednica 250 mm, Inox): 1 sztuka, manualna.

- Zawor gwiazdzisty (3,3 L ): do poboru produktu ze zbiornika, nominalna wydajnos¢ do
3500 kg/h.

- Przewody rurowe (Srednica 80 mm, Inox): 15 mb w linii transportu pneumatycznego,
odporne na cisnienie i wibracje.

- tuki rurowe ($rednica 80 mm, Inox): 3 sztuki.

- Przesiewacz wibracyjny (Srednica 800 mm, Self-cleaning): Korpusi sito wykonane ze stali
Inox, wyposazony w motowibrator. Urzadzenie z systemem automatycznego odrzutu
zanieczyszczen, nie wymaga ciggtego nadzoru operatora i recznego czyszczenia.

- Aspirator o mocy min.7,5 kW: Zespdt do transportu pneumatycznego produktéw sypkich.

. Systemy filtracji i dodatkowe urzadzenia:

Wychwytywacz opitkdw zelaznych (Srednica 80 mm, Inox): Indukcja magnetyczna o mocy
min. 11.000 Gauss, zakres pracy: -30°C do +50°C

Filtr powietrza (1 mikron, 99%): 1 sztuka

Rozdzielacz pneumatyczny 2-drogowy (Srednica 80 mm, Inox): Specjalna konstrukcja,
wymaga sprezonego powietrza 2-4 bar. Rozdzielacz w wykonaniu specjalnym — higienicznym
— zapobiegajgcy mieszaniu sie surowcow.

6. Stacja Big-Bag i stacje zasypowe:

2 Stacje Big-Bag (Srednica kosza ok. 1200 mm, Inox) wyposazone w wyciggarki:
Szerokosé: ok. 1800 mm
Gtebokosé: ok. 2800 mm
Wysokos$é: ok. 4700 mm

Moc: 2,46 kW

Stacje zasypowe workéw (Srednica 1200 mm, Inox): 1 sztuka, pojemnos$¢ min. 500 litrow.

. Sterowanie i monitorowanie:



Panel operatorski (12", kolorowy):  Umozliwia kontrole catej instalacji silosowej oraz
tworzenie receptur, wyposazony w system operacyjny Windows CE,
System Teleserwis: Router do komunikacji z uktadem sterowania.

. Mieszalnik-dozator wody:

Ekran dotykowy 10", petna automatyzacja, mozliwos¢ tworzenia receptur.

. Zbiornik na drozdze z chtodzeniem:

Pojemnosé: ok. 650 litrow.

Funkcja produkcji — rozdrabnianie granulatu drozdzy piekarskich i mieszanie z wodg w celu
osiggniecia jednorodnej i homogenicznej mieszanki.

System chtodzenia: Utrzymuje temperature mieszanki 5-7°C, zautomatyzowany system
mieszania i chtodzenia.

2) Sekcja automatycznego mieszania i przygotowania ciasta

Miesiarka Spiralna z Dolnym Wytadunkiem (2 sztuki)
Szerokos$¢: 0k.1200 mm

Gtebokosé: ok. 2400 mm

Wysokos¢:

Opuszczona gtowica: ok. 2300 mm

Podniesiona gtowica: 0k.2700 mm

Pojemnosé: 240 kg ciasta (TA 160), 380 litréw

Moc: min. 21 kW z systemem falownikéw

Ciezar: ok. 2500 kg

Naped spirali: Przektadnie z paskami klinowymi
System dolnego wytadunku ciastado dziezy mobilnej
Ptynna regulacja obrotéw narzedzia i dziezy za pomoca falownikéw
Sonda temperatury ciasta

Automatyczne smarowanie

. Konstrukcja Stalowa Pod Miesiarke - Podwyzszenie (2 sztuki)
Materiat:
- Stal malowana proszkowo (konstrukcja)
- Stal inox (stopy pod konstrukcjg)

. Sonda Temperatury Ciasta w Dziezy (2 sztuki)

. System Automatycznego Smarowania Miesiarki (2 komplety)
Funkcje:

- Automatyczne dozowanie smaru do tozysk w kluczowych miejscach



1.D

Sterowane z panelu PLC

Regulowane na bazie czasu dozowania lub ilosci smaru
Alarm w razie nieprawidtowego dziatania systemu
Alarm w razie niedoboru lub braku smaru

zieza Mobilna do Automatycznego Uktadu Miesiarek (1 sztuka)

Parametry techniczne:
Pojemno$é: 380 litrow (150 kg maki, 240 kg ciasta)
Srednica:
- Zewnetrzna: 0k.1030 mm
- Wewnetrzna: 0k.1000 mm
Wysoko$é: Zgodnie z projektem
Ciezar: Zgodnie z projektem

2. System Przesuwu i Pozycjonowania Dziezy (1 sztuka)

Funkcja: Automatyczny system liniowy z pozycjonowaniem dla jednej dziezy o pojemnosci
240 kg

3. Wywrotnica Dziezy (1 sztuka)

Parametry techniczne:
- Szerokos¢:

- 0k.1560 mm (dzieza240 kg)
- Gtebokosé:

- 0k.1650 mm (dzieza240 kg)
Wysokos¢ kolumny: ok. 3600 mm
Wysokos$é robocza: Zmienna
Wysokos¢ wytadunku: 3000 mm (dolna krawedz dziezy)

- Ciezar:

- Ok. 1100 kg (wersja automatyczna
-  Moc:

- 1kW (dzieza240kg)

4. Wersja Automatyczna z Siatka Zabezpieczajgca (1 sztuka)
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Funkcje:
Podnoszenie i opuszczanie dziezy catkowicie automatyczne

. Rynna Spustowa dla Ciasta (1 sztuka)

Dtugosé: min. 400 mm (do potwierdzenia na etapie projektu wykonawczego)

6. Rotacja Podniesionej Dziezy z Wytadunkiem bocznym (1 komplet)

7. Skrobak Dziezy (1 komplet)

Funkcja: Oczyszczanie dziezy z ciasta w ostatniej fazie wytadunku
Funkcjonowanie: Pneumatyczne
Zalety: Dopasowanie do profilu dziezy



8. Siatka INOX Zabezpieczajaca Stacje (1 sztuka)
9. Sterowanie - Panel Dotykowy 12" (1 sztuka)

- Pojemnosé: do 90 programodw produkcyjnych

- Funkcje:

- Intuicyjne menu w jezyku polskim

- Programy z 10 fazami (czas miesienia, obroty spirali/min, obroty dziezy/min, kierunek obrotu
dziezy)

- Falowniki: Ptynna regulacja obrotdw dziezy w zakresie 4-20 rpm

- Diagnostyka i kontrola pracy (,,Admin”)

- Zabezpieczenie receptur hastem dostepu

10. Rozdzielnica Elektryczna - Sterowanie PLC z Panelem dotykowym 12"
(1 sztuka)



