Zatacznik nr. 5 Specyfikacja techniczna hybrydowej linii technologicznej — Modut 4

WYDAJNOSC PRODUKCYJNA:

[

Donuts: 28 500-29 000 szt/ godzine.
Paczek: 9 000 - 9 500 szt/ godzine.

Modut 4

1) Sekcja automatycznego mrozenia - spiralna mroznia
. Automatyczna Spirala Mrozaca (1 szt.)

Przeznaczenie: Mrozenie pgczkdéw i donutéw
Czas mrozenia:

- Donuty: 40 minut

- Paczki: 60 minut

Wydajnos¢:

- Donuty: 28.800 szt./h (1.400 kg/h)

- Paczki:  9.450 szt./h (620 kg/h)

Parametry techniczne:

- Dtugo$é tasmy catkowitej: min. 289 m

- Dtugosc tasmy roboczej: min. 277 m

- Szerokos¢ tasmy catkowitej: 1.000 mm

- Szerokos¢ tasmy roboczej: 980 mm

- Skok pieter: 180 mm (130 mm w Swietle)
- Maksymalna wysokos$¢ produktu: 120 mm
- Liczba pieter: 13,5+ nawrotka

- Predkosé robocza tasmy: 4,6-6,9 m/min
- Zakres pracy tasmy: 3 -9 m/min

- Moc pobierana: 3 kVA

- llo$é rzedow produktow: 8-9

Konstrukcja:

- Konstrukcja nosna: Stal nierdzewna (kolumny i poprzeczki)

- Kolumny: Wyposazone w stopki do mocowania do podtoza oraz regulacji wysokosci
- Elementy proste: Stal nierdzewna, dwa profile boczne potgczone wzmocnieniami

- tuki 90°: Stal nierdzewna, dwa profile boczne potgczone wzmocnieniami

- Prowadnice tasmy: Tworzywo sztuczne

Zespot przektadni:

- Montowane zgodnie z wymaganiami projektu

- Pozwalajg na powrdt tasmy do punktu wyjsciowego za pomocg dwéch kot na wale



- Zespot przeniesienia napedu:
- Konstrukcja: Stal nierdzewna z motoreduktorem u podstawy
- Naped: Waty pionowe przenoszg naped na tasme przez kota zebate znajdujace sie na
kazdym pietrze spirali
- Ostony: Zabezpieczenie ruchomych elementéw maszyny
- Tasma Inox:
- Materiat: Ogniwa i prety ze stali nierdzewnej
- Prowadnice: Plastikowe wktadki umozliwiajgce przesuw tasmy po prowadnicach
- Funkcja ograniczajgca: Plastikowe wktadki w gérnej czesci ograniczajg przesuwanie sie
produktow

2. Komora do Spirali Mrozacej (1szt.)

- Parametry techniczne:
- Dtugosé: 12.200 mm
- Szerokos¢: 7.700 mm
- Wysokosé: 4.000 mm
- Konstrukcja komory: Sciany o grubosci 150 mm
- lzolacja: Wypetnione pianka poliuretanowg
- Materiat wewnetrzny: Stal nierdzewna
- Materiat zewnetrzny: Ocynkowana blacha, polakierowana
- Podtoga: Stal ocynkowana z wanng INOX, wyposazona w rynienki odptywowe
- Drzwi: lzolowane, typu zatrzaskowego, z odszranianiem uszczelek za pomocg kabli
elektrycznych
- Panele podtogowe: Wzmocnione, odporne na obcigzenia
- Ztacza: Wpustowe, wyposazone w uszczelki

3. Sekcja Parownikow do Spirali Mrozacej

- Parametry techniczne:
- Moc chtodnicza: min. 135 kW
- Wentylatory: 4 sztuki, po 4 kW kazdy
- Przeptyw powietrza: min. 72.000 m3/h
- Odszranianie: Gorgcym gazem
- Czynnik chtodniczy: R448A, temperatura wyparowania: -40°C
- Parowniki:
- Bateria wymiennika: Rurki miedziane, lamele aluminiowe
- Obudowa: Stal nierdzewna
- Wentylatory: Osiowe, tréjfazowe silniki elektryczne IP55, o duzym przeptywie powietrza
- Odszranianie: Sekwencyjne odszranianie gorgcym gazem, umozliwia ciggtg prace przez
6 dni
- System sptukiwania wod3a:
- Stosowany recznie, po zatrzymaniu instalacji i osiggnieciu dodatniej temperatury

1. Stacja Automatycznego Mycia i Suszenia Tasmy



- Parametry techniczne:
- Zakres pracy: Woda o temperaturze maks. 40°C, ci$nienie 2 bar
- Cisnienie mycia: Maks. 120 bar
- Wydajnos¢: 18 I/min pobdr wody
- Funkcje:
- Mycie dwustronne, nieréwnoczesne
- Jeden obrét tasmy — jedna strona
- System osuszania: Wentylator wydmuchuje wode z tasmy

5. Rozdzielnica Elektryczna (1 szt.)

- Parametry techniczne:
- Sterowanie: Panel dotykowy
- Falownik: Pozwala na regulacje predkosci pracy transportera
- Dodatkowe funkgcje:
- System alarmdw o nieprawidtowosciach
- Zdalny dostep przez Teleserwis (przez potgczenie Ethernet)
- Zarzadzanie smarowaniem prowadnic tasmy



	1. Automatyczna Spirala Mrożąca (1 szt.)
	- Czas mrożenia:

