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TOM I — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN
OSWIADCZENIE

Olkusz, 06.06.2024 .

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi
zmianami, oswiadczam, ze projekt:

~Budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora z przeznaczeniem na dzienny
dom seniora przyleglego do Centrum Medycznego Skatka Sp. z 0.0. wraz z infrastrukturg
techniczng; przebudowa przegrod zewnetrznych budynku Centrum Medycznego Skatka
Sp. z 0.0.; przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkéw instalacji wewnetrznych; budowa
zewnetrznych odcinkéw instalacji wewnetrznych; budowa taraséw ziemnych na dziatkach

nr 296/2, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy ul. Kolejowej w Bukownie”

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi

Polskimi Normami.

ARCHITEKTURA:
gtéwny projektant:

proj. sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Michal Wcisto
upr. nr MPOIA/048/2019
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Oskar Motyczynski
upr. nr MPOIA/037/2015
w specjalnosci architektonicznej

INSTALACIE ELEKTRYCZNE:

projektant:

proj. sprawdzajacy:

inz. J6zef Daniel
upr. nr 36/89
w specjalnosci instalacyjnej

inZ. Jerzy Bochenek
upr. nr 587/KW/73
w specjalnosci instalacyjnej

INSTALACIE SANITARNE:

projektant:

proj. sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Chlebda
upr. nr MAP/0301/PBS/15
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Pawet Lesko
upr. nr MAP/0304/PWBS/16
w specjalnosci instalacyjnej



Opis zagospodarowania terenu



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora z przeznaczeniem
na dzienny dom seniora przylegtego do Centrum Medycznego Skatka Sp. z 0.0. wraz z infrastrukturg
techniczng; przebudowa przegrod zewnetrznych budynku Centrum Medycznego Skatka Sp. z o.0.;
przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkdw instalacji wewnetrznych; budowa zewnetrznych odcinkdw
instalacji wewnetrznych; budowa taraséw ziemnych na dziatkach nr 296/2, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy
ul. Kolejowej w Bukownie.

Lokalizacja: dz. nr 296/2, 297/2, 298, 300, 301, 302, jednostka ewidencyjna: 121201_1, Bukowno,
obreb: 0005, Starczyndw.

Stadium projektu: budowlany.

1.1. Podstawy prawne
Projekt budowlany stanowigcy podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe sporzadzony
zostat w oparciu o:

» Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, wraz ze zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
W istniejgcym stanie dziatki nr 296/2, 297/2, 298, 300, 301, 302 sg zabudowane budynek Centrum

Medycznego Skatka wraz z towarzyszacg infrastrukturg zwigzang z obstugg budynku tj. zewnetrzne odcinki
wewnetrznych instalacji, stacja trafo, utwardzone dojscia i dojazdy, tarasy zewnetrzne oraz obiekty
budowlane wykazane na mapie jako inne budowle (i.b.) stanowigce takie elementy jak: zewnetrzny dzwig
osobowy, stelaz wraz z ogniwami fotowoltaicznymi. Dziatki s3 ogrodzone, znajduje sie na nich zielen niska
i wysoka. W poblizu terenu inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, teletechniczna i elektryczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1. Obiekty i urzadzenia budowlane z nimi zwigzane

Inwestycja obejmuje:
* budowe budynku ustugowego o funkcji domu seniora z przeznaczeniem na dzienny dom seniora,
* przebudowe przegrdd zewnetrznych istniejgcego budynku Centrum Medycznego Skatka Sp. z 0.0.,
*  budowe taraséw ziemnych,
* wydzielenie drogi pozarowej wraz z placem manewrowym,

oraz elementy realizowane na podstawie TOMU IIT — projekt techniczny:

« przebudowa i rozbudowa zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

* przebudowa i rozbudowa zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji elektrycznej,

* budowe zewnetrznych odcinkow wewnetrznej instalacji elektrycznej od istniejgcej wewnetrznej
instalacji elektrycznej do projektowanego budynku,

* budowe zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji gazowej od szafki gazowej zawierajgcej uktad
pomiarowy do projektowanego budynku,

* budowe zewnetrznego odcinka wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od projektowanego
budynku do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

oraz elementy nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe:
*  budowe powierzchni utwardzonych,

* budowe 9 stanowisk postojowych w tym 8 o wymiarach 2,5x5m i jednego o wymiarach 3,6x5m
przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych,

» rozbidrka zewnetrznych taraséw, balkondw, schodéw oraz dzwigu osobowego.

» rozbidrka czesci stelazu na ogniwa fotowoltaiczne,

* urzadzenie terenu przy budynkach (powierzchnia biologicznie czynna).



Obiekty objete inwestycjg zlokalizowane bedg na dziatkach nr ew. gr. 296/2, 297/1, 297/2, 298,
300, 301 i 302 potozonych w Bukownie przy ul. Kolejowej, ktore objete s Uchwatg nr LII/309/2021 Rady
Miejskiej w Bukownie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Bukowno — cze$¢ A i C, zmienionej Uchwatg nr XVIII/403/2022 Rady Miejskiej
w Bukownie z dnia 29 grudnia 2022 r. W sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Bukowno — czeS¢ A i C.

Projektowane obiekty beda znajdowaly sie w terenie oznaczonym symbolem 3U — tereny zabudowy
ustugowej. Dziatka nr 302 znajduje sie w terenie 18ZI — tereny zieleni izolacyjnej.

Odlegtosci projektowanego budynku od granic sasiednich dziatek bedg wynosic:

e od strony pdtnocno-wschodniej - 33,73 m,
* od strony potudniowo-wschodniej - 30,96 m,
* od strony potudniowo-zachodniej - 39,73 m,
* od strony pétnocno-zachodniej - 52,09 m,

Projektowany budynek ustugowy znajdowac sie bedzie w nastepujacych odlegtosciach od sasiednich
obiektow budowlanych (podano najmniejsze odlegtosci):
* 73,44 m od istniejgcego budynku gospodarczego znajdujgcego sie na najblizszej zabudowanej
dziatce od strony pétnocno-wschodniej,
* bezposrednio przy istniejgcym budynku ustugowym znajdujgcym sie na dziatkach inwestycyjnych,

Zgodnie z art. 29, art. 29a i art. 30 Prawa Budowlanego przylgcza do sieci gazowej
i wodociagowej nie sa objete opracowaniem ani wnioskiem, zostang wykonane na podstawie
odrebnego postepowania administracyjnego.

3.2. Sposob odprowadzania $ciekow
Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace
przytacze.

3.3. Ukiad komunikacyjny

Do projektowanego budynku zapewnione jest dojscie i dojazd z publicznej drogi powiatowej —
ul. Kolejowej (dz. nr 202/9), ktéry odbywa sie za pomocg istniejgcego zjazdu na dziatki inwestycyjne. Zakres
powierzchni utwardzonych (nie objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe) wedtug czesci rysunkowej.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiadajg bezposredni dostep do publicznej drogi powiatowej — ul. Kolejowej (dz. nr 202/9)
przez istniejgcy zjazd.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W obszarze inwestycji przewiduje sie budowe instalaciji:

* elektrycznej poprzez projektowane zewnetrzne odcinki wewnetrznej instalacji elektrycznej
od istniejgcej instalacji elektrycznej do rozdzielni gtownej i tablicy elektrycznej wewnatrz budynku
przewodami YAKXS 4x35

* Gazowej poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji gazowej stanowigcy linie zasilajgcg
od kurka gtéwnego wykonang z rur polietylenowych PEHD SDR-11 DN32.

* Kanalizacji sanitarnej poprzez zewnetrzne odcinki wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
z projektowanego budynku do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej, wykonang z rur kanalizacyjnych
PVC - U SRD 41 @160 m z kielichowo-elastycznymi ztgczami z uszczelnieniem gumowym.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Masy ziemne pozyskane z wykopow zostang zagospodarowane dla potrzeb zasypu oraz
uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pdzniejszym
etapie do wyréwnania (uksztattowania) terenu wokot budynku.

W obrebie terenu biologicznie czynnego nie przewiduje sie zmiany uktadu i formy zieleni.



4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
- 621,00 m?

- 2 596,00 m?
- 3129,00 m*
- 2 797,00 m?
- 2 795,00 m*
- 2 960,00 m?
- 14 898,00 m?

powierzchnia dziatki nr 296/2

* powierzchnia dziatki nr 297/2

* powierzchnia dziatki nr 298

* powierzchnia dziatki nr 300

* powierzchnia dziatki nr 301

* powierzchnia dziatki nr 302 (w terenie 18 ZI)
* faczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych

* lgczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych w terenie 3 U -

Zestawienie powierzchni w terenie 3 U:

* projektowany budynek ustugowy o funkcji domu seniora -

* istniejgcy budynek Centrum Medycznego Skatka
* powierzchnia zabudowy tacznie

*  powierzchnia obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki -

* projektowane tarasy ziemne

* projektowane powierzchnie utwardzone
* istniejgce powierzchnie utwardzone

* laczna powierzchnia utwardzona

11 938,00 m?

572,09 m?

- 118411 m?
- 1756,20 m?

121,77 m?

- 80,64 m?

- 394,35 m?

- 3767,04m?
- 4242,03m?

* powierzchnia biologicznie czynna (takze pod obiektami

budowlanymi (i.b.) stanowigcymi stelaze pod fotowoltaike) -

* wskaznik powierzchni zabudowy
* wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
* wskaznik intensywnosci zabudowy

5. Niezbedne informacje i dane informujace o:

5 939,77 m?

- 14,71%
- 49,76 %

- 0,40

5.1. Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

okreslono w MPZP projektowany teren
Mipimalna liczba sténowisk postojowych (,,1 miejsce na 4 4 (13 miejsc noclegowych) 9
miejsca noclegowe”)
Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 60 % 14,71 %
Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 30 % 49,76 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01-0,2 0,40
Forma dachéw ptaskie/dwu/wielospadowe ptaskie
Maksymalny kat nachylenia pofaci 45° 1,15° - 2°

Inwestycja nie narusza ograniczen ani zakazow wynikajacych z zapisbw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub przepiséw odrebnych.

5.2. Wpisie dziatlek inwestycyjnych do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej

i archeologicznej

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (z pdzniejszymi zmianami), lokalizacja obiektow nie jest objeta ochrong konserwatorska

i archeologiczng.

5.3. Eksploatacji gorniczej na dziatke

Inwestycja potozona poza obszarem eksploatacji gorniczej oraz poza terenami gorniczymi.

5.4. Charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

5.4.1. Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw Natura 2000

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi programem Natura 2000. Najblizszy taki
obszar — Armeria (PLH120005) znajduje sie w odlegtosci ok. 1,10 km od lokalizacji przedmiotowej inwestycji.




5.4.2. Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszarow parkow krajobrazowych

Inwestycja zlokalizowana poza obszarami Parkéw Krajobrazowych. Najblizszy taki obszar — Park
Krajobrazowy Dolinki Krakowskie znajduje sie w odlegtosci ok. 1,31 km od lokalizacji przedmiotowej
inwestycji.

5.4.3. Istniejace i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne i ustugowe.
Teren projektowanej inwestycji nie stwarza zadnych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow i ich otoczenia.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi
Lokalizacje obiektow zaprojektowano zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pozarowego. Zaréwno

odlegtosci od granic dziatek i odlegtosci od sgsiednich budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
zaprojektowano zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225) z pdzniejszymi zmianami. Lokalizacja obiektu jest zgodna z §271-273
ww. Rozporzadzenia.

Zgodnie z §209, pkt 2., §212, §232, §234, §235, §271, §272 oraz §273 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, okreslono ze:
« Dla przedmiotowego budynku ustugowego o funkcji domu seniora:
o zgodnie z §209, zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, ze wzgledu na jego funkcje
i liczbe kondygnacji, nadaje sie mu klase odpornosci pozarowej ,B”,
o zarébwno materiaty Scian jak i przekrycia dachu zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce
ognia,
* Dla istniejgcego budynku Centrum Medycznego Skaftka:
o zgodnie z §209, zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, ze wzgledu na jego funkcje
i liczbe kondygnacji, nadaje sie mu klase odpornosci pozarowej ,B”,
o zaréwno materiaty Scian jak i przekrycia dachu sg materiatami nierozprzestrzeniajgcymi ognia,

Ze wzgledu na powyzsze parametry budynkow:

e ze wzgledu na odlegto$¢ mniejszg niz 8 m (zgodnie z §271, ust 1-7) miedzy projektowanym
budynkiem ustugowym o funkcji domu seniora, a istniejgcym budynkiem ustugowym Centrum Medycznego
Skatka zlokalizowanym w obrebie dziatek inwestycyjnych, w projektowanym budynku ustugowym od strony
poinocno-zachodniej zaprojektowano $ciane oddzielenia przeciwpozarowego. Ze wzgledu na klase
odpornosci pozarowej ,B” obu budynkow przedmiotowg $ciane zaprojektowano wg tabeli w §232, pkt 4
tj. 0 odpornosci ogniowej R E I 120. Zgodnie z §235 ust. 2 i 3 Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
wysunieto 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej budynku oraz wyprowadzono ponad pokrycie dachu na
wysoko$¢ mnie mniejszg niz 0,3 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563) wg §3 ww. rozporzadzenia, niniejszy
projekt budowlany zostat uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zaopatrywana jest z istniejgcej sieci wodociggowej
doprowadzajgcej wode do jednostki osadnicze. Najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny znajduje sie
w odlegtosci 63,21m od projektowanego budynku. W zasiegu 150m zlokalizowane sg kolejne dwa hydranty
w odlegtosciach 94,05m i 119,65m. Ilos¢ wody do celdw pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi nie mniej niz 20 dm?3/s fgcznie ze wszystkich opisanych hydrantéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych przedmiotowy budynek wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej. W obrebie istniejgcych powierzchni utwardzonych zaprojektowano droge
pozarowg o szeroko$ci 5 m, gdzie jej najblizsza krawedz jest oddalona od projektowanego budynku
o odlegto$¢ mieszczacg sie w zakresie 5-10 m. Droge pozarowg zakonczono placem manewrowym
o wymiarach 20 m x 20 m. Dojazd do budynkdéw zapewniony jest poprzez ogolnodostepne utwardzone drogi
o0 stosownej szerokosci.



budowlanego
7.1. Okreslenie kategorii obiektu

Projektowany budynek ustugowy o funkcji domu seniora zgodnie z zalacznikiem do Ustawy Prawo
Budowlane sg zaliczane do kategorii XI — budynki opieki spotecznej, o wspdtczynniku kategorii obiektu — k=4,0
i wspdtczynniku wielkosci obiektu — w=1,5.

7.2. Kategoria geotechniczna
Projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych,
co przyjeto na podstawie przeprowadzonej opinii geotechnicznej przez osobe uprawniong.

7.3. Informacja o odprowadzeniu wéd opadowych

Wody opadowe z istniejgcych i projektowanych powierzchni utwardzonych odprowadzane beda
do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej jak to ma miejsce obecnie. Wody opadowe i roztopowe z rur
spustowych projektowanego budynku odprowadzane beda na wiasny teren nieutwardzony.

Projektowany sptyw wod opadowych odbywa sie zgodnie z kierunkiem spadku terenu dziatki.
Projektowany kierunek sptywu wdd opadowych jest zbiezny z istniejgcym. Inwestycja nie zmieni naturalnego
sptywu wod opadowych, nie bedgq one kierowane na tereny sasiednich nieruchomosci. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu wykopdw niekorzystnych gruntéw do przyjecia wod opadowych nalezy grunt
wymieni¢ i w razie potrzeby wykona¢ drenaz opaskowy wokdt budynku. Wody opadowe z terendw
niezanieczyszczonych nie stanowig $ciekow w rozumieniu ustawy prawo wodne i zostang odprowadzone
zgodnie z § 28 ust. 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na wiasny nieutwardzony
teren. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢
do zanieczyszczenia wdd. Zamierzenie budowlane nie bedzie powodowac¢ zmiany stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku sptywu wody opadowej. Woda opadowa ani Scieki nie bedg odprowadzone na grunty
sgsiednie.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sasiednich.
Na podstawie przeprowadzonej analizy w odniesieniu do zapiséw:
* [1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Z 2022 poz. 1225) z pdzniejszymi zmianami,
w szczegdlnosci do §12, §13, §19, §22, §36, §60, §271, §272, §273,
* [2] ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, wraz ze zmianami, w szczegdlnosci
do art. 43,
« [3] rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko, z pdzniejszymi zmianami, w szczegdlnosci do §2 i §3,
okreslono obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji (Art. 3, ust. 20, ustawy Prawo Budowlane).
Zamyka sie on w granicach dziatek inwestycyjnych nr 296/2, 297 /2, 298, 300, 301 i 302.

UWAGTI:

1. Projekt budowlany zostal wykonany 2zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, projekt stanowi zatacznik do wniosku o pozwolenie na budowe i jest
kompletny dla celu, ktéremu ma stuzyc.

2. Projekty wszystkich branz (tj. projekt zagospodarowania, projekt architektury, projekt
konstrukcji, projekty instalacji, itp.) nalezy rozpatrywac lacznie oraz poddac je analizie
przed przystapieniem do realizacji projektu.

3. Przed zaméwieniem przewidzianych w projekcie materiatléw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatow w celu potwierdzenia
mozliwosci zastosowania ich podczas realizacji budowy zgodnie z projektem
i obowigzujacymi przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie nalezy
realizowac pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

4. Podczas realizacji obiektu nalezy uzywac¢ materialdow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajacych odpowiednie atesty
i certyfikaty.



. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami

i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem
osoby uprawnionej.

. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych

w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorami projektu.

. Wszystkie sieci/instalacje wewnetrzne znajdujace sie pod projektowanymi dojazdami

nalezy zabezpieczyc¢ zgodnie ze sztuka budowlang np. rurami ochronnymi.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za sieci, urzadzenia mediéow oraz drzewa nie
wykazane na mapie do celow projektowych. Wykonawca jest zobowigzany
do sprawdzenia rzeczywistych przebiegow sieci, instalacji, lokalizacji urzadzen mediow
i w razie koniecznosci zabezpieczenia ich zgodnie ze sztukg budowlang.

gtéwny projektant projektant sprawdzajacy

mgr inz. arch. Michat Wcisto mgr inz. arch. Oskar Motyczynski



Czesc¢ rysunkowa
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ELEMENTY PROJEKTOWANE NIE OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE
(zgodnie z art. 29, 29a i 30 Prawa Budowlanego) .
OSOBNE POSTEPOWANIE ADMINISTRACYJINE - ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
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