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Olkusz, 06.06.2024 .

TOM II — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze projekt:

~Budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora z przeznaczeniem na dzienny
dom seniora przylegtego do Centrum Medycznego Skatka Sp. z o0.0. wraz z infrastrukturg
techniczng; przebudowa przegréod zewnetrznych budynku Centrum Medycznego Skatka
Sp. z 0.0.; przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkow instalacji wewnetrznych; budowa
zewnetrznych odcinkow instalacji wewnetrznych; budowa tarasow ziemnych na dziatkach
nr 296/2, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy ul. Kolejowej w Bukownie”

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

gtéwny projektant:
mgr inz. arch. Michat Wcisto
upr. nr MPOIA/048/2019
w specjalnosci architektonicznej

projektant sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Oskar Motyczynski
upr. nr MPOIA/037/2015
w specjalnosci architektonicznej

Zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami, zapewniono udziat w opracowaniu projektu budowlanego ponizszym projektantom, o ktdrych
mowa w art. 20, ust 1, pkt 1a w/w ustawy:

OPRACOWANIE KONSTRUKCII:

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Milosz Barczyk mgr inz. Pawel Kotlodziej

upr. nr SLK/0325/PWBKb/22 upr. nr SLK/9131/PWBKb/21

w spec. konstrukcyjno- budowlanej w spec. konstrukcyjno- budowlanej

OPRACOWANIE INSTALACII ELEKTRYCZNEJ:

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
inz. Jozef Daniel inZz. Jerzy Bochenek

upr. nr 36/89 upr. nr 587/KW/73

w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej

OPRACOWANIE INSTALACII SANITARNYCH:

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jakub Chlebda mgr inz. Pawel Lesko
upr. nr MAP/0301/PBS/15 upr. nr MAP/0304/PWBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej



Opis techniczny



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora z przeznaczeniem
na dzienny dom seniora przylegtego do Centrum Medycznego Skatka Sp. z 0.0. wraz z infrastrukturg
techniczng; przebudowa przegrod zewnetrznych budynku Centrum Medycznego Skatka Sp. z o.0.;
przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkdw instalacji wewnetrznych; budowa zewnetrznych odcinkdw
instalacji wewnetrznych; budowa taraséw ziemnych na dziatkach nr 296/2, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy
ul. Kolejowej w Bukownie.

Lokalizacja: dz. nr 296/2, 297/2, 298, 300, 301, 302, jednostka ewidencyjna: 121201_1, Bukowno,
obreb: 0005, Starczyndw.

Stadium projektu: budowlany.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowany budynek ustugowy o funkcji domu seniora zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo

Budowlane s3 zaliczane do kategorii XI — budynki opieki spotecznej, o wspdtczynniku kategorii obiektu — k=4,0
i wspdtczynniku wielkosci obiektu — w=1,5.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany budynek jest przylegly do budynku sasiedniego, czesciowo podpiwniczonym,
budynkiem ustugowym o funkcji domu seniora w czeSci trzykondygnacyjnym, a w czesci
dwukondygnacyjnym.

Na poziomie piwnicy znajdujg sie: klatka schodowa, komunikacja, szatnia, umywalnia, kabina
ustepowa, natryski, depozyt, magazyn, kottownia.

Na poziomie parteru znajdujg sie: dwie klatki schodowe, dwa korytarze, osiem pokojow uczestnikéw,
sze$¢ tazienek z WC, sala terapeutyczna, sala oddechowa, WC ogdlnodostepne, pomieszczenie porzadkowe,
umywalnia pracownikéw, kabina ustepowa pracownikéw oraz dyzurka.

Na poziomie pietra znajdujg sie: dwie klatki schodowe, dwa korytarze, sala dziennego pobytu,
poradnia psychologa, sala ¢wiczer,, WC ogdinodostepne, brudownik z miejscem zmiany bielizny, kuchnia,
pie¢ pokoi uczestnikdw, piec tazienek z WC, umywalnia pracownikow, kabina ustepowa pracownikéw oraz
pomieszczenie socjalne.

Szczegdtowy spis pomieszczen wg rysunkéw poszczegdinych kondygnacji, znajdujacych sie w dalszej
czesci opracowania.

4. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
4.1. Wyglad zewnetrzny

Projektowany budynek posiada prosta, harmonijng bryte o uktadzie horyzontalnym na rzucie
prostokatow potaczong przewigzka, przekrytg dachem ptaskim. Okna i drzwi na elewacjach majg tradycyjny
podziat i powtarzalne wymiary. Budynek petni funkcje domu seniora z przeznaczeniem na dzienny dom
seniora.

Bryta projektowanego budynku wpisuje sie harmonijnie w krajobraz oraz bezposrednio nawigzuje
do istniejgcej zabudowy Centrum Medycznego Skatka znajdujgcg sie bezposrednio przy projektowanym
budynku.

Na $cianach zewnetrznych tynk silikonowy — kolor biaty, jasno szary i ciemno szary. Zastosowano
jako wykonczenie czesci $cian zewnetrznych kasetony elewacyjne w kolorze ciemno szarym oraz okleine
imitujgcg fakture drewna w kolorze brgzowym tozsamym jak w istniejgcym budynku przyleglym
do projektowanego. Zakres poszczegdlnych wykonczen zgodnie z rysunkiem elewacji.

4.2, Spos6b dostosowania do warunkéw wynikajacych z zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania terenu

okreslono w MPZP projektowany teren

I;/Iinimglna liczba starlowisk postojowych (,,1 miejsce na 4 (13 miejsc noclegowych) 9

miejsca noclegowe”)
Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 60 % 14,71 %
Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 30 % 49,76 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,01-0,2 0,40
Forma dachdéw ptaskie/dwu/wielospadowe pfaskie
Maksymalny kat nachylenia pofaci 45° 1,15° - 2°




5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry techniczne budynku zostaty okreSlone na podstawie Polskiej Normy
PN-ISO 9836 “Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — OkreSlanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych” z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projektowany budynek ustugowy:

+  powierzchnia zabudowy - 572,09 m?

+  powierzchnia catkowita - 1 275,59 m?
» powierzchnia catkowita pomieszczen - 997,94 m?

+  powierzchnia uzytkowa - 659,01 m?

» powierzchnia komunikacji - 308,26 m?

«  powierzchnia netto - 1 068,49 m?
«  kubatura brutto - 4 855,21 m?
»  szeroko$¢ budynku - 22,00 m

«  dlugosé budynku - 39,75 m

«  wysokos¢ budynku - 9,35 m

+ liczba kondygnacji budynku - 3

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Sporzadzona przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéw
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozenia $rodowiska.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze projektowany rejon zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej. Dla inwestycji sporzadzono projekt geotechniczny. W poblizu projektowanej
inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodet, ani wysiekow
wody gruntowej. Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na $rodowisko,
a w szczegdlnosci na wody gruntowe.

Budynek posadowiony zostanie w sposob bezposredni za pomocg faw i stop fundamentowych.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projektowany budynek jest obiektem ustugowym o funkcji domu seniora z przeznaczeniem
na dzienny dom seniora. W jego obrebie nie bedg znajdowaty sie zadne lokale mieszkalne. W budynku
zaprojektowano 13 pokoi uczestnikdéw programu uzytkowego budynku.

8. Dostepnos¢ budynku dla os6b niepeinosprawnych
Osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcym sie na wdzkach inwalidzkich zapewniono dostep

do parteru budynku.

Do wejscia do budynku doprowadzono utwardzone dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m,
zapewniajgce dostep do czesci budynku, z ktorych osoby niepetnosprawne mogg korzystac. Zaprojektowano
rampe przeznaczong dla potrzeb osdb poruszajacych sie na wozkach o nachyleniu 8%, ograniczong
kraweznikami o wysokosci 7cm i balustradami o $wietle przejscia/przejazdu w przedziale od 1 do 1,1 m
i poreczami na wysokosci 0,75 m i 0,9 m. Budynek wyposazono w dwa dzwigi osobowe zapewniajgce dostep
osobom z ograniczeniem poruszania sie, dostep do wszystkich kondygnacji budynku. Wejscia do budynku
oraz drzwi w budynku — bezprogowe. Wszystkie drzwi i korytarze majg szeroko$¢ stosowng do przejazdu
i manewrowania wozkow inwalidzkich, pomieszczenia ogdlnodostepne i sanitariaty ogdlnodostepne
dostosowano dla osob niepetnosprawnych. W budynku pomieszczenia obstugi uczestnikdw, trzynascie pokoi
i przynalezne im fazienki majg mozliwo$¢ petnego dostosowania i wyposazenia dla lokatoréw poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego korzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiek
sasiednie
W budynku nie przewiduje sie zadnych proceséw produkcyjnych ani technologicznych. Dobdr

urzadzen instalacyjnych zwigzanych z uzytkowaniem budynku znajduje sie w projektach branzowych w tomie
III - projekt techniczny.

Szatnia pracownikéw z weztem sanitarnym znajduje sie w piwnicy budynku, dyzurka znajduje sie
na parterze budynku bezposrednio przy wejsciu gtdwnym, natomiast pomieszczenie socjalne znajduje sie
na pietrze budynku nad pomieszczeniem dyzurki. Wezet sanitarny dla pracownikéw znajduje sie na kazdej
kondygnacji w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od miejsca przebywania pracownikow.

Budynek bedzie funkcjonowat jako dom seniora o funkcji dziennego domu seniora bez stacjonarnej
opieki medycznej — opieka taka Swiadczona w obrebie budynku Centrum Medycznego Skatka przylegtego
bezposrednio do projektowanego budynku.

Projektowana kuchnia jest kuchnig zalezng, nie przewiduje sie przygotowywania w niej positkow
z produktow $wiezych; positki bedg dowozone z placowki istniejacej posiadajacej stosowne zezwolenia.

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekéw oraz wod opadowych

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej, woda na cele
bytowe dostarczana bedzie poprzez projektowane przytacze.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejace
przytacze.

Projektowane przytgcze wodociggowe zgodnie z art. 29, art. 29a i art. 30 Prawa Budowlanego nie
jest objete opracowaniem, ani wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Wody opadowe z istniejgcych i projektowanych powierzchni utwardzonych odprowadzane beda
do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej jak to ma miejsce obecnie. Wody opadowe i roztopowe z rur
spustowych projektowanego budynku odprowadzane beda na wilasny teren nieutwardzony.

Projektowany sptyw wod opadowych odbywa sie zgodnie z kierunkiem spadku terenu dziatki.
Projektowany kierunek sptywu wod opadowych jest zbiezny z istniejgcym. Inwestycja nie zmieni naturalnego
sptywu wod opadowych, nie bedg one kierowane na tereny sasiednich nieruchomosci. W przypadku
stwierdzenia po wykonaniu wykopow niekorzystnych gruntow do przyjecia wod opadowych nalezy grunt
wymieni¢ i w razie potrzeby wykona¢ drenaz opaskowy wokot budynku. Wody opadowe z terendw
niezanieczyszczonych nie stanowig $ciekow w rozumieniu ustawy prawo wodne i zostang odprowadzone
zgodnie z § 28 ust. 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie na wiasny nieutwardzony
teren. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢
do zanieczyszczenia wdd. Zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé zmiany stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku sptywu wody opadowej. Woda opadowa ani Scieki nie bedg odprowadzone na grunty
sgsiednie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowa oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie socjalnych odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywac sie bedzie
poprzez okresowe wywozenie na gminne skladowisko odpadéw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢
w wyznaczonym do tego celu miejscu w pojemnikach, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
0Czyszczania. .

Zgodnie ze stanowiskiem zajetym przez Ministerstwo Srodowiska w piSmie z 08.05.2017 r. znak:
DGO0-1.022.36.2017.MS definicja odpadéw medycznych zawarta w ustawie z 12 grudnia 2104 r. o odpadach
(ze. zm.) uniemozliwia zakwalifikowanie odpadéw powstajacych w wyniku wykonywania zabiegéw w domu
pacjenta (igiet wytworzonych podczas iniekcji, amputko-strzykawek, strzykawek lub podobnych) jako
odpaddéw medycznych. Odpady powstajgce w domu pacjenta nalezy zakwalifikowac jako odpady komunalne.
Z wyzej wymienionego pisma wynika réwniez, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 wrzesnie 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (ze. zm.) za odbieranie i wiasciwe zagospodarowanie odpadow
komunalnych odpowiedzialne sg gminy, zatem gmina powinna wskaza¢ miejsce gdzie mozna odda¢ tego
typu odpady, np. do punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.



9.4. Emisja halasu oraz wibracji i promieniowania
Eksploatacja przedmiotowych budynkéw nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w sposdb maksymalnie chronigcy
istniejacy drzewostan i niewymagajacy wycinki drzew.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i cieplo

10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowej i wentylacji

» projektowany budynek ustugowy: na podstawie charakterystyki energetycznej budynku zawartej
w tomie III — projekt techniczny

10.2. Dostepne nosniki energii
* miejscowe wytwarzanie energii w budynku — gaz ziemny,
* miejscowe wytwarzanie energii w budynku — energia elektryczna,
* miejscowe wytwarzanie energii w budynku — pompa ciepta,

10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
» system konwencjonalny: gaz ziemny,
» system alternatywny: energia elektryczna,

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia

w energie, wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

a) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze:

Obliczenia dla wybranych do przeprowadzenia analizy pordwnawczej systemoéw zaopatrzenia
W energie przeprowadzono zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyk
energetycznych budynkdéw. Charakterystyki energetyczne dla systemu konwencjonalnego i alternatywnego
znajduja sie w tomie III opracowania — projekt techniczny.

b) wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

budynek handlowo-ustugowy - system konwencjonalny: gaz ziemny,

Ogrzewanie projektowanego budynku odbywaé sie bedzie dzieki zastosowaniu kotta
kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania. Sprawnos¢ kotta bedzie nie mniejsza niz
80%.

Ogrzewanie w_projektowanym budynku ustugowym zgodne z uchwatg nr XXXII/452/17 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa
matopolskiego ograniczen i zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji w ktérych nastepuje spalanie paliw.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Wkiadki zaworowe na krdécach
rozdzielacza podiogowego zasilajgcych petle ogrzewania podiogowego nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen, W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac
listwy automatyki stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatow pokojowych i gtowic
termoelektrycznych.

W zwigzku z zaprojektowaniem urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie
w poszczegdinych pomieszczeniach, co opisano wyzej, wykonanie ekonomicznej analizy zastosowania
takiego rozwigzania jest bezzasadne.

11.1. Instalacja klimatyzacji
W projektowanym budynku nie projektuje sie instalacji klimatyzacji.



12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
12.1. Instalacje podstawowe

W projektowanym budynku oraz na terenie nieruchomosci przeznaczonej pod inwestycje
zaprojektowano instalacje: wody, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
ogrzewczg, teletechniczng, elektryczng, odgromowa i wentylacji mechanicznej.

12.2. Instalacje zwigzane z ochrong pozarowa budynku
*  przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
+  SSP - system sygnalizacji pozaru,
» awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym,
« wodociggowa instalacja przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi H25,

12.3. Przepusty instalacyjne
Przejcia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

12.4. Powiazanie instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
W obszarze inwestycji przewiduje sie instalacje (nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe):
» instalacja wodna — z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze,
» instalacja kanalizacji sanitarnej — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejgce przyfacze,
« instalacja elektryczna przewodzaca niskie napiecie - zaopatrywana bedzie z istniejgcej sieci
elektrycznej przez istniejgce przytacze,

- instalacja ogrzewcza oraz cieptej wody uzytkowej - instalacja centralnego ogrzewania, ktorej
zrodtem zasilania bedzie kociot gazowy zasilany z istniejgcej sieci gazowej poprzez projektowane
przytacze,

* instalacja teletechniczna - przewiduje sie urzadzenia dziatajgce bezprzewodowo, w zwigzku z tym nie
projektuje sie przytacza teletechnicznego,

» instalacja gazowa - zaopatrywana bedzie z istniejgcej sieci gazowej, poprzez projektowane
przytacze,

» instalacja wentylacji mechanicznej — przewiduje sie urzadzenia zasilane z istniejgcej sieci
elektrycznej przez istniejgce przytacze,

Zgodnie z art. 29, art. 29a i art. 30 Prawa Budowlanego przytacza do sieci wodociggowej
oraz gazowej nie sa objete opracowaniem ani wnioskiem, zostang wykonane na podstawie
odrebnego postepowania administracyjnego.

W budynku nie przewiduje sie innych instalacji poza wymienionymi w punkcie 12.4 opisu.
Szczegbtowe rozwigzania zawarto w projekcie technicznym (TOM III).

13. Ochrona przeciwpozarowa obiektow budowlanych
Podstawe sporzadzenia niniejszego opisu stanowig:

« [1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2022 poz. 1225)
z pdzniejszymi zmianami,

» [2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),

* [3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719),

* [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2019 nr 124 poz. 1030).



13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji; klasyfikacja wysokosciowa
Projektowany budynek ustugowy:

+  powierzchnia zabudowy - 572,09 m?
« powierzchnia catkowita - 127559 m?
«  wysokos$¢ budynku - 9,35m

* liczba kondygnacji budynku - 3
+ klasyfikacja wysokoSciowa - niski (N)
Pozostate parametry powierzchniowe znajduja sie w punkcie 5. niniejszego opisu.

13.2. Odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Projektowany budynek ustugowy znajdowac sie bedzie w nastepujgcych odlegtosciach od sagsiednich
obiektow budowlanych (podano najmniejsze odlegtosci):
+ 73,44 m od istniejgcego budynku gospodarczego znajdujgcego sie na najblizszej zabudowanej
dziatce od strony pdétnocno-wschodniej,
»  bezposrednio przy istniejgcym budynku ustugowym znajdujgcym sie na dziatkach inwestycyjnych,

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania ani prowadzenia procesow technologicznych
z wykorzystaniem materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Wyposazenie i wystrdj w obiekcie przewiduje sie
z wykorzystaniem typowych rozwigzan. Przewazajace ilosci to state materiaty palne z ktérych wykonane sa
elementy wykonczenia i wyposazenia takie jak: drewno, materiaty drewnopodobne, tworzywa sztuczne oraz
tkaniny cechujace sie temperaturg zaptonu 250°C i wyzsza.

Jedyne materiaty niebezpieczne pozarowo moggce wystepowac w budynku to gaz miejski w instala-
cji gazowej i urzadzeniach grzewczych.

Do wykonczenia wnetrz, w tym jako wykonczenia luzno zwisajgce, nie beda stosowane materiaty ani
wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach ewakuacyjnych stosowane bedg tylko materialy i wyroby co najmniej trudno zapalne.
Wyktadziny podtogowe w strefie ZL II muszg by¢é co najmniej trudno zapalne. Okfadziny sufitdw oraz
ewentualne sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

13.4. Przewidywana gestos$c¢ obcigzenia ogniowego
Dla stref ZL nie okreSla sie gestosci obcigzenia ogniowego, parametrem decydujgcym
0 bezpieczenstwie pozarowym jest kategoria zagrozenia ludzi oraz wysokos¢ budynku.

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
W strefach pozarowych ZL II, maksymalna taczna przewidywana liczba oséb wynosi 30.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, ktore nalezatoby zaliczyé
do zagrozonych wybuchem zgodnie z okreSleniami zawartymi w Polskiej Normie PN-EN 1127-1:2007.
Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe
i metodologia.

13.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek ustugowy z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Powierzchnie wewnetrzne stref nie
rozporzadzenia [1]:
« strefa ZL II (Zgodnie z § 227 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL IV
w budynku wielokondygnacyjnym niskim (N) wynosi 5 000 m? - 997,94 m?

przekraczajg powierzchni dopuszczonej przepisami

Wymagania w zakresie minimalnej klasy odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego:
Klasa odpornodci EIerpgnty oddzielenia ppoz. _ _ _ Drzwi z przedsionka ppoz.
DOZarowe; Sciany Drzwi ppoz. lub inne Korytarz / Klatka
budynku i strozpz/)(bez Stropy ZL zamkniecia ppoz. pomieszczenia schodowa
BiC RET120 REIG60 EI60 EI30 E 30




13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku, oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia [1] projektowany budynek ustugowy, jako budynek niski (N)
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci
pozarowej.

Zgodnie z § 216 rozporzadzenia [1] wszystkie wskazane ponizej elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajacymi ognia (NRO).

Zgodnie z § 216 rozporzadzenia [1] wymagana klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
o klasie odpornosci pozarowej ,D” przedstawia sie nastepujgco:

» gtéwna konstrukcja nosna - R 120

» konstrukcja dachu - R 30

e strop - REI60
» Sciana zewnetrzna - EI60

- Sciana wewnetrzna - EI30

»  przekrycie dachu - RE 30

Dodatkowo Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych klase dymoszczelnosci S. W
$cianach zewnetrznych tego budynku nalezy zachowac¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej
0,8 m.

Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktorym
sg one zamocowane, tj. w tym przypadku jest to minimalny czas 30 minut.

13.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe

Ewakuacja z budynku realizowana bedzie w nastepujacy sposob:

oz poziomu piwnicy — klatkg schodowg a nastepnie na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacii,

o z poziomu parteru - drogami komunikacji ogdlnej bezposrednio na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii,

oz poziomu 1. pietra — klatkami schodowymi, a nastepnie bezposrednio na zewnatrz budynku lub
na zewnatrz budynku do zewnetrznej ewakuacyjnej klatki schodowej lub do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnaciji,

Z pomieszczen projektowanego budynku, w ktérych bedg mogli przebywac ludzie, zapewnione beda
bezpieczne wyijscia, prowadzace bezposrednio lub posrednio na zewnatrz budynku na przestrzen otwarta.
Zgodnie z powyzszym w obiekcie zachowane zostang stosowne warunki ewakuacji.

Drogi, kierunki tych drég i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane w budynku znakami
bezpieczenstwa oraz piktogramami umieszczonymi na lampach o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z obecnie obowigzujaca Polskg Normg PN-ISO 7010:2020 E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Prawidtowe warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

»  zapewnienie mozliwosci ewakuacji na zewnatrz budynku,

« wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

»  dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych w strefach ZL nie przekraczajgcg 40 m,

« prowadzenie przejs¢ ewakuacyjnych przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia,

» szerokosSC przejs¢ ewakuacyjnych nie mniejszg niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzgcych ewakuagiji
do trzech 0s6b nie mniejszg niz 0,8 m,

« szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniejsza niz 0,9 m i wysoko$¢ nie mniejszg niz
2,0 m w Swietle oscieznicy,

» szerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu
klatki schodowej tj. 1,20 m w Swietle oscieznicy,

«  w dwuskrzydtowych drzwiach ewakuacyjnych co najmniej jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle oscieznicy,

» obudowe poziomych drog ewakuacyjnych $cianami o klasie odpornosci ogniowej E I 30,

» szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejszg niz 1,4 m,

»  wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniejszg niz 2,2 m,

- zastosowanie samozamykaczy w drzwiach, ktorych skrzydta po catkowitym otwarciu mogg zawezac
szeroko$¢ drog ewakuacyjnych,



»  biegi wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R 120,

« szerokosci biegow schoddw nie mniejszg niz 1,2 m,

» dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych nie przekraczajgce 10 m przy jednym dojsciu
i nie przekraczajgce 40 m przy co najmniej dwdch dojsciach,

« awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylgcznie Swiattem
sztucznym

13.10. Sposob zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami w projektowanym budynku zabudowane
zostang nastepujgce urzadzenia (instalacje) przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wylgcznik pragdu — przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu
do wszystkich obwoddéw z wyijatkiem tych obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej
1000 m? nalezy usytuowa¢ na zewngtrz budynku w poblizu gtdbwnego wejscia do niego
(ewentualnie wewnatrz budynku w bezposrednim sasiedztwie tego wejscia) lub w poblizu ztacza
i odpowiednio oznakowaé. W budynku nie beda funkcjonowaty obwody elektryczne o napieciu
gwarantowanym (obwody zasilajgce urzadzenia pracujgce w warunkach pozaru), zatem
przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien catkowicie wytgczy¢ zasilanie w catym budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiadaé Krajowa

Ocene Techniczng i Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych. Urzadzenie uruchamiajgce UU PWP
(przycisk) zostanie zlokalizowany w poblizu projektowanego wejscia do budynku.

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — na drogach ewakuacyjnych oSwietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym nalezy wykonac przedmiotowa instalacje zgodnie z Polskimi Normami
PN-EN 1838:2013. Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne i PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 60598-2-22. Oprawy o$wietleniowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw, przy czym dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI60IubRET 60, aniebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w aprobatach
technicznych.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

13.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym
a) Zgodnie z rozporzadzeniem [3] budynek wymaga zainstalowania hydrantdw wewnetrznych 25 na
kazdej jego kondygnaciji.
b) Wymagane urzadzenia ppoz.: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytacznik pradu.
c) Przyjety scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.
Celem niniejszego scenariusza jest okreSlenie na etapie projektowania zasad dziatania urzadzen
i instalacji przeciwpozarowych w taki sposob aby:
»  zapewni¢ bezpieczng ewakuacje ludzi z budynku,
« ograniczy¢ mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru,
zapewni¢ jednostkom ochrony przeciwpozarowej warunki do prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych
i gasniczych.

Celem niniejszego scenariusza jest okreslenie na etapie projektowania zasad dziatania urzadzen
i instalacji przeciwpozarowych w taki sposdb aby:
«  zapewni¢ bezpieczng ewakuacje ludzi z budynku,
« ograniczy¢ mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie pozaru,
« zapewni¢ jednostkom ochrony przeciwpozarowej warunki do prowadzenia skutecznych dziatan
ratowniczych i gasniczych.



Instalacja sygnalizacji pozarowej
Budynek bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej np. SITP WP-02:2010. Centrala zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu w ktdrym
przewiduje sie obecnos¢ personelu przez 24 h/dobe.
Projektuje sie nastepujacy scenariusz zdarzen na wypadek pozaru (alarm II st.):
» uruchomienie sygnalizacji alarmowej w strefie pozarowej w ktdrej wystapit pozar,
e zwolnienie drzwi przeciwpozarowych z elektrotrzymaczy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek na kazdej kondygnacji zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm
z wezem pOtsztywnym. Zostanie zapewniona mozliwos$¢ poboru wody z hydrantu niezaleznie od pracy innych
instalacji i urzadzen (w tym instalacji bytowej). Wymagane parametry poboru wody z hydrantéw: wydajnos¢
minimum 1 dm?/s przy ci$nieniu w zakresie 0,2 MPa-1,2 MPa. Usytuowanie hydrantdw przedstawiono
w czesci graficznej. Miejsce usytuowania hydrantdow bedzie oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.

Wylaczenie zasilania energetycznego obiektu.

Wytgczenie zasilania nastepuje na polecenie dowddcy akcji ratowniczo-gasniczej lub przed
przyjazdem jednostek strazy pozarnej przez wyznaczong do tego osobe.

Wylaczenie zasilania odbywa sie recznie, przyciskiem PWP: wytgcznik pozarowy wytgcza wszystkie
odbiory budynku poza tymi, ktérych dziatanie jest konieczne w czasie pozaru. Po odcieciu zasilania, w czasie
nie dluzszym niz 5 s, na drogach ewakuacyjnych wiaczajg sie oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zasilane z autonomicznych zrédet; awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Drogi komunikacji ogdlnej przeznaczone do celéw ewakuacji oraz pomieszczenia jadalni, recepgj
i pokoju dziennego zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania norm
technicznych PN-EN 1838; PN-EN 50172. Zasadnicze wymagania dla o$wietlenia:
» réwnomiernos¢ oswietlenia drogi ewakuacyjnej w tym wszystkich stopni;
«  brak efektu ol$nienia,
« minimalne natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie nie nizszym niz 1 Ix;
- minimalne natezenie o$wietlenie w strefach otwartych 0,5 Ix,
« minimalne natezenie w poblizu urzadzen przeciwpozarowych 5 Ix.
+ czas dziatania nie krotszy niz 1 godzina, w strefach pozarowych parteru zalecany czas dziatania
2 godziny,
»  wyposazenie w podswietlane znaki ewakuacyjne w trybie pracy na jasno.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie umieszczony w ztgczu gtdwnym w gtdwnej rozdzielni
elektrycznej, przycisk sterujgcy zostanie wyprowadzony w elewacji. Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu
odcina¢ bedzie doptyw pradu do obwoddéw w catym budynku. Wyijatek stanowi¢ bedg obwody zasilajgce
urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbedne, za takie uwazana jest
centrala sygnalizacji pozarowej. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie powinien odcinac zasilania o$wietlenia
terenu zewnetrznego instalowanego na stupach poza budynkiem. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinac
bedzie doptyw pradu niezaleznie od iloSci zastosowanych przylaczy zasilajgcych oraz nie moze powodowac
samoczynnego uruchomienia sie rezerwowego zrodta zasilania.

Zalozenia:

Celem systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie jest automatyczne wykrywanie pozaru w jego
wczesnej fazie rozwoju, dzieki czemu zostanie usprawniony proces alarmowania i ewakuowania
uzytkownikéw budynku. System daje mozliwos¢ recznego zainicjowania alarmu w przypadkach zagrozenia
pozarowego oraz innego powodujgcego koniecznos¢ ewakuacii.

Organizacja alarmowania:

Zakfada sie ze alarmowanie uzytkownikow budynku o pozarze zostanie zrealizowane automatycznie
przez urzadzenia alarmowe systemu sygnalizacji pozaru (SSP). Powiadomienie jednostek strazy pozarnej
zostang zostanie zrealizowane telefonicznie przez wyznaczony w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
personel.



Urzadzenia przeciwpozarowe

W pierwszej fazie, przed przybyciem jednostek strazy pozarnej, lokalne stuzby lub personel
odpowiedzialny za bezpieczenstwo obiektu powinien podja¢ probe ugaszenia przy pomocy hydrantu
wewnetrznego i podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice proszkowe).

Jednostki strazy pozarnej mogg wykorzystywac zaprojektowane w obiekcie hydranty i gasnice.
Do zapewnienia ciggtosci podawania $rodkdw gasniczych stuzy hydranty zewnetrzny znajdujagce sie w poblizu
budynku.

Wylaczenie zasilania energetycznego obiektu
Wylgczenie zasilania nastepuje na polecenie dowoddcy akcji ratowniczo-gasniczej lub przed
przyjazdem jednostek strazy pozarnej przez wyznaczong do tego osobe.

13.12. Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy stanowig gasnice proszkowe typu ABC. Jedna
jednostka masy Srodka gasniczego /2 kg lub 3 dm?/ zawartego w gasnicach powinna przypadac:

* na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych ZL II.

Gasnice nalezy umieszczat w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrddet ciepta; odlegto$¢ od kazdego miejsca w budynku, w ktérym
moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie wieksza niz 30 m, do gasnic zapewniony dostep
o szerokosci min. 1 m. Miejsce lokalizacji gasnic nalezy oznakowa zgodnie Polskg Norma. Poza
oznakowaniem sprzetu gasniczego w budynku nalezy umiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz znaki ochrony ppoz.
i BHP. Strefa pozarowa rozdzielni elektrycznej wymaga zastosowania gasnicy na dwutlenek wegla o masie
5kg — gasnice zastosowaC przed wejsciem do rozdzielni. Kuchnia wymaga zastosowania gasnicy
przeznaczonej do gaszenia pozardw ttuszczy i olejéw w urzadzeniach kuchennych, tj. gasnica typu F. Zaleca
sie rowniez kuchnie wyposazy¢ w koc gasniczy.

Dodatkowo nalezy zlokalizowa¢ gasnice GP 4xABC na kazdej kondygnacji przy wejsciu do klatki
schodowej. Na parterze budynku nalezy zlokalizowac gasnice GP 4xABC przy wyjsciach na zewnatrz.

Gasnice powinny by¢ umieszczane w przygotowanych do tego celu szafkach hydrantowych oraz
umieszczane na specjalnych uchwytach lub szafkach montowanych na state do Scian.

13.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zaopatrywana jest z istniejgcej sieci wodociggowej
doprowadzajacej wode do jednostki osadniczej. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 20 dm3/s zapewniona zostanie z trzech istniejgcych zewnetrznych hydrantow. Lokalizacje hydrantow
wraz z odlegtosciami przedstawiono w czesci rysunkowej tomu I — projekt zagospodarowania terenu.

Obowigzek zapewnienia drogi pozarowej zostanie spetniony na zasadach okreSlonych w § 12 ust.7
Rozporzadzenia [4]. Wyjscia z obiektu potgczone bedg z droga pozarowg utwardzonym dojsciem
o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m. Zapewniona zostanie réwniez droga
pozarowa wzdtuz dtuzszego boku o szerokosci 5 m, oddalona od $ciany budynku o co najmniej 5 m i nie
wiecej niz 10 m. Droga zakonczona bedzie placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Najmnigjszy
promien zewnetrznego tuku drogi oraz miejsca do zawracania wynosi¢ bedzie nie mniej niz 11 m. Nachylenie
podtuzne drogi nie przekroczy 4%. Nosnos¢ drogi zapewni mozliwos¢ przejazdu pojazddéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

13.14. Uwagi i zalecenia realizacyjne

Wszystkie wyroby stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny spetniaé wymagania przepisow
Rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami Dz. U. z 2010 r. nr 85
poz. 553). Pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w oznakowanie ewakuacyjne i pozarowe, a takze wykaz
telefondw alarmowych i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, w ktérej nalezy zamiesci¢ plan
z zaznaczeniem drédg ewakuacyjnych i miejscami rozmieszczenia sprzetu gasniczego. Bezposrednio przed
oddaniem obiektu do eksploatacji, wszystkie instalacje elektroenergetyczne (elektryczna, odgromowa)
zostang poddane badaniom technicznym.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonac¢ Scisle wg "Warunkdw technicznych prowadzenia
i odbioru robot budowlanych".

Przed oddaniem do uzytkowania, dla budynku nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego. Uzytkownicy (pracownicy) przed rozpoczeciem uzytkowania muszg odbyé
szkolenie przeciwpozarowe. W/w czynnosci mogg wykona¢ osoby posiadajgce uprawnienia co najmniej
inspektora ochrony przeciwpozarowej.



14. Warunki gwarancji jakosci rozwigzan projektowych i ochrony praw autorskich
Dla zapewnienia wtasciwej jakosci wykonania, standardu wykonczenia oraz prawidtowych warunkéw

uzytkowych projektowanego obiektéw niedopuszczalne sg jakiekolwiek zmiany przyjetych rozwigzan bez
pisemnej zgody autoréw opracowania. Ich samowolne wprowadzanie zwalnia jednostke projektowa
z odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu oraz prace instalacji i urzadzen.

UWAGTI:

1. Projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z Ustawa Prawo budowlane oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, projekt stanowi zalacznik do wniosku o pozwolenie na budowe i jest
kompletny dla celu, ktéoremu ma stuzy¢.

2. Projekty wszystkich branz (tj. projekt zagospodarowania, projekt architektury, projekt
konstrukcji, projekty instalacji, itp.) nalezy rozpatrywac lacznie oraz poddac je analizie
przed przystapieniem do realizacji projektu.

3. Przed zamdéwieniem przewidzianych w projekcie materiatléw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatow w celu potwierdzenia
mozliwosci zastosowania ich podczas realizacji budowy zgodnie z projektem
i obowigzujacymi przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie nalezy
realizowa¢ pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.

4. Podczas realizacji obiektu nalezy uzywac¢ materialéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajacych odpowiednie atesty
i certyfikaty.

5. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem
osoby uprawnionej.

6. W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych
w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorami projektu.

7. Wszystkie sieci/instalacje wewnetrzne znajdujace sie pod projektowanymi dojazdami
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg budowlang np. rurami ochronnymi.

8. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za sieci, urzadzenia mediow oraz drzewa nie
wykazane na mapie do celow projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia rzeczywistych przebiegow sieci, instalacji, lokalizacji urzadzen mediow
i w razie koniecznosci zabezpieczenia ich zgodnie ze sztukg budowlana.

gtéwny projektant projektant sprawdzajacy

mgr inz. arch. Michat Wcisto mgr inz. arch. Oskar Motyczynski
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1 — $ciany cokotu/piwnicy:

« tynk mozaikowy na podwdjnej siatce (powyzej poziomu terenu),
» podktad tynkarski (powyzej poziomu terenu),

« zaprawa klejowo-szpachlowa (powyzej poziomu terenu),
« ochronna folia kubetkowa (ponizej poziomu terenu),

o polistyren XPS (A = 0,035 W/mK) — 15 cm,

* miejscowe uszczelnianie i punktowe klejenie ptyt XPS,
 bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca,

* preparat gruntujacy,

* warstwa wyrdwnawcza z zaprawy

cementowej (tzw. rapéwka) — 5 mm,

« Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych — 25 cm,
« izolacja przeciwwilgociowa wykonana

dyspresyjng masa bitumiczng (dla Sciany cokotu),

« tynk wewnetrzny (dla Sciany piwnicy)

2 — éciana zewnetrzna:

o tynk silikonowy — ziarno 2 mm

« zaprawa klejowa na siatce zbrojacej,

 polistyren EPS — 20 cm,

« zaprawa klejowo-szpachlowa,

o Sciana z pustakdéw ceramicznych / element zelbetowy w Scianie
(nadproze, wieniec, stup) — 25 cm,

« tynk wewnetrzny.

3 — Sciana attykowa:

o tynk silikonowy — ziarno 2 mm ($ciana attykowa zewnetrzna),

« zaprawa klejowa na siatce zbrojacej (Sciana attykowa zewnetrzna),
« 2x papa termozgrzewalna ($ciana attykowa wewnetrzna),

o polistyren EPS — 20 cm,

» zaprawa klejowo-szpachlowa,

« Sciana z pustakéw ceramicznych / element zelbetowy w Scianie
(nadproze, wieniec, stup) — 25 cm,

« folia paroizolacyjna,

« polistyren EPS - 10 cm,

* 2x papa termozgrzewalna,

4 — Sciana zewnetrzna przewiazki:

 2x papa termozgrzewalna,

o polistyren EPS — 20 cm,

« folia paroizolacyjna,

« Sciana z pustakéw ceramicznych / element zelbetowy w Scianie
(nadproze, wieniec, stup) — 25 cm,

« tynk wewnetrzny.

A - podioga na gruncie:

« wykonczenie posadzki - 2 cm,

« w pomieszczeniach mokrych - izolacja z folii w ptynie pod ptytkami,
* wyleka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym - 5 cm,

« polistyren EPS twardy typu podtogowego - 15 cm,

« hydroizolacja - 2 mm,

o Srodek gruntujacy,

 podtoze betonowe - 15 cm,

 piasek ubijany - 30 cm,

e zasyp gruntem z wykopéw, grunt rodzimy.

B - strop miedzy kondygnacjami:

» wykonczenie posadzki - 2 cm,

¢ w pomieszczeniach mokrych - izolacja z folii w ptynie pod ptytkami,
* wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym - 5 cm,
« polistyren EPS 100 - 10 cm,

o folia PE,

o plyta stropowa zelbetowa - 15 cm,

o przestrzen instalacyjna - wys. zalezna od poziomu sufitu,
« ruszt pod sufit podwieszany z profili C50 - 5 cm,

* 2x plyta GK - 2,5 cm,

» tynk wewnetrzny,

C - schody:

» wykonczenie schodéw - 2 cm,
« elastyczna zaprawa klejaca,

* preparat gruntujacy,

 plyta zelbetowa - 15 cm,

* tynk wewnetrzny.

D - strop przewiazki:

» wykonczenie posadzki - 2 cm,

¢ w pomieszczeniach mokrych - izolacja z folii w ptynie pod ptytkami,
* wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym - 5 cm,
« polistyren EPS 100 - 10 cm,

o folia PE,

o plyta stropowa zelbetowa - 15 cm,

o plyty ze skalnej wetny mineralnej np. ROCKWOOL - 20 cm,
 pustka wentylacyjna - 20 cm

o ruszt pod sufit podwieszany z profili C50 - 5 cm,

» kasetony zewnetrzne - 2,5 cm,

E — stropodach:

¢ 2x papa termozgrzewalna,

» warstwa spadkowa z ptyt ze skalnej wetny mineralnej - 5-20 cm,
o plyty ze skalnej wetny mineralnej np. ROCKWOOL

ukfadane na mijanke - 20 + 5 cm,

* paroizolacja,

o plyta zelbetowa - 15 cm,

¢ tyn wewnetrzny,

i

poziom terenu przy
najnizej potozonym
wejsciu do budynku

teren projektowany
tozsamy
z istniejgcym

N
TWOJ DOM

ul. Tadeusza Kosciuszki 96
32-540 Trzebinia
tel.: 32 761 00 90

A.05 PRZEKROJ A-A 1:100
nrrys. przedmiot rysunku skala
TYTUL Budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora
z przeznaczeniem na dzienny dom seniora przylegtego
do Centrum Medycznego Skatka Sp. z o0.0. wraz
z infrastrukturg  techniczng;  przebudowa przegréd
zewnetrznych  budynku Centrum Medycznego Skatka
Sp. z 0.0.; przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa taraséw ziemnych na
dziatkach nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy
ul. Kolejowej w Bukownie

ADRES dz. nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301, 302
jednostka ewidencyjna: 121201_1, Bukowno
obreb: 0005, Starczynow

INWESTOR | Centrum Medyczne Skatka Sp. z o0.0.
ul. Kolejowa 28
32-332 Bukowno

DATA Czerwiec 2024

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Michat Wcisto

upr. nr MPOIA/048/2019

w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. arch. Oskar Motyczynski
upr. nr MPOIA/037/2015
w specjalnosci architektonicznej
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1 — $ciany cokotu/piwnicy:

« tynk mozaikowy na podwdjnej siatce (powyzej poziomu terenu),
» podktad tynkarski (powyzej poziomu terenu),

« zaprawa klejowo-szpachlowa (powyzej poziomu terenu),
« ochronna folia kubetkowa (ponizej poziomu terenu),

o polistyren XPS (A = 0,035 W/mK) — 15 cm,

* miejscowe uszczelnianie i punktowe klejenie ptyt XPS,
 bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca,

* preparat gruntujacy,

* warstwa wyrdwnawcza z zaprawy

cementowej (tzw. rapéwka) — 5 mm,

« Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych — 25 cm,
« izolacja przeciwwilgociowa wykonana

dyspresyjng masa bitumiczng (dla Sciany cokotu),

« tynk wewnetrzny (dla Sciany piwnicy)

2 — éciana zewnetrzna:

o tynk silikonowy — ziarno 2 mm

« zaprawa klejowa na siatce zbrojacej,

 polistyren EPS — 20 cm,

« zaprawa klejowo-szpachlowa,

o Sciana z pustakdéw ceramicznych / element zelbetowy w Scianie
(nadproze, wieniec, stup) — 25 cm,

« tynk wewnetrzny.

3 — Sciana attykowa:

o tynk silikonowy — ziarno 2 mm ($ciana attykowa zewnetrzna),

« zaprawa klejowa na siatce zbrojacej (Sciana attykowa zewnetrzna),
« 2x papa termozgrzewalna ($ciana attykowa wewnetrzna),

o polistyren EPS — 20 cm,

» zaprawa klejowo-szpachlowa,

« Sciana z pustakéw ceramicznych / element zelbetowy w Scianie
(nadproze, wieniec, stup) — 25 cm,

« folia paroizolacyjna,

« polistyren EPS - 10 cm,

* 2x papa termozgrzewalna,
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4 — Sciana zewnetrzna przewiazki:

 2x papa termozgrzewalna,

o polistyren EPS — 20 cm,

« folia paroizolacyjna,

« Sciana z pustakéw ceramicznych / element zelbetowy w Scianie
(nadproze, wieniec, stup) — 25 cm,

« tynk wewnetrzny.

A - podioga na gruncie:

« wykonczenie posadzki - 2 cm,

« w pomieszczeniach mokrych - izolacja z folii w ptynie pod ptytkami,
* wyleka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym - 5 cm,

« polistyren EPS twardy typu podtogowego - 15 cm,

« hydroizolacja - 2 mm,

o Srodek gruntujacy,

 podtoze betonowe - 15 cm,

 piasek ubijany - 30 cm,

e zasyp gruntem z wykopéw, grunt rodzimy.
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B - strop miedzy kondygnacjami:

» wykonczenie posadzki - 2 cm,

¢ w pomieszczeniach mokrych - izolacja z folii w ptynie pod ptytkami,
* wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym - 5 cm,
« polistyren EPS 100 - 10 cm,

o folia PE,

o plyta stropowa zelbetowa - 15 cm,

o przestrzen instalacyjna - wys. zalezna od poziomu sufitu,
« ruszt pod sufit podwieszany z profili C50 - 5 cm,

* 2x plyta GK - 2,5 cm,

» tynk wewnetrzny,

C - schody:

» wykonczenie schodéw - 2 cm,
« elastyczna zaprawa klejaca,

* preparat gruntujacy,

 plyta zelbetowa - 15 cm,

* tynk wewnetrzny.

D - strop przewiazki:

» wykonczenie posadzki - 2 cm,

¢ w pomieszczeniach mokrych - izolacja z folii w ptynie pod ptytkami,
* wylewka cementowa ze zbrojeniem rozproszonym - 5 cm,
« polistyren EPS 100 - 10 cm,

o folia PE,

o plyta stropowa zelbetowa - 15 cm,

o plyty ze skalnej wetny mineralnej np. ROCKWOOL - 20 cm,
 pustka wentylacyjna - 20 cm

o ruszt pod sufit podwieszany z profili C50 - 5 cm,

» kasetony zewnetrzne - 2,5 cm,

E — stropodach:

¢ 2x papa termozgrzewalna,

» warstwa spadkowa z ptyt ze skalnej wetny mineralnej - 5-20 cm,
o plyty ze skalnej wetny mineralnej np. ROCKWOOL

ukfadane na mijanke - 20 + 5 cm,

* paroizolacja,

o plyta zelbetowa - 15 cm,

¢ tyn wewnetrzny,

teren istniejgcy

teren projektowany
(taras)

poziom terenu przy
najnizej potozonym
wejsciu do budynku

Y
TWOJ DOM

ul. Tadeusza Kosciuszki 96
32-540 Trzebinia
tel.: 32 761 00 90

A.06 PRZEKROJE B-BI C-C 1:100
nrrys. przedmiot rysunku skala
TYTUL Budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora
z przeznaczeniem na dzienny dom seniora przylegtego
do Centrum Medycznego Skatka Sp. z o0.0. wraz
z infrastrukturg  techniczng;  przebudowa przegréd
zewnetrznych  budynku Centrum Medycznego Skatka
Sp. z 0.0.; przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa taraséw ziemnych na
dziatkach nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy
ul. Kolejowej w Bukownie

ADRES dz. nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301, 302
jednostka ewidencyjna: 121201_1, Bukowno
obreb: 0005, Starczynéw

INWESTOR | Centrum Medyczne Skatka Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 28
32-332 Bukowno

DATA Czerwiec 2024

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Michat Wcisto

upr. nr MPOIA/048/2019

w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. arch. Oskar Motyczynski
upr. nr MPOIA/037/2015
w specjalnosci architektonicznej




LEGENDA:

1. COKOL, TYNK MOZAIKOWY - KOLOR CIEMNO SZARY

2. TYNK SILIKONOWY - KOLOR JASNO SZARY

3. TYNK SILIKONOWY - KOLOR BIALY

4. TYNK SILIKONOWY - KOLOR CIEMNO SZARY

5. OKLEINA IMITUJACA FAKTURE DREWNA - KOLOR BRAZOWY
6. KASETONY ELEWACYINE - KOLOR CIEMNO SZARY

7. OBROBKI BLACHARSKIE - KOLOR CIEMNO SZARY

8. KOMINY I CZAPKI KOMINOWE

CEGEA KLINKIEROWA - KOLOR CIEMNO SZARY

poziom terenu przy J
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wejsciu do budynku

o
TWO) DOM

ul. Tadeusza Kosciuszki 96
32-540 Trzebinia
tel.: 32 761 00 90

A.07 ELEWACIE

1:100

poziom terenu
przy najnizej
potozonym
wejsciu

! 7 8 5 2 2] 3] 1 3 6 5 7 5 4 3]
I
I
EEE | F F F F
! o
2 I R R
! =]
s | AvE ~
| o
| ~
! NN
|
|
|
|
I
7 7S 71 77
! N 7 N g
1 ! ! 1
! / i i /
! 1 1 N N
I v o /ARN /AN
V- - RN N
| s s
1 2 /
|
1 3
—~ ! @ |
E ! / \\\ / \\ f/ \ E
1 \
8 : II \\ :’ tg‘
g ! / N o)
H ! . e AN 2
S 5 | 3 - N 59
o| ¥ | - X o
2 & o2
N ! [ 74 L7\ 7 N
B L /N ;o\ A 4N ISR
<] — | / ] i / O
X / i i / X
Q (Op]] /I, o, N N N 9
> < [ (s [ARN (AN >
2| | Vo e I N N B
= %28 Z i 3
8 X 8
L
=
I
I
AN 7\
! A s
=] / N 7 3
| NV / |
| ro ~
. I .
! e /NN N
I . d
| \ |
I ] \ ol
‘ g% 7Y Lo &
| s i
! J 2 ' \\ g ,/ = poziom terenu przy
| i AN i I ! I 2 I°| — najnizej potozonym
! = o5 wejsciu do budynku
S — o —
o
} “” teren projektowany
poziom terenu I — tozsamy
przy najnizej } z istniejgcym
potozonym |
wejsciu } ,
dobudynku ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
g :
I
|
R SN 4} NN
R IR 1 R
o Al |
3T I £
S |
™ I
- O% :
|
|
|
I
I
I
I
I
|
|
|
|
2 |
— @ ! P
= .
| ! ©
) | wy
g | g
|
S| =)
—| 3 ! 3| =
o| ¥ | ¥| o
s = S
3 = 3
e [
@l 00 [ W H ]
k:: = 9
[e] R 1N el
2 i <L B
3 =
E I
(=] |
~ 2
I
=
|
2
‘o0
S !
I
= I
3 | |
. - Il |
teren projektowany = I
tozsamy I :
z istniejgcym = H |
e _ = - — = = = — = = — = = — — = — = = — = = = = = = = = = = = = = = = = = e e -+ — i — N —
© |
I
|
|
|
|
|
|
|

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

do budynku

nrrys.

przedmiot rysunku

skala

TYTUL

Budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora

z przeznaczeniem na dzienny dom seniora przylegtego
do Centrum Medycznego Skatka Sp. z o0.0. wraz
z infrastrukturg  techniczng;  przebudowa przegréd
zewnetrznych  budynku Centrum Medycznego Skatka
Sp. z 0.0.; przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa taraséw ziemnych na
dziatkach nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy
ul. Kolejowej w Bukownie

ADRES dz. nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301, 302
jednostka ewidencyjna: 121201_1, Bukowno
obreb: 0005, Starczyndw

INWESTOR | Centrum Medyczne Skatka Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 28
32-332 Bukowno

DATA Czerwiec 2024

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Michat Wcisto
upr. nr MPOIA/048/2019
w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. arch. Oskar Motyczynski
upr. nr MPOIA/037/2015
w specjalnosci architektonicznej
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LEGENDA:
1. COKOt, TYNK MOZAIKOWY - KOLOR CIEMNO SZARY

poziom terenu przy
— najnizej potozonym

1  wejsciu do budynku
Y

teren projektowany
tozsamy
z istniejgcym

T

2. TYNK SILIKONOWY - KOLOR JASNO SZARY

3. TYNK SILIKONOWY - KOLOR BIALY

4. TYNK SILIKONOWY - KOLOR CIEMNO SZARY

5. OKLEINA IMITUJACA FAKTURE DREWNA - KOLOR BRAZOWY

6. KASETONY ELEWACYINE - KOLOR CIEMNO SZARY

7. OBROBKI BLACHARSKIE - KOLOR CIEMNO SZARY

8. KOMINY I CZAPKI KOMINOWE
CEGEA KLINKIEROWA - KOLOR CIEMNO SZARY

teren projektowany
tozsamy
z istniejagcym

poziom terenu przy
najnizej potozonym
wejsciu do budynku

TWO) DOM

ul. Tadeusza Kosciuszki 96
32-540 Trzebinia
tel.: 32 761 00 90

A.08 ELEWACIE 1:100
nr rys. przedmiot rysunku skala
TYTUL Budowa budynku ustugowego o funkcji domu seniora
z przeznaczeniem na dzienny dom seniora przylegtego
do Centrum Medycznego Skatka Sp. z o0.0. wraz
z infrastrukturg techniczng; przebudowa przegréd
zewnetrznych  budynku Centrum Medycznego Skatka
Sp. z 0.0.; przebudowa i rozbudowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa zewnetrznych odcinkéw
instalacji wewnetrznych; budowa taraséw ziemnych na
dziatkach nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301 i 302 przy
ul. Kolejowej w Bukownie

ADRES dz. nr 296/2, 297/1, 297/2, 298, 300, 301, 302
jednostka ewidencyjna: 121201_1, Bukowno
obreb: 0005, Starczyndw

INWESTOR | Centrum Medyczne Skatka Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 28
32-332 Bukowno

DATA Czerwiec 2024

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Michat Wcisto

upr. nr MPOIA/048/2019

w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS

mgr inz. arch. Oskar Motyczynski
upr. nr MPOIA/037/2015
w specjalnosci architektonicznej




