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Fungjusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Swietokrzyskiego - Polska Unie Europejska

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr OR.271.9.2024

»Zakup i dostawa wyposazenia dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kijach”

Projekt realizowany w oparciu o umowe nr FESW.02.05-12.00-0095/23-00 o dofinansowanie projektu
pn. ,Doposazenie OSP Kije jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gasniczego”
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 2.5
»Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziatanie kleskom zywiolowym”, Priorytet 2. ,,Fundusze
Europejskie dla Srodowiska” Fundusze Europejskie dla Swigtokrzyskiego 2021-2027.

Opis przedmiotu zamowienia:
Zakup i dostawa wyposazenia dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kijach, ktore obejmuje wymieniony
ponizej sprzet:

1. Motopompa szlamowa (1 szt.)

Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

e Typ pompy: WT40X

e  Wydajnos¢: min. 1640 I/min

o Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia: min. 26 m

e Maksymalna wysoko$¢ ssania: min. 8 m

e Typsilnika: GX 340

e Moc silnika: min. 7,1 kW (9,5 KM) 3600 obr/min
e Pojemno$¢ zbiornika paliwa: min. 6,1 |

2. Dzialko wodno- pianowe przenosne (1szt.)

Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

e Wezly obrotowe dziatka umozliwiajace obrot w ptaszczyznie pionowej w granicach: 30° do +80°
i w plaszczyznie poziomej: 360°

¢ Nasadka pianowa

o Glowica wodno-mglowa

e Zestaw korpusow DN 80

e Podstawa ze zbieraczem 3 wejscia 75 lub 1 wejscie 110

e (Cisnienie nominalne [MPa] 0,8

o  Wydajno$¢ wodna [1/min.] 3200

e Natgzenie przeptywu wody z dysza wodna [l/min.]

e Nastawa pradownicy 16 1600

e Nastawa pradownicy 24 2275

e Nastawa pragdownicy 32 3029

e Maksymalna dlugosc¢ rzutu przy cisnieniu 0,8 MPa [m]
e  Strumien zwarty 61

e  Strumien rozproszony 35
e Strumien piany 46
e Z pragdownica wodng
e Z pragdownicg pianowg
e Umozliwiajgca uzyskanie:
a) pradu wodnego 1 zwartego - przy osiowym ustawieniu pradownicy dziatka,
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b) pradu wodnego rozpylonego - przy odchyleniu w prawo i lewo pradownicy dziatka,
c) strumienia piany - przy osiowym ustawieniu prgdownicy dzialka.

Agregat pradotworczy (1szt.)

Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

4.

Moc maksymalna min. 7.0 KVA (400V) /4,0 kW (230V)
Moc znamionowa min. 6,5kVA (400V)/ 3,6 kW (230V)
Moc jednofazowa min. 4,0 kW 1~

Napigcie znamionowe min. 400 /230 V 50 Hz

Prad znamionowy min. 9,4 A3~/16 A1~

Moc akustyczna Lwa min. 97 dB(A)

Pojemnos¢ zbiornika paliwa ~ min. 6,2 |

Zuzycie paliwa max. 2,8 I/h

Czas pracy bez tankowania min. 2,2 h

Kamera termowizyjna (1 szt.)

Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

5.

Zakres rozpoznawalnych temperatur:  min. od - 20 do 550 st.C
Rozdzielczos¢ detektora: min. 240 x 180 px
Wielko$¢ ekranu LCD: 3 cal

Pole widzenia - katowe: 45 x 34

Maksymalny czas dzialania: min. 4 h

Typ interfejsu: Micro USB, Wi-Fi

Klasa ochrony: pytoszczelna i wodoszczelna
Format zapisywanych plikow: JPEG

Wspolpraca z aplikacja mobilng

Wyswietlacz LCD

Czestotliwos¢ przechwytywania obrazu: 9 Hz
Czulos¢ cieplna: 60 mK

Rozdzielczosé¢ detektora: min. 240 x 180 px

Typ interfejsu: Micro USB, Wi-Fi

Typ ogniskowej: Statoogniskowy

Zasilanie: Akumulatorowe

Zapory przeciwpowodziowe 40 cm x 10 cm (6 szt.)

Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

Zapora przeciwpowodziowa z kolnierzem uszczelniajagcym, napetniana woda o przekroju
okragltym

Zapora przeciwpowodziowa napelniajaca woda, o wysoko$ci technicznej minimum 40cm i
dtugosci 10m, wyposazona w 4 przelotki metalowe, stuzace do jej kotwiczenia oraz kohierz
uszczelniajacy. Zapory wykonane z 3-warstwowej tkaniny wodoszczelnej o gramaturze minimum
650 g/m*. Wytrzymato§¢ materiatu na rozerwanie: 2500/2500 N /50 mm, wg. normy DIN EN
ISO 1421/V1. Wytrzymato$¢ materialu na rozdarcia: 250/250 N, wg. normy DIN 53363
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Konstrukcja kotnierza pozwalajaca na wlozenie do jego wnetrza kolejnego odcinka zapory,
na gleboko$¢ minimum 40 cm. Kotnierz wyposazony w elementy taczace dwa sasiednie odcinki
zapor. Kraniec zapory wyposazony w trwale umieszczone 2 potkotka, dedykowane do przypigcia
karabinczykow kolejnej zapory w szeregu.

wlew Storz 52 osadzony na kotierzu bezposrednio na zaporze, z dedykowana pokrywa Storz,
zamocowang trwale do zapory za pomocg tancuszka metalowego,

wgrzany rekaw spustowy,

zawoOr odpowietrzajacy,

worek transportowy wielokrotnego uzytku, wykonany z tego samego materialu co zapora,
wyposazony w transparentng kieszonke na instrukcje obstugi oraz zestaw naprawczy,

uchwyty parciane na krancach zapory, ulatwiajace pozycjonowanie pustej, nie napetnionej woda

zapory

Aparaty powietrzne z maskami oddechowymi (4 szt.)

Wymagania dotyczace przedmiotowego urzadzenia:

Aparat powietrzny FENZY PRO z maska i butly kompozytowa wraz z pokrowiecem na butle z
odblaskami oraz czujnikiem bezruchu — 4 szt.

Aparat oddechowy powietrzny Fenzy X-PRO Zenith z maska Opti Pro, butla kompozytowa 7 1/300 bar:

poduszki na ramiona oraz pas na tali¢ i gorne pasy na barki
pasy zaokraglone na ramionach

maska pelnotwarzowa Opti-Pro z przezroczysta ostona z poliweglanu odporng na uderzenia u
powloka chronigca przed zarysowaniami, zapewnia szerokie pole widzenia bez optycznych
znieksztatcen. Element twarzowy 1 wewnetrzna potmaska wykonane z wysokiej jakosci silikonu,
zapewniajgcego wicksza trwatos$¢ i optymalny komfort uzytkowania

nadci$nieniowy automat oddechowy Sx-Pro do szybkiego montazu aktywowany przy pierwszym
oddechu

butla kompozytowa

Okres gwarancji i rekojmi: min. 24 miesigce

Termin oraz miejsce dostawy:

Termin dostawy: 30 dni od dnia zawarcia umowy dostawy
Miejsce dostawy: siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kijach, ul. Pinczowska 3, 28-404
Kije (gmina Kije, wojewodztwo $wigtokrzyskie)

Warunki ptatnosci: 14 dni od prawidtowo wystawionej faktury.



