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Opis wzoru

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest pétka aparatu kolumnowego, zwtaszcza kolumny barbota-
zowej, przeznaczona do prowadzenia proceséw wymiany masy i ciepta lub masy z reakcjg chemiczng
zachodzacych pomiedzy skfadnikami w fazie ciektej i w fazie gazowej przy przeptywie krzyzowym lub
przeciwprgdowym.

Procesy wymiany masy i ciepta przebiegajgce w uktadzie barbotazowym zachodzg poprzez roz-
winiecie powierzchni miedzyfazowej perlgcego gazu lub oparéw w warstwie cieczy. Dodatkowa po-
wierzchnia kontaktu rozwijana w warstwie piany dynamicznej wytworzonej nad warstwg barbotujgce;j
cieczy na poétkach kolumny ma wiasnosci korzystne dla sprawnosci procesu, okreslanej zwyczajowo
sprawnoscig potki. W niektorych przypadkach piana dynamiczna, ktéra osiggnie wysokos$¢ odlegtosci
miedzy pétkami moze spowodowac zaburzenie sktadu cieczy na pétkach sgsiednich, co moze wptyngé
na obnizenie sprawnosci oraz zmniejszenie zakresu obcigzenia hydraulicznego.

Podczas procesu wymiany masy gaz wprowadzany do dolnej czesci kolumny ptynie w przeciw-
pradzie lub w skrzyzowaniu z fazg ciektg, natomiast ciecz wprowadzana do gérnej czesci kolumny
sptywa ku dotowi dzieki zastosowaniu np. potek sitowych lub rusztéw z umieszczong na nich warstwg
wypetnienia. Elementy wypetnienia ogdlnie usprawniajg przenikanie masy lub wymiane ciepta poprzez
dostarczanie powierzchni, na ktérych strumienie ptynéw moga sie rozptywaé w celu zwiekszenia po-
wierzchni miedzyfazowej pomiedzy unoszgcymi sie a opadajgcymi strumieniami ptynu. Réwnoczesnie
znane jest wystepowanie martwych stref, ktére nie biorg udziatu w procesie wymiany ciepta i masy
zwigzane ze stosowaniem wypetnien, w tym konstrukcyjnych.

Sposoéb kontaktowania strumienia gazu i fazy cieklej oraz urzgdzenie do realizacji tego sposobu
znane jest z opisu patentu EP0659474 B1. Urzgdzenie zawiera kolumne z dziurkowanymi potkami sito-
wymi dla przeciwprgdowego z cieczg wprowadzania gazu. Natomiast wysoko$¢ warstwy cieczy utrzy-
mywanej na potkach sitowych nastawiana jest za pomocg tam i wynosi korzystnie od 200 do 600 mm.
Powierzchnia przekroju poprzecznego poszczegolnych perforacji wynosi 0,5 do 3,5 mm?, a catkowita
powierzchnia perforacji wynosi od 1/40 do 1/300 powierzchni poiki.

Kolumna barbotazowa, znana z opisu patentowego PL194793B1, zawiera zbiornik w ksztatcie
kolumny majgcy czes¢ dolng, czes¢ srodkowg i czes¢ szczytowq, przy czym w czesci srodkowej znaj-
duje sie jedna lub kilka poziomych dziurkowanych pétek, ktérych otwarta powierzchnia wynosi 3 do 20%.
Ponadto kolumna ma urzadzenia do doprowadzania i odprowadzania fazy cieklej oraz fazy gazowej,
dla eksploatacji kolumny barbotazowej w przeciwpragdzie. Potki majg zasadniczo rownomierny rozktad
otworéw na przekroju poprzecznym kolumny, zas powierzchnia przekroju poprzecznego poszczegol-
nych otworéw wynosi 0,003 do 3 mm?. Strefy utworzone zawsze ponad i pod pdtkg potgczone sg ze
sobg za pomocg przynajmniej jednego przewodu opadowego do przepuszczania cieczy, przy czym
przewod opadowy ma posta¢ umieszczonej przy poétce okragtej rury, wzglednie segmentowego szybiku,
lub lezgcej na zewnatrz rury tgczacej dwie sgsiadujgce strefy.

Potka aparatu kolumnowego, zwtaszcza kolumny barbotazowej, wedtug wzoru uzytkowego, ma
konstrukcje nosng wykonang z niereaktywnego chemicznie materiatu, rozciggajaca sie w poprzek co
najmniej czesci pola powierzchni przekroju poprzecznego kolumny oraz osadzone na tej konstrukciji
nosnej elementy stabilizujgce do ustalania wysokos$ci warstwy piany, charakteryzuje sie tym, ze ele-
menty stabilizujgce majg postac krat tworzgcych komérki i rozmieszczone sg miedzy przelewowym pro-
giem naptywowym a przelewowym progiem odptywowym, przy czym kazda powierzchnia komorki ma
przeswity stanowigce 10 do 85% tej powierzchni wykonane jako powtarzalny miejscowo ksztatt geome-
tryczny, w uktadzie prostym lub przesunietym i majg ksztatt zblizony do okragtego lub wielokatnego lub
wydtuzonej szczeliny.

Elementy stabilizujgce wykonane sg z tasm metalowych, stalowych lub z tworzyw sztucznych
konstrukcyjnych, przecinajgcych sie wzajemnie na réwnych odcinkach pod katem prostym lub ostrym.

Konstrukcja nosna wykonana jest jako pétka z otworami lub przegroda poprzeczna.

Elementy stabilizujgce potgczone sg z konstrukcjg nosng bezszczelinowo lub ze szczeling o wy-
sokosci rownej co najmniej 1 mm.

Przelewowe progi naptywowy oraz odptywowy wykonane sg jako listwy z licznymi karbami.

Potka wedtug wzoru uzytkowego, zapewnia wyréwnanie przeptywu cieczy na catym przekroju
wzdtuznym poitki oraz likwidacje tzw. martwych stref, co uzyskano przez zastosowanie kratowych ko-
morkowych elementéw stabilizujacych z przelotowymi przeswitami. Potka przeznaczona jest w szcze-
golnosci do uktadow z niskim obcigzeniem fazg ciekta. Zastosowanie pdétki z elementami stabilizujgcymi
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wplywa redukcje wysokosci piany o 30—-70% i umozliwia zmniejszenie odlegtosci miedzy pétkami. Po-
nadto ogranicza zjawisko porywania cieczy, zwieksza przy tym zakres pracy potki o ok 7+10% (w od-
niesieniu do poétki standardowej sitowej).

Przedmiot wzoru pokazany jest na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia potke w widoku ogoinym,
a fig. 2 oraz fig. 3 przedstawiajg w przekroju cze$¢ kolumny barbotazowej z pétkg w odmianach postaci.

Potka kolumny 1 barbotazowej z przelewem la ma konstrukcje nosng 2 wykonang jako potka
sitowa z niereaktywnego chemicznie materiatu. W kolumnie 1, wykonanej jako walczak, pétka rozcigga
sie w poprzek pola powierzchni jej przekroju poprzecznego. Konstrukcja nosna 2 moze réwniez byé¢
wykonana jako potka zaworkowa, tunelowa, kotpakowa rusztowa, a takze przegroda poprzeczna w ko-
lumnie. Wszystkie rodzaje potek i przegroda majg zasadniczo réwnomierny rozktad przelotowych otwo-
réw 3 wykonanych w dnie dla wprowadzania gazu.

Konstrukcja nosna 2 wyposazona jest w przelewowe progi naptywowy 4 oraz odptywowy 5, wy-
konane jako listwy, ktérych krawedzie majg liczne karby. Przelewowy prég odptywowy 5 przechodzi
w pionowy $cianowy element odptywowy 5a. Miedzy przelewowymi progami naptywowym 4 oraz odpty-
wowym 5 konstrukcji nosnej 2 osadzone sg elementy stabilizujgce 6 do ustalania wysokosci warstwy
piany w procesie przez zatrzymanie wzrostu piany dynamicznej, jej zageszczenie i skumulowanie za-
réwno wewnatrz jak i nad strukturg. Elementy stabilizujgce 6 majag posta¢ krat tworzgcych komérki, przy
czym kazda powierzchnia komorki ma przeswity 7 stanowigce 10 do 85% tej powierzchni. Przeswity
wykonane sg w uktadzie prostym lub przesunietym, jako powtarzalny miejscowo ksztatt geometryczny,
gdzie korzystnie stosuje sie ksztait okragty, ale mozliwe sg inne ksztalty wielokatne lub wydtuzone
szczeliny.

Elementy stabilizujgce 6 wykonane sg z tasm metalowych, stalowych lub z tworzyw sztucznych
konstrukcyjnych, przecinajagcych sie wzajemnie na rownych odcinkach pod katem prostym lub ostrym,
wydzielajgcych ksztatt kwadratu, jak na fig. 3 lub rombu jak na fig. 2. Elementy stabilizujgce 6 taczone
sg przez zgrzewanie, spawanie, sklejanie lub na zaktadke w postaci grzebienia. Zamiast tasm mozna
zastosowac siatki o grubosci drutu 0,1-5 mm.

Konstrukcja nosna 2 moze by¢ réwniez wykonana z metalu np. niklu, stali weglowej, kwasood-
pornej i wysokostopowej lub z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych. Pétka przeznaczona jest do stoso-
wania w kolumnie 1 barbotazowej z przelewem la przy przeptywie przeciwprgdowym, jak i w konstruk-
cjach bezprzelewowych o krzyzowym przeptywie faz.

Elementy stabilizujace 6 przytwierdzone sg do konstrukcji nosnej 2 za pomoca (niepokazanych
na rysunku) szpilek, pretéw lub spoiny, a utworzone ztgcze jest bezszczelinowe lub ze szczeling o wy-
sokosci rownej co najmniej 1 mm. Potgczenie bezszczelinowe korzystne jest dla uktadow potek bez-
przelewowych, zas dystans zapewniajgcy wytworzenie szczeliny zalecany jest dla potek przelewowych.

Zastrzezenia ochronne

1. Podtka aparatu kolumnowego, zwlaszcza kolumny barbotazowej, ma konstrukcje nosng wyko-
nang z niereaktywnego chemicznie materiatu, rozciggajgca sie w poprzek co najmniej czesci
pola powierzchni przekroju poprzecznego kolumny oraz osadzone na tej konstrukcji nosnej
elementy stabilizujgce do ustalania wysokosci warstwy piany, znamienna tym, ze elementy
stabilizujgce (6) majg postac krat tworzgcych komorki i rozmieszczone sg miedzy przelewo-
wym progiem naptywowym (4) a przelewowym progiem odptywowym (5), przy czym kazda
powierzchnia komorki ma przeswity (7) stanowigce 10 do 85% tej powierzchni wykonane jako
powtarzalny miejscowo ksztatt geometryczny.

2. Potka, wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze przeswity (7) wykonane sg w uktadzie prostym
lub przesunietym, i majg ksztatt zblizony do okragtego lub wielokatnego lub wydtuzonej szcze-
liny.

3. Potka, wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze elementy stabilizujgce (6) wykonane sg z tasm
metalowych, stalowych lub z tworzyw sztucznych konstrukcyjnych, przecinajgcych sie wza-
jemnie na rownych odcinkach pod katem prostym lub ostrym.

4. Potka, wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze konstrukcja nosna (2) wykonana jest jako potka
z otworami lub przegroda poprzeczna.
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5. Potka, wedtug zastrz. 1, znamienna tym, ze elementy stabilizujgce (6) potagczone sg z kon-

strukcjg nosng (2) bezszczelinowo lub ze szczeling o wysokosci réwnej co najmniej 1 mm.
6. Podtka, wedlug zastrz. 1, znamiennatym, ze przelewowe progi naptywowy (4) oraz odptywowy

(5) wykonane sg jako listwy z licznymi karbami.
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