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ZALACZNIK NR 1
do zapytanie ofertowego nr 2/11/2024/LM
na wytonienie Wykonawcy instalacji fotowoltaicznej
dla potrzeb budynku szpitala
zlokalizowanego na terenie Radomskiego Centrum Onkologii
w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6A
w systemie zaprojektuj i wybuduj

Adres i nazwa Zamawiajacego

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z O.0.
ul. Gorskiego 6/92, 00-033 Warszawa

Adres Inwestyc;ji

Radomskie Centrum Onkologii (dalej: RCO)
Uniwersytecka 6a, 26-600 Radom,
https://onkologiaradom.pl/

BUDYNEK C /

Rysunek nr 1 — Schemat budynkéw Radomskiego Centrum wraz z oznaczeniami
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Fotografia nr 2 — Widok dachéw Radomskiego Centrum Zdania




Opis Przedmiotu Zaméwienia

1.

Przedmiotem Zamowienia jest realizacji projektu i budowy instalacji fotowoltaicznej
0 mocy ok. 49,9kW (niemniej niz 49kW i nie wiecej niz 49,9kW) w formule generalnego
wykonawstwa robo6t budowlanych w oparciu o dokumentacje Zamawiajgcego stanowigca
Zatacznik 3 do Zapytania Ofertowego oraz zgodnie z wymogami niniejszego IWZ oraz
Umowy, ktérej wzor stanowi Zatgcznik 7 do Zapytania Ofertowego takze w oparciu

o opracowang przez Wykonawce dokumentacje projektowg. Przedmiotem Zamdéwienia
jest kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych ,pod klucz”
skladajgcych sie na Inwestycje pn. ,Instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb budynku
szpitala  zlokalizowanego na terenie Radomskiego  Centrum Onkologii
w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6A w systemie zaprojektuj i wybuduj” (dalej:
Inwestycja).

Przedmiotowa inwestycja winna zosta¢ wykonana w trzech etapach:

1) Etap | — wykonanie projektu instalacji o mocy ok. 49,9 kW.

2) Etap Il — wykonanie prac przygotowawczych w tym ewentualne wykonanie
Zamowienie opcjonalne opisanego ponizej.
3) Etap Il — kompleksowe wykonanie instalacji o mocy ok. 49,9 kW w tym

przebudowa rozdzielni Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza skorzystanie z prawa opcji (dalej ,Zamowienie opcjonalne”)

polegajgcego na wykonaniu w ramach Etapu Il izolacji przeciwwodnej izolacji poziomej z

2 warstw papy bitumicznej wierzchniego krycia na dachu przedmiotowego obiektu

(lokalizacja montazu instalacji fotowoltaicznej — powierzchnia okoto 500 m?).

Zamawiajgcy dokona wyboru pomiedzy zamdwieniem podstawowym a Zaméwieniem

opcjonalnym przy wyborze Oferty i poinformuje o tym Oferenta przez podpisaniem

Umowy.

Piatnvc\)%é wynagrodzenia w przypadku wyboru Zaméwienia opcjonalnego odbywac sie

bedzie zgodnie z Oferte przez Zamawiajgcego.

Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, uzaleznione wylgcznie

od jego potrzeb. Nieskorzystanie z tego uprawnienia nie powoduje zadnych roszczen po

stronie

Wykonawcy. Oferent zobowigzany jest wskazaé zaréwno wysokos$¢ wynagrodzenia

ryczattowego za zamowienie podstawowe jak i za Zamdwienie opcjonalne zgodnie z

wzorem Formularza Ofertowego.

W ramach Inwestycji Wykonawca wykonana w szczegdlnosci:

1) Kompleksowe prace projektowe wraz z pozyskaniem wszelkich opinii, ekspertyz,
zgbd, uzgodnien pozwoleh w szczegdlnosci z gestorami sieci oraz administracjg
publiczng w zakresie ustalonym w przepisach prawa dla tego typu Inwestycji.
W celu unikniecia watpliwosci Wykonawca w imieniu Inwestora pozyska warunki
przytaczeniowe do sieci i inne konieczne do projektowania dokumenty.
W przypadku pozyskania negatywnych warunkéw gestora sieci energii
elektrycznej, skutkujagcej brakiem mozliwosci wykonania instalacji
fotowoltaicznej, Oferent rezygnuje z roszczen finansowych wobec
Zamawiajgcego. Projekt zostanie opracowany zgodnie ze  wszelkimi
obowigzujgcymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa.
Poprzez kompleksowe prace projektowe rozumie sie:

a) Audyt dla przysziej instalacji fotowoltaicznej i obmiaru niezbednego do
wykonania instalacji.

b) Ocene wytrzymato$ci dachu i statyki dla projektowanej instalacji o przyjetej
mocy.



2)

3)

f)

)
h)

Ocene jakosci izolacji dachu i mozliwosci wykorzystania pod instalacjg
fotowoltaiczng.

Wszelkich  formalnosci w  procesie uzyskania niezbednych zgod
administracyjnych instytucji panstwowych oraz rejestracji i wkgczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybuciji.
Peing, kompletng dokumentacje techniczng, projektowg instalacji
fotowoltaicznej wraz z podkonstrukcjg podpisang przez uprawnionych
projektantow stosownych branz oraz uzgodniong z rzeczoznawcg ds. przeciw
pozarowych. W celu unikniecia watpliwosci mozliwy jest scenariusz, w ktérym
konieczne bedzie zaprojektowanie przebudowy istniejgcego uktadu
pomiarowego i przytgcza do wymogdéw PGE.

Projekt przebudowy instalacji odgromowej w zakresie wynikajgcym
z realizowanej instalaciji.

Projekt zabezpieczen ppoz. z wymaganymi uzgodnieniami.

Kompletng dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach.

Kompleksowe prace przygotowawczych i koordynacyjnych w zakresie:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

uzgodnienia sposobu ich prowadzenia robot z zarzgdzajgcym budynkiem —
dyrektor placéwki w tym ustaleniu szczegétowego harmonogramu prac —
z przedstawieniem termindw prac ucigzliwych w zakresie kurzu i hatasu,
drgah.

wykonania prac i robdt polegajgcych na przygotowaniu Terenu Budowy,
zaplecza budowy oraz zabezpieczeniu pozostatych przestrzeni budynku przed
negatywnym wptywem robdt bedacych Przedmiotem Zamdéwienia. Strefa
robét musi by¢ catkowicie wyodrebniona od przestrzeni $wiadczonych
réwnoczesnie ustug medycznych przez Zamawiajgcego.

wykonania prac polegajgcych na zabezpieczeniu istniejgcych instalacji w tym
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, teletechnicznych, SSP i innych w taki
sposob by mozliwe byto prowadzenie dziatalnosci placow bez zakitécen.
wykonania koniecznych przerdbek w celu utrzymania funkcjonalnosci
pozostatych przestrzeni szpitala — o ile okazg sie konieczne. Prace te nie
mogg zaktécac dziatalnosci placowki medycznej.

zabezpieczenia elementéw istniejgcych przed uszkodzeniem w trakcie prac
w szczegolnosci izolacji dachowych, instalacji odgromowych itp. znajdujgcych
sie na dachu.

wykonania izolacji przeciwwodnej izolacji poziomej z 2 warstw papy
bitumicznej wierzchniego krycia na dachu przedmiotowego obiektu
(lokalizacja montazu instalacji fotowoltaicznej — powierzchnia okoto 500 m?) co
stanowi Zaméwienie opcjonalne.

zapewnienia, w czasie prac jak i po ich zakohczeniu, ciggtos¢ dziatania
(nieprzerwane zasilenie w media w tym wentylacje i podigczenie do systemu
SSP) i mozliwos¢ dostepu do urzgdzen istniejgcych na dachu w celu i serwisu
i konserwaciji.

Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 49,9 kW wraz
z podkonstrukcjg balastowg oraz wigczeniem do sieci. Zamawiajgcy zaklada
posadowienie modutéw fotowoltaicznych w orientacji na potudnie pod katem 300.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie takiej instalacji o mocy do 49,9 kW ftj.
wykorzystanie korzystnych uwarunkowan formalno-prawnych przy najbardziej
ekonomicznym wykorzystaniu dostepnej powierzchni dachu oraz uzyskanie
pozytywnego z uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
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przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw p.poz. Zamawiajagcy przewiduje,
iz w ramach Zamowienia nalezy uwzgledni¢ przebudowe uktadéw pomiarowych, tj.
nalezy wymieni¢ przekfadniki (obecnie zainstalowane sg kil 0,5).
4) Kompleksowe wykonanie instalacji odgromowej uwzgledniajgcej wykonana
instalacje fotowoltaiczna.
5) Kompleksowe opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich etapow
Inwestycji.
Wykonawca zapewnieni uprawnionego projektanta, nadzoru autorskiego, kierownika
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobdéw dopuszczonych w budownictwie
do obrotu i stosowania powszechnego.
Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i utrzyma zaplecze budowy na wtasny
koszt.
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Instrukcji
Bezpieczenstwa Wykonania Robat.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku mikro
instalacji do dystrybutora wraz z dopetlnieniem wszelkich formalnosci zwigzanych
z uruchomieniem wybudowanej instalacji.
Wykonawca  zobowigzany jest do zapewnienia wiasciwego oznakowania
i zabezpieczenia terenu prowadzonych robo6t budowlanych przed dostepem do niego
0s6b nieuprawnionych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci
wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu robét.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnienia witasciwych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robdét przed skutkami warunkéw
atmosferycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania procesu utylizacji elementéw i materiatéw
pochodzacych z dokonywanych rozbiérek i robét budowlanych (jesli z mocy
obowigzujgcych przepiséw jest to konieczne).
Wykonawca zobowigzany jest do Uporzadkowania terenu po wykonanych robotach
budowlanych oraz instalacyjnych, w tym przywrocenie do stanu pierwotnego
(odtworzenie) ewentualnie zniszczonych/naruszonych powierzchni pofaci dachowych,
sufitébw oraz scian zewnetrznych i wewnetrznych przedmiotowego obiektu.
Wykonawca opracuje przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg Inwestyciji
w formie papierowej w dwéch kompletach oraz w wersji elektronicznej jednego kompletu
na ptycie CD Ilub pendrivie. Dokumentacje powykonawczg (elektroniczng) nalezy
dostarczy¢ w formacie oprogramowania, w jakim wykonano projekty tj. .dwg i .doc oraz w
formacie .pdf.
Wykonawca naprawi na swoj koszt wszelkie wyrzgdzone szkody oraz poniesie wszelkie
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszelkie rozruchy, préby, testy, pomiary badanie zgodnie
Z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w zakresie
realizowanych prac.
Wykonawca wykona prace niewyszczegolnionych niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu Zamowienia, ktére profesjonalny mogt i powinien przewidzie¢
i wycenic.
Wykonawca Przeprowadzi szkolenia personelu w zakresie wiasciwej eksploatacii
przestrzeni przebudowywanej i wbudowanych urzgdzen i instalacji.
Wykonawca zapewni piecioletnig gwarancje jakosci oraz wymagang w tym zakresie
konserwacje, serwisowanie oraz instrukcje eksploatacji urzagdzen technicznych zgodnie
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z wytycznymi producenta, a takze odpowiada =za przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona prace niewyszczegdlnionych niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu Zamowienia, ktére profesjonalny mogt i powinien przewidzie¢
i wycenic.

Zamawiajgcy nie zapewnia materiatéw budowlanych czy tez narzedzi niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia z wyjgtkiem materiatéw istniejgcych przeznaczonych
do ponownego wykorzystania.

IV. Wytyczne techniczne dot. instalacji

1.

10.

11.

12.

13.

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 49,9 kW opartej na panelach
monokrystalicznych oraz innych niezbednych urzgdzeniach wysokiej jakosci od
renomowanego producenta.
Projekt nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby byta mozliwa rozbudowa instalaciji
W przysztosci.
Zaktada sie mozliwos¢ instalacji systemu monitorowania i zarzadzania energia.
Instalacja bedzie miata wysoka sprawnos$c na poziomie co najmniej 98%.
Instalacja bedzie miata zakres napie¢: 100—-1000 V oraz wspoétczynnik przewymiarowania
min. 1.5.
Wymagane sg nastepujgce zabezpieczenia instalacji:

- zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC,

- wykrywanie rezystancji izolacji DC,

- zabezpieczenie przed prgdem zwarciowym AC,

- zabezpieczenie nadprgdowe i nadnapieciowe AC,

- zabezpieczenie przed pracg wyspowa,

- wykrywanie pradu resztkowego,

- zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- zintegrowany wytgcznik DC,

- ochrona przeciwprzepieciowa AC/DC

- monitoring krzywej.
Wymagana jest ochrona IP65
Wymagana jest ochrona i odpornos¢ na kurz oraz opitki.
Wymagane sg moduly fotowoltaiczny monokrystaliczne z wydajnoscig min.20%; Co
najmniej 3 diody na modut. Spadek uzysku mocy max. 0,7% rocznie, wskaznik
temperaturowy mocy ok. 0,45%.
Konstrukcja montazowa powinna spetnia¢ normy bezpieczenstwa i by¢ zrealizowana
0 rozwigzania systemowe zaprojektowane/dobrane przez uprawnionego konstruktora.
Elementy konstrukcyjne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg
i przystosowane do pracy na otwartej przestrzeni.
Okablowanie zgodne ze standardami dla instalacji fotowoltaicznych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przecigzeniowym oraz przepieciowym.
Instalacja powinna byé¢ przystosowana do systemu net-billingu, z mozliwoscig sprzedazy
nadwyzek energii po srednich cenach rynkowych.

V. Normy i wymagania jako$ciowe

1.

Instalacja musi spetnia¢ nastepujace normy:
1) PN-EN 62446 (testy koricowe i pomiary),
PN-HD 60364 (instalacje elektryczne niskiego napiecia),

2) (
3) PN-EN 61173 (ochrona przepieciowa),
4) (

PN-EN 61724 (monitorowanie wydajnosci systemu),



VI.

VII.

VIII.

5)  PN-EN IEC 61730 i PN-EN 62109 (bezpieczenstwo modutdw i konwerterdw).

Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu i obowigzki Wykonawcy w tym
zakresie:

1.

2.

10.

11.

Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest na dachu budynku szpitala RCO potozonej

przy ul. Uniwersyteckiej 6A w Radomiu.

Zakres objety Przedmiotem Zaméwienia stanowi dach oraz pomieszczenie rozdzielni

RCO zrealizowane w ramach budowy szpitala i przekazanych do uzytkowania w 2016 r.

Dach jest dachem ptaskim pokrytym papg wierzchniego krycia, ktérego stan wymaga

naprawy co moze stanowi¢ Zamdwienie opcjonalne.

Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

dokumentacjg powykonawczg dachu oraz instalacji. Dokumentacja ta stanowi Zatgcznik

nr 3 do Zapytania Ofertowego.

W okresie realizacji Inwestycji w istniejgcym budynku RCO funkcjonowa¢ bedzie szpital,

w ktérym prowadzone bedg swiadczenia w tym operacje i zabiegi; Konieczne bedzie

utrzymanie petnej funkcjonalnosci pomieszczen szpitala tj. zapewnienia mediéw

i dostepu, ograniczenie oddziatywanh w zakresie ustalonym z Dyrektor placowki.

Na terenie przed istniejgcym budynkiem RCO funkcjonowaé bedzie parking dla

samochoddéw pracownikéw oraz pacjentéw;

Podczas realizacji Inwestycji nalezy zapewnié¢ staty dostep do istniejgcego budynku RCO

w zakresie:

1) Dojscia i dojazdu do budynku RCO do kazdego istniejgcego wejscia;

2) Dojazdu samochoddw do czesci parkingowej oraz terenu budowy;

3) Dojazdu stuzb ppoz.;

4) Dostep do pomieszczen zapewniajacych funkcjonowanie szpitala;

5) Dostep do drég ewakuacyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo funkcjonujgcego
szpitala;

6) Dostepu do mediéw w tym ciggtego zasilania elektrycznego — wszelkie wylgczenia
wymagajg pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzanych jest zapewni¢ mozliwo$é

uzytkowania i funkcjonowania istniejgcych przestrzeni i budynkéw bez zaktécen.

Obszar realizacji prac / Teren Budowy rozumie sie przestrzen, ktéra bedzie

wykorzystywana przez Wykonawce do wykonania Umowy, za ktéry wytgczng

odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy planuje przekaza¢ Wykonawcy Obszar realizacji prac w terminie 5 dni

roboczych od dnia podpisania umowy.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy pozostaje zagospodarowanie / zorganizowanie

i utrzymanie Terenu budowy oraz zaplecza prac. Zabezpieczenie i oznakowanie prac

budowlanych na klatce schodowej, windzie oraz utrzymanie dostepu do przestrzeni

szpitala nieobjetej przebudowa.

Modyfikacja Przedmiotu Zamoéwienia.

1.

2.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze, przed uptywem terminu sktadania ofert,
zmodyfikowa¢ lub rozszerzy¢ o dodatkowe prace zakres zamowienia.

Wprowadzone modyfikacje, rozszerzenia, zmiany lub uzupetnienia zostang przekazane
zaproszonym Oferentom i beda one wigzace przy sktadaniu Ofert. W przypadku przediuzenia
terminu, jezeli bedzie to niezbedne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji
tredci przedmiotowego zapytania ofertowego, Zamawiajacy poinformuje Oferentéw o przedtuzeniu
terminu do ztozZenia ofert.

Informacje ogdlne dotyczace kwestii formalnych umowy na realizacje przedmiotowego
postepowania.



w

Zamawiajgcy  podpisze umowe z tym  Oferentem, ktdry przediozyt wazng
i najkorzystniejszg oferte z punktu widzenia kryteriow opisanych w Zatgczniku 5 do Zapytania
Ofertowego. Oferent, ktdrego oferta zostanie wybrana bedzie powiadomiony o tym fakcie przez
Zamawiajacego pismem akceptujacym.

Umowa na realizacje niniejszego zamowienia zostanie zawarta w formie pisemnej wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 7 do Zapytania Ofertowego;

Do zawieranej umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego;

Wybrany Oferent powinien przyby¢ w terminie imiejscu wskazanym wtym pisSmie w celu
podpisania umowy.

Jezeli Oferent, ktorego oferta zostata wybrana, przedstawit nieprawdziwe dane, uchyla sie
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z wybranym Oferentem jest dostarczenie przez
Oferenta wszystkich niezbednych zatacznikéw do Umowy wskazanych w Zatgczniku nr 7 do
Zapytania Ofertowego.



