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DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

o

[ZBEA ARCHITEKTOW

BLECIYPOSPOLITE] POLSKIE]

OPOLSKA DKREGOWA [ZBRA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 10 grudnia 2018,
Znak sprawy; OKK/UpE! 10 /2018

L. dz.044/OPOKKI2019
DECYZJA nr 05/0POKK / 2018

MNa podetawie art. 24 ust1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (D2, U z 2010 r. poz 1117 L) w zwigzku 2 art 12, art. 13
oraz art 14 ust 1 pki 1 ustawy z dma 7 pca 1854r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz, 1188, L.}
zgodnie  art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860r. Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z
2018 r. paz. 2096.L), ze zm.)

stwierdza sig, e
Pani mgr inz. arch. Marta Anna KONDZIELA
urcdzona w dniu 08 lutego 1991 r. w  Opolu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
I po Zdaniu egzaminu z wynikiem pozylywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDODWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania samodzielnej funkcji
techniczne] w budownictwie, obejmujgcej projektowanie, sprawdzanie projektdw
architektoniczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru auterskiego oraz sprawowanie
kontrali techniczne] utrzymania obiektéw budowlanyeh.

Decyzja ningjsza jako wwrgledniagca w calcscl zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

Od powyisze) decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisp Kwalfikacyjne) lzby
Architektéw RP za poSrednictwem Okrggowe) Komisp Kwalifikacyjne] Opolskiej Okreaowej lzby
Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj

Przewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szuba
Wiceprzewodniczgca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mik
Czlonek QKK arch, Waldemar Adamski
Czlonek QKK arch. Jerzy Swiczewski
Sty mui

1. Pani Marta Kandzela
2. Goly decyz|a stanie s ostalecna;
1. Gitwny Inspektor Madzons Budowlanego - w oelu wpisana
d0 SanLranegd rejesliu osob ul:t:ladum-::.-:r uprawnienia budoadara,
2 Dpoisks Dkregowa Rada lzby Architektow RP

3 &4
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KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTE CZLONKOW
IZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marta Anna Kondziela
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 05/0POKK /2019,

jest wpisana na liste czlonkow Opolskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0268.

Czlonek czynny od: 29-04-2020 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0268-5E23-BY7A-936F-8A4F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kortaktujac sie bezpesrednio z wlasdwa Okregowa Izbg Architektdw RP,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] |

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Opole, dnia 06 grudnia 2004 r.

L.dz.OOIA-OKK/ 33 /04
DECYZJA Nr OKK/UpB/09 /04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr
240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z
2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 . Nr 8, poz.38, zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 iz
2002 r. Nr 134, poz.1130).

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Barbara MARCISZEWSKA

urodzona dnia 17 lipca 1973 r. w Kedzierzynie-Kozlu
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa

i zdala egzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia

niniejszej decyzji.

Przewodniczaca OKK arch. Krystyna Futat-Szczepanska R mu" ......... .
Wiceprzewodniczaca OKK  arch. KrystynaPiecuch ... Lot g(ﬁ,,
Wiceprzewodniczacy OKK arch. Kazimierz Malinkiewicz ! N A /// L; 7
Sekretarz OKK arch. Maria Miynarska LM A Uy AA 'l/;/' V
Czlonek OKK arch. Jan Gajda 1.2
Czionek OKK arch. Alojzy Tomiczek (//i (
Czlonek OKK arch. Bozena Wojakowska

Otrzymuja;

1. Pani mgr inz. arch. Katarzyna Marciszewska
ul. Piotra Skargi 1A/3 47-224 Kedzierzyn-Kozle
2.Ministerstwo Infrastruktury ul.Chatubiriskiego 4/6,00-928 Warszawa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa-
- w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
4. Opolska Okregowa Rada Izby Architektow
5. ala

45-015 Opole, Rynek 5-6/5. Tel: (0 77)4532298. Fax: (0-77)454 1935 E-mail: opolska@izbaarchitektow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA 1 0/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834
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KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO NA LISTE CZLONKOW
IZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Opolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Katarzyna Barbara Kruszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/09/04,

jest wpisana na liste cztonkdw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0122,

Czionek czynny od: 05-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Kamila Wilk, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0122-7Y29-B6AB-1E96-B12F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana: MARTA KONDZIELA

wystepujgca w roli projektanta projektu architektoniczno-budowlanego oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy zamierzenia budowlanego pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

zlokalizowanego w miejscowosci:

47-100 Strzelce Opolskie (GMINA STRZELCE OPOLSKIE),
przy ul. KRAKOWSKIE)J 49,
na dziatce ewidencyjnej o nr 1929/2.

opracowany dla inwestora:

RS ENGINEERING SP.Z.0.0.,

ul. Krakowska 49, 47-100 Strzelce Opolskie
sporzadzony na dzien:
28.02.2024r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

Osoby bioragce udziat w opracowaniu projektu zagospodarowania terenu:

NR UPRAWNIEN LUB
IMI NR DECYZJI O NADANIU ‘o
I NAZWISKO: UPRAWNIEN SPECIALNOSC:
BUDOWALNYCH:
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY KATARZYNA
. ARCHITEKTONICZNA
(BRANZA ARCHITEKTONICZNA) KRUSZEWSKA OKK/UpB/05/04
PROJEKTANT JANUSZ
. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
(BRANZA KONSTRUKCYINA) KURZYCA OPL/0781/PWOK/12
INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
BR AT\JI;(/)AJSELTT'\I ATRN A ':;': ;Eu\: LOD/3305/PWBS/17 WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
( ) WODOCIAGOWYCH
| KANALIZACYJNYCH
INSTALACYJNO-INZYNIERSKA
PROJEKTANT GERARD
. 275/92/0P W ZAKRESIE SIECI | INSTALACII
(BRANZA ELEKTRYCZNA) MAINKA ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY KATARZYNA
. ARCHITEKTONICZNA
(BRANZA ARCHITEKTONICZNA) KRUSZEWSKA OKK/UpB/05/04
Strzelce Opolskie, 28.02.2024r.
Miejscowos¢, data Pieczatka i podpis
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisana: KATARZYNA KRUSZEWSKA

wystepujgca w roli projektanta sprawdzajgcego projektu architektoniczno-budowlanego
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy zamierzenia budowlanego
pn.:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

zlokalizowanego w miejscowosci:
47-100 Strzelce Opolskie (GMINA STRZELCE OPOLSKIE),
przy ul. KRAKOWSKIE)J 49,
na dziatce ewidencyjnej o nr 1929/2.

opracowany dla inwestora:

RS ENGINEERING SP.Z.0.0,,
ul. Krakowska 49, 47-100 Strzelce Opolskie

sporzadzony na dzien:

28.02.2024r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

Strzelce Opolskie, 28.02.2024r.

Miejscowos¢, data Pieczatka i podpis
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku
ustugowego na dziatce ewidencyjnej nr 1929/2, zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 49,
w miejscowosci 47-100 Strzelce Opolskie, gmina Strzelce Opolskie.

Inwestor: RS ENGINEERING SP.Z.0.0,,
ul. Krakowska 49,

47-100 Strzelce Opolskie.

Lokalizacja: Adres: ul. Krakowska 49,

47-100 Strzelce Opolskie,

Gmina: STRZELCE OPOLSKIE
Powiat: STRZELECKI

Wojewddztwo: OPOLSKIE

Jednostka
ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny: STRZELCE OPOLSKIE 0082

STRZELCE OPOLSKIE

Dziatki ewidencyjne: 1459/ (161105_4.0082_1929/2)

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Uchwata Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczowki.

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

e Mapa do celdéw projektowych,

e Materiaty dostarczone przez inwestora

e Inwentaryzacja budowlana

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 20109r.
poz.1065),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2022 r. poz. 503),

e Uzgodnienia branzowe.
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3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek ustugowy,

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne,

4.ZAMIERZONY SPOSOB  UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ustugowy, zlokalizowany na dziatce nr 1929/2 obreb Strzelce Opolskie, obecnie
jest uzytkowany jako biurowiec firmy RS ENGINEERING SP.Z.0.0., zawiera réwniez funkcje
handlowa, jest to sklep materiatéw techniki grzewczej znajdujacy sie na parterze budynku.
Na dziatce miesci sie rowniez budynek garazu dwustanowiskowego.

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatce ewidencyjnej
nr 1929/2. Opracowanie zaktada utrzymanie obecnego sposobu uzytkowania i programu
uzytkowego obiektu. Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku
ustugowego, co pozwoli dostosowac¢ budynek do wymagan firmy RS ENGINEERING SP.Z.0.0.,
poprawi funkcjonalnos¢ obiektu, powiekszy powierzchnie uzytkowg oraz zapewni dostep dla
0s0b z niepetnosprawnoscig na poziom parteru.

Budynek ustugowy tak jak w stanie istniejgcym na parterze bedzie posiadat sklep
materiatow techniki grzewczej zlokalizowany we wschodniej czesci budynku oraz
pomieszczenia biurowe w zachodniej czesci parteru budynku. Pomieszczenia ulegng
rozbudowie, z uwagi na likwidacje podcienia w poziomie parteru i wyréwnaniu elewacji do
poziomu pietra | i Il. Na parterze projektuje sie WC oraz biuro obstugi dla osdb
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie porzgdkowe. Cata obstuga osdb niepetnosprawnych
odbywac bedzie sie w biurze lp. 0/2 na parterze. Dostep do tego biura zapewniono osobom
niepetnosprawnym poprzez platforme schodowa przystosowang dla ich potrzeb przy
zewnetrznych schodach. Obok biura Ip. 0/2 znajduj sie WC dla osdb niepetnosprawnych. W
przypadku gdy wymagana bedzie porada specjalistyczna pracownicy biurowi z wyzszych biur
zejda na parter. W czesci centralnej miesci sie klatka schodowa zapewniajgca pionowe
przemieszczanie sie w budynku. Na pietrze | i Il projektuje sie pomieszczenia biurowe,
podobnie jak w stanie istniejgcym, jednak nowo projektowane przestrzenie odpowiadajg na
obecne wymagania pracownikow firmy, zapewniajg wyzszy komfort i efektywnos¢ pracy. Na
pietrze Ill projektuje sie przesuniecie $ciany zewnetrznej i zlicowanie jej z pozostaty czescia,
pozwoli to na powiekszenie powierzchni uzytkowej i stworzenie nowych przestrzeni
biurowych. Na kazdej z kondygnacji projektuje sie zaplecze socjalne dla pracownikéw oraz
przestrzen konferencyjna.

Uktad funkcjonalny pomieszczen budynku ustugowego przedstawiono na rzutach
poszczegdlnych kondygnacji — WG RYS. A-1 + A-4.
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5.UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uktad przestrzenny projektowanego budynku ustugowego:

Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony.

Istniejgcy budynek zostanie przebudowany i rozbudowany, projektuje sie
termoizolacje $cian zewnetrznych. Otwory okienne oraz drzwiowe zostang przebudowane,
dostosowujgc je do projektowanego uktadu funkcjonalnego pomieszczern a takze aby
zapewni¢ spdjnosé i podnies¢ walory estetyczne elewacji budynku. Zmianie nie ulegnie
poziom +0,00, zaprojektowano nowe schody zewnetrzne prowadzgce do gtéwnego wejscia
do budynku. W opracowaniu planuje sie takze przebudowe schoddéw zewnetrznych przy
wejsciu od strony pétnocnej, tam projektuje sie platforme schodowa, ktora zapewni dostep
na parter dla oséb niepetnosprawnych.

Na poziomie parteru projektuje sie ,przesuniecie” Sciany elewacji frontowej, ktdra
zostanie zréwnana ze $cianami tejze elewacji na pietrze | oraz Il. W tym celu frontowa sciana
parteru ( w miejscu projektowanej rozbudowy) zostanie rozebrana a nowa wykonana w linii
projektowanej elewacji frontowej. Dla podkreslenia wejscia gtéwnego, zachowany zostanie
fragment istniejgcego podcienia. Przebudowie ulegnie przestrzen biurowa oraz WC oraz
pomieszczenie porzgdkowe. Komunikacja wewnetrzna zapewniona jest przez korytarz oraz
klatke schodowa.

Pietro | i Il zostanie przebudowane, rozbidrce ulegng istniejace Sciany dziatowe w ich
miejsce projektuje sie nowe podziaty na pomieszczenia biurowe. Z klatki schodowej
projektuje sie dostep do dwdch korytarzy, ktéore zapewnig komunikacje do poszczegdlnych
biur, czesci socjalnej oraz przestrzeni konferencyjne;.

Pietro Il planuje sie poddaé rozbudowie, analogicznie jak na parterze, projektuje sie
»Przesuniecie” sciany elewacji frontowej i wyréwnanie jej do wysokosci Sciany pietra li ll. W
tym celu cata frontowa S$ciana Ill pietra zostanie rozebrana a nowa wykonana w linii
projektowanej elewacji frontowej. W zwigzku z tym projektuje sie fragment dachu nad
czescig, ktéra bedzie rozbudowana. Z klatki schodowe] projektuje sie dostep do dwdch
korytarzy, ktdre zapewnig komunikacje do poszczegdlnych biur, czesci socjalnej oraz
przestrzeni konferencyjne;.

Uktad przestrzenny pomieszczen przedstawiono na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji — WG RYS. A-1 + A-4.

Rozbudowa fragmentu dachu wigze sie z koniecznoscig podniesienia attyki-
ogniomuru z poziomu 16,93m na 17,11m, projekt zaktada termoizolacje, wykonanie nowej
obrobki blacharskiej oraz wykonane nowych potgczen hydroizolacyjnych z dachem.
Projektuje sie wykonanie nowej warstwy pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w klasie
NRO. Planowana inwestycja zaktada budowe zadaszen nad schodami zewnetrznymi wraz z
systemem odwadniajgcym oraz montaz nowych rynien dachowych oraz rur spustowych.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO
PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE | NADBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA

Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku
ustugowego.

Projektowane zamierzenie budowlane spowoduje zmiane charakterystycznych
parametréow obiektu budowlanego ustugowego, takich jak m.in.: wysoko$¢ budynku,
geometria budynku, powierzchni: uzytkowych; zabudowy; catkowitej czy kubatury.

Projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiane takich parametréow obiektu
budowlanego: liczba kondygnacji.

BUDYNEK UStUGOWY PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE

Powierzchnia zabudowy, w tym: 256,08 m?
® Powierzchnia przebudowy czedci istniejgcej 226,10 m?
® Powierzchnia rozbudowy 19,98 m?
Powierzchnia schodéw zewnetrznych 3120 m?
(nie wchodzacych do powierzchni zabudowy): ’
Powierzchnia tarasu brak
(nie wchodzacych do powierzchni zabudowy):
Powierzchnia uzytkowa:
- powierzchnia uzytkowa parteru: 198,80 m?
- powierzchnia uzytkowa pietra I 207,00 m?
- powierzchnia uzytkowa pietra Il: 204,30 m?
- powierzchnia uzytkowa pietra lll: 205,80 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku (wg PN-ISO 9836:1997): 815,90 m?
Powierzchnia catkowita:
- powierzchnia catkowita parteru: 256,08 m?
- powierzchnia catkowita pietra I 266,22 m?
- powierzchnia catkowita pietra Il: 266,22 m?
- powierzchnia catkowita pietra lll: 264,21 m?
Powierzchnia catkowita catego budynku (wg PN-ISO 9836:1997): 1052,73 m?
Kubatura brutto cz. nadziemnej: 4150,37m’
Kubatura netto: 2619,72 m®
Liczba lokali uzytkowych: 2 szt.
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Wysoko$¢ budynku do attyki/ogniomuru (mierzona od poziomu terenu przed schodami): 17,11 m
Szerokos¢ elewac;ji frontowe;j: 20,25 m
Szerokos¢ elewacji boczne;j: 14,76 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Cztery kondygnacje nadziemne - spetniono warunek art. 14.4, ust

. 6), pkt n) z MPZP

Liczba kondygnacji podziemnych: 1
Kat nachylenia potaci dachowych: ok. 2°
Obmiar wykonano wg PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Zestawienie pomieszczen:
PARTER
Nr Funkcja pomieszczenia Wysokos’c’ . Powierzchnia Powierzch.nia
pomieszczenia uzytkowa podftogi
- - [m] [m?] [m?]
0/1 Korytarz 0.1 3,49 13,10 13,10
0/2 Biuro 0.1 3,57 25,80 25,80
0/3 Pom. porzadkowe 3,57 4,40 4,40
0/4 Biuro 0.2 3,57 23,40 23,40
0/5 WC dla niepetnosprawnych 3,57 6,10 6,10
0/6 Korytarz 0.2 3,57 17,80 17,80
0/7 Schody bieg 1/6 - 6,90 6,90
0/8 Sklep 3,47 101,30 101,30
SUMA 198,80 198,80
PIETRO |
Nr Funkcja pomieszczenia W)'/sokos'c' ' Powierzchnia Powierzch'nia
pomieszczenia uzytkowa podtogi
- - [m] [m?] [m?]
1/1 Korytarz 1.1 3,56 10,10 10,10
1/2 Korytarz 1.2 3,56 8,20 8,20
1/3 Sala konferencyjna 1.0 3,56 21,30 21,30
1/4 Biuro 1.1 3,56 23,70 23,70
1/5 Przedsionek wc damski 1.0 3,56 2,20 2,20
1/6 WC damski 1.1 - 1,90 1,90
1/7 Przedsionek wc meski 1.2 3,47 3,50 3,50
1/8 WC meski 1.3 3,56 1,30 1,30
1/9 WC meski 1.4 3,56 1,30 1,30
1/10 Biuro 1.2 3,56 17,80 17,80
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1/11 Schody bieg 2/6 - 3,40 3,40
1/12 Spocznik 1/3 2,93 6,80 6,80
1/13 Schody bieg 3/6 - 4,70 4,70
1/14 Biuro 1.3 3,56 20,10 20,10
1/15 Biuro 1.4 3,56 19,40 19,40
1/16 Korytarz 1.3 3,56 12,80 12,80
1/17 Serwerownia 1.0 3,56 3,40 3,40
1/18 Biuro 1.5 3,56 23,70 23,70
1/19 Biuro 1.6 3,56 21,40 21,40
SUMA 207,00 207,00
PIETRO I
Nr Funkcja pomieszczenia W)'/sokos'c' ' Powierzchnia Powierzch'nia
pomieszczenia uzytkowa podtogi
B B [m] [m?] [m?]
2/1 Korytarz 2.1 2,73 7,70 7,70
2/2 Korytarz 2.2 2,73 7,50 7,50
2/3 Sala konferencyjna 2.0 2,73 21,50 21,50
2/4 Biuro 2.1 2,73 23.80 23.80
2/5 Przedsionek wc damski 2.0 2,73 2,30 2,30
2/6 WC damski 2.1 - 1,90 1,90
2/7 Przedsionek wc meski 2.2 2,73 3,50 3,50
2/8 WC meski 2.3 2,73 1,30 1,30
2/9 WC meski 2.4 2,73 1,30 1,30
2/10 Biuro 2.2 2,73 17,10 17,10
2/11 Schody bieg 4/6 - 5,00 5,00
2/12 Spocznik 2/3 3,50 5,10 5,10
2/13 Schody bieg 5/6 - 5,00 5,00
2/14 Biuro 2.3 2,73 19,00 19,00
2/15 Biuro 2.4 2,73 20,20 20,20
2/16 Korytarz 2.3 2,73 12,90 12,90
2/17 Serwerownia 2.0 2,73 3,40 3,40
2/18 Biuro 2.5 2,73 24,40 24,40
2/19 Biuro 2.6 2,73 21,40 21,40
SUMA 204,30 204,30
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PIETRO llI
Nr Funkcja pomieszczenia W)'/sokos'c' ' Powierzchnia Powierzch'nia
pomieszczenia uzytkowa podtogi

B B [m] [m?] [m?]
3/1 Korytarz 3.1 2,99 8,40 8,40
3/2 Korytarz 3.2 2,99 8,70 8,70
3/3 Sala konferencyjna 3.0 2,99 21,50 21,50
3/4 Biuro 3.1 2,99 22,60 22,60
3/5 Przedsionek wc damski 3.0 2,99 2,20 2,20
3/6 WC damski 3.1 2,99 1,50 1,50
3/7 Przedsionek wc meski 3.2 2,99 3,50 3,50
3/8 WC meski 3.3 2,99 1,30 1,30
3/9 WC meski 3.4 2,99 1,30 1,30
3/10 Biuro 3.2 2,99 18,00 18,00
3/11 Schody bieg 5/6 - 4,60 4,60
3/12 Spocznik 3/3 4,96 7,10 7,10
3/13 Biuro 3.3 2,99 21,20 21,20
3/14 Biuro 3.4 2,99 21,90 21,90
3/15 Korytarz 3.3 2,99 12,70 12,70
3/16 Serwerownia 3.0 2,99 3,40 3,40
3/17 Biuro 3.5 2,99 23,80 23,80
3/18 Biuro 3.6 2,99 22,10 22,10

SUMA 205,80 205,80

Pow. uzytkowgq obliczono zgodnie z paragrafem 20 ust. 1 punkt 4 lit. b Rozporzgdzenia z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z

dnia 18 wrzesnia 2020r.)
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7.ZASTOSOWANE ~ ROZWIAZANIA  BUDOWLANE | SPOSOB
PROWADZENIA  PRAC  PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY |
NADBUDOWY

7.1. BUDYNEK UStUGOWY:

Uktad konstrukcyjny

Budynek po przebudowie i rozbudowie wzniesiony w technologii mieszane;j:

e tradycyjnej murowanej (czes¢ istniejaca, Sciany piwnicy, zewnetrzne i wewnetrzne),
e monolitycznej (tawy fundamentowe, schody wewnetrzne)

Istniejgce tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne, sciany piwnicy murowane z
bloczkéw fundamentowych. Sciany istniejgce murowane wykonane z cegty petnej, bloczkéw
betonowych lub zuzlobetonowych. Posadzka istniejgca w piwnicy, betonowa gr. 12cm. Na
poszczegdlnych kondygnacjach stropy Akermana, gr. 24cm. Stropodach, ocieplony w dawnej
pustce wentylacyjnej, wykonczony papga termozgrzewalna.

Fundamenty czesci rozbudowanej, projektowane jako tawy zelbetowe, monolityczne
wykonane na budowie. Zgodnie z projektem technicznym w czeéci konstrukcyjnej. Sciany
wewnetrzne murowane z pustakdw ceramicznych Porotherm 25 P+W firmy Wienerberger,
na zaprawie zwyktej klasy M10. Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych Porotherm 11,5
P+W (klasy 10) firmy Wienerberger, na zaprawie zwyktej klasy M5. Scianki dziatowe szklane
w przestrzeniach biurowych, wykonane na lekkiej konstrukcji aluminiowej.

Projektowane $ciany zewnetrzne murowane z pustakdw ceramicznych Porotherm 25 P+W
firmy Wienerberger, na zaprawie zwyktej klasy M10, termoizolowane ptytami
styropianowymi oraz wetng mineralng w scianie oddzielenia przeciwpozarowego oraz w
pasach miedzykondygnacyjnych. Projektowany dach jednospadowy, o konstrukcji zelbetowej
zgodnie z projektem technicznym, termoizolacja z ptyt PIR. Dach przekryty papa
termozgrzewalng w klasie NRO.

W ramach przebudowy, projektuje sie termoizolacje wszystkich $cian zewnetrznych
budynku, ptytami styropianowymi oraz wetng mineralng w S$cianie oddzielenia
przeciwpozarowego oraz w pasach miedzykondygnacyjnych. Na istniejgce warstwy dachu
zostanie potozona papa termozgrzewalna w klasie NRO, np. Lembit NRO. Projektowany i
przebudowywany ogniomur, termoizolowany ptytami PIR, hydroizolowany, wykonczony
obrdobka blacharska.

Budynek tworzy 2 strefy pozarowe 9kondygnacja podziemna i kondygnacje
nadziemne). Projektuje sie Sciane oddzielenia pozarowego w klasie REl 120 oraz pasy
miedzykondygnacyjne w klasie EI60, zgodnie z czescig rysunkowag czesci architektury.

W zatozeniach konstrukcyjnych przyjeto nastepujgce uwarunkowania:

— przyjeto lokalizacje budynku w | strefie wiatrowej,
— przyjeto lokalizacje budynku w I strefie $niegowej,
— fundamenty posadowione na gtebokosci 1,0m p.p.t.,

Fundamenty i sciany piwnicy
Fundamenty w czesci istniejgcej, wykonane jako tawy fundamentowe zelbetowe,
Sciany fundamentowe i $ciany piwnicy wzniesione z bloczkdw betonowych.
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tawy fundamentowe w czesci projektowanej o gabarytach wg projektu technicznego,
wykonane z betonu klasy C20/25 (B25) - beton wodoszczelny W4 i mrozoodporny F100 -
zgodnie z projektem technicznym w branzy konstrukcyjne;j.

Pod fundamentami nalezy wykonac¢ warstwe "chudego" betony (B10) o gr. 10cm.

Posadzka piwnicy
Istniejgca posadzka na gruncie, wykonczona warstwg betonu zatarta na gtadko.
Konstrukcja posadzki — beton chudy gr. 12 cm.

Strop
Istniejgcy stropy Akermana, gr. 24cm, warstwa gtadzi cementowej, warstwy
wykonczeniowe. Strop w klasie odpornosci ogniowej REI60.

Sciany zewnetrzne

Istniejgce sciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej, bloczkéw betonowych lub
zuzlobetonowych, ocieplone ptytami styropianowymi, np. Termo Organika gr. 20cm (o
wspotczynniku przewodzenia cieptg A = 0,035[W /m = K]) lub wetng fasadowa, np. firmy
Rockwool FRONTROCK SUPER gr. 20cm (o wspofczynniku przewodzenia cieptg A =
0,036[W/m * K]).

Projektowane $ciany nosne zewnetrzne (gr. 45cm). Sciany murowane z pustakéw
ceramicznych Porotherm 25 P+W firmy Wienerberger, ocieplone ptytami styropianowymi,
np. Termo Organika gr. 20cm (o wspdtczynniku przewodzenia cieptg A = 0,035[W /m * K])
lub wetng fasadowg, np. firmy Rockwool FRONTROCK SUPER gr. 20cm (o wspodtczynniku
przewodzenia cieptg A = 0,036[W /m * K]).

Wykonczenie Scian zewnetrznych: tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny w
kolorze biatym lub ciemnoszarym oraz system fasadowy PREFALZ na podkonstrukcji
aluminiowej w kolorze ciemnoszarym. Sciany zewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
Istniejgce sciany wewnetrzne, murowane z cegly petnej, bloczkéw betonowych lub
zuzlobetonowych. Sciany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.
Projektowane $ciany nosne wewnetrzne (gr. 25cm). Sciany murowane z pustakéw
ceramicznych Porotherm 25 P+W firmy Wienerberger. Sciany tynkowane obustronnie
tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej
EI60/REI60.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe (gr. 12cm). Sciany murowane z pustakdw ceramicznych Porotherm
11,5 P+W firmy Wienerberger. Sciany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym.

Scianki dziatowe szklane o konstrukcji aluminiowej, wg wytycznych producenta.

Sciany wewnetrzne w klasie odpornoéci ogniowej EI30.

Schody wewnetrzne

W budynku istniejgce schody zelbetowe monolityczne ptytowe wielobiegowe ze
spocznikami. Projektuje sie nowa balustrade o wysokosci minimum 110cm z dodatkowa
poreczg na wysokosci 90cm oraz porecz montowang do $cian klatki schodowej, na tych
samych wysokosciach.
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Konstrukcja dachu
Istniejgca konstrukcje dachu stanowi stropodach zelbetowy, ocieplony w miejscu
dawnej pustki wentylacyjne;j.
Projektowany dach o konstrukcji zelbetowej, ptyta gr. 15cm. Ocieplona ptytami PIR.
Konstrukcja dachu w klasie odpornosci ogniowej R30.

Pokrycie dachu

Na catej powierzchni dachu projektuje sie pokrycie z papy termozgrzewalnej w klasie
NRO, np. Lembit NRO.

Pokrycie dacghu w klasie odpornosci ogniowej RE30.

Klapa oddymiajgco-wentylacyjna

Nad klatkg schodowa projektuje sie klape oddymiajgco-wentylacyjng
jednoskrzydtowg, np. SCD-1-L-P-1200x1200x500-K2-EL-FDW-B-SL2-T3 w $wietle 1,2 x 1,2m.
Mocowanie, termoizolacja i hydroizolacja zgodnie z systemowym rozwigzaniem wybranego
producenta. Projektowana klapa jest zintegrowana z drzwiami zewnetrznych do klatki
schodowej, ktére stuzg jako otwdr napowietrzajacy.

Kominy
Istniejgce kominy spalinowe i wentylacyjne wykonane sg z cegty ceramicznej petnej.
Przedtuzenie istniejgcego komina wykona¢ z materiatu analogicznego do obecnego.
Przy wykonywaniu trzondw kominowych wychodzgcych ponad pota¢ dachowg, nalezy
przestrzega¢ wytycznych co do wykonywania przewodéw kominowych wg producentow
urzadzen np. grzewczych oraz normy kominowe;j.

Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, doprowadzong do
wszystkich pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach. Szczegdtowy projekt wentylacji
w projekcie technicznym.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne przy wejsciu gtdbwnym prowadzace z poziomu terenu na poziom
parteru. Schody projektuje sie jako policzkowe betonowe o konstrukcji stalowej zgodnie z
wytycznymi w czesci rysunkowej, szczegdtowy projekt w projekcie technicznym. Projektuje
sie nowg balustrade o wysokos$ci minimum 110cm z dodatkowg poreczg na wysokosci 90cm.

Schody zewnetrzne przy wejsciu od strony pétnocnej, do klatki schodowej
prowadzace z poziomu terenu na poziom parteru. Schody projektuje sie jako zelbetowe
zgodnie z wytycznymi w czesci rysunkowej, szczegdtowy projekt w projekcie technicznym.
Projektuje sie nowa balustrade o wysokosci minimum 110cm z dodatkowg poreczg na
wysokosci 90cm.

Schody zewnetrzne

Przy wejsciu od strony pdétnocnej projektuje sie rowniez platforme schodowa, ktéra
zapewni dostep na parter dla 0osob niepetnosprawnych. Szczegétowy projekt wg wytycznych
wykonawcy.
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Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z PVC systemowe, np. system PVC firmy GALECO, rynny
dachowe min. 100mm, rury spustowe min. @ 100mm, w kolorze ciemnoszarym.

Obrébka blacharska
Obradbka blacharska z blachy powlekanej w kolorze ciemnoszarym.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Jezeli przyjete zatozenia odbiegajg od tych na budowie, izolacje przeciwwilgociowg
nalezy przystosowac do istniejgcych warunkéw wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody
gruntowe;.

Nalezy zachowaé ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej
stronie sciany min. 35cm nad poziom terenu.

W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki bez wypetniaczy mineralnych nie
powodujgcych rozpuszczania styropianu. Naktadanie izolacji nalezy wykonaé zgodnie z
technologig wybranego producenta.

e |zolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych oraz $cian piwnicy
hydroizolacja 2xDYSPERBIT na podktadzie gruntujgcym,
e Paroizolacja - folia polietylenowa pod ptytami PIR,

Izolacje termiczne:

e [zolacja termiczna Scian zewnetrznych piwnicy, gr. 15cm ptyty styropianowe, np. Termo
Organika gr. 15cm (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W /m = K]) lub
wetng fasadowg, np. firmy Rockwool FRONTROCK SUPER gr. 15cm (o wspotczynniku
przewodzenia cieptg A = 0,036[W /m * K]).

e |zolacja termiczna scian zewnetrznych, gr. 20cm ptyty styropianowe, np. Termo Organika
gr. 20cm (o wspotczynniku przewodzenia cieptg A = 0,035[W /m * K]) lub wetng
fasadowg, np. firmy Rockwool FRONTROCK SUPER gr. 20cm (o wspotczynniku
przewodzenia cieptg A = 0,036[W /m * K]).

Wykonczenie wewnetrzne:
e podtogii posadzki:
o pomieszczenia biurowe - wyktadzina przemystowa stosowana do biur,
o pomieszczenia socjalne — ptytki gresowe,

e tynki wewnetrzne:
o $ciany murowane i stropy - tynki cementowo-wapienne,
o w pomieszczeniach mokrych (np. WC, pom. porzgdkowe)- ptytki ceramiczne
na zaprawach klejgcych,
e malowanie:
o Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi (lub mineralnymi).
Elementy stalowe przed malowaniem pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

e stolarka wewnetrzna:
o aluminiowa, drzwi do WC z dolnym nawiewem,
o drzwi w Scianie obudowy klatki schodowej REI 60 o odpornosci EI30,
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e parapety wewnetrzne:
o parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Wykonczenie zewnetrzne:
= stolarka okienna:
o stolarka okienna (PVC lub aluminiowa) w kolorze szarym, wg. technologii
wybranego producenta,
o okna w scianie oddzielenia pozarowego REI 60 o odpornosci EI60,
o okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne i powinny spetnia¢ wymagania
wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji,
= stolarka drzwiowa:
o drzwi wejsciowe (aluminiowe) w kolorze szarym,
* parapety zewnetrzne:
o z blachy stalowej powlekanej, w kolorze stolarki okiennej,
= chodniki, podjazdy
o wytozone z kostki brukowej gr. 8cm w kolorze szarym, na podkfadzie z
podsypki piaskowej,

8.OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla przedmiotowego zamierzenia — przebudowy i rozbudowy budynku ustugowego,
przy poziomie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i jednorodnym
gruncie; przyjeto drugq kategorie geotechniczng o prostych warunkach gruntowych, wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012 poz.463), oraz przyjeto, ze nosnos$¢ gruntdw w poziomie
posadowienia bedzie wystarczajgca, by przenies¢ w sposob bezpieczny obcigzenia z
budynku, poprzez fundamenty na grunt.

Fundamenty budynku zaprojektowano ponizej poziomu przemarzania gruntu, tj.
1,0m p.p.t.. Teren wokot budynkéw nie ulegnie zmianie, wzgledem terenu obecnego. Poziom
terenu przy schodach zewnetrznych budynku ustugowego - 1,52m oraz -1,22m wzgledem
poziomu +£0,00m

Poziom +0,00m budynku ustugowego przyjeto jako 237,00 m n.p.m.

Posadowienie fundamentéw: faw zatozono na 10-cio cm warstwie "chudego" betonu.

Szczegdtowe wytyczne odnosnie posadowienia budynku zawarte sg w projekcie
technicznym branzy konstrukcyjne;j.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH (DLA BUDYNKOW)
ORAZ LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH (DLA BUDYNKOW WIELORODZINNYCH)

Projektowane przedsiewziecie nie wigze sie z budowg budynkow wielorodzinnych i
jednorodzinnych. Istniejgcy budynek bedzie stuzyt, jako budynek ustugowy. W budynku bedg
2 lokale uzytkowe: sklep materiatow techniki grzewczej znajdujgcy sie na parterze budynku i
biura firmy RS ENGINEERING SP.Z.0.0.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 22



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (W TYM OSOBY STARSZE)

Projektowane przedsiewziecie zapewnia dostep oséb niepetnosprawnych do budynku
ustugowego — budynku uzytecznosci publicznej. Planowana inwestycja wraz ze schodami
zewnetrznymi od strony poétnocnej, zapewnia dostep oséb niepetnosprawnych na parter
opracowywanego budynku za pomocg platformy schodowej. Platforma schodowa
transportuje osoby niepetnosprawne, np. na wozku inwalidzkim z poziomu terenu na poziom
parteru. Dostep zapewniony jest na poziomie parteru ze wzgledu na mieszczacy sie tam
punkt obstugi osdb z niepetnosprawnoscia.

11. PARAMETRY  TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

11.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI,
JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH:

Planowane zamierzenie budowlane nie wplywa na zapotrzebowanie i jakos¢ wody
oraz ilos¢, jakosc¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw.

Wody opadowe z dachu przedmiotowego budynku bedg odprowadzane bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez system rynien i
rur spustowych, do sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego o stezeniu zanieczyszczen nie
przekraczajgcym dopuszczalnych stezen odprowadzone sg za pomocg studzienek burzowych
do sieci kanalizacji deszczowej — czyli bez zmian w stosunku do stany istniejgcego, nie
powodujgc zalewania sgsiednich dziatek.

11.2. EMISJI  ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM
ZAPACHOW, PYEOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Prace zwigzane z planowang inwestycja beda miaty niewielki wptyw na stan
zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana bedzie
z prowadzeniem prac przy wykonaniu gtéwnie zewnetrznych prac budowlanych, podczas
ktorego wystgpi krotkotrwata emisja pytdw, czy zwigzkdw wodorowych, zwigzanych ze
spalaniem paliwa podczas pracy silnikdw spalinowych sprzetu budowlanego, maszyn,
urzadzen budowlanych oraz pojazdéw poruszajgcych sie po placu, transportu obstugujacego
oraz z prowadzenia prac ziemnych. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata
charakter niezorganizowany, lokalny, ktéry ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.
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Emisja zanieczyszczen gazowych wystgpi w najblizszym otoczeniu wykonywanych robét
budowlanych i zamknie sie w granicach terenu inwestycji. W celu ochrony powietrza w
trakcie prac budowlanych bedzie uzywany sprzet w dobrym stanie technicznym.

Bioragc pod uwage zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzi¢, iz zanieczyszczenie
powietrza zwigzane z pracami budowlanymi, eksploatacja maszyn transportowych
i specjalnych maszyn budowlanych bedzie pomijalnie mate. Takze organizacja zaplecza
budowy nie stanowi zagrozenia dla standarddéw jakosci powietrza pod warunkiem
dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia do powietrza atmosferycznego
nie bedg emitowane zanieczyszczenia.

Reasumujac, planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, jak réwniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w tym zakresie poza granicami wtasnosci terenu.

11.3. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Etap realizacji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje odpady jedynie podczas budowy. Sg one zwigzane
z normalng technologia budowy obiektéw budowlanych. Do odpaddw tych zalicza sie jedynie
odpady typu komunalnego w postaci:
papier i tektura (kod 20 01 01)

- szkto (kod 16 01 20)

- tworzywa sztuczne (kod 16 01 19)
- gruz betonowy (kod 17 021 01)

- gruz ceglany (kod 17 01 02)

- drewno (kod 17 02 01)

- zelazoistal (kod 17 02 01)

Odpady w postaci opakowan foliowych i papierowych bedg gromadzone w kubtach na
Smieci regularnie oprdzniane przez uprawnione do tego stuzby.

Odpady w postaci gruzu betonowego, gruzu ceglanego, materiaty i elementy budowlane.
beda wywiezione na najblizsze wysypisko smieci przez uprawnione do tego celu stuzby. Ztom
i stal z budowy bedga dostarczone do punktu skupu ztomu.

W okresie budowy nalezy wyznaczy¢ teren, na ktérym ustawione bedg kontenery w
ktorych selektywnie sktadowane beda odpady. Po wykonaniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowa¢ a odpady wytworzone na placu budowy przekaza¢ firmie posiadajgcej
zezwolenie na zbidrke i transport odpadow.

Realizacja przedsiewziecia oraz jego eksploatacja nie bedzie z7rodtem odpadow
niebezpiecznych.

Etap eksploatac;ji

Podczas samej eksploatacji budynku beda powstawaty jedynie odpady bytowe.
- odpady bytowe state beda sktadowane w specjalnie wyznaczonym miejscu,
w kubtach na dziatce — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
- $cieki bytowe w il. max. ~1,0m3/dobe odprowadzone bedg do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejace przytgcze.

Wszystkie powstate odpady bedg odbierane przez koncesjonowanych odbiorcow.

Na terenie dziatki Inwestora bedzie prowadzona racjonalna gospodarka odpadami.
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Gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami na terenie dziatki Inwestora bedzie realizowana poprzez:
prowadzenie systemu gospodarowania odpadami polegajgcego na: selektywnym zbieraniu
odpadow ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw nadajacych sie do odzysku,
magazynowanie odpaddéw w sposéb uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko, poddawaniu odpaddéw, w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a w przypadku braku
takiej mozliwosci unieszkodliwianiu i przekazywaniu odpadéw do zagospodarowania
posiadaczom majgcym stosowne zezwolenia.

11.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A
TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW
TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Etap realizacji przedsiewziecia:

Na etapie budowy przewiduje sie wzrost oddziatywania akustycznego, zwigzany z
prowadzeniem prac budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen budowlanych oraz ze
zwiekszonym  transportem  samochodow ciezarowych  obstugujacych  inwestycje
(dostarczanie elementéw do przebudowy i rozbudowy). Poziom emisji hatasu,
zanieczyszczen przy wykonywaniu prac jest normalny jak dla prowadzenia robét
ogodlnobudowlanych. Jednak kroétki okres trwania prac nie powinien powodowaé nadmiernej
ucigzliwosci w tym zakresie. Prace z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych oraz ruch
pojazdéw ciezarowych bedg wykonane w godzinach 6:00-22:00. Zrédta emisji hatasu beda
powodowaty lokalny wptyw na Srodowisko, a jego intensywnos¢ nie przekroczy
charakterystycznych dla typowego placu budowy. Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu
wystepowal bedg przez caty okres realizacji robot budowlanych, jednakze prace beda
prowadzone jedynie w porze dnia i ustang wraz z zakoriczeniem prowadzenia robét, etap ten
nie powinien stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci na terenach chronionych.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie stosowania specjalnych zabezpieczen
przeciwhatasowych. Uzyty do prac budowlanych sprzet powinien by¢ sprawny i dziataé
zgodnie z normg PN-86/M-47251.

Biorgc pod uwage teren, zakres i czas trwania prac na etapie prowadzenia prac
remontowych nalezy stwierdzi¢, iz zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego
hatasem emitowanym przez maszyny i urzgdzenia wykonujgce prace budowlane nie wptynie
W sposOb znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terendw przylegtych.

Wptyw hatasu pochodzacego od planowanego przedsiewziecia nie bedzie wiec znaczgco
oddziatywac na najblizszg zabudowe mieszkaniowg zlokalizowang na dziatce sgsiednie;j.

Na inwestorze i wykonawcy robdt cigzyt bedzie obowigzek uzywania sprzetu
technicznego o mozliwie najlepszych parametrach akustycznych (zwigzanych z jego
wtasciwym stanem). Lokalizacja zrédet dZzwieku bedzie zmienna w czasie prowadzenia prac
remontowych.

Etap eksploatacji przedsiewziecia:
Podczas eksploatacji budynku emisja hatasu spowodowana bedzie gtdwnie praca
urzadzen wewnetrznych — typowych urzadzen stanowigcy wewnetrzne wyposazenie
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budynku np. wentylacja, klimatyzacja itp. Jednakze urzadzenie te sg zainstalowane i
uzytkowane w budynku, ktérego przegrody ttumiag hatas pochodzacy od pracy ww. urzadzen,
de facto hatasu o bardzo niskim poziomie z uwagi na zastosowanie ttumienia urzadzen juz
przez samych ich producentéw.

W obiekcie nie przewiduje montazu urzadzen mogacych wytwarza¢ ponadnormatywny
poziom hatasu, stanowigcych ucigzliwos¢ dla sasiednich nieruchomosci, zastosowane
materiaty na przegrody zewnetrzne zapewniajg ochrone przed hatasem.

Na granicy dziatki Inwestora warto$¢ natezenia dzwieku:

- dla pory dziennej (6.00-22.00) — 50dB — nie zostanie przekroczona,

- dla pory nocnej (22.00-6.00) — 40dB — nie zostanie przekroczona.

Poziomy hatasu nie przekroczg granice terenu do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Biorac pod uwage powyzsze, mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia nie wptynie
negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Poziomy hatasu nie przekroczg granice terenu, do ktorego Inwestor posiada tytut
prawny.

MOZLIWOSC TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Po uwzglednieniu skali, zakresu oddziatywan oraz ze wzgledu na lokalizacje
przedsiewziecia (z dala od granic panstwa); oddziatywanie na srodowisko w zakresie emisji
hatasu i zanieczyszczen do powietrza projektowanego przedsiewziecia bedzie sie miescié
w granicach terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Dlatego nie wystgpi
mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko; przedsiewziecie
nie wymaga przeprowadzania postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko.

RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII, PRZY UWZGLEDNIENIU UZYWANYCH
SUBSTANCII | STOSOWANYCH TECHNOLOGII
Przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia wystgpienia powaznej awarii.

11.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY
DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Teren, na ktorym planuje sie przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie na gruntach
przeznaczonych pod produkcje rolng czy lesna.

Wody deszczowe z dachu przedmiotowego budynku zostang odprowadzone bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego, wody deszczowe z dachu zostang odprowadzone do sieci
kanalizacji deszczowej; wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego o stezeniu
zanieczyszczen nie przekraczajgcym dopuszczalnych stezen odprowadzone za pomoca
studzienek burzowych do sieci kanalizacji deszczowej, nie powodujgc zalewania sasiednich
dziatek.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na istniejgce elementy srodowiska:
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. Dotyczy to zaréwno oddziatywan o
charakterze bezposrednim jak i posrednim.

Przedsiewziecie bedzie realizowane poza granicami obszaréw wymagajgcych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
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przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarow Natura 2000 oraz pozostatych form
ochrony przyrody. Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac¢ na jakos¢ i stan siedlisk oraz
gatunkow, dla ktérych wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000, a takze na spdjnosc
tych obszardw.

Nie przewidujg negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecia na srodowisko, na
etapie jego realizacji, eksploatacji, a takze w przypadku ewentualnej likwidacji.

W rejonie oddziatywania przedsiewziecia nie istniejg parki narodowe, ani tez lesne
kompleksy promocyjne i obszary ochrony uzdrowiskowej, nie istniejg rowniez pomniki
historii wpisane na liste dziedzictwa Swiatowego.

11.6. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych intereséw osoéb trzecich, a w szczegdlnosci:
- nie pozbawia dostepu do drogi publiczne;j,
- nie pozbawia mozliwosci korzystania z medidéw komunalnych — uwzgledniono istniejgce
sieci uzbrojenia terenu,
- nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby spetniajgc warunki i
wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- nie powoduje i zabezpiecza przed zalewaniem dziatek sgsiednich,
- planowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa ze wzgledu na hatas, wibracje, zakitécenia
elektryczne i promieniowanie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 27



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa,

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do:
ogrzewania i wentylacji QH,nd 3575,8 [kWh/rok]
wentylacji mechanicznej Qv,nd 1835,1 [kWh/rok]
przygotowania cieptej wody uzytkowej QU,W(Q |[CWU) 2743,9 [kWh/rok]
chtodzenia Qc,nd 0,00 [kWh/rok]
os$wietlenia wbudowanego QK,L 14763,60 [kWh/rok]

b) dostepne nosniki energii,

Wspdtczynni Koszt nosnika
k naktadu [PLN/kWh]

M|eJ§cowe wytwarzanie energii w budynku: wegiel 110 0,095
kamienny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ptynny 1,10 0,52
Lokalne odnawialne zrddta energii: biomasa 0,20 0,12
Lokalne odnawialne Zrédta energii: energia stoneczna 0,00 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna 3,00 0,65

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

W rejonie terenu, na ktérym projektuje sie przedmiotowy budynek, sieciami
zewnetrznymi, za pomocg, ktdrych mozna dostarczy¢ nosnik energii sg: sie¢ gazowa oraz sie¢
elektroenergetyczna. Inwestor zdecydowat sie na dostarczenie nosnika energii za pomoca
sieci elektroenergetycznej. Projektowany budynek jest wyposazony w indywidualne
przytgcze do sieci elektroenergetycznej, za pomocy ktérego jest dostarczana energia
elektryczna wykorzystywana do zasilania urzadzen i wyposazenia technologicznego
wbudowanego w obiekt. Do ogrzewania i przygotowywania c.w.u. wykorzystana jest
instalacja gazowa w istniejgcej kottowni. Dostawa wody i odprowadzenie Sciekdw socjalnych
odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestor
dysponuje umowami przytgczenia do ww. sieci.

d) wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej (system
konwencjonalny oraz system alternatywny)
SYSTEM KONWENCJONALNY (przyjety w projekcie):
- instalacja centralnego ogrzewania: kociot gazowy
- instalacja cieptej wody uzytkowej: kociot gazowy
SYSTEM ALTERNATYWNY:
- instalacja centralnego ogrzewania: kociot na olej
- instalacja cieptej wody uzytkowej: kociot na olej
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e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw

zaopatrzenia w

energie

SYSTEM SYSTEM

KONWENCJONALNY ALTERNATYWNY

Roczne zapotrzebowanie na
energie uzy{tkowa przez' system kWh Qun 3575.8 3575.8
grzewczy i wentylacyjny do | | ok | Qu+w)
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na | W 0
energie uzytkowa przez system do uw 2743,9 2743,9
podgrzewania cieptej wody L rok | | (QICWU)
Roczne zapotrzebowanie na | Wh
energie uzytkowg przez system QU,C 0,0 0,0
chtodzenia L rok |
Roczne zapotrzebowanie na | cEWh
energie uzytkowg przez system QU‘L 0,0 0,0
oéwietlenia wbudowanego L 7ok |
Roczn.e ' zapotrzebowanie na kWh 0 81548 8154 8
energie uzytkowa dla budynku rok
Roczne zapotrzebowanie na
energie kor.ﬁcowa przez. system | [kWhj Ox s 38376 4322.8
grzewczy i wentylacyjny do | | yok | ’
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na | Wh
energie koncowa przez system do Qxw 3 856,8 4219,8
podgrzewania cieptej wody L rok |
Roczne zapotrzebowanie na | EWh
energie koncowag przez system Qk.c 0,0 0,0
chtodzenia L 7ok |
Roczne zapotrzebowanie na | EWh
energie koncowg przez system Qx1 14 763,6 14 763,6
oéwietlenia wbudowanego L rok |
Roczn.e ,zapotrzebowame na kWh 0« 244274 25524,7
energie koricowa dla budynku rok
Roczne zapotrzebowanie na | CLWh
energie pierwotng na potrzeby Qp 4 889,3 5423,0
ogrzewania i wentylagj Lok |
Roczne zapotrzebowanie na
energie _ plerwqtnq . do kWh O 4960,2 5359,5
przygotowania cieptej wody | | ok | ’
uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na | W
energie pierwotng na potrzeby QP’C 0,0 0,0
chtodzenia L 7ok |
Roczne zapotrzebowanie na | W
energie pierwotng na potrzeby Qp 36 909,0 36 909,0
o$wietlenia wbudowanego Lok |
Roczn.e _ zapotrzebowanie na kWh 0, 56 306,7 575136
energie pierwotna rok
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Wskaznik rocznego |

. i kWh
zapotrzebowania na energie > EU 9,9 9,9
uzytkowa dla budynku im?rok
Wskaznik . rocznego - kKWh
zapotrzebowania na energie > EK 34,1 35,4
koricowg dla budynku im?rok
Wskaznik . rocznego - kKWh
zapotrzebowania na energie > EP 68,6 70,1
pierwotng dla budynku im?rok
Wskaznik rocznego

i i r kWh
z§potrzebowanla na energie EP 70,0 70,1
pierwotng dla  budynku  wg | |m2rok
wymagan WT2021

Maksymalna warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng EP, wg §329 WT, wynosi:

EP = EPy,y + AEP; + AEP, [kWh/m?rok]

gdzie:

EPy .y = 45 - czastkowa wartosé wskaznika EP na potrzeby wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej, wg WT, dla budynku uzytecznosci publicznej (budynek o funkgji
innej niz opieki zdrowotnej)

AEP, = 25 *Af'c/Af - czastkowa warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia, wg WT, dla
budynku uzytecznosci publicznej,

Af,c — powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (chtodzona),

Af — powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza
AEP; = 25,dlaty, < 2500 - czastkowa wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia

Maksymalna warto$¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP wg przepiséw technicznych, dla projektowanego obiektu (wymagania WT
2021):
EPpax = EPyow + AEP; + AEP, = 45 + 0,0 + 25 = 70,0[kWh/m?rok]
EPyqy = 70,0[kWh/m?rok]

f) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

SYSTEM KONWENCJONALNY

SYSTEM ALTERNATYWNY

Koszt inwestycji [PLN]

ok. 10 000 - 15 000

ok. 10 000 - 15 000

Roczne koszty eksploatacyjne 8500 15300
EP [kWh/m?2rok] 70,0 70,1
Wybrany system TAK NIE

Z uwagi, na lokalizacje dziatki, na ktorej zlokalizowany jest budynek objety
opracowaniem, dostepne nosniki energii, decyzje Inwestora oraz obowigzujgce przepisy,
jako system ogrzewania i przygotowywania c.w.u. wybrano dotychczasowy system
konwencjonalny oparty na kotle zasilanym gazem ziemnym z sieci. Inwestor na etapie nn.
inwestycji nie planuje zmiany Zzrddta ogrzewania.

Z uwagi, iz objety przebudowg i rozbudowg obiekt to budynek ustugowy o funkgji
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biurowej, naktady finansowe jakie nalezatoby ponies¢ na zaprojektowanie i wybudowanie
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, stanowityby ok. 20-25% catkowitych kosztéw budowy, ze
strony Inwestora brak jest mozliwosci ekonomicznych aby zastosowac np. oswietlenie czy tez
ogrzewanie budynku stosujac wyfacznie systemy dostawy energii odpowiednio z pompy
ciepta powietrze — woda czy gruntowej, elektrowni wiatrowej czy tez gruntowego
wymiennika ciepta. Zastosowanie powyzszych odnawialnych zrédet energii jest w
odniesieniu do uktadu budynku wzgledem zabudowy sasiedniej jak i matej wolnej przestrzeni
przy budynku jest technicznie skomplikowane, a abstrahujac od tego bardzo kosztowne,
nieuzasadnione technicznie patrzac na czas zwrotu poniesionych naktadéw na ich wykonanie
jest okresem kilkudziesiecioletnim, w ktérym ponosi¢ trzeba kolejne koszty zwigzane z
konserwacjg, naprawg, a nawet wymiang zuzytych elementéw i podzespotéw na skutek
awarii czy tez spadku sprawnosci instalacji z biegiem lat.

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z wymiang zrédfa ogrzewania jakim jest
kociot na gaz z sieci.

13. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE]
STREFIE OGRZEWANEJ,

Analiza techniczna:

W kottach gazowych sterowanie temperaturg polega na regulowaniu doptywu
spalanego paliwa. Ograniczenie w ten sposéb temperaturg wody w instalacji centralnego
ogrzewania umozliwia sterowanie temperaturg w catym systemie centralnego ogrzewania.
Do regulowania temperatury w instalacji c.0. mozna zastosowac np.:

1. gtowice termostatyczne grzejnikdw - glowica termostatyczna, zawierajgca
czujnik temperatury, umieszczana jest na przewodzie dostarczajgcym medium
grzewcze do grzejnika. Termostat automatycznie otwiera/zamyka przeptyw
medium grzewczego przez grzejnik (reagujagc na zmiane temperatury
otoczenia) aby utrzymac¢ zadang temperature w pomieszczeniu. Rozwigzanie
to pozwala na regulowanie temperatury przy kazdym zamontowanym w
budynku grzejniku niezaleznie;

2. termostat scienny w pomieszczeniach ogrzewanych - regulator ten steruje
pracg kotta c.0. na podstawie odczytéw temperatury w pomieszczaniu, w
ktorym jest zamontowany. Ten sposéb sterowania kottem pozwala na
wigczenie ogrzewania gdy temperatura spadnie ponizej ustawionej (przez
uzytkownika) minimalnej temperatury, oraz na automatyczne wytgczenie
ogrzewania, gdy temperatura w pomieszczeniu osiggnie ustawiony poziom.
Rozwigzanie to pozwala na automatyczne witaczanie/wytaczanie kotta c.o.
wtedy, gdy praca systemu centralnego ogrzewania jest wymagana przez
uzytkownikow systemu c.o. (poprzez zaprogramowanie temperatur
granicznych przez mieszkancow);

3. inteligentny regulator elektryczny z regulacja pogodowa zainstalowany w
uktadzie ogrzewania - regulator steruje dostawg energii cieplnej, utrzymujac
ja na wymaganym poziomie przez wykrywanie zmian warunkéw pogodowych
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na zewnatrz budynku. Regulator koryguje ilos¢ dostarczanej energii cieplnej
(tj. temperature zasilania), w celu dostosowania do panujgcych warunkow
i steruje dostawg ciepta do grzejnikdw, zapewniajagc utrzymanie zatozonej
temperatury pomieszczen. Rozwigzanie to pozwala na uzaleznienie pracy
systemu c.o. do warunkdéw panujacych na zewnetrz budynku.

Ww. rozwigzania pozwalajg na regulowanie temperatury w ogrzanych
pomieszczeniach, poprzez automatyczne lub reczne sterowanie. Temperature medium
zasilajgce instalacje ogrzewania mozna dostosowaé od ustawionej temperatury wewnatrz
poszczegdlnych pomieszczen, reczne ustawienie temperatury w catym budynku lub
automatyczne powigzanie wewnetrznej temperatury w pomieszczeniach z warunkami
zewnetrznymi (tzw. regulacja pogodowa) lub poprzez ustawienie odpowiedniej krzywej
grzewczej. Ostatnie przedstawione rozwigzanie pozwala na automatycznie wtgcza¢/wytaczaé
sie instalacji c.0. w zaleznosci od potrzeb, niwelujgc koszty eksploatacji oraz straty ciepta.
Prace instalacji c.o. (wtgczanie/wytgczanie kotta c.0.) mozna réwniez zaprogramowac przy
zastosowaniu sterownikéw dobowych, dzieki czemu cata instalacja bedzie funkcjonowata
(ogrzewata pomieszczenia oraz przygotowywata ciepta wode uzytkowg) w wymaganych
przez uzytkownikow godzinach.

Przyjmuje sie, ze zastosowanie stacji regulacji pogodowej obniza znaczgco koszty
ogrzewania.

Analiza ekonomiczna:

Analizie poddano dwa systemy - w obu zastosowano regulatory temperatury w
pomieszczeniach umozliwiajgce sterowanie instalacjg c.0. zastosowaniem inteligentnej stacji
pogodowej.

SYSTEM KONWENCJONALNY (przyjety w projekcie):

- instalacja centralnego ogrzewania: kociot gazowy

- instalacja cieptej wody uzytkowej: kociot gazowy
SYSTEM ALTERNATYWNY:

- instalacja centralnego ogrzewania: kociot na olej

- instalacja cieptej wody uzytkowej: kociof na olej

W obu przyjetych wariantach mozliwe jest zastosowanie urzadzen regulujacych temperatury
w ogrzanych pomieszczeniach, poprzez automatyczne lub reczne sterowanie. Decyzje o
wyborze systemu ogrzewania inwestor podejmuje majagc na uwadze czas zwrotu
poniesionych naktadéw na wykonanie instalacji i jej efektywnos$¢. Majac powyzsze na
uwadze, zostat wybrany system konwencjonalny.

14. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE  OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Planowana inwestycja nie ma wptywu na gtdowne elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego  zapewniajgcych  uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem. Planowane jest wymiana instalacji wod.-kan., c.0., elektrycznej
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wewnetrznej tgcznie z oswietleniem na nowe energooszczedne typu LED — wg projektu

technicznego.

Przedmiotowa inwestycja, zaktada korzystanie z istniejacych przytgczy do
nastepujacych medidw:

— woda - pobdér wody do celdow socjalno-bytowych z miejskiego wodociggu (z zestawem
zegara wodomierzowego ulokowanego w mrozoodpornej studzience wodomierzowej
przed budynkiem),

— kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej,

— energia elektryczna - zasilanie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

— energia c.0. — ogrzewanie budynku z istniejgcej sieci gazowe;.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem:
— instalacje wodno-kanalizacyjng,
— instalacje elektryczna,
— instalacje grzewczg grzejnikowa zasilana z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy,
— instalacje cieptej wody uzytkowej.

Przewiduje sie wyposazy¢ budynek w instalacje:

- wentylacji mechanicznej zamiast wentylacji grawitacyjne;j,
- klimatyzacje,

- oddymianie klatki schodowej.

Szczegdtowe dane dotyczace instalacji wewnetrznych zawarto w projektach
technicznych branzowych, jesli takowe byty wymagane do opracowania wg obowigzujgcego
prawa budowlanego.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 33



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE

Dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie i rozbudowie budynku
ustugowego zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 1929/2, ul. Krakowska 49, w miejscowosci
47-100 Strzelce Opolskie, gmina STRZELCE OPOLSKIE.

W opisie warunkéw pozarowych ujeto réwniez budynek garazowy bedgcy we
wiadaniu Inwestora, podajgc jego docelowe parametry techniczne (po rozbidrce
pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego pomiedzy ww. garazem a budynkiem
giéwnym objetym nn. przebudowa i rozbudowa.

15.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI |
LICZBIE KONDYGNACIJI

Budynek ustugowy
Powierzchnia zabudowy budynku: 256,08 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 815,90 m?,
Wysokos¢ budynku do attyki/ogniomuru od poziomu terenu przy schodach : 17,11 m
(budynek sredniowysoki SW)
Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne
1 kondygnacja podziemna
Kubatura: 4150,37 m3

Budynek garazu (po rozbiérce przylegajacego pomieszczenia gospodarczego)
Powierzchnia zabudowy budynku: 54,30 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 66,20 m2,
Wysokos¢ budynku do attyki/ogniomuru od poziomu terenu : 3,02 m (budynek niski N)
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacje nadziemne

0 kondygnacja podziemna
Kubatura: 172,20 m3
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15.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W
TYM, PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Budynek ustugowy

Budynek, w rzucie na planie prostokata, na kondygnacjach nadziemnych posiada
giéwnie pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, sklep materiatow techniki grzewczej
(na parterze) oraz w poziomie piwnic pomieszczenia gospodarcze i kottownie z kottem
gazowym powyzej 30kW (ponizej 60 kW wg informacji od inwestora) na potrzeby
ogrzewania ww. pomieszczen.

W budynku brak pomieszczenia z materiatami niebezpiecznymi pozarowo. W obiekcie
nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Budynek garazu

Budynek, w rzucie na planie prostokata, sktada sie z trzech pomieszczen.

W budynku brak pomieszczenia z materiatami niebezpiecznymi pozarowo. W obiekcie
nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

15.3. INFORMACJA O KATEGORIACH ZAGROZENIA LUDZI
ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRzZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN.

Budynek ustugowy

Obiekt nalezy do kategorii budynkdéw XVI - budynki biurowe i konferencyjne.
Przedmiotowy budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie zatrudnienie okoto 70 oséb w systemie 1-
zmianowym. Struktura zatrudnienia:
- 3 0s6b - pracownicy fizyczni,
- 67 0s6b - pracownicy biurowi.

Przewidywana liczna oséb na kazdej kondygnacji:

- parter: 3 osoby — pracownicy fizyczni,
8 0s8b — pracownicy biurowi,
- pietro I: 20 0s6b — pracownicy biurowi,
- pietro Il 18 0séb — pracownicy biurowi,
- pietro llI: 21 0s6b — pracownicy biurowi,

Budynek garazu
Obiekt nalezy do kategorii budynkéw Il - garaze do dwdch stanowisk wtgcznie,
Przedmiotowy budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi PM.
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15.4. INFORMACIJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI
OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Budynek ustugowy
Dla budynku ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;j.

15.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN
ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

Budynek ustugowy
W obiekcie nie zaktada sie prowadzenia zadnych procesdw mogacych powodowacd

zagrozenie wybuchem.

Kottownia z kottem gazowym o mocy cieplnej powyzej 30kW (ponizej 60 kW wg
informacji od inwestora) powinna by¢ wydzielona pozarowo zgodnie z §220 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022r. Poz. 1225).

15.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE)
ORAZ O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH.

Budynek ustugowy cze$é naziemna:

Na podstawie § 212 ust. 2 i ust. 3 (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1225)) dla przedmiotowego budynku o czterech
kondygnacjach nadziemnych w kategorii ZLIII ustalono klase ,,B” odpornosci pozarowe;.

Odpornosci ogniowe dla poszczegdlnych elementéw budowlanych dla ustalonej klasy
odpornosci pozarowej przedstawiajg sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3
odpornoéci  Gtéwna . Sciana Sciana .
. . . Konstrukcja Przekrycie
pozarowej konstrukc; dachu Strop1) zewnetrzna wewnetrzna dachu 3)
budynku a nosna 1), 2) 1)
1 2 3 4 5 6 7
,B” R120 R30 REI60 EI6O0 EI30 RE30

Wszystkie przejscia instalacyjne przez ww. sciany w klasie odpornosci ogniowej wykonaé
nalezy jako EIS w klasie El sciany.
Przekrycie dachu z papy termozgrzewalnej projektuje sie jako NRO.

W budynku, z uwagi na lokalizacje jego scian zewnetrznych:

- Sciany szczytowej w odlegtosci mniejszej niz 8m od sgsiedniej zabudowy (na dziatce nr
1928) z dachem z przekryciem nierozprzestrzeniajgcym ogien,

- frontowej sciany prostopadtej do Sciany szczytowej na podstawie § 271.11 WT w pasie 4m
od zabudowy sasiedniej wg (czyli na elewacji frontowej pas 2,94m);

- tylnej Sciany prostopadtej do Sciany szczytowej na podstawie § 271.1i § 271.2 WT w pasie
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12m od zabudowy niskiej sgsiedniej PM (na dziatce nr 1926/2) przy zatozeniu Q<1000MJ/m?
z dachem rozprzestrzeniajgcym ogien (czyli na elewacji tylnej pas 2,19m);

ww. sciany zewnetrzne zaprojektowano jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpowiednio REI120. Wszystkie drzwi/okna w ww. Scianie wykona¢ nalezy w klasie
EI60. Wszystkie przejscia instalacyjne przez ww. sciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonaé nalezy jako EIS w klasie El Sciany.

Dodatkowo:

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych: Sciany wewnetrzne wzdtuz komunikacji: EI30,

- na podstawie § 249.1 WT obudowa klatki schodowej: sciany wewnetrzne: REI60,

- klapa oddymiajaco-wentylacyjna zintegrowana z drzwiami napowietrzajgcymi,

- ogniomur wyprowadzono minimum 30cm powyzej gorng krawedz klapy dymowej oraz
pokrycia dachu,

- wszystkie drzwi wewnetrzne parteru, |, Il i lll pietra oddymianej klatki schodowej: w klasie
EIS30 (S200),

- drzwi wewnetrzne do piwnicy w klasie EI60,

- okna i drzwi zewnetrzne w Scianie oddzielenia pozarowego przy wyjsciu z klatki schodowej
REI 60 oraz w scianie oddzielenia pozarowego REI120 w klasie El 60,

- na podstawie § 223.1 WT wykona¢ NIEPALNY pas miedzy kondygnacyjny wraz z
potgczeniem ze stropem o wysokosci min. 0,8m w klasie jak dla sciany zewnetrznej budynku
tj. EI60, w sScianach oddzielenie ppoz. w klasie sciany - REl 120, na odcinku 4m S$ciany
oddzielenia przeciwpozarowego przy wyjsciu z klatki schodowej — REI60.

Budynek ustugowy czes¢ podziemna + istniejgca kotlownia gazowa:

Na podstawie § 212 ust. 7 (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1225)) dla przedmiotowego budynku o czterech
kondygnacjach nadziemnych w kategorii ZLIII czes¢ podziemna nie powinna by¢ nizsza niz od
kalsy odpornosci pozarowej czesci budynku potozonej nad nig, przy czym dla czesci
podziemnej nie powinna by¢ nizsza niz w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.

Odpornosci ogniowe dla poszczegdlnych elementéw budowlanych czesci podziemnej
dla ustalonej klasy odpornosci pozarowej przedstawiajg sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3
odpornoéci  Gtéwna . Sciana Sciana .
. . . Konstrukcja Przekrycie
pozarowej konstrukcj dachu Strop 1) zewnetrzna wewnetrzna dachu 3)
budynku a nosna 1), 2) 1)
1 2 3 4 5 6 7
,B” R120 R30 REI6O EI60 EI30 RE30

Kottownia z kottem gazowym o mocy cieplnej powyzej 30kW w budynku sredniowysokim
powinna by¢ wydzielona pozarowo zgodnie z §220 ust.1 WT tzn.:

- Sciany wewnetrzne w klasie EI60,

- strop w klasie REI60,

- drzwi w klasie EI30.
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Wszystkie przejscia instalacyjne przez ww. Sciany w klasie odpornosci ogniowej wykonaé
nalezy jako EIS w klasie El Sciany.

UWAGA: Wedtug oswiadczenia osoby zarzadzajacej budynkiem przy ul. Krakowska 47 (na
dziatce nr 1928) — garaz zlokalizowany na dziatce nr 1928 posiada przekrycie dachowe w
klasie RE30 oraz pokrycie NRO, a konstrukcja dachu zostata wykonana w klasie R30. Tym
dach ww. garazu spetnia wymagania §218 ust.1 WT jako budynku nizszego sytuowanego od
sciany z otworami wyzszego budynku ustugowego objetego nn. przebudowg i rozbudowg na
dziatce nr 1929/2.

Majac na uwadze zapisy §218 ust.1 WT w odniesieniu do garazowego budynku jako nizszego
sytuowanego od S$ciany z otworami wyzszego budynku ustugowego objetego nn.
przebudowa i rozbudowa na dziatce nr 1929/2, konstrukcja dachu powinna mie¢ klase R30
oraz przekrycie dachu powinno mie¢ klase RE30. Ponadto aby unikngé wykonywania
kosztownej $ciany oddzielenia ppoz. na elewacji tylnej budynku ustugowego (na elewacji
ktorej jest duzo okien) zaprojektowano Sciany budynku garazowego [de facto budynku
garazowego ktory nie jest w 100% powierzchni zlokalizowany stricte na tej samej dziatce nr
1929/2 co przedmiotowy budynek ustugowy] jako s$ciany oddzielenia pozarowego w klasie
REI 120 w odlegtosci 8m od scian budynku ZLIII art. 271.1 WT (tym samym w odlegtosci 4m
od Scian klatki schodowe] wydzielonej pozarowo i oddymianej spetniono wymag dla $cian
garazu PM wg art. 249.6 WT) oraz pokrycie dachowe jako NRO, majgc na uwadze zapisy
§271, 273, 245 249.6 WT.

15.7. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
ORAZ STREFY DYMOWE.

W obiekcie ustugowym wydzielono dwie strefy pozarowe:

Strefa Zakres strefy
Strefa 1 budynek ustugowy — kondygnacje nadziemne ZLIII
Strefa 2 budynek ustugowy — kondygnacja podziemna PM

Zgodnie z §227 ust. 1 (Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1225)), dla budynku wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego, ZLIII,
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5 000m?.
W obiekcie zastosowane instalacje oddymiajgca klatke schodowsa.

Powierzchnia wydzielonej strefy pozarowej wynosi:

Strefa Powierzchnia strefy Dopuszczalna Powmrz.chnla

strefy pozarowej
Strefa 1 815,90 m? 5000m? warunek spetniony
Strefa 2 ok 200 m? 10 000m? warunek spetniony

Garaz stanowi odrebng strefe pozarowsa.
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15.8. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA
BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD
OBIEKTOW SASIEDNICH

Na dziatce budowlanej nr 1929/2 (jednostka ewid.: Strzelce Opolskie, obreb ewid.:
Strzelce Opolskie) zlokalizowany jest budynek objety przedmiotowg inwestycjg —
Sredniowysoki o 4 kondygnacjach nadziemnych budynek ustugowy oraz niski parterowy
budynek garazu.

Przedmiotowy budynek ustugowy (kategoria ZLIIl) zaprojektowany jest:

- ok. 0,53m wzgledem istniejgcego budynku garazu, na przedmiotowej dziatce
inwestora, dlatego projektuje sie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w garazu w klasie
REI120 w fragmencie zlokalizowanym w odlegtosci mniejszej niz 8m wzgledem scian budynku
ustugowego w klasie ,B”,

- wzgledem istniejgcego sgsiedniego budynku ustugowego — na dziatce nr 1928 , we
wzajemnych odlegtosciach miedzy nimi ok. 1,16m projektuje sie Sciane oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI120; stosujgc na frontowe] Scianie prostopadtej do Sciany
szczytowej na podstawie § 271.11 WT w pasie 4m od zabudowy sgsiedniej wg (czyli na
elewacji frontowej pas 2,94m);

- w odlegtosci ok. 10,77m wzgledem sgsiedniego budynku sktadowego na dziatce
1926/2 (kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<1000 MJ/m?, z dachem
rozprzestrzeniajgcym ogienl); zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego (na elewacji
tylnej pas 2,19m) w odlegtosci co najmniej 12m (8m+50%) na podstawie § 271.1i § 271.2
WT.

- w odlegtosci ok. 5,32m od parterowego 4-stanowiskowego garazu na samochody
osobowe zlokalizowanego na dziatce nr 1928. Wedtug oswiadczenia osoby zarzadzajacej
budynkiem przy ul. Krakowska 47 (na dziatce nr 1928) — garaz zlokalizowany na dziatce nr
1928 posiada przekrycie dachowe w klasie RE30 oraz pokrycie NRO, a konstrukcja dachu
zostata wykonana w klasie R30. Tym dach ww. garazu spetnia wymagania §218 ust.1 WT jako
budynku nizszego sytuowanego od S$ciany z otworami wyzszego budynku ustugowego
objetego nn. przebudows i rozbudowg na dziatce nr 1929/2.

- w odlegtosci 12,54m od budynku wielorodzinnego ZLIV (pokrycie z blachodachéwki)
zlokalizowanego na dziatce nr 1930/4, zachowujgc min. 8m wg § 271.1 WT.
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15.9. INFORMACIJA O WARUNKACH I STRATEGII
EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB.

Budynek ustugowy

W obiekcie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, o ktdrych mowa
w § 236 ust. 1 WT w mysl § 5 WT co do definicji pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
z ktorym powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce.

W budynku wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powyzej 2h/dobe
na parterze, |, Il i lll pietrze — pomieszczenia biur i sklepu. Pozostate pomieszczenia socjalne,
higieniczno-sanitarne na wszystkich kondygnacjach to pomieszczenia nie przeznaczone na
pobyt ludzi - ponizej 2h/dobe w mys| § 5 WT.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku wynosi (dla najdtuzszych analizowanych przejs¢
w strefie pozarowej na poszczegdlnych kondygnacjach):

- na parterze z pomieszczenia biura Ip. 0/4 na korytarz ok.12m; ze pomieszczenia

sklepu Ip. 0/8 na korytarz ok.17m;

-nal, Ililll pietrze z pomieszczenia biura max. ok.7m na korytarz;

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 40 m dla budynkéw ZL.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9 m.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych co najmniej 2,2 m z dopuszczeniem lokalnego obnizenia do
2m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (dla dojscia najdtuzszego z danego pomieszczenia,
mierzonego wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnetrz budynku (dla najdtuzszych analizowanych
dojs¢ w strefie pozarowej na parterze i pietrze):

- na parterze z pomieszczenia biura Ip. 0/4 na zewnatrz budynku ok.12m;

- na |, Il, lll pietrze z najdalej oddalonych biur od klatki schodowej ok.7m do

wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej;

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego dla budynkéw ZL nie moze przekraczaé 30 m przy 1 dojsciu
przy czym na poziomej drodze ewakuacyjnej nie wiecej niz 20m i 60 m przy co najmniej 2
dojsciach.

Drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z Polskg Normg PN-EN
7010.
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15.10. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNE]J, GAZOWE]J,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNE)J

Dla budynku zaprojektowano instalacje uzytkowe zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami w  tym  zakresie = gwarantujgcym  zachowanie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Budynek wyposazony bedzie w:

- 1szt. przeciwpozarowy gtéwny wytgcznik pradu. Wytgcznik umieszczony zostanie
w skrzynce z gtdwnym ztgczem pradu zaplanowanej do ustawienia przy zewnetrznej
Scianie klatki schodowej. Przeciwpozarowe wytgczniki pragdu oznakowac zgodnie z Polska
Normga PN 97/N-01256/04.

- instalacje odgromowg i uziemienia ochronnego — wg. projektu branzowego.

Budynek o kubaturze >1000m3 nalezy wyposazy¢ w_ppoz. wytgcznik pradu,
a instalacje ppoz. np. ewakuacyjng zasili¢ sprzed wytacznika ppoz.
Ppoz. wytgcznik pradu - wyfacznik odcinajacy doptyw energii elektrycznej do wszystkich
obwoddéw w obiekcie, za wyjgtkiem obwodow, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru i oznakowany zgodnie z Polska Norma.

15.11. INFORMACIA (0 DOBORZE URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN

(instalacje sygnalizacyjno - alarmowe, state i potstate urzadzenia gasnicze,
instalacje wodociggowe przeciwpozarowe, urzgdzenia oddymiajace, itp.)

Budynek ustugowy
Obiekt wyposazony jest w:
> Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
> Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wymagane dla kubatury budynku powyzej 10003;
>
z

Instalacje 4 hydrantow DN 25 na poszczegdlnych kondygnacjach obejmujgce
asiegiem ich powierzchnie,
> Klape oddymiajgco-wentylacyjna klatke schodowsg,
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Instalacja oswietlenia awaryjnego — ewakuacji

Nad wszystkimi wyjsciami ewakuacyjnymi (wewnatrz i na zewnatrz) stosowac
oSwietlenie ewakuacyjne. Ciggi komunikacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne zostang
wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 luksa, czas dziatania co
najmniej 1 godz., zaprojektowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm.

W przypadku miejsc gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe (np.
gasnice/hydranty) lub punkty pierwszej pomocy natezenie oswietlenia mierzonego przy
podtodze powinno wynosi¢ przynajmniej 51x, jesli nie znajduje sie ono na drodze
ewakuacyjnej lub w strefie otwarte;j.

Hydranty wewnetrzne DN25

Hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym, pokrywajgcy swoim zasiegiem
catg powierzchnie. Zasieg jednego hydrantu DN 25 ustalono na 33 m (30m dtugos¢ weza +3 m
rzut wody). Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy hydrantu
powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s, ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego
powinno zapewnia¢ ww. wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy dyszy
prgdownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa, maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa.
Instalacja powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich
hydrantow (rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z §183 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022r. poz. 1225), budynek wyposazy¢ nalezy w przeciwpozarowe wytgczniki pragdu.

PWP sktada sie z trzech komponentdw, dla ktérych wymagany jest certyfikat - sg to:

e urzadzenie uruchamiajagce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do
budynku),

e urzadzenie sygnalizujgce US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytgczenie pradu),

e urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie,
wewnatrz ktérej dokonywane jest roztgczenie pradu).

Zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z
pozniejszymi zmianami) w grupie wyrobéow budowlanych Ip. 10 Stafe urzqdzenia
przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji poZzaru, wyroby do kontroli
rozprzestrzeniania ciepta i dymu oraz ttumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne) zostaty

wymienione m.in. Przeciwpozarowe wylqczniki prgdu — zestawy oraz PrzeciwpoZarowe
wytqczniki prgdu — elementy skftadowe: urzqdzenia uruchamiajgce, urzqdzenia
sygnalizujgce, urzqdzenia wykonawcze. Dla wyrobdw tych, jako wymagany, wskazany zostat
krajowy system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych ,1”. W przypadku
stosowania ww. krajowego systemu 1, dokumentem wymaganym do sporzadzenia
krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych jest m.in. krajowy certyfikat statosci
witasciwosci uzytkowych, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby (zob.
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§ 2 pkt 4, § 4 ust. 1i 3 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym).

Ustawa o wyrobach budowlanych przewiduje réwniez instytucje wyrobu budowlanego
przeznaczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, okreslonej
przepisami art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy,
dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby
budowlane, z wytgczeniem wyrobodw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 (tj. objetych normami
zharmonizowanymi lub zgodnych z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi),
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

PWP powinien posiada¢ dokumenty certyfikujgce, zgodnie z wymaganiami krajowego
systemu oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych ,,1”:
e wydane przez akredytowang jednostke certyfikujaca:
e Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1
e Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych - 063-UWB-0426
e oraz dokumenty wydane przez producenta:
e Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych - 01/PWP/2022

Majac na uwadze powyzsze PWP bedzie posiada¢ dokumenty wydane przez producenta:
¢ Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1.
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ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO
Z uwagi iz dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia biurowego na lll
pietrze budynku do wyjscia na zewnatrz klatkg schodowg wynosi ok. >30m przy jednym
dojsciu zaprojektowano zgodnie z § 256 ust. 2 WT obudowanie klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30, wyposazonej w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu — oddymianie grawitacyjne.

Przewiduje sie wykonanie samoczynnego oddymiania grawitacyjnego. Powierzchnia
czynna oddymiania klatki schodowej - 5% jej rzutu. Dolot powietrza przez otwarcie drzwi
zewnetrznych. Wymagana powierzchnia dolotu musi by¢ wieksza o 30 % od powierzchni
geometrycznej otworéw do oddymiania. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej — 22,0
m2. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych — 1,10m2 . Dobér klapy (na przyktadzie
SMAY) - np.: Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa SCD-1-L-P-1200x1200x500-
K2-EL-FDW-B-SL2-T3: o rozmiarze 120x120cm (powierzchnia czynna oddymiania 1,17m2).
Dolot powietrza - dla ww. klapy — min. 1,20mX1,20m*1,3= 1,87m2- bedzie zapewniony
poprzez samoczynne otwarcie drzwi 1,25x2,0m zewnetrznych napowietrzajacych.

W budynku moze by¢ zastosowany dowolny, kompletny system oddymiania posiadajgcy
aktualne certyfikaty CNBOP, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne oraz spetniajgcy
okreslone w dokumentacji projektowej wymagania techniczne i funkcjonalne. Gwarancjg
zgodnosci z wydanymi certyfikatami jest dostawa kompletu urzadzen (centralka, klapy
oddymiajace, sitowniki do klap i drzwi) ,,z jednej reki”. Instalacja oddymiania powinna by¢
wykonana zgodnie z PN-B-02877-4. Elementy sktadowe systemu wykrywania i sygnalizacji
pozaru: - centralka oddymiania, - ostrzegacze automatyczne, - sitowniki (sitownik zebatkowy
klapy oddymiajgcej, naped drzwiowy), - uktad napowietrzania drzwiami wyposazonymi w
blokady elektromechaniczne, - czujki dymu, - przycisk przewietrzania, - reczny ostrzegacz
pozarowy, - czujka deszczu, - sygnalizator, - zasilanie urzadzen (zasilanie podstawowe oraz
zasilanie rezerwowe). Centralka elektrycznego oddymiania moze znajdowaé sie w
nastepujgcych stanach roboczych: - stan oddymiania (klapa oddymiajgca i drzwi
dopowietrzajace otwarte),

- stan pracy kontrolnej (klapa oddymiajgca i drzwi dopowietrzajace zamkniete).
- stan pracy serwisowej (klapa oddymiajgca otwarta).

Jezeli centralka wejdzie w stan alarmowy majg wtaczy¢ sie podtgczone do niej sitowniki
zamontowane na klapie oddymiajacej oraz drzwiach napowietrzajacych, oraz zamek
elektromotoryczny, ktére powinny zaczgé otwiera¢ w/w klape i drzwi. Centralka powinna
wtaczy¢é sygnalizacje optyczng zadziatania. Dodatkowo centralka powinna posiadac
mozliwos¢ sygnalizacji optycznej uszkodzenia.
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SCENARIUSZ EWAKUACII | WSPO{DZIALANIA INSTALACII P.POZ.
Rozprzestrzenianie sie dymu spowoduje zadziatanie czujek Systemu Alarmu Pozaru i
zasygnalizowanie zdarzenia w centrali sygnalizacji pozaru jako alarmu | stopnia. Personel po
podjeciu wiadomos$ci o pozarze dokona sprawdzenia zgodnie z adresem czujki. Po
stwierdzeniu wystgpienia pozaru uruchomi ROP-a wywotujgc alarm Il stopnia. Alarm Il
stopnia zafaczy sie automatycznie przy braku reakcji obstugi przez okres 3 minut tj. przez czas
trwania alarmu | stopnia.

Wywotanie alarmu |l stopnia spowoduje uruchomienie zaprogramowanych procedur:
- uruchomienie rozgfaszania alarmdéw za pomocga sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na
kondygnacji objetej zagrozeniem pozarowym,
- przestanie informacji o pozarze do ochrony obiektu,
- uruchomienie zamkniecia klap pozarowych na granicach stref pozarowych,
- odblokowywanie drzwi objetych kontrolg dostepu,
- wyfaczenie systemdw automatyki wentylacji i klimatyzacji,
- uruchomienie oddymiania klatki schodowej (otwarcie klapy dymowej i otwordéw
dolotowych).

Personel przeprowadzi ewakuacje osdb przebywajgcych w budynku klatkg schodowsg i
poprzez drzwi ewakuacyjne.

Personel, w przypadku takiej koniecznosci, wytgczy doptyw pragdu za pomocg pomocg
urzadzenia uruchamiajgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu umieszczonego przy
wejsciu gtdwnym do budynku.

Personel przystgpi do gaszenia pozaru w zarodku przy pomocy gasnic znajdujgcych sie na
poszczegdlnych kondygnacjach (jesli jest taka mozliwos¢ i zgodnie z zasadami opisanymi
wczesniej).

Rozprzestrzeniajacy sie pozar na kondygnacji spowoduje zadziatanie biernych zabezpieczen
przeciwpozarowych zainstalowanych w przejsciach instalacyjnych.

Do ewakuacji wykorzystywac tylko oznakowane drogi ewakuacyjne.

Scenariusz wspotdziatania instalacji p.poz.:

- zatgczenie sie sygnalizacji optycznej i dzwiekowej,

- wyfaczenie wentylacji i klimatyzacji w budynku,

- zamkniecie klap i zaworow w przewodach wentylacyjnych,
- zwolnienie kontroli dostepu w strefie ZL IlI,

- uruchomienie oddymiania klatki schodowej.
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15.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W PODRECZNY
SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z
ICH ROZMIESZCZENIEM.

Budynek ustugowy
Strefe pozarowg w budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ZL lll, nalezy
wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023.822t.j.):
- jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) na kazde 100m?2
powierzchni strefy pozarowej ZL Ill niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.
Obiekt wyposazy¢ nalezy w gasnice proszkowe o zawartosci 6 kg [1szt./900m2] proszku ABC
kazda (rozmieszczenie zgodnie planem rozmieszczenia gasnic, ktdrym powinien dysponowacé
wtasciciel/zarzadca budynku, a ktéry nalezy opracowac na etapie przed przystgpieniem do
wykonywania oswietlenia ewakuacyjnego).

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkodw,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Podreczny sprzet gasniczy powinien posiadac stosowne certyfikaty zgodnosci wydane
przez CNBOP. Miejsca lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego zostang oznakowane
zgodnie z Polskg Norma.
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15.13. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU
W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE StUZACYM DO TYCH DZIAtAN

15.13.1. DROGI POZAROWE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030) dla planowanego przedsiewziecia jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;j (art. 12.1) do $Sredniowysokiego budynku ustugowego ZLIII.
Droga pozarowa z uwagi na zlokalizowanie budynku przy gtownej drodze
wojewddzkiej, prowadzona wzdtuz dtuiszego boku budynku, jako oddalona od S$ciany
budynku 5m<ok.9m<15m, a pomiedzy tg drogg i Sciang nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych — spetniono art. 12.2. Wejscie do obiektu zaprojektowano jako potgczone z
drogg pozarowa z uwagi iz na catej dtugosci budynku zaprojekowane nowe (w strefie
rozbieranych istniejgcych schodéw zewnetrznych) oraz wystepuje istniejgce utwardzanie
terenu zapewniajgce dojscie o szerokosci minimum 1,5m. Droga pozarowa powinna by¢ o
szerokosci co najmniej 4m i utwardzona nawierzchnig wytrzymujgcg obcigzenie co najmniej
100 kN na jedng 0$ samochodu.

15.13.2. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO

GASZENIA POZARU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030, z pdin. zm.) ustalono, ze wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia:

- dla przedmiotowego budynku ustugowego biurowego (powierzchnia wewnetrzna
do 1000 m? i kubatura brutto do 5000 m3) wynosi 10 dm3/s.

Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie
zapewniona z istniejacego hydrantu zainstalowane na sieci wodociggowe] w odlegtosci ok.
9,47 m < 75m od chronionego obiektu.

15.14.INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO

WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu — NIE ZASTOSOWANO
ROZWIAZAN ZAMIENNYCH.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym — NIE ZASTOSOWANO ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.
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15.15.WYMAGANIA ORGANIZACIE.

Nalezy:
1. opracowacd ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgcg wymagania
przeciwpozarowe dla obiektu”.
2. opracowac plan rozmieszczenia gasnic i plan ewakuacji.
3. przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie zasad postepowania na wypadek pozaru.
4. rozmiescic w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz
wykazy telefondéw alarmowych.
Catos¢ wykonaé zgodnie z projektem, sztuka budowlang i obowigzujagcymi przepisami w
tym przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnione;.

16. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2023.1563) §3.1.: obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-
budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, sa:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi nie wystepuje
ZL1, ZL 1 lub ZLV

2) budynek sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy wystepuje
strefe pozarowgq zakwalifikowanga do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll lub ZL IV

3) budynek niski (N) zawierajgcy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajgcej 1000 nie wystepuje
m?, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujaca kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub nie wystepuje
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0sdb na powierzchni do 2000 m?;

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolnostojgce urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m? i gestosé obcigzenia nie wystepuje
ogniowego przekracza 500 MJ/m?,
b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym nie wystepuje

przekracza 2000 m? i gesto$¢ obcigzenia ogniowego w tych strefach w
przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m?,

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m?, nie wystepuje
d) wystepuje zagrozenie wybuchem, nie wystepuje
6) garaz: nie wystepuje
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a) wielokondygnacyjny, nie wystepuje

b) jednokondygnacyjny  zamkniety, = wymagajgcy  zastosowania | nie wystepuje
urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia
gasniczego wodnego,

c) zawierajgcy w strefie pozarowe] stanowiska postojowe przeznaczone nie wystepuje
dla wiecej niz 20 samochoddéw na stanowiskach wielopoziomowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, nie wystepuje
statych urzadzen gasniczych lub dZzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisdow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, wydanych na podstawie art. 13 ust. 1i 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, nie wystepuje
na ktéry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) obiekt budowlany stanowigcy Zrédto wody do celéw przeciwpozarowych, w tym sieé nie wystepuje
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik
wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celéw przeciwpozarowych;

10) tunel o dtugosci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdéw lub pieszych; nie wystepuje

11) obiekt jadrowy; nie wystepuje

12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wystepuje
wiekszej niz 50 kW;

13) drogi pozarowe do obiektéow, o ktdrych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog nie wystepuje
publicznych, wymagane przepisami rozporzgdzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem §3. ust. 2.:

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewniania drogi poZzarowej do obiektu
budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robdt niezbedne jest sporzqdzenie
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub
projektu technicznego, ktdorego rozwigzania projektowe dotyczg warunkow ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktéorym mowa w ust. 1, wymagane jest
uzgodnienie.— WYSTEPUJE - przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku
sredniowysokiego zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZLUII ktdry wystepuje w ust. 1 ww. Rozporzgdzenia i wptywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej strefy ZLIII.

Majac na uwadze powyisze niniejsza dokumentacja WYMAGA uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
projektem, normami, przepisami, sztukg i wiedzg budowlang

Zastosowane do wykonania materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi,
posiadac atesty potwierdzajgce wymagane parametry i wiasciwosci

Niniejszy opis techniczny rozpatrywac¢ facznie z dokumentacjg rysunkowa oraz
pozostatymi projektami branzowymi

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy na biezgco konsultowad i uzgadniaé z projektantem lub osobg przez
niego upowazniong

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego, poniewaz
projekt budowlany nie zawiera wszystkich niezbednych danych do realizacji inwestycji.
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiada¢ gatunkom przewidywanym w niniejszej
dokumentacji, posiada¢ atesty potwierdzajgce wymagane parametry i wtasciwosci, a
odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych;

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami "bhp" i "p.poz" na podstawie rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422)

Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywaé rownoczesnie
gdyz wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i
rysunkami nalezy skonsultowaé z projektantem celem wyjasnienia. W przypadku
nieprawidtowego wykonania elementu konstrukcyjnego w oparciu o ww. niescistosci bez
uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.
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WARUNKI BEZPIECZENSTWA

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych o0s6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 6.02.2003r. w sprawie higieny
i bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.U. 2003r, Nr 47, Poz.401. Zgodnie z wyzej cytowang ustawg zagadnienia w niej ujete
w zakresie bezpieczenstwa pracy dotyczg projektowanego przedsiewziecia i dotycza:

1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.
3. Rusztowania budowlane

4. Roboty ziemne

5. Roboty murowe i tynkowe

6. Roboty ciesielskie

7. Roboty zbrojarskie

8. Roboty betonowe i zelbetowe

9. Roboty spawalnicze

10. Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie
11. Roboty wykonczeniowe

12. Roboty rozbidrkowe

13. Ochrona osobista pracownikéw

14. Pierwsza pomoc

Za przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa na budowie odpowiadajg
w kolejnosci przeszkoleni pracownicy na stanowisku pracy, mistrzowie, majstrowie,
kierownicy robot, kierownicy buddéw.

Projektant:

mgr inz. arch. Marta Kondziela
uprawnienia: nr 05/0POKK/2019
specjalnos¢: architektoniczna

Projektant sprawdzajacy:

mgr inZ. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA
uprawnienia: nr OKK/UpB/09/04
specjalnos¢: architektoniczna

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Michat Niewiera

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 51



	DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
	KOPIA ZAŚWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTĘ CZŁONKÓW  IZBY PROJEKTANTÓW
	DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI SPRAWDZAJĄCEMU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
	KOPIA ZAŚWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO NA LISTĘ CZŁONKÓW  IZBY PROJEKTANTÓW
	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
	CZĘŚĆ OPISOWA  PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
	1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
	2. PODSTAWA OPRACOWANIA
	3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
	4. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
	5. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
	6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I NADBUDOWIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
	7. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I SPOSÓB PROWADZENIA PRAC PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY
	7.1. BUDYNEK USŁUGOWY:
	8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
	9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH (DLA BUDYNKÓW) ORAZ LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH)
	10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (W TYM OSOBY STARSZE)
	11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:
	11.1. ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH:
	11.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
	11.3. RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW
	11.4. WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ,
	11.5. WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
	11.6. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH
	12. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
	13. W STOSUNKU DO BUDYNKU – ANALIZĘ TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
	14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
	15. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
	15.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI
	15.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM, PARAMETRY POŻAROWE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKA POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH
	15.3. INFORMACJA O KATEGORIACH ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.
	15.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO.
	15.5. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH.
	15.6. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
	15.7. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.
	15.8. INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM O ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH
	15.9. INFORMACJA O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB.
	15.10. INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI WENTYLACYJNEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ
	15.11. INFORMACJA O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH, Z PODSTAWOWĄ CHARA...
	15.12. INFORMACJA O WYPOSAŻENIU W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY I URZĄDZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH ROZMIESZCZENIEM.
	15.13. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH DZIAŁAŃ
	15.13.1. DROGI POŻAROWE
	15.13.2. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU.
	15.14. informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.
	15.15. WYMAGANIA ORGANIZACJE.
	16. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

	17. UWAGI KOŃCOWE

