Centrala wentylacyjna
1500 m3/h NTW1 U=400V,

RURA QUENCH

Wentylator  przewietrzajacy
Przeznaczony do przewietrzania
pom. rezonansu magnetycznego

W2 1000m3/h

Klimatyzator K2 Qchi=9,0kW
U=230V, Pel=0,25kW

Scienna

Jednostka zewnetrzna K2
Qcht=9,0kW, U=400V, Pel=3 5kW

Jednostka zewnetrzna K3
Qchi=5,0kW, U=400V, Pel=2, 5kW

Klimatyzator K3 Qchi=5,0kW

Y “-i

U=230V, Pel=0,25kW
Kanatowy dla pom. rezonansu

Y

Zakres opracowania

Klimatyzator K1 Qcht=2,6kW

Armatura instalacji chodniczej U=400V

U=230V, Pel=0,15kW
Scienna

Pomieszczenie wentylowane mechanicznie

rezonansu magnetycznego

Z instalacji wody zimnej

Jednostka zewnetrzna K1
Qcht=2,6kW, U=400V, Pel=1,5kW

Agregat wody lodowej
45kW dla rezonansu
magnetycznego U=400V

Nalezy doprowadzi€ zasilanie

poprzez system N1W1 nawiewno-wywiewny
z 0dzyskiem ciepta

Pomieszczenie rezonansu magnetycznego
wentylowane mechanicznie + przewietrzanie
pomieszczenia zapewniajac V/=2050m3/h

Uwaga: Posadowienie i parametry techniczne wszystkich
urzadzer wg projektu wykonawczego instalacji
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