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ZALACZNIK NR 5
OCENA OFERTY

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostang sprawdzone w celu
stwierdzenia, czy spetniajg wymagania okreslone w dokumentach zapytania
ofertowego.

2. Wylgcznie zakwalifikowane oferty (spetniajgce wszystkie wymogi) bedg oceniane
na podstawie danych przedstawionych w ofercie.

3. Wybdr najkorzystniejszej oferty nastgpi w oparciu o nastepujgce kryteria i wagi:

Kryterium cena netto: waga kryterium 60%
Punkty w ramach kryterium ,cena netto” zostang wyliczone zgodnie z ponizszym
wzorem:

C = Cena minimalna / Cena oferowana x 60% x 100

gdzie:

C —ilos¢ punktow przyznanych danej ofercie w kryterium ,cena netto”

Cena minimalna — najnizsza cena sposrod wszystkich ztozonych ofert

Cena oferowana — cena wskazana przez oferenta

Cena ofertowa to wartos¢ netto wyrazona w polskich ztotych, za ktérg Oferent
zobowigzuje sie wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamdwienia.

Cena ofertowa powinna zosta¢ okreslona z doktadnoscig do 2 miejsc po przecinku.
Ceny podane w EUR lub innej walucie zostang przeliczone na PLN, wg. $redniego
kursu NBP z dnia roboczego obowigzujgcego w dniu poprzedzajgcym wybor oferty.

Kryterium okreséw gwarancji: waga kryterium 20%
a) Gwarancja na konstrukcje wyrazona w latach — 5%
b) Gwarancja na wykonawstwo wyrazona w latach — 5%
c) Gwarancja wydajnosci na poziomie powyzej 85% na panele — 5%
d) Gwarancja na inwertery — 5%

G = Gwarancja minimalna / Gwarancja oferowana x % x 100

Kryterium czasu reakcji serwisowej: waga kryterium 10%
Punkty w ramach kryterium ,czasu reakcji serwisowej” zostang wyliczone zgodnie z
ponizszym wzorem:

S = Najkroétszy czas reakcji serwisowej sposrod wszystkich ofert / Czas reakcji
serwisowej w ofercie badanej x 10% x 100
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gdzie:
Czas reakcji serwisowej nalezy podaé petnych godzinach.

Czas reakcji liczony jest od momentu zgtoszenia awarii lub usterki (mailem /
telefonicznie) do momentu bezposredniej interwencji serwisu w celu jej usuniecia. Brak
odbioru zgtoszenia mailowego /telefonicznego uwazany bedzie jako skuteczne
zgtoszenie awarii, albowiem po stronie dostawcy jest obowigzek zapewnienia
sprawnie dziatajgcego serwisu w tym komunikacji z tym serwisem, a wiec biezgcej
obstugi maila i telefonu wskazanego do zgtoszen serwisowych.

W celu umozliwienia oceny kryterium Oferent winien wskazac¢ czas reakcji serwisu w
ofercie.

Umowa z wybranym dostawcg bedzie zawiera¢ postanowienia dotyczgce gwarancji i
serwisu instalacji, a w tym zapis dotyczgcy opoznienia w czasie reakcji serwisowej —
rozumianej jako bezposredni przyjazd serwisanta na miejsce lub zdalne usuniecie
awarii.

Kryterium terminu realizacji inwestycji: waga kryterium 10%. Podany w
miesigcach.

Za najkorzystniejszg oferte uznana zostanie ta oferta, ktorej suma punktow
przyznanych w kryteriach ,cena” oraz ,czas reakcji serwisowej’ bedzie najwyzsza.
Obliczenia wykonane zostang wg nastepujgcego wzoru:

SUMA = (C +S)

gdzie:

SUMA - fgczna suma przyznanych punktéw

C - liczba punktow przyznana w kryterium ,cena”

S — liczba punktow przyznana w kryterium ,czas reakcji serwisowej”

W razie rownej liczby punktdow przyznanej wiecej niz jednej ofercie, jako
najkorzystniejsza uznana zostanie oferta o najnizszej cenie.



